


2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY, UPRAWNIENIA I
WPISY DO IZBY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane, Ze niniejszy projekt pt.:

PROJEKT WYKONAWCZY UTWARDZENIA TERENU ORAZ
DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO
10 STANOWISK

BRANZA SANITARNA - BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

UL. OSWIATOWA, 42-400 ZAWIERCIE

DZ. NR. 39/11 OBREB: 0012 ZAWIERCIE
(PODAC NAZWE PROJEKTU BUDOWLANEGO | ADRES INWESTYCJI)

SPORZADZONY DLA:
Miejski Zespot Obstugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkét w Zawierciu
ul. PADEREWSKIEGO 49, 42-400 ZAWIERCIE

(PODAC INWESTORA)

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze, ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc

. upr. nr podpis
PROJ. SANITARNY mgr inz. Rafat GOLAS SLK/6594/PWBS/17
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6594/16 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Rafatl Golas
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 09 grudnia 1989 w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6594/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektoéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1: Pan Rafat Golas
Jozefa Lompy 81
42-287 Lubsza
2. Okregowa Rada lzby

»

,1.’——-}/15«—. A —
mgr inz. Pigtr Szatkowski

-~

3. Gtéwny Inspektor 2,
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Q‘ :Z nim Spizewski

mgr inz. Zbigniew DzierZgwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J5S-69T-9RT *

Pan Rafat Golas o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0059/17

adres zamieszkania ul. J. Lompy 81, 42-287 Lubsza

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. ZAWARTOSC PROJEKTU
3.1 CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa

2. Oswiadczenie projektanta, uprawnienia, zaswiadczenie

3. Zawartosc¢ projektu
4. Opis techniczny
4.1 Przedmiot opracowania
4.2 Podstawa opracowania
4.3 Opis rozwigzan projektowych

4.3.1 Kolektory przytgczy kanalizacji deszczowej
4.3.2 Wpusty deszczowe wraz z przykanalikami
4.3.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

4.3.4 Préba szczelnosci kanatéw

4.3.5 Wykonywanie prac ziemnych

4.3.6 Odwodnienie pasa robét ziemnych

4.3.7 Odwodnienie wykopdéw
4.3.8 Wytrzymatos¢ kanatow
4.4 Uwagi korncowe
5. Opis do informac;ji BIOZ

6 CZESC RYSUNKOWA

Z-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

KD-1 PROFIL PODtUZNY KAN. DESZCZOWE)
KD-2 WPUST DESZCZOWY ULICZNY @500mm Z
SYFONEM KANALIZACYINYM - SZCZEGOt

STRONA

OOOOOO\I\IOWOWOWO\U'III\)I—\
Y

===~
I—\OOOH
o

12-15

w skali 1:500

w skali 1:100-1:250

w skali -



4. OPIS TECHNICZNY

4.1/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt pn.:
» Budowa utwardzenia terenu oraz parkingu dla samochodow osobowych do 10

stanowisk przy ul. Oswiatowej w miejscowosci Zawiercie”

4.2/ PODSTAWA OPRACOWANIA
aktualna mapa do celéow projektowych,
ogledziny i pomiary w terenie,
obowigzujace normy i wytyczne do projektowania sieci kanalizacyjnych,
obowigzujace katalogi,

literatura techniczna.

4.3/ OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zwiazku z budowa parkingu 1 miejsc utwardzonych zajdzie konieczno$¢ odwodnienia
terenu. Odwodnienie nowych nawierzchni projektuje si¢ poprzez nowoprojektowany wpust
1 przykanalik z wlaczeniem do istniejgcych kanatéw deszczowych. Wpigcie nowego wpustu 1
przykanalika projektuje si¢ poprzez wlaczenie do istniejgcej studni rewizyjnej na kolektorze

deszczowym.

4.3.1 Kolektory instalacji kanalizacji deszczowej

Wymiary urzadzen odwadniajacych droge ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektuje sie
kolektory instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych typu ciezkiego SN8, SDR 34
o $rednicach:

- 0200 x 5,9mm.

Projektowane kolektory instalacji kanalizacji deszczowej wykonane beda z rur litych
typu ciezkiego PVC-U SN8, SDR34 laczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki
gumowej lub elastomerowej.

UWAGA!



Przed oddaniem instalacji kanalizacji deszczowej do eksploatacji nalezy przeprowadzic¢
inspekcje kamerg TV z obrotowgq glowicq w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej
inspekcji nalezy wykonac dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktora powinna

pokazywac m.in. potgczenia rur, wykres spadkow oraz biezgcy pomiar odlegtosci.

UWAGA!
Przy odbiorze technicznym konieczne jest przedstawienie wynikow inspekcji TV oraz

przeprowadzenie proby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610.

4.3.2 Wpusty deszczowe wraz z przykanalikami

Projektuje si¢ wpust deszczowy konstrukcji betonowej, wykonanych z prefabrykowanych
elementow radialnych DN500 mm ze szczelnym dnem. Wpust deszczowy powinien
posiada¢ osadnik o glebokosci czynnej min. 0,7m oraz na odplywie mie¢ zamontowane
zamkniecie wodne odwrécone lukiem do gory w taki sposob aby dno syfonu
zlokalizowane bylo powyzej gornej krawedzi rury wylotowej z wpustu. Wpusty
deszczowe uliczne klasy D400 (ptaskie) z kolnierzem z uchylng krata zatrzaskowa na
zawiasach (z koszem osadczym). Posadowienie projektowanego wpustu dostosowaé do
projektowanej niwelety drogi manewrowej przy wykorzystaniu pier§cieni wyrownawczych z
tworzyw sztucznych. Przykanalik wpustu deszczowego wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN
typu Lite taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowe;.
Przykanalik wlaczy¢ do istniejacej studni rewizyjnych. Przejscia rur przez $Scianki wpustow
deszczowych winny by¢ wykonane przy wykorzystaniu przej$¢ szczelnych (np. oporowa
uszczelka gumowa) zamontowanych w elementach wpustow na etapie produkcji
prefabrykatow. Wiaczenia projektowanego przykanalika wpustu deszczowego do istniejgce]
studni rewizyjnej na istniejacych kolektorach kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢
powlokowa zaprawa uszczelniajaca w sposob pozwalajacy zapobiegac infiltracji wod
gruntowych oraz eksfiltracji Sciekow z kanatu do gruntu. Przykanalik nalezy uktada¢ ze

spadkami zgodnymi z profilami podtuznymi przykanalikow wpustow deszczowych.

UWAGA!
Nalezy dokonac¢ regulacji wszystkich istniejgcych wpustow w obrebie projektowanych

utwardzen terenu.



4.3.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe studni wpustu deszczowego zabezpieczy¢ na powierzchniach majacych
kontakt z gruntem wg normy PN-61/B-06253 , Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania
ochrony w §rodowisku agresywnym woéd gruntowych”. Zabezpieczenie to wykonaé¢ w postaci
powtoki ochronnej sktadajagcej si¢ z emulsji kationowej RG do gruntowania betonowych
podtozy wilgotnych 1 suchych. Na warstwe podkladowa nalozy¢é powtoke asfaltu
izolacyjnego. Wykonywanie izolacji powinno odbywaé si¢ w miejscu wykluczajagcym

skazenie wod gruntowych $rodkiem izolujacym i nie moze odbywac si¢ na terenie budowy.

4.3.4 Proba szczelnosci kanalow

Projektowane kolektory instalacji kanalizacji deszczowej powinny by¢ poddane badaniom
w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanatu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610.

Podstawowe wymagania to:

- przygotowac¢ odpowiednio odcinek kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgat¢zienia,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony
o co najmniej 0,50 m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach —
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej,

W czasie:

- 30 min na odcinku o dlugosci do 50 m,

- 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje, Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego

1 Uzytkownika.

4.3.5 Wykonywanie prac ziemnych
W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio

zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecno$¢ do wiasciwych shuzb. Przed
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przystapieniem do robot w miejscach kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng wykonac
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i glebokosci posadowienia istniejacych
sieci. W pasie drogowym projektowanych drog prace ziemne prowadzi¢ stosujac wykopy
waskoprzestrzenne, szalowane przy gitebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu
istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonaé rgcznie pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela gestora sieci. W miejscach skrzyzowan instalacji kanalizacji deszczowe]
z istniejacy infrastrukturg podziemng nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe dtugos$ci

L= 3,00 m na istniejacej infrastrukturze podziemne;.

Projektuje si¢:

- dwudzielne rury ostonowe $rednicy DNI110 mm montowane na przewodach
teletechnicznych oraz kablach elektroenergetycznych niskiego napiecia,

- dwudzielne rury ostonowe $rednicy DN160 mm montowane na kablach
elektroenergetycznych $redniego i wysokiego napiecia.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 20
cm. Jezeli grunty lokalne speilniaja powyzsze wymagania, woOwczas nie musi by¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by
rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim. Przed zasypaniem przedmiotowej budowy
instalacji kanalizacji deszczowej nalezy zglosi¢ ja do inwentaryzacji przez uprawnionego
Geodete 1 zglosi¢ ja do odbioru u Zarzadcy Sieci. Obsypka rurociagdw musi by¢ prowadzona
az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym
zageszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetienia musi spetniac te same warunki, co
materiat do wykonania podtoza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu stronach
rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spelnia powyzsze
wymagania. Inne materialy spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie moga
by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggnigcia wymaganego stopnia zaggszczenia.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu
lub nie zostal przemieszczony. Wymagane jest dokladne zaggszczenie obsypki po obu

stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia 0,97 w skali Proctora. Zasypka musi
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by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw 1 w taki sposéb, by speiniata wymagania struktury
nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Material uzyty do
zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skladzie czastek o uziarnieniu wigkszym niz
300 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i gtazOw narzutowych. Zageszczenie materiatu

zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.

4.3.6 Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek
takiego wykonywania wykopdéw 1 nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego

za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

4.3.7 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw waod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntoéw niespoistych.

4.3.8 Wytrzymalos¢ kanalow

- nie jest wymagane nadmierne zaggszczenie wykopow — wystarczy standardowe,

- dopuszczalne zasypywanie gruntem z wykopu,

Warunkiem  niezbednym  dla  uzyskania  wlasciwych  parametrow  statyczno-
wytrzymato$ciowych kanatéw jest stosowanie podczas wykonywania prac ziemnych
odpowiednich materiatow na podsypke i obsypke rur, wykonanie zaggszczonej warstwy
podsypki piaskowej, wykonanie zageszczonej obsypki do wysokosci 30 cm powyzej gornej
krawedzi rur oraz dalsze zagegszczanie mechaniczne wykopoéw do odpowiedniego

wspotczynnika zaggszczenia warstwami co 30 cm.

10



4.4/ UWAGI KONCOWE

- Podczas wykonywania robot stosowaé zabezpieczenia wykopow i1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

- Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”.

11



D RAFT@

draftAB Barttomiej Pyszczek Egzemplarz

ul. Polna 38,42-287 Lubsza
NIP575-180-93-77,tel. 888 478 837 01
emall: draftabprojekty@gmall.com

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWY PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY ul.
OSWIATOWEJ

Lokalizacja obiektu budowlanego:
ul. Oswiatowa 42-400 Zawiercie
dz. nr.39/11

jedn. ewid.: 241602_1 ZAWIERCIE
obreb: 0012 ZAWIERCIE

Kategoria obiektu: XXII

Inwestor:
Miejski Zesp6t Obstugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkét w Zawierciu

Adres Inwestora:
ul. PADEREWSKIEGO 49, 42-400 ZAWIERCIE

Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Rafat GOLAS SLK/6594/PWBS/17
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5. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z dn. 10.07.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Projekt budowlany.

2. Zakres robot dla projektowanej inwestycji budowlanej:

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy przytagcza wpustu
ulicznego do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ramach budowy utwardzenia terenu oraz parkingu dla
samochoddw osobowych przy ul. Oswiatowej w miejscowosci Zawiercie .

3. Kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow:

e Przygotowanie i oznakowanie terenu,

e Geodezyjne wytyczenie trasy przytaczy,

e Zlokalizowanie miejsca wiaczenie przytaczy,

e Wykonanie wykopow kontrolnych, lokalizujgcych istniejgce podziemne uzbrojenie,

e Wykonanie wykopu pod sie¢ i przytacza wodociggowe wraz z deskowaniem i rozparciem,

e Wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem,

e Utozenie rurociggdw wraz z armatura,

e Wykonanie préby szczelnosci,

e Utozenie tasmy ostrzegawczej,

e Wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem,

e  Zasypanie wykopdw,

e Doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przytagczy prowadzone bedg w terenie gminnym.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje podziemne uzbrojenie. W rejonie skrzyzowan prace
prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami wtasciciela danej sieci. Roboty wykonywac recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy nalezy poprzedzié
inwentaryzacjg uzbrojenia. Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosowa¢ do rzeczywistej
$rednicy sieci, stwierdzonej po odkopie.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
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Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przytgczy prowadzone bedg w wykopach. Zagrozenie moze

powodowac zawalenie sie $cian wykopu, wpadniecie pracownika do wykopu, uderzenie pracownika tyzka

koparki, najechanie pracownika koparkg. Zagrozenie stanowi takze uszkodzenie istniejgcego podziemnego

uzbrojenia oraz ruch pojazdéw i pieszych na ulicy. Inne zagrozenia wystepujgce podczas prac instalacyjnych:

Porazenie pracownika prgdem elektrycznym, co zwigzane jest z uzywaniem elektronarzedzi,

Uraz ciata lub oczu podczas ciecia rur,

Uraz ciata podczas uzywania narzedzi spalinowych.

Informacja o wyznaczeniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych:

Teren budowy nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Konieczne jest
wywieszenie tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych. Wykop zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza
a w porze wieczorowo-nocnej odpowiednio oswietli¢.

Wskazania do instruktazu BHP dla pracownikow:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg zosta¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie
BHP. Podczas szkolenia nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ pod katem stosowania Srodkéw ochrony indywidualne;j,

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

8. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom podczas

wykonywania robot w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia:

Zasady BHP podczas wykonywania robét w zakresie wykonania projektowanych przytaczy:

e Na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz droge ewakuacji
podczas ewentualnego zagrozenia,

e Pracownicy muszg byé¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania projektowanej instalacji oraz
technologii montazu rur danego Producenta,

e Wykonywanie wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinno by¢
poprzedzone wyznaczeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane,

e Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ sposobem wytacznie
recznym,

e Wykop bez zabezpieczen mozna wykonywac¢ do gtebokosci 1m (dla gruntu zwartego). Dla
gtebszych wykopdw stosowaé zabezpieczenia z bali drewnianych i stalowych rozpér,

e Niedozwolone jest przebywanie pracownikdw pomiedzy $ciang wykopu, a koparka,

. W celu zapewnienia niezbednej asekuracji nalezy ustali¢ rodzaj robét, ktére musza
wykonywac co najmniej dwie osoby,

e W porze wieczorowo-nocnej zastosowac odpowiednie oswietlenie,

e Operatorzy maszyn budowlanych (koparek, spychéw) muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia,

e  Pracownicy powinni posiadaé¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez, obuwie
robocze,

e Podczas prowadzenia robdt w pasie drogowym pracownicy muszg byé wyposazeni w kamizelki
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odblaskowe,

Zabronione jest przebywanie na budowie 0sdb nieupowaznionych,

Sciéle przestrzegad zasad obstugi urzadzen,

Urzadzi¢ odpowiednie stanowisko sktadowania materiatéw,

Nie przemieszcza¢ materiatéw ponad ludZmi,

Nalezy urzadzi¢ pomieszczenie socjalne i umiesci¢ w nim wykaz zawierajacy adresy i numery
telefondéw najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej i Policji.W pomieszczeniu tym
udostepni¢ takze aktualne instrukcje BHP dotyczgce udzielania pierwszej pomocy, obstugi
maszyn i urzadzen technicznych oraz instrukcje wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami

wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw.
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6

CZESC RYSUNKOWA

Z-1

KD-1
KD-2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROFIL PODtUZNY KAN. DESZCZOWE)
WPUST DESZCZOWY ULICZNY @500mm Z
SYFONEM KANALIZACYJNYM - SZCZEGOt

w skali 1:500

w skali 1:100-1:250

w skali -
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