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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegolne Razem
KOSZTORYS :
d.1 DZIAL: BUDOWA UTWARDZEN ORAZ PARKINGOW DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM TERENU
d.1.1 DZIAL: UTWARDZENIA ORAZ PARKINGI
1(KNNR 6 Rozebranie chodnikéw/utwardzen z pltyt betonowych o wymiarach m2
d.1.1(0805-08 35x35x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej (TRELINKI BETONOWE)
223 m2 223,00
RAZEM m2 223,00
2|KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1.1{0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (Droga manewrowa z kostki betonowej)
422 m2 422,00
RAZEM m2 422,00
3(KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1.1|0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (Droga manewrowa z
kostki betonowej)
krotnos¢ = 5
poz.2 m2 422,00
RAZEM m2 422,00
4|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1.1(0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm (Parkingi+uwardzenia z Kratki
geoSYSTEM)
982+70 m2 1 052,00
RAZEM m2 1 052,00
5|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1.1|0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci (Parkingi+uwardzenia z
Kratki geoSYSTEM)
krotnos¢ = 3
poz.4 m2 1 052,00
RAZEM m2 1 052,00
6 (KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km m3
d.1.1{0108-07 grunt kat. IV
((poz.2)*0,45+(poz.4)*0,35)*0,8 m3 446,48
RAZEM m3 446,48
7| KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.1(0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-II (pod droge manewrowa z kostki
betonowej)
422,17 m2 422,17
RAZEM m2 422,17
8|(KNR 2-31 [Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.1{0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-II (pod nawierzchnie z Kratki geoSYSTEM)
982,81 m2 982,81
RAZEM m2 982,81
9|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe drogowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.1|0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
124 m 124,00
RAZEM m 124,00
10(KNR 2-31 |Krawezniki betonowe drogowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.1.1(0403-07 promieniu do 10 m
3 m 3,00
RAZEM m 3,00
11|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 15x30/22 cm na podsypce m
d.1.1{0403-03 cementowo-piaskowej
4 m 4,00
RAZEM m 4,00
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12|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.1.1|0403-01 cementowo-piaskowej
323 m 323,00
RAZEM m 323,00
13(KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.1.1|0403-07 promieniu do 10 m
9 m 9,00
RAZEM m 9,00
14 (KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.1.1(0403-08 promieniu do 40 m
19 m 19,00
RAZEM m 19,00
15(KNR 2-31 |tawa pod krawezniki z oporem m3
d.1.1(0402-04
(124+323+4)*0,11 m3 49,61
RAZEM m3 49,61
16| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1.1|0114-01 zageszczeniu 20 cm (DROGA MANEWROWA Z KOSTKI BETONOWEJ)
422,17 m2 422,17
RAZEM m2 422,17
17|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.1.1|0114-07 zageszczeniu 8 cm
(DROGA MANEWROWA Z KOSTKI BETONOWEJ)
422,17 m2 422,17
RAZEM m2 422,17
18|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1(0114-08 grubosci po zageszczeniu (DROGA MANEWROWA Z KOSTKI BETONOWEJ)
krotnosc = 7
poz.17 m2 422,17
RAZEM m2 422,17
19(KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej z faza typu BEHATON m2
d.1.1{0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
422,17 m2 422,17
RAZEM m2 422,17
20 (KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1.1(0114-01 zageszczeniu 20 cm (UTWARDZENIE - KRATKA geoSYSTEM))
982,81 m2 982,81
RAZEM m2 982,81
21|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm | m2
d.1.1|0114-02 grubosci po zageszczeniu (UTWARDZENIE - KRATKA geoSYSTEM)
krotnos¢ = 10
poz.20 m2 982,81
RAZEM m2 982,81
22(KNR 2-31 |Warstwa wyréwnujaca z pospotki 4 cm - (UTWARDZENIE - KRATKA m2
d.1.1{0114-01 geoSYSTEM)
poz.21 m2 982,81
RAZEM m2 982,81
23| Kalkulacja |Krata geoSYSTEM G4 m2
d.1.1|wiasna
Uproszczon
a
982,81 m2 982,81
RAZEM m2 982,81
24| KNR 2-31 |Reczne obsypywanie/wypeitnienie Kratki ttuczniem frakcja 5/20mm m2
d.1.1(1408-01 (kolor ciemny)
300 m2 300,00
RAZEM m2 300,00
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25|KNR 2-31 |Reczne obsypywanie/wypeinienie Kratki ttuczniem frakcja 5/20mm m2
d.1.1(1408-01 (kolor jasny)
146 m2 146,00
RAZEM m2 146,00
26 |KNR 2-21 [Rozscielenie ziemi urodzajnej wymieszanej reczne z przerzutem na terenie | m2
d.1.1(0218-01 ptaskim z wypetnieniem w Kratce geoSYSTEM G4
464*0,04 m2 18,56
RAZEM m2 18,56
d.1.2 DZIAL: KANALIZACIA DESZCZOWA
d.l.2.1 DZIAL: Roboty ziemne - wykopy
27|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie | km
d.1.2.1(0111-01 rowninnym - Wytyczenie trasy sieci KS i przylaczy
0,03 km 0,03
RAZEM km 0,03
28 |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.1.2.1(0317-0101 | kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym; giebokosc do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
26,7*0,6%1,3 m3 20,83
RAZEM m3 20,83
29| KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.2.1(0221-01 odkiad w gruncie kat.I-II (wykop pod wpusty uliczne)
1*1*1,5%2 m3 3,00
RAZEM m3 3,00
30(KNR 2-01 |Wyroéwnywanie dna wykopow recznie w gruntach kat. I-III. Przygotowanie| m2
d.1.2.1(0506-01 podsypki - piasek z wykopu.
26,7*%0,6 m2 16,02
RAZEM m2 16,02
31(KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi| m3
d.1.2.1{0211-03 kat. I-III spycharkami 75KM z transp. urobku na odlegt 1km samochodami
samowyt. do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach / transport z
odlegt. 5km - wywo6z urobku
(p0z.28+p0z.29)*0,3 m3 7,15
RAZEM m3 7,15
d.1.2.2 DZIAL: Roboty montazowe
32|KNNR 4 Wykonanie podsypki pod rurociag o grubosci 20cm m3
d.1.2.2(1411-03
26,7*%0,2 m3 534
RAZEM m3 5,34
33|(KNR 2-28 [Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o $rednicy nominalnej 200/5.9 m
d.1.2.2|0503-02 mm typ ciezki
26,7 m 26,70
RAZEM m 26,70
34| KNR-W Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt.
d.1.2.2(2-18 syfonu
0524-02
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
35|KNR 2-18 |Kontrola szczelnosci potaczen i jakosci wykonywanych kolektorow oraz prob
d.1.2.2(0802-01 studni poprzez inspekcje kamera wewnatrz kanatow
przedmiar podstawowy
1 préb 1,00
RAZEM préb 1,00
36| KNNR 1 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rurociagéw w wykopie km
d.1.2.2(0111-01
poz.27 km 0,03
RAZEM km 0,03
37 (KNNR 4 Wykonanie obsypki rurociagu 30 cm ponad wierzchiem rury m3
d.1.2.2(1411-03
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(p0z.28)*0,3 m3 6,25
RAZEM m3 6,25
38|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.2.2|0219-01 sztucznego
poz.33 m 26,70
RAZEM m 26,70
39(KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.2.2|1406-03
4 szt. 4,00
RAZEM szt. 4,00
d.1.2.3 DZIAL: Roboty ziemne i odtworzeniowe
40 |KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 | m3
d.1.2.3(0109-02 m koparka 0,60 m3
poz.37*2 m3 12,50
RAZEM m3 12,50
d.1.3 DZIAL: PRACE TOWARZYSZACE
41|KNR 2-31 |Przetozenie istniejacego utwardzenia (trelinka) z dostosowaniem do m2
d.1.3{1105-01 projektowanych utwardzen z wypetnieniem spoin piaskiem
60 m2 60,00
RAZEM m2 60,00
42|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - m3
d.1.3(0218-01 humus z odzysku
184*1*0,15 m3 27,60
RAZEM m3 27,60
43| KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
d.1.3(0505-01
184 m2 184,00
RAZEM m2 184,00
44|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez m2
d.1.3(0401-01 nawozenia
poz.43 m2 184,00
RAZEM m2 184,00
45 Opfata za utylizacje gruntu z wykopu i rozbiorki m3
d.1.3
poz.6+poz.31 m3 453,63
RAZEM m3 453,63
46 Tyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1.3
1 kpl 1,00
RAZEM kpl 1,00




