UWAGI:

@ Wpt - ZASTOSOWAC RURY PVC-U LITE TYP CIEZKI SN8, SDR34:
a) @200 x 5,9mm,

- przed przystgpieniem do wszelkich prac ziemnych nalezy zlecié¢
odpowiednie nadzory branzowe,
- rury ukfadaé na zageszczonej podsypce piaskowej gr.15cm,
zasypka grubosci 30cm,
- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢ doktadny
przebieg uzbrojenia podziemnego - nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego
niezinwentaryzowanego,
- na budowie nalezy dokonaé weryfikacji rzednych posadowienia sieci,
- skrzyzowania z istn. infrastrukturg wykonywaé zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami.
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OZNACZENIE PROFILU: wpl Y o 4 draftAB Bartlomiej Pyszczek
POZIOM PORAWNAWCZY 31500 m npm o + 3 42-287 Lubsza, ul. Polna 38
s 0 = NIP 575-180-93-77, tel. 888 478 837
P4 < e-mail: draftabprojekty@gmail.com
RZEDNA TERENU ISTN, £ 2
Ty 3 PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU ORAZ PARKINGU
R/ E( DNA DNA KANAKU s i DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK
S 8 BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE!
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