BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK
DZ.NR 39/11 OBREB: 0012 ZAWIERCIE

2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY, UPRAWNIENIAI
WPISY DO IZBY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane, Ze niniejszy projekt pt.:

PROJEKT WYKONAWCZY UTWARDZENIA TERENU ORAZ
DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO
10 STANOWISK

UL. OSWIATOWA, BOROWA, 42-400 ZAWIERCIE

DZ. NR. 39/11 OBREB: 0012 ZAWIERCIE

(PODAC NAZWE PROJEKTU BUDOWLANEGO | ADRES INWESTYCJI)

SPORZADZONY DLA:
Miejski Zespot Obstugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkét w Zawierciu
ul. PADEREWSKIEGO 49, 42-400 ZAWIERCIE

(PODAC INWESTORA)

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze, ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

upr. nr podpis
PROJ. DROGOWY mgr inz. Marcin KOSZERA SLK/5035/POOD/13
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SLK/OKK/7131/5035/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania_zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu_na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Marcin Koszera
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1984 w Piekarach Slaskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5035/POOD/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—_

) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisobw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

wNT

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIO/I8 w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Marcin Koszera -
Ludwika Solskiego 78 B o e
42-609 Tarnowskie Gory mgrAnz. Pioty$zatkowski

2. Okregowa Rada lzby A

3. Gtéwny Inspektor fn T~

staw Jurkiewicz

-

Nadzoru Budowlanego °f

4. ala. . ” 4 =
mar inz. Zbigniew Dz@z
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XJD-R8T-WIJ1 *

Pan Marcin Koszera o numerze ewidencyjnym SLK/BD/8612/14
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.
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3. ZAWARTOSC PROJEKTU
3.1 CzZeSC OPISOWA

STRONA.

1. Strona tytutowa 1
2. Oswiadczenie projektanta, uprawnienia, zaswiadczenie 2-4
3. Zawartosc projektu 5
4. Opis techniczny 6

4.1 Stan prawny 6-7

4.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu 7-8

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 9-11

4.4 Rozwigzania materiatowo wykonczeniowe 12-14
5. Opis do informac;ji BIOZ 15-18

6 CZESC RYSUNKOWA

L-1 LOKALIZACIA
Z-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU w skali 1:500
Z-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU w skali 1:250
D-1  PROFIL PODtUZNY w skali -
D-2  PRZEKROJ TYPOWY A-A, B-B w skali 1:50
D-3  DETALE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH w skali 1:10
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 STAN PRAWNY

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Bezposredni wjazd na dziatke znajduje sie od strony wschodniej droga publiczna ul.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zlecenie pomiedzy:

Zamawiajgcym:

Miejski Zespot Obstugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkot w Zawierciu
ul. PADEREWSKIEGO 49, 42-400 ZAWIERCIE

A wykonawca:

draftAB Barttomiej Pyszczek

ul. Polna 38,

42-287 Lubsza

NIP 575-180-93-77

Wypis i wyrys z przestrzennego planu zagospodarowania terenu;

Mapa zasadnicza w skali 1:500
Wizja lokalna w terenie;

Uzgodnienia z inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290, z
pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 ., poz. 124),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460, z
pdZniejszymi zmianami).

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
utwardzenia terenu oraz budowy dwdch niezaleznych parkingéw dla samochoddéw
osobowych nieprzekraczajacych 10 stanowisk postojowych oraz odwodnienie
przedmiotowej inwestycji poprzez odprowadzenie wody do istniejgcej sieci kanalizacji

deszczowej wg odrebnego opracowania w miejscowosci Zawiercie przy ul Oswiatowej

i Borowej na dz nr. 39/11

LOKALIZACIA

Przedmiotowa nieruchomos$¢ (dziatka nr. 39/11), majg ksztatt nieregularny.

Oswiatowa — dz.nr. 14/2 oraz od strony potudniowo-wschodniej droga publiczna ul. Borowa

dz nr. 50/1
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4.1.4 INWESTOR, UZYTKOWNIK | WLASCICIEL TERENU

Whtascicielem przedmiotowyej dziatki (39/11) jest Gmina Zawiercie z siedzibg przy ul.
Lesnej 2, 42-400 Zawiercie, natomiast inwestorem i trwatym uzytkownikiem jest Miejski
Zespot Obstugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkét w Zawierciu ul. Paderewskiego 49,

42-400 Zawiercie

4.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE | UKSZTALTOWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka 39/11 jest w catosci ogrodzona. W czesci pétnocnej znajdujg sie
boiska szkolne do gry w pitke nozng, koszykdwki/siatkdwki oraz plenerowa sitownia
zewnetrzna, w czesci potnocnej wystepuja rowniez utwardzone dojscia/chodniki oraz zielen
urzgdzona wysoka i niska.

W srodkowej i potudniowej czesci dziatki znajdujg sie budynki Przedszkola nr 7 im. M.
Konopnickiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

W potudniowej czesci dziatki znajdujg sie tereny utwardzone oraz tereny zieleni
urzadzonej na ktérych projektuje sie wykonanie przedmiotowego utwardzenia terenu i
budowy dwdch parkingdw dla samochodéw osobowych z doma niezaleznymi wjazdami.
Przedmiotowy teren ma niewielkie nachylenie w kierunku zachodnim.

Teren inwestycji posiada dostep do drég publicznych:

- ul. Oswiatowa — dz.nr. 14/2

- ul. Borowa dz nr. 50/1

W obrebie opracowania znajdujg sie istniejgce utwardzenia terenu oraz zielen urzadzona.
Na terenie opracowania wystepujg istniejgce sieci podziemne:

e Sieé kanalizacyjna sanitarna
e Sijec kanalizacyjna deszczowa
e Siec teletechniczna

e Sieé elektryczna

4.2.2 DANE O TERENIE

Dziatki, na ktérych znajduje sie projektowana inwestycja posiadajg powierzchnie
odpowiednio: dz nr 39/11 = 14200,00 m?, za$ sam obszar opracowania = 2892,65 m?. Teren
opracowania to tereny zieloneli urzagdzonej oraz istniejgce utwardzenia terenu wraz z
infrastruktura. Teren okoliczny to dziatki budowlane zabudowane budynkami jednodzinnymi,

uzytecznosci publicznej oraz dziatki drogowe.
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4.2.3 ISTNIEJACY BILANS TERENU
BILANS TERENU DLA ZAKRESU OPRACOWANIA NA DZ NR 39/11

e Powierzchnia opracowania dla dziatkinr 39 / 11 2892,65 m?
e Powierzchnia terendw zielonych/biologicznie czynnych 2113,58 m?
e Powierzchnia terenéw utwardzonych/zabudowy 779,07 m?
e Procent powierzchni zieleni urzadzonej catej dziatki 73,07 %
e Procent powierzchni utwardzonych/zabudowy 26,93 %
Teren zieleni urzadzonej: 73,07 % >40%

4.2.4 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH NA DZIAtCE
Nie projektuje sie wykopdw ani nasypdéw na przedmiotowe] dziatce. Masy ziemne
uzyskane podczas prac ziemnych przy wykonywaniu koryta zostang wywiezione przez
Inwestora na miejsce sktadowania odpaddw i zutylizowane.
4.2.5 WARUNKI GRUNTOWE
Na podstawie wizji lokalnej, wykonanie miejscowych odkrywek ustalono, ze w miejscu
projektowanej inwestycji zalegajg nastepujgce warstwy geologiczne:
e WARSTWA 1 - warstwa humusu, grunty nienosne w stanie $rednio - zageszczonym -
20cm.
e WARSTWA 2 - piaski drobne, w stanie zageszczonym.
e WARSTWA 3 - piaski $rednie, w stanie $rednio - zageszczonym.
Podczas ogledzin do gtebokosci 1,5m ponizej poziomu istniejgcego terenu nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Nie stwierdza sie wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Na tej podstawie podtoze nalezy zaliczy¢ do grupy G1.
4.2.6 WARUNKI GORNICZE
Teren przeznaczony do w/w inwestycji znajduje sie poza granicami eksploatacji
gorniczej wg. Opinii OUG.
4.2.7 OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka, na ktérej projektowana jest przedmiotowa inwestycja pofozona jest poza

strefg ochrony konserwatorskiej. Dziatka nie jest wpisana do rejestru ewidencji zabytkdw.
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4.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.3.1 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO UKtADU

PARKING , A” - wjazd od ul. Oswiatowe;j:

o Szeroko$¢ jezdni manewrowe;j 5,0m
o kategoria ruchu KR1
o konstrukcja jezdni manewrowej nawierzchnia Kratka

geoSYSTEM G4
(wypetnienie kruszywem ciemnym 5/20mm)

o ilos¢ miejsc postojowych 10 sztuk
e Wymiary miejsc postojowych 9x2,5x5,0m i 3,6x5,0m
e nawierzchnia miejsc postojowych nawierzchnia Kratka

geoSYSTEM G4
(wypetnienie trawg)

PARKING ,,B” - wjazd od ul. Borowe;:

e Szerokos¢ jezdni manewrowej 5,0m
o kategoria ruchu KR1
o konstrukcja jezdni manewrowej nawierzchnia Kratka

geoSYSTEM G4
(wypetnienie kruszywem ciemnym 5/20mm)

o ilos¢ miejsc postojowych 8 sztuk
e Wymiary miejsc postojowych 7x2,5x5,0m i 3,6x5,0m
e nawierzchnia miejsc postojowych nawierzchnia Kratka

geoSYSTEM G4
(wypetnienie trawg)

UTWARDZENIE TERENU
POD DROGE DOJAZDOWA DLA PARKINGU ,A” i, B”

o Szerokos¢ utwardzenia pod droge 3,5-5m
e nawierzchnia utwardzenia nawierzchnia z kostki
betonowe;j

UTWARDZENIE TERENU
W STREFACH POZA PARKINGAMI ,,A” i ,B”

o Szerokos¢ stref wg ryz nr Z-1 -m
o konstrukcja utwardzenia terenu nawierzchnia Kratka
geoSYSTEM G4
(wypetnienie kruszywem jasnym/ciemnym 5/20mm / trawa)
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4.3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKSZTALTOWANIE TERENU
Przedmiotowy teren pozostanie ogrodzony, nie projektuje sie obiektow
kubaturowych. Projektowane sg utwardzenia terenu z kostki betonowej ktére beda
wykorzystywane jako droga dojazdowa do projektowanych parkingéw o szer. 3,5-5m..
Pozostate nawierzchnie utwardzone typu ,Kratka geoSYSTEM G4” z wypetnieniem z
ttucznia kamiennego oraz trawg. Dodatkwo na przedmiotowym terenie projektowane sg dwa
parkingi dla samochodéw osobowych z dwoma niezaleznymi wjzadami od ul. Oswiatowej
istniejgcy wjazd stanowi¢ bedzie dojazd do Parkingu ,,A” natomiast od ul. Borowej istniejacy
wjazd stanowié bedzie
dojazd do Parkingu ,,B”
Parking ,,A” - 10 stanowsik w tym 9 stanowisk o wym. 2,5 x 5 m i jedno stanowisko
dla 0séb niepetnosprawnych o wym 3,6 x5 m,
Parking ,B” - 8 stanowisk w tym 7 stanowisk o wym. 2,5 x 5 m i jedno stanowisko dla
0s6b niepetnosprawnych o wym 3,6 x 5 m o nawierzchni typu , Kratka geoSYSTEM G4” z
wypetnieniem z ttucznia kamiennego w czesci drogi manewrowej parkingu oraz z
wypetnieniem trawiastym w miejscach postojowych.
Projekt przewiduje rozebranie istniejgcych utwardzen w miejscach wykonania przedmiotowe;j
inwestycji zas$ przylegajace utwardzenia terenu w najblizszym otoczeniu tj. okoto 1m od
projektowanych utwardzen przewiduje sie dostosowac do projektowanych rzednych, w
przypadku terendw zielonych nalezy wykonaé wyrdnanie terenu do projektowanego
utwardzenia i parkingdw.
WSszystkie projektowane tereny utwardzone poza nawierzchnig z kostki betonowej wykonano
jako nawierzchnia biologicznie czynna z Kratki geoSYSTEM G4 umozliwiajgcq poruszanie sie
pojazddw oraz komunikacji dla ruchu pieszych.
Odwodnienie przedmiotowe] inwestycji stanowi¢ bedg projektowane wpusty uliczne (2szt.)
zlokalizowane w osi utwardzenia z kostki betonowej wg odrebnego opracowania, pozostata

czes¢ wody opadowej przewidziana jest do wchtoniecia przez tereny biologicznie czynne
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4.3.3 PROJKTOWANY BILANS TERENU
BILANS TERENU DLA ZAKRESU OPRACOWANIA NA DZ NR 39/11

e Powierzchnia opracowania dla dziatkinr 39 /11 2892,65 m?
e Powierzchnia terenéw zielonych/biologicznie czynnych 2113,58 m?
e Powierzchnia terenéw utwardzonych (ISTNIEJACE) 537,00 m?
e Powierzchnia terenéw utwardzonych (PROJEKTOWANE) 422,17 m?

e Pow. terendéw utwardzonych biol. czynnych (PROJEKTOWANE) 982,81 m?

e Procent powierzchni zieleni urzadzonej catej dziatki 66,84 %
e Procent powierzchni utwardzonych 33,16 %
Teren zieleni urzadzonej (biologicznie czynnej): 66,84 % >40%

4.3.4 ZEWNETRZNE SIECI BIEGNACE W ZAKRESIE OPRACOWANIA
e sie¢ kanalizacyjna sanitarna
e siec kanalizacyjna deszczowa
e siec elektryczna
e siec teletechniczna
4.3.4 ZAGOSPODAROWANIW MAS ZIEMNYCH NA DZIALCE
Nie projektuje sie nasypdw na przedmiotowej dziatce. Przewiduje sie uksztattowanie

terendw utwardzonych w celu uzyskania wymaganych spadkdw co nie wptynie na istniejgcy

teren w sposdb znaczacy.

4.3.5 WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja jak i zagospodarowanie terenu nie wptynie na pogorszenie
srodowiska, ani na bezpieczenstwo uzytkownikéw jak i bezposrednie sgsiedztwo. Dziatka nie
lezy w strefie NATURA2000.
4.3.6 ZAKRES ODDZIALYWANIA NA DZIAtKI SASIEDNIE

Oddziatywanie projektowanego zatozenia zawiera sie w granicy dziatek inwestora.
Lokalizacja zgodna z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, a w szczegdlnosci z §18, 19, 20 i 21. Lokalizacja miejsc parkingowych spetnia
wymagane odlegtosci od dziatek sgsiednich zgodnie z §19 oraz spetnia wymagania §13 nie
pozbawia doptywu S$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i
spetnia warunki nastonecznienia. Projekt nie wplywa rowniez na istniejgce drogi pozarowe

oraz nie narusza przepisdw z tym zwigzanych. Tak wiec projektowana inwestycja nie
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powoduje ograniczenia dziatek sgsiednich.
4.3.7 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIJA

Inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 1i 2 Prawo
Budowlane, gdyz lokalizacja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci. Projektowane utwardzenia terenu oraz parkingi dla samochodé
osobowych nie pozbawiajg doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, a jego uzytkowanie nie powoduje hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i

promieniowania, a takze zanieczyszczen powietrza wody i gleby.

4.4 ROZWIAZANIA MATERIAtOWO - WYKONCZENIOWE

4.4.1 UTWARDZENIE TERENU - DROGA MANEWROWA

Projektuje sie droge manewrowag z kostki betonowej typu ,behaton” o grubosci 8cm
w kolorze szarym.

e Kostka betonowa brukowa wg PN-EN 1338: 2005

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e Warstwa podbudowy — krusywo tamane st.mechaniczne 0/31.5mm wg PN-S-06102
e Warstwa podbudowy — krusywo naturalne st.mechaniczne 0/63mm wg PN-S-06102

Grubosci warstwy podano w czesci rysunkowej

4.4.2 PARKING ,A” oraz PARKING ,,B” - MIEJSCA POSTOJOWE

Projektuje sie miejsca parkingowe z kratki geoSYSTEM G4 gr 4cm z wypetnieniem trawiastym
z nasionami traw uniwersalnych odpornymi na deptanie, a pasy wydzielajgce miejsca
postojowe z kruszywa w kolorze czerwonym i wypetnienie kratek na szerokosci min. 10 cm w
miejscach projektowanych paséw, alternatywnie dopuszcza sie wykorzystanie kostki typu
,NOSTALIT” o grubosci 8cm w kolorze czerwonym,

e Kratka geoSYSTEM G4 (wypetnienie trawg) wg PN-EN 1991: 2004
e Warstwa wyréwnujgca pospotki 0/8mm wg. PN-B-02480:1986
e Warstwa podbudowy — krusywo tamane st.mechaniczne 0/31.5mm wg PN-S-06102

Grubosci warstwy podano w czesci rysunkowej
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4.4.3 PARKING ,A” oraz PARKING ,,B” - MIEJSCA MANEWROWE

Projektuje sie miejsca manewrowe z kratki geoSYSTEM G4 gr 4cm z wypetnieniem
kruszywem o frakcji umozliwiajgcym swobodny odptyw wody

e Kratka geoSYSTEM G4 (wypetnienie kruszywem 5/20mm) wg PN-EN 1991: 2004
e Warstwa wyrownujgca pospotki 0/8mm wg. PN-B-02480:1986
e Warstwa podbudowy — krusywo tamane st.mechaniczne 0/31.5mm wg PN-S-06102

Grubosci warstwy podano w czesci rysunkowe;j

4.4.4 UTWARDZENIA TERENU POMIEDZY PARKINGAMI

Projektuje sie utwardzenia terendw z kratki geoSYSTEM G4 gr 4cm z wypetnieniem
trawiastym z nasionami traw uniwersalnych odpornymi na deptanie oraz wypetnieniem
kruszywem o frakcji umozliwiajgcym swobodny odptyw wody

e Kratka geoSYSTEM G4 (wypetnienie trawg/wypetnienie kruszywem 5/20mm)
wg PN-EN 1991: 2004
e Warstwa wyréownujgca pospotki 0/8mm wg. PN-B-02480:1986
e Warstwa podbudowy — krusywo tamane st.mechaniczne 0/31.5mm wg PN-S-06102

Grubosci warstwy podano w czesci rysunkowej

4.4.8 KRAWEZNIKI

Projektuje sie krawezniki betonowe w kolorze szarym

e Kraweznik betonowy 15/30, 15/22, 15/22-30 wg PN-EN 1340: 2004
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e tawa betonowa C12/15 wg PN-EN 206-1:2003
Grubosci warstwy podano w czesci rysunkowej

4.4.10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z wymogiem Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

lipca 2009 r zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U Nr 119, poz. 998) przedmiotowy projekt parkingu i

infrastruktury towarzyszgcej nie kwalifikuje sie do uzgodnien w zakresie pozarowym.

4.4.11 ZAGADNIENIA BHP

Wszelkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi

normami, warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Wszystkie odstepstwa od projektu

nalezy bezwzglednie uzgodnic z projektantem i wpisac¢ do dziennika budowy.
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4.4.12 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonaé zgodnie z

,2Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” wydanych przez

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlanej. Rdwnoczesnie roboty powinny by¢ wykonane wedle ,sztuki budowlane]” pod $cistym

nadzorem oséb z stosownymi uprawnieniami. Ewentualne zmiany i odstepstwa od dokumentacji

projektowej nalezy niezwtocznie uzgodnic¢ z projektantem i kierownikiem budowy oraz wpisa¢ do

dziennika budowy.

4.4.12

4.4.13

CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Wody opadowe z terendw utwardzonych oraz drogi manewrowej do istniejgcej kanalizacji
deszczowej wg odrebnego opracowania i po uzyskaniu warunkéw przytagczeniowych

Wody opadowe z terendw utwardzonych biologicznie czynnych na tereny zielone bedace
wtasnoscig inwestora

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych — nie przekracza wielkos$ci dopuszczalnych

Wptyw na drzewostan, srodowisko przyrodnicze — inwestycja nie wymaga wycinki drzew
Planowana inwestycja nie stanowi zrédta ponadnormatywnego hatasu ani innych
negatywnych czynnikdow wptywajacych na otoczenie

Zgodna z przeznaczeniem, projektem i obowigzujgcymi przepisami eksploatacji terenu nie
stwarza zagrozenia dla Srodowiska i nie przewiduje sie powstania takiego zagrozenia w
przysztosci

UWAGI KONCOWE

W przypadku prowadzenia wykopow pod przytgcza kanalizacji deszczowej w poblizu
istniejgcych drzew nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ a wszystkie prace wykonywac tak
aby nienaruszaé¢ istniejgcego systemu korzeniowego drzewa, zaleca sie wykonanie
przewiertdw badz zachowanie bezpiecznej odlegtosci

W miejscach przecinania sie istniejgcych sieci z projektowang kanalizacjg wszystkie prace
ziemne nalezy wykonywacé recznie tak aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci, w razie bliskiej
odlegtosci miedzy sieciami nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenia

W przypadku wystepowania istniejgcej zieleni niskiej w miejscach kolidujgcych z
projektowang inwestycjg dopuszcza sie wykarczowanie krzewdéw jezeli ich wycinka nie
wymaga wczeshiejszego uzyskania zgody na wycinke

Dopuszcza sie zastosowanie warstw nawierzchni innych producentéw niz podanych w
projekcie pod warunkiem uzycie materiatéw o identycznych parametrach a sam montaz i

wykonanie wg szczegétowych wytycznych instrukcji i zalecen producenta
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5. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

5.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (z pézn. zmn.) - Art. 20 ust. 1 pkt 1b

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 11260).

5.2 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO W KOLEJNOSCI

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

Roboty zwigzane z budowg parkingéw oraz utwardzen terenu, bedg obejmowaty:

- roboty rozbidrkowe: nawierzchni asfaltowych, kostek betonowych wraz
z podbudowami, rozbiérka kraweznikow oraz obrzezy

- roboty ziemne /korytowanie/,

- wykonanie elementéw drég wewnetrznych, tj. taw betonowych pod krawezniki,
ustawienie kraweznikdw betonowych

- wykonanie podbudowy nowej nawierzchni z kruszywa kamiennego,

- utozenie nawierzchni z elementéw betonowych, oraz biologicznie czynnych

- wykonanie trawnikow siewem

5.3 SZCZEGOtOWY ZAKRES ROBOT DLA CAYEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT
5.3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

e wyznaczenie drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,

e doprowadzenie energii elektrycznej, umozliwienie dostepu do wody, odprowadzenie lub
utylizacja sciekow,

e zapewnienie o$wietlenia sztucznego,

e urzadzenie sktadowiska materiatow, w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia lub
spadniecia sktadowanych wyrobow. Podczas mechanicznego roztadunku lub zatadunku
zabronione jest przemieszczanie materiatow nad ludzmi,

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

5.3.2 ZAPEWNIENIE NALEZYTYCH WARUNKOW SOCJLANYCH | HIGIENICZNYCH

e wydzielenie pomieszczen szatni,

e korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e palenie tytoniu moze odbywac sie tylko na wolnym powietrzu lub w specjalnie do tego
przystosowanych pomieszczeniach,

e punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najblizszego punktu
pomocy medycznej,

e t3cznosc z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng i policjg wraz z informacjg o numerach
telefonu,

5.3.3 ZABEZPIECZENIE P. POZAROWE

e teren budowy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych
0séb.
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e llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséow
przeciwpozarowych.

5.3.4 MASZYNY | URZADZENIA

e maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy uzywac zgodnie z
instrukcja producenta oraz przez osoby do tego uprawnione,

e na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdowac sie instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwaciji,

e przed rozpoczeciem pracy maszyny i urzadzenia powinny byé sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania,

e roztadunek i transport materiatéw na terenie budowy powinien odbywac sie za
posrednictwem maszyn i urzadzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich
srodkéw bezpieczenstwa.

5.3.5 ROBOTY NA WYSOKOSCI

e stanowiska pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ balustrada o wysokosci min 1,1m,

e roboty na wysokosci nalezy wykonywaé z uzyciem pasdw, szelek bezpieczenstwa
dostosowanych do wysokosci na jakiej prowadzone s3 prace.

e roboty przy uzyciu dzwigdw, powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie i uprawnienia operatorow, zgodnie z instrukcjami urzgdzen

5.3.6 ROBOTY ZIEMNE

e roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji urzgdzen podziemnych,

e wykonywanie robdt w sqsiedztwie sieci elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej,
wodociggowej, kanalizacyjnej powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci,

e transport ziemi z wykopow,

e wysoki poziom wdd gruntowych,

5.4 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM RO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem sie na budowe,
e Przeprowadzenie szczegdtowego instruktazu stanowiskowego na miejscu budowy przed
przystapieniem do realizacji robot.

5.5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICHSASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e badania lekarskie,

e odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegdlnych maszyn i narzedszi,

e szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,

instrukcje obstugi,

e zaopatrzenie pracownikow w ubrania robocze i zabezpieczajgce; wyposazenie w kaski,
okulary ochronne, i rekawice
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e miejsce prowadzenia poszczegdlnych robét budowlanych nalezy oznaczy¢ stosownie do
mogacych wystgpié zagrozen,

e zabezpieczy¢ stanowiska pracy,

e wilasciwe zagospodarowanie terenu budowy,

e wyznaczenie drég ewakuacyjnych, oznaczenie wyjscia na droge ewakuacyjng,

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej.

5.6 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA

Do realizacji zakresu robét objetych opracowaniem bedg uzyte nastepujgce materiaty

sprzety, maszyny i urzagdzenia techniczne:

- paliwo technologiczne

- drogowe materiaty budowlane kruszywo kamienne tamane, pospodtka, piasek, cement,
woda, kostka betonowa, krawezniki betonowe, obrzeza betonowe)

- sprzet transportowo budowlany (koparki, spycharki, samochody samowytadowcze,
skrzyniowe)

- maszyny i urzadzenia techniczne (walce, ubijaki mechaniczne, pity mechaniczne)

W zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji w/w zakresu

robot drogowych bedg niebezpieczne zdarzenia :

- odpryski elementdw gruzu, mas bitumicznych podczas rozbiérki istniejgcych nawierzchni
- odpryski tarczy szlifierskiej i metalu podczas ciecia materiatow

- przyttuczenia konczyn dolnych i gérnych gruzem betonowych, elementami rozbieranych
istniejgcych nawierzchni podczas ich rozbierania i sktadowania tych elementéow

- rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki

- uderzenie transportowanym elementem betonowym, np. kraweznikiem itp.

- upadki na skutek nieuwagi

- uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym

- porazenie prgdem elektrycznym

moggace powodowac :

- drobne urazy gérnych i dolnych koriczyn, otarcia naskérka, skaleczenia, sttuczenia

- powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania koriczyn dolnych i gérnych, urazy oczu,
zranienia gtowy

- mozliwe powazne uszkodzenia organdw wewnetrznych do zgondéw wiacznie

- skutki wystepujace podczas porazenia pragdem elektrycznym.
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PROFIL PODLUZNY
PRZEKROJ TYPOWY A-A, B-B
DETALE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

w skali 1:500
w skali 1:250

w skali -
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