KANALIZACJA DESZCZOWA
1.  WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pt: ,, Budowa
utwardzen terenu oraz dwoch parkingéow dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk
przy ul. Oswiatowej i Borowej w Zawierciu”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktore zostanag wykonane w ramach Zamowienia publicznego wymienionego w STWiORB
,»Wymagania ogolne”.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych
z budowg kanalizacji deszczowej obejmuja:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,

- budowa wpustow deszczowych,

Zakres:

- utozenie rury kanalizacji deszczowej z rur PVC-U. Parametry rur zgodnie
z projektem.

- budowa wpustow deszczowych o Srednicy ¥500 z osadnikiem betonowym.

1.4  Okreslenia podstawowe
Kanaly
Kanal - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

Kanalizacja deszczowa - kanal stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego
czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania wod deszczowych i roztopowych;

Kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu Sciekow;

Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanatéw bocznych oraz kanatéw
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania §ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

Kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbioru sciekéw z gospodarstw domowych (co najmniej
dwoch) 1 doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji




deszczowe;.
Dhugos¢ kolektora - odlegtos¢ miedzy studzienkami scieckowymi mierzona w osi studzienek.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komora przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

Pierscien odcigzajacy — eclement zwienczenia studni, przenoszacy obcigzenia zewngtrzne
bezposrednio na grunt wokot studzienki a nie na studzienke zapobiegajacy w ten sposob ,,zapadaniu”
si¢ studni.

Plyta pokrywowa studzienki - element zwienczenia studni, plyta przykrywajaca studni¢ w ktorej
umieszczony jest wtaz kanatowy.

Glebokosé¢ technologiczna studzienki - roznica rzednej terenu projektowanego i rzgdnej dna kinety;
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
sciekow.

Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory
roboczej.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow zgodnie z warunkami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Zabudowane materialty musza posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnos$ci wydang przez dostawce.

Wymagane jest aby wyroby mialy trwale fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zroédtach pozyskania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Rury kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé rury zgodne z dokumentacja projektowa
niniejszej specyfikacji 1 dokumentacja projektows.

Rury i ksztattki z PVC-U.




Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie
znormg PN-EN 1610. Materialy muszg posiadaé Aprobat¢ Techniczng, Deklaracje zgodnos$ci
Producenta.

Wpusty deszczowe kraweznikowo - jezdniowe

Wpust deszczowy z osadnikiem,

Studzienka — prefabrykowana @ 500 mm betonowa,

Podstawa studni — prefabrykowana betonowa @ 500mm,

kregi betonowe prefabrykowane betonowe o srednicy 500 mm,
pier§cien zelbetowy odciazajacy— prefabrykowany,

zwienczenie w postaci wpustu ulicznego zeliwnego z kolnierzem, zawiasem i1 ryglem klasy D 400
wg PN-EN 124:2000.

Studnie i elementy studni musza posiada¢ Aprobate Techniczng, Deklaracje Zgodno$ci Producenta
Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

Kruszywo mineralne naturalne - piasek wg PN-EN 13043:2004

Zawartos¢ w procentach (m/m)

Lp. Wyszczegolnienie whasciwosci Gatunki
1 2 3
1 2 3 4 5
1. Skfad ziarnowy a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 1 5 10
mm, nie wigcej niz b) zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 15D 15D 15D
mm, nie wigcej niz ¢) wskaznik piaskowy, wiekszy niz
75 65 40
2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, nie wiecej niz 0.1 0.1 0.2
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorowa
4.  Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, nie  0,2? 1,0?
wiecel niz
5.  Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz 8,0% 8,0%

1) Nie dopuszcza si¢ w nadziarnie ziarn wiekszych od 4 mm.
2) Wymaganie dotyczy piasku do betonéw cementowych.
3) Wymaganie dotyczy piasku do warstw 1 urzadzen filtracyjnych.




Kruszywo mineralne famane wg PN-EN 13043:2004

Zawartos¢ w procentach (m/m)

Lp. Wihasciwosci I
miat piasek mieszanka
tamany  drobna
granulowana

1 2 3 4 5
1  Skfad ziarnowy

a) zawartosc¢ frakcji (2,0 — 4,0)mm, powyzej - - 15

b) zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 20 15 15

c) wskaznik piaskowy, nie wigkszy niz:

— dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych 20 65 65
2 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz 0,5 0,1 0,1
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia skltadowania powinna by¢ wutwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ $ciekow sanitarnych 1 wod opadowych.

Rury kanalowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z
tworzyw sztucznych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych
srednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej Sciance winny znajdowaé si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym
podtozu na podktadach i1 przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5
m. Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacjg.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow
1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czegsci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych $rodkow ostrozno$ci.

Kregi i pozostale elementy studni nalezy skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk (np.: kregow) przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostegp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

Kruszywo. Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z




innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera robot.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania robét
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastgpujacy sprzet:
o zuraw samochodowy do 7t;
o koparko-spycharka kotowa 0,15m?;
o koparki o pojemnoéci tyzki 0,25 — 0,6m?;
o spycharki kotowe do 75 kM;
o koparko - tadowarki kotowe o pojemnoéci tyzki 0,25m?;

3 ubijak spalinowy 200 kg;

o zageszczarka wibracyjna;

o wibrator powierzchniowy;

o wciagarki reczne 3-5t;

o samochody skrzyniowe do 5-t,

o samochody samowytadowcze do 5 t;

o pompa do betonu na samochodzie;

o sprezarke powietrza spalinowg 4 - 5 m* /min.;
o pompy odwadniajace.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do




uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania og6lne". Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktoére pozwola unikngé uszkodzen
1 odksztatcen przewozonych materialow.

Materialy na budowg¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $§rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek
rur

w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignig z belka
umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych
lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur
o wigkszej §rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne".

Przy transporcie rur nalezy zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:
e przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
e $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gltadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
o krawedzi,

e przewoOz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkladach
drewnianych
o szerokos$ci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi
rur,

e wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

e przy wielowarstwowym utozeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ §$cian Srodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

e przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,

e przy dlugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac
I m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci
jak dla rur.

Kregi zelbetowe , podstawy studni i pozostale elementy.

Przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania)
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych
elementow nalezy dokona¢ ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Zalecana grubos¢ warstwy zatadunku - 1




warstwa. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicy 1,2m nalezy wykona¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesi rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Predkos¢ jazdy winna
by¢ dostosowana do bezusterkowego dowozu zawartosci.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okre§long w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki
w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
Usunigcie warstwy humusu.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki
istniejagcego uzbrojenia. W tym celu wykona wykopy kontrolne lub dokona elektronicznej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do budowy kanalizacji deszczowej nalezy udrozni¢
istniejgce odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano podlaczenie projektowanych kanatow.

Ocena stanu technicznego budynkéw. W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do
robot, Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie robot wraz z ogdélnym
opisem ich stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen
1 zarysowan..Ze szczegdlng uwagg nalezy pzrygotowaé dokumentcje fotograficzng dla budynkow
1 budowli potozonych w odlegto$ci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku stosowania
milota pneumatycznego, dla budynkoéw mieszczacych si¢
w odlegtosci mniejszej niz 20m wykona mury oporowe 1 sporzadzi odpowiednie protokoty
1 dokumentacjeg.

Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 STWiORB ,,Roboty ziemne”.

Odwadnianie wykopéw. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi 1 specyfikacja techniczng ,,Roboty ziemne".

Przygotowanie podloza
Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki:

e pod rury kanalizacyjne z piasku o gr. 20cm zageszczone mechanicznie;

e pod studnie prefabrykowane betonowe z piasku o gr. 30 cm zaggszczone mechanicznie;

e pod studzienki wpustow ulicznych z prefabrykatu betonowego piaskowa o gr. 30 cm
zageszczone mechanicznie;

zgodnie z dokumentacjg projektows.




Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnos$ci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1
cm.

Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno znajduje si¢ ponizej zwierciadla wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢
w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb
ustalony z Inzynierem.

Zageszezenie podloza (podsypki) powinno by¢ w gruntach i drogach gruntowych o podtozach
nos$nych suchych Is=0,96, w gruntach stabonos$nych lub z wystepujaca woda gruntowa I1s=0,98 oraz
pod nawierzchnig jezdni (drogi) Is=1,00.

Roboty montazowe

Po odbiorze wykopu i podloza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac¢
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
1 glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy 1 spadkow przewodow. Do budowy
kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu 1 podioza.

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-ENV 1046, PN-EN 1610.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ pod ztagczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez
obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmienic¢
swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
utoZenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchyltka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢é + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny,
a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnic
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja
z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg
z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Materiat obsypki (warstwy ochronnej) powinien si¢ga¢ na wysoko$¢, co najmniej 30 cm nad wierzch
rury. Zageszczenie nalezy wykonywac recznie. Podczas ubijania wokot rurociggu nalezy zachowaé
duza ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ ani nie przesung¢ rur. W miar¢ uktadania i zaggszczania nalezy
po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie S$cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych




1 niezaggszczonych miejsc.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Kanaly deszczowe.
Trasa kolektora gldéwnego 1 przykanalika powinna by¢ prosta bez zalaman w pionie.

Potaczenia kanatow nalezy wykona¢é w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatéw
doptywowego
1 odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45° do 90°.

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

o wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

o wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkéw polaczenia rur. Osie taczonych odcinkdw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze .

Studzienki kanalizacyjne. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Przy uktadaniu studzienek nalezy S$cisle zastosowac si¢ do instrukcji 1 zalecen
producenta (dostawcy). Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz
nastepujacych zasad:

o studzienki montowac nalezy w wykopie o $Scianach pionowych, umocnionych, zgodnie
z dokumentacja projektowa. Dopuszcza si¢ stosowanie wykopow szerokoprzestrzennych w terenach
wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z Inzynierem;

o w studniach betonowych kaksadowych — obetonowanie kaskady betonem C8/10 (B-10);
o nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojscia do studzienki;
o zaleca si¢ zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoza zgodnie z ST i/lub dokumentacja projektows.
Polaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienka wykona¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek 1 ksztaltek. Przestrzegac, aby rury kanalizacyjne przy przej$ciach przez Sciany studzienek
byly odpowiednio uszczelnione wedlug dokumentacji projektowej lub wykonane zgodnie z
zaleceniami Inzyniera.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementdw betonowych wykonane beda mechanicznie. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie  zaprojektowanych rzgednych posadowienia. Pomigdzy prefabrykowanymi
betonowymi kregami studni nalezy stosowaé¢ gumowe uszczelki a calo$¢ zaizolowa¢ od strony
gruntu wyprawg bitumiczng. Kineta studzienki wykonana z betonu C35/45. Wiazy kanatowe zeliwne
o $rednicy 600 mm, stopnie ztazowe osadzone fabrycznie w zwezce, kregach 1 podstawie studni.
Elementy w studni (kr6¢ce dostudzienne, kolana, prostki, trdjniki) nalezy wykona¢ z materiatéw
analogicznych jak kanat gléwny.

Izolacje studzienek. Izolacj¢ studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.




Proba szczelnoSci kanalizacji. Probe szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10727 punkt 6. Przed zasypaniem wykopow
nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okres§lonym ci$nieniu wody
wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki
umozliwiaja zejscie na poziom kanatdéw 1 zamknigcie ich tymczasowymi zamknig¢ciami
mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetienia przewodu wodg i dokonania
proby szczelno$ci. Ztacza kielichowe zarowno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami winny
by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (lacznie z przylgczami) i inne ksztaltki
z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki
podlegaja probie tacznie z calym badanym kanalem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby)
badanych kanatow muszg by¢ wyposazone w kroéce z zaworami dla:

. doprowadzenia wody,

. opréznienia rurociggu z wody po probie,
. odpowietrzenia,

. przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenie

z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢
krotszy

od 1 godziny dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

Udroznienie istniejacej kanalizacji. Przed podiaczeniem kanatdow do istniejacych ciggdéw
kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

Wpusty deszczowe

Studzienki wpustow deszczowych, ulicznych nalezy wykona¢ z betonowych elementow
prefabrykowanych

o $rednicy 500 m z osadnikiem. Na studzienkach nalezy osadzi¢ wpusty uliczne klasy D400,
kolierzowe

z krata mocowang w korpusie zawiasowo, spelniajace wymagania PN-EN 124:2000. Zabezpieczy¢
kanal deszczowy przed zanieczyszczeniem go piaskiem z osadnikow poprzez zasyfonowanie
podlaczen wpustow deszczowych. Wlaczenia wpustow deszczowych do studni kanalizacyjnych
nalezy wykona¢ z rur PVC-U Dz 200 mm.

Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy
pomocy samobieznej kamery TV z glowica obrotowag - wprowadzonej do oczyszczonego kanatu.
W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi
kanatu. Nalezy zapewni¢ o§wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢
obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/godzina; nazwa
ulicy; numer studzienki poczatkowej 1 koncowej; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni
poczatkowe;.

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji
(zawierajacym opis stanu kanatu) oraz kolorowymi zdjeciami wigczen przykanalikow.

Obsypka

Wykonaé¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i1 urzadzen
towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem




ziemi warstwami grubosci 10 -20 cm, ubijakami. Kanaly z rur obsypa¢ (obsypka piaskowa) do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i kolejnoscig okreslong przez
dokumentacje techniczng lub zaleceniami inzyniera kierujgcego realizacja projektu. Miejsca
polaczen powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci, prob cisnieniowych.
Nalezy podja¢ szczegoéle starania, aby w czasie zasypywania wykopOow nie przemiesci¢ lub
uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zaggszczarek w odleglosci mniejszej niz 300 mm od rur i ztgczek.

Zageszczenie obsypki powinno by¢ w gruntach i drogach gruntowych o podtozach no$nych suchych
1s=0,96,

w gruntach stabono$nych lub z wystepujaca wodg gruntowa Is=0,98 oraz pod nawierzchnig jezdni
(drogi) Is=1,00.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.
Roboty ziemne - zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i STWiORB
,,Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentdw, pordwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne. Kontrola
jako$ci rob6t winna obejmowac nastepujace pomiary i badania:

e Badanie wykonania wykopow umocnionych - badanie materiatéw i elementow obudowy
nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj
materiatow
z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

e Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

e Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne 1
poréwnanie
z Dokumentacja oraz uzytkowanym sprzgtem.

e Badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza (ma
naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentacji).

e Badanie osi odchylenia kolektora.

e Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg zalozenia przewodow i studzienek.

e Badanie spadku rurociaggow.

e Sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow.

e Badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

e Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych.
e Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

e Badanie pofaczenia rur 1 prefabrykatow - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

e Badanie szczelnosci.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:




odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci
warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie
powinno przekraczaé + 5 cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku)

rzedne kratek Sciekowych, wlazow 1 pokryw studzienek powinny by¢é wykonane
z doktadnoscig do = 5 mm.

Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:
e sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar odlegtosci od istniejacego uzbrojenia,
e sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
e sprawdzeniu wykonania §cian studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,
e sprawdzeniu przejScia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewngetrzne,

e sprawdzeniu wilazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglo$ci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,

e sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w S$cianie,
pomiarze odstgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gornej powierzchni
stopni,

e sprawdzenie komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnosci dla rur:

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej
studzience 1 wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte 1 uszczelnione oraz umocowane
w sposOb zapewniajacy przeniesienie sit dzialajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody, w studzience wyzej polozonej powinien mie¢ rzgdng co najmniej 0,5m
nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢
z doktadnoscig do 1 cm na wysokosci 0,5m pod gorng krawedzig otworu wylotowego 1 obliczy¢
powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m?. Przewdd o dhugosci U i $rednicy wewnetrznej d,. Dla

ww. danych wylicza sie Vi w m®.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanalu woda
do wysokosci 0,50m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego 1 zmierzy¢ tata niwelacyjng
wysoko$¢ ponad dnem kanalu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napelnienie
woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢
usunigcie powietrza z przewodu. Po napelnieniu przewodu woda i osiggnigciu przez zwierciadto
wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody 1 pozostawia si¢ tak
przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu
woda 1 odpowietrzenie go. Dla przewodow z tworzyw sztucznych 1 godz. Przez ten czas prowadzi
si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.




Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ziaczy,
nalezy uzupeti¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia
nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadno$cig do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej
poziomu wody w naczyniu rozpoczecie proby szczelnosci. W czasie przeprowadzania proby, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zlaczy rur, $cian przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy
sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody
wynoszacego co najmniej 1,1 Vy - dopuszczalna ilo§¢ ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t,
nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnoscig do Imin. oraz na skali rurki
wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscia do Imm. Réznica obu odczytow okresla ilos¢
wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wic wielkos¢ ubytku wody V. W ten
sposob nalezy podda¢ probie caty kanat.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna spetnia¢ nizej podane warunki:

a) Dla przewodu rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub sciekow Vy;
w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody
w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30min. dla odcinka przewodu o dlugosci do 50m. t = lh dla odcinka przewodu o dlugosci
powyzej 50m.

b) Dla studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny

ubytek wody lub $ciekéw Vw3 nie powinien przekroczyé wielkosci 0,3dm* na m? powierzchni
przewodu lub studzienki w ciggu 1 godz. proby. Czas trwania proby szczelno$ci t nie moze
by¢ krotszy niz 8h.

¢) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Vy dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,
nalezy oblicza¢ wg wzorow:

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

V= (0,04F; -0,3F) x t w dm’

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

Vw=0,04(F:-Fs)xt wdm?® gdzie:

Fs- powierzchnia wewnetrzna dna i §cian wszystkich studzienek do wysoko$ci napetienia w m?;
F:- powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odcinku; t - czas trwania proby; t = 8h.
Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inzynier na wniosek Wykonawcy moze odstapi¢ od przeprowadzenia proby szczelno$ci i wyrazié
zgode na przeprowadzenie inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego w celu stwierdzenia jakoSci
wykonania. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona
centrycznie w osi kanatlu. Nalezy zapewni¢ o§wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju
kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa
ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowej; $rednica kanatu; dystans bezposredni od studni
poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej
inspekcji (zawierajagcym opis stanu kanatu) oraz kolorowymi zdjeciami wlaczen przykanalikow.

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inzynierem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa budowy kanalizacji jest:




1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy wraz z probami montazowymi na podstawie pomiarow
dhugosci kanatow mierzonych w osiach studni, badz od osi studni do zaslepki,

1 metr sze§cienny (m*) podsypki, obsypki i zasypki wstepnej rurociggu

1 sztuka - kompletne;j studzienki (kazdego rodzaju).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie 2z dokumentacja projektowa, STWiORB
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych
Odbiorowi robdt zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem
wykopdw 1 przywroceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupelnieniami naniesionymi na niej w trakcie
wykonywania robot.

Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badanh gruntow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki
posadowienia
1 ochrony podloza gruntowego wedlug PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych
1 powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-
wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakdéw wysokosciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz 1 w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

o sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy
o zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,
o odwodnienie wykopow.

Odbior polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi, uzycia wilasciwych materiatdéw, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz
zgodnosci  z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robot" niniejszej
STWiORB. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do dziennika budowy.

Odbior robét ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

1. prawidlowos¢ wykonania wykopéw, wyprofilowania dna wykopow oraz wykonania




podsypki pod rury kanalizacyjne oraz podtoza pod studzienki,
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich rodzajow,

wykonane komory,

A

wykonane proby szczelno$ci kanalizacji,
6. zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehlieniami w trakcie
wykonywania robot.

Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii
wedlug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gltebokos$ci przemarzania, warunki
posadowienia
i ochrony podloza gruntowego wedlug PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych
1 powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-
wodnego, uziarnienia warstw wodonos$nych.

Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakoéw wysokosciowych
reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz 1 w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Dane okreslajace stwierdzenie koniecznos$ci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg 1 z opadow atmosferycznych,

e przydatno$ci podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
e zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gltgbokosci
utozenia,

e jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta 1 normami
przedmiotowymi,

¢ ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
e dlugosci 1 $rednicy przewodoéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

e szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje,




e materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjag projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi, uzycia wlasciwych materialow, prawidlowo$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnos$ci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,,Kontrola jakos$ci robot" niniejszej specyfikacii.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika
budowy.

Odbior czesciowy robot

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu. Przy
przejeciu czesci Robot wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

a) wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejgciu czgsci Robot,

b) protokotéw wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

C) protokotu przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu lub wynik inspekciji TV
d) dokumentacja fotograficzna budynkéw

e) swiadectw jako$ci wydanych przez dostawcow materiatow,

f) dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektoéw na planach

sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze czg$ciowym nalezy sprawdzic:

o zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualnos$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

o protokotly badan szczelnos$ci catego przewodu lub raporty z inspekcji TV.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne podano w STWiORB ,,Wymagania Ogolne". Ceng¢ jednostki obmiarowej nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem wykonanych robot.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujace koszty:

= zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Placu Budowy 1 sktadowanie wszystkich
materiatow, instalacji 1 urzadzen niezbednych do prawidlowego i kompletnego wykonania Robot
zgodnie

z Kontraktem, dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych i1 zasadami sztuki budowlanej, w tym materialdbw bezposrednio nie wymienionych
w Przedmiarze Robot takich jak np.: stopnie zlazowe, wlazy, materiat na podsypke obsypke
1 zasypke wstepna, przejscia szczelne, Sruby, nakretki, podktadki, wkrety, kotki, taczniki, uszczelki,
tuleje ochronne, materialty do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prob,
materialy eksploatacyjne, farby, $rodki izolacyjne, smary, oleje i inne,

= wykonanie wszelkich robot przygotowawczych 1 tymczasowych niezbednych dla wykonania
Robét zgodnie z Kontraktem ,

= wykonanie podtoza (podsypka, podtoze wzmocnione, podtoza betonowe itp.) rurociggow,
studni,

= wykonanie obsypki 1 zasypki wstepnej przewodow

= wykonanie rob6t zasadniczych: montaz przewodow kanalizacyjnych, wykonanie kompletnych




studni kanalizacyjnych, utoZenie przykanalikéw,
= wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych
= wykonanie izolacji elementow betonowych

= wykonania  wlaczenia przewodow  kanalizacyjnych do przewoddéw istniejacych
1 projektowanych,

= wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z wulozeniem 1 podigczeniem
przewodow,

regulacje wtazow studzienek, studni,

udroznienie istniejacej kanalizacji

wykonanie przej$¢ szczelnych,

przywrocenia terenu do stanu pierwotnego,

proba szczelno$ci kanatu lub inspekcja TV

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,
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wykonanie badan i odbioréw niezbgdnych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne
1 projektowanie.

[3] PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne — wymagania ogolne.
[4] BN-8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-EN13101:2005  Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania
1 oceny zgodnosci.

[6] PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

[7] PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

[8] PN-ENV1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub §ciekdw — Praktyka instalowania pod ziemig 1 nad
ziemia.

[9] PN-EN 13476-1 :2008Systemy przewodéw rurowych =z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnienieowego odwadaniania i1 kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o
sciankach strulturalnych
z nieplastyfikownego poli(chlorku winylu) (PVC —U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

[10] PN-EN 476: 2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

[11] PN-EN 1917: 2004/AC:2007 Studzienki wtazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i Zelbetowe.

[12] PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.




[13] PN-EN-752-1:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

[14] PN-92 B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

[15] PN-B-01700:1999  Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[16] PN-EN 206-1:2003 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

[17] PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

[18] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

[19] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[20] PN-EN 12620 +A1:2008 Kruszywa do betonu.

[21] PN-EN197-1:2002  Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[22] PN-B-19707:2003  Cement- Cement specjalny- Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci

[23] PN-B-01802:1986  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
Betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okres$lenia.

[24] PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywnosci
obwodowej

[25] PN-ENV 1401-1:2009Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U)-Cze$¢ 1: Specyfikacje rur ksztaltek i systemu.

[26] PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U)-Czes¢ 2: zalecenia dot. Oceny zgodnos$ci

[27] PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowe;j
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej ukladanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowanay
poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace elementow rurociggu i systemu.

[28] PN-C-89221:1998  Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
[29] PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
[30] PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

[31] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne
1 przemystowe. ARKADY-1987 r.

[32] Wpymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw 1 urzadzen wodno-
sciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie.

[33] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.




Uwaga: Obowiazujaca edycja norm, przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie
pOzniej niz 30 dni przed terminem skladania ofert.




