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OZNACZENIA

- przewdd zasilajacy (instalacja grzewcza)

||||||| - przewdd powrotny (instalacja grzewcza)

- przewdd zasilajacy obieg c.t. 1

||||||| - przewod powrotny obieg c.t. 1

- przewdd zasilajacy obieg c.t. 2

||||||| - przewod powrotny obieg c.t. 2

- przewdd instalacji gazowej

- przewdd inst. wody zimnej

- przewdd inst. cieptej wody uzytkowej

- przewdd inst. cyrkulagji

instalacji wody cieptej

i cyrkulacji wg projektu

rozbudowy basenu
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WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN
ORAZ ELEMENTOW TECHNOLOGII KOTLOWNII

1. Kaskada kondensacyjnych kottow gazowych (2 szt.)
Qg= 120 kW (70 + 50 kW), tz/tp= 70/50 st.C,
Nel= 0,4 kW, 230V
2. Sprzegto hydrauliczne
3. Rozdzialacze obiegdw grzewczych pompami
obiegowymi (3 szt.) oraz uktadami mieszajacymi
Nel= 0,4 kW, 230V
4. Biwalentny podgrzewacz pojemno$ciowy ¢.w.u
Poj. min. 500 dm3, tz/tp= 70/50 st.C
Nel=4,5 kW, 400V (grzatka elektryczna)
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Nel= 0,05 kW, 230V
5. Naczynie wzbiorcze c.w.u.
6. Naczynie wzbiorcze c.t.
7. Uktad uzdatniania wody kottowej
Nel= 0,05 kW, 230V

W-PROJEKT MAREK WYPYCH
42-504 Bedzin, Golasza Géma 26a
NIP 625-231-71-71, REGON 361856767

W-PROJEKT

tel. 504 716 754, e-mail: w-projekt@wp.pl

INWESTOR: Gmina Zawiercie
ul. Le$na 2, 42-400 Zawiercie
LOKALIZACJA: Zawiercie, ul. 11 Listopada 22
dz. nr 22, k.m. 15, obreb 0012 Zawiercie
FAZA: Projekt budowlany

NAZWA OPRACOWANIA:
Budowa kottowni gazowej wraz z rozbudow3 instalacji gazowej,
w ramach zadania "Projekt techniczny kotlowni gazowej w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Zawierciu, ul. 11 Listopada 22"

NAZWA RYSUNKU:
Rzut kottowni

PROJEKTANT: mgr inz. Marek WYPYCH PODPIS:
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