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OSWIADCZENIE

Bedzin, maj 2018 .

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. Nr 0 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA, INSTALACIJI GAZOWEJ

W RAMACH ZADANIA:

+PROJEKT TECHNICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZAWIERCIU, UL. 11 LISTOPADA 22

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc
i moze byc¢ skierowany do realizacji.
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CZESC A - TECHNOLOGIA KOTLOWNI ORAZ INSTALACJA GAZIOWA

1. OPIS TECHNICZINY
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany technologii kottowni gazowej
wraz zinstalacjg gazowqg (czes¢ A) w  Szkole Podstawowej nr 1w Zawierciu
przy ul. 11 Listopada 22. Projektowana kottownia zlokalizowana zostanie w wydzielonym
pomieszczeniu w nowo budowanym segmencie fechniczno-socjalnym, stuzgcym obstudze
basenu.

Kottownia gazowa zapewniata bedzie pokrycie potrzeb cieplnych przebudowywanego
basenu szkolnego oraz jego zaplecza w zakresie podgrzewu wody basenowej,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz uzdatniania powietrza w uktadach wentylacji
mechaniczne;.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

- ftechnologie kottowni gazowej,

- instalacje gazowq zasilajgcg projektowane kotty,

- doprowadzenie ciepta technologicznego do wymiennika basenowego
oraz do nagrzewnic central wentylacyjnych.

W czeSci B opracowania ujeto instalacje elektryczng zasilojgcg urzgdzenia kottowni
wraz z automatykg oraz Aktywny System Bezpieczehstwa Kottowni Gazowej.

Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem instrukcji obstugi i eksploatacii projektowanych
instalacii.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wytyczne Inwestora

- Wizja lokalna

- Projekt techniczny pt. "Rozbudowa z przebudowq basenu szkolnego”, grudzieh 2017 r.

- ,Projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazu do koftowni c.o0.” marzec 1999 .

- ,Projekt techniczny rozbudowy wewnetrznej instalaciji gazu do kuchni”, czerwiec 2001 r.

- Literatura i materiaty frmowe z zakresu instalacji kottowych, ogrzewczych oraz gazowych

- Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012 r. Nr 0, poz. 462 wraz
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003 r.

- PKISGGIK. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru koftowni na paliwa
gazowe i olejowe. Wydanie Il. Warszawa 2000 r.

1.3.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Zawierciu jest obiektem wolnostojgcym potozonym

wérdéd zabudowy miejskiej. Obiekt sktada sie z trzech czesci (segmentdw) obejmujgcych:
budynek gtéwny, tqcznik oraz basen z salg gimnastyczng.



Potrzeby cieplne basenu pokrywane sqg z istniejgcej koftowni gazowej zlokalizowanej
w piwnicy w budynku gtdwnym. Planowana przebudowa basenu oraz rozbudowa obiektu
onowy segment techniczno-socjalny ma celu m. in. uniezaleznienie pracy basenu
od budynku szkoty. W zwigzku z powyzszym Inwestor podjgt decyzje o wykonaniu oddzielnegj
kottowni gazowej dla pofrzeb basenu wraz zapleczem. Zgodnie z wytycznymi Inwestora
zasilanie strefy basenu z istniejgcej kottowni zostanie odciete.

Istniejgca instalacja gazowa zasila kottownie gazowq oraz kuchnie szkolng zlokalizowane
w segmencie gtdwnym. Punkt redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem G-40 zlokalizowany jest
na potnocno-wschodniej elewacji budynku gtdwnego. W ramach niniejszego projektu
przewiduje sie wykonanie za punkitem redukcyjno-pomiarowym nowego odgatezienia
instalacji gazowej dla zasilania projektowanej kottowni. Sumaryczne zapotrzebowanie na gaz
obiektu przy uwzglednieniu redukciji mocy istniejgcej kottowni nie ulegnie zmianie.

1.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Jako Obszar Oddziatywania Inwestycji okredla sie dziatke nr 22, na ktérej znajduje sie
budynek, w ktérym zlokalizowana bedzie kottownia gazowa oraz teren, na ktérym bedg
prowadzone prace zwigzane z rozbudowqg wewnetrzne] instalacji gazowej. Okreslenie
obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pbdzniejszymi zmianami),

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2012,
poz 1109)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719)

1.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wartosci wspdtczynnikdw przenikania ciepta dla przegréd w obiekcie zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Typ przegrody Uo [W/m]
Sciana zewnetrzna 0,22
Dach 0.17
Podtoga na gruncie 0,27
Okna 1.10
Drzwi zewnetrzne 1,10

Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane
od przestrzeni zewnetrznej lub nieogrzewanej wymagane prawem (WT):

Sciany zewnetrzne: Uk <0,23 W/ m2K
Dachy / stropy / stropodachy: Uk <0,18 W/ mzK
Podtoga na gruncie: Uk <0,30 W/ mzK
Okna: Uk <1,10 W/ m2K
Drzwi zewnetrzne: Uk <1,50 W/ mZK

Instalacja ogrzewania: ogrzewanie powietrzne z uktaddw wentylacji mechanicznej.
Irédtem ciepta bedqg kondensacyjne kotty gazowe (2 szt.). Srednia sezonowa sprawnosé
catkowita systemu grzewczego: NH.tot= NH.gX NH,s X NHAX NHe=0,21 x 1,0x 1,0 x 0,88= 0,80
Instalacja wentylacji: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

Instalacja chtodzenia: brak

Instalacja przygotowania cieptej wody: ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie
w podgrzewaczu pojemnosciowym zasilanym z uktadu kottowni gazowe.



Srednia sezonowa sprawno$é¢ catkowita pojedynczego systemu przygotowania c.w.u:
Nw.tot= NW.g X Nw.s X Nw.d X Nw,e=0,97 X 0,86 x 0,80 x 1,0= 0,66
Instalacja oswietlenia wbudowanego: zardwki energooszczedne, LED

Sumaryczne roczne jednostkowe zapoirzebowanie na nieodnawialng energie:
e pierwoitng EP 103,2 kWh/(m2a)

Wg wymagan WT (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami), dla budynku uzytecznosci
publicznej maksymalna warto$¢ EP wynosi 110,0 kWh/(m2rok). Przedmiotowy budynek,
w ktérym projektuje sie technologie kottowni oraz instalacje gazu spetnia powyzszy warunek.
Wymaganie okreslone w § 328 Dz. U. nr 75, poz. 690 (WT) wraz z pdzniejszymi zmianami uznaje
sie za spetnione dla projektowanego budynku, jezeli:

1) wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2 rok)] okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia
oraz przygotowania ciepte] wody uzytkowej, a w przypadku budynkdéw uzytecznosci
publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych -
rowniez do o$wietlenia wbudowanego, obliczona wedtug przepisdw dotyczgcych
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkdw, jest mniejsza od wartosci
obliczonej zgodnie ze wzorem, o ktorym mowa w § 329 ust.l lub 3, przy uwzglednieniu
czgstkowych maksymalnych wartosci wskaznika EP, o ktérych mowa w § 329 ust.2.;

2) przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreSlonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia oraz
powierzchnia okien spetnia wymagania okreSlone w pkt 2.1 zatgcznika nr 2
do rozporzgdzenia.la. Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust.l, uznagje sie
za spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz techniki
instalacyjne  podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej  wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreSlonym w zatqczniku nr 2 do rozporzgdzenia oraz powierzchnia
okien spetnia wymagania okreslone w pkt 2.1 zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.
Wyznaczona wartoé¢ EP dla rozpatrywanego obiektu, w Swietle wymienionych wymagan,
jest spetniona.

Racjonalne wykorzystanie energii w obiekcie realizowane bedzie poprzez programowanie
pracy oraz regulacje wydajnosci cieplnej zrdédta ciepta, z mozliwoscig nocnego ostabienia
dziatania kottow.

1.6. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGI

Dla przedmiotowej inwestycji dostepnymi no$nikami energii sg energia elektryczna, gaz
ziemny, paliwa state, energia stoneczna, energia geotermalna. Potozenie inwestyciji oraz
uksztattowanie terenu uniemozliwia efektywne wykorzystanie energii wiatru.

WARUNKI PRZY£ACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Obiekt wyposazony jest w przytqcze energetyczne oraz przytgcze gazowe. Nie przewiduje sie
zmiany zapotrzebowania na energie elektryczng oraz paliwo gazowe.

WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ
Analiza mozliwosci wykorzystania dostepnych no$nikdw energii pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym wykazata, ze dla przedmiotowe] inwestycji dostepnymi
nosnikami energii sg gaz ziemny, energia elekiryczna oraz energia stoneczna. Zastosowanie
energii stonca moze by¢ racjonalnie uzasadnione w odniesieniu do wspomagania
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz podgrzewu wody basenowej przez system
solarny. Ze wzgleddw ekonomicznych zrezygnowano z wykorzystania energii elektrycznej
jako podstawowego nosnika energii cieplnej dla obiektu. Ze wzgleddw funkcjonalnych
oraz srodowiskowych zrezygnowano z wykorzystania paliw statych. Wzgledy ekonomiczne
i ograniczona powierzchnia dziatki wyklucza mozliwos¢ wykorzystania energii gruntu.

Do analizy poréwnawczej wybrano:




- system konwencjonalny oparty o wykorzystanie gazu ziemnego jako podstawowego
nosnika energii oraz energii elektrycznej do napedu urzgdzen pomocniczych,

- system hybrydowy oparty na wykorzystaniu systemu konwencjonalnego oraz systemu
alternatywnego opartego o energie stoneczng (kolektory stoneczne)

WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE
Przeprowadzone obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie i ciepto wykazaty, ze redukcja zuzycia energii koncowej na cele
przygotowania cieptej wody w przypadku systemu hybrydowego jest stosunkowo niewielka
(max 15%). Jednoczes$nie pod wzgledem ekonomicznym inwestycja w system solarny jest
przedsiewzieciem nieoptacalnym, chyba ze zaistniejg mozliwosci preferencyjnego wsparcia
kosztéw inwestycyjnych.

Podsumowujgc z ekonomicznego punktu widzenia dla przedmiotowej inwestycji wybrano
system konwencjonalny jako podstawowy system zaopatrzenia obiektu w energie i ciepto.
Nie mniej jednak nie wyklucza sie zastosowania w przysztosci uktadu solarnego
do wspomagania przygotowania ciepte] wody. Analiza mozliwo$¢ zastosowania systemu
solarnego powinna uwzgledniaé m. in. roczny harmonogram pracy basenu.

1.7. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

1.7.1 UWAGI OGOLNE

Projektowana koftownia gazowa zlokalizowana zostanie w wydzielonym pomieszczeniu (nr 4)
w budowanym segmencie techniczno-socjalnym, stuzgcym obstudze basenu. Projekt
rozbudowy basenu ujeto w odrebnym opracowaniu.

Projektowany uktad technologiczny kottowni gazowej zasilaé bedzie nastepujgce obiegi

grzewcze:

- obieg ciepta technologicznego dla zasilania wymiennika basenowego (c.t. )
o mocy nominalnej 35 kW - eksploatacja basenu/ptukanie filtrow, 86 kW - napetniania
basenu. Parametry wody grzejnej 60°/40°C.

- obieg ciepta technologicznego dla zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych (c.t. |l)
0 mocy nominalnej 42 kW. Parametry wody grzejnej 70°/50°C.

- obieg zasilania uktadu przygotowania ciepte] wody uzytkowe] (cw.u. )
o0 mocy nominalnej 34 kW. Parametry wody grzejnej 70°/50°C.

W projekcie zaktada sie, ze napetnianie basenu nie bedzie przeprowadzane w okresach

wystepowania warunkdéw zblizonych do warunkéw obliczeniowych dla zimy (te< -15 °C).

W czasie napetniania basenu nie bedzie réwniez przygotowywana ciepta woda uzytkowa.

Nominalne (eksploatacyjne) zapotrzebowanie ciepta dla strefy basenu wynosi: 112 kW.

1.7.2 URZADZENIA TECHNOLOGII KOTLtOWNI

Dla wymienionego w pkt. 1.7.1 zapotrzebowania na ciepto i parametréw wody grzejnej,
uwzgledniajgc mozliwosci montazu urzgdzen, dobrano kaskade kondensacyjnych kottéw
gazowych (2 szt.) o tgcznej mocy ok. 120 kW (70 + 50 kW). Projektuje sie kotty w wykonaniu
wiszgcym, z zamknietg komorg spalania, z wymiennikami wykonanymi ze stopu aluminium
i krzemu, o przewodnosci cieplnej 150 W/m?2.

Kazda jednostka koftowa wyposazona bedzie w wentylatorowy palnik gazowy, dostarczany
przez producenta kotta. Zakres mocy kottdw przy parametrach 80/60°C  wynosi
odpowiednio: 16,5-68,1 kW oraz 11,5-48,5 kW. Zapotrzebowanie energii elektrycznej
dla kottéw wynosi ok. Nel=0,4 kW. Do sterowania pracq kottdw przewidziano automatyke ich
producenta. Dostawca kotta dostarczy réwniez w komplecie urzgdzenia neutralizujgce
kondensat. Kazda jednostka wyposazona bedzie réwniez w pompe kottowq oraz odcinajgcey
zawor klapowy, dostarczany réwniez przez Dostawce kotta.

Dla odprowadzenia spalin z jednostek kottowych przewidziano wspdiny przewdd powietrzno-
spalinowy, wyprowadzony ponad dach budynku Szkoty.

Dla hydraulicznego rozdzielenia obiegu kottowego oraz obiegdw instalacyjnych przewiduje
sie zastosowanie sprzegta hydraulicznego o $rednicy DN50/125 i przeptywie maksymalnym
9,0 m3/h, w dostawie wraz z odpowietrznikiem oraz odmulaczem. Dla zapewnienia
wymaganego przeptywu w instalacji grzewczej wszystkie obiegi grzewcze wyposazone bedqg



W grupy pompowe, zamontowane na systemowym rozdzielaczu grzewczym w kottowni.
Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla pomp obiegowych wynosi ok. Nel=0,4 kW. W
projekcie przewidziano zastosowanie sterowanych elektronicznie pomp obiegowych. Dia
zapewnienia wymaganych parametréw czynnika grzewczego w instalacji basenowej (max
60°/40°C) grupa pompowa dla obiegu c.t. | wyposazona zostanie w tréjdrogowy zawdr
mieszajgcy z sitownikiem, sterowany poprzez regulator koftowy. Nie przewiduje sie
dodatkowej regulaciji jakosciowej parametréw dla pozostatych obiegdw grzewczych.

Kazda jednostka kottowa zabezpieczona bedzie przed nadmiernym wzrostem ciSnienia
zaworem bezpieczenstwa dostarczanym wraz z kottem, ustawionym na cisnienie otwarcia
0.3 MPa (zamontowany na kotle). Dobdr zawordw bezpieczenstwa przedstawiono w pkt. 2.2.
Wzrost objetosci wody w instalacji grzewczej kompensowany bedzie za pomocg naczynia
przeponowego o pojemnosci 50 dms3. Dobdr naczynia wzbiorczego przedstawiono w pkt. 2.2,
Ciepta woda uzytkowa dla strefy basenu przygotowywana bedzie centralnie w biwalentnym
podgrzewaczu pojemnosciowym wody o pojemnosci min. 500 dm3 oraz wydajnosci trwatej
835 dm3/h (80/10/45°C). Przewiduje sie zastosowanie podgrzewacza ze stali emaliowanej
w wersji pionowej, stojgcej, wyposazonego w anode magnezowq oraz rezerwowq grzatke
elektryczng o mocy 4,5 kW. Dodatkowa wezownica grzewcza umozliwi podtgczenie
w przysztosci alternatywnego zrédta zasilania podgrzewacza np. z uktadu solarnego.

Uktad umozliwiat bedzie okresowe przegrzewanie cieptej wody do temp. 70°0C.
Wzrost objeto$ci wody uzytkowej w podgrzewaczu kompensowany bedzie za pomocq
przeptywowego naczynia wzbiorczego o pojemnosci 33 dms3, zamontowanego
na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do zbiornika. Uktad przygotowania c.w.u.
zabezpieczony zostanie przed nadmiernym wzrostem ciSnienia zaworem bezpieczenhstwa
dostarczanym wraz z podgrzewaczem, ustawionym na ciSnienie otwarcia 0,6 MPa.
Do wymuszenia cyrkulacji cieptej] wody uzytkowej projektuje sie pompe elektroniczng,
sterowanq z uktadu automatyki kottowni.

Na rysunku K-05 przedstawiono schemat technologiczny kottowni, natomiast na rysunku K-03
- rzut pomieszczenia.

1.7.3 PRZEWODY INSTALACJI KOTLOWEJ

W pomieszczeniu kottowni, instalacje grzewcze nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg
PN-H-74219:1980 o potgczeniach spawanych. Dla zawieszenia rur proponuje sie stosowad
systemowe zawiesia z przektadkg elastyczng. Do kompensacji wydtuzen cieplnych
przewiduje sie kompensacje naturalng wykorzystujgcg zatamania tras przewoddw

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggdéw grzewczych:

- powierzchnie rurociggdw oczysci¢ do Il stopnia czystosci,

- powierzchnie rurociggdw odttusci¢ rozpuszczalnikiem organicznym,

- powierzchnie rurociggdw pomalowacé dwukrotnie farbq podktadowg antykorozyjng.

Po pozytywnej probie szczelnosci rurociqggi nalezy zaizolowad cieplnie np. otuling izolacyjng
(NRO) o Aioec £ 0,038 W/(mK). Zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi przewody
rozdzielcze i komponenty instalacji grzewczych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
odnosnie izolacyjnosci:

Tabela nr 2. Grubosci izolacji cieplnej przewodow
stalowych instalacji grzewczych

$rednica Wymagana
rurociqgu grubos¢ izolacji
DN15, DN20 20 mm
DN25, DN32 30 mm
DN40 40 mm
DNS50 50 mm
>DN100 100 mm

Izolacje przewoddw nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi,
np. ptaszczem ochronnym z PCV. Na izolacji nalezy opisaé przeznaczenie przewoddéw oraz



wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunkdw przeptywu wody grzewczej. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzieleh pozarowych powinny mieé klase odpornosci ogniowej
El tego elementu. Przepusty te nalezy uszczelni¢ np. masg PROMASTOP lub inng rbwnowazng
technicznie.

1.7.4 ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Odprowadzenie spalin z jednostek kottowych bedzie sie odbywato poprzez wspdiny przewdd
powietrzno-spalinowy ze stali nierdzewnej @160/250 mm, wyprowadzony ponad dach
budynku Szkoty. Przewdd powietrzno-spalinowy wyposazony bedzie w wyczystke oraz
odprowadzenie kondensatu wraz z neufralizatorem. Uktad odprowadzenia spalin
wyposazony bedzie w sterownik wytgczajgcy réwnoczesnie wszystkie kotty w przypadku
zaniku ciggu kominowego. Schemat uktadu odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia
powietrza do spalania przedstawiono na rysunku K-06.

Nawiew powietrza dla wentylacji ogdlne] pomieszczenia kottowni przyjeto poprzez
projektowany przewdd zetowy z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 300 x 200 mm,
z wlotem umieszczonym 0,3 m nad poziomem posadzki.

Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie za posrednictwem wywietrzaka
dachowego o $rednicy @200 mm. Otwdr wywiewny usytuowany bedzie pod stropem
pomieszczenia kottowni. Lokalizacje wymienionych elementdw podano na rysunku K-03.

1.7.5 INSTALACJA WOD-KAN. UZDATNIANIE WODY GRZEWCZEJ

Instalacja wody zimnej zasilata bedzie:

- uktad przygotowania c.w.u oraz zawér ze ztgczkg do wezaq,

- uktad przygotowania wody do kottéw,

Wymienione obiegi wyposazone zostang w zestawy wodomierzowe oraz zabezpieczone
zostang zaworami antyskazeniowymi.

Instalacje wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych,
instalacyjnych, srednich, ze szwem. Dla zawieszenia rur proponuje sie stosowac systemowe
zawiesia z wktadkg elastyczng. Wszystkie elementy instalacji nalezy mocowaé do przegrdd
budowlanych zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych mocowan. Do kompensacii
wydtuzen cieplnych przewiduje sie kompensacje naturalng wykorzystujgcg zatamania tras
przewoddw. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych wypetnionych niepalnym plastycznym materiatem uszczelniajgcym. Konce rur
nalezy wyprowadzic poza obrys przegrody izabezpieczy¢é masqg elastyczng. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielen pozarowych powinny miec klase odpornosci ogniowej
El tego elementu. Przepusty te nalezy uszczelnic np. masg PROMASTOP lub inng rbwnowazng
technicznie. Rury wody zimnej, po pozytywne] probie szczelnosci, nalezy zaizolowac
zimnochronnie, aby nie wystepowata kondensacja pary wodnej naich powierzchni,
np. otuling izolacyjng, zimnochronng (NRO) o A10°C < 0,034 W/(mK) o grubosci min. 9 mm.
Przewody c.w.u oraz cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci, nalezy zaizolowac cieplnie
np. otuling izolacyjng o A10°C < 0,038 W/(mK) o grubosciach zgodnie z tab. 2.

Przewiduje sie, ze pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie rdéwniez w  studnie
schtadzajgcqg, ktérej wyposazenie stanowita bedzie pompa zanurzeniowa (Nel=0,3 kW)
sterowana ptywakiem, umozliwiajgca wypompowanie schtodzonej wody do instalacii
kanalizacji sanitarne;j.

W celu zapobiegania osadzania sie osaddw ograniczajgcych przewodzenie ciepta
oraz zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kottdw, zaprojektowano system
uzdatniania wody wodociggowej uzupetniajgcej ewentualne straty wody w obiegach
grzewczych. Jako$¢ wody grzewczej powinna odpowiadaé polskiej normie PN-93/C-04607
~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” oraz
szczegdtowym wytycznym producenta zastosowanych urzqdzeh grzewczych. Straty wody
w instalacji w ciggu roku nie powinny przekroczy¢ 5% objetosci ztadu. Woda surowa
przeptywaé bedzie przez filtr wstepny mechaniczny, zatrzymujgcy wieksze czgsteczki
zanieczyszczen. Nastepnie woda bedzie przeptywata przez zmiekczacz jonowymienny
o wydajnosci 2,0 m3/h oraz objetosci ztoza 22 dm3. Zapotrzebowanie energii elektrycznej
stacji wynosi ok. Nel=0,2 kW. Przewiduje sie, ze instalacja bedzie uzupetniana za pomocq
zaworu napetniania instalacji c.o., sktadajgcego sie z zaworu odcingjgcego, zaworu



zwrotnego, reduktora cisnienia oraz manometru wyposazonego w obrotowy wskaznik
nastawy (0 - 0,4 MPa).

1.7.6 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE KOTLOWNI

= Sciany kottowni posiada¢ muszg odporno$¢ ogniowq co najmniej EI60,

= drzwi do kotftowni - stalowe z przeszkleniem (EI30), wyposazone w zamek rolkowy
i otwierane na zewngtrz pod naciskiem,

= przejscia instalacyjne z kottowni do pozostatych pomieszczenh nalezy uszczelnic
materiatem o odpornosci ogniowej EI60, np. masg PROMASTOP PROMAT lub inng
rownowazng technicznie, Przejscia nalezy wykonac jako gazoszczelne.

= kociot i urzgdzenia oraz rurociqgi nalezy uziemi¢ do uziomu otokowego na Scianach
kottowni,

= kottownie nalezy wyposazy¢ w podreczne Srodki gasnicze tj. gasnice proszkowg GPé
(ABC) oraz koc gasniczy z wtdkna szklanego,

= W pomieszczeniu kottowni oznakowad zgodnie z PN:

- droge wyjscia i kierunek ewakuacii,
- miejsce usytuowania gasnicy,
- miejsce usytuowania przeciwpozarowego gtéwnego wytgcznika prgdu.
* przewiduje sie zastosowanie w kottowni Aktywnego Systemu Bezpieczehstwa Kottowni
Gazowej ujetego w czesci B opracowania.

1.7.7 OBIEGI CIEPLA TECHNOLOGICINEGO

Instalacje ciepta technologicznego bedqg zapewnity dostawe czynnika grzewczego do:

- wymiennika basenowego, zlokalizowanego w przestrzeni podbasenia (obieg c.t. 1),

- nagrzewnic wodnych cenfral wentylacyjnych, zlokalizowanych w pomieszczeniu
wentylatorowni (obieg c.t. 1),

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy prowadzone bedqg w przestrzeni podstropowej

(kottownia, wentylatorownia, podbasenie) oraz w kanale technologicznym, zlokalizowanym

pod posadzkg wentylatorowni.

Obiegi ciepta technologicznego w pomieszczeniu koftowni oraz wentylatorowni nalezy

wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219:1980 o potgczeniach spawanych,

zabezpieczonych przed korozjq i zaizolowanych cieplnie zgodnie z pkt. 1.7.3.. Przewody

prowadzone w kanale fechnologicznym oraz w przestrzeni podbasenia proponuje sie

wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych, stabilizowanych wktadkg

aluminiowqg, w systemie zaciskowym. Dla zawieszenia rur proponuje sie zastosowac

systemowe zawiesia z przektadkg elastyczng. W najwyzszych punktach instalacji przewiduje

sie montaz automatycznych odpowietrznikdw, w najnizszych — odwodnien.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Kohce

rur nalezy wyprowadzi¢ poza obrys przegrody i zabezpieczy¢é masqg elastyczng. Przejscia

przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy wykonad

jako przepusty o klasie odpornosci ogniowej El przegrod.

Do kompensaciji wydtuzen cieplnych przewidziano kompensacje naturalng wykorzystujgcg

zatamania tras przewodow.

Dla hydraulicznego zrownowazenia przeptywu w poszczegdlnych odbiornikach przewidziano

montaz zawordw rownowazgcych z mozliwosciq odciecia oraz pomiaru przeptywu.

Regulacja wydajnosci wymiennika basenowego readlizowana bedzie za pomocg

tréjdrogowego zaworu przetgczajgcego z sitownikiem sterowanego z uktadu automatyczne;j

regulacji basenu. Dobdér zaworu regulacyjnego oraz sitownika nalezy na etapie

wykonawstwa potwierdzi¢ z Dostawcq technologii basenu.

Regulacja wydajnosci cieplnej nagrzewnic central wentylacyjnych odbywacé sie bedzie

poprzez trojdrogowe zawory mieszajgce z sitownikami wtgczone w system automatycznej

regulacji central (w dostawie automatyki central wentylacyjnych).

1.7.8 INSTALACJA GAZOWA

Rozbudowa instalacji gazowe] obejmie wykonanie nowego odcinka instalacji gazu
dla zasilania projektowanych kottéw (zgodnie z pkt. 1.7.2.). Maksymalne zapotrzebowanie



gazu ziemnego dla potrzeb budowanej kofttowni wynosi 12,7 m3/h. Odgatezienie instalacii
gazowej przewiduje sie wykona¢ za istniejgcym punktem redukcyjno-pomiarowym,
zlokalizowanym w szafce na elewacji budynku gtéwnego. Przewody projektowanej instalacii
gazowej (niskiego cisnienia) prowadzone po elewacji nalezy wykonac¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-H-74219:1980, tgczonych przez spawanie. Na odgatezieniu
instalacji gazu nalezy zamontowadé kulowy zawdr odcinajgcy DN50, umieszczony
w wentylowanej szafce gazowej na elewacji, obok szafki punku red.-pomiarowego. Zgodnie
z ustaleniami z Inwestorem lokalizacja projektowanej szafki gazowej uwzglednia mozliwose
wykonania w przysztosci przebudowy przytgcza gazowego pod kgtem zabudowy odrebnych
gazomierzy dla szkoty i basenu.

Instalacja gazu ziemnego za kurkiem odcinagjgcym prowadzona bedzie w gruncie
na odcinku ok. 105 m. Instalacje prowadzong w gruncie nalezy wykonac¢ zrur gazowych
HDPE 100 RC SDR11 o Sérednicy 63x5,8. tgczenie rur wykonaé poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Trase projektowanej instalacji gazowe] wskazano na rysunku nr K-02.
Usytuowanie przewoddw gazowych w terenie wzgledem istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia terenu winno odpowiada¢ warunkom wynikajgcym zrozporzgdzenia Ministra
Gospodarki w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
zdnia 26 kwietnia 2013 r. oraz wymaganiom zawartym w zatgczonych uzgodnieniach
branzowych.

Wykonanie skrzyzowan gazociggu niskiego cisnienia z przeszkodami terenowymi oraz
elementami uzbrojenia podziemnego na podstawie PN-921-M 34501:199.

Instalacja gazu prowadzona w gruncie krzyzuje sie z istniejgcymi instalacjomi oraz
przytgczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytgczem wodociggowym, przytgczem
elektroenergetycznym oraz przytgczem teletechnicznym. W migjscu  skrzyzowania
Z przewodami kanalizacji  sanitarnegj, deszczowej oraz  wodociggowymi  rura
gazowa prowadzona bedzie w rurze ochronnej PE100 SDR11 Dz125x11,4mm o dtugosci min.
2,0 m (po 1,0 m od osi skrzyzowania). Nalezy ponadto zachowaé odlegtose pionowg min. 0,1
m miedzy zewnetrzng $ciankq rury ochronnej na gazociggu a zewnetrzna skrajnig przewodu
kanalizacyjnego/wodociggowego.

W miejscu skrzyzowania gazociggu z kablami elekiroenergetycznymi iteletechnicznymi
kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng z tworzywa sztucznego o dtugosci min. 1,0 m
(po min. 0,5 mb od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle do osi gazociggu), uwzgledniajgc
zapasowy, wolny przepust rurowy. Nalezy ponadto zachowac¢ odlegtos¢ pionowg min. 0,1 m
pomiedzy zewnetrzng Sciankg gazociqggu a rurg ochronng kabla.

W przypadku odkrycia podczas budowy innej, niezinwentaryzowanej infrastruktury nalezy
postepowac wg powyzszych wytycznych. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela danej
sieci. Oznakowanie przebiegu gazociggu nalezy wykonaé przez utozenie zbtte]
polietylenowej taémy 40 cm nad gazociggiem, a max. 5cm nad gazociggiem przewodu
lokalizujgcego DY 1 x 2,5mm2 w powtoce PE doprowadzonego do szafki gazowej kurka
odcinajgcego.

Po wykonaniu, instalacje prowadzong na zewngtrz budynku nalezy zinwentaryzowad
geodezyjnie.

Minimum 0,5 m przed $ciang kottowni nalezy przejs¢ ponownie z rur PE na rury stalowe czarne
bez szwu. Rury stalowe prowadzone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
owiniecie taSmami z PE. Powtoka antykorozyjna rur stalowych winna odpowiadac klasie C30.
Nastepnie nalezy wykona¢ podejscie pod wentylowanqg szafke gazowq na powtdrzony
zawor odcinajgcy oraz elektromagnetyczny zawdr odcingjgcy dla Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (zgodnie z czescig B opracowania), zlokalizowang
na $cianie zewnetrznej budynku. Przejicia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych. Przestrzeh pomiedzy rurg ostonowq, arurg
przewodowqg nalezy wypetni¢ niepalng masq elastyczng nie powodujgcq korozji rur
stalowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh pozarowych powinny miec klase odpornosci
ogniowej El tego elementu. Przepusty te nalezy uszczelni¢ np. masg PROMASTOP lub inng
rownowazng technicznie.

Odlegtoéci pomiedzy przewodami gazowymi a przewodami innych instalacji powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Iskrzgce urzqdzenia elektryczne sytuowacd



w odlegto$ci min. 0,6 m od projektowanej instalacji. Do kompensaciji wydtuzeh cieplnych
przewiduje sie kompensacje naturalng wykorzystujgcg zatamania tras przewoddw.

Nalezy zastosowaé armature kulowq, gwintowang oraz kotnierzowqg 1z atestem
i dopuszczeniem do stosowania w instalacjach gazowych, na ci$nienie nominalne 0,6 MPa.
Kazde podejicie do kotta nalezy wyposazyé w kulowy kurek odcinajgcy DN32 oraz filtr
gazowy DN32. Do zawordw nalezy zapewni¢ swobodny dostep. Podtgczenie kottdw
do projektowanej instalacji nalezy wykona¢ za pomocg tgcznikdw amortyzacyjnych
np. za pomocq ztgcza kompensacyjnego.

Sprawdzenie i odbidr instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzic préobe odbioru

instalacii, w czasie ktérej nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych
oraz usytuowania poszczegdinych elementdw instalacii zgodnie z projektem;

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw i prawidtowos$é wykonania robdt montazowych

- przeprowadzenie proby szczelnosci przewoddw.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddw gazowych powietrzem pod cisnieniem

100 kPa. Po uptywie 15+30 min. nalezy wykona¢ pomiar spadku cisnienia manometrem.

Po wykonaniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy instalacje zabezpieczy& antykorozyjnie.

1.8. WYKONANIE INSTALACJI

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami zawartymi
w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003 r oraz w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. PKISGGIK, Wydanie Il. Warszawa
2000 r. Korzystajgc z w/w opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionych w nich
przepisdw i norm. Podane w w/w opracowaniach normy stuzg informaciji o wymaganiach
jakie powinny by¢ spetnione. Zastosowanie winne mie¢ postanowienia wynikajgce
z aktualnego wydania normy wraz z jej zmianami.

Ponadto nalezy przestrzegac szczegdtowych wymagan producentdw urzqdzen zawartych
wich DTR oraz wymagan zwigzanych z zastosowanymi rozwigzaniami technologicznymi
instalacji. Montaz i rozruch instalacji powinny prowadzi¢ firmy posiadajgce autoryzacje
producentdw danych urzgdzen.

Podwieszenia i podpory urzqgdzen i przewoddw powinny bezwzglednie posiadac przektadki
elastyczne dla ttumienia drgan. Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane
nalezy stosowac wypetnienie elastyczne pomiedzy przewodem a przegrodg.

Rurociggi i urzgdzenia wymagajgce zabezpieczenia przed korozjg nalezy zabezpieczyé
za pomocg malowania. Przy wykonywaniu zabezpieczenh antykorozyjnych obowigzuje
zasada, ze gruntowania wykonuje sie w warsztacie, po montazu nalezy wykonywac jedynie
gruntowanie uzupetniajgce oraz malowanie wtasciwe.

Iwraca sie uwage na przestrzeganie kolejnosci  wykonywania prac  budowlano-
montazowych. Zaleca sie opracowanie  harmonogramu prac  montazowych,
koordynujgcego fe prace z wykonaniem pozostatych prac budowlanych oraz
instalacyjnych.

1.9. WYTYCZNE BRANZOWE

Prace budowlane:

- podtoga kottowni powinna zosta¢ wykonana z materiatdw niepalnych, wytrzymatych
na uderzenia. Posadzke kottowni nalezy wykonac ze spadkiem w kierunku wpustow
podtogowych oraz studzienki schtadzajgcej. Posadzke proponuje sie wytozy< ptytkami
ceramicznymi.

- $ciany i strop pomieszczenia powinny zosta¢ gtadko otynkowane i pomalowane na jasny
kolor farbg chronigcg przed przenikaniem wilgoci. Przewiduje sie dwukrotne malowanie
Scian i sufitow farbami emulsyjnymi.

- drzwi wejsciowe do kottowni powinny byC¢ niepalne klasy EI30 odpornosci ogniowe;,
szeroko$ci co najmniej 0,9 m oraz posiadac przeszklenie o powierzchni min. 0,9 m2.



Drzwi powinny otwierac sie na zewnqgtrz kottowni pod naciskiem oraz powinny posiadac
zamkniecie bezklamkowe.

- wykona¢ studzienke schtadzajgca w kottowni o pojemnosci min. 200 dms3, studnia
powinna zostaé zabezpieczona zdejmowang kratg Sciekowq.

- wykonac¢ i zabezpieczyé przejicia przewoddw przez przegrody budowlane zgodnie
Z wymaganiami ochrony p.poz. i szczelnosci,

- wykona¢ mocowania pod rurociggi — przewiduje sie mocowanie do $cian istropdow
za pomocg zawiesi systemowych, np. produkcji firmy Hilti lub Fisher lub réwnowaznych
fechnicznie.

Prace elekiryczne:
- zapewnic¢ zasilanie elekiryczne do kottdw gazowych (2 szt.) wraz z ich sterownikami oraz

pompami koftowymi 2Nel= 0,4 kW; U=230V,

- zapewni¢ zasilanie elekiryczne sterownika KSK dla uktadu spalinowego Nel= 0,05 kW;
U=230V,

- zapewnic¢ zasilanie elektryczne pomp obiegdw grzewczych na rozdzielaczu zasilajgcym

- (3szf.) XNel= 0,3 kW; U=230V,
- zapewnic¢ zasilanie elektryczne do pompy cyrkulacyjnej c.w.u. (1 szt.)

- 3Nel= 0,05 kW; U=230V,

- zapewnic¢ zasilanie rezerwowej grzatki elekirycznej w pojemnosSciowym podgrzewaczu
wody

- Nel=4,5 kW; U=400V

- zapewnic¢ zasilanie elektryczne dla uktadu uzdatniania wody (zmiekczacz jonowymienny
wody) Nel= 0,05 kW; U=230V, zasilanie z gniada 230V ze stykiem ochronnym

- zapewnic¢ zasilanie elektryczne pompy zatapialnej dla studzienki schtadzajgce;j

- Nel=0,3 kW; U=230V, zasilanie z gniada 230V ze stykiem ochronnym

- wykona¢ systemu detekcji gazu, urzgdzenia sygnalizujgce zlokalizowa¢ na zewngtrz
kottowni,

- wykonanie uziemienia urzgdzen i rurociggdw,

- wykonanie o$wietlenia kottowni zgodnie z PN (awaryjne IP 65) ,

- awaryjny wytgcznika prgdu umiesci¢ na zewngtrz pomieszczenia kottowni przy wejsciu.

Suma zapotrzebowania mocy elekirycznej dla kottowni gazowej wynosi: Y Nel= 5,6 kW.

1.10. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projektowane instalacje nie bedq stwarzaty zagrozenia pozarowego. Bedg one wykonywane
wytgcznie z materiatéw niepalnych oraz izolacji nierozprzestrzeniajgcej ognia (NRO).
Przepusty instalacyjne w przegrodach nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej przegrody. Przejicia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ np. masg ognioochronng PROMASTOP (Promat) lub inng rbwnowazng technicznie.
Dla przej$¢ ppoz. rur z tworzyw sztucznych zastosowac kasety ogniochronne lub uniwersalne
kotnierze ogniochronne.

1.11.  UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania robdét budowlanych nalezy przestrzegad aktualnych przepiséw BHP,

zawartych w  Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401).

Catos¢ robdét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru

oraz normami branzowymi, pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji wyroby budowlane

(materiaty i urzgdzenia) muszg posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz

stosowne atesty higieniczne, bezpieczehstwa i pozarowe.

Wtasciwe dziatanie zaprojektowanych instalaciji bedzie wymagato:

- opracowania instrukciji obstugi i eksploatacii instalacii,

- wykonywania czynnosci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach,



- regularnego wykonywania przeglgddw serwisowych urzgdzen przez wyspecjalizowane
firmy serwisowe.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby budowlane (urzgdzenia, materiaty)
nalezy traktowaé jako przykiadowe ze wzgledu na zasady Ustawy ,Prawo zamoéwien
publicznych” (art. 29 i 30). Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowaé inne wyroby
budowlane i innych producentéw niz okreslono w projekcie, o ile spelniajg one warunek
rbwnowaznosci technicznej oraz zapewnione zostang rozwiqzania réwnowazine
co do osigganej funkcjonalnosci catego ukiadu bedgcego przedmiotem projektu.

Iwraca sie uwage, ie zastosowanie innego niz w projekcie wyrobu budowlanego moze
powodowaé koniecznosé wprowadzenia zmian w zaprojektowanych instalacjach,
wynikajgcych z szczegétowych parametréw technicznych i ruchowych zastosowanego
wyrobu.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem avutorskim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz. U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami.



2, OBLICZENIA

2.1. DANEIZAtOZENIA DO OBLICZEN

- zrédto ciepta — kaskada kondensacyjnych kottéw gazowych - 2 szt.
- paliwo — gaz ziemny typ E

- moc zrédta ciepta Qg1 =70,0 kW
QgQ = 50,0 kW

- pojemno$¢ wodna instalacii V=042m3
- femperatura czynnika ogrzewanego tz/tp = 70°/50°C
- ci$nienie statyczne w miejscu przytqczenia

naczynia wzbiorczego pst= 0,2 bar
- maksymalne obliczeniowe nadcisnienie

w naczyniu podczas eksploataciji instalacji Pmax = 3 bar

2.2.  OBLICZENIA UKLADU ZABEZPIECZAJACEGO
(wg PN-B-02414:1999 oraz wg przepiséw UDT)

Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego
Obliczenie pojemnosci uzytkowe] naczynia wzbiorczego przeponowego:

Vu=1,1 ¢ Vinst® preAv=1,1 ¢« 0,42« 1000 * 0,0224 = 10,34 dm3

gdzie:

pojemnos¢ ztadu c.o. Vst 0,42 m3
gesto$¢ wody o temp. 10 °C p1 1000 kg/m3
przyrost objetosci wody dla t,=70 °C Av 0,0224 dms/kg

Obliczenie pojemnosci catkowitej naczynia wzbiorczego:

+
Ve =Vy o Prac*1_ 10,34 «(3+1)/(3-1,5) = 27,57 dm3

pmax - pO
gdzie:
maksymalne obliczeniowe nadci$nienie w naczyniu podczas eksploatacii instalacji
Pmax = 3 bar,

minimalne ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym
po =pst+0,2=0,2+0,2=0,4 bar. Przyjeto ciSnienie wstepne w naczyniu po=1.5 bar.

Na podstawie programu doboru naczyn wzbiorczych Reflex, projekiuje sie naczynie
przeponowe np. typu N50 litrdw lub rownowazne technicznie — 1 szt.

Obliczenie $rednicy rury wzbiorczej, tgczgcej naczynie wzbiorcze przeponowe z uktadem
grzewczym

d=0,7,V,mrm

pojemnos¢ uzytkowa Vy 10,34 dms3
Srednica rury wzbiorczej d 2,25 mm
Przyjeto minimalng Srednice rury wzbiorczej dn 20 mm

Obliczenie zawordw bezpieczenstwa

Dobdr zaworu bezpieczenstwa przeprowadzono wg PN-81/M-35630 oraz przepiséw UDT
WUDET-UC-KW/04

Zawor bezpieczenstwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Qg = 70 kW.

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary
wodnej powinna wynosi¢ co najmniej:

m=3600 « N /r=3600 ¢ 70/2163,2=116,49 m3/h

gdzie:

N — maksymalna moc cieplna kotta, [kW]

r — ciepto parowania dla p = 0,3 MPa, [kJ/kg]




Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu wynosi:
m 116,49

Ap= = =103,1 mm?2

10*Ki*Ko*a*(p1+0,1)  10*0,533*1*0,53*(0,3+0,1)
gdzie:
Ar— obliczeniowa powierzchnia przekrojéw kanatow doptywowych zawordw bezpieczenstwa

niezbedna do odprowadzenia pary, [mm?2]

m — minimalna wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa, [m3/h]
p1 — gestos¢ wody, p1 = 958,3 kg/m3 przy t = 100°C
Ki — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K1 = 0,533
K2 — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K2 = 1,000
o - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu dla pary wodnej; a = 0,57
p1 — cis$nienie zrzutowe; p1 = 0,3 MPa
Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa: do= 11,5 mm
Dobrano zawdr bezpieczehstwa typu SYR 1915 34", do=140 mm, m= 201,0 kg/h
lub réwnowazny technicznie

Zawor bezpieczenstwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Qg = 50 kW.

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary
wodnej powinna wynosi¢ co najmniej:

m = 3600 * N /r=3600 * 50 / 2163,2 =83,21 m3/h

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu wynosi:
m 83,21

Ap= = =74,05 mm?2

10*Ki*K2*a*(p1+0,1)  10*0,533*1*0,53*(0,3+0,1)
gdzie:
Ar— obliczeniowa powierzchnia przekrojéw kanatow doptywowych zawordw bezpieczenstwa

niezbedna do odprowadzenia pary, [mm?2]

m — minimalna wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa, [m3/h]
p1 — gestosc wody, p1 = 958,3 kg/m3 przy t = 100°C
Ki — wspdtczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K1 = 0,533
K2 — wspdtczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K2 = 1,000
o - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu dla pary wodnej; a = 0,57
p1 — ci$nienie zrzutowe; p1 = 0,3 MPa
Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa: do= 9,71 mm
Dobrano zawdr bezpieczehstwa typu SYR 1915 34", do=140 mm, m= 201,0 kg/h
lub réwnowazny technicznie




3.

Przedstawione w dokumentacji projekiowej wyroby budowlane (urzgdzenia, materiaty)
nalezy traktowaé jako przykiadowe ze wzgledu na zasady Ustawy ,Prawo zamoéwien
publicznych” (art. 29 i30). Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowaé inne wyroby
budowlane i innych producentéw niz okreslono w projekcie, o ile spetniajg one warunek
rbwnowaznosci technicznej oraz zapewnione zostang

ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI

rozwigzania

rownowazne

co do osigganej funkcjonalnosci catego ukiadu bedgcego przedmiotem projektu.

Lp.

Wyszczegdlnienie

llos¢

Uwagi

Uktad kottowni gazowej

1.

Kaskada wiszgcych, kondensacyjnych  kottéw
gazowych z  zamknietg komorg  spalania,
z wymiennikami wykonanymi ze stopu aluminium
i krzemu, o przewodnosci cieplnej 150 W/m?2. (2 szt.),
moc sumaryczna 120kW (70 + 50 kW), np. typu
WGB70H+WGB50H lub réwnowazna technicznie,
wraz z pompami kottowymi, z armaturg
przytgczeniowq oraz zabezpieczajgcaq,
neutralizatorem kondensatu, kompletem automatyki
pogodowej, sterowaniem, czujnikami temperatury,
oraz zabezpieczeniem  temperatury  zasilania
w uktadach c.t.

1 kpl.

Biwalentny podgrzewacz pojemnosciowy c.w.uU.
o pojemnosci 500 dm3 oraz wydajnosci trwatej 835
dms3/h (80/10/45°C) wraz z grzatkg elekiryczng,
anodg magnezowq, izolacjg tfermiczng, wraz z
armaturg przytgczeniowg np. typu Fish 500 S2 lub
réwnowazny technicznie

1 kpl.

Sprzegto hydrauliczne DN50/125, przeptyw
maksymalny 2,0 m3/h, wraz z odpowietrznikiem oraz
odmulaczem, wraz z izolacjg termiczng

np. typu SHE-OC 50/125 Iub réwnowazny
technicznie

1 kpl.

Przeponowe naczynie wzbiorcze  poj. 50 dm3
np. typu NS5O wraz z szybkoztgczkg SU R 3/4” lub
réwnowazne technicznie

1 kpl.

Membranowy zawér bezpieczenstwa , po= 3,0 bar
np. typu 19215 34" lub rébwnowazny technicznie

2 szt.

Rozdzielacz systemowy zasilajgcy oraz powrotny dla
3 obiegbw grzewczych, do montazu Sciennego
(rozstaw osi 200 mm) wraz z konsolg montazowq
oraz izolacjg termiczng

1 kpl.

Grupa pompowa c.t. 1 z mieszaczem (kvs=11,9) do
montazu na rozdzielaczu grzewczym, wraz z
zaworami odcinajgcymi, termometrami oraz
zaworem zwrotnym, wraz z izolacjg termiczng
Vmax=3,85 m3/h; dp= 42,0 kPa np. V-MK 11/4" YONOS
MAXO 30/0.5-7 lub rbwnowazna technicznie

1 kpl.

Grupa pompowa c.t. 2 do montazu na rozdzielaczu
grzewczym, wraz z zaworami odcingjgcymi,
termometrami oraz zaworem zwrotnym, wroz z
izolacjg termiczng V=1,85 m3/h; dp= 37,0 kPa, np.
UK/8 1" STRATOS PICO 25/6 Ilub réwnowazna
technicznie

1 kpl.

Grupa pompowda C.W.U. do montazu

1 kpl.




narozdzielaczu grzewczym, wraz z zaworami
odcinajgcymi, termometrami  oraz  zaworem
zwrotnym, wraz z izolacjg termiczng V=1,58 m3/h;
dp= 25,0 kPa, np. UK/8 1" STRATOS PICO 25/6

lub rbwnowazna technicznie

10. | Zawdr odcinajgcy kulowy z dtawikiem DN20 2 szt.
11. | Zawdér odcinajgcey kulowy z dtawikiem DN32 3 szi.
12. | Zawdér odcingjgcey kulowy z dtawikiem DN40 4 szt.
13. | Zawdér odcinajgcey kulowy z dtawikiem DN50 6 szt.
14. | Zawdr zwrotny DN40 2 szt.
15. | Filtr siatkowy DN32 2 szt.
16. | Filtr siatkowy DN50 2 szi.
17. | Manometr 0-0,6 MPa + kurek manometryczny Dn15 4 szi.
18. |Termometr 0-100 oC 2 szi.
19. | Automatyczny odpowietrznik z zaworem 2 szt.
odcinajgcym DN15

20. |Rura stalowa, czarna bez szwu DN20 4 mb. w izolaciji
21. |Rura stalowa, czarna bez szwu DN32 6 mb. zgodnie z
22. |Rura stalowa, czarmna bez szwu DN40 4 mb. pkt.1.7.3
23. | Rura stalowa, czarna bez szwu DNS50 6 mb.
24. | Ksztattki stalowe, czarne oraz mosiezne 1 kpl.
Instalacja powietrzno-spalinowa — kolektor zbiorczy

25. | Adapter dwuscienny TURBO 110/160 WGB 2 szt.
26. | Rura koncentryczna KSK 1000/160/250 1 szt.
27. | Kolano koncentryczne KSK 90/160/250 2 szt.
28. | Podpora przejsciowa koncentryczna KSK 160/250 1 szt.
29. | KSK, koncentryczny, ze sterownikiem, czujnikiem 1 szt.

ciSnienia dla 2 kottdw 160/250 2x110/160

30. | Wspornik DWW 250 1 szt.
31. | Obejma konstrukcyjna DWW 250 4 szt.
32. | Obejma szeroka 70 mm DWW 250 10 szt.
Instalacja powietrzno-spalinowa — komin izolowany z czerpnig powietrza
33. | Ustnik DWWk 160/225 1 szt.
34. |Rura 1000 DWWk 160/225 10 szt.
35. |Rura 500 DWWk 160/225 1 szt.
36. | Kolano 45 DWWk 160/225 2 szi.
37. | Podpora przejsciowa DWWk 160/225 1 szt.
38. | Rura dystansowa 500 DWWk 160/225 1 szt.
39. | Rura koncentryczna KSK 1000/160/250 2 szt.
40. | Czerpnia koncentryczna KSK 160/250 1 szt.
41. |Redukcja KSK 160/250//160/225 1 szt.
42. | Obejma konstrukcyjna DWW 225 S szt.
43. | Obejma konstrukcyjna DWW 250 1 szt.
44, |Kotnierz p.deszczowy DWW 250 2 szt.
45. | Przejscie dachowe 0 DWW 250 1 szt.
46. | Obejma szeroka 70 mm DWW 225 4 szt.
47. | Zawiesia, podparcia, uchwyty 1 kpl.

Uwaga: Na etapie wykonawstwa, przed ztozeniem zamdwienia nalezy ostatecznie

potwierdzic dobdér elementdw instalacji powietrzno-spalinowej

kominowego.

z Dostawcqg  systemu

Instalacja wody zimnej oraz ciepte] wody uzytkowej

48. |Pompa cyrkulacyjna c.w.u. V=0,8 m3/h; dp=20,0 1 kpl.
kPa, np. typu Star-Z 25/6 lub rownowazna
technicznie

49. | Przeptywowe naczynie wzbiorcze c.w.u. poj. 33 dm3 1 kpl.

np. typu Refix DE 33 wraz z szybkoztgczkg SU R 3/4”




lub rbwnowazne technicznie

50. | Membranowy zawdr bezpieczehstwa c.w.u., po=6,0 1 szt.
bar, np. typu 2115 %" lub réwnowazny technicznie

51. | Zawdr napetniania instalacji c.o. 1 szt.
np. typu 2128 34" lub rébwnowazny technicznie

52. | Filtr wstepny mechaniczny z ptukaniem zwrotnym 1 szt.

53. |Imiekczacz jonowymienny V=2,0 m3/h 1 kpl.
wraz z granulatem - 75 kg

54. | Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej W1 Qn=2,5 1 kpl.
m3/h, DN20 z konsolg montazowq oraz zaworami
odcinajgcymi DN25 (2 szt.)

55. | Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej W2 Qn=6,0 1 kpl.
m3/h, DN40 z konsolg montazowq oraz zaworami
odcinajgcymi DN40 (2 szt.)

56. | Filtr siatkowy DN25 2 szt.

57. | Filtr siatkowy DN40 1 szt.

58. |Zawdr antyskazeniowy EA DN25 2 szt.

59. | Zawdr antyskazeniowy EA DN40 1 szt.

60. |Zawbr ze ztqczkg do weza DN20 1 szt.
+ zawor antyskazeniowy HA

61. | Zawdr odcinajgcy kulowy z dtawikiem DN20 3 szt.

62. | Zawdr odcinajgcey kulowy z dtawikiem DN25 7 szt.

63. | Zawdr odcinajgcy kulowy z dtawikiem DN40 4 szt.

64. | Zawdr zwrotny DN25 1 szt.

65. | Manometr 0-0,6 MPa + kurek manometryczny Dn15 4 szt.

66. | Rura stalowa, ocynkowana DN20, zaizolowane 4 mb. w izolaciji
otuling zimnochronng zgodnie z

67. | Rura stalowa, ocynkowana DN25, zaizolowane 4 mb. pkt.1.7.5
otuling zimnochronng

68. |Rura stalowa, ocynkowana DNA40, zaizolowane 25 mb.
otuling zimnochronng

69. |Rura stalowa, ocynkowana DN25, zaizolowane 8 mb.
otuling cieping

70. | Rura stalowa, ocynkowana DNA40, zaizolowane 8 mb.
otuling cieping

71. | Przejscie przewodu DN40 1 szt.
Przez pionowg przegrode budowlang

72. | Ksztattki stalowe, ocynkowana 1 kpl.

73. | Masa ogniochronna Promastop lub rownowazna -
technicznie

Instalacja kanalizacji

74. |Studnia schtadzajgca poj. 0,20 m3, np. z kregdw 1 kpl.
betonowych Dw @600, gtebokos¢ 0,8 m + ptyta
denna studzienki @600+pokrwa — np. z kraty Wema

75. |Pompa zatapialna do odwadniania np. typu KP-150 1 kpl.
lub rownowazna technicznie, Nel =0,3kW

76. | Wpust podtogowy DN70 2 szt.

77. |Rura kanalizacyjne zeliwna kielichowa z uszczelkg 6 mb.
DN70

78. | Ksztattki zeliwne kielichowe z uszczelkg DN70 1 kpl.

Wentylacja grawitacyjna

79. | Przewoddw ,zetowy” wentylacji grawitacyjnej 1 kpl.
nawiewnej 300x200 mm wraz z czerpnig $§cienng

80. | Wywietrzak dachowy @200 mm wraz z podstawq 1 kpl.

dachowqg




Sprzet gadniczy

81. | Gasnica proszkowa é kg GPé ABC 1 szt.
82. |Koc gasniczy z wtdkna szklanego 1 szt.
Roboty budowlane
83. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw 55 m?
wewnetrznych scian i sufitow
84. | Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych 15 m?
uktadanych na klej
85. | Drzwi zewnetrzne o wymierze 0,9x2,15 m EI30 1 kpl.
z przeszkleniem o powierzchni min. 0,9 m2 wraz
z oécieznicg
86. |Zawiesia, podparcia, uchwyty 1 kpl.
Obiegi ciepta technologicznego
87. | Zawdr rbwnowazgco-pomiarowy DN20 2 szt.
np. typu MSV-O Leno lub réwnowazny technicznie
88. | Zawdr rownowazgco-pomiarowy DN25 2 szt.
np. typu MSV-O Leno lub réwnowazny technicznie
89. | Zawdr rbwnowazgco-pomiarowy DN50 2 szt.
np. typu MSV-O Leno lub réwnowazny technicznie
90. |Zawdr trojdrogow, przetgczajgcy DNSO z 1 szt.
sitownikiem, kvs=37,0 np. typu VBI60.50 lub
réwnowazny technicznie
91. |Zawdr odcingjgcey kulowy z dtawikiem DN15 3 szt.
92. |Zawdr odcinajgcey kulowy z dtawikiem DN20 3 szt.
93. |Zawdr odcinajgcey kulowy z dtawikiem DN32 3 szt.
94. |Zawdr odcinajgcy kulowy z dtawikiem DN50 3 szt.
95. |Zawdr zwrotny DN15 1 szt.
96. |Zawodr zwrotny DN32 1 szt.
97. |Zawdr zwrotny DN50 1 szt.
98. | Manometr 0-0,6 MPa + kurek manometryczny Dn15 6 szt.
99. [Termometr 0-100 oC 6 szt.
100. | Automatyczny odpowietrznik z zaworem 3 szt.
odcinagjgcym DN15
101. | Rura stalowa, czarna bez szwu DN20 18 mb. w izolaciji
102. | Rura stalowa, czarna bez szwu DN32 12 mb. zgodnie z
Rura stalowa, czarna bez szwu DN50 8 mb. pkt.1.7.3
103. | Ksztattki stalowe, czarne oraz mosiezne 1 kpl.
104. | Rura wielowarstwowa z tworzyw sztucznych z 50 mb. w izolaciji
wktadkg aluminiowq @63x6,0 zgodnie z
pkt.1.7.3
105. | Ksztattki do rur wielowarstwowych z tworzyw 1 kpl.
sztucznych
106. | Przejscie pary przewoddw DN32 1 szt.
przez pionowq przegrode budowlang
107. | Przejécie pary przewoddw DN50 1 szt.
przez pionowq przegrode budowlang
108. | Przejscie pary przewodow @63 1 szt.
przez pionowq przegrode budowlang
109. | Zawiesia, podparcia, uchwyty 1 kpl.
110. | Masa ogniochronna Promastop lub rownowazna -
technicznie
Instalacja gazowa
111. | Wentylowana skrzynka gazowa, nascienna 1 szt.
na zawor odcinajgcy DN50
wymiary 604 x 615 x 250 mm [szer. x wys. x gt.]
112. | Wentylowana skrzynka gazowa, nascienna 1 szt.




na zawdr odcinajgcy DN5O oraz gazowy zawoér
elektromagnetyczny DN5O,
wymiary 604 x 615 x 250 mm [szer. x wys. X gt.]

113. | Elektromagnetyczny zawdr odcinajgcy DN50 1 szt.
np. MAG3 DN50 lub réwnowazny technicznie

114. | Zawér kulowy do gazu ziemnego z dtawikiem DN32 2 szi.

115. |Zawor kulowy do gazu ziemnego z dtawikiem 2 szt.
DNS50

116. | Filtr gazowy DN32 2 szt.

117. | Gazowe ztgcze amortyzacyjne DN32 2 szi.

118. | Rura stalowa, czarna bez szwu DN32 2 mb.

119. | Rura stalowa, czarna bez szwu DN50 18 mb.

120. | Ksztattki stalowe, czarne -

121. | Przejscie gazoszczelne przewodu DN50 1 szt.
przez pionowq przegrode budowlang

122. | Rury przewodowe do gazu HDPE100O RC SDR11 105 mb.
063x5.8

123. | Podejscie stalowe, izolowane tasmg PE z przejsciem 2 szt.
PE/stal 63-2" o wymiarze 500 x1500mm

124. | Kolano elekirooporowe 20° HDPE100 SDR11 Dzé3 3 szt.

125. | Mufa elekirooporowa HDPE100 SDR11 Dzé3 6 szi.

126. | Tasma znacznikowa koloru z6ttego wraz z drutem 105 mb.
miedzianym DY 1x2,5 mm 2 w ostonie PE

127. | Rura ostonowa np. typu Arot A 160PS I=2,0mb lub 10 szt.
réwnowaznd technicznie

128. | Rura ostonowa gazocigg HDPET00 RC SDR11 9 kpl.
0125x11,4 1=2,0mb wraz z ptozami oraz manszetami

129. | Przewiert w rurze przewiertowej HDPE100 RC SDR11 1 kpl.
0125x11,41=5,3 mb wraz z ptozami oraz manszetami

130. | Przewiert w rurze przewiertowej HDPE100 RC SDR11 1 kpl.
0125x11,4 1=8,4 mb wraz z ptozami oraz manszetami

131. | Przekopy kontrolne 16 szt.

132. | Zawiesia, podparcia, uchwyty 1 kpl.

133. | Masa ogniochronna Promastop lub rownowazna -

technicznie
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ZALACINIK NR 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA KOTLtOWNI GAZOWEJ
WRAZ Z ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

W RAMACH ZADANIA:

wPROJEKT TECHNICZNY KOTLtOWNI GAZOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1T W ZAWIERCIU, UL. 11 LISTOPADA 22"

Nr dziatek: Zawiercie, ul. 11 Listopada 22
Jednostka ewidencyjna: 241602_1 Zawiercie
Obreb: 0012, Dziatka nr 22,

Inwestor: Gmina Zawiercie
ul. Lesna 2,
42-400 Zawiercie

Opracowanie: mgr inz. Marek Wypych
upr. nr SLK/4445/POOS/12

Maj 2018 r.



1.1.

1.2

1.3.

1.4.

2.1.

2.2

DANE OGOLNE

Przedmiot przedsiewziecia i temat opracowania

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa koftowni gazowej wraz z rozbudowqg

instalacji gazowej dla basenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu. Tematem

niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia.

Inwestor

Gmina Zawiercie

ul. Le$na 2,

42-400 Zawiercie

Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe

Projekt budowlany przedmiotowej Inwestycii.

Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa

i ochrony zdrowia bedqcej podstawg do sporzqdzenia przez przysztego wykonawce

robdt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami okreslonymi

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Zakres opracowania obejmuje technologie kottowni gazowej wraz z instalacjg gazu

ziemnego.

Przepisy i normy

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CAKEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZICZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robdt obejmuje budowe kottowni gazowej wraz z instalacjg gazowa.
Kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow
- roboty pomiarowe
- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane
- montaz przewoddw instalacii grzewczych oraz wod-kan
- montaz armatury i urzgdzen technologii kottowni
- montaz przewodu powietrzno-spalinowego
- wykonanie wykopu pod odcinek instalacji gazowej prowadzony w gruncie
- montaz przewoddw gazowych PE oraz stalowych
- wykonanie préb szczelnosci
- napetnienie instalacji gazem
przeprowadzenie probnego rozruchu koftowni na gorgco i regulacja
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek Szkoty Podstawowej wraz z infrastrukturg techniczng.
Wszystkie prace budowlane i instalacyjne zwigzane z budowqg kottowni gazowej oraz
rozbudowq instalacji gazowej bedg wykonywane w obrebie jednego obiektu
budowlanego jakim jest budynek Szkoty Podstawowej. Prace prowadzone bedg
W czynnym obiekcie.
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedqg nastepujgce roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego,
- wykonanie wykopdw o gtebokosci wiekszejod 1,5 m,
- roboty budowlane prowadzone pod i w poblizu przewoddw  linii
elektroenergetycznych niskich napiec,




5.1.

- roboty gazoniebezpieczne.

Elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy mogg powodowad zagrozenia

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to:

- istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego,

szczupto$e pasa terenu, w ktérym bedg wykonywane roboty.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE

I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty ziemne przy rozbudowie instalacji gazowej - przy ktérych realizacji bedg
wykonywane wykopy o §cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci nie wiekszej
niz1,5m

- zagrozenie przysypaniem — zagrozenie wystepuje w miegjscu wykonywania robdt,
przez caty okres istnienia wykopow.

- zagrozenie porazeniem przez prgd, wybuch gazu, zalanie wodq, wstepujgce przy
prowadzeniu robdt w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewoddw gazowych,
wodociggowych ikanalizacyjnych. Wystepuje przez caty okres prowadzenia
wykopdw w poblizu tych sieci.

- zagrozenie upadkiem do gtebokiego wykopu. Wystepuje przez caty okres
prowadzenia wykopdw w ich miejscu.

- zagrozenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujgcych sie w zasiegu jej
pracy. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopdw w ich miejscu.

5.2. Roboty montazowe zwigzane z rozbudowq i zabezpieczeniem istniejgcych instalacii

gazowych —roboty gazoniebezpieczne.
- zagrozenie wybuchem wystepujgce w miejscu i w czasie wykonywania tych robdt.

5.3. Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych, powietrzno-

6.

a)

b)

spalinowych oraz wod-kan.

- zagrozenie skaleczenie ostrymi krawedziami przewoddw — zagrozenie wystepuije
w miejscu wykonywania robét, przez caty okres ich prowadzenia.

- zagrozenie porazeniem przez prgd w czasie prac prowadzonych przy uzyciu
urzgdzen elektrycznych — zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robot,
przez caty okres ich prowadzenia.

- zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas montazu przewoddw na rusztowaniach
oraz drabinach — zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robdt, przez caty
okres ich prowadzenia.

WSKAZANIE _ SPOSOBU _ PROWADZENIA _ INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;
Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa w rozdziale 6
.Prace szczegdlnie niebezpieczne” Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
oraz prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacii urzgdzen i instalacji,
atakze inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w ufrudnionych
warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.
Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i akfualizowania wykazu prac
szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.
Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
*  bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
« zagwarantowanie wykonywania robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe;
» odpowiednie $rodki zabezpieczajqgce;
« pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:
- imienny podziat pracy,
- kolejno$¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.




d) Do robdét szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczehstwa
i higieny pracy oraz innych przepisdw zaliczono:

Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone
bez wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikdw zatrudnionych
przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzgdzeh technicznych powinny
by¢ organizowane w sposdb nie narazajgcy pracownikdw na niebezpieczenstwa
i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, zjednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkdw ostroznosci.

Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnetrzach
urzgdzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
do ktérych wejscie odbywa sie przez wtazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub
jest winny sposdb utrudnione, zwanych dalej ,,zbiornikami".

Prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych, a w szczegdlnosci substancije
i preparaty chemiczne zaliczcone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami
w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.
Prace gazoniebezpieczne zwigzane z przebudowq i zabezpieczeniem istniejgcych
gazociggdw

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZINYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wszyscy pracownicy powinni posiadac sprzet ochrony osobistej — kaski, rekawice
ochronne, szelki, okulary ochronne, odziez ochronng

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia wykorzystywane w czasie robdét budowlanych
muszq posiada¢ atesty oraz instrukcje okredlajgce sposdb ich uzytkowania,
konserwacji i przechowywania

Odziez ochronna nie moze miec przekroczonej daty przydatnosci do uzytkowania
Na terenie robdt budowlanych musi znajdowac sie przeno$na apteczka pierwszej
pomocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka
lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy

Roboty budowlane zwigzane z podtgczeniem i sprawdzaniem projektowanych
instalacji i urzadzeh mogg by¢ wykonywane wytqcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia

Stacjonarne urzqdzenia elekiryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu
poddac okresowej kontroli pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej
dwa razy w roku nalezy poddac kontroli stan i opornos¢ izolacii tych urzgdzen



5. CIESC RYSUNKOWA



CZESC B — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. OPIS TECHNICZINY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowiq:

- aktualne podktady architektoniczno — budowlane,

- wytyczne technologiczne ofrzymane od Inwestora, wytyczne branzowe,
- obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elekiroenergetyczne, instalacyjne
oraz zwigzane roboty budowlane, ktére powinny zostaé wykonane dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

- Lasilanie pomieszczenia koftowni

- Zasilanie gniazd

- Ojwietlenie podstawowe i awaryjne

- Zasilanie urzgdzenh wewnagtrz pomieszczenia

- Wykonanie potgczeh wyrébwnawczych

- Ochrona przepieciowa

- Ochrona przeciwporazeniowd

- System detekcji gazu

1.3. ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podstawowe wskazniki elekiroenergetyczne:

—Napiecie zasilania budynku: Un=0,4 kV

-Napiecie zasilania odbiornikéw: Un=230V

-Moc zapotrzebowana dla poszczegdinych P1=7,2kW.

-System sieciowy po stronie niskiego napiecia: TN-C-§,

—-Ochrona od porazenia prgdem elekirycznym: samoczynne wytgczenie.

1.4, GrOWNY PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU

Zgodnie z operatem w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku oraz wymaganiami §183
pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zaprojektowany zostat Gtéwny Przeciwpozarowy
Wytgcznik Prgdu. Role wytgcznika petnit bedzie roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym
zaprojektowany w TK . Do wyzwalacza w/w wytgcznika nalezy podtgczyE przycisk PP1
zlokalizowany przy drzwiach wejsciowych do budynku na zewnatrz (zgodnie z wymaganiami
operatu dot. ochrony przeciwpozarowej budynku).

Za posrednictwem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wytgczane bedqg wszystkie
urzgdzenia i instalacje.

1.5.  ZASILANIE KOTLOWNI (OBWOD WLZ)

Pomieszczenie kottowni zostanie zasilone z tablicy gtdéwnej przy wejsciu. Tablica znajduje sie
obok tablicy licznikowej. W tablicy elektrycznej TG nalezy zabudowacé roztgcznik
z bezpiecznikiem R303 i wyposazy¢ go w bezpieczniki D02 25A. Z tablicy nalezy poprowadzi¢
przewdd WLZ YDY 5x6 mm?2. Przewdd nalezy doprowadzic do pomieszczenia kottowni
do tablicy umieszczonej wewngtrz kottowni TK. Przewdd uktadaé podtynkowo we wczesdniej
wykutej bruzdzie , ktérg nalezy pdzniej zatynkowad i pomalowad w kolorze istniejgcym.



1.6. TABLICA ELEKTRYCZNA KOTLtOWNI TK

Tablica rozdzielcza TK zlokalizowana bedzie przy wejsciu do kottowni i wykonana
w technologii natynkowej o stopniu ochrony IP65. W TK nalezy zlokalizowac

- Roztgcznik gtdwny instalacyjny.

- Ochronniki przepiec

- Wytgczniki nadprgdowe

- Wytgczniki réznicowo-prgdowe

- Styczniki wysterowujgce pompy i urzgdzenia automatyki.

- Lasilanie centralki detekcji gazu

1.7. TRASY KABLOWE DLA ROZPROWADZENIA KABLI | PRZEWODOW

Przewody uktada¢ w korytkach kablowych perforowanych 100xH30 mm . ZejScia z koryt
wykona¢ w rurkach gietkich ,peszel”. Do gniazd oraz oswietlenia nalezy poprowadzc rurki
instalacyjne biate.

Przejscia kabli przez sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé jako szczelne
Z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelnigjgcych
0 odpornosci nie gorszej niz odpornosc pozarowda przegrody.

1.8. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN, INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Projektuje sie instalacje gniazd wydzielonych dla urzgdzeh technologii i pompy w studni.
Obwody gniazd wykonac¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?2 uktadanym w korytkach oraz rurkach
instalacyjnych. Gniazda wykonac¢ w technologii natynkowej o IP 55.

1.9. INSTALACJA OSWIETLENIA

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowane zostato na oprawach hermetycznych
natynkowych. Zrédtem $wiatta bedqg swietldwki o mocach 36 W. Rozmieszczenie opraw
przestawione zostato na rysunkach technicznych. Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach
technicznych wynosi 300 Lx.

Do sterowania o$wietleniem nalezy wykorzystaé tqczniki jednoklatkowe montowane
natynkowo. tgczniki powinny posiadac stopien IP min 55.

Do oéwietlenia awaryjnego projektuje sie dwie oprawy awaryjne z potrzymaniem 3 h. Oprawy
o IP65 Led 3W. Do oswietlenia awaryjnego nalezy utozy¢ osobny obwdd od tablicy
elekiryczne;.

1.10.  WYPUSTY ELEKTRYCZNE WYDZIELONE

Do zasilenia pomp planuje sie wypusty przewodem NYM-J 3x1,5 mm prowadzone w korytku
iw peszlach. Urzgdzenia zasilane bezpodrednio (bez gniazd) nalezy przytgczyé w sposdb
trwaty, przewody powinny by¢ odpowiednio zadtawione i zabezpieczone.

1.11.  INSTALACJE ZASILANIA | STEROWNIA TECHNOLOGII KOT+tOW

Sterowniki  kottdw  zasilone bedqg 1z jednej fazy wybranej przetgcznikiem faz
na oprzewodowanie nalezy uzy¢ przewoddw NYM-J 3x1,5 mmz2. Instalacje sterujgce wykonad
zgodnie z DTR producenta i serwisanta kottowni. Linie potgczen logicznych wykonaé skretkg
ekranowang kategorii 5. Instalacje prowadzi¢ na korytkach, zejscia wykona¢ w rurkach
gietkich bqgdz? instalacyjnych sztywnych. Z rozdzielnicy TK nalezy zasilic réwniez centralke
systemu powietrzno-spalinowego jest on przeznaczony do odprowadzenia spalin z kilku
urzgdzeh grzewczych opalanych gazem lub olejem opatowym, zainstalowanych w kottowni,
z ktérych spaliny odprowadzane sg do jednego, zbiorczego przewodu spalinowego. System
reaguje na zaburzenia ciggu kominowego i powoduje wytqczenie kottow.



1.12.  SYSTEM BEPIECZENSTWA GAZEX

Projektuje sie instalacje wykrywania i detekcji gazu. Wykonana ona bedzie na podstawie
modutu sterujgcego typu np. MD-2.ZA. Jako czujnik zastosowano detektor typu np. DEX12 lub
rdwnowazny technicznie. Do sygnalizacji alarmu projektuje sie sygnalizator akustyczno-
optyczny np. SL32, ktéry nalezy zamontowacé przed wejiciem do kottowni. Do modutu
sterujgcego podtgczy¢ nalezy zawory bezpieczenstwa MAG-3 lub rGwnowaznym technicznie
zamonfowane na instalacji gazu (zawdr dobrany w projekcie sanitarnym). W celu
zapewnienia bezpieczenstwa modut sterujgcy zasilic nalezy poprzez zasilacz PS3
z dodatkowym akumulatorem AKU 7, zapewniajgcy prace przy zaniku napiecia z sieci.

1.13. OCHRONA PRZED PORAIZENIEM PRADEM  ELEKTRYCINYM | POLACIZENIA
WYROWNAWCZE

Instalacje elektryczne odbiorcze (wewnetrzne) zaprojektowane zostaty w uktadzie TN-S
(z rozdzielonym przewodem PE i N). Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg
ostony izolacyjne oraz izolacja kabli i przewoddw. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony
przed porazeniem zaprojektowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania. W celu
uzupetnienia ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym w obwodach odbiorczych
gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia zastosowano wytgczniki réznicowo-prgdowe
o prgdzie zadziatania 30mA.
Nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze polegajgce na potgczeniu ze sobqg czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyrdwnania potencjatow. Do szyny
wyréwnawczej nalezy podtgczyc:

« Szyne PE tablicy rozdzielczej

+ Metalowe czesci przewodzgce urzgdzen

»  Metalowe rury instalacji wewngtrz pomieszczenia

» Koryta kablowe

W pomieszczeniu nalezy wykonac¢ ,w postaci pierscienia” z bednarki FeZn 25x4mm szyne.
Szyne nalezy podtgczy¢ do zbrojenia budynku oraz istniejgcego uziemiania . Rezystancja
powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm w przypadku gdy wyniki pomiardw uziemienia bedg
zwigzane nalezy doziemi¢ uziom np. uziomem szpilkowym.

1.14.  OCHRONA PRZEPIECIOWA

W obiekcie projektowanym projektuje sie system ochrony przepieciowe] w celu unikniecia
niebezpiecznych przepiec instalacji elektroenergetycznej. Projektuje sie ograniczniki przepie¢
klasy B+C stosowane jako pierwszy i drugi stopien ochrony. Ogranicznik przepiec nalezy
zamontowac w TK.

1.15.  UZUPEENIENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Dla zabezpieczenia komindw przed skutkami wytadowah atmosferycznych projektuje sie
wykonanie zwoddw pionowych wystajgcych Tm ponad komin. Zwody projektowane nalezy
dotgczy¢ do istniejgcych zwoddw poziomych. Zwody nalezy wykonad drutem ocynkowanym
fi 8. Na poziomie wejscia komina do budynku tgczy¢ otuline komina i konstrukcje nosng
do ofoku instalacji odgromowej. Z powodu braku doktadnych danych gdzie doktadnie
poprowadzony jest otok, w przypadku koniecznosci jego rozbudowy nalezy utozy¢ bednarke
1 m od projektowanej kottowni w ziemi na gtebokosci 0,6m i dotgczy¢ jg do istniejgcego
oftoku. Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza niz 10 Ohm. W przypadku wykonania
pomiardw i uzyskania zawyzonych wynikdw, istniejgcy otok nalezy doziemi¢ np. za pomocg
uziomdw szpilkowych.



1.16. UWAGI DODATKOWE

Projekt instalacji elekirycznych opracowuje tylko obwody sitowe i zasilania urzgdzen AKPIA.
Wszystkie potgczenia sterownia wykonaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami, schematami
producenta okablowanie oraz urzqgdzenia sygnatowe nalezy dostarczy¢ z urzgdzeniami
technologicznymi kottow.

1.17.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Roboty budowlane zwigzane z budowqg instalacji elekirycznej prowadzic zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U. nr 47 poz.401).

Prace powinny by¢ prowadzone przez osoby wykwadalifikowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.nr 80 poz. 912). pod nadzorem
odpowiednich stuzb zgodnie z niniejszym opracowaniem i przepisami oraz normami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

1.18.  OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY
Urzgdzenie Moc
Kotty gazowe 0,4 kW
Pompy obiegowe 0,3 kW
Podgrzewacsz poj. 4,5 kW
U.UWw 0,05 kW
KSK 0,05 kW
Pompa schtadzajgca |0,3 kW
Oswietlenie 0.15 kW
Gniazda ogdlne 1,5 kW
Suma: 7.2 kW
Moc zap. 7.2 KW
P =72[kW]
przyjmuje sie cos¢p=0,95
P
Iy =—=———
V3:cosp-U
I, = 11 [4]

Przyjmuje sie zabezpieczenie WLZ-tu D02 25A
SPADEK NAPIECIA DLA WLZ-tu
PRZEWOD YDY 5x6mm?2 przyjeto y=55m/(Q-mm?2); L=32 m
AU, = 0,44 [%)]
AUy, < 4%

- dopuszczalna obcigzalnos¢ przewodu YDY 5xémmz2. Dia zabezpieczenia D02 25A
lgop = 29 [A]



Iope = 11 [A]
laop * 1,45 > Iy, x k
29 * 1,45[A] > 25 * 1,6[A]
42[A] > 40[A]
Warunek spetniony

Skuteczno$¢ przeciwporazeniowq sprawdzamy dla zabezpieczenia WLZ zlokalizowanego
w tablicy elektrycznej w holu.
- rezystancja odcinka linii kablowe;:

kabel YDY 5x6mm?2 przyjeto y=55m/(Q-mm?2); L=32m

- rezystancja
R = 0,09Q

- reaktancja

X = pomijamy

- impedancja catego projektfowanego ocbwodu:
Z =0,220Q
Ug=Z+1,
230V = 44V
Warunek spetniony

Obliczenia fotomeiryczne

KOTLOWNIA

Wysokos$é pomieszczenia: 2.500 m, Wspolczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Plaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 1 Pionowe natgzenie o$wietlenia [Ix) 327 (200) 174 431 053 0.40
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Srednie natezenie wynosi 327 Lux (dopuszczalne min. 300 Lux) réwnomiernosé oswietlenia
wynosi 0,53 >0,4. Warunki zostaty spetnione.



2. ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI

Przedstawione w dokumentacji projekiowej wyroby budowlane (urzgdzenia, materiaty)
nalezy traktowaé jako przykiadowe ze wzgledu na zasady Ustawy ,Prawo zamoéwien
publicznych” (art. 29 i30). Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowaé inne wyroby
budowlane i innych producentéw niz okreslono w projekcie, o ile spetniajg one warunek
rbwnowaznosci technicznej oraz zapewnione zostang rozwiqzania réwnowazine
co do osigganej funkcjonalnosci catego ukiadu bedgcego przedmiotem projektu.

1 Przewdd YDY 5x6mm?2 m 33
2 Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 26
3 Przewdd YDY 3x1,5mm?2 m 37
4 Przewdd YDY 2x2,5mm?2 m 6
5 Przewdd YDY 4x1mm?2 m 20
6 Przewdd NYM-J 3x1,5mm?2 m 56
7 Przewdd YTKSY 1x0,4x0,8mm?2 m 5
8 Przewdd HDGs 2x1mm?2 m 5
9 Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 10
10 Rozdzielnia RN n/t IP 65 4x18 szt. 1
11 Wytgcznik RCD 400V 25A 30mA szt. 1
12 | Wytgcznik RCD 230V 25A 30mA szt. 3
13 | Ogranicznik przepie¢ B+C 4p szt. 1
14 |Roztgcznik FRX 63A 3p Z cewkg WW 230V szt. 1
15 | Przetgcznik FAZ PF421 szt. 1
16 |[S301 B6A szt. 3
17 |S301 C 6A szt. 3
18 |S301B 10A szt. 6
19 |S301B16A szt. 1
20  |[S303B16A szt. 1
21 Roztgcznik z bezpiecznikiem R303 63A D02 szt. ]
22 | Transformator bezpieczenstwa 230/24V szt. 1
23 | Stycznik SM 425 25A 2NO szt. 3
24 | tgcznik n/t jednoklatkowy IP 55 szt. 1
25 | Oprawa $wietldwkowa IP 65 2 x36W szt. 2
26 Oprawa awaryjna LED IP 65 3W 3h n/t szt. 2
27 | Gniazdo 230V 3p IP 55 n/t szt. 3
28 | Gniazdo 24V n./t szt. 1
29 | Puszka instalacyjna n/t szt. 3
30 | Przycisk PPOZ IP 65 szt. 1
31 Koryta kablowe 100H30 m 15
32 | Wysiegniki do koryt m 10
33 Rurka instalacyjna fi 18 biata m 3
34 Rurka instalacyjna fi 15 biata m 16
35 Rurka karbowana ,,peszel” fi 15 m 10
36 Rurka karbowana ,,peszel” fi 18 m 3
37 Uchwyty nascienne do bednarki 25x4mm szt. 15
38 | Czuka detekcji DEX12 szt. 2
39 Sygnalizator optyczno —akustyczny SL32 szt. 1
40 Centralka systemu bezpieczenstwa MD2ZA | szt. 1
41 Zasilacz PS3 z akumulatorem AKU7 szt. 1




42 Drut ocynkowany fi 8 m 5
43 Uchwyty dachowe do zwoddw poziomych | szt. 4
44 Ztgcza krzyzowe czterootworowe szt. 2
45 Ztgcze kontrolne szt. 1
46 | Objemki stalowe do potgczen szt. 10
47 Przewdd LgY 1xémm2 PE m 20




3.ZALACINIKI



4.CZESC RYSUNKOWA



