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mgr inz.arch Andrzej Wolanski ul. Powstaricéw Slaskich 12/63

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robé6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii Igdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie cbiektéw budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki spolecznej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45220000-6 Roboty inzynieryjne i budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45316000-5 Instalowanie systemaw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28¢ wraz z infrastrukturg techniczng
wewnetrzng instalacjg gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciggéw komunikacyjnych, placu zabaw i
elementéw matej architektury

ADRES INWESTYCJl :  42-400 Zawiercie ul. marszatkowska 28c Dz.Nr. 178/5 178/4 241602_1 obreb Zawiercie 0012
INWESTOR : Ziobek Miejski w Zawierciu

ADRES INWESTORA  :  42-400 Zawiercie ul. Marszatkowska 28¢c

SPORZADZIt KALKULACJE :  inz. Michal.M.Mréwka (ogdino-budowlana)

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  magrinz. arch Andrzej WOLANSKI (architektoniczna)

DATA OPRACOWANIA : 28.01.2020

Stawka roboczogodziny
Poziom cen o IV kw2019

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....cceeceemrereieiiecereessenresesnennes % R+S
byt < .4 SRR —— % R+S+Kp(R+S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT - zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172) Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa
nych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowtanych okreslonych w programie funkcjonalne-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa SEKOCENBUD" na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego

- planowany zakres prac.

- uzgodnienia z Inwestorem

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty fundamentowe poziom "zero"
1/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.de 15 cm za po- |m?2
d.1(0119-01 mocg spycharek
1121.991 m?2 1121.991
: RAZEM 1121.991
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cg spycharek - (m?2
d.1/0119-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 2
1121.991 m2 1121.991
RAZEM 1121.991
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- biernymi 0.60  [m3
d.1(0212-08 m3 na odktad w gruncie kat. Ill -grunt wy- korzystany do ponownej za-
budowy do zasypania funda- mentéw.
608.589 m3 608.589
RAZEM 608.589
4|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.1|/1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5
23.747 m3 23.747
RAZEM 23.747
5|KNR-W 2-02 [LF_1 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe sze- rokosci do 0.8 m |m3
d.1/0202-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
58.520 m3 58.520
RAZEM 58.520
6|KNR-W 2-02 |£F_2 tawy fundamentowe prostokgtne Zzelbetowe szero- kosci do 0.6 m |m?3
d.1)0202-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
17.920 m3 17.920
RAZEM 17.920
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- |t
d.1]0259-02 ty zebrowane o ér. 12-14 mm
1.78 <tF_1> t 1.780
RAZEM 1.780
8/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1/0259-01 ty gtadkie o $r. do6 mm
0.29 <tF_1> t 0.290
0.13 <kF_2> t 0.130
RAZEM 0.420
9|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetoscido 1.5 m3-z  |m3
d.1|0204-02 zastosowaniem pompy do betonu
1.152 m3 1.152
RAZEM 1.152
10| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1/0259-02 ty zebrowane o §r. 12-14 mm
0.060*2 t 0.120
0.410*36 t 14.760
0.224*22 t 4.928
RAZEM 19.808
11|KNR-W 2-02 |SZN_1 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- wie cementowej |m3
d.1{0101-06
74.906 m3 74.906
RAZEM 74.906
12|KNR-W 2-02 |SZF_2 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- wie cementowej |m3
d.1|0101-06
43.842 m3 43.842
RAZEM 43.842
13|KNR-W 2-02 |SZN_1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- ne pionowe -  |m2
d.1/0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa SWN_1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- ne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
707.400 m?2 707.400
RAZEM 707.400
14|KNR-W 2-02 |SZN_1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- ne pionowe -  |m2
d.1|0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
SWN_1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- ne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
707.400 m2 707.400
RAZEM 707.400
15|KNR-W 2-02 |SZN_1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styro- pianowych pio- (m2
d.1/0608-10 nowe na zaprawie bez siatki metalowej Piyta z polistyrenu
ekstrudow.odm. XPS50
193.700 m2 193.700
RAZEM 193.700
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR-W 3 |SZN_1 Izolacje picnowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez  |m2
d.1]0207-01 gruntowania powierzchni
193.700 m2 193.700
RAZEM 193.700
17|KNR-W 2-02 |T_1 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubos- cide 0.3 m m3
d.1/0211-01 dwustronnie deskowane
2.574 m3 2.574
RAZEM 2.574
18| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- |t
d.1|0259-02 ty zebrowane o &r. 12-14 mm
0.102 t 0.102
RAZEM 0.102
19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1/0259-01 ty gtadkie o §r. do 6 mm
0.041 t 0.041
RAZEM 0.041
20|KNR-W 2-02 |T_3 Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubos- cido 0.3 m m3
d.1/0211-01 dwustronnie deskowane
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0.901 m3 0.901
RAZEM 0.901
21/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - pre- |t
d.1/0259-02 "ty zebrowane o &r. 12-14 mm
0.032 t 0.032
RAZEM 0.032
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1]0259-01 ty gladkie o §r. do & mm
0.013 t 0.013
RAZEM 0.013
23|KNR-W 2-02 |T_4 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubos- cide 0.3 m m3
d.1{0211-01 dwustronnie deskowane
0.983 m3 0.983
RAZEM 0.983
24| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - pre- (t
d.1/0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
0.039 t 0.039
RAZEM 0.039
25|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1/0259-01 ty gladkie o §r. do 6 mm
0.013 t 0.013
RAZEM 0.013
26|KNR-W 2-02 |T_2 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$- ci do 0.3 m m3
d.1/0211-01 dwustronnie deskowane
1.048 m3 1.048
RAZEM 1.048
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1]0259-02 ty zebrowane o §r. 12-14 mm
0.065 t 0.065
RAZEM 0.065
28(KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - pre- (t
d.1|0259-01 ty gladkie o §r. do 6 mm
0.026 t 0.026
RAZEM 0.026
29|KNR-W 2-02 |T_4 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubos- ci do 0.3 m m3
d.1(0211-01 dwustrannie deskowane
0.659 m3 0.659
RAZEM 0.659
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1(0259-02 ty zebrowane o &r. 12-14 mm
0.041 t 0.041
RAZEM 0.041
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- |t
d.1/0259-01 ty gtadkie o §r. do 6 mm
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
32|KNR-W 2-02 |T_6 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubos- ci do 0.3 m m3
d.1(0211-01 dwustronnie deskowane
0.270 m3 0.270
RAZEM 0.270
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1|0259-02 ty zebrowane o §r. 12-14 mm
0.044 t 0.044
RAZEM 0.044
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - pre- |t
d.1/0259-01 ty gtadkie o $r. do 6 mm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
35|KNR-W 2-02 [WNZ_1 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowa- nego obwodu  (m?3
d.1{0210-05 do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
13.376 m3 13.376
RAZEM 13.376
36/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1,0259-02 ty zebrowane o ér. 12-14 mm
0.500 t 0.500
RAZEM 0.500
37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1{0258-01 ty gtadkie o $r. do 6 mm
0.219 t 0.219
RAZEM 0.219
38|KNR-W 2-02 |WNW_1 Belki i padciagi zelbetowe o stosunku desko- wanego obwodu {m3
d.1(0210-05 do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
7.026 m3 7.026
RAZEM 7.026
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1[0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
0.416 t 0.416
RAZEM 0.416
40|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1({0259-01 ty gtadkie o $r. do 6 mm
0.182 t 0.182
RAZEM 0.182
41|KNR-W 2-02 |C_1 Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownic- twie mieszka- [m3
d.1(1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podto- zu gruntowym
139.025 m3 139.025
RAZEM 139.025
42|KNR-W 2-02 |C_1 Zelbetowe plyty posadzkowe grubosci 8 cm plaskie - z zastosowa- |m2
d.1|0217-01 niem pompy do betonu PLYTA POSADZKOWA warstwa betonu B25
analogia (C20/25) zbrojona zbrojeniem rozporszonym. Grubosc 10cm.
5656.100 m2 556.100
RAZEM 556.100
43[KNR-W 2-02 |C_1 Zelbetowe plyty posadzkowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- [m2
d.1|/0217-05 bosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu PLYTA POSADZKO-
WA warstwa betonu B25 (C20/25) zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubosc 10cm.
Krotno$¢ = 2
556.100 m2 556.100
RAZEM 556.100
44|KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli -uzupet- nienie gruntu m3
d.1{0504-01 przy fundamentach zewngtrznych i wew- ngtrznych
analogia
447.010 m3 447.010
RAZEM 447.010
45|KNR-W 2-02 [SZF-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wyso- kacido 6 m-z |m2
d.1)0207- zastosowaniem pompy do betonu
030207-07
32.600 m2 32.600
RAZEM 32.600
46|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- |t
d.1(0259-02 ty Zzebrowane o §r. 12 mm
0.405 t 0.405
RAZEM 0.405
47|KNR-W 2-02 |KANAL TECHNOLOGICZNY Kanaty rewizyjne monolityczne normalne -|m
d.1(2203-01 Prefabrykowane koryta betonowe 31/50/50 przekryte zbrojong pokrywg
betonowa. .
R*0.3
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
48 Przygotowanie przej$¢ szczelnych p.poz w kanale technologicznymw  |kpl
d.1|kalk. wiasna |strefie oddzielenia pozarowego.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-02 |C_2 Podktady z ubitych materiatdw sypkich w budownictwie mieszka-  |m3
d.1/1103-01 niowym i uzytecznoéci publicznej na podfozu gruntowym gr 30cm
2.21*3.19 m3 7.050
RAZEM 7.050
50|KNR-W 2-02 |C_2 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome |m?2
d.1/0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho -styropian twardy EPS 200-38, gr.
20cm ukiadany 2x10cm
2.21*3.19 m2 7.050
RAZEM 7.050

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Uzytkownik: Red_Ant Michat Mréwka Kosztorysowanie Budowlane




0076 Zt.obek Migjski V2_05 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51|KNR-W 2-02 [C_2 Zelbetowe plyty stropowe grubosci 20 cm plaskie lub na zebrach - |m2
d.1|0217-01 z zastosowaniem pompy do betonu
0217-05 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
12.21*3.19 m2 38.950
RAZEM 38.950
52|KNR-W 2-02 |C_2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1(0259-02 prety zebrowane o $r. 8-10 mm (siatka zbrojeniowa fi 10 15/15) géra i
dot
0.014*(2.29*3.19) t 0.102
RAZEM 0.102
2 Roboty konstrukcyjne | kondygnacji
53[KNR-W 2-02 [SZN_1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- sokosci do 4.5 |m2
d.2|0108-07 m grubosci 43 cm z bloczkéw betonu ko- mérkowego diugosci 59 cm
SZN_2 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- sokosci do 4.5
m grubosci 43 cm z bloczkéw betonu ko- moérkowego diugosci 59 cm
429.500 m2 429.500
RAZEM 429.500
54|KNR-W 2-02 |SWN_1 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wy- sokoéci do 4.5 [m2
d.2|0108-03 m grubo$ci 24 cm z bloczkéw betonu ko- mérkowego dlugo$ci 59 cm
356.000 m2 356.000
RAZEM 356.000
55|KNR-W 2-02 [SWD_1 Scianki dziatlowe z plytek piano- lub gazobeto- nowych grubo$ciim?
d.2(0127-03 12 cm
405.500 m2 405.500
RAZEM 405.500
56/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane 175/20 m
d.2|0147-01
analogia
28.000 m 28.000
RAZEM 28.000
57| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane 150/20 m
d.2|0147-01
15.000 m 15.000
RAZEM 15.000
58| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane 130/20 m
d.2|0147-01
9.000 m 9.000
RAZEM 9.000
58| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane 130/11,5 m
d.2|0147-01
21.000 m 21.000
RAZEM 21.000
80| KNR-W 2-02 |WNZ_2 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowa- nego obwodu |m?3
d.2|0210-05 do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
9.756 m3 9.756
RAZEM 9.756
61|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- [t
d.2|0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
0.481 t 0.481
RAZEM 0.481
62| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- [t
d.2|0259-01 ty gladkie o &r. do 6 mm
0.219 t 0.219
RAZEM 0.219
63| KNR-W 2-02 |WNW_2 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku desko- wanego obwodu |m3
d.2|0210-05 do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.163 m3 6.163
RAZEM 6.163
64| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2|0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
0.380 t 0.380
RAZEM 0.380
65|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - pre- |t
d.2|0259-01 ty gladkie o 8r. do 6 mm
0.219 t 0.219
RAZEM 0.219
66|KNR-W 2-02 |T_7 Slupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubos- ci do 0.3 m m3
d.2{0211-01 dwustronnie deskowane
13.122 m3 13.122
RAZEM 13.122
67| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - pre- |t
d.2|0259-02 ty zebrowane o ér. 12-14 mm
0.518 t 0.518
RAZEM 0.518
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68| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2|0259-01 ty gtadkie o §r. do 6 mm
0.192 t 0.192
RAZEM 0.192
69|KNR-W 2-02 | T_6 Slupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$- cido 0.3 m m3
d.2{0211-01 dwustronnie deskowane
5.132 m3 5.132
RAZEM 5.132
70(KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2(0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
0.316 t 0.316
RAZEM 0.316
71|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- |t
d.2|0259-01 ty gtadkie o ér. do 6 mm
0.117 t 0.117
RAZEM 0.117
72|KNR-W 2-02 |BZ_1 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowane- go obwodu do |m3
d.2/0210-06 przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.559 m3 0.559
RAZEM 0.559
73|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- [t
d.2|0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
0.021 t 0.021
RAZEM 0.021
74|KNR-W 2-02 [BZ_2 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowane- go obwodu do [m3
d.2|0210-06 przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.991 m3 0.991
RAZEM 0.991
75|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2(0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
0.111 t 0.111
RAZEM 0.111
76|KNR-W 2-02 |BZ_3 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowane- go obwodu do [m3
d.2|0210-06 przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.284 m3 1.284
RAZEM 1.284
77|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- [t
d.2|0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
0.111 t 0.111
RAZEM 0.111
78| KNR-W 2-02 |BZ_4 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowane- go obwodu do |m3
d.2|0210-06 przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
(2.99%0.4070.24)*4 m3 1.148
RAZEM 1.148
79| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowdi - pre- [t
d.2(0259-02 ty zebrowane o &r. 12-14 mm
0.096*4 t 0.384
RAZEM 0.384
80|KNR-W 2-02 |BZ_5 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowane- go obwodu do [m3
d.2|0210-06 przekroju penad 16 - z zastosowaniem pompy do betenu
(5.70*0.40*0.30)*2 m3 1.368
RAZEM 1.368
81|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosu- nek deskowa- |m3
d.2(0208-04 negc obwodu do przekroju do 16 - z zasto- sowaniem pompy do betonu
0.079*2 m3 0.158
RAZEM 0.158
3 Konstrukcja i poszycie dachu
82|KNR-W 2-02 |WIEZBA DACHOWA WYKONANA Z WIAZAROW KRATOWYCH - m2
d.3/0401-05 DREWNIANYCH Drewnao lite faczone na plytki kolczaste w technologii .
analogia Specyfikacja drewna: - Kraj pochodzenia: Szwecja - Drewno szuszone
komorowo poziom wilgotnosci: 15% +/-3% - Czterostronnie strugane i
fazowane - Produkt certyfikowany- klasa wytrzymato$ci: C24 - Rodzaj
drewna: Swierk. - Rozstaw wigzaréw: ok. 785 mm - Grubosé tarcicy:
45mm
870.000 m? 870.000
RAZEM 870.000
83|KNR-W 2-02 [SA_1 KONSTRUKCJA SCIANY ATTYKI m2
d.3({0410-01
analogia
142.560 m?2 142.560
RAZEM 142.560
84|KNR-W 2-02 |Ptyta MDF WODQSZCZELNA- dwuwarstwowo 18mm (powierzchnia po-m2
d.3(0410-01 taci dachowych, $cian bocznych attyk, kontrspadki)
analogia
1058.000 m2 1058.000
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RAZEM 1058.000
85/KNR-W 2-02 |Piyta MDF WODOSZCZELNA- dwuwarstwowo 22mm (powierzchnia po-{m2
d.3/0410-01 taci dachowych, scian bocznych attyk, kontrspadki)
analogia
1058.000 m2 1058.000
RAZEM 1058.000
86/KNR AT-09 |Folia dachowa 810/V 1,5mm (powierzchnia- potaci dachowych, §cian  [m?2
d.3/0103-01 bocznych attyk, attyki)
analogia
1085.00 m2 1085.000
RAZEM 1085.000
87|KNR AT-09 [Mata Geowtdknina - m2
d.3|0103-01
analogia
1085.00 m? 1085.000
RAZEM 1085.000
88|KNR 2-02 $ciana attyki SA_1 GK F Okladziny z ptyt gipsowych na rusztach drew- |m2
d.3|2005-02 z.sz. |nianych Montaz pojedynczych piyt.
54.
10.920 m?2 10.920
RAZEM 10.920
89|KNR 2-02 Optytowanie konstrukcji dachu ptytami GK -F Okfadziny z piyt gipso- m2
d.3|2005-05 wych dzwiekochtonnych na stroropach.
Krotnos$¢ = 2
1058.00 m2 1058.000
RAZEM 1058.000
90(KNR AT-09 |Dachy Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja Folia dachowa |m2
d.3({0201-01 PCV 810/V 1,5mm (powierzchnia potaci dachowych, $cian bocznych at-
analogia tyk, attyki oraz okap
1058.00 m2 1058.000
RAZEM 1058.000
91|KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt  |m2
d.3(0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa Weina mineralna (attyka) , gr.5,
analogia 00cm. Tynk Silikatowo-silikonowy
671.800 m2 671.800
RAZEM 671.800
92|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m?2
d.3|{0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa VWeina mineralna izolacja pozio-
analogia ma konstrukcji dachu.30cm
1058.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
93|KNR AT-09 |Obroébki z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrébki o m2
d.3/0802-08 szer, ponad 25 cm w rozwinieciu
82.600 m?2 82.600
RAZEM 82.600
94 PRZEPUST AWARYJNY (RZYGACZ) DN/OD 100/110 z mankietem  |szt
d.3|kalk. wlasna |przytaczeniowym do membrany dachowej . Materiat poliuretan
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
95 WPUST DACHOWY DN/OD 100/110 pionowy" z man- kietem przytg-  |szt
d.3/kalk. wiasna |czeniowym do membrany dachowej . Materiat poliuretan. Wyposazony
w samaregulujgce elementy grzejne - podpigcie na zwykta zlgczke elek-
tryczng pod napigcie 230V
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
96|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokrag- fe o &r. 100 m
d.3|0524-01 mm
33.000 m 33.000
RAZEM 33.000
97 ) DRABINA WEJSCIOWA -elewacyjna Drabina elewacyj- na rozktadana |m
d.3|kalk. wtasna |z koszem, z pomostem attykowym i za- mknigciem dostepu Aluminium
naturalne
5.500 m 5.500
RAZEM 5.500
98|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu drewnianym - ko-|m2
d.3|0527-02 minki wentylacyjne
analogia
8.000 m2 8.000
RAZEM 8.000
99|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podfozu drewnianym - szt
d.3|0527-02 Kratka nawiewna PCV 0o110mm. Montaz w oplytowaniu MDF
analogia
8.000 szt 8.000
RAZEM 8.000
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100|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci do 45 mm m2
d.3|20203-01 Podbitka dachu nad tarasem zewnetrznym
analogia
321.00 m2 321.000
RAZEM 321.000
4 SCH Schody zewnetrzne
101{KNR-W 2-02 [SCH_1 Schody zelbetowe - stopnie betanowe zewnetrzne i wewnetrz- |m?
d.4/0219-01 ne na gotowym podfozu - z zastosowaniem pompy do betoenu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
1.5*1.4*0.20 m3 0.420
2.81*1.4070.20 m3 0.787
2.64*1.40%0.25 m3 0.924
1.05*1.40%0.20 m3 0.294
RAZEM 2.425
102| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4|0259-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
0.120 t 0.120
0.016 t 0.016
RAZEM 0.136
103|KNR-W 2-02 [SCH_2 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrz- [m3
d.4|0219-01 ne na gotowym podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
2.38"1.85%0.20 m3 0.881
1.05*1.85%0.20 m3 0.389
RAZEM 1.270
104 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- |t
d.4/0259-02 ty zebrowane o &r. 6-14 mm
0.042 t 0.042
0.013 t 0.013
RAZEM 0.055
5 Stolarka zewnetrzna
5.1 Stolarka otworowa REI
105/ KNR-W 2-02 |SF4a Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 300/300 m2
d.5.1/1039-03
9.000 m2 9.000
RAZEM 9.000
106 |KNR-W 2-02 [SF4b Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 240/320 ma2
d.5.1|1039-03
7.680 m2 7.680
RAZEM 7.680
107 |KNR-W 2-02 |SF4c Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 320/240 m2
d.5.1|1039-03
7.680 m?2 7.680
RAZEM 7.680
108/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe REI D6 EI 30 m2
d.5.1/1040-02
analogia
2.520 m2 2.520
RAZEM 2.520
109|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierz- chni ponad 2 m2
d.5.1/1204-05 m2 D7 El 30
2.520 m? 2.520
RAZEM 2.520
5.2 Stolarka otworowa zewnetrzna
110|KNR-W 2-02 |SF1a Witryny aluminiowe m?
d.5.2|1040-06
16.800 m2 16.800
RAZEM 16.800
111|KNR-W 2-02 |SF1b Witryny aluminiowe m2
d.5.2|1040-06
32.700 m2 32.700
RAZEM 32.700
112 KNR-W 2-02 | SF1d Witryny aluminiowe m2
d.5.2|1040-06
8.400 m?2 8.400
RAZEM 8.400
113|KNR-W 2-02 [SF2a Witryny aluminiowe m2
d.5.2|1040-06
8.580 m2 8.580
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RAZEM 8.580
114|KNR-W 2-02 |SF2D Witryny aluminiowe m2
d.5.2|1040-06
4.200 m2 4.200
RAZEM 4.200
115/ KNR-W 2-02 |SF3A Witryny aluminiowe m2
d.5.2|1040-06
14.880 m2 14.880
RAZEM 14.880
116|KNR-W 2-02 | SF3D Witryny aluminiowe m2
d.5.2|1040-06
4.200 m2 4.200
RAZEM 4.200
117|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe DZ_1 m2
d.5.2{1040-02
5.040 m?2 5.040
RAZEM 5.040
118| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D1 m2
d.5.2{1040-02
5.040 m?2 5.040
RAZEM 5.040
119|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe D4 m2
d.5.2{1040-02
10.660 m?2 10.660
RAZEM 10.660
120|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 O_1 m2
d.5.2{1039-03
9.840 m? 9.840
RAZEM 9.840
121|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.5.2{1039-03
7.995 m?2 7.995
RAZEM 7.995
122|KNR AT-09 |Obrébki z blachy powlekanej - parapety zewnetrzne - obrébki o szer. m2
d.5.2|0802-08 ponad 25 cm w rozwinieciu
24.60 m?2 24.600
RAZEM 24.600
123|KNR-W 2-02 |Parapety, wewnetrzne m
d.5.2|2104-01
16.20 m 16.200
RAZEM 16.200
6 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
6.1 Tynki wewnetrzne
124|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mecha- nicznie na $cia- |m2
d.6.1/0801-01 nach i stupach
R*4.0
1952.500 m?2 1952.500
RAZEM 1952.500
6.2 Posadzki na gruncie C_1 C-2
125|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szero- |m2
d.6.2(0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
Krotno&¢ = 2
589.300 m2 589.300
RAZEM 589.300
126|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- wych poziome na |m2
d.6.2|0608-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
589.300 m2 589.300
RAZEM 589.300
127 |KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szero- |m?2
d.6.2|0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
589.300 m2 589.300
RAZEM 589.300
128|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- ko grubo$ci 25 |m2
d.6.2|1116- mm ; zbrojone siatkg stalowa
021116-07 |R*1.5
589.300 m?2 589.300
RAZEM 589.300
129|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.6.2|1116-03 sadzki o0 10 mm {do 60mm
Krotnoéé = 3.5
589.300 m2 589.300
RAZEM 589.300
130|KNR-W 2-02 |Posadzki trdj- i wigcej barwne z ptytek z kamieni sztucz- nych 40x40 cm |m2
d.6.2|1114-08 na zaprawie klejowej uktadane metodg nieregularng
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279.500 m? 279.500
RAZEM 279.500
131|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.6.2|1115-02
180.010 m 180.010
RAZEM 180.010
132|KNR-W 2-02 (WO_1 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- |m?2
d.6.2|1123-03 cyjnej - ptytki
203.000 m2 203.000
RAZEM 203.000
133|KNR-W 2-02 (WO_3 WO_4 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych bez warst- |m?
d.6.2|1123-02 wy izolacyjnej rulonowe
99.000 m2 99.000
RAZEM 99.000
6.3 Posadzka na gruncie C_3
134|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- [m?2
d.6.3|0114-01 geszczeniu 20 cm
68.00 m2 68.000
RAZEM 68.000
135|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.6.3/0114-01 geszczeniu 80 cm
0114-02
68.00 m2 68.000
RAZEM 68.000
136(KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- [m2
d.6.3|0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
68.00 m2 68.000
RAZEM 68.000
137|KNR-W 2-02 |Plyta betonowa, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), m?2
d.6.3|0217-01 zbrojona wioknami polimerowymi typu Baumex 2kg/ma3,
0217-05 zaimpregnowana preparatem typu: Bautech Formula, gr. 20 cm
68.00 m2 68.000
RAZEM 68.000
6.4 Sufity podwieszane
138|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi ; kon-|m2
d.6.4|0212-02 strukcja rusztu niewi- doczna z profilami gtéwnymi co 60 cm (system
4.07.51)
R*1.5
589.300 m2 589.300
RAZEM 589.300
6.5 Sciany wewnetrzne
139|KNR-W 2-02 [SOD_1 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach m2
d.6.5|0840-06 30x30 cm na zaprawie klejowej
629.000 m? 629.000
RAZEM 629.000
140| KNR-W 2-02 |Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do nakiadania agregatem. O bar- |m?2
d.6.5/0830-04 dzo drobnym uziarnieniu(max wielko$¢ ziarna 0, 5mm) i wysokiej plas-
analogia tycznosci do wykonywania tynkéw wewnetrznych. Podioze pod tapete
winylowa. Tynk mechaniczny klasy 3, przeszlifowany. powierzchnia
oktadziny wraz z przygotowang powierzch- nia. certyfikat
R*2.0
810.000 m?2 810.000
RAZEM 810.000
141|KNR-W 2-02 |Wykiadziny $cian o powierzchni gtadkiej - oktadzina écian Vinylowa se- |m2
d.6.5|0849-01 ria jednobarwna z delikatnym rasterem warstwa wierzchnia winylu jest
analogia zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, noénik bawetniany szero-
ko§¢ + 130 cm, + 51/52 inches gramatura + 350 gr/m2, + 15 oz/yd1
wspdtczynnik pochtaniania dzwieku I1SO 354, alphaw 0.10 odporno$é
ogniowa EN 13501, B s1 d0
810.000 m2 810.000
RAZEM 810.000
142|KNKRB 2 GladzZ gipsowa jednowarstowa na $cianie z element.prefabrykowanych i |m2
d.6.5/0803-09 betonow
520.00 m2 520.000
RAZEM 520.000
143|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych [m2
d.6.5|1510-03 - podiozy gipsowych z gruntowaniem
520.00 m2 520.000
RAZEM 520.000
6.6 Prace adaptacyjne istniejaca czesé budynku.
144 KNR-W 2-02 |SOD_1 Licowanie §cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach ma2
d.6.6|0840-06 30x30 cm na zaprawie klejowej
232.00 m2 232.000
RAZEM 232.000
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145|KNR-W 2-02 | SM_1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 '
d.6.6|1510-07 netrznych - suchych tynkdw z gruntowaniem
200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
146| KNR-W 2-02 |SM_2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.6.6|1510-07 netrznych - suchych tynkow z gruntowaniem
108.00 m?2 108.000
RAZEM 108.000
147|KNR-W 2-02 |SM_1 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ele- [m2
d.6.6/0830-03 mentow prefabrykowanych i betondéw wylewanych
200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
148|KNR-W 2-02 |SM_2 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ele- |m2
d.6.6|0830-03 mentéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
108.00 m2 108.000
RAZEM 108.000
149/ KNR 4-01 SM_1 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m2
d.6.6/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
150|KNR 4-01 SM_2 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- [m?
d.6.6|1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
108.00 m?2 108.000
RAZEM 108.000
151|KNR 4-01 SML_1 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wew- [m2
d.6.6|1206-03 netrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
152|KNR-W 2-02 |C_6 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 40x40 |mz2
d.6.6|/1111-08 cm na zaprawie klejowej ukiadane metoda nieregularng
85.00 m2 85.000
RAZEM 85.000
153|KNR-W 2-02 |C_6 - przygotowanie posadzki (wylewka samopoziomujgca Posadzki m2
d.6.6/1111-09 jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie kiejowej
kalk. wtasna |-
Krotnes¢ = 4
85.00 m?2 85.000
RAZEM 85.000
154|KNR-W 2-02 |C_8 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie kiejowej m
d.6.6/1115-02
3.60/0.08 m 45.000
RAZEM 45.000
155|KNR-W 2-02 |C_5 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 40x40 |m2
d.6.6/1111-08 cm na zaprawie klejowej ukltadane metodg nieregularng
14.00 m2 14.000
RAZEM 14.000
156/ KNR 4-01 PGL_1 Likwidacja posadzki LASTRIKO z podbudowg m2
d.6.6|/0811-07
analogia
19.50 m?2 19.500
RAZEM 19.500
157|KNR 4-01 PGL_2 Likwidacja posadzki ptytki ceramiczne m2
d.6.6|0811-07
analogia
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
158|KNR 4-01 PGL_3 Likwidacja posadzki z parkietu m2
d.6.6/0811-07
analogia
14.50 m2 14.500
RAZEM 14.500
159|KNR 4-01 SOL_1 Zerwanie okiadzin $ciennych plytki, tapety okiadziny scienne ma2
d.6.6(0701-01
analogia
240.00 m2 240.000
RAZEM 240.000
160/ KNR 4-01 SUM_1 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie |mz2
d.6.6|0303-04 otworéw w Scianach na zaprawie cementowej
1.15/0.48 m?2 2.396
RAZEM 2.396
161|KNR 4-01 SUM_2 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie {m?2
d.6.6/0303-04 otworéw w $cianach na zaprawie cementowej
1.25/0.59 m2 2.119
RAZEM 2119
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162|KNR-W 2-02 |SWD_1 Scianki dziatowe z piytek piano- lub gazobeto- nowych grubo$ci|m?2
d.6.60127-03 12 em
81.00 m?2 81.000
RAZEM 81.000
163|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" BN 1xL-18 N/120 m belki
d.6.6|0301-01
8*0.90 m belki 7.200
RAZEM 7.200
164|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" BN 1xL-19 N/180 m belki
d.6.6{0301-01
4*1.0 m belki 4.000
RAZEM 4.000
165|KNR-W 4-01 [NS_Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze- |m
d.6.6|0314-04 nie i obsadzenie belek stalowych NS1 160 - 1,75m
analogia
1.75%4 m 7.000
RAZEM 7.000
166|KNR-W 4-01 [NS_Wykonanie przesklepien otworéw w écianach z cegiet - dostarcze- |m
d.6.6|0314-04 nie i obsadzenie belek stalowych NS1 160 - 1,20m
analogia
1.20"3 m 3.600
RAZEM 3.600
167 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.6.6|0126-05 Nadproze systemowe YN
Belki wykonane ze zbrojonego betonu komérkowego,o wysokosci 24,9
cm,
2*1.30 m 2.600
RAZEM 2.600
7 ROboty elewacyjne i prace zewnetrzne
168 NNRNKB (z.V) Oktadzina zewnetrzna powtokowa z systemowych piyt ostonowych |m2
d.7{202 0925-01 |na podkonstrukcji - przezroczysta powtoka zapewnia- jaca efekt samo-
analogia czyszczenia sig ptyt, pozwalajaca wodzie deszczo- wej usuwac zanie-
czyszczenia. Powtoka poprawia odpornoS¢ mate- riatu na promienie
UV, pozwala tatwo usuwaé grafitti. Materiat zastosowany w ptytach zos-
tat wyprodukowany z wysokiej jako$ci wiokna skalnego potgczenego z
niewielkg iloscig orga- nicznej substancji wiazacej. Powstate w ten spo-
sob lekkie panele sg fatwe w montazu i obstudze. Produkt zachowuje
stabilnosé wymiarowa, dzieki czemu jest odporny na zmiany wilgotnosci
i temperatury. Piyty sg catkowicie odporne na dziatanie wody. Dlugo$c¢
plyt : 3050, 2500 mm Szercko$¢ plyt : 1200 mm Grubo$¢ plyt : 8 mm
Wspoétczynnik wytrzymatosci na zginanie : >27 N/mm2 Klasa reakgcji na
ogien : Euroclass B-s2-d0 Nominalna masa objeto$ciowa : 1050+-150
kg/m3 Nominalna masa powierzchniowa : 8,4 kg/m2 Paroprzepuszczal-
no$é Sd przy 23 st.C i 65% wilg. wzgl. z powtoka ProtectPlus : 3,5 m
317.000 m2 317.000
RAZEM 317.000
169|ZKNR C-2  [Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.7|0101-08
112.500 m2 112.500
RAZEM 112.500
170|ZKNR C-2  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.7|0107-05
59.600 m 59.600
RAZEM 59.600
171]ZKNR C-2  |[Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silika- towo-silikono- |m2
d.7|0116-04 wych na gotowym podtozu, Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamy-
czek”; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,0 mm
112.500 m2 112.500
RAZEM 112,500
172|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.7|1604-01
429.500 m2 429.500
RAZEM 429.500
8 Instalacje wewnetrzne
8.1 Instalacja Wod-Kan
173|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 16 mm na $cianach w bu- |m
d.8.1/01 dynkach mieszkalnych
256.000 m 256.000
RAZEM 256.000
174|KNR 0-34 |zolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20  [m
d.8.1/0101-10 mm (N}
256.000 m 256.000
RAZEM 256.000
175|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w bu- |m
d.8.1|01 dynkach mieszkalnych
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22.000 m 22.000
RAZEM 22.000
176|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.8.1|/0101-10 mm (N)
22.000 m 22.000
RAZEM 22.000
177|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o §r.zewn, 25 mm na $cianach w bu- |m
d.8.1|02 dynkach mieszkalnych
57.000 m 57.000
RAZEM 57.000
178|KNR 0-34 1zolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 |{m
d.8.1|0101-11 mm (N)
57.000 m 57.000
RAZEM 57.000
179(S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o §r.zewn. 32 mm na $cianach w bu- |m
d.8.1|03 dynkach mieszkalnych
81.000 m 81.000
RAZEM 81.000
180|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw §1.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.8.1|/0101-11 mm (N)
81.000 m 81.000
RAZEM 81.000
181|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o ér.zewn. 40 mm na $cianach w bu- |m
d.8.1|04 dynkach mieszkalnych
42.000 m 42.000
RAZEM 42.000
182|KNR 0-34 Izolacja rurociagow §r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.8.1|0101-11 mm (N)
42.000 m 42.000
RAZEM 42,000
183|S 215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur poli- propylenowych o |m
d.8.1(01 $r. do 63 mm w budynkach
analogia
458.000 m 458.000
RAZEM 458.000
184|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.8.1{0128-02
poz.183 m 458.000
RAZEM 458.000
185|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150  |odc.200m
d.8.1/0707-01 mm
poz.183/200 odc.200m 2.290
RAZEM 2,290
186|KNR 2-15 Meontaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem meto- |m
d.8.1]0205-01 da weiskowg
R*0.955
19.000 m 19.000
RAZEM 19.000
187|KNR 2-15 Meontaz rurociggéw z PCW o 4r. 50 mm na $cianach z tgczeniem meto- |m
d.8.1|0205-02 dg weiskowg
R*0.955
44.000 m 44.000
RAZEM 44.000
188/ KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 100 mm na $cianach z fgczeniem me- |m
d.8.1|0205-04 toda wciskowg
R*0.955
116.000 m 115.000
RAZEM 115.000
189|KNR 2-15 Montaz brodzikow natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.8.1|0223-02 R*0.955
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
190|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doplywowych do zawordw szt
d.8.1(0107-01 wyplywowych, baterii, hydrantéw, miesza- czy itp. o $r.nominalnej 15
mm
R*0.955
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
191|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o ér. no- minainej 15 mm |szt.
d.8.1|0137-09
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
192|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplas- |szt.
d.8.1|0208-03 tyfikowanego PCW o &ér. 50 mm
R*0.955
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3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
183 |KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfo- nem gruszko- |szt.
d.8.110221-02 wym
R*0.955
13.000 szt. 13.000
RAZEM 13.000
194|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw  [szt.
d.8.1|0107-01 wyplywowych, baterii, hydrantéw, miesza- czy itp. o $r.nominalnej 15
mm
R*0.955
26.000 szt 26.000
RAZEM 26.000
195|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nomi- nalnej 15 mm |szt.
d.8.1/0137-02
13.000 szt. 13.000
RAZEM 13.000
196/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.8.1/0208-02 tyfikowanego PCW o §r. 40 mm
R*0.955
13.000 szt. 13.000
RAZEM 13.000
197|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakdéw stalowych na $cianie szt.
d.8.1(0220-04 R*0.955
4.000 szt, 4.000
RAZEM 4.000
198|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw  |szt.
d.8.1|0107-01 wyptywowych, baterii, hydrantéw, miesza- czy itp. o $r.nominalnej 15
mm
R*0.955
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
199/KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.8.1|/0137-02
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
200|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- {szt.
d.8.10208-02 tyfikowanego PCW o $r. 40 mm
R*0.955
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
201|KNR 2-15 Montaz zmywakdw stalowych na cianie szt
d.8.1|0220-04 R*0.955
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
202|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doplywowych do zawordw  [szt,
d.8.1|/0107-01 wyplywowych, baterii, hydrantéw, miesza- czy itp. o $r.nominalnej 15
mm
R*0.955
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
203|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. no- minalnej 15 mm |szt.
d.8.1/0137-01
7.000 szt, 7.000
RAZEM 7.000
204|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.8.1/0208-02 tyfikowanego PCW o $r. 40 mm
R*0.955
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
205 KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepo- wej montowane na $cianie kpl.
d.8.1)GE-BERIT
0101-01
11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
206|KNR 2-15/  |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.8.1|GE-BERIT
0104-01
11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
207|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworow  |szt.
d.8.1|0107-01 wyplywowych, baterii, hydrantéw, miesza- czy itp. o $r.nominalnej 15
mm
R*0.955
11.000 szt 11.000
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RAZEM 11.000
208|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o po- |podej.
d.8.1/0211-03 taczeniach weiskowych
11.000 podej. 11.000
RAZEM 11.000
209|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.8.1/0218-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ edptywowych z PVC o ér. 50 mm o pota- |podej.
d.8.110211-01 czeniach weiskowych- kratka $ciekowa
1.000 podej. 1.000
RAZEM 1.000
8.2 Instalacja hydrantowa zewnetrzna
211/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- biernymi 0.60 |m3
d.8.2/0212-08 m3 na odktad w gruncie kat. Il
16.200 m3 16.200
RAZEM 16.200
212|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskocisnienio- |m
d.8.2/0109-01 wego (PE) {gczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 65 mm
R*0.955
16.500 m 16.500
RAZEM 16.500
213/KNR 9-22 Hydranty p.poz. podziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.8.2|0104-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- niem gruntuna  |m?2
d.8.2/0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
16.200 m3 16,200
RAZEM 16.200
8.3 Instalacja hydrantowa
215|KNR-W 2-15 |Zestaw wodomierzowy Qnom=6,0m3/h DN50 kpl.
d.8.3(0141-01
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.8.3|0107-05 gwintowanych, w sieciach przeciwpoza- rowych
analogia
47.000 m 47.000
RAZEM 47.000
217|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 26 mm montowany na $cianie szt.
d.8.3|0138-01
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe na$cienne HP25 szt.
d.8.3|0142-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.4 Wentylacja
219 Dostawa zakup i montaz wentylatora 100m2/h + kompletny system m
d.8.4|kalk. wdasna |wentylacyjny zgodnie z projektem branzowym
21 m 21.000
RAZEM 21.000
220 Dostawa zakup i montaz wentylatora 280m3/h + kompletny system m
d.8.4|kalk. wiasna |wentylacyjny zgodnie z projektem branzowym
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
8.5 Instalacja C.O.
221|S 215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew, 25 mm z rur poli-|m
d.8.5(01 propylenowych na scianach budynkow
37.000 m 37.000
RAZEM 37.000
222|S 215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - ruraciagi o r.zew. 20 mm z rur poli-|m
d.8.5|01 propylenowych na §cianach budynkow
154.000 m 154.000
RAZEM 154.000
223(S 215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 16 mm z rur poli-im
d.8.5(01 propylenowych na $cianach budynkow
421.000 m 421.000
RAZEM 421.000
224(S 215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o sr.zew. 32 mm z rur poli-im
d.8.5(02 propylenowych na §cianach budynkéw
29.000 m 29.000

=A%

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Uzytkownik: Red_Ant Michal Mréwka Kosztorysowanie Budowlane




0076 Ztobek Miejski V2_05 K

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 29.000
2258 215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o §r.zew. 40 mm z rur poli-/m
d.8.5|03 propylenowych na $cianach budynkéw
37.000 m 37.000
RAZEM 37.000
226|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.8.5(0101-10 mm (N)
575.000 m 575.000
RAZEM 575.000
227|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20  |m
d.8.5/0101-11 mm (N}
103.000 m 103.000
RAZEM 103.000
228 KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na Scianie 800W szt.
d.8.5/0205-08
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
229|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na $cianie 600W szt.
d.8.5|0205-08
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
230|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na $cianie 450W szt
d.8.5(0205-08
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
231|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na $cianie 400W szt.
d.8.5/0205-08
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
232|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na $cianie 350W szt.
d.8.5|0205-08
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
233|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na scianie 500W szt.
d.8.5|0205-08
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
234|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na $cianie 2400W do szt.
d.8.5(0205-08 2700W
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
235|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na $cianie 1900W do szt.
d.8.5/0205-08 1980W
5.000 szt, 5.000
RAZEM 5.000
236/ KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. r. 32 mm Zawor |szt.
d.8.5/0210-03 odcinajacy prosty DN32 do pompy
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
237|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. §r. 32 mm Zawor |szt.
d.8.5/0210-03 odcinajacy prosty DN32 do powrotu przy piecu
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
238(KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne 2-rur. DN16 kpl.
d.8.5|0208-02
42.000 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
239|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania Pompa obiegowa H= szt.
d.8.5|/0208-01 31kPa, Q=1,9m3/h
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.6 Kotlownia
240|KNR-W 2-15 |Kotly gazowe kociot
d.8.6{0501-04 KOCIOL 10.0-50KW CO GAZOWY
analogia
2.000 kociot 2.000
RAZEM 2.000
241|KNR-W 2-15 [MODUL DO KASKADY KOTLOW SERII EMH kpl.
d.8.6/0507-01
analogia
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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242|KNR-W 2-15 [MODUL ROZSZERZAJACY FUNKCJE KOTLA kpl.
d.8.6|/0507-01
analogia
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
243|KNR-W 2-15 [NEUTRALIZATOR NEOP 300 BEZ POMPY KONDENS szt
d.8.6|/0513-05
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
244 CZUJNIK WWF TEMPERATURY CWU szt
d.8.6|kalk. wiasna |PODGRZEWACZA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
245 CZUJNIK UAF6 C PRZYLGOWY, TEMPERATURY szt
d.8.6|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
246 KLAPA POWIETRZA AKK 80B DO WGB 50-110 szt
d.8.6/kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
247 KNR 0-35 Pompy obiegowe do centrainego ogrzewania POMPA OBIEGOWA szt.
d.8.6/0208-01
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
248 Zakup i zabudowa BEZ POMPY KONDENS szt
d.8.6|kalk. wiasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
249 DETEKTOR GAZU - GAZ ZIEMNY szt
d.8.6|kalk. wiasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
250|KNR-W 2-15 |GAZEX ZAWOR KLAPOWY PELNOPRZELOT. szt.
d.8.6/0312-06
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR-W 2-15 |MODUL ALARMOWY ZASILANIE 230V szt.
d.8.6|0314-01
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 2-15 |SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY szt.
d.8.6/0310-05
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o ér. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.8.6/0312-03
2.000 szi. 2.000
RAZEM 2.000
254| KNR-W 2-15 |FILTR DO GAZU 1" SKOSNY szt.
d.8.6|0312-03
analogia
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
255|KNR-W 2-15 INACZYNIE PRZEPONOWE CO 140 szt.
d.8.6|0510-03
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
256 KNR-W 2-15 [ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1915 3/4" szi.
d.8.6|/0312-04
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
257|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.8.6|0130-05 §r. nominalnej 40 mm
4.000 szt 4.000
RAZEM 4,000
258|KNR 2-15 FILTR DO WODY 11/2" SKOSNY SIATKOWY szt.
d.8.6{0415-04 R*0.955
analogia
2.000 szt 2.000
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RAZEM 2.000
259|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $r.nom. 50 mm szt.
d.8.6|/0112-06 R*0.955
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
260 GRUPA POMPOWA DN25 Z ZAWOREM SI- tOWIKIEM | POMPA szt
d.8.6|kalk. wtasna
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
261 GRUPA POMPOWA DN32 BEZ ZAWORU MIESZAJACEGO Z POM- |szt.
d.8.6/kalk. wtasna |PA
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
262 ROZDZIELACZ DN25/32 3 OBIEGI szt.
d.8.6 kalk. wiasna
1.000 SZt. 1.000
RAZEM 1.000
263 ODPOWIETRZNIK 1/2" szt.
d.8.6|kalk. wtasna
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
264 PODGRZEWACZ CWU GRZAEKA 9KW szt
d.8.6|kalk. wiasna
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR-W 2-15 [NACZYNIE PRZEPONOWE CWU 80 szt.
d.8.6/0510-02
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
266|KNR-W 2-15 [ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1915 3/4" szt,
d.8.6|0312-04
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
267 ZAWOR MIESZAJACY DN25 35-60°C szt.
d.8.6/kalk. wtasna
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.8.6/0130-03 4r. nominalnej 25 mm
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
269|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.8.6|/0130-04 &r. nominalnej 32 mm
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
270[KNR-W 2-15 [ZAWOR ZWROTNY 11/2"Z MOSIEZNYM GRZYBKIEM szt
d.8.6{0130-04
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
271 POMPA CWU 25- 40N 180MM 230V CYRKULA- CYJNA 50HZ 9H szt.
d.8.6|kalk. wlasna |KLASA ENERGET. B
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o |szt.
d.8.6|/0130-03 &r. nominalnej 25 mm
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
273|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.8.6/0130-03 4r. nominalnej 25 mm z mosieznym grzybkiem
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
274 KNR 2-15 FILTR DO WODY 1" SKOSNY SIATKOWY szt
d.8.6|0415-04 R*0.955
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
275 ZMIEKCZACZ wody szt.
d.8.6|kalk. wiasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
276 FILTR MECHANICZNY 1" 100UM szt.
d.8.6|kalk. wiasna
1.000 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
277 System komina spalinowego KONCENTRYCZNY ZE STEROWNIKIEM |szt.
d.8.6|kalk. wlasna |DLA 2 KOTLOW 125/ 200, 2 X 110/160
1.000 szf. 1.000
RAZEM 1.000
278 Koszt demontazu istniejgcych elementéw zasilania instalacji C.O. i kpl
d.8.6|kalk. wiasna |c.w.u. dla potrzeb wykonania nowych instalacji projektowanych.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.7 Instalacja elektryczna
8.7.1 Instalacje wewnetrzne
279|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- nych - Lampa kpl.
d.8.7.1/0512-03 ANP 2600 IP65
analogia
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
280/ KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- nych - Lampa kpl.
d.8.7.1|0512-03 ANP 4400 IP65
analogia
10.000 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
281/ KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- nych - Lampa kpl.
d.8.7.1/0512-03 ANP 5200 IP65
analogia
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
282/ KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- nych - AW AT kpl.
d.8.7.1/0512-03 area
analogia
11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
283/ KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- nych - AW AT ro- |kpl.
d.8.7.1/0512-03 ad
analogia
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
284 KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- nych - downlight |kpl.
d.8.7.1/0512-03 P65
analogia
31.000 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
285/ KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwiesza- nych - EW Pikto- |kpl.
d.8.7.1/0512-03 gram dwustronna AT
analogia
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
286 KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwiesza- nych - EW Pikto- |kpl.
d.8.7.1/0512-03 gram jednostronny AT
analogia
17.000 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
287 KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- nych - EW Pikto- |kpl.
d.8.7.1/0512-03 gram z grzatkg AT
analogia
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
288|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych pod- tynkowych 2-  [szt.
d.8.7.1{0309-01 biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych IP55 z uziemie-
niem
54.000 szt. 54.000
RAZEM 54.000
289/ KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu {acznikow instalacyjnych podtynkowych szt.
d.8.7.1|0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
2+6 szt. 8.000
RAZEM 8.000
290/ KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podiynkowych szt
d.8.7.1|0307-02 jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
17+9 szt. 26.000
RAZEM 26.000
291 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu {gcznikéw instalacyjnych natynkowych szt.
d.8.7.1/0307-07 krzyzowych, dwubiegunowych do przygo- towanego podioza
8.000 szt 8.000
RAZEM 8.000
292|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu facznikdw instalacyjnych podtynkowych szt
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10.00+2.00 szi. 12.000
RAZEM 12.000
293|KNR-W 5-08 [Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- nych - LB LED | kpl.
d.8.7.1/0512-03 11500Im
analogia
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
294|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- nych LED kpl.
d.8.7.1|0512-03
analogia
89.000 kpl. 89.000
RAZEM 89.000
295/ KNR-W 5-08 |[Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- nych ECO kpl.
d.8.7.1{0512-03
analogia
11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
296|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- nych -OPRAWA  (kpl.
d.8.7.1|0512-03
analogia
25.00 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
297 |KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu Tablica rozdzielcza wngkowa klasa szt
d.8.7.1|0402-03 ochronnoéci | 35/65/20 250A IP44
analogia R*0.955
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
298|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej NYM-J NYM-J5x2,5mm2 |m
d.8.7.1(0208-06 R*0.955
analogia
85.000 m 85.000
RAZEM 85.000
299|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej NYM-J NYM-J5x35mm2 |m
d.8.7.1|0208-06 R*0.955
analogia
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
300 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej YDY YDY3x1,5mm2 m
d.8.7.1|0208-04 Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
analogia R*0.955
1450.00 m 1450.000
RAZEM 1450.000
301|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY YDY3x2,5mm2 m
d.8.7.1|0208-04 Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
analogia R*0.955
515.00 m 5156.000
RAZEM 515.000
302|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY YDY4x1,5mm2 m
d.8.7.1/0208-05 Przewod YDYp-450/750V 4x1,5mm2
analogia R*0.955
110.00 m 110.000
RAZEM 110.000
303|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY YDY5x10mm2 m
d.8.7.1|0208-06 R*0.955
analogia
55.000 m 55.000
RAZEM 55.000
304|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -Wytgcznik nadpradowy |szt
d.8.7.1|0407-01 S 301, 10A B, 1P, 8kA
analogia
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
305|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -Wylgcznik nadpradowy |szt
d.8.7.1|0407-01 S 301, 16A B, 1P, 6kA
analogia
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
306/ KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu moedutowego w rozdzielnicach - Wytacznik réznicowo- |szt
d.8.7.1|0407-01 pradowy P 302, 25, 30mA AC, 2P,
analogia 10kA
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
307|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wytgcznik réznicowo- |szt
d.8.7.1|0407-01 pradowy P 304, 40, 30mA AC, 4P,
analogia 10kA
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1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
308 Zakup dostawa i montaz - czujnik ruchu szt
d.8.7.1|kalk. wiasna
15.00 szt 15.000
RAZEM 156.000
8.7.2 Tablica TZ2
309[KNR-W 5-08 [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych VH36NE szt
d.8.7.2|0404-01
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
310|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ochronnik przepigé szt
d.8.7.2|0407-01 ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
311|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -Roz- tgcznik izolacyjny |szt
d.8.7.2(0407-01 modutowy FRX 304, 100A, 4P, 3kA
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
312|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowege w rozdzielnicach -Wylgcz- nik nadprado- |szt
d.8.7.2|0407-01 wy S 301, 10A B, 1P, 6kA
analogia
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
313|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -Whylgcz- nik nadprado- |szt
d.8.7.2(0407-01 wy S 301, 16A B, 1P, 6kA
analogia
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
314|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach Wylgcz- nik nadprado- |szt
d.8.7.2|0407-01 wy S 301, 6A B, 1P, 6kA
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
315|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach Wytacz- nik nadprado- szt
d.8.7.2/0407-01 wy S 303, 32A C, 3P, 6kA
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
316/KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- igcznik roznico-  |szt
d.8.7.2{0407-03 wopradowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P,
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
8.7.3 ablica TZ3
317|KNR-W 5-08 [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych VH12NE szt.
d.8.7.3(0404-01
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
318|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ochronnik przepigé szt
d.8.7.3|0407-01 QON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
319|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -Roz- tacznik izolacyjny (szt
d.8.7.3(0407-01 modutowy FRX 304, 100A, 4P, 3kA
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
320{KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach -Wytgcz- nik nadprado- |szt
d.8.7.3|0407-01 wy S 301, 10A B, 1P, 6kA
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
321|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -Wytgcz- nik nadprado- |szt
d.8.7.3|0407-01 wy S 301, 16A B, 1P, 6kA
analogia
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
322|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach Wytacz- nik nadprado-  [szt
d.8.7.3/0407-01 wy S 301, 6A B, 1P, 6kA
analogia
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1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
323|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- tacznik réznico-  [szt
d.8.7.3|0407-03 wopradowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P,
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
324|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- wod 1-fazowy, |pomiar
d.8.7.3|0901-01 pierwszy pomiar
2.000 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
325 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- wod 1-fazowy, |pomiar
d.8.7.3|0901-02 kazdy nastepny pomiar
2.000 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
326 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - po- miar impedancji | pomiar
d.8.7.3/0902-01 petli zwarciowej - pierwszy
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
327|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - po- miar impedancji |pomiar
d.8.7.3|0902-02 petli zwarciowej - kazdy nastepny
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
328|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pré- by dziatania pomiar
d.8.7.3(0902-05 wytacznika réznicowopradowego - pierwszy
3.000 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
329|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pré- by dziatania pomiar
d.8.7.3|0902-06 wytgcznika réznicowepradowego - kazdy nastepny
3.000 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
8.74 Instalacja odgromowa
330|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm2 Bed- |m
d.8.7.4|0608-08 narka 30x4 OG
160.510 m 160.510
RAZEM 160.510
331|KNR-W 5-08 |Mechaniczne pegrazanie uziemow pretowych w gruncie kat. |-l m
d.8.7.4|0614-01
36.000 m 36.000
RAZEM 36.000
332|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej niena- prgzanychz |m
d.8.7.4|0604-02 preta o $rednicy do 10 mm na dachu
analogia
554.380 m 554.380
RAZEM 554.380
333|KNR-W 5-08 |Montaz iglic typu 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z go- towymi kotwa- |kpl.
d.8.7.4|0622-05 mi Maszt cdgromowy z podstawg betonowg 3m
analogia
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
334|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikow przelotowych posredniczgcych kle- jonych do da- szt
d.8.7.4/0601-15 chu
47.000 szt. 47.000
RAZEM 47.000
335/ KNR-W 5-08 |Montaz wspornikow naciggowych z jedng zigczka prze- lotowa napreza- |szt.
d.8.7.4/0601-02 jacg na $cianie z betonu
17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
336 KNR-W 5-08 |Montaz osfon o dtugosci do 2 m przewodéw uziemiaja- cych na betonie |szt.
d.8.7.4/0621-03
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
337|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynki kontrolnej instalacji odgromowe;j szt.
d.8.7.4/0621-03
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8.7.5 Teletechnika
338|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" kpl.
d.8.7.5/0110-01
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
339/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.8.7.5|0110-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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340|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel telefoniczny 19" |kpl.
d.8.7.5|/0110-03 50 x RJ45 kat.3
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
341|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy19"/1U/ | kpl.
d.8.7.5|0110-03 24xRJ45kat.6
analogia
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
342(KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel dystrybucyjny /  |kpl.
d.8.7.5|0110-03 organizacyjny
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
343|KNR AT-14  [Montaz wyposazenia szaf dysirybucyjnych 19" - modut RJ45, kat. 6 kpl.
d.8.7.5/0110-03 (gniazda)
analogia
52.000 kpl. 52.000
RAZEM 52.000
344|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - Ka- bel FTP kat. 6 |m
d.8.7.5/0102-02 z.sz.
2.4,
analogia
2864.000 m 2864.000
RAZEM 2864.000
345 KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub pane- lu - dodatek za |szt.
d.8.7.5(0107-07 montaz gniazda RJ45 w wersji podtynko- wej z podigczeniem modutu
Gniazdo medularne podtynkowe 4xRJ45 + 230V
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
346|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub pane- lu - dodatek za |szt.
d.8.7.5(0107-07 montaz gniazda RJ45 w wersji podtynko- wej z podtgczeniem modutu
Gniazdo medularne podtynkowe 2xRJ45 + 230V
4.000 szt, 4.000
RAZEM 4.000
347|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub pane- |u - dodatek za |szt.
d.8.7.5/0107-06 montaz gniazda RJ45 w wersji natynko- wej na kanale kablowym
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
348|KNR AT-14 |Montaz zigcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.
d.8.7.5|0105-02
52.000 szt. 52.000
RAZEM 52.000
349|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.8.7.5|0111-01
24.000 pomiar 24.000
RAZEM 24.000
350|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wew- szt.
d.8.7.5/0501-01 netrzna (bez kosztu M) Kamery wewnetrzne IP Full HD (o$wietlacz IR)
analogia f=2,8mm PoE
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
351|KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU ze- szt.
d.8.7.5|0501-02 wnetrzna (bez kosztu M) Kamery zewnetrzne IP Full HD (grzatka,
analogia o$wietlacz IR) f=2,8mm PoE
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
352|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. pedstawy do 130 mm na (m
d.8.7.5(0115-03 podtozu betonowym Koryto metalowe 100H42
analogia
79.000 m 79.000
RAZEM 79.000
353|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 50 mm na |m
d.8.7.5/0115-03 poditozu betonowym Koryto metalowe 50H42
analogia
111.00 m 111.000
RAZEM 111.000
354 KNR-W 5-08 [Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przy- podtogowychi |m
d.8.7.5|/0114-05 §ciennych) mocowanych przez przykreca- nie na podtozu betonowym
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
355|KNR-W 5-08 |Montaz rur instalacyjnych o $rednicy do 28 mm w kons- trukgjach beto- |m
d.8.7.5/0116-01 nowych wykonywanych w technologii mo- nolitycznej
32.000 m 32.000
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RAZEM 32.000
9 Zagospodarowanie terenu
9.1 Likiwidacja istniejacych nawierzchni
356 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.9.1/0805-06
analogia
379.000 m2 379.000
RAZEM 379.000
357|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o grub.do 15 ¢cm za po-  |m?2
d.9.1|0119-01 mocg spycharek
507.500 m2 507.500
RAZEM 507.500
358|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbitrka elementow konstrukcji betono- wych niezbrojo- |m3
d.9.1|0212-02 nych o grubosci do 15 cm
31.800 m3 31.800
RAZEM 31.800
359(KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng  |szt.
d.9.1|/0101-01 (6r. 10-15 cm) DRZEWA KLON na terenie inwestycji oprocz wskaza-
nych drzew istniejg tzw. "samosiejki" - o obwodzie pnia niewymagaja-
cym zezwolenia na wycikne (ponizej 50
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
360{KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika OGRODZENIE m
d.9.1/0818-05 PRZESOWE NA FUNDAMENCIE BETONOWYM OGRODZENIE
analogia PRZEStOWE BETONOWE
272.060 m 272.060
RAZEM 272.060
361 KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.9.1/0108-05
0.097 ha 0.097
RAZEM 0.097
9.2 Odwodnienie potaci dachowych i terenu
362|KNR-W 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- biernymi 0.60 |m3
d.9.2|0212-08 m3 na odktad w gruncie kat. lll
227.444 m3 227.444
RAZEM 227.444
363|KNR 2-11 Whykonanie podsypki piaskowej 10cm pod kolektor de- szczowy. m2
d.9.2|0404-01
142.600 m2 142.600
RAZEM 142.600
364(KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn, 200 mm m
d.9.2|0408-03
63.800 m 63.800
RAZEM 63.800
365(KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.9.2|0408-02
95.950 m 95.950
RAZEM 95.950
366/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 110 mm m
d.9.2|0408-01
18.500 m 18.500
RAZEM 18.500
367 KNR-W 2-18 |S_2-5_4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zel- betowych o §r.  |stud.
d.9.2/0514-01 1000 mm wykonywane metodg studniar- skg w gruncie kat.I-Il - giebo-
kos¢ 3 m
3.000 stud. 3.000
RAZEM 3.000
368|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamknigcie stoz-  |szt.
d.9.2{0517-01 kiem betonowym
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
369|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm przytacza do |m
d.9.2|0408-01 studni - odwodnienie dachu
46.000 m 46.000
RAZEM 46.000
370|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych wpust uliczny stud.
d.9.2|0514-1 Dn500 z pokrywa zeliwng D400 oraz osadnikiem
analogia
5.000 stud. 5.000
RAZEM 5.000
371 Zakup dpstawa i zabudowa Osadnika zintegrowanego z separatorem  |szt.
d.9.2|kalk. wiasna
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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372 Zakup dpstawa i zabudowa Separator koalescencyjny przeptyw do szt.
d.9.2|kalk. wtasna [30dm37?s
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
373|KNR-W 2-18 |Przylacze kanalizacyjne z rur PCV - rurociagi o §r. 200 mm -wpiecie do |m
d.9.2/0811-02 istniejacej studni kanalizacyjnej
analogia
1.000 m 1.000
RAZEM 1.000
374|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- niem gruntuna  |[m3
d.9.2|0222-01 odleglo$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l]
84.844 m3 84.844
RAZEM 84.844
9.3 Chodnik opaska
375|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 24.00 |m2
d.9.3|0102- cm gltebokoséci koryta
010102-02
133.310 m2 133.310
RAZEM 133.310
376/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.9.3/0114-05 geszczeniu 15 cm
133.310 m2 133.310
RAZEM 133.310
377|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce |m2
d.9.3/0511-02 cementowo-piaskowej
133.310 m2 133.310
RAZEM 133.310
9.4 Dojazd do obiektu migjsca postojowe
378|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 56.00 |m2
d.9.4|0102- cm gtebokosci koryta
010102-02
338.150 m2 338.150
RAZEM 338.150
379|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.9.4|0114-01 geszczeniu 20 cm
338.150 m? 338.150
RAZEM 338.150
380|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gruboéci po za- |m2
d.9.4(0114- geszczeniu 25.00 cm
030114-04
338.150 m2 338.150
RAZEM 338.150
381|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m2
d.9.4/0511-03 cementowo-piaskowej
338.150 m?2 338.150
RAZEM 338.150
9.5 Krawezniki i obrzeza
382|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.9.5/0401-02 gruncie kat.lll-IV
187.500 m 187.500
RAZEM 187.500
383|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.9.5/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
187.500 m 187.500
RAZEM 187.500
384|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40cmw  |m
d.9.5|0401-06 gruncie kat.lll-1V
171.450 m 171.450
RAZEM 171.450
385|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-|m
d.9.5(0403-05 mentowo-piaskowe;]
53.800 m 53.800
RAZEM 53.800
386|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9.5(0402-04
11.573 m3 11.573
RAZEM 11.573
387 Wykonanie ogrodzenia zewnetrznego rodzaj ogrodzenia PP 002 (P64) |m
d.9.5|kalk. wiasna |STAL, RAL 7040 OCYNKOWANA + MALOWANIE PROSZKOWE -
montaz od poziomu terenu - wyposazenie: 3x furtka szeroko$é 90cm - z
zamkiem 2x brama rozwieralna, reczna szeroko$¢ 300cm z zamkiem -
wysoko§¢ od poziomu terenu
205.650 m 205.650
RAZEM 205.650
9.6 Tarasy zewnetrzne
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388(KNKRB 1 Formowanie nasypéw o wys. do 3 m w gruncie kat. |-l bez zageszcza- |m3
d.9.6(0228-01 nia nasypu z ziemi dostarczonej transpor- tem kotowym z zatadunkiem
koparkg 1.2m3
150.000 m3 150.000
RAZEM 150.000
389 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po za- |m?
d.9.6/0114-01 geszczeniu 20 cm
415.000 m2 415.000
RAZEM 415.000
390|KNR 2-31 Podsypka 2wirowa m?2
d.9.6/0114-01
analogia
207.650 m2 207.650
RAZEM 207.650
391|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- ne z geowiék- |m2
d.9.6(0101-01 niny o szer. 5,0 m
83.000 m2 83.000
RAZEM 83.000
392|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- mentowej m3
d.9.6/0101-06
12.000 m3 12.000
RAZEM 12.000
393 Taras systemowy - deska kompozytowa z osprzetem modutowym ile- |m2
d.9.6|kalk. wtasna |garami kompletna.
416.350 m2 415.350
RAZEM 415,350
394|KNR 2-01 Okrycie skarp i grobli torfowych ziemig mineralng skfa- dowang u pod- |m2
d.9.6{0530-03 stawy grobli - wys.do 1 m - grub.10 cm Skarpy nalezy uformowaé wyko-
rzystujac istniejgcg martwice ziemng pochodzaca z likwidowanych na-
wierzchni zielonych. Martwice ziemng nalezy oczys$ci¢ z gruzu i pozos-
talosci po ogdrdkach dziatkowych.
R*1.30
300.000 m?2 300.000
RAZEM 300.000
395/KNR 2-01 Okrycie skarp i grobli torfowych ziemig mineralng skta- dowang u pod- |m2
d.9.6/0530-04 stawy grobli - wys.do 1 m - dod.za dalsze 10 cm grub. Ulozenie warstwy
zyznej gleby na uformowanych skar- pach. Grubo$¢ warstwy zyznej gle-
by 10-15cm
R*0.955
260.000 m?2 260.000
RAZEM 260.000
396 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawo- |ha
d.9.6|0404-01 zenia
R*0.955
0.065 ha 0.065
RAZEM 0.065
9.7 Plac zabaw
397 - 20.1 Hustawka wahadtowa podwdjna. Dane techniczne: - wymiary: szt
d.9.7 kalk. wtasna [dtugosc: 401cm, szeroko§é: 170cm, wyso- kosé: 250¢m, - wysoko$é
swobodnego upadku: 140 cm, - strefa upadku: 401 x 780 cm, - zakres
wiekowy: 3-14 lat - liczba uzytkownikow: 2 - ilosé: 1 sztuka
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
398 20.2 Karuzela wiatrak (czteroramienny) Dane techniczne: - Siedzisko  |szt
d.9.7|kalk. wlasna |wyposazone w zapiecie - Wymiary: diugosé: 171cm, szeroko$é: 171cm,
wyso- ko$c: 78cm, - Strefa upadku: 05,7 m, - zakres wiekowy: 3-6 lat -
liczba uzytkownikdw : 4 - ilos¢: 1 sztuka
1.000 szf 1.000
RAZEM 1.000
399 20.3_Bujak Dane techniczne: - Wymiary: dtugosé: 77cm, szeroko$cé: szt
d.9.7|kalk. wiasna |50cm, wysoko$é: 81cm , wysoko$é siedziska: 45 cm wysoko$é swo-
bodnego upadku: 45 cm - strefa upadku: 400 x 400 cm - liczba uzyt-
kownikow : 1 - przedziat wiekowy: 3-6 lat. - ilo$¢; 3 sztuki
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
9.8 Elementy wybposazenia dodatkowego
400 Wycieraczka wewnetrzna i zewnetrzna szt
d.9.8|kalk. wiasna
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
401 Dostawa i montaz porgczy tarasu - Balustrada catoszklana przezna- |m
d.9.8|kalk. wiasna |czona na zewnatrz - montaz gotowego systemu profil aluminiowy
2*3.90 m 7.800
7.10 m 7.100
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RAZEM 14.900
402 Dostawa i montaz poreczy schodéw nierdzewna m
d.9.8|kalk. wiasna
2*10.00 m 20.000
RAZEM 20.000
403 Dostawa i montaz pochwytu na schodach nierdzewna m
d.9.8|kalk. wtasna
2%2.35 m 4.700
2*2.70 m 5.400
RAZEM 10.100
10 Koszty powiazane z inwestycja
404 Obstuga geodezyjna procesu budowlanego oraz obstuga powykonaw- |szt
d.10{kalk. wiasna |cza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
405 Badanie cisnienia w hydrancie kpl
d.10(kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
406 Co najmniej jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego ABC, [szt
d.10/kalk. wtasna |4 kg Srodka gasniczego powinna przypadaé na kazde 100
m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionym statym
urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL [, ZL 1, ZL 11T lub ZL V
544.56/100 szt 5.446
(997.19-544.56)/100 szt 4.526
RAZEM 9.972
407|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.10({0108-11 na odlegto$¢ 4 km
0108-12
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
408 Koszty sktadowania i utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.10|kalk. wiasna
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
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