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gww_99 pracownia projektowa 
  mgr inż.arch Andrzej Wolański 

42-400 Zawiercie
 ul. Powstańców Sląskich 12/63

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45262310-7 Zbrojenie
45262210-6 Fundamentowanie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c wraz z infrastrukturą techniczną

wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i
elementów małej architektury

ADRES INWESTYCJI   :     42-400 Zawiercie ul. marszałkowska 28c Dz.Nr. 178/5 178/4 241602_1 obręb Zawiercie 0012
INWESTOR   :     Żłobek Miejski w Zawierciu 
ADRES INWESTORA   :     42-400 Zawiercie ul. Marszałkowska 28c

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Michał.M.Mrówka (ogólno-budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. arch Andrzej WOLAŃSKI (architektoniczna)
DATA OPRACOWANIA   :     28.01.2020

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     IV kw.2019

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulację wykonano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
 sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172) Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa
nych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
 robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
 i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
 
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
 
  założenia wyjściowe do kosztorysowania
 
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa SEKOCENBUD” na dzień
  sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.
- uzgodnienia z Inwestorem

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.01.2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Użytkownik: Red_Ant Michał Mrówka Kosztorysowanie Budowlane
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty fundamentowe poziom "zero"
1

d.1
KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1121.991 m2 1121.991
RAZEM 1121.991

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharek - doda-
tek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 2

m2

1121.991 m2 1121.991
RAZEM 1121.991

3
d.1

KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III -grunt wy- korzystany do ponownej zabudowy do zasy-
pania funda- mentów.

m3

608.589 m3 608.589
RAZEM 608.589

4
d.1

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B  7,5

m3

23.747 m3 23.747
RAZEM 23.747

5
d.1

KNR-W 2-02
0202-02

ŁF_1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe sze- rokości do 0.8 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

58.520 m3 58.520
RAZEM 58.520

6
d.1

KNR-W 2-02
0202-01

ŁF_2 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szero- kości do 0.6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

17.920 m3 17.920
RAZEM 17.920

7
d.1

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

1.152 m3 1.152
RAZEM 1.152

8
d.1

KNR-W 2-02
0101-06

SZN_1 Fundamenty z bloczków betonowych na zapra- wie cementowej m3

74.906 m3 74.906
RAZEM 74.906

9
d.1

KNR-W 2-02
0101-06

SZF_2 Fundamenty z bloczków betonowych na zapra- wie cementowej m3

43.842 m3 43.842
RAZEM 43.842

10
d.1

KNR-W 2-02
0603-01

SZN_1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz- ne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa SWN_1 Izolacje prze-
ciwwilgociowe powłokowe bitumicz- ne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

707.400 m2 707.400
RAZEM 707.400

11
d.1

KNR-W 2-02
0603-02

SZN_1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz- ne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa SWN_1 Izola-
cje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz- ne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

707.400 m2 707.400
RAZEM 707.400

12
d.1

KNR-W 2-02
0608-10

SZN_1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro- pianowych pionowe na
zaprawie bez siatki metalowej Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50

m2

193.700 m2 193.700
RAZEM 193.700

13
d.1

KNNR-W 3
0207-01

SZN_1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez grunto-
wania powierzchni

m2

193.700 m2 193.700
RAZEM 193.700

14
d.1

KNR-W 2-02
0211-01

T_1 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gruboś- ci do 0.3 m dwustron-
nie deskowane

m3

2.574 m3 2.574
RAZEM 2.574

15
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0.102 t 0.102
RAZEM 0.102

16
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.041 t 0.041
RAZEM 0.041

17
d.1

KNR-W 2-02
0211-01

T_3 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gruboś- ci do 0.3 m dwustron-
nie deskowane
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)

m3

- 4 -
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.901 m3 0.901

RAZEM 0.901
18

d.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0.032 t 0.032
RAZEM 0.032

19
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.013 t 0.013
RAZEM 0.013

20
d.1

KNR-W 2-02
0211-01

T_4 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gruboś- ci do 0.3 m dwustron-
nie deskowane

m3

0.983 m3 0.983
RAZEM 0.983

21
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0.039 t 0.039
RAZEM 0.039

22
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.013 t 0.013
RAZEM 0.013

23
d.1

KNR-W 2-02
0211-01

T_2 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gruboś- ci do 0.3 m dwustron-
nie deskowane

m3

1.048 m3 1.048
RAZEM 1.048

24
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0.065 t 0.065
RAZEM 0.065

25
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.026 t 0.026
RAZEM 0.026

26
d.1

KNR-W 2-02
0211-01

T_4 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gruboś- ci do 0.3 m dwustron-
nie deskowane

m3

0.659 m3 0.659
RAZEM 0.659

27
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0.041 t 0.041
RAZEM 0.041

28
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.015 t 0.015
RAZEM 0.015

29
d.1

KNR-W 2-02
0211-01

T_6 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gruboś- ci do 0.3 m dwustron-
nie deskowane

m3

0.270 m3 0.270
RAZEM 0.270

30
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0.044 t 0.044
RAZEM 0.044

31
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.015 t 0.015
RAZEM 0.015

32
d.1

KNR-W 2-02
0210-05

WNZ_1 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowa- nego obwodu do
przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

13.376 m3 13.376
RAZEM 13.376

33
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0.500 t 0.500
RAZEM 0.500

34
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.219 t 0.219
RAZEM 0.219

35
d.1

KNR-W 2-02
0210-05

WNW_1 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku desko- wanego obwodu do
przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

7.026 m3 7.026
RAZEM 7.026

- 5 -
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36

d.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0.416 t 0.416
RAZEM 0.416

37
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.182 t 0.182
RAZEM 0.182

38
d.1

KNR-W 2-02
1103-01

C_1 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownic- twie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej na podło- żu gruntowym

m3

139.025 m3 139.025
RAZEM 139.025

39
d.1

KNR-W 2-02
0217-01
analogia

C_1 Żelbetowe płyty posadzkowe grubości 8 cm płaskie - z zastosowaniem
pompy do betonu PŁYTA POSADZKOWA warstwa betonu B25 (C20/25) zbro-
jona zbrojeniem rozporszonym. Grubosc 10cm.

m2

556.100 m2 556.100
RAZEM 556.100

40
d.1

KNR-W 2-02
0217-05

C_1 Żelbetowe płyty posadzkowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu PŁYTA POSADZKOWA warstwa
betonu B25 (C20/25) zbrojona zbrojeniem rozproszonym. Grubosc 10cm.
Krotność = 2

m2

556.100 m2 556.100
RAZEM 556.100

41
d.1

KNR-W 2-01
0504-01
analogia

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli -uzupeł- nienie gruntu przy fun-
damentach zewnętrznych i wew- nętrznych

m3

447.010 m3 447.010
RAZEM 447.010

42
d.1

KNR-W 2-02
0207-
030207-07

SZF-2 Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wyso- kości do 6 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m2

32.600 m2 32.600
RAZEM 32.600

43
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12 mm

t

0.405 t 0.405
RAZEM 0.405

2 Roboty konstrukcyjne I kondygnacji
44

d.2
KNR-W 2-02
0108-07

SZN_1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy- sokości do 4.5 m gru-
bości 43 cm z bloczków betonu ko- mórkowego długości 59 cm SZN_2 Ściany
budynków jednokondygnacyjnych o wy- sokości do 4.5 m grubości 43 cm z
bloczków betonu ko- mórkowego długości 59 cm

m2

429.500 m2 429.500
RAZEM 429.500

45
d.2

KNR-W 2-02
0108-03

SWN_1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy- sokości do 4.5 m gru-
bości 24 cm z bloczków betonu ko- mórkowego długości 59 cm

m2

356.000 m2 356.000
RAZEM 356.000

46
d.2

KNR-W 2-02
0127-03

SWD_1 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobeto- nowych grubości 12 cm m2

405.500 m2 405.500
RAZEM 405.500

47
d.2

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane 175/20 m

28.000 m 28.000
RAZEM 28.000

48
d.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane  150/20 m

15.000 m 15.000
RAZEM 15.000

49
d.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane  130/20 m

9.000 m 9.000
RAZEM 9.000

50
d.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane  130/11,5 m

21.000 m 21.000
RAZEM 21.000

51
d.2

KNR-W 2-02
0210-05

WNZ_1 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowa- nego obwodu do
przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

9.756 m3 9.756
RAZEM 9.756

52
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

- 6 -
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.481 t 0.481

RAZEM 0.481
53

d.2
KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.219 t 0.219
RAZEM 0.219

54
d.2

KNR-W 2-02
0210-05

WNW_1 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku desko- wanego obwodu do
przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

6.163 m3 6.163
RAZEM 6.163

55
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0.380 t 0.380
RAZEM 0.380

56
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.219 t 0.219
RAZEM 0.219

57
d.2

KNR-W 2-02
0211-01

T_7 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gruboś- ci do 0.3 m dwustron-
nie deskowane

m3

13.122 m3 13.122
RAZEM 13.122

58
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0.518 t 0.518
RAZEM 0.518

59
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.192 t 0.192
RAZEM 0.192

60
d.2

KNR-W 2-02
0211-01

T_6 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gruboś- ci do 0.3 m dwustron-
nie deskowane

m3

5.132 m3 5.132
RAZEM 5.132

61
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0.316 t 0.316
RAZEM 0.316

62
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

0.117 t 0.117
RAZEM 0.117

63
d.2

KNR-W 2-02
0210-06

BZ_1 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowane- go obwodu do prze-
kroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.559 m3 0.559
RAZEM 0.559

64
d.2

KNR-W 2-02
0210-06

BZ_2 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowane- go obwodu do prze-
kroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.991 m3 0.991
RAZEM 0.991

65
d.2

KNR-W 2-02
0210-06

BZ_3 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowane- go obwodu do prze-
kroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1.284 m3 1.284
RAZEM 1.284

66
d.2

KNR-W 2-02
0210-06

BZ_4 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowane- go obwodu do prze-
kroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1.080 m3 1.080
RAZEM 1.080

67
d.2

KNR-W 2-02
0210-06

BZ_5 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowane- go obwodu do prze-
kroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.619 m3 0.619
RAZEM 0.619

68
d.2

KNR-W 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosu- nek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - z zasto- sowaniem pompy do betonu

m3

0.934 m3 0.934
RAZEM 0.934

3 Konstrukcja i poszycie dachu
69

d.3
KNR-W 2-02
0401-05
analogia

WIĘŹBA DACHOWA WYKONANA Z WIĄZARÓW KRATOWYCH - DREW-
NIANYCH  Drewno lite łączone na płytki kolczaste w technologii . Specyfikacja
drewna: - Kraj pochodzenia: Szwecja - Drewno szuszone komorowo poziom
wilgotności: 15% +/-3% - Czterostronnie strugane i fazowane - Produkt certyfi-
kowany- klasa wytrzymałości: C24 - Rodzaj drewna: Świerk. - Rozstaw wiąza-
rów: ok. 785 mm - Grubość tarcicy: 45mm

m2

870.000 m2 870.000
RAZEM 870.000

- 7 -
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70

d.3
KNR-W 2-02
0410-01
analogia

SA_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY ATTYKI m2

142.560 m2 142.560
RAZEM 142.560

71
d.3

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Płyta MDF WODOSZCZELNA- dwuwarstwowo 18mm (powierzchnia połaci da-
chowych, ścian bocznych attyk, kontrspadki)

m2

1058.000 m2 1058.000
RAZEM 1058.000

72
d.3

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Płyta MDF WODOSZCZELNA- dwuwarstwowo 22mm (powierzchnia połaci da-
chowych, ścian bocznych attyk, kontrspadki)

m2

1058.000 m2 1058.000
RAZEM 1058.000

73
d.3

KNR AT-09
0103-01
analogia

Folia dachowa 810/V 1,5mm (powierzchnia- połaci dachowych, ścian bocz-
nych attyk, attyki)

m2

872.000 m2 872.000
RAZEM 872.000

74
d.3

KNR 2-02
2005-02
z.sz. 5.4.

ściana attyki SA_1 GK F Okładziny z płyt gipsowych na rusztach drewnianych
Montaż pojedynczych płyt.

m2

10.920 m2 10.920
RAZEM 10.920

75
d.3

KNR 2-02
2005-05

Opłytowanie konstrukcji dachu płytami GK -F Okładziny z płyt gipsowych
dźwiękochłonnych na stro- pach na rusztach drewnianych lub metalowych
Krotność = 2

m2

302.000 m2 302.000
RAZEM 302.000

76
d.3

KNR AT-09
0201-01
analogia

Dachy Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja Folia dachowa PCV
810/V 1,5mm (powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki
oraz okap

m2

455.480 m2 455.480
RAZEM 455.480

77
d.3

KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa  Wełna mineralna (attyka) , gr.5,00cm. Tynk Si-
likatowo-silikonowy

m2

671.800 m2 671.800
RAZEM 671.800

78
d.3

KNR AT-09
0802-08

Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. po-
nad 25 cm w rozwinięciu

m2

82.600 m2 82.600
RAZEM 82.600

79
d.3 kalk. własna

PRZEPUST AWARYJNY (RZYGACZ) DN/OD 100/110 z mankietem przyłą-
czeniowym do membrany dachowej . Materiał poliuretan

szt

6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000

80
d.3 kalk. własna

WPUST DACHOWY DN/OD 100/110 pionowy" z man- kietem przyłączenio-
wym do membrany dachowej . Materiał poliuretan. Wyposażony w samoregu-
lujące elementy grzejne - podpięcie na zwykłą złączkę elektryczną pod napię-
cie 230V

szt

6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000

81
d.3

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrąg- łe o śr. 100 mm m

33.000 m 33.000
RAZEM 33.000

82
d.3 kalk. własna

DRABINA WEJŚCIOWA -elewacyjna Drabina elewacyj- na rozkładana z ko-
szem, z pomostem attykowym i za- mknięciem dostępu Aluminium naturalne

m

5.500 m 5.500
RAZEM 5.500

83
d.3

KNR 0-22
0527-02
analogia

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym - kominki
wentylacyjne

m2

8.000 m2 8.000
RAZEM 8.000

84
d.3

KNR 0-22
0527-02
analogia

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym - Kratka
nawiewna PCV o110mm. Montaż w opłytowaniu MDF

szt

8.000 szt 8.000
RAZEM 8.000

4 Stolarka zewnętrzna
4.1 Stolarka otworowa REI

- 8 -
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85

d.4.
1

KNR-W 2-02
1039-03

SF4a Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 300/300 m2

9.000 m2 9.000
RAZEM 9.000

86
d.4.

1

KNR-W 2-02
1039-03

SF4b Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 240/320 m2

7.680 m2 7.680
RAZEM 7.680

87
d.4.

1

KNR-W 2-02
1039-03

SF4c Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 320/240 m2

7.680 m2 7.680
RAZEM 7.680

88
d.4.

1

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe REI D6 EI 30 m2

2.520 m2 2.520
RAZEM 2.520

89
d.4.

1

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierz- chni ponad 2 m2 D7 EI
30

m2

2.520 m2 2.520
RAZEM 2.520

4.2 Stolarka otworowa zewnętrzna
90

d.4.
2

KNR-W 2-02
1040-06

SF1a Witryny aluminiowe m2

16.800 m2 16.800
RAZEM 16.800

91
d.4.

2

KNR-W 2-02
1040-06

SF1b Witryny aluminiowe m2

32.700 m2 32.700
RAZEM 32.700

92
d.4.

2

KNR-W 2-02
1040-06

SF1d Witryny aluminiowe m2

8.400 m2 8.400
RAZEM 8.400

93
d.4.

2

KNR-W 2-02
1040-06

SF2a Witryny aluminiowe m2

8.580 m2 8.580
RAZEM 8.580

94
d.4.

2

KNR-W 2-02
1040-06

SF2D Witryny aluminiowe m2

4.200 m2 4.200
RAZEM 4.200

95
d.4.

2

KNR-W 2-02
1040-06

SF3A Witryny aluminiowe m2

14.880 m2 14.880
RAZEM 14.880

96
d.4.

2

KNR-W 2-02
1040-06

SF3D Witryny aluminiowe m2

4.200 m2 4.200
RAZEM 4.200

97
d.4.

2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe DZ_1 m2

5.040 m2 5.040
RAZEM 5.040

98
d.4.

2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D1 m2

5.040 m2 5.040
RAZEM 5.040

99
d.4.

2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D4 m2

10.660 m2 10.660

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.660

100
d.4.

2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 O_1 m2

9.840 m2 9.840
RAZEM 9.840

101
d.4.

2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

7.995 m2 7.995
RAZEM 7.995

5 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
5.1 Tynki wewnętrzne
102
d.5.

1

KNR-W 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mecha- nicznie na ścianach i słu-
pach
R*4.0

m2

1952.500 m2 1952.500
RAZEM 1952.500

5.2 Posadzki na gruncie
103
d.5.

2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej -
poziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

589.300 m2 589.300
RAZEM 589.300

104
d.5.

2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

589.300 m2 589.300
RAZEM 589.300

105
d.5.

2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej -
poziome podposadzkowe

m2

589.300 m2 589.300
RAZEM 589.300

106
d.5.

2

KNR-W 2-02
1116-
021116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gład- ko grubości 25 mm ;
zbrojone siatką stalową
R*1.5

m2

589.300 m2 589.300
RAZEM 589.300

107
d.5.

2

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm (do 60mm
Krotność = 3.5

m2

589.300 m2 589.300
RAZEM 589.300

108
d.5.

2

KNR-W 2-02
1114-08

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucz- nych 40x40 cm na za-
prawie klejowej układane metodą nieregularną
R*1.8

m2

279.500 m2 279.500
RAZEM 279.500

109
d.5.

2

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

180.010 m 180.010
RAZEM 180.010

110
d.5.

2

KNR-W 2-02
1123-03

WO_1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej -
płytki

m2

203.000 m2 203.000
RAZEM 203.000

111
d.5.

2

KNR-W 2-02
1123-02

WO_3 WO_4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz- nych bez warstwy izola-
cyjnej rulonowe

m2

99.000 m2 99.000
RAZEM 99.000

5.3 Sufity podwieszane
112
d.5.

3

KNR AT-43
0212-02

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ; konstruk-
cja rusztu niewi- doczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)
R*1.5

m2

589.300 m2 589.300
RAZEM 589.300

5.4 Ściany wewnętrzne
113
d.5.

4

KNR-W 2-02
0840-06

SOD_1 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm
na zaprawie klejowej

m2

629.000 m2 629.000

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 629.000

114
d.5.

4

KNR-W 2-02
0830-04
analogia

Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do nakładania agregatem. O bardzo
drobnym uziarnieniu(max wielkość ziarna 0, 5mm) i wysokiej plastyczności do
wykonywania tynków wewnętrznych. Podłoże pod tapetę winylową. Tynk me-
chaniczny klasy 3, przeszlifowany. powierzchnia okładziny wraz z przygotowa-
ną powierzch- nią. certyfikat
R*2.0

m2

810.000 m2 810.000
RAZEM 810.000

115
d.5.

4

KNR-W 2-02
0849-01
analogia

Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - okładzina ścian VInylowa seria jed-
nobarwna z delikatnym rasterem warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana
przy użyciu farb na bazie wody, nośnik bawełniany szerokość ± 130 cm, ± 51/
52 inches gramatura ± 350 gr/m2, ± 15 oz/yd1 współczynnik pochłaniania
dźwięku ISO 354, alphaw 0.10 odporność ogniowa EN 13501, B s1 d0

m2

810.000 m2 810.000
RAZEM 810.000

6 ROboty elewacyjne i prace zewnętrzne
116
d.6

NNRNKB
202 0925-01
analogia

(z.V) Okładzina zewnętrzna powłokowa z systemowych płyt osłonowych na
podkonstrukcji  - przezroczysta powłoka zapewnia- jąca efekt samoczyszcze-
nia się płyt, pozwalająca wodzie deszczo- wej usuwać zanieczyszczenia. Po-
włoka poprawia odporność mate- riału na promienie UV, pozwala łatwo usu-
wać grafitti. Materiał zastosowany w płytach został wyprodukowany z wysokiej
jakości włókna skalnego połączonego z niewielką ilością orga- nicznej sub-
stancji wiążącej. Powstałe w ten sposób lekkie panele są łatwe w montażu i
obsłudze. Produkt zachowuje stabilność wymiarową, dzięki czemu jest odpor-
ny na zmiany wilgotności i temperatury. Płyty są całkowicie odporne na działa-
nie wody. Długość płyt : 3050, 2500 mm Szerokość płyt : 1200 mm Grubość
płyt : 8 mm Współczynnik wytrzymałości na zginanie : >27 N/mm2 Klasa reak-
cji na ogień : Euroclass B-s2-d0 Nominalna masa objętościowa : 1050+-150
kg/m3 Nominalna masa powierzchniowa : 8,4 kg/m2 Paroprzepuszczalność
Sd przy 23 st.C i 65% wilg. wzgl. z powłoką ProtectPlus : 3,5 m

m2

317.000 m2 317.000
RAZEM 317.000

117
d.6

ZKNR C-2
0101-08

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

112.500 m2 112.500
RAZEM 112.500

118
d.6

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

59.600 m 59.600
RAZEM 59.600

119
d.6

ZKNR C-2
0116-04

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silika- towo-silikonowych na
gotowym podłożu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; ściany płas-
kie i powierzchnie poziome; ziarno 2,0 mm

m2

112.500 m2 112.500
RAZEM 112.500

120
d.6

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

429.500 m2 429.500
RAZEM 429.500

7 Instalacje wewnętrzne
7.1 Instalacja Wod-Kan
121
d.7.

1

S 215 0300-
01

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

256.000 m 256.000
RAZEM 256.000

122
d.7.

1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

256.000 m 256.000
RAZEM 256.000

123
d.7.

1

S 215 0300-
01

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

22.000 m 22.000
RAZEM 22.000

124
d.7.

1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

22.000 m 22.000
RAZEM 22.000

125
d.7.

1

S 215 0300-
02

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

57.000 m 57.000

- 11 -
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RAZEM 57.000
126
d.7.

1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

57.000 m 57.000
RAZEM 57.000

127
d.7.

1

S 215 0300-
03

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

81.000 m 81.000
RAZEM 81.000

128
d.7.

1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

81.000 m 81.000
RAZEM 81.000

129
d.7.

1

S 215 0300-
04

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

42.000 m 42.000
RAZEM 42.000

130
d.7.

1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

42.000 m 42.000
RAZEM 42.000

131
d.7.

1

S 215 0700-
01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur poli- propylenowych o śr. do
63 mm w budynkach

m

458.000 m 458.000
RAZEM 458.000

132
d.7.

1

KNR 2-15
0205-01

Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową
R*0.955

m

19.000 m 19.000
RAZEM 19.000

133
d.7.

1

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową
R*0.955

m

44.000 m 44.000
RAZEM 44.000

134
d.7.

1

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 100 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową
R*0.955

m

115.000 m 115.000
RAZEM 115.000

135
d.7.

1

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego
R*0.955

kpl.

3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

136
d.7.

1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, miesza- czy itp. o śr.nominalnej 15 mm
R*0.955

szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

137
d.7.

1

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. no- minalnej 15 mm szt.

3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000

138
d.7.

1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm
R*0.955

szt.

3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000

139
d.7.

1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfo- nem gruszkowym
R*0.955

szt.

13.000 szt. 13.000
RAZEM 13.000

140
d.7.

1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, miesza- czy itp. o śr.nominalnej 15 mm
R*0.955

szt.

26.000 szt. 26.000
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 26.000

141
d.7.

1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nomi- nalnej 15 mm szt.

13.000 szt. 13.000
RAZEM 13.000

142
d.7.

1

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 40 mm
R*0.955

szt.

13.000 szt. 13.000
RAZEM 13.000

143
d.7.

1

KNR 2-15
0220-04

Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie
R*0.955

szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

144
d.7.

1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, miesza- czy itp. o śr.nominalnej 15 mm
R*0.955

szt.

8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000

145
d.7.

1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

146
d.7.

1

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 40 mm
R*0.955

szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

147
d.7.

1

KNR 2-15
0220-04

Montaż zmywaków stalowych na ścianie
R*0.955

szt.

7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000

148
d.7.

1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, miesza- czy itp. o śr.nominalnej 15 mm
R*0.955

szt.

14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000

149
d.7.

1

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. no- minalnej 15 mm szt.

7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000

150
d.7.

1

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 40 mm
R*0.955

szt.

7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000

151
d.7.

1

KNR 2-15/
GE-BERIT
0101-01

Elementy montażowe  do miski ustępo- wej montowane na ścianie kpl.

11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

152
d.7.

1

KNR 2-15/
GE-BERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

153
d.7.

1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, miesza- czy itp. o śr.nominalnej 15 mm
R*0.955

szt.

11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000

154
d.7.

1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

11.000 podej. 11.000
RAZEM 11.000

155
d.7.

1

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1.000 szt. 1.000
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

156
d.7.

1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych- kratka ściekowa

podej.

1.000 podej. 1.000
RAZEM 1.000

7.2 Instalacja hydrantowa zewnętrzna
157
d.7.

2

KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

16.200 m3 16.200
RAZEM 16.200

158
d.7.

2

KNR 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego
(PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 65 mm
R*0.955

m

16.500 m 16.500
RAZEM 16.500

159
d.7.

2

KNR 9-22
0104-01

Hydranty p.poż. podziemne o średnicy 80 mm szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

160
d.7.

2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

16.200 m3 16.200
RAZEM 16.200

7.3 Instalacja hydrantowa
161
d.7.

3

KNR-W 2-15
0141-01
analogia

Zestaw wodomierzowy Qnom=6,0m3/h DN50 kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

162
d.7.

3

KNR-W 2-15
0107-05
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w sieciach przeciwpoża- rowych

m

47.000 m 47.000
RAZEM 47.000

163
d.7.

3

KNR-W 2-15
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.7.

3

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne HP25 szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.4 Wentylacja
165
d.7.

4
kalk. własna

Dostawa zakup i montaz wentylatora 100m2/h m

18.000 m 18.000
RAZEM 18.000

166
d.7.

4
kalk. własna

Dostawa zakup i montaz wentylatora 280m3/h m

10.000 m 10.000
RAZEM 10.000

7.5 Instalacja C.O.
167
d.7.

5

S 215 0800-
01

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropy-
lenowych na ścianach budynków

m

37.000 m 37.000
RAZEM 37.000

168
d.7.

5

S 215 0800-
01

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 20 mm z rur polipropy-
lenowych na ścianach budynków

m

154.000 m 154.000
RAZEM 154.000

169
d.7.

5

S 215 0800-
01

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 16 mm z rur polipropy-
lenowych na ścianach budynków

m

421.000 m 421.000
RAZEM 421.000
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
170
d.7.

5

S 215 0800-
02

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropy-
lenowych na ścianach budynków

m

29.000 m 29.000
RAZEM 29.000

171
d.7.

5

S 215 0800-
03

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40 mm z rur polipropy-
lenowych na ścianach budynków

m

37.000 m 37.000
RAZEM 37.000

172
d.7.

5

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

575.000 m 575.000
RAZEM 575.000

173
d.7.

5

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

103.000 m 103.000
RAZEM 103.000

174
d.7.

5

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na ścianie 800W szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

175
d.7.

5

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na ścianie 600W szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

176
d.7.

5

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na ścianie 450W szt.

7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000

177
d.7.

5

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na ścianie 400W szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

178
d.7.

5

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na ścianie 350W szt.

3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000

179
d.7.

5

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na ścianie 500W szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

180
d.7.

5

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na ścianie 2400W do 2700W szt.

7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000

181
d.7.

5

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na ścianie 1900W do 1980W szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

182
d.7.

5

KNR 0-31
0210-03
analogia

Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 32 mm  Zawór odcina-
jący prosty DN32 do pompy

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

183
d.7.

5

KNR 0-31
0210-03
analogia

Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 32 mm  Zawór odcina-
jący prosty DN32 do powrotu przy piecu

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

184
d.7.

5

KNR 0-31
0208-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne  2-rur. DN16 kpl.

42.000 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
185
d.7.

5

KNR 0-35
0208-01

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania Pompa obiegowa H=31kPa, Q=
1,9m3/h

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.6 Kotłownia
186
d.7.

6

KNR-W 2-15
0501-04
analogia

Kotły gazowe
KOCIOŁ  10.0-50KW CO  GAZOWY

kocioł

2.000 kocioł 2.000
RAZEM 2.000

187
d.7.

6

KNR-W 2-15
0507-01
analogia

MODUŁ DO KASKADY KOTŁÓW SERII E/H kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

188
d.7.

6

KNR-W 2-15
0507-01
analogia

MODUŁ  ROZSZERZAJĄCY FUNKCJE KOTŁA kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

189
d.7.

6

KNR-W 2-15
0513-05
analogia

Sprzegło hydrauliczne szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

190
d.7.

6

KNR 0-35
0208-01

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania POMPA  OBIEGOWA szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

191
d.7.

6
kalk. własna

Zakup i zabudowa  BEZ POMPY KONDENS szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

192
d.7.

6
kalk. własna

DETEKTOR GAZU - GAZ ZIEMNY szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

193
d.7.

6

KNR-W 2-15
0312-06
analogia

GAZEX ZAWÓR KLAPOWY PEŁNOPRZELOT. szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

194
d.7.

6

KNR-W 2-15
0314-01
analogia

MODUŁ ALARMOWY ZASILANIE 230V szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

195
d.7.

6

KNR-W 2-15
0310-05
analogia

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

196
d.7.

6

KNR-W 2-15
0312-03

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

197
d.7.

6

KNR-W 2-15
0312-03
analogia

FILTR DO GAZU 1"  SKOŚNY szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

198
d.7.

6

KNR-W 2-15
0510-03
analogia

NACZYNIE PRZEPONOWE CO  140 szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

199
d.7.

6

KNR-W 2-15
0312-04

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1915 3/4" szt.

2.000 szt. 2.000
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

200
d.7.

6

KNR-W 2-15
0130-05

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

201
d.7.

6

KNR 2-15
0415-04
analogia

FILTR DO WODY 11/2" SKOŚNY SIATKOWY
R*0.955

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

202
d.7.

6

KNR 2-15
0112-06

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm
R*0.955

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

203
d.7.

6
kalk. własna

GRUPA POMPOWA DN25 Z ZAWOREM SI- ŁOWIKIEM I POMPĄ szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.7.

6
kalk. własna

GRUPA POMPOWA  DN32 BEZ ZAWORU MIESZAJĄCEGO Z POMPĄ szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.7.

6
kalk. własna

ROZDZIELACZ  DN25/32 3 OBIEGI szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

206
d.7.

6
kalk. własna

ODPOWIETRZNIK  1/2" szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

207
d.7.

6
kalk. własna

PODGRZEWACZ CWU  GRZAŁKA 9KW szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

208
d.7.

6

KNR-W 2-15
0510-02
analogia

NACZYNIE PRZEPONOWE CWU  80 szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

209
d.7.

6

KNR-W 2-15
0312-04

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1915 3/4" szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

210
d.7.

6
kalk. własna

ZAWÓR MIESZAJĄCY  DN25 35-60°C szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.7.

6

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

212
d.7.

6

KNR-W 2-15
0130-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 32 mm

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

213
d.7.

6

KNR-W 2-15
0130-04
analogia

ZAWÓR ZWROTNY 11/2"Z MOSIĘŻNYM GRZYBKIEM szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

214
d.7.

6
kalk. własna

POMPA CWU  25- 40N 180MM 230V CYRKULA- CYJNA 50HZ 9H KLASA
ENERGET. B

szt.

1.000 szt. 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

215
d.7.

6

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

216
d.7.

6

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm z mosięznym grzybkiem

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

217
d.7.

6

KNR 2-15
0415-04
analogia

FILTR DO WODY 1" SKOŚNY SIATKOWY
R*0.955

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

218
d.7.

6
kalk. własna

ZMIĘKCZACZ wody szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

219
d.7.

6
kalk. własna

FILTR MECHANICZNY  1" 100UM szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

220
d.7.

6
kalk. własna

System komina spalinowego KONCENTRYCZNY ZE STEROWNIKIEM DLA 2
KOTŁÓW 125/ 200, 2 X 110/160

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.7 Instalacja elektryczna
7.7.

1
Instalacje wewnętrzne 

221
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych - Lampa ANP 2600
IP65

kpl.

7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

222
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych - Lampa ANP 4400
IP65

kpl.

10.000 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

223
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych - Lampa ANP 5200
IP65

kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

224
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych - AW AT area kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

225
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych - AW AT road kpl.

4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

226
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych - downlight IP65 kpl.

31.000 kpl. 31.000
RAZEM 31.000

227
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych - EW Piktogram
dwustronna AT

kpl.

4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

228
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych - EW Piktogram
jednostronny AT

kpl.

17.000 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
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229
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych - EW Piktogram z
grzałką AT

kpl.

17.000 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

230
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych pod- tynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych IP55 z uziemieniem

szt.

54.000 szt. 54.000
RAZEM 54.000

231
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000

232
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

26.000 szt. 26.000
RAZEM 26.000

233
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0307-07

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych do przygo- towanego podłoża

szt.

8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000

234
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt.

12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000

235
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych -  LB LED 11500lm kpl.

5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

236
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych LED kpl.

89.000 kpl. 89.000
RAZEM 89.000

237
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych  ECO kpl.

11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

238
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwiesza- nych -OPRAWA kpl.

11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

239
d.7.
7.1

KNR 5-08
0402-03
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu Tablica rozdzielcza wnękowa klasa ochron-
ności I 35/65/20 250A IP44
R*0.955

szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

240
d.7.
7.1

KNR 5-08
0208-06
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej NYM-J NYM-J5x2,5mm2
R*0.955

m

85.000 m 85.000
RAZEM 85.000

241
d.7.
7.1

KNR 5-08
0208-06
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej NYM-J NYM-J5x35mm2
R*0.955

m

85.000 m 85.000
RAZEM 85.000

242
d.7.
7.1

KNR 5-08
0208-04
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY YDY3x1,5mm2 Przewód
YDYp-450/750V 3x1,5mm2
R*0.955

m

850.000 m 850.000
RAZEM 850.000

243
d.7.
7.1

KNR 5-08
0208-04
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY YDY3x2,5mm2 Przewód
YDYp-450/750V 3x2,5mm2
R*0.955

m

410.000 m 410.000
RAZEM 410.000
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244
d.7.
7.1

KNR 5-08
0208-05
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY YDY4x1,5mm2 Przewód
YDYp-450/750V 4x1,5mm2
R*0.955

m

95.000 m 95.000
RAZEM 95.000

245
d.7.
7.1

KNR 5-08
0208-06
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY YDY5x10mm2
R*0.955

m

55.000 m 55.000
RAZEM 55.000

246
d.7.
7.1

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wy- łącznik nadprądowy S
303, 63A C, 3P, 6kA

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

7.7.
2

Tablica TZ2 

247
d.7.
7.2

KNR-W 5-08
0404-01
analogia

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych VH36NE szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

248
d.7.
7.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Ochronnik przepięć ON300
15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

249
d.7.
7.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Roz- łącznik izolacyjny modu-
łowy FRX 304, 100A, 4P, 3kA

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

250
d.7.
7.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącz- nik nadprądowy S
301, 10A B, 1P, 6kA

szt

3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000

251
d.7.
7.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącz- nik nadprądowy S
301, 16A B, 1P, 6kA

szt

4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000

252
d.7.
7.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach Wyłącz- nik nadprądowy S
301, 6A B, 1P, 6kA

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

253
d.7.
7.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach Wyłącz- nik nadprądowy S
303, 32A C, 3P, 6kA

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

254
d.7.
7.2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wy- łącznik różnicowoprądo-
wy P 304, 40A, 30mA AC, 4P,

szt

2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000

7.7.
3

ablica TZ3 

255
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0404-01
analogia

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych VH12NE szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

256
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Ochronnik przepięć ON300
15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

257
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Roz- łącznik izolacyjny modu-
łowy FRX 304, 100A, 4P, 3kA

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
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258
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącz- nik nadprądowy S
301, 10A B, 1P, 6kA

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

259
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącz- nik nadprądowy S
301, 16A B, 1P, 6kA

szt

2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000

260
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach Wyłącz- nik nadprądowy S
301, 6A B, 1P, 6kA

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

261
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wy- łącznik różnicowoprądo-
wy P 304, 40A, 30mA AC, 4P,

szt

2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000

262
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- wód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

pomiar

2.000 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

263
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- wód 1-fazowy, każdy
następny pomiar

pomiar

2.000 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

264
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po- miar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

265
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po- miar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

266
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pró- by działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

3.000 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

267
d.7.
7.3

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pró- by działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

3.000 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

7.7.
4

Instalacja odgromowa 

268
d.7.
7.4

KNR-W 5-08
0608-08

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm2 Bednarka
30x4 OG

m

160.510 m 160.510
RAZEM 160.510

269
d.7.
7.4

KNR-W 5-08
0614-01

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. I-II m

36.000 m 36.000
RAZEM 36.000

270
d.7.
7.4

KNR-W 5-08
0604-02
analogia

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej niena- prężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu

m

554.380 m 554.380
RAZEM 554.380

271
d.7.
7.4

KNR-W 5-08
0622-05
analogia

Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z go- towymi kotwami
Maszt odgromowy z podstawą betonową 3m

kpl.

3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

272
d.7.
7.4

KNR-W 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących kle- jonych do dachu szt.
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47.000 szt. 47.000

RAZEM 47.000
273
d.7.
7.4

KNR-W 5-08
0601-02

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką prze- lotową naprężającą na
ścianie z betonu

szt.

17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000

274
d.7.
7.4

KNR-W 5-08
0621-03

Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiają- cych na betonie szt.

20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000

275
d.7.
7.4

KNR-W 5-08
0621-03

Montaż skrzynki kontrolnej instalacji odgromowej szt.

10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000

7.7.
5

Teletechnika 

276
d.7.
7.5

KNR AT-14
0110-01
analogia

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

277
d.7.
7.5

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

278
d.7.
7.5

KNR AT-14
0110-03
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel telefoniczny 19” 50 x
RJ45 kat.3

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

279
d.7.
7.5

KNR AT-14
0110-03
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy19"/1U/
24xRJ45kat.6

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.7.
7.5

KNR AT-14
0110-03
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel dystrybucyjny / organi-
zacyjny

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

281
d.7.
7.5

KNR AT-14
0110-03
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł RJ45, kat. 6 (gniazda) kpl.

52.000 kpl. 52.000
RAZEM 52.000

282
d.7.
7.5

KNR AT-14
0102-02
z.sz. 2.4.
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Ka- bel FTP kat. 6 m

2864.000 m 2864.000
RAZEM 2864.000

283
d.7.
7.5

KNR AT-14
0107-07

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub pane- lu - dodatek za mon-
taż gniazda RJ45 w wersji podtynko- wej z podłączeniem modułu Gniazdo mo-
dularne podtynkowe 4xRJ45 + 230V

szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

284
d.7.
7.5

KNR AT-14
0107-07

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub pane- lu - dodatek za mon-
taż gniazda RJ45 w wersji podtynko- wej z podłączeniem modułu Gniazdo mo-
dularne podtynkowe 2xRJ45 + 230V

szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

285
d.7.
7.5

KNR AT-14
0107-06

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub pane- lu - dodatek za mon-
taż gniazda RJ45 w wersji natynko- wej na kanale kablowym

szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

286
d.7.
7.5

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

52.000 szt. 52.000
RAZEM 52.000
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287
d.7.
7.5

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

24.000 pomiar 24.000
RAZEM 24.000

288
d.7.
7.5

KNR AL-01
0501-01
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
(bez kosztu M) Kamery wewnętrzne IP Full HD (oświetlacz IR) f=2,8mm PoE

szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

289
d.7.
7.5

KNR AL-01
0501-02
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna (bez
kosztu M)  Kamery zewnętrzne IP Full HD (grzałka, oświetlacz IR) f=2,8mm
PoE

szt.

9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000

290
d.7.
7.5

KNR-W 5-08
0115-03
analogia

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podło-
żu betonowym Koryto metalowe 100H42

m

79.000 m 79.000
RAZEM 79.000

291
d.7.
7.5

KNR-W 5-08
0115-03
analogia

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 50 mm na podłożu
betonowym Koryto metalowe 50H42

m

55.500 m 55.500
RAZEM 55.500

292
d.7.
7.5

KNR-W 5-08
0114-05

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przy- podłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręca- nie na podłożu betonowym

m

20.000 m 20.000
RAZEM 20.000

293
d.7.
7.5

KNR-W 5-08
0116-01

Montaż rur instalacyjnych o średnicy do 28 mm w kons- trukcjach betonowych
wykonywanych w technologii mo- nolitycznej

m

32.000 m 32.000
RAZEM 32.000

8 Zagospodarowanie terenu
8.1 Likiwidacja istniejących nawierzchni
294
d.8.

1

KNR 2-31
0805-06
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

379.000 m2 379.000
RAZEM 379.000

295
d.8.

1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

507.500 m2 507.500
RAZEM 507.500

296
d.8.

1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono- wych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

31.800 m3 31.800
RAZEM 31.800

297
d.8.

1

KNR-W 2-01
0101-01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-
15 cm) DRZEWA KLON na terenie inwestycji oprócz wskazanych drzew istnie-
ją tzw. "samosiejki" - o obwodzie pnia niewymagajacym zezwolenia na wyciknę
(poniżej 50

szt.

11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000

298
d.8.

1

KNR 2-31
0818-05
analogia

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika OGRODZENIE PRZĘSO-
WE NA FUNDAMENCIE BETONOWYM OGRODZENIE PRZĘSŁOWE BETO-
NOWE

m

272.060 m 272.060
RAZEM 272.060

299
d.8.

1

KNR-W 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.097 ha 0.097
RAZEM 0.097

8.2 Odwodnienie połaci dachowych i terenu
300
d.8.

2

KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

227.444 m3 227.444
RAZEM 227.444
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
301
d.8.

2

KNR 2-11
0404-01

Wykonanie podsypki piaskowej 10cm pod kolektor de- szczowy. m2

142.600 m2 142.600
RAZEM 142.600

302
d.8.

2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

63.800 m 63.800
RAZEM 63.800

303
d.8.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

95.950 m 95.950
RAZEM 95.950

304
d.8.

2

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

18.500 m 18.500
RAZEM 18.500

305
d.8.

2

KNR-W 2-18
0514-01

S_2-S_4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żel- betowych o śr. 1000
mm wykonywane metodą studniar- ską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m

stud.

3.000 stud. 3.000
RAZEM 3.000

306
d.8.

2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 600 mm - zamknięcie stożkiem be-
tonowym

szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

307
d.8.

2

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm przyłącza do studni
- odwodnienie dachu

m

46.000 m 46.000
RAZEM 46.000

308
d.8.

2

KNR-W 2-18
0514-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych wpust uliczny Dn500 z
pokrywą żeliwną D400 oraz osadnikiem

stud.

5.000 stud. 5.000
RAZEM 5.000

309
d.8.

2
kalk. własna

Zakup dpstawa i zabudowa Osadnika zintegrowanego z separatorem szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

310
d.8.

2
kalk. własna

Zakup dpstawa i zabudowa Separator koalescencyjny przepływ do 30dm3?s szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

311
d.8.

2

KNR-W 2-18
0811-02
analogia

Przyłącze kanalizacyjne z rur PCV - rurociągi o śr. 200 mm -wpięcie do istnie-
jącej studni kanalizacyjnej

m

1.000 m 1.000
RAZEM 1.000

312
d.8.

2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

84.844 m3 84.844
RAZEM 84.844

8.3 Chodnik opaska
313
d.8.

3

KNR 2-31
0102-
010102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 24.00 cm głę-
bokości koryta

m2

133.310 m2 133.310
RAZEM 133.310

314
d.8.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

133.310 m2 133.310
RAZEM 133.310

315
d.8.

3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

133.310 m2 133.310
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 133.310

8.4 Dojazd do obiektu miejsca postojowe
316
d.8.

4

KNR 2-31
0102-
010102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 56.00 cm głę-
bokości koryta

m2

338.150 m2 338.150
RAZEM 338.150

317
d.8.

4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

338.150 m2 338.150
RAZEM 338.150

318
d.8.

4

KNR 2-31
0114-
030114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 25.00 cm

m2

338.150 m2 338.150
RAZEM 338.150

319
d.8.

4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

338.150 m2 338.150
RAZEM 338.150

8.5 Krawężniki i obrzeża
320
d.8.

5

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

187.500 m 187.500
RAZEM 187.500

321
d.8.

5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

187.500 m 187.500
RAZEM 187.500

322
d.8.

5

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

171.450 m 171.450
RAZEM 171.450

323
d.8.

5

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

53.800 m 53.800
RAZEM 53.800

324
d.8.

5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

11.573 m3 11.573
RAZEM 11.573

325
d.8.

5
kalk. własna

Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego rodzaj ogrodzenia PP 002 (P64) STAL,
RAL 7040 OCYNKOWANA + MALOWANIE PROSZKOWE - montaż od pozio-
mu terenu - wyposażenie: 3x furtka szerokość 90cm - z zamkiem 2x brama
rozwieralna, ręczna szerokość 300cm z zamkiem - wysokość od poziomu tere-
nu

m

205.650 m 205.650
RAZEM 205.650

8.6 Tarasy zewnętrzne
326
d.8.

6

KNKRB 1
0228-01

Formowanie nasypów o wys. do 3 m w gruncie kat. I-II bez zagęszczania na-
sypu z ziemi dostarczonej transpor- tem kołowym z załadunkiem koparką
1.2m3

m3

150.000 m3 150.000
RAZEM 150.000

327
d.8.

6

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

415.000 m2 415.000
RAZEM 415.000

328
d.8.

6

KNR 2-31
0114-01
analogia

Podsypka żwirowa m2

207.650 m2 207.650
RAZEM 207.650

329
d.8.

6

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologicz- ne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

83.000 m2 83.000
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0074 ŻŁobek Miejski V2_03 KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 83.000

330
d.8.

6

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce- mentowej m3

12.000 m3 12.000
RAZEM 12.000

331
d.8.

6
kalk. własna

Taras systemowy - deska kompozytowa m2

415.350 m2 415.350
RAZEM 415.350

332
d.8.

6

KNR 2-01
0530-03

Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną skła- dowaną u podstawy
grobli - wys.do 1 m - grub.10 cm Skarpy należy uformować wykorzystując ist-
niejącą martwicę ziemną pochodzącą z likwidowanych nawierzchni zielonych.
Martwice ziemną należy oczyścić z gruzu i pozostałości po ogórdkach działko-
wych.
R*1.30

m2

300.000 m2 300.000
RAZEM 300.000

333
d.8.

6

KNR 2-01
0530-04

Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną skła- dowaną u podstawy
grobli - wys.do 1 m - dod.za dalsze 10 cm grub. Ułożenie warstwy żyznej gleby
na uformowanych skar- pach. Grubość warstwy żyznej gleby 10-15cm
R*0.955

m2

260.000 m2 260.000
RAZEM 260.000

334
d.8.

6

KNR 2-21
0404-01

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
R*0.955

ha

0.065 ha 0.065
RAZEM 0.065

8.7 Plac zabaw
335
d.8.

7
kalk. własna

- 20.1 Huśtawka wahadłowa podwójna. Dane techniczne: - wymiary: długość:
401cm, szerokość: 170cm, wyso- kość: 250cm, - wysokość swobodnego
upadku: 140 cm, - strefa upadku: 401 x 780 cm, - zakres wiekowy: 3-14 lat -
liczba użytkowników: 2 - ilość: 1 sztuka

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

336
d.8.

7
kalk. własna

20.2 Karuzela wiatrak (czteroramienny) Dane techniczne: - Siedzisko wyposa-
żone w zapięcie - Wymiary: długość: 171cm, szerokość: 171cm, wyso- kość:
78cm, - Strefa upadku: O5,7 m, - zakres wiekowy: 3-6 lat - liczba użytkowni-
ków : 4 - ilość: 1 sztuka

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

337
d.8.

7
kalk. własna

20.3_Bujak Dane techniczne: - Wymiary: długość: 77cm, szerokość: 50cm,
wysokość: 81cm , wysokość siedziska: 45 cm wysokość swobodnego upadku:
45 cm - strefa upadku: 400 x 400 cm - liczba użytkowników : 1 - przedział wie-
kowy: 3-6 lat. - ilość: 3 sztuki

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

8.8 Elementy wy6posazenia dodatkowego
338
d.8.

8
kalk. własna

Wycieraczka wewnętrzna i zewnętrzna szt

2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000

339
d.8.

8
kalk. własna

Dostawa i montaz poręczy tarasu poręcz podjazdu dla niepełnosprawnych
zgodna z wymogami

m

38.000 m 38.000
RAZEM 38.000

340
d.8.

8
kalk. własna

Dostawa i montaz poręczy schodów m

3.200 m 3.200
RAZEM 3.200

341
d.8.

8
kalk. własna

Dostawa i montaz pochwytu na schodach m

3.200 m 3.200
RAZEM 3.200

9 Koszty powiązane z inwestycją 
342
d.9 kalk. własna

Obsługa geodezyjna procesu budowlanego oraz obsługa powykonawcza szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Użytkownik: Red_Ant Michał Mrówka Kosztorysowanie Budowlane


