PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zawiercie, lipiec 2018r.
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OBIEKT:

NR 6 W ZAWIERCIU.

TEMAT/STADIUM:

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA WEJSCIA DO SZATNI SZKOLY PODSTAWOWE]

1. BRANZA: ARCHITEKTONICZNA TOM I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. BRANZA: KONSTRUKCYJNA TOMI
KODY CPV grupa klasa kategoria

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, 45100000-8 45110000-1 | 45111000-8 | 45111100-9
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTOW 45111200-0
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY INZYNIERYJNE I BUDOWLANE 45220000-5 45223000-6 | 45223200-8 | 45223500-1
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 45223500-1
ROBOTY KONSTRUKCYJNE 45223200-8
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH 45223100-7
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW 45400000-1 45430000-0 | 45431000-7
BUDOWLANYCH 45432000-4

INWESTOR: Szkota Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu
ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
ADRES INWESTYCJI: ul. Wierzbowa 4,
42-400 Zawiercie
DZIALKA nt ew.: 147/1 (obtreb 0012 Zawiercie)
Jednostka ewidencyjna : 241602_2 - Zawiercie
KATEGORIA OBIEKTU: KOB VIII
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZESPOL. PROJEKTOWY:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT 53/03/SLOKK/II
mgr inz. architekt Andrzej Wolanski ~ w specjalnos$ci architektonicznej
PROJEKTANT 11/SLOKK/2015
mgr inz. architekt Hubert Wolanski ~ w specjalnosci architektonicznej
BRANZA KONST4RUKCYJNA
PROJEKTANT UAN -VIII/83861/21/87
mgr inz. Andrzej Fatyga w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
OPRACOWANIE: PODPIS

mgr inz. arch. Lucyna Wolaniska




SPIS TOMOW OPRACOWAM :

TOM 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

TOM I | BRANZA KONSTRUKCYJNA

WYKAZ PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY
mgr inz. architekt Andrzej Wolanski 53/03/SLOKK/II SL.-0969

mgr inz. architekt Hubert Wolanski 11/SLOKK/2015 SL-1728

mgr inz. Andrzej Fatyga | UAN -VII1/83861/21/87 [ SLK/BO/1635/02
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Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nt 6 w Zawierciu.
Dzialka nr ew: 147/1 (obteb Zawietcie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

SPIS TRESCI

Numeracja projektu podzielona na cze$¢ opisowa i rysunkowsq
Czes¢ opisowa 1- 43

Cz¢s¢ rysunkowa 00-01 _00-11

STRONA TYTULOWA |

ZAWARTOSC OPRACOWANIA |

TOM I - BRANZA ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA, ELEKTRYCZNA |

A. OSWIADCZENIE

1. Oswiadczenie o zgodnodci z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

B. OPIS PROJEKTU

Dane ogélne

Charakterystyczne parametry uzytkowe 1 techniczne
Parametry techniczne obiektu

Parametry techniczne zagospodarowania dziatki

1. Podstawa opracowania.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.

3. Forma i funkcja obiektu.

4. Dane o terenie.

5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne.

6. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko.

8. Spetnienie wymagan ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

9. Spelnienie wymagan warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

C. UZGODNIENIA FORMALNO — PRAWNE, ZAY. ACZNIKI DO
DOKUMNETAC]I

1. Kserokopia uprawnien mgr inz. arch. Andrzej Wolanski

2. Kserokopia zaswiadczenia wpisu na liste cztonkéw SOIA mgr inz. arch. Andrzej Wolanski

3. Kserokopia uprawnieft mgr inz. arch. Hubert Wolariski

4. Kserokopia zaswiadczenia wpisu na liste cztonkéw SOIA mgr inz. arch. Hubert Wolasiski

5. Kserokopia uprawnieft mgr inz. Andrzej Fatyga

6. Kserokopia zaswiadczenia wpisu na liste cztonkéw SOIIB mgr inz. Andrzej Fatyga

7. Mapa zasadnicza

D. PROGRAM INWESTYCJI

1.Zestawienie powierzchni uzytkowych:

Dane liczbowe powierzchni 1 kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Wlasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych.

2. Bilans powierzchni terenu inwestycji, bilans terenu

E. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

4. Dojscia i dojazdy, uktad komunikacyjny.

5. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
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Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nt 6 w Zawierciu.
Dzialka nr ew: 147/1 (obteb Zawietcie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

6. Miejsca gromadzenia odpadéw stalych.

7. Uzbrojenie techniczne dziatki.

8. Odprowadzenie wéd powierzchniowych.

9. Zielen i uksztaltowanie terenu zieleni, urzadzenia rekreacyjne.

10. Pochylnie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

11. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu - Bilans terenu

12. Informacja czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw lub podlega ochronie na
podstawie planu miejscowego.

13. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢
w granicach terenu gérniczego.

14. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i1 przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obicktow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

15. Dane wynikajace z ustaleft planu miejscowego.

16. Dane o wylaczeniu gruntéw z produkcii rolniczej.

17. Inne konieczne dane wynikajace ze specytiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

18. Obszar oddzialywania obiektu.

F. INFORMACJA BIOZ

1. Strona tytulowa

2. Informacja _BIOZ

G. OPINIA GEOTECHNICZNA

H. EKSPERTYZA TECHNICZNA

I. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE, ZALOZENIA DO
OBLICZEN, ZESTAWIENIE OBCIAZEN, SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Podstawowe zalozenia i wyniki obliczen statycznych elementéw konstrukeyjnych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. w sprawie szczegoltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.) — budynek mieszkalno - uslugowy

J. CZESC RYSUNKOWA

Lp | NAZWA Nr. Nr. rys Skala
branzowy
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT 00-01 1:500,
1:10000

2 | BRANZA ARCHITEKTONICZNA

3 RZUT PRZYZIEMIA, ARCH - BUD A_01 00-02 1:50

4 RZUT PRZYZIEMIA, ARCH - BUD_ ELEMENTY A_02 00-03 1:50
ROZBIORKOWE

5 RZUT PRZYZIEMIA_ ARCH — BUD_ ELEMENTY A_03 00-04 1:50
ZAGOSPODAROWNIA

6 ZADASZENIE WEJSCIA_ ARCH - BUD A_04 00-05 1:50

7 ELEWACJA ZACHODNIA_ ARCH - BUD A_07 00-06 1:50

8 WIDOKI_ ARCH - BUD A_08 00-07 BS

9 | BRANZA INWENTARYZACJA

10 | RZUT PRZYZIEMIA PRZEKROJ, ELEWACJE, WIDOKI [ 101 [ 00-11 [ 1:100
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Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nt 6 w Zawierciu.

Dzialka nr ew: 147/1 (obteb Zawietcie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

11 | BRANZA KONSTRUKCYJNA

12 | PRZEKROJ POPRZECZNY A-A K_01 00-08 1:50
13 | RZUT FUNDAMENTOW_ SCIANA OPOROWA K_02 00-09 1:50
14 | SCHODY ZEWNETRZNE_ ZBROJENIE K_03 00-10 1:25




A. OSWIADCZENIE
lipiec 2018¢

Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nr 6 w Zawierciu.
Dziatka nr ew: 147/1 (obreb Zawiercie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

[ W racovnia projektova ]
architekt mgr inz. andrzej wolarnski

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst
jednolity Art. 20. ust. 4.

Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dotacza
o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZENIE
Projekt budowlany:

Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nr 6 w Zawierciu.
Dziatka nr ew. 147/1 (obreb Zawiercie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawietcie
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu,

ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1150)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004t nr 6 poz. 41 z pézniejszymi zmianami

BRANZA ARCHITEKTONICZNA SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN podpis
PROJEKTANT 53/03/SLOKK/II
mgr inz. architekt Andrzej Wolanski  w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. architekt Hubert Wolanski 11/SLOKXK/2015
w specjalnosci architektonicznej
BRANZA KONST4RUKCYJNA SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN podpis
PROJEKTANT UAN -VIII/83861/21/87
mgr inz. Andrzej Fatyga w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
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Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nt 6 w Zawierciu.

Dzialka nr ew: 147/1 (obteb Zawietcie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

DANE OGOLNE
NAZWA INWESTYCJI Przebudowa wejscia do szatni Szkoty Podstawowej nr 6 w Zawierciu.
INWESTOR Szkola Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu,

ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
DECYZJE Uchwata nr XV/176/07 z dnia 24 pazdziernika 2007 t. w sprawie miejscowego
ADMINISTRACYJNE planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru

obejmujacego rejon Osiedla Pitsudskiego.
CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UZYTKOWE I TECHNICZNE

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Witasciwosci uzytkowe w

budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

DANE LICZBOWE INWENTARYZACJA OBIEKT PO ZMIANACH
OBIEKTU PROJEKTOWYCH

PARAMETRY DLA CZESCI SOCJALNO - PRODUKCYJNE]

Powierzchnia catkowita 6,06 m?

Kubatura 19,00 m?3

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
ILOSC KONDYGNAC]I

Podziemnych 1
Nadziemnych
Wysokos¢ do konstrukeji zadaszenia schodéw 3,40 m

zewnetrznych objetych przebudowa(m)

Max  dlugos¢ 1 szeroko$¢  schodow 490m—-1,63m
zewnetrznych objetych przebudowa(m)

PARAMETRY TECHNICZNE ZAGOSPODAROWANIA DZIA¥ KI

Dziatki objete opracowaniem 147/1
Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni Bez zmian
dzialki

Min. udzial powierzchni biologicznie czynnej Bez zmian

Powierzchnia utwardzona na gruncie

Dojécia — teren utwardzony

Opaska w miejscu inwestycji

Dojazdy - teren utwardzony

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
Dla o0s6b niepelnosprawnych

zielen istniejaca i urzadzona niska i sredniowysoka [krzewy]

pomniejszona o powierzchni¢ zabudowy, oraz opaske wokot budynku

zieleni izolacyjna [rzad krzewdw srednio wysokich w odstepach ok. 0,8 m] zalecane krzewy
to: liguster pospolity, bez czarny, leszczyna pospolita, dzika r6za, dereq, zylistka.

7,60 m?
22,80 m3

8075,00 m?

Max 40%

Min 40%

Bez zmian

3,60 m2
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian

Bez zmian

Bez zmian
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Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nt 6 w Zawierciu.
Dzialka nr ew: 147/1 (obteb Zawietcie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa zasadnicza skala 1:500

Uchwata nr XV/176/07 z dnia 24 pazdziernika 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmujacego rejon Osiedla
Pitsudskiego.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst
jednolity:

Projekt budowlany zostal wykonany w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, o
ktérej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o
§rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 1 238), lub w pozwoleniu, o ktérym mowa w
art. 23 1 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. z dnia 11 lipca
2003r. Nr 121, poz.1137

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133

Umowa na realizacj¢ zamowienia pn: Wykonanie dokumentacji projektowej ,,Modernizacja wejscia do
szatni w Szkole Podstawowej Nr 6, z dnia 2 lipca 2018 roku.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje przebudowe schodéw zewnetrznych (wejscie do szatni). Przebudowa obejmuje
wykonanie nowych schodéw wraz z §cianami oporowymi i zadaszeniem na konstrukeji stalowe;.
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu nie ulegnie zmianie w stosunku do planowanej
przebudowy. Projektowana przebudowa do istniejacej obiektu swoja forma nawigzuje nawiazuje forma
do istniejacego wyjscia. Planowana rozbudowa usytuowana jest na dziatce 174/1 (Zawiercie).

FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa obicktu polega¢ bedzie poszerzeniu biegu schodéw i spocznika, poszerzeniu otworu
drzwiowego wraz wymiang stolarki oraz montaz zadaszenia szklanego na konstrukeji stalowe;.
Przebudowa planowana jest na poziomie dwbch kondygnaciji — wyjscie z szatni na poziomie piwnicy i
bieg schodéw na poziom terenu.

Wejscia gtéwne do budynku zachowane bez zmian w stosunku do projektu.
Kolorystyka obiektu jest wynikiem zastosowanych materiatow :

- beton licowy,

- tynk zewnetrzny

- zadaszenie szklane 1 konstrukeja ze stali nierdzewnej

Forma architektoniczna jest dostosowana do istniejacego obiektu.
Przedsiewziccie jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.

DANE O TERENIE

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg, si¢ obiekty kubaturowe:
- budynek szkoty.
Przedmiotowa dziatka jest czgsciowo ogrodzona. Dzialka w miejscu lokalizacji inwestycji nie posiada

spadku.



| ¥ racownia projektowa

B . O PI S PROJ E K T U architekt mgr inz. andrzej wolanski

lipicc 2018r

Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nt 6 w Zawierciu.
Dzialka nr ew: 147/1 (obteb Zawietcie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

7.1

7.2

7.3

7.4

Teren dziatki jest utwardzony, posiada tereny oraz urzadzenia sportowe (boiska). Dziatka
skomunikowana jest bezpos$rednio z ulica Wierzbowa — jako bezposredni dojazd do dziatki.

Na teren dzialki prowadza istniejace zjazdy

Na terenie objetym opracowaniem istnieje infrastruktura techniczna:

4.1  przylacze wodociagowe Istniejace
4.2 przylacze kanalizacji sanitarnej Istniejace
4.3  przylacze kanalizacji deszczowej Istniejace
4.5  siec teletechniczna Istniejace
4.6 przylacze energetyczne Istniejace
4.7  przylacze gazowe Istniejace

Projektowana budynek usytuowany bedzie w wschodniej cz¢sci dziatki.
Dziatka graniczy od strony:

4.1 poludniowej dz. nr ew. 159
4.2 zachodnia dz. nr ew. 153
43 podlnocna dz. nrew. 124/1 dr - wjazd na dziatke
4.4 wschodnia dz.nrew. 2/6,4/3,6/1,7/8,8/3,9/3

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ
OSOBY NIEPEELNOSPRAWNE

Nie dotyczy _ gléwne wejScie do budynku zaopatrzone w pochylnie przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO OBIEKTU
USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO

Nie dotyczy

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Spelnienie wymagan bezpieczenstwa ludzi i mienia

Budynek oraz zewnetrzne drogi ewakuacyjne zapewniaja w sposob dostateczny spelnienie wymagan
stawianych przez przepisy w zakresie ochrony ludzi i mienia.

Spetnienie wymagan ochrony srodowiska

Budynek nie jest zakwalifikowany jako inwestycja majaca negatywny wplyw na §rodowisko z racji
funkcji oraz wielkosci.

Spetnienie wymagan ochrony zdrowia i zycia ludzi (skutki technologiczne z zakltadach pracy)
Nie dotyczy inwestycji objetej opracowaniem

Obiekt budowlany nie wplynie negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie, pod wzgledem:

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych 1 plynnych (llo§¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sig)

rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadéw

halasu  oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegblnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen (parametry czynnikéw i zasieg

rozprzestrzeniania sig)

wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
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10.

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym ograniczaja (eliminuja) wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

SPEINIENIE WYMAGAN OCHRONY UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB
TRZECICH

Projekt zostal opracowany w sposéb nie naruszajacy uzasadnionych intereséw osob trzecich
Zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j

Projekt nie ogranicza praw i intereséw oséb trzecich w zakresie dostepu do drogi publiczne;.
Prawo do korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepta i facznosci

Projekt nie ogranicza praw i intereséw 0séb trzecich w zakresie korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, ciepla i facznosci.

Spelnienie wymagan ochrony uzasadnionych interes6w oso6b trzecich w zakresie doptywu
$wiatla dziennego

Nie dotyczy inwestycji.

Spetnienie wymagan ochrony doébr kultury

Nie dotyczy inwestycji.

Spetnienie wymagan warunkow zdrowotnych

Nie dotyczy inwestycji.

Spetnienie wymagan racjonalnego wykorzystania energii
Nie dotyczy inwestycji.

SPELNIENIE WYMAGAN WARUNKOW UZYTKOWYCH ZGODNIE z
PRZEZNACZENIEM

Oswietlenie pomieszczen

Nie dotyczy

Ogrzewanie

Nie dotyczy

Wentylacja

Nie dotyczy

Yacznodé

Nie dotyczy

Odprowadzenie wody deszczowej

Zostal zaprojektowany system odprowadzenia wody deszczowej z dachu poprzez rure spustows, gdzie
odprowadzanie wod opadowych poprowadzone na nieutwardzony teren dziatki.
Zaopatrzenie w wodg

Nie dotyczy

Usuwanie §ciekéw bytowych

Nie dotyczy

Usuwanie odpadéw statych

Nie dotyczy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie na podstawie Rozporzadzenia

10
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156). Projektowany budynek oraz materialy i elementy budynku spelniaja wymagania
ochrony przeciwpozarowej zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw. Zastosowane elementy
budynku posiadaja odpowiednia odpornosci wg PN — B — 02851-1:1997.

Projektowana przebudowa schodéw zewnetrznych nie powoduje zmian w stosunku do warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku. Projektowana przebudowa schodow jak réwniez drzwi
wejsciowych nie stanowi wyjscia ewakuacyjnego z budynku.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy inwestycji.

11
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 53/03/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dni1 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
iNr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Andrzej Wolanski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sig¢ Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Panu_ odwolanie do  Krajowej Komisji = Kwalifikacyjnej Izby  Architektéw

za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzie. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch, Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

uja:
1. Pan Andrzej Wolanski
ul. Powstancéw Slqskich 12/63, 42-400 Zawiercie
2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.
3. aa

40-096 Katowice, ul.3 Maja 11. Tel.:(0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Hup//www.slaska iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konmto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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I1ZREA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKILS

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izhy Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ MARIUSZ WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53 /03 /SLOKK /11,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-09690,

Czlonek czynny od: 12-03-2004 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0969-FAAS-CDD8-B1AA-C5YDB

Diane rawarte w niniejazym radwiadcreniu modneg sprawdzid podajae nr weryfikacyny
redwiaderenis w publicemymm serwishe Inbernetowym Irby Architekidw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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&1 ASKA OKRLECOWA LABA ARCHITEERTOW 0D
ORREEGOWA KOMISTIA KWALITIKAUYINA
Zrak spravey: OREAURB20ME katowice, dnia 7 lipca 20150

DECYZJA nr 11/SLOKK/2015

MNa pocatewie art. 24 uat. 1 pkt 2 wstawy 7 g 16 geadeia 500 o sarmarracach zeendoesych aroitekite araz raynbe by budomnichea
(Oz. L.z 2014r poz AS4E) woreiazkn ¢ oot 12 art R mear w14 ost1 gkl 1 ustswy 2 dnia T Bpea 10S4r Prams
budowdane (Jz. L.z 20430 pnz 1408 2 pden e rgodie # ad 404 uslawy 2 dnia 14 czerwoa TRED, Kodeks postepowsr
edministracyjnegn 02 W7 2M 30 poz 267 2 phin am )

stwierdza sie, Za
Pan mgrin2. arch, Hubert Jézef Wolanski
dradzaiy wonin 12 maje 1285 wha w Zawiarco
posiada odpowicdnle wykszlalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniy egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodel architektonicznej do

projektowania bez ograniczen,

Powytsze uprawnisnia budowlans upowazniaja do wykonywania eamodzielne| funkeji techniczne]
w budownictwie, obeimujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego:
2} sprawowanie kontroli techniczne) utrzymania obiektdw budowlanych.

Ceoyzia rricjsza jexo wazdkedniajgea w calods 230ama srony nie Wynaga wrasadnienis:

O powyisen] decyzji preyeiuglis Jane adwodanis oo Krajows Komisi Keal fkacyng [zhy Architektaw BP 28 podhedrichnem
Chragows Komsji <wslf kacyne] Sizakie) Okegois) Ity Archisskiine R, w terminia 14 dni od dnia doreceania decvj

i
mgr 17z, arch Wojcsech Podiask _ . I:'E-:‘ pﬂu ).
R ;
drhab. inz: arch. Jan Pallado ‘E{j{ﬂ,—f - KL; i:=\:]l"'r"sﬁ
A |'I [
mar e aret Tomasz Siudniarek .__';r{-'l' h-"-ﬁlll-n-\ﬂkt;ll,{'?_ "

mar inz. arch, Macie Fiwasarceys
prof \WETdr inz. arch. Andrzej Grzvbowski

arimd ach, Zvomust ¥oncoka

drinz. arch. Michar Tomark e e,

dring. aich. Jazy Wieezes  /_ +-
I -I.- :
iy ing. Bnchi. Devotavrdbel | |

mar iz arch Walanty Wrabal

Qerzwmuig

1 ¥Wnoskooawca: Hebert Walaniski 22-900 Zawersie. ul. Powstancow Sizakich 1253

2. GloaTy [rapekionr Nadeor Bedowlanego - w cefl waasania 4o cenirakeso rojesin osab posisdajgovelt uprawmsanis Didosdans
3 Rada Slaskie) Okregowe Lby Archilekiow RE

4, a3
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I1ZREA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKILS

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izhy Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. HUBERT JOZEF WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /SLOKK /2015,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1728.

Czlonek czynny od: 06-10-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

51-1728-D6DA-C8B8D7-6E5F-5179

Diane rawarte w niniejazym radwiadcreniu modneg sprawdzid podajae nr weryfikacyny
redwiaderenis w publicemymm serwishe Inbernetowym Irby Architekidw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

SLKATI-ZUD-4GE *

Pan Andrzej Fatyga o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1635/02

adres zamieszkania ul. 3aneckiego 2, 42-445 Szczekociny

jest cztonkiem !-‘:Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-06-30.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku przez:

roman karwowski, Preewodniczgoy Rady Slaskiej Okregowe] izby Ingynierdw Budownictwa.

1Z;udrueu.rt !ust!u.ﬂnwzdr-ﬂmnmﬂir o podpise slekbronicerym [Dz. U, 2004 Nr 130 poe. 1434 deane w postsc

mmmmmmqm B iCEnym weryfikowany anwmmﬁtuq
rawnowaine pod wrgitdem. siutkow o ych ¥ i whasnoreconymi.)
* Werylikace pop S danych w niniejsTy swisdzeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiaonesn mewEGEERE M

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib_org.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem windciwej Olregowe] lzby Indynieraw
Budownicten.
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architekt mgr inz. andrzej wolanski

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich:2000, potudnik: 21
Uktad wysokosciowy : Kronsztadt 86

Wojewbdztwo : $lgskie
Powiat : 2416 - zawiercianski
Jednostka ewidencyjna : 241602_1 - Zawiercie
Obrgb ewidencyjny : 0012, ZAWIERCIE
Miejsowos¢ : Zawiercie

Fragment mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Godto mapy zasadniczej: 7.135.07.16.1, 7.135.07.16.3

Wykonat: Justyna Frej

Dokument nie zawiera wszystkich informacjli okreslonych
W rozporzadzeniu, a potozenie nigktorych elementow

niniejsze] mapy moze nie spetniac wymagan okreslonych

w rozporzagdzeniu oraz standardach technicznch.
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Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nt 6 w Zawierciu.
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Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

1. ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | POWIERZCHNI U ZYTKOWYCH
PROJEKTOWANYCH

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wgormy PN-ISO 9836:1997
Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskanikow

powierzchniowych i kubaturowych

l.p. Nazwa pomieszczenia Numer Pow. w nf Pow. w nf Rodzaj powierzchni
pomieszczenia 1,90 i wecej Ponizej 1,90m
Pg/Pd
Pu Pu Py

Projekt nie przewiduje zmian powierzchni uzytkowych budynku szkoty.

2. BILANS TERENU ABCDEFGHIJKLEMA

Schody zewngtrzne objgte przebudowa 7,60 m?

Budynek szkoly

Istniejacy chodnik

Granice dziatek.

Droga publiczna, ul. Wierzbowa

abrwnNPF
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1.

8.

Przedmiot inwestycji.

Inwestycja obejmuje przebudowe schodéw zewnetrznych (wejscie do szatni). Przebudowa
obejmuje wykonanie nowych schodéw wraz z §cianami oporowymi i zadaszeniem na konstrukeji
stalowej.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu nie ulegnie zmianie w stosunku do planowanej
przebudowy. Projektowana przebudowa do swoja forma nawiazuje do istniejacego wyjscia.

Planowana rozbudowa usytuowana jest na dzialce 147/1 (Zawiercie).
Istniejace zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ obiekty kubaturowe:

- budynek szkoty.

Przedmiotowa dzialka jest cze$ciowo ogrodzona. Dziatka w miejscu lokalizacji inwestycji nie
posiada spadku.

Teren dzialki jest utwardzony, posiada tereny oraz urzadzenia sportowe (boiska). Dziatka
skomunikowana jest bezposrednio z ulica Wierzbowa — jako bezposredni dojazd do dzialki.

Na teren dzialki prowadza istniejace zjazdy

Teren objety opracowaniem graniczy (w obszarze opracowania) od strony:

- potudniowej  dz. nr ew. 159
- zachodnia dz. nr ew. 153
- p6tnocna dz. nr ew. 124/1 dr - wjazd na dziatke

- wschodnia dz. nrew.2/6,4/3,6/1,7/8,8/3,9/3
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Inwestycja obejmuje przebudowe schodéw zewnetrznych (wejscie do szatni). Przebudowa

obejmuje wykonanie nowych schodéw wraz z §cianami oporowymi i zadaszeniem na konstrukeji
stalowej. Przebudowa zaklada poszerzenie i wydluzenie biegu schodéw. Projekt nie zaklada
ingerencji w zagospodarowanie terenu — nawierzchnie utwardzone i biologicznie czynne bez
zmian.

Dojécia i dojazdy, uktad komunikacyjny.

Dojsécie i dojazd do budynku bezposrednio z drogi publicznej. Dlugo$¢ oraz uklad ciagow
pieszych bez zmian.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
Bez zmian. Nie dotyczy inwestycji.

Miejsca gromadzenia odpadow statych.

Bez zmian. Nie dotyczy inwestycji.

Uzbrojenie techniczne dziatki — istniejace i projektowane sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem

przylacze wodociggowe Istniejace
przylacze kanalizacji sanitarne;j Istniejace
przylacze kanalizacji deszczowej Istniejace
sie¢ teletechniczna Istniejace
przylacze energetyczne Istniejace
przylacze gazowe Istniejace

Odprowadzenie wod powierzchniowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Odprowadzenie wod na teren wlasnej posesji.
Zielen i uksztaltowanie terenu zieleni, urzadzenia rekreacyjne.

Na terenie inwestycji zachowana zostala powierzchnia jako powierzchnia terenu biologicznie
czynnego w wielko$ci zgodnie z zapisami w planie zagospodarowania.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Na dziatce zachowana zostanie zielefi zorganizowana niska i Sredniowysoka (krzewy)

Zachowany zostaje naturalne uksztaltowanie terenu.

Pochylnie przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych.
Nie dotyczy zamierzenia projektowego.
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgséci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia catkowita schodéw 7,60 m2
Szczegdlowy bilans terenu znajduje si¢ na projekcie zagospodarowania.

Informacja czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkéw lub podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy terenu inwestycji.

Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy terenu inwestycji.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana przebudowa schodéw zewnetrznych nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz
pogorszenia higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

Dane wynikajace z ustalen planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowane zagospodarowanie dziatki jest zgodne 2z warunkami zawartymi w planie
miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia. Dziatka usytuowana jest w
terenie oznaczonym symbolami 2UO — przeznaczenie podstawowe - ustugi edukacji, obstuga
komunikacyjna 10KDD 1/2

Projektowana przebudowa schodéw zewnetrznych nie zmienia parametréw budynku szkoly i
terendéw utwardzonych i biologicznie czynnych dzialki.

PARAMETRY WYNIKAJACE Z ZAPISOW PLANU MIEJSCOWEGO

rodzaj parametru projektowany budynek zapisy w planie miejscowym
powierzchnia bez zmian min 40%

biologicznie czynna

powierzchnia bez zmian max 40%

zabudowa

Dane o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolnicze;j

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu na terenie o przeznaczeniu dziatki jako Bi nie jest wymagana
decyzja o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolniczej

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.
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18.

18.1

18.2

Funkcjonowanie przedmiotowego budynku jako budynek o§wiaty — bez zmian.

Obszar oddziatywania obiektu

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

Art. 20 Prawa budowlanego ,,Do podstawowych obowiazkéw projektanta nalezy...”

Art. 3 Ustawy w nastepujacy sposéb definiuje obszar oddzialywania obiektu: nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):

przestanianie. §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spelnienia
minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do
teren6w zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przeprowadzona analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania w
stosunku do dziatek sgsiednich oraz obiektéw kubaturowych spelnia powyzsze warunki
techniczne

zacienianie. §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

zacienianie. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie wielorodzinnej)
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

Przeprowadzona analiza spelnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania w
stosunku do sasiednich dziatek oraz obiektéow kubaturowych spelnia powyzsze warunki
techniczne

Analiza przeslaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

Uwarunkowania wynikajace z ogdlnych przepisé6w techniczno-budowlanych, ktére reguluja
warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40 Warunkow technicznych).

Dla terenéw niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygnac¢ czy nastepuje wykluczenie lub
czgéciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzeni budowlanych — nie
dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Dla terenéw zabudowanych, analiza wykazala zZe w zakresie istniejacego zainwestowania,
nie nastapi zmiana warunkoéw uzytkowania, realizowanych wymagan okreslonych w
przepisach techniczno-budowlanych jak réwniez w sposéb zasadniczy nie zmieni si¢ istniejacy
standard uzytkowy

Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy
(kontynuacja funkcji i formy).

Po realizacji planowanej inwestycji, na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

- uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy okreslonej w MPZP
— warunck spetniony

- uzyskanie Warunkow Zabudowy o parametrach wiasciwych dla rejonu lokalizacji, itp.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddziatywania

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
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pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddzialywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu

Dziat I1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

*Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie (patrz cz¢§¢ A,
pkt 2).

*Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

*Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow stalych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady
zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sasiednig dziatka przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10
m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowaé ograniczenie
mozliwosci zabudowy sasiedniej dzialki;

*Rozdziat 6, Studnie § 31.

*Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dzialki (co do zasady — z zastrzezeniem §
31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odleglosci studni od:

a)osi rowu przydroznego — 7.5 m

b)budynkéw inwentarskich, silosow, zbiornikéw szczelnych itd. — 15 m

c)do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla Scickéw wstepnie oczyszczonych
biologicznie — 30 m

d)do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych, do najblizszego przewodu kanalizacji
rozsaczajacej dla $cickoéw bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego — 70 m,
powoduyje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki jak réwniez sytuowanie na dziatce
obiektow budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja
rozsaczajaca itd. jak wyzej — limituje odlegto$¢ studni na sasiedniej dzialce,

*Rozdzial 7, Zbiorniki bezodplywowe na nieczystodci ciekle, § 36.1. Odlegtos¢ pokryw i
wylotéw wentylacji ze zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekle, doléw ustepow
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 1 podobnych urzadzen sanitarno-
gospodarczych o pojemnosci do 10 m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy dzialki sasiedniej
przy jednoczesnym warunku odleglo$ci od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw produktéw spozywczych - 15 metrow ,
powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki . Stref¢ oddzialywania
wyznaczamy w odlegtosci 15 metréw od zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowej i
rekreacji indywidualnej odleglto$¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw bezodplywowych
na nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10 m3 od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metréw, przy jednoczesnym warunku odlegtosci takich
urzadzen sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy dziatki sasiedniej. Z analizy tego zapisu
wynika, ze usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodplywowego do 10 m3 na nieczystosci
cieckle w zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatki sasiedniej.
Ograniczenie takie wprowadzi¢ moze okreslona w § 36.4. mozliwo$¢ zmniejszenia tych odleglosci
w porozumieniu z panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym. Przy ilosci pokryw i
wylotow wigkszej niz 4 oraz zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekle i
kompostownikéw o pojemnosci powyzej 10m3 do 50m3 strefa oddzialywania wynosi 30 metréw.
*Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle, §38 .

*Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z
WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadéw przy braku warunku odnoénie odleglosci od granicy dziatki moze
powodowaé ograniczenia w zakresie zabudowy sasiedniej dziatki.

W stosunku do projektowanej inwestycji warunki dotyczace zabudowy i
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zagospodarowania dziatki sa spetnione.

Dziat 111. Budynki i pomieszczenia

*Rozdziat 2, Oswietlenie i naslonecznienie § 60. (patrz cze$¢ A, pkt 2)

W stosunku do projektowanej inwestycji warunek o$wietlenia i nastonecznienia jest
spelniony

Dzial VI. Bezpieczenistwo pozarowe

*Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Rodzaj
projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy
pozarowej PM przy usytuowaniu w sasiedztwie dzialek niezabudowanych moze powodowac
ograniczenie zabudowy sasiedniej dzialki, stref¢ oddzialywania wyznaczamy zgodnie z tabela §
271 oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi zawartymi w § 272 1 § 273.

W stosunku do projektowanej inwestycji warunek bezpieczenstwa pozarowego jest
spetniony

Tabela dotyczaca oddziatywania obiektu

Numer ewidencyjny dziatki Podstawa formalno — prawna wlaczenia do uwagi

obszaru objetego oddzialywaniem
159 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia Warunki spelnione w
153 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw stosunku do
124/1 dr technicznych, jakim powinny odpowiada¢ zabudowy sasiednie;
2/6,4/3,6/1,7/8,8/3,9/3 budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.

2002.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

§13.1, §60 oraz §40 m,§18, 19

§23.1,§ 31, § 36.1, §38, § 40, § 271, § 2721 §
273

Tabela dotyczaca oddzialywania obiektu

Numer ewidencyjny dziatki Podstawa formalno — prawna wlaczenia do uwagi

obszaru objetego oddziatywaniem
159 Uchwata nr XV/176/07 2z dnia 24 Warunki spetnione w
153 pazdziernika 2007 r. w sprawie miejscowego stosunku do
124/1 dr planu  zagospodarowania  przestrzennego zabudowy sasiedniej
2/6,4/3,6/1,7/8,8/3,9/3 miasta Zawiercia dla obszaru obejmujacego

rejon Osiedla Pitsudskiego.
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DANE OGOLNE Przebudowa wejscia do szatni Szkoty Podstawowej nr 6 w Zawierciu.
NAZWA INWESTYCJI
INWESTOR Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu,
ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
ADRES BUDOWY: ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
DZIAY.KA nr ew.: 147/1 (obtreb Zawiercie)
1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA _ BIOZ

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane.
Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity Art. 20. 1.
1b) dotyczacej sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczefistwa 1
ochrony zdrowia;

AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. architekt Andrzej Wolanski
IBIOZ: nr uprawnied 53/03/SLOKK/II

mgr inz. architekt Hubert Wolaniski
nr uprawnied 11/SLOKK/2015

2.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

a. zagospodarowanie placu budowy

b. roboty ziemne

c. roboty budowlane

d. roboty wykonczeniowe

e. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

22 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC]I
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1. szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

4. zasady stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego

2.3 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTAC]I BUDOWY
Dokumentacje budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu kierownika budowy

2.4, PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Plan zagospodarowania placu budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu kierownika budowy

B/2.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
9) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
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d) odprowadzenia $ciekéw,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

h) zapewnienia lacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia 1,5 m.

Nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego wynosi 0,75 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy dostosowa¢ do uzywanych srodkéw transportowych.

Na drogach i ciaggach nie wolno sktadowac materialéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktoérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wickszych niz 10%.

Przejscia i strefy oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami i
oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédla zagrozenia.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialow jest
zabronione.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i napraws instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy
przeprowadzaé co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, dwa
razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewnié: positki wydawane ze
wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktoérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Napoje beda zapewnione pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie budowy roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podioza.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materialéw i wyrobéw.
Opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

1.2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzed podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych roboét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
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nalezy poprzedzi¢ okresleniem przez kierownika robot bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

Przebywanie oséb pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

1.3. Roboty budowlane:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych §cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dZzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie kofcéwki linki
bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymalo$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenistwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.
Dtugos¢ linki bezpieczenistwa szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

1.4. Roboty wykonczeniowe:

Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej

na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i1 posiadac instalacje piorunochronna.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan skladanych typu ,,Warszawa" (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin  rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczyc
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,
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- obuwie z wkiadkami stalowymi chroniacymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnoSci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno-ruchows lub instrukcje obstugi tych maszyn, urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci Zzurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

ostonigte w okresie zimowym.

B.2.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikdéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik robét oraz
majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczefi pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie technologii,
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materialéw i substancii nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatani w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej i tabelg opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
B.2.3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w dokumentéw:

- projekt budowlany

- projekty techniczne na wykonanie przylaczy i instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowe;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia techniczne
podlegajace dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen technicznych uzytkowanych na
placu budowy;

- protokél z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikéw
uzytkowanych na placu budowy;

- protokéty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow do pracy na wysokosci;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkoleri
wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowiazany jest udostepni¢ wlasciwym organom kontrolnym.

B.2.4.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonac¢ projekt zagospodarowania placu budowy.
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Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nt 6 w Zawierciu.

Dzialka nr ew: 147/1 (obteb Zawietcie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

DANE OGOLNE PRZEBUDOWA \X/E]SCIA DO SZATNI SZKOLY PODSTAWOWE]
NAZWA INWESTYCJI NR 6 W ZAWIERCIU.
INWESTOR: Szkota Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu
ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
ADRES BUDOWY ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
DZIAELKA nr ew 147/1 (obtreb Zawiercie)

Wedlug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu

MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w miejscu projektowane]j inwestycji wystepuja proste
warunki gruntowe.

Wedlug klasyfikacji kategorii geotechnicznych obiektéw budowlanych, ujetej w

rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), projektowana przebudowa
nie wymaga wykonania opinni geotechnicznej
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Przebudowa wejscia do szatni Szkoty Podstawowej Nt 6 w Zawierciu.
Dzialka nr ew: 147/1 (obteb Zawiercie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

OCENA STANU PRZEBUDOWA WEJSCIA DO SZATNI SZKOLY PODSTAWOWE] NR
TECHNICZNEGO 6 W ZAWIERCIU.
INWESTOR Szkota Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu
ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
ADRES BUDOWY ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
DZIALKA nr ew 147/1 (obteb Zawiercie)

OGOLNY OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNE]

Istniejacy budynek jest budynkiem wolnostojacym. Budynek posiada podpiwniczenie, poziom
parteru, pigtra oraz strych nieuzytkowy.

Inwentaryzacja obiektu budynku oraz wizja lokalna - szczegétowy przeglad budynku oraz
szczegblowy przeglad elementéw konstrukeyjnych i no$nych, oraz pomiary niezbedne dlatego
rodzaju prac, inwentaryzacja fotograficzna.
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Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nt 6 w Zawierciu.
Dzialka nr ew: 147/1 (obteb Zawiercie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

Poradnik Techniczny Budownictwa - wydanie ,Polskiego Zwiazku Inzynierdw i
Technikéw Budownictwa” — Wydawnictwo — ARKADY -1987«

Do opracowania opinii postuzono si¢ réwniez wydawnictwem technicznym ,,USTROJE
BUDOWLANE” tom I — IV, D.ZECZYKOWSKI

Polskie Normy Budowlane;
-0.2.7 (PN-81) — B — 03020 — Posadzenie bezposrednie budynkéw i budowli
-0.2.1 (PN-82) — B — 02000 — Obciazenia budowli i budynkéw
-0.2.6 (PN-87) — B — 03002 — Konstrukcje murowe
-0.2.9 (PN-84) — B — 03254 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
-0.2.9a (PN-81) — B — 03250 — Konstrukgje ciesielskie i drewniane

1 Istniejacy budynek wybudowany zostal w latach 50-tych XX wicku, jako budynek uzyteczno$ci
publicznej - szkota.

2 Budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym (podpiwniczenie, parter, pictro + strych nieuzytkowy)
- kondygnacje naziemne

3 Na poziomie kondygnacji piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia o funkeji szatniowej, znajduja si¢
réwniez pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W parterze oraz na I pigtrze zlokalizowane sa
pomieszczenia szkolne z wejsciem po schodach z poziomu terenu. Strych jest nieuzytkowy.

DANE TECHNICZNO - KONSTRUKCY]JNE

1 Mury podpiwniczenia wykonane w technologii monolitycznej jako $ciana zelbetowa — bez zmian w
stosunku do projektowanej przebudowy schodow zewnetrznych. Przedmiotem opracowanie jest
réwniez poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

1 Po przeprowadzonych ogledzinach stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku
stwierdzam, co nastgpuje:

2 Elementy konstrukcyjne, $ciany nos$ne piwnicy nie wykazuja odksztalcen w postaci wyboczett lub
ugie¢ oraz zarysowan i pekniec.

3 Projektowana przebudowa schodéw zewnetrznych, oraz powigkszenie otworu drzwiowego
( ze wzgledu na dostosowanie odpowiedniej szerokosci drzwi zewnetrznych — co bedzie skutkowalo w
dalszym okresie mozliwoscia wykorzystania wejscia jako wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen piwnicy).

4 Projektuje si¢ wykonanie poszerzenia poprzez wyciecie fragmentu $ciany zgodnie z dokumentacja.
Projekt nie zaklada wykonania nowego nadproza nad poszerzonym otworem wejSciowym — ze
wzgledu na parametry $ciany zewnetrznej ( zelbetowa $ciana grubosci 42,0cm), jak réwniez brak
wysokosci kondygnacji piwnicznej przy zachowaniu odpowiedniej wysokosci drzwi zewngtrznych.

5 Wyburzenie istniejacej konstrukcji schodéw zewnetrznych wraz ze S$cianami zewnetrznymi i
zadaszeniem zelbetowym nie bedzie miato wplywu na stan techniczny istniejacego obiektu szkolnego.

6 Nowe zadaszenie, wraz ze schodami zewnetrznymi ( wymég szerszych biegéw oraz spocznika) ,
$cianami oporowymi wykonanymi w technologii zelbetowej nie bedzie mial wplywu na konstrukeje
budynku szkoty.

7 Stan techniczny budynku uzytecznosci publicznej objetego niniejszym opracowaniem jest
dobry i nadaje si¢ do proponowanej przebudowy wejscia wraz ze schodami zewne¢trznymi
wedlug zatwierdzonego projektu budowlanego.

branza_konstrukcjn SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN podpis
o—budowlana
PROJEKTANT UAN- VIII/83861/21/87

mgr inz. ANDRZE]J FATYGA  w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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ROWNOWAZNOSC ZASTOSOWANYTCH MATERIALOW, URZADZEN W STOSUNKU
DO ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTAC]I

Uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie okreslaja
minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakom musza odpowiada¢ materialy lub urzadzenia
zastosowane przez wykonawce. Zgodnie z art.29 ust. 3 Prawo zamdwien publicznych dopuszcza
oferowanie materiatéw lub urzadzen réwnowaznych. Materialy  lub urzadzenia pochodzace od
konkretnych producentéw stanowiq wylacznie wzorzec jakosciowy. Pod pojeciem ,,minimalne parametry
jakoSciowe 1 cechy uzytkowe” rozumie si¢ wymagania dotyczace materialéw lub urzadzen zawarte w
ogélnie dostepnych Zrédlach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie  poziomu oczekiwan
zamawiajagcego  w  stosunku  do  okreSlonego  rozwiazania.  Poslugiwanie  sie  nazwami
producentéw/produktéw ma wylacznie charakter przykladowy. Wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza
jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktu, uzyskujac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach.

POSZCZEGOLNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Opis konstrukgji obieketn

Zaprojektowano wykonanie monolitycznej, zelbetowej konstrukeji schodéw zewnetrznych, ze stalowymi
elementami zadaszenia.

Normy
PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddzialywania na konstrukcje. &7 1-1. Oddzialywania ogdlne. &ar objetosciowy,
ciezar wtasny, obejzenia utytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-4: 2003 Oddziatywanie na konstrukcje, obenie wiatrem.
PN-EN 1991-1-3:2003 Oddziatywanie na konstrukcje, ohtgniesniegiem.
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu.dgz1-1. Reguly ogdélne i reguty dla budynkéw.
PN-EN 206-1: 2003 Beton. Wymagania, wdaiwasci, produkcja i zgodn@.
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.&€z 1. Zasady ogélne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani
Materialy konstrukcyjne
Beton C30/37
Stal zbrojeniowa RB 500, RB 200
Klasa srodowiska XC3, XF1
Klasa konsystencji S2, S3
Maksymalny wskaznik w/c=0.55
Maksymalny wymiar kruszywa: 16mm
Otulina czg¢sci nadziemnych: 30mm, dla fundamentéw: 50mm
Zarysowanie wk<0.3mm
Bezpieczenistwo konstrukcji
Przyjeta klasa konsekwenciji dla konstrukcji zelbetowych: CC2, klasa niezawodnosci: RC2, kategoria
uzytkowania SC2. Parametry okreslone wg. PN EN 1990
Okres eksploatacji
Obliczeniowy okres eksploatacji, tj. przewidywany okres wykorzystywania konstrukeji do przeznaczonego
celu, jako konstrukgji docelowej, szacuje si¢ na okres 50 lat.
Zabezpieczenie ppoz. konstrukcji
W obszarach objetych projektem budowlanym nie okreslono potrzeby dodatkowego zabezpieczenia
pozarowego zelbetowej konstrukcji obiektu.
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Warunki uzytkowania

Z uwagi na wysoko$¢ Scian attykowych oraz na zastosowany system odwodnienia powierzchni
dachéw w postaci spustow i kanatéw przelotowych w §cianach, bezwzglednie wymaga sig, aby
stale kontrolowac¢ w trakcie uzytkowania obiektu dla cz¢sci gdzie zaprojektowano dach plaski:
A. Droznos$¢ spustow i kanatéw przelotowych dachu

B. Nalezy bezwzglednie od$nieza¢ dach przy przekroczeniu obcigZenia $niegiem
wynoszacego 160kg/m2. Nie dopuszczaé do tworzenia si¢ workow $nieznych. Ilo§¢ zalegajacego
$niegu na dachu nalezy okresli¢ wagowo, tzn. wazy¢ $nieg z jednostkowej powierzchni dachu.

Przeliczniki obcigzenia dachu na grubos§¢ warstw réznego typu opaddw:
o Swiezy $nieg (puch) 100 kg/m2 = 100 cm grubosci pokrywy.
* Osiadly $nieg (kilka godzin lub dni po opadach) 100 kg/m2 = 50 cm
grubosci pokrywy.
* Stary $nieg (kilka tygodni lub miesi¢cy po opadach) 100 kg/m2 = 30
cm grubosci pokrywy.
* Mokry $nieg 100 kg/m2 = 25 cm grubosci poktywy.

L.6d 100 kg/m2 = 11 cm grubosci pokrywy

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
W ramach wykonania obiektu, przewiduje si¢ w szczegélnosci wykonanie nastgpujacych prac
konstrukeyjno - budowlanych:

. Konstrukcji podbudowy
Pod plyta schodéw nalezy wykonaé podbudowe na glebokos¢ 0,85m — do poziomu posadowienia $cian
betonowych..
Zaleca sig, aby wykonywac wszelkie prace ziemne w okresie suchym, z pomini¢ciem okresu zimowego.
Podczas prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwagge, aby zrealizowany wykop fundamentowy nie byl zalewany
przez wody opadowe 1 powierzchniowe. Nie nalezy réwniez pozostawia¢ wykopu fundamentowego na
dtuzszy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych. Ponadto bezposrednio po zrealizowaniu,
fundamenty nalezy obsypa¢ do powierzchni przyleglego terenu gruntem, zageszczonym warstwami do
wskaznika zageszczenia Is 2 0,95.

. Konstrukcji fundamentdw.
Zaprojektowano bezposrednie posadowienie konstrukeji $cian na poziomie -1.00m, ponizej poziomu
plyty schodéw (kondygnacja piwnicy). Otulina zbrojenia 5cm. Z taw fundamentowych nalezy wypusci¢
prety startowe dla $cian i stupéw.
Przerwy przeciwskurczowe w betonowaniu powinny wynosi¢ min. 7 dni.
Zbrojenie poziome $cian przy dylatacji przeciwskurczowej nalezy wyciagnaé¢ na min. 60cm zakladu do
polaczenia z kolejnym elementem.

. Robot izolacyjnych fundamentowych w postaci zabezpieczenia wszystkich powierzchni
konstrukcji zelbetowych majacych kontakt z gruntem materiatem przeciwwilgociowym. Warstwy izolacji
fundamentéw i §cian fundamentowych zgodnie z cz¢sciq architektoniczng projektu.

. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne w  $cianach
betonowych wypetni¢ izolacja termiczna z styropianu EPS. Dodatkowo przerwy dylatacyjne w
fundamentach nalezy zabezpieczy¢ tasma dylatacyjna. Wewnetrzne dylatacje wykonad, jako profilowe
systemowe lub wypelnione dylatacyjna masa plastyczna. Dylatacja fundamentow 2cm

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, dokumentacja
projektowa, udzielonymi pozwoleniami, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzaju
robét, pod nadzorem uprawnionego inzyniera pelniacego samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie. Materialy uzyte do wykonywania prac powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia
do stosowania. Za jako§¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw 1 materialow
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odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem
lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Roboty ziemne

Odbiér ziemnych robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
0zgodnosci wykonanych wykopow z dokumentacija projektowa,
Orzednych dna wykopu,

Omateriatu dostarczonych kruszyw
Ogrubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
Owskaznika zageszczenia zasypki,

Rzeczywiste poziomy wykonanych prac ziemnych moga rézni¢ si¢ od zalozonych dokumentacji
maksymalnie o wartoéci podane w tabeli:

Zakresy tolerancji
Poziom odniesienia (repery) +3 mm
Poziom posadowienia dla fundamentdw +2 cm
Poziom dna wykopu - rzedna +5cm
Poziom zasypki +10% grubosci warstwy
Poziom dna wykopu — wymiar w planie 110 cm

Konstrukcje Zelbetowe
Badania betonu
Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu odpowiadajacej ustalonej w
projekcie klasie betonu i klasie §rodowiska:

(o] Wlasciwosci cementu 1 uziarnienia kruszywa.
Konsystencja mieszanki betonowe;.
Wytrzymatosé betonu na $ciskanie.
Odporno$é betonu na dziatanie mrozu.

0 Przepuszczalno$é wody przez beton.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiedni sprzet i przeszkolony personel do pobierania i
przygotowywania probek betonowych do badan kontrolnych. W trakcie betonowania konstrukeji nalezy
pobiera¢ probki szescienne o boku 150mm w ilodci nie mniejszej niz: 1 prébka na 50m? betonu lub 6
prébek na partie betonu. Prébki nalezy przechowywac i badaé¢ zgodnie z norma PN-EN 12390.
Obowigzek wykonania badan na prébkach kontrolnych spoczywa na Wykonawecy. Jezeli badane prébki
wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukceiji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli
jego wytrzymalo§¢ okreslona na probkach kontrolnych spelnia warunki okreslone w normie PN-EN
206-1
Kontrola i odbidr zbrojenia
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomica, suwmiarka i
poréwnanie z projektem. Podczas kontroli przy odbiorze nalezy sprawdzic:

O O o

(0] Zgodnos¢ wymiarow 1 usytuowania zbrojenia z projektem (w tym: ksztalt, liczbe 1 $rednice
pretéw w przekrojach elementéw, rozstaw strzemion i ich polaczenia z pretami gtéwnymi.

0 Usytuowanie i prawidlowo$¢ odgie¢ wkiadek ukos$nych oraz rozstaw pretéw w miejscach
potaczen lub na zaklad).

o] Prawidlowo$¢ potaczen spawanych i zgrzewanych pretéw.

0 Dtlugosé¢ zakotwien pretéw taczonych na zaklad oraz rozmieszczenia zakladow.

o] Grubo$¢ otuliny pretéw w tym obecnosé i liczbe oraz ich zastosowanych dystanséw.

(0] Sztywnos§¢ oraz stabilno§¢ zamontowanego zbrojenia (st¢zenia, stabilne whkiadki
dystansowe, polaczenia pretéw itp.).

0] Czysto$¢ powierzchni pretéw po montazu w szczegdlnosci z uwagi na stosowanie srodkow
obnizajacych przyczepnoséé betonu do deskowan.

0] Zaswiadczenia (protokoly) badan wykonanych polaczen zgrzewanych i spawanych.
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Odchylki uktadanego zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz:

o] Roéznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi < £ 5 mm,
0] Roznice w rozstawie strzemion < £ 2 cm.
(o] Otulina zbrojenia < * 5 mm.

Odbiér zbrojenia powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru i wpisany w dziennik budowy.
Wpis powinien zawiera¢ wniosek Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu zbrojenia do betonowania.
Montag deskowania
Wykonanie deskowania powinny by¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagala zadnych poprawek,
powierzchnie powinny by¢ gladkie, a beton dobrze zageszczony. Wymiary konstrukcji powinny byc
zgodne z zalozeniami projektu 1 nie przekracza¢ maksymalnych tolerancji podanych ponize;.
Powierzchnie betonowe powinny posiada¢ powierzchni¢ samoistnie gladka po usunieciu deskowania.
Powierzchnie poziome posadzek na gruncie, stropéw i stropodachu maja by¢ zatarte na gladko.
Krawedzie elementéw (belki, stupa, §ciany) powinny posiada¢ skosy 6mm na 6mm. Calo§¢ deskowania
winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane $rodkiem adhezyjnym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Material powodujacy szkodliwe oddziatywania na beton oraz
przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany. Nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia §rodkami
adhezyjnymi przerwy roboczej, pretow zbrojenia 1 elementéw stalowych wbudowanych w konstrukeje.
Dopuszcza si¢ stosowanie jedynie deskowan systemowych.

Montaz gbrojenia

Gotowe do wbudowania prety 1 elementy zbrojenia powinny by¢ na sktadowisku zgrupowane w wigzki
lub paczki oraz wyposazone w trwalg informacje o numerze preta lub elementu, $rednicy 1 diugosci, o
klasie i znaku stali. Zbrojenie winno by¢ zamontowane i1 ustabilizowane na miejscu oraz powinno
zachowaé niezmienno$¢ pozycji w trakcie betonowania. Poprawny ukfad i stabilizacja zbrojenia
uzyskiwana jest poprzez prawidtowe wiazanie, rozpieranie i przektadki dystansowe. Prety powinny by¢
wigzane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu. Odstgp pomiedzy dwoma réwnoleglymi za
wyjatkiem zakladéw nie powinien by¢ mniejszy niz 50mm. Zbrojenie wystajace z elementéw konstrukeji
i narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych lub dlugie okresy migdzy operacyjne, powinno by¢
zabezpieczone w celu przeciwdzialania korozji za aprobata Inspektora Nadzoru. Jedli, pomimo tych
Srodkow ostroznosci, pojawi si¢ rdza na powierzchniach, powinna by¢ natychmiast usunieta. Prety o
$rednicy wigckszej niz 12mm powinny by¢ wyginane na gictarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Betonowanie

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

0] 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C,
o] 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C,
(0] 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.

Nie sgq dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z
wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé
w miejscach zgodnych dokumentacja rysunkowa. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy
zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ do okoto 10 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20 sekund, po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca
zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o okoto 0,50m. Podczas zageszczania wibratorami
zabrania si¢ dotykac butawg zbrojenia — $rednica butawy max.70mm.

W przypadku wykonywania rob6t w okresie letnim beton w trakcie formowania powinien mie¢
temperature nie wigksza niz 32°C. Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem. Nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej
przez 5 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobg). W przypadku wykonywania rob6t w okresie
zimowym konstrukcji z betonu nie wolno formowa¢ w kontakcie z zamrozonym gruntem lub
deskowaniem, lub tez w kontakcie z lodem, $niegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na
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zbrojeniu. Nie zezwala si¢ na betonowanie w czasie intensywnych opadéw deszczu, lub kiedy
temperatura powietrza spadnie ponizej 5°C, lub przekroczy 32°C.

Dylatacje

W przypadku dylatacji konstrukeyjnych (o szeroko$ci 3-6cm) powierzchnie betonu w szczelinach byé
gladkie i1 réwne. Niedozwolone jest pozostawianie na powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nieréwnosci,
wybrzuszen, wyciekow luz pozostawienie pretow zbrojenia, czesci deskowan. Wrecz niedopuszczalne
jest wypelnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawa. Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest
wymagana wodoszczelno§¢ musza by¢ wyposazone w tasme dylatacyjna, umozliwiajaca przeplyw.
Przeznaczone sq do zabetonowania w obu czg¢$ciach dylatowanej konstrukeji.

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robét,
powierzchnie starego betonu, nalezy dokladnie wyszczotkowaé oraz wyczyséci¢ woda, powietrzem pod
ci$nieniem, tak, aby uzyskaé¢ powierzchni¢ betonu bez wtracen, pyltu i zanieczyszczen. Nalezy zwrdcié
szczegblna uwage, na dokladne zageszczanie §wiezego betonu.

Pielegnacia i demonta; deskowania

Deskowan $cian nie nalezy demontowaé przed uplywem 14 dni od betonowania, faw fundamentowych 7
dni od betonowania, dekowan plyt stropodachu i wspornikow przed uplywem 21dni od betonowania,
chyba, ze potwierdzone zostanie badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie z prébek betonu pobranych
na budowie w wielko$ci min.80% docelowej charakterystycznej wytrzymatosci. W kazdym wypadku
Wykonawca powinien opdzni¢ demontaz, jezeli w opinii Inspektora Nadzoru beton nie osiagnal
wystarczajacej wytrzymalosci. W przypadku temperatury ponizej 4°C czas deskowania powinien by¢
przedtuzony o ilo§¢ dni, gdy temperatura byla nizsza niz 4°C. Wszystkie betonowe powierzchnie musza
by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad
powierzchnie. Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 3,0cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany. Pekniecia sa niedopuszczalne. Tolerancja nieréwnoéci powierzchni betonu po
rozszalowaniu wynosi na odcinku 20cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm.

Usterki na powierzchniach betonowyeh

Sposéb usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony z Inspektorem
Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny by¢ natychmiast wykonane. Srodki
naprawcze moga obejmowad, ale nie powinny si¢ ograniczaé do:

o] Wkleénigcia, raki, male ubytki i przebarwienia betonu moga byé oczyszczone i zatarte
zaprawsa cementows natychmiast po usunieciu deskowania. Powierzchnia powinna zostaé przygotowana
do naprawy. Naprawa winna zosta¢ dokonana przy pomocy specjalistycznej zaprawy naprawczej do
betonu.

o] Wszelkie nieréwnos$ci moga by¢ zeszlifowane i naprawione zaprawa.

Roboty izolacyjne

Odbiér powinien obejmowac:

0] Sprawdzenie certyfikatow dostarczonych materialéw przed ulozeniem.

0] Sprawdzenie wytrzymalosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podloza lub podktadu.

o] Sprawdzenie wymaganych spadkéw podloza lub podktadu.

0 Sprawdzenie wykonania ciaglosci izolacji, doktadnodci jej potaczenia z podlozem oraz iloéci
warstw izolacji.

0 Sprawdzenie wykonania dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji.

2. NAWIERZCHNIE
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano likwidacje istniejacych nawierzchni utwardzonych oraz
wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych — opaska z kostki betonowej
Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe 2z zachowaniem spadkéw na nawierzchnie
przepuszczalne — trawnik, gres wapienny, nawierzchnia syntetyczna.

1.1 NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE - UTWARDZONE
Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami oraz normami tj. opaska z koski
betonowe;
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1.1.1 POSADZKI UTWARDZONE - BUDOWA NAWIERZCHNII - powierzchnia
utwardzona wynosi dla catosci zatozenia 3,60 m?2

BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONA Z KOSKI BETONOWE] - behaton gr. 6cm
1.Warstwa $cieralna - Prefabrykowana betonowa plyty betonowe, wg zestawienia, gr. 8cm
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

3.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 0/31,5mm, gr. 20 cm

4. Grunt rodzimy lub wymiana gruntu (do uzgodnienia na etapie wykonawczym)

1.1.2 OBRZEZA BETONOWE I TRAWNIKOWE.
Do zamknigcia nawierzchni projektowanych zastosowano:
- Obrzeza betonowe 80 x 300 x 1000mm na fawie betonowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowa.

BUDOWA OBRZEZY BEONOWYCH

1. Roz$cielenie podsypki piaskowe;j.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozscieleniem.

3. Ustawienie obrzezy / elementéw palisady.

4. Wypelnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.

5. Oczyszczenie 1 wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowq wraz z jej ubiciem.
6. Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemiq wraz z jej ubiciem

1.2 NAWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNA - ZIELEN NISKA [TRAWA]
Nowoprojektowana nawierzchnia trawiasta, oraz uzupelnienia w miejscach ukladania nawierzchni
utwardzonych - pas szerokosci 1,00m oraz glebokosci 30cm. Nalezy zastosowa¢ 10 centymetrows
warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia.

1.1. Projektuje si¢ wylozenie czesci powierzchni placu nawierzchnig trawiasta.

Nalezy ja zlokalizowa¢ na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zaglebien terenu. Nawierzchnia
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ulatwiajacym powierzchniowy odplyw wody.

1.2. Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunigcie kamieni, $mieci, korzeni
itp.).

1.3. Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowaé
10 centymetrowa warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Nastepnie teren pod ulozenie darni z rolki
lub zasiew trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac.

1.4. Podloze nalezy przygotowaé najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zalozeniem trawnika 1 w tym czasie
systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowaé §rodki chwastobdjcze.
1.5. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczen
powierzchni trawiaste;.

1.4. ELEMENTY I NAWIERZCHNIE DO LIKWIDAC]I
Projektuje si¢ likwidacje czesci istniejacych nawierzchni utwardzonych oraz istniejacej konstrukeji
schodéw zewnetrznych.
Do likwidacji przeznacza si¢:

- Sciany betonowe plyta betonowa; kubatura: 5,85m3,

- Schody lastriko; kubatura: 1,35m3,

- Powierzchnie utwardzone (kostka betonowa, plyta betonowa); powierzchnia: 4,55m?,

- Nawierzchnia biologicznie czynna do likwidacji, grubo$¢ warstwy do usunigcia 50cm

powierzchnia: 1,30 m2,

- Nawierzchnia biologicznie czynna do odtworzenia, Powierzchnia: 10,50m?

- Drzwi zewnetrzne 90x210

- Grunt to utylizacji po wykonaniu warstw podbudowy poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni. Caly
obszar objety opracowaniem. Kubatura: 1,00m3
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1.5. POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO.
Zaprojektowano poszerzenie otworu drzwi zewnetrznych dla wymiaréw drzwi zewnetrznych szerokosci
120 (90x30) i wysokosci 210cm. Wymiary otworu nalezy dostosowaé do przyjetego systemu stolarki
OtwOorowe;.

UWAGA! Nalezy wykona¢ wszystkie prace niezbedne, a nie zawarte w niniejszym opracowaniu,
wynikte w trakcie rob6t remontowych.

2. POSZCZEGOLNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
ZASTOSOWANE PRZY PRZEBUDOWIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH

UWAGA : DOTYCZY ROZ [’VI/JCZANT PROJEKTOWYCH, ALTERNATYWNE PRODUKTY ROWNOWAZNE
O PARAMETRACH JAKOSCIOWYCH, CECHACH UZYTKOWYCH I MATERILAL.OWYCH CO NAJMNIE]
NA POZIOMIE PARAMETROW WSKAZANEGO PRODUKTU.

2.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Zaprojektowano $ciany obudowy schodéw zewnetrznych jako monolityczne, zelbetowe wykonane w
systemowych szalunkach. Powierzchnia §cian powyzej poziomu terenu zabezpieczona impregnatem do
betonowych elementéw narazonych na dzialanie warunkéw atmosferycznych.

1. Sciana zelbetowa grubosci 20,00cm.

Zbrojenie zasadnicze #15mm co 15,0cm [wg schematu zbrojenia $cian].

Material:

- Beton przeznaczony do konstrukgji zewnetrznych, klasy C30/37 XF3, STAL B500 SP

otulina zbrojeniowa dla konstrukeji ponizej poziomu terenu 50mm

Sciany betonowe nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo 2 x izolacja bitumiczna w plynie np. Abizol/

dysperbit itp

2.2. SCHODY ZEWNETRZNE I PLYTA
Zaprojektowano schody zewnetrzne jako monolityczne, zelbetowe wykonane w systemowych szalunkach.
Powierzchnia schodéw zabezpieczona impregnatem do betonowych elementéw narazonych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.
Material:
- Beton przeznaczony do konstrukgji zewnetrznych, klasy C30/37 XF3, STAL B500 SP
otulina zbrojeniowa dla konstrukeji ponizej poziomu terenu 50mm

1. Plyta betonowa, beton C30/37, impregnowana, gr. 16cm

2. Izolacja przeciwwilgociowa (folia PE ukladana na zaklad)

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 0/31,5mm, grubosé 20cm
4. Warstwa wyrownawcza piasek/pospolka, grubosé 64cm

5. Grunt rodzimy

2.3 OCIEPLENIE BRAKUJACEGO FRAGMENTU SCIANY ZEWNETRZNE].
Zaprojektowano uzupelnienie brakujacego fragmentu termoizolacji $cian zewngtrznych piwnicy i parteru.
Ocieplenie $cian welng mineralng gr. 15,00 - tozsama z gruboscig izolacji termicznej przyjetej w
dokumentacji termomodernizacji. Oscieza ociepli¢ welng mineralna gr. 3,00cm.

System termoizolacji elewacji z welna mineralna..

Sktadowe systemu:

1) Uniwersalny klej do systeméw ocieplent na welnie mineralnej typu Multi KSW.
2) Wetna mineralna grubos¢ 15,00cm pas szerokos$ci 200cm

3) Uniwersalny klej do zatapiania siatki typu Multi KSW.
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4) Siatka podtynkowa z wiékna szklanego do systeméw ociepledi, gestosé siatki 145¢/m?2

5) Grunt odpowiedni dla tynku silikatowo - silikonowego

6) Tynk silikatowo - silikonowy, barwiony w masie. Zastosowac kolorystyke oraz fakture uziarnienia masy
tynkarskiej jako pelna, o grubosci ziarna 1,50mm.

3. WYPOSAZENIE
3.1. ZADASZENIE SZKLANE

UWAGA : DOTYCZY ROZ WIAZAN PROJEKTOWYCH, ALTERNATYWNE PRODUKTY ROWNOWAZNE
O PARAMETRACH JAKOSCIOWYCH, CECHACH UZYTKOWYCH I MATERLAL.OWYCH CO NAJMNIE]
NA POZIOMIE PARAMETROW WSKAZANEGO PRODUKTU.

Konstrukcja zadaszenia jako system niezaleznej konstrukeji stalowej ze stali ocynkowanej wykonanej z
belek stalowych o profilu prostokatnym zamknietym o wymiarach 100 x 50 x 3mm. Konstrukcja
zadaszenia oparta na belce stalowej o profilu prostokatnym zamknietym 120 x 80 x 4mm. Belka stalowa
oparta na stupach stalowych o profilu prostokatnym zamkni¢tym 80 x 60 x 4mm.

Elementy zakotwione za pomocg blach przyspawanych i przykrecanych do $cian zewngtrznych. Wszystkie
stalowe elementy konstrukcyjne otwarte nalezy zadeklarowac.

SYSTEM mocowania punktowego tafli szklanych.

System lacznikéw daje mozliwo$¢ laczenia wybranych elementéw szklanych z istniejacymi juz
konstrukcjami.

Produkty te sa wykonane ze stali nierdzewnej, przez co zapewniaja bezpieczne i trwate zamocowanie szkla
- punkt po punkcie. Sruby idealnie nadaja si¢ do przymocowania szklanych elementéw.

Zaleta ich jest proste wykonanie ze stali nierdzewnej.

Za pomoca §rub mozemy zamocowac szklane tafle na $cianie lub innych podlozach.

Sruby ze stali nierdzewnej zapewniaja doskonala odpornosé na rdze,

zabrudzenia i1 korozje.

Ksztalt $rub umozliwia latwy montaz oraz demontaz w najmniej sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych.

SZKY.O LAMINOWANE VSG

Sktada si¢ z 2-ch lub wigcej tafli szkta sklejonych ze sobg na calej powierzchni folia PVB.
Szkto laminowane po rozbiciu stanowi w dalszym ciagu jedna bryle,

adyz wszystkie kawalki szkla sa przyklejone do folii,

ktéra zabezpiecza szklo przed rozsypaniem.

W celu zwigkszenia wytrzymalodci szkla laminowanego do jego budowy wykorzystuje si¢ oprécz szkla
FLOAT szkto hartowane ESG.
Szklo laminowane moze by¢ poddawane dalszej obrébee np. obrébka krawedzi, wiercenie otworéw itd.

Odprowadzenie wody deszczowej poprzez zintegrowany system odprowadzenia wody z daszku z
konstrukcja zadaszenia.
Na froncie rynna ze stali nierdzewnej wraz z odplywem rynna z plaskimi zaslepkami — parametry wg
specyfikacji producenta.

3.2 BALUSTRADA

3.3.1  Pochwyt Material - stal ocynkowana. Gatunek stali 304.
Konstrukcja balustrady: Pochwyt - rura fi 42,4 x 2,0,
Mocowanie — do powierzchni czotowej §cian schodow zewnetrznych za pomoca systemowego
rozwiazania §réb montazowych do betonu.
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3.2.2 Balustrada nierdzewna — dostosowana dla schodéw. Material - stal ocynkowana.
Gatunek stali 304.
Konstrukcja balustrady: Pochwyt - rura fi 424 x20, Stupki - rura fi 424 x20 =z
elementem dystans. fi16, Wypelnienie - rura fil6 - 7szt. w poziomie
Mocowanie — do powierzchni czolowej §cian schodéw zewnetrznych za pomoca systemowego

rozwigzania §rob montazowych do betonu.

3.3 WYCIERACZKA
Systemowe rozwigzanie wycieraczka wejsciowa zewnetrzna PS70 z osadnikiem i odwodnieniem. Osadnik
wykonany z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym.
Material: Krata pomostowa, prasowana, cynkowana ogniowo. Szer/d}: 90/60mm;
Osadnik i odptyw do istniejacej kanalizaciji deszczowe;j.

3.4 STOLARKA ALUMINIOWA
Zaprojektowano stolarke otworowa zewngtrzng aluminiows.

Przeszklone aluminiowe AF 50S / drzwi fasadowe aluminiowe przeszklone AS 75.

Aluminiowy system stupowo-ryglowy ze szkleniem bezramowym kolor RAL 9010. Szklenie antisol
zielonkawe. Zastosowa¢ zintegrowane z systemem przeszklone drzwi aluminiowe PI 50N. Po dwdéch
stronach drzwi zastosowaé antaby ze stali nierdzewnej §r: 40mm o dif. 200 cm.

Szklenie podwdjne : Szkto 44,1 bezpieczne.

UWAGA! Dotyczy rozwiazan projektowych.
Alternatywne produkty réwnowazne o parametrach jako$ciowych, cechach uzytkowych 1 materialowych
co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu.

UWAGA! Przed zaméwieniem parametry stolarki otworowej nalezy powtérnie skorygowaé na miejscu
budowy oraz skontaktowac si¢ z producentem w celu weryfikacji zamowienia.

4. OPRAWA ZEWNETRZNA.
Oprawa awaryjna UP-DOR + modul AW3h z grzatkg AT 2x18W, IP 66. Zasilanie oprawy z istniejacej
instalacji. Oprawa uruchamiana na czujnik ruchu lub czasowo.
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J. CZESC RYSUNKOWA

lipiec 2018«

Przebudowa wejscia do szatni Szkoly Podstawowej Nt 6 w Zawierciu.
Dziatka nr ew: 147/1 (obreb Zawiercie), ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

[ I racownia projektowa ]
architekt mgr inz. andrzej wolariski
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OBIEKT :

PRZEBUDOWA WEJSCIA DO SZATNI SZKOLY PODSTAWOEWEJ NR 6
W ZAWIERCIU.

ADRES INWESTORA:

Szkofa Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu
ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

ADRES OBIEKTU:

147711

42-400 ZAWIERCIE, ul. Wierzbowa 4

DZIALKA nr ewid.:

147/1 (obreb 0012 Zawiercie)
Jednostka ewidencyjna : 241602_2 - Zawiercie

teren NR DZIALKI 147/1
ABCDEFGHIKLEMA | popzag | KLASA UZYTKU Bi
LEGENDA POWIERZCHNIA DZIALKI [m2] 8075
1. Schody zewnetrzne objgte przebudowa 7,60 m2
2. Budynek szkoty

3. Istniejacy chodnik

4. Granice dziatek.

5. Droga publiczna, ul. Wierzbowa

dane wg obmiaru geometrycznego z mapy
do celéw projektowych w obszarze inwestycji
oznaczonym na rysunku planu

symbolami ABCDEFGHIJKLEMA

jednostki strukturalne

dziatki objete opracowaniem
granica dziatki

teren opracowania__ granica dziatki

nrew.dz. 147/1 (ZAWIERCIE)
SCHODY ZEWNETRZNE OBJETE PRZEBUDOWA

AB...MA

1 H @

: pow. zabudowy_7,60m2

-pp-gww99@gmail.com

- Z ‘ pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........ email: pracownia@gww99.jur.pl........
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Ocieplenie brakujacego fragmentu $ciany zewnetrznej

i $ciany fundamentowej
Wetna mineralna - gr. 15cm
Tynk silikatowo - silikonowy.

i NTE
‘ Poszerzenie otworu B o ‘
[elk=]

Zestawienie stolarki otworowej

POWIERZCHNIA CALKOWITA SCHODOW ZEWN ETRZNYCH 7,60 m2

Projektowane wyposa zenie

P* P Szeroko $¢: 120,00 [90x30]cm 1 s7t.
\ / Wysoko §¢: 210,00 cm
I Kolor RAL 9010 - BIALY
Rl Symbol DZ1

H \\\ Kierunek otwierania _ |P/L

— Materiat aluminiowe

ﬂ,@ 490 @
|
T\
H

Zaprojektowano stolarke otworowa zewnetrzng aluminiowa.

Przeszklone aluminiowe AF 50S / drzwi fasadowe aluminiowe przeszklone AS 75.
Aluminiowy system stupowo-ryglowy ze szkleniem bezramowym kolor RAL 7045.
Szklenie antosol zielonkawe. Zastosowa¢ zintegrowane z systemem przeszklone
drzwi aluminiowe Pl 50N. Po dwoch stronach drzwi zastosowa¢ antaby ze stali
nierdzewnej $r: 40mm o dt. 200 cm. Szklenie potrdjne : Szkio 44,1 bezpieczne.

9|x 15 ; wza 1] ']
35 | |
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UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM PARAMETRY STOLARKI
OTWOROWEJ NALE ZY POWTORNIE SKORYGOWA € NA MIEJSCU
BUDOWY ORAZ SKONTAKTOWA € SIE Z PRODUCENTEM W CELU
WERYFIKACJI ZAMOWIENIA.

Element Nazwa warstwy Symbol Grubo s$¢ llosé
Wycieraczka Materiat: Krata pomostowa, |WZ_1 0,08 m 1 szt
wejsciowa prasowana, cynkowana
zewnetrzna ogniowo. Szer/dt: 90/60mm

z osadnikiem i odptywem

do kanalizacji deszczowej.
Balustrada ze stali | Pochwyt ze stali B_1 3,75 mb
nierdzewnej na nierdzewnej.
pochyini dla os6b Gatunek stali 304.
niepetnosprawnych
Balustrada Okragta linia pochwytuna | g 2 11.80 mb
zewnetrzna ze stali | catej diugosci 7 poziomych | — ’
nierdzewnej. poprzeczek w rozstawie

pomiedzy: 12 cm

Wysoko$¢:110cm
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UWAGA! DOTYCZY ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH.
ALTERNATYWNE PRODUKTY ROWNOWA ZNE O PARAMETRACH
JAKO SCIOWYCH, CECHACH UZYTKOWYCH | MATERIALOWYCH
CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETROW WSKAZANEGO
PRODUKTU.

Balustrada ze stali
nierdzewne;j.
Gatunek stali 304.

Pochwyt - rura fi 42,4 x 2,0
Stupki - rura fi 42,4 x 2,0 z elementem dystans. fi16

Woypetnienie - rura fil6 - 7szt. w poziomie
Mocowanie - do lica $ciany na dystansie,

O

Oprawa awaryjna UP-DOR + modul AW3h z

AW-UP 1 grzatkg AT 2x18W, IP 66

Na zewnatrz i w poblizu (w odlegtosci 2 metrow) kazdego
wyjécia korncowego.
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Artlantis RENDER _R6

INTERsoft PARTNER_ ArCADia_SOFT
NR SER. 2008-06-20/SD/0888/

PAKIET SPECBUD wersja 9.0
Pracownia Projektowa

NR 09FC-A183
Microsoft Office Basic 2007

Wersja petna DXF
Artlantis RENDER_R3
ID klienta:#1139156
Pracownia Projektowa
BricsCad V8 Pro PL
w/OfcPro07Trial (OEM)

‘ pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.......

telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796

email: pracownia@gww99.jur.pl........ -pp-gww99@gmail.com
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Wyburzenia
Nazwa warstwy Symbol Grubo $¢€ Wysoko §¢ | Powierzchnia| Objetosé
Sciana wewnetrzna SZW_1 0,12 m 3,6m 20,50 m2 5,20 m3
zelbetowa 0,25m
Plyta Zzelbetowa PzwW_1 0,11 m 4,32 m2 0,65 m3
Schody lastrikowe Schw_1 0,15m 26,94 m2 1,35 m3
S7ZW 2 Nawierzchnie do likwidacji
Poszerzenie otworu w $cianie Nazwa warstwy Symbol Grubo $¢ Wysoko §¢ | Powierzchnia| Objetosé
zewnetrznej
Kostka betonowa NUL_1 0,30 m 0,65 m2
z podbudowa
NUOd 1 NUL 1 NUL 1 Posadzka betonowa NUL_2 0,30 m 3,90 m2
S ——— — 1] F ~ z podbudowa
1 |
q Scpw_1 - Tereny zielone NZL_1 0,30 m 1,70 m2
/ = \
|
27p 138 \ o) Nawierzchnie utwardzone do odtworzenia
408 — R R R «x
t NUOd_1 Nazwa warstwy Symbol Grubo $¢ Wysoko §¢ | Powierzchnia| Objetosé
3 - *************JJ Kostka betonowa NUOd_1 0,30 m 1,85 m2
e z podbudowa
Poszerzenie otworu
Nazwa warstwy Symbol Grubo $¢€ Wysoko §¢ | Powierzchnia| Objetosé
S ciana zewnetrzna SzZwW_1 0,50 m 2,15 m 0,50 m3
NZL_1 NUL_2 NZL_1
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1,50 %

+3,0

+2,0

chodnik
kostka bet.

Zieleniec

-

obrzeze betonowe 8x25x100
fawa betonowa 6x25
podsypka z piasku 5cm

[A] BETONOWA OPASKA WOKOL OBIEKTU, CI AG PIESZY CHODNIK

1.Warstwa Scieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa,wg zestawienia,
gr. 6cm

2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

3.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie KRUSZYWO
tAMANE 0/31,5mm, gr. 15cm

4. GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie
wykonawczym)

[B] OBRZE ZE BETONOWE

1. Rozscielenie podsypki piaskowe;.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozécieleniem.

3. Ustawienie obrzezy / elementéw palisady.

4. Wypetnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.

5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa wraz z jej ubiciem.
6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem

[C] UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ]

1.1Projektuje sig wytozenie czesci powierzchni placu nawierzchnia trawiasta.

Nalezy jg zlokalizowa¢ na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagtebien terenu.
Nawierzchnia powinna byé wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, utatwiajgcym
powierzchniowy odptyw wody.

1.2. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowa¢ teren

(usunigcie kamieni, $mieci, korzeni itp.).

1.3. Po przekopaniu terenu na gteboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy
zastosowac¢ 10 centymetrowg warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemia. Nastepnie teren
pod utozenie darni z rolki lub zasiew trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac.
1.4. Podtoze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w
tym czasie systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrécenia tego okresu mozna
zastosowac $rodki chwastobéjcze.

1.5. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci

wiekszej 0 5% niz wynika to z obliczer powierzchni trawiastej.

oznaczenie warstwa nazwa producenta_typ ilos¢
[A] BETONOWA Prefabrykowana betonowa kostka brukowa,wg 3,60 m2
OPASKA, zestawienia, gr. 6cm
CHODNIK
- [B] Obrzeza chodnikowe 8,50 mb
FF | OBRZEZA Kolor: SZARY
BETONOWE Wymiary: 80x300x1000mm
‘| [C] UZUPELNIENIE | Obrzeza chodnikowe 10,50 m2
| NAWIERZCHNI Kolor: SZARY
1 TRAWIASTEJ Wymiary: 80x300x1000mm
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170
100

otwor #12mm
$ruba imbusowa M10 dtugo$ci 100mm
stal nierdzewna

D1. ZADASZENIE

szkto laminowane bezpieczne klejone 2x8mm
tafla 180,00cm x 270,00cm

Rynna: od frontu

Rodzaj szkta: przezierne

295

SYSTEMY DASZKOW SZKLANYCH
OKUCIA | MOCOWANIA PUNKTOWE
Mocowanie szkto-szkio 90st

Sr do szkta 030 - M8
7—i5

)
i

\ Pl
O e A e © i €
‘ N 2 NLiniaM/EW_ 4
T i
RD —RS
‘ 1 20, 155 20,
L O
‘ 4,%, 86 | 4}, 90 4}, 86 \ 4,;}21/
, 47 ‘ 176 l17 ¥
) 7 g | 270 T a zintegrowany system odprowadzenia wody z daszku z
# * konstrukcjg zadaszenia

|
Na froncie rynna ze stali nierdzewnej wraz z odptywem.
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KONSTRUKCJA ZADASZENIA JAKO SYSTEM

NIEZALEZNEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONANEJ Z

BELEK STALOWYCH O PROFILU PROSTOKATNYM ZAMKNIETYM
O WYMIARACH 100x50x10,5mm

ELEMENTY ZAKOTWONE ZA POMOCA BLACH PRZYSPAWANYCH
| PRZYKRENYCH DO SCIANY ZEWNETRZNEJ

SYSTEM mocowania punktowego tafli szklanych.

System tgcznikdw daje mozliwos¢ taczenia wybranych elementéw szklanych
Z istniejgcymi juz konstrukcjami.

Produkty te sg wykonane ze stali nierdzewnej, przez co zapewniajg
bezpieczne i trwate zamocowanie szkia - punkt po punkcie.

Sruby idealnie nadajg sie do przymocowania szklanych elementéw.

Zaletg ich jest proste wykonanie ze stali nierdzewne;.

Za pomoca $rub mozemy zamocowac szklane tafle na $cianie lub innych
podtozach.

Sruby ze stali nierdzewnej zapewniajg doskonatg odporno$é na rdze,
zabrudzenia i korozje.

Ksztalt srub umozliwia tatwy montaz oraz demontaz w najmniej sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych.

Szkto laminowane VSG

Sktada sie z 2-ch lub wiecej tafli szkta sklejonych ze sobg na calej
powierzchni folig PVB.

Szkto laminowane po rozbiciu stanowi w dalszym ciggu jedna bryte,
gdyz wszystkie kawalki szkfa sg przyklejone do folii,

ktéra zabezpiecza szkto przed rozsypaniem.

W celu zwiekszenia wytrzymatosci szkia laminowanego do jego budowy
wykorzystuje sie oprocz szkta

FLOAT szkio hartowane ESG.

Szklo laminowane moze by¢ poddawane dalszej obrébce np. obrébka
krawedzi, wiercenie otworéw itd.

Funkcje: ochrona przed ryzykiem skaleczen, ochrona przed aktami
wandalizmu

Ip. |numer |sztuk |profil dt. [mm] |Projektowane zadaszenie
Element Symbol Grubo $¢ Wymiary
1 4 | zimnogiety prostokatny 100x50 x 3 1800 | [ ApDASZENIE b1 . 179 x 270 om
. . i i i 0,08 m
2 1 zimnogiety prostokatny 120x80 x 4 2700| |szkio laminowane bezpieczne,klejone
2x8mm 4,86 m2
3 3 | zimnogiety prostokatny 80x60 x 4 1170 |tafla 180,00cm x 270,00cm
4 4 |BL170x150x5
5 2 |BL160x150x5
RS - rura spustowa _ system zintegrowany z konstrukcj a_ 2,00mb
RD - rynna dachowa _ system zintegrowany z konstrukcj a_ 2,70mb
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ELEWACJA

POLNOCNA

Kolorystyka elewaciji Powierzchnia

1. KOLOR - nawigza¢ do istniejgcego

powierzchnia $cian zewnetrznych budynku 10,50 m2
powierzchnia osciezy budynku 1,90 m2
Powierzchnia koloru razem 12,40 m2

System termoizolacji elewacji z wetng mineralng typu Optotherm3000.
Skladowe systemu:

1) Uniwersalny klej do system6w ocieplen na wetnie mineralnej typu
Optotherm Multi KSW.

2) Wetna mineralna grubo$¢ 15,00cm pas szerokosi 200cm

3) Uniwersalny klej do zatapiania siatki typu Optotherm Multi KSW.

4) Siatka podtynkowa z wiékna szklanego do systemoéw ocieplen, gestos¢
siatki 145g/m2 typu Optotex.

5) Grunt odpowiedni dla tynku silikatowo - silikonowego typu Optogrunt
Silicoplast.

6) Tynk silikatowo - silikonowy, barwiony w masie typu Optoplast Silocolith.
Zastosowac kolorystyke oraz fakture uziarnienia masy tynkarskiej jako
petna, o grubosci ziarna 1,50mm.

MATERIALY ELEWACYJINE

1.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy, kolor w
nawigzaniu do elewacji/

Mozaikowy tynk

2. Beton C30-37

3. Stolarka drzwiowa, aluminium, kolor RAL 9010.

4. Balustrada i pochwyt ze stali nierdzewnej, gatunek stali 304, kolor
RAL 7040

5. Zadaszenie: szkto laminowane bezpieczne,klejone 2x8mm,
konstrukcja stalowa kolor RAL 7040
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Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierci  u
INWESTOR
ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie A_05 00-06
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SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS INWES J1 | 42-400 ZAWIERCIE, ul. Wierzbowa 4 NR RYSUNK!

INWESTOR Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierc
ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie
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Ocieplenie brakujacego fragme
i éciany fundamentowej

Wetna mineralna - gr. 15cm
Tynk silikatowo - silikonowy.
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Al KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWN.

B1 KONSTRUKCJA CHODNIKA

1. Piyta betonowa, beton C30/37, impregnowana, gr. 16cm

2. Izolacja przeciwilgociowa (folia PE uktadana na zaktad)

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja
0/31,5mm, grubo$é¢ 20cm

4. Warstwa wyréwnawcza piasek/pospotka, grubosé 64cm

5. Grunt rozimy

zestawienia, gr. 6cm
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

KRUSZYWO LAMANE 0/31,5mm, gr. 15cm

wykonawczym)

1.Warstwa $cieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa,wg

3.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

4. GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie

zintegrowany system odprowadzenia ‘
wody z daszku z
konstrukcjg zadaszenia ‘

pl

1:50
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SKALA RYSUNKU

DATA

NR RYSUNKU
00-08

...email:pracownia@gww99.jur
Archilekt mgrine. andrze) wolarskl

STADIUM

PB-W
|KONST.

BRANZA

K_01

171 27, 600 324 796.....

...telefony kontaktowe: +48 32 67
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
PRZEBUDOWA WEJ SCIA DO SZATNI SZKOLY

PODSTAWOEWEJ NR 6 W ZAWIERCIU.

147/1 (obreb Zawiercie)

u

Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierci

ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

dojazd 8/25.....

TEMAT
RYSUNKU
NAZWA
INWESTYCJI
ADRES

INWESTYCJI | 42-400 ZAWIERCIE, ul. Wierzbowa 4

INWESTOR

PODPIS

...pracownia: 42-400 zawiercie, ul.
PODPIS
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nr ewidencyjny
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upr. UAN-VI11/83861/21/87
uprawnie i 53/03/SLOKK/II

nr ewidencyjny
uprawnie n 11/SLOKK/2015

nr ewidencyjny

siedziba: 42-400 zawiercie, ul.powsta rficow $laskich 12/63.....

ANDRZEJ FATYGA
mgr in z.architekt
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DETAL ZBROJENIA W TYPOWE ZBROJENIE $CIAN DETAL ZAKONCZENIA
NAROZNIKACH ¢

ZELBETOWYCH GR.200mm SCIANY

SZF_1_SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA gr.20,00cm

1. Sciana zelbetowa grubosci 20,00cm zbrojenie zasadnicze #15mm co 15,0cm

[wg schematu zbrojenia $cian]

BETON KLASY C30/37 XF3, STAL B500 SP

OTULINA ZBROJENIOWA DLA KONSTRUKCJI PONIZEJ POZIOMU TERENU 50mm
2. 2 x izolacja bitumiczna w ptynie np. Abizol.

Element Materiat Szeroko$¢ | Wysokos$¢ | Dlugosé llosé
$ciana zewetrzna . 2,60 m

SZF 1 zelbet 0,20 m 340m 6,61 mb 3,70 m2
1. Piyta betonowa, beton C30/37, impregnowana, gr. 16cm

2. 1zolacja przeciwilgociowa (folia PE uktadana na zaktad)

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja

0/31,5mm, grubo$¢ 20cm

4. Warstwa wyrdbwnawcza piasek/posp6tka, grubos¢ 64cm

5. Grunt rozimy

Element Materiat Grubosé llos¢
plyta fundamentowa zelbet 016m 2,35 m2
PF_1 ’ ’

PARAMETRY BETONU :

Klasa betonu: C30/37 XF3, max.W/C=0.55

Ciezar objetosciowy = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotno$¢ érodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) =2,95

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1ll B500 SP fyk = 400 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 440 MPa
Srednica pretéw g = 10 mm

Srednica pretéw d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b)  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa
Srednica strzemion s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia cnom =50 mm
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PB-W 1:50
BRANZA DATA
KONST.| 07.2018
ADRES 147/1 (obreb Zawiercie)
INWESTYCJI | 42-400 ZAWIERCIE, ul. Wierzbowad NR RYSUNKU
Szkota Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierci  u
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SCHODY ZEWNETRZNE_SCH_1 poz.7.1 POZIOM [0,00 _1,35] 1-1
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Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m] Liczba [szt.] Diugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc¢ pretow w elementow catkowita | St0S-b | PB240 | 34GS Nr | Srednica | Diugosc¢ pretow w elementéw catkowita PB240 RB500W
preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow 26 26 212 § preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow @6 @12
SCHODY ZEWNETRZNE_SCH_1 poz.7.1 POZIOM [0,00 _1,35] - wykonac¢ 1 szt. ﬁ ~ Belka B - wykonac¢ 1 szt.
1 12 3528 3 1 3 10,58 12 1450 8 1 8 11,60
2 12 3259 3 1 3 9,78 6 2320 5 1 11,60
3 12 4147 2 1 2 8,29 N6 806 1=2440 Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 11,5 11,5
4 6 1390 21 1 21 29,19 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Dolne podparcie biegu - wykonac¢ 1 szt. Masa pretow wg Srednic [kal 2,6 10,2
5 12 1440 4 1 4 5,76 Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 2,6 10,2
6 6 2440 8 1 8 19,62 Masa catkowita [kal 13
Diugos¢ catkowita wg Srednic [m]| 196 | 292 | 287 5,8 UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscia obliczona na podstawie wymiaréw w osi preta
Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 | 0,222 | 0,888 | 0,888 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Masa pretéw wg $rednic [kal 4.4 6,5 25,5 5,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 4.4 6,5 25,5 5,2
Masa catkowita [ka] 42
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg
PN-EN 1SO 3766:2006)
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