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Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28¢c, wra
infrastruktura techniczna, wewnetrzna instalacjq gazu, wykonaniem miejsc
postojowych, ciagdw komunikacyjnych, placu zabaw i elementow

malej architektury.
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BRANZA TELETECHNICZNA

| | grupa | Klasa

| kategoria

1 ROBOTY BUDOWLANE

2 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
4
5

INSTALOWANIE URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH
s INSTALOWNIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA
6 INSTALOWANIE OKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO

7 UKEADANIE KABLI

D - M - 00.00.00 _WYMAGANIA OGOLNE

45000000-7
45300000-0

AdD AQOX

D-M-00.00.02a_ZAPLECZE WYKONAWCYW OKRESIE REALIZACJI KONTRAKTU

D - 01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D - 04.04.00 + 04.04.03_PODBUDOWY Z KRUSZYWASTABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

45300000-3

45314000-1
45314300-4
45314320-0
45314310-7

- 05.03.23a_NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE] DLA DROG T ULIC ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

1
2
3
5 D - 01.02.02a_ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNE]
6
7
8

D
D - 08.01.01 KRAWEZNIKI
D - 08.02.00_CHODNIKI

D

- 08.03.01_BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SPECJALNOSC, podpis
NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT 53/03/SLOKK/II
mgr inz. architekt Andrzej Wolanski w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTANT 11/SLOKK/2015
mgr inz. architekt Hubert Wolanski w specjalnos$ci architektonicznej
KODY CPV  grupa klasa kategoria

ST-0 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGOLNE

45000000-7

[dotyczace wszystkich Specyfikaciji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegéltowych Specyfikacji Technicznych (SST-1

— SST-5) dla obiektéw budowlanych]
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST-0) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i

odbioru robét w obiektach budowlanych.

Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastruktura techniczna,
wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych, placu zabaw i

elementéw matej architektury.

dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
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inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

Zakres stosowania ST

Inwestycja obejmuje przebudowe schodéw zewnetrznych (wejscie do szatni). Przebudowa obejmuje wykonanie
nowych schodéw wraz z §cianami oporowymi i zadaszeniem na konstrukgji stalowe;.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu nie ulegnie zmianie w stosunku do planowanej przebudowy.
Projektowana przebudowa do istniejacej obicktu swoja formg nawiazuje nawigzuje forma do istniejacego wyjscia.
Planowana rozbudowa usytuowana jest na dzialce 174/1 (Zawiercie).

Zakres robot objetych ST

Przebudowa obiektu polega¢ bedzie poszerzeniu biegu schodéw i spocznika, poszerzeniu otworu drzwiowego wraz
wymiang stolarki oraz montaz zadaszenia szklanego na konstrukcji stalowe;.

Przebudowa planowana jest na poziomie dwéch kondygnacii — wyjscie z szatni na poziomie piwnicy i bieg schodéw
na poziom terenu.

Wejscia gtéwne do budynku zachowane bez zmian w stosunku do projektu.
Kolorystyka obiektu jest wynikiem zastosowanych materiatow :

- beton licowy,

- tynk zewnetrzny

- zadaszenie szklane i konstrukcja ze stali nierdzewnej

Okreslenia podstawowe

Tlekro¢ w ST jest mowa o:

obickcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwaciji.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralng catosé uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okres§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nt 5, poz. 42 z
poézn. zm.).

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
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dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdatrzeni i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszezalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ cze¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
ar 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 t. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwied

(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne 1 praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukeji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos§¢ lub wspoélzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogo6w jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wspélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢
obowiazkowe z dniem
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20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwieri publicinych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu inwestycji.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren inwestycji wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety stwiorb.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawecy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sq
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST-1 — SST-5 beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu instalacji, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy instalacji rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawecy.
Zabezpieczenie terenu inwestycji
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu inwestycji w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu inwestycji nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania inwestycji 1 wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wlasnosci publicznej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie inwestycji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
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dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigqzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003
. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnosne
dokumenty.

MATERIALY
Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub S SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6znie;
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-jektows,
wymaganiami SST , oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST-,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wy-konawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposéb i procedure pomiarow i badati (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.)

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku

wyrob6w, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktére

spetniaja wymogi SST. znajduja si¢ w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST-1 — SST-5, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy inwestycji
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy inwestycji nalezy wpisywac w szczegélnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu inwestycj,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéow robét,
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czg¢dciowych i ostatecznych odbiorow robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

@) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i SST , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST- nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg ustaleft Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow
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Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalet odpowiednich, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwaranciji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zglasza wykonawcea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6Zzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbioér ostateczny (konicowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Calkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektows i SST

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalenl przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoly odbioréw cze$ciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbioér pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét(koricowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogoélne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:
robocizng bezposrednia wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warnnki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montagowych, (tom 1, 11, I11, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warnnki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warnnki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalagi, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.

KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY ROZBIORKOWE 45111300-1

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostana wykonane w ramach zadania pn.:

Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastruktura techniczna,
wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych, placu zabaw i
elementéw matej architektury.

dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi cze$§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w
zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia ponizszych robot
rozbiérkowych:

Przygotowanie placu budowy:
a  demontaz istniejacych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie betonowe),
b likwidacja czgsci nawierzchni biologicznie czynnej

1.4. Okreslenia podstawowe Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne”. 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw wymienionych w pkt. 1.3. moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,
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- koparki

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robé6t rozbiérkowych Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq si¢ wlasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z terenu budowy. Doly (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw, znajdujace
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod projektowane nawierzchnie,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach
powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Projekcie budowlanym i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementéw jest: - dla klombu - m?
(metr kwadratowy), - dla kraweznika, obrzeza - m (metr),

1. ODBIOR ROBOT Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w STO. Platno$é za ilosé jednostek
wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru elementu), na podstawie ceny
jednostkowej ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r)

KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY W ZAKRESIE 45111291-4  45112700-2
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Spis tresci
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
1.4. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY
2.1. Roboty brukarskie
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3.

10.

1.2.

1.3.

SPRZET
3.1. Sprzet stosowany

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

5.2. Warunki wykonania robo6t

5.3. Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego
5.4. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)
5.5. Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego
5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

5.7. Osadzenie obrzezy betonowych

5.8. Osadzenie kraweznikéw betonowych ulicznych
5.9. Wykonanie trawnikéw i nasadzen

5.10.  Ogrodzenie

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru Robot
7.3. Jednostki obmiarowe

PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogdlne
8.2. Warunki szczegdtowe

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem

zagospodarowania terenu dla zadania:
Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastrukturg
techniczna, wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych,
placu zabaw i elementéw matej architektury.
dzialki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczna jako cz¢s§¢ Dokumentéw Przetargowych umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania

Robét opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Zakres robét realizowanych w ramach robét konstrukeyjno-
budowlanych i wykoficzeniowych obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejacego budynku miejskiego zlobka o trzy oddzialy ztobkowe,
powigkszenie strefy magazynowej dla kuchni gléwnej wraz wewnetrzng instalacja gazu. Inwestycja obejmuje
wykonanie prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenu, w tym: ciaggéw komunikacji pieszej i kotowej, miejsc
parkingowych (w tym dla oséb niepelnosprawnych), elementéw malej architektury, taraséw rekreacyjnych i
wejsciowych.

Rozbudowa projektowana w formie parterowego zalozenia na planie wydluzonego prostokata, z rozrzezbiona
poludniows elewacja z podcieniami. Projektuje si¢ zasadniczy uklad dachu budynku jako czterospadowy o
symetrycznym ksztalcie i o nachyleniu 25%. Wejscia gtéwne do oddzialéw ztobkowych i czgsci biurowej. Od strony
poludniowej zlokalizowane sa wyjScia na taras ogrodowy. Od strony zachodniej zaprojektowano czesciowe
zamknigcie podcienia arkadowego — strefa wejsciowa dostaw do zaplecza kuchennego.

1.4.

Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy
oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4.
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1.5. Ponadto:
1) Profilowanie i zaggszczenie podtoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie plaszczyznie
(koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,
2) Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podioze
gruntowe,
3) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i uziarnieniu.
4) Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
5) Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkciji.
6) Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
7) Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
8) Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.
9) Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
10) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu,
lecz przed zwigzaniem betonu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. Wszystkie
materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie .

2.1. Roboty brukarskie Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

A_SCHODY ZEWNETRZNE, POCHYLNIA, TARASY WE]SCIOWE

1. Plyta betonowa, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), zbrojona wldknami polimerowymi 2kg/m3
zaimpregnowana preparatem krzemianowo-polimerowym, gr. 20 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-30, zageszczona do Is>1, gr. 30 cm

4. Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-63, zageszczona do 1s>0,97, gr. 80-120 cm

5. Grunt rodzimy

B_ CIAG PIESZY (CHODNIK)

1.Warstwa Scieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wg zestawienia, gr. 8cm

2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

3.Podbudowa z ktuszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 0/31,5mm, wymagane parametry
no$nosci min. E2=120MPa, Is=1,03, gr. 25cm

4. Warstwa mrozochronna, odsaczajaca - piasek gruby lub pospulka, gr. 20cm

5. GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie wykonawczym)

C_ KOMUNIKACJA KOLOWA, D_ MIEJSCA POSTOJOWE

1.Warstwa $cieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wg zestawienia, grubo$¢ warstwy: 8,00cm
2.podsypka cementowo piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy: 3,00 cm,

3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo tfamane 0/32mm, wymagane paramettry
no$nosci min. E2=120MPa, Is=1,03, grubos¢ warstwy: 25,00cm,

4. Warstwa mrozochronna, odsaczajaca - piasek gruby lub pospultka, grubo$¢ warstwy: 10,00cm,

5.Grunt rodzimy lub wymiana gruntu (do uzgod. na etapie wykonawczym)

TARAS Z DESEK KOMPOZYTOWYCH

C4_KONSTRUCJA TARASU KOMPOZYTOWEGO

1. Deski kompozytowe 160x25x2400 [mm]

2. Legary wzmocnione 48x38x2400 [mm)]

3. Przestrzed wentylacyjna/ Bloczki betonowe, z hydroizolacja 380x240x120mm
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4. Mata z geowlokniny z warstwa podsypki zwirowej 10cm

5. Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-30 zaggszczona do Is>1 gr.20 cm

6. Nasyp uformowany z martwicy ziemnej pochodzacej z likwidowanych nawierzchni zielonych - zageszczony
7. Grunt rodzimy

OBRZEZE BETONOWE,

Do zamknigcia nawierzchni projektowanych zastosowano: jako opory dla ruchu pieszego zastosowano:
1) 1. Obrzeza chodnikowe, kolor: szary, wymiary: 80x300x1000mm

2. Lawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15

1. Rozscielenie podsypki piaskowe;.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozscieleniem.

3. Ustawienie obtzezy / elementéw palisady.

4. Wypelnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.

5. Oczyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zapraws cementowa wraz z jej ubiciem.
6. Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem

KRAWEZNIKI DROGOWE
1) Betonowy kraweznik typ najazdowy.
1.Betonowy kraweznik najazdowy, wibroprasowany 15x30cm.
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm.
3.Lawa betonowa z opotrem - beton klasy C12/15, gr.15cm
2) Betonowy kraweznik typ tukowy drogowy zewnetrzny 100 x 30 x 15
R=0,5; R=1; R=2; R=3; R=5
1. Betonowy kraweznik najazdowy, wibroprasowany 15x30cm.
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm.
3.Lawa betonowa z opotrem - beton klasy C12/15, gr.15cm
3) Betonowy kraweznik typ drogowy.
1.Betonowy kraweznik typu drogowego, wibroprasowany 15x30cm.
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm.
3.Lawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15, gr.15cm.

1. Rozscielenie podsypki piaskowej.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozscieleniem.

3. Ustawienie obtrzezy / elementéw palisady.

4. Wypelnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.

5. Oczyszczenie 1 wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej ubiciem.
6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz
projektu organizacji robét, ktéry Wykonawcea dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet stosowany Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

1. koparka podsigbierna 0,25 m3

2. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

3. plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. Wykonaweca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét i
wlhasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.
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5.2. Warunki wykonania robot

5.2.2. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podloza po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykazaniem elementéw
uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany,
samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz
blota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzZsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli rzedne
podtoza prze profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem
do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 do 4 przejsciami walca stalowego,
gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystapic¢ do jego dogeszczania przez walowanie. Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481( metoda I lub II),

5.2.3. Wykonanie warstwy podsypkowe;j (odsaczajacej i odcinajacej) Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢
wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wilasciwosciach. Po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierownosci lub
zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczanie nalezy kontynuowac
do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszac. Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed
ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa
dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

5.2.4. Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu
zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowsa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane
ulepszenie podfoza. Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia.

Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.

Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki albo réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagnela
grubo$¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podiuznymi, cz¢sciowo
nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podiuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku
wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w
réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.

Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa
zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2 .

Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa
grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
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statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem
nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

5.2.5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ podsypke cementowo-piaskows 1:3. Grubos¢
podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacija projektows i wynosi¢ 5ecm. Wspotczynnik wodno-cementowy dla
podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalto$¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, R28
= 14 MPa. Kostke mozna uktada¢ w desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez ukladanie kostki rzedami
prostopadlymi do osi drogi. Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.

Spoiny w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skal. Szczeliny dylatacyjne
poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odleglosci od 10 do 15 m oraz w
takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza. Kostke na zaprawie
cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez srodk6w ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest
+50C lub wyzsza.

Nie nalezy uklada¢ kostki w temperaturze 0oC lub niZszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chronié w
spos6b podany w PN-B-06251. Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cale. Ostatni rzad
kostek na zakoficzenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa.
Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:
— wytrzymalo$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa, — przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym, —
glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okolo 5 cm, — zaprawa cementowo-
piaskowa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka. W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej,
ktérej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowg nalezy pola¢ nawierzchni¢ woda w kilka godzin po
zalaniu spoin i utrzymywac ja w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢
piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni.

Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie
z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

5.2.6. Osadzenie obrzezy betonowych Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z

PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zaggeszczeniu.

Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze §wiattem (odlegtoscia gornej
powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gérny
obrzeza powinien si¢ znajdowac lem ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami
Inspektora.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Nalezy wypelnic je piaskiem na pelng gltebokosc¢.

5.2.7. Osadzenie kraweznikéw betonowych ulicznych Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z

PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sig
bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PNB-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa. Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢
jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go polewajac woda. f.awy o wysokosci powyzej 10
cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy. Krawezniki nalezy osadzac w
taki sposob, aby $wiatto (odleglosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na
przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
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ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zZwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikéw na tawie
betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggeszczeniu.
Ustawianie kraweznikdéw na lawie zZwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zaggeszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny
nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem
zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczna masg zalewowa
nad szczeling dylatacyjna lawy.

5.2.8. Wykonanie trawnikéw 1 nasadzen zyzna ziemia w zaleznosci od Zrédta pochodzenia powinna spetni¢
nastepujace charakterystyki: — ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w
haldach nie wyzszych niz 2 m, — ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, — zakupiony humus (ziemia Zyzna) powinna
bys uzyta do wypelnienia otworéw, rozscielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie
trawnikéw, — przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢
mikroelementéw, zawarto§¢ materialéw obcych (kamienie). Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowac gotowe
mieszanki traw (pkt. 2. niniejszych WO). Powinny mie¢ one oznaczony sklad procentowy, klase, nr normy wg ktorej
zostaly wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

5.2.9. Ogrodzenie Montaz ogrodzenia oraz pozostatych elementéw w zakresie objetym Dokumentacja Projektowa.
Wszystkie wykonane prace powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora. Montaz urzadzen nalezy przeprowadzic
zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow,
sprzetu 1 §rodkow transportu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot 1 materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki
techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Rob6t Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w WO 00.00
,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
Umowy. 7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru Robét Iloéé robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w ksiedze obmiaru. 7.3. Jednostki obmiarowe Jednostka
obmiarowsg dla rob6t objetych specyfikacja jest: (m2; mb)

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe
" pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robét. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. Warunki szczegdétowe Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadow pod posadzki i niektérych izolacji
naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sq okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”

pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”
pkt. 9. Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem roboét, oceng jakosci uzytych materialéw 1 jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — I'TB

2) PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3) PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z tlucznia kamiennego

4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

5) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i mieszanka
7) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
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8) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

9) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalosci na miazdzenie 10) PN-B-06714-39
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

11) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa,

13) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych

14) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji
15) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia 16) PN-B-
06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci 17) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

18) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego 19) PN-B-06714-13 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych 20) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych 21) PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo
z zuzla wielkopiecowego kawatkowego 22) PN-B-06720 Pobieranie prébek materialéw kamiennych 23) PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

24) PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

25) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

26) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

27) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

28) PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na uderzenie (zwigzlosci)

29) PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

30) PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

31) PN-70/G-98011 Tortf rolniczy

32) PN-87/R-67023 Matetial szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

33) PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

34) PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

35) PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

36) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

37) PN-88/6731-08 Cement. Transpott i przechowywanie.

38) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

39) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

40) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

41) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

42) PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

43) PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wspotcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.

44) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skltad, wymagania i ocena zgodnosci. Normy
nieobowiazujace (pomocnicze): 106.BN-62/6716-04 Kamied dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
107.BN-88/6731-08 Cement. Transpott i przechowywanie ¢ Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i
pélsztywnych. IBDIiM - 1997 « Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIiM - 1994
* Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 1 1982 r. oraz inne
obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

KODY CPV  grupa klasa kategoria
FUNDAMENTY ROBOTY ZBROJARSKIE 45262310-7
BETONOWANIE KONSTRUKCJI 45262311-4

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem fundamentu dla projektowanego pomnika.

1.2. Zakres stosowania SST Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robot w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST Zakres robét zostat okreslony w dokumentacji projektowej branzy architektonicznej i
konstrukeyjnej. Inwestycja obejmuje rozbudowe istniejacego budynku miejskiego ztobka o trzy oddzialy ztobkowe,
powickszenie strefy magazynowej dla kuchni gléwnej wraz wewnetrzng instalacja gazu. Inwestycja obejmuje
wykonanie prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenu, w tym: ciggéw komunikacji pieszej i kotowej, miejsc
parkingowych (w tym dla oséb niepelnosprawnych), elementéw malej architektury, placu zabaw, taraséw
rekreacyjnych od strony poludniowej, taraséw i schodéw wewnetrznych od strony péinocne;.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstanie budynek parterowy (wydzielony jako osobna strefa pozarowa) z
trzema oddziatami Zlobkowymi oraz cze¢§¢ administracyjno — biurowa. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr
ew. 178/5 (identyfikator Zawiercie 241602_1, obreb Zawiercie 0012) i dr 178/4 (proj. dojazd i droga pozarowa) -
ul. Marszatkowska 28¢, 42-400 Zawiercie.
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1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe:

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm. Zbrojenie niesprezajace
- zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,»Wymagania ogélne” pkt 3.

2.1. Zbrojenie Do zbrojenia konstrukeji Zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacja projektowa prety ze stali
klasy AIII, gatunku 400 RB. Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Projektanta
i Inspektora Nadzoru. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 10025:2002.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretéw
niedopuszczone s3 jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Wymagania przy
odbiorze Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali.

Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

Srednice nominalna,

gatunck stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po

2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panistwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mm na 1m
dtugosci preta.

2.2. Beton Do betonowania konstrukeji fundamentéw nalezy stosowac beton B-37.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwérni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 06250.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw uzytych do produkcji. Urabianie mieszanki betonowej
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu
lub na powierzchni.

Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg/m3

Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 400 kg/m3

Max w/c - 0,5

Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢ osiagnieta przez wigksze
zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez
producenta zaswiadczenia o jakosci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesiace liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o
jakosci powinno zawiera¢ nastgpujace dane metytoryczne:

Charakterystyke betonu, jak klasg betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane

Wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania

Wyniki badan dodatkowych (nasiakliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosé)

Okres, w ktérym wyprodukowano dana parti¢ betonu.

Projekt kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedla¢ jakosé i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposéb i
warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu, znajdujacego si¢ w konstrukeji.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie z STO ,,.Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy) - §rodek transportowy - samochod
dostawczy - wyciag - betoniarka wolnospadowa elektryczna - gigtarka do pretéw - nozyce do pretow - spawarka
elektryczna wirujaca 300 A

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Ogodlna ,,Wymagania ogélne”.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Ogodlng ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Deskowania Zastosowane materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia. Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb
zaladowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewniac ich stateczno$c i ochrong przed przesunigciem
si¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej Transport mieszanki powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg PN-B-06251.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastgpowal bezposrednio nad miejscem jej utozenia.
Na miejsce utozenia transport za pomoca pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji skfadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatuty nie wigcej niz 5°C. Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania
dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pozniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢
tatwe do czyszczenia i przeplukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne musza by¢ wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST.

5.1. Wykonanie zbrojenia Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Projektu Budowlanego, wymagan ST i zgodnie z
postanowieniem PNB-06251 - zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni stalej lub poligonowej. Sposéb
wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmiennosé geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego zaleca si¢ taczenie weztow na przecigciu pretéw drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej
niz 0,6 mm (wiazanie na podwojny krzyz) albo stosowac spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w
czasie betonowania. Nalezy stosowac podkladki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z
materialéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretéw stalowych. Szkielet
zbrojenia powinien by¢ zgloszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru zapisem do
dziennika budowy. Sprawdzeniu podlegaja: - srednice uzytych pretéw, - rozstaw pretéw — réznice rozstawu pretow
gléwnych w plytach nie powinny przekraczaé¢ 1cm, a w innych elementach 0,5cm, - rozstaw strzemion nie powinien
r6znic si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2 cm, - réznice dlugosci pretéw, potozenie miejsc koniczenia ich
hakami, odcigcia nie moga odbiega¢ od Projektu Budowlanego o wigcej niz + 5 cm, - otuliny zewnetrzne utrzymane
w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych, - powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego
polozenie w czasie betonowania i zageszczania. Dokumentacja zbrojenia konstrukeji lub jej czesci musi zawierac
nastepujace informacje: - rozmieszczenie zbrojenia podtuznego (otulin, ilo§¢ warstw, odleglosci) oraz uchwytow
montazowych w elementach prefabrykowanych, - szczegdtowe zasady przedluzania pretow pojedynczych, siatek i
szkieletéw (sposéb 1 lokalizacja miejsc przedluzania), - zestawienie stali z podziatem na gatunki i §rednice, - wykaz
akcesoriow do przedluzania zbrojenia, - szczegdtowy rysunek uksztaltowania elementéw zbrojenia i uchwytow
montazowych (katy zgieé, dtugosci odcinkow sktadowych i inne informacje niezbedne do nadania prawidtowego
ksztattu, dtugos¢ calkowita, srednica i znak stali, numer preta, ilo$¢ sztuk). 40 Prostowanie pretéw Prostowaniu
poddaje si¢ stal sktadowang w kregach lub prety wykrzywione np. podczas transportu. Stal prostuje si¢ recznie lub
mechanicznie. Metode reczna stosuje si¢ w praktyce do pretéw o Srednicy nie wigkszej niz 20 mm. Prostowanie
reczne polega na umieszczeniu preta ciasno pomiedzy uktadem sworzni osadzonych na stalowej plytce odginaniu go
kluczem zbrojarskim w kierunku przeciwnym do wygiecia. Ciasne osadzenie preta pomiedzy sworzniami uzyskuje sig
poprzez nalozenie na nie nakladek. Plytke ze sworzniami nalezy przymocowac do stolu zbrojarskiego. Prostowanie
mechaniczne wykonuje si¢ przez kilkukrotne przeciagniecie preta pomigdzy ukladem ciasno rozmieszczonych
walkéw (odpowiednio do $rednicy)lub przez obrotowy beben prostujacy. Prostowanie odbywa si¢ na zasadzie
wielokrotnego przeginania. Stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz tras¢ z obu stron toru wyciaggowego
nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. Wprowadzenie kofica preta do urzadzenia dozwolone jest tylko po jego
zatrzymaniu. Prosciarke mozna uruchomié dopiero po opuszczeniu przez pracownikow ogrodzonego terenu.
Pracownikom nie wolno przebywac w poblizu napietego preta. Ciecie zbrojenia Wykonywane jest recznie lub
mechanicznie. Ze wzgledu na czasochtonnos¢ cigcie reczne jest stosowane przy niewielkiej ilosci zbrojenia i jest
dozwolone tylko do $rednicy 20mm.. Ponadto pret musi by¢ dwoma koncami podparty na koztach lub stole
zbrojarskim. Gigcie zbrojenia Wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie. Gigcie reczne jest stosowane do ksztaltowania
niewielkiej ilo$ci zbrojenia, o $rednicy nie wigkszej niz 20 mm. Prety grubsze nalezy zagina¢ gictarkami
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mechanicznymi. Moga by¢ stosowane do gigcia kilku pretow jednoczesnie oraz do gigcia siatek i szkieletow. Gigcie
reczne wykonuje si¢ na stole zbrojarskim. Prety giete sg w plaszczyznie poziomej. Gigtarki reczne stuza do
wykonywania zgie¢ pojedynczych i podwéjnych. Srednice giecia preta mozna regulowaé za pomoca nakltadek na
sworznie, na ktérych pret jest giety. Do recznego wykonywania podwdjnego zgiccia na tzw. pretach odgietych mozna
wykorzystac klucz zbrojarski w ksztalcie litery ,,Y”, dostosowany do $rednicy preta i dtugosci odcinka ukosnego. Kat
zagiecia nalezy regulowaé przez ustawienie w odpowiednim rozstawie listew oporowych dla gigtego preta. Maszyny
do gigcia mechanicznego pracuja na takiej samej zasadzie jak gigtarki reczne. Zaktadanie zbrojenia, przestawianie
odbojnic lub trzpieni przy gigciu stali na mechanicznej gigtarce jest dopuszczalne wylacznie przy unieruchomione;j
tarczy gigtarki. Strzemiona prostokatne i wieloboczne oraz spiralne mozna giaé specjalistycznymi gigtarkami
mechanicznymi wedtug szablonu. Przy zaginaniu zbrojenia nalezy przestrzega¢ ograniczent doboru $rednicy zagiccia
okreslonych w normie. Zastosowanie zbyt malej $rednicy zagiecia grozi podczas ksztaltowania preta jego
peknigciem, a podczas pracy konstrukeji — miazdzeniem lub roztupywaniem betonu w zagigciu.

5.2. Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

5.2.1. Wykonanie deskowan Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy
dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane do deskowania nie moga
deformowac si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa. Elementy
ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew
iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm,
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych
albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng
nalezy opali¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw nalezy
wykona¢ metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani p6Zniejszej ich korozji. 41
Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona mozna zmywaé strumieniem wody. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4mm, w przypadku wickszych odchylek stal
zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety nalezy ucina¢ z dokladnoscia do 1em. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigeie palnikiem acetylenowym. Haki, odgiccia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-
91/S-10042. Gigcie pretéw nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektows i norma PN-91/5-10042. Nalezy
zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé na ich zewngtrzng strong. Niedopuszezalne s tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac 1
mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentéw wykonaé na podbetonie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkladami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie
innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na
wysokosci $cian licowych nalezy koniecznie wykonac otulenie za pomoca podkiadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to
mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone
przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wiazatkowym: - przy $rednicy
pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm - przy $rednicy pretéw powyzej 12mm o srednicy nie mniejszej
niz 1,5mm. Uktad zbrojenia konstrukeji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Uktadanie
zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nie
dopuszczalne. Laczenie pretdéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/8-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wiazac
migkkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca
gdzie na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.3.1. Otulenie pretéw zbrojeniowych Grubo$é otulenia pretéw zbrojeniowych — odleglosé od zewngtrznej
powierzchni zbrojenia (wlaczajac w to prety rozdzielcze i strzemiona) do najblizszej powierzchni zewnetrznej
betonu. Grubos¢ otulenia powinna zapewnia¢: - bezpieczne przekazanie sil przyczepnosci, - ochrong stali przed
korozja, - ochrong przeciwpozarowa, - umozliwi¢ nalezyte ulozenie i zaggszczenie betonu.

5.2.3.2. Rozmieszczenie zbrojenia w przekrojach Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwi¢ nalezyte utozenie
mieszanki betonowej bez segregaciji skladnikow, przy zapewnieniu wlasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia
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do betonu. Prety rozmieszczone w kilku warstwach powinny by¢ utozone jeden na drugim, a przestrzen miedzy
pretami powinna mieé szerokos§¢ wystarczajaca do wprowadzenia wibratora wglebnego.

5.2.3.3. Metody stabilizacji zbrojenia Metody stabilizacji zbrojenia dzieli si¢ na dwie grupy: 1) metoda majaca na celu
zapewnienie nalezytego otulenia zbrojenia,

2) metoda zapewniajaca stabilizacje okreslonych elementéw zbrojenia czy tez akcesoriéw potaczonych ze zbrojeniem
w okreslonych punktach elementu prefabrykowanego.

Nalezyte otulenie zbrojenia nalezy wykona¢ przez:

- stosowanie pod znajdujace si¢ w formie prety zbrojenia podktadek z zaprawy lub betonu o grubosci odpowiadajacej
grubosci warstwy otulajacej. Sztywno$¢ szkieletu zbrojenia powoduje stabilizacje wszystkich pretéw wzgledem
okreslonej plaszczyzny formy lub deskowania;

- zakladanie na prety zbrojenia wkladek wykonanych z tworzywa sztucznego, powodujac stabilizacje zbrojenia
wzgledem formy i deskowania;

- projektowanie i wykonanie zbrojenia, ktére ulozone w formie lub deskowaniu zapewnia nalezyte otulenie pretéw
gléwnych, rozdzielczych i montazowych przez zgrzewanie w drabinkach niektérych pretéw poprzecznych o dtugosci
wigkszej niz pozostale lub zgrzewanie w siatkach dodatkowych pretéw powodujacych po ulozeniu siatek ich
odpowiednie oddalenie od ptaszczyzny formy lub deskowania. Drabinki i siatki polaczone w jego przestrzenny
szkielet zbrojenia powoduja jego stabilizacje, zapewniajac odpowiednie otulenie betonem wszystkich pretow
zbrojenia. Stabilizacja okreslonych elementéw zbrojenia czy akcesoriéw potaczonych ze zbrojeniem w okreslonych
punktach wykonana jest przez zamocowanie tych czesci formy lub deskowania. Zamocowanie to moze by¢
wykonane za pomoca $rub, zatyczek, bolcow, drutu itp. w taki sposéb, zeby w momencie rozformowania nie
utrudniato odspojenia plaszczyzn formujacych od betonu. Wykonuje sie¢ to przez wyjecie zatyczki, bolca odkrecenie
$ruby lub Scigcie cienkiego drutu, ktérym element byl mocowany.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

a) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: -
polozenie zbrojenia, - zgodno$¢ rzednych z Projektem, - czysto$¢ deskowania, - obecnosé wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko§¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m
od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja teleskopowego (do wysokosci 8 m). W fundamentach i korpusach
podpdr mieszanke betonows nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi; Przy wykonywaniu plyt
mieszanke betonows nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej
do 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

b) Zageszczanie betonu Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega nastepujacych zasad: - wibratory
wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigckszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZznie poziomej; - podczas zageszczania wibratorami
wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora; - podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy
zaglebi¢ bulawe na glebokosé 5-8cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym; - kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od
siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosé ta zwykle wynosi 0,35-
0,7m; - belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sig
jednakowymi drganiami na calej dlugosci; - czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund; - zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle
20 do 50 cm w kierunku gtebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.
c) Przerwy w betonowaniu Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztaltowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna kierowac si¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezent gtéwnych. Powierzchnia betonu
w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez: - usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, - obfite zwilZenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegl nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
pézniej, niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

5.2.5. Pielegnacja betonu Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06251.
Swiezy beton powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres, co najmniej: - 7 dni przy stosowaniu

cementéw portlandzkich, - 4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych, - 3 dni dla betonéw naparzanych.
W celu zapewnienia twardniejacemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje si¢ najczesciej polewanie woda. Mozna tez
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nakrywac beton matami stomianymi lub tkaning materiatows oraz powlokami z folii. Szkodliwe dla betonu jest
réwniez dzialanie promieni stonecznych jak i niska temperatura (instrukcja I'TB nr 156/87). Beton trzeba tez chronié
przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i wstrzaséw. W czasie dojrzewania betonu elementy
nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.

5.2.6. Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje przeciwwilgociowe pionowe fundamentéw nalezy wykonac jako
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego — dwie warstwy. Izolacje
przeciwwilgociowe powierzchni taw fundamentowych nalezy wykona¢ dwiema warstwami papy na lepiku na goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne”
pkt 6. Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania: - sprawdzenie zgodnosci
przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT Ogblne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt 7. 7.1. Jednostka
obmiarowa. Jednostka obmiarows stali jest 1 kilogram - do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilosé (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dlugos¢ pretow poszezegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkows (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. Jednostka obmiarowa betonu jest m?.

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO,,Wymagania ogélne”
pkt 8. 8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i ST. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowsa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane. Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa: - pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, - inne
pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér konicowy Odbiér konicowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoficzenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu: -
zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektows liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwiert pretéw, - zachowania wymaganej projektem otuliny
zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-06250 - Beton zwykly.

PN-EN 206-1 - Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkeja, zgodnosé.

PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda stozka opadowego.

PN-EN 12350-3 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda Vebe.

PN-EN 12350-4 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci.
PN-EN 12350-5 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego.
PN-EN 12390-1 — Badanie betonu. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i form.
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
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PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych [| PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie
zawarto$ci zanieczyszczen obceych.

PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasiakliwo$ci.

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci objgtosci.
PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek PN-B-32250 - Materialy
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10025:2002U - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne
dostawy

PN-89/H-84023.1 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-89/H-84023.6 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-B-06050 ,1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-§-02205, 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-5-96012 - Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.

10.2. Pozostate dokumenty Wytyczne technologiczne - opracowane i wydane przez IBDiM.

KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY BETONIARSKIE 45262311-4
45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegéltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogblne", pkt. 6.

2. MATERIALY
2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

1 Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skiadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym skiadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AAF+2C3A (zalecane) <20%

c)Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

oznaczenie
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nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwalosci cementu.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
d) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.
e)Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawatto$ci zanieczyszcze obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.
Materiaty do wykonania podbetonu
f)  Beton kl. B7,5 i B10 z Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
2) Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknicte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknictych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a)Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospdtka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. lloé§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotnos$¢ optymalna
- 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
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3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogoélne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacii.
Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperatutze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi oslonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
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Rozformowanie konstrukeji moze nastapi¢ po osiagnicciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
1 m? wykonanej konstrukeji.
1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza sepcyfikacjq zanikajacych wg zasad podanych powyze;.
W szczegblnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obciazeniu wg PN-89/5-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukeji

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podlozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m?® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podloza,
przygotowanie, ulozenie, zageszczenie 1 wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badati. Oznaczenie wytrzymaltosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukecje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/8-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych

KODY CPV  grupa klasa kategoria

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 45262500-6

1.Wstep

1.1. Nazwa zamowienia

Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastrukturg techniczna,
wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych, placu zabaw i
elementéw matej architektury.

dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
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1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wlasciwosci materialéw, prawidlowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materialéw oraz
uzytego sprzetu i narzedzi.

1.3. Zakres roboét objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t murowych.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty
Materialy zgodnie z danymi ogélnej specyfikacji technicznej.

3.Sprzet
Sprzet zgodnie z wykazem ogdlnej specyfikacii technicznej.

4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z wymaganiami ogélnej specyfikacji technicznej.

1.5. Wykonanie robét
- naprawy $cian i sufitéw po demontazach

1.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci zgodnie z ogoélnej specyfikacji technicznej.

1.7. Obmiar roboét
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonac zgodnie zaleceniami specyfikacji ogélnej techniczne;

1.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszczegdlnych rodzajéw roboét wykonaé zgodnie z zaleceniami specyfikacii ogélnej technicznej
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ogélnej technicznej. Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w specyfikacji ogélnej i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych
w specyfikacji ogdlnej specyfikacji technicznej

1.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z wytycznymi ogdlnej specyfikacii technicznej.

1.10. Dokumenty odbioru robo6t. Dokumenty stanowiace podstawy prawne odbioru robét zgodnie z zaleceniami
ogolnej specyfikacji techniczne;.

KODY CPV  grupa klasa kategoria
TYNKOWANIE 45410000-4
TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego
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Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastrukturg techniczna,
wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych, placu zabaw i
elementéw matej architektury.

dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

1.2 Przedmiot ST
Wykonie prac zwigzanych z pracami wykoficzeniowymi przy przepustach (uzupelnianie otwordw, tynkowanie)

1.3. Zakres stosowania ST
Dotyczy ewentualnych ubytkéw w $cianach po przeprowadzeniu przewiertow, przepustdw, ktére nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie
nastgpujacych czynnosci:

- przygotowanie podloza

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie tynkéw zwyklych jednowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéw wykorzystywanych do robot
tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
tynkéw zwyklych , dla prac zwiazanych z odtworzeniem ewentualnych ubytkéw przy pracach instalacyjnych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podtoze — clement budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podfoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnosé dolnej
warstwy tynku.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robdt tynkarskich
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt3

2.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jakos§¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podloza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

9) do nakladania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

3.2 Warunki przystapienia do roboét
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty dotyczace
instalacji klimatyzacyjnej (przejscia technologiczne)
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3.3. Przygotowanie podtoza

3.3.1.  Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

3.3.2.  Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydla lub wypalajac je
lampa benzynowa.

3.3.3. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

3.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

3.4.1. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

3.4.2.  Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

3.4.3. Tynki zwykle kategorii II 1 IIT naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

3.4.4. Gtladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

3.4.5. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

4.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

9 przywierajacych cial obcych, kurzu 1 zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i1 zwietrzalych czesci podloza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i probe zwilzania,
f) chlonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

Q) obecno$¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania 1 powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1. Ogoéblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

5.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnig tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na
plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw Zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢eciu wedlug wymiaréw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrébek kamiennych,

kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. Przy potracaniu powierzchni otwordw
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw §cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig osciezy w stanie surowym.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
KELADZENIE I WYKEADANIE PODELOG 45432100- 5

1. Wstep

1. Nazwa zamoéwienia

Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastrukturg techniczna,
wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych, placu zabaw i
elementéw matej architektury.

dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
obejmujacych w szczegélnosci wymagania w zakresie wlasciwosci materialéw, prawidlowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materialéw oraz
uzytego sprzetu i narzedzi.

1.3. Zakres robét objetych szczegblowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rob6t posadzkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Materialy zgodnie z ogblng specyfikacja techniczna

3. Sprzet
Sprzet zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczna

4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z ogélna specyfikacja techniczng

5. Wykonanie robot

5.1. Zakres robét

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:
- gruntowanie podloza,

- wykonanie posadzek na zaprawie klejowe;j

Plytki posadzkowe zastosowac jako 120x60cm i 60x60

Plytki scienne zastosowaé jako 60x30 (uktadana poziomo)

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08,

Certyfikat nr B/03/119/08,

Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

Charakterystyka plytek ceramicznych:

- plytka rektyfikowana wymiar 1200x600mm, 600x600mm, 600x300mm

- gres porcelanowy szkliwiony,

kolor : wg projektu

powierzchnia naturalna, ptytka imitujaca kamien z widocznymi wenami, brokatujaca powierzchnia plytki
- plytka antyposlizgowa R 10 ,

- nasiakliwos¢ ponizej 0,1%

- wyttzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?2

- maksymalne $cieranie - klasa PEI 5

- odporne na plamienie

Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do $cian.
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Plytki uktadac na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do plytek gresowych .

Spoinowanie fuga na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych parametrach.

Szeroko$¢ fugi max 1,5 mm. W czesci mokrej do spoinowania plytek uzywaé wodoodpornej dwuskladnikowe;j
epoksydowej fugi, a plytki uktadac¢ na epoksydowej zaprawie klejacej.

6. Wykonanie rob6t

Plytki przed montazem

Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu calej zakupionej partii pod wzgledem: jakosci powierzchni, odcieni
1 wymiarow

Fuga (spoina)

Zaleca si¢ ukladanie plytek na spoing o szerokosci min. 3 mm. Szerokos¢ spoiny powinna by¢ proporcjonalna do
dtugosci bokow plytki i wynosi¢ 3 mm dla formatu 30x30,4 cm; 4 mm dla formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu
60x60 cm. Spoina spelnia nastepujace funkcje:

- estetyczna,

- maskujacg — pozwala zamaskowaé dopuszczalne réznice dlugosci krzywizny bokow,

szczegOlnie w przypadku dobrania koloru fugi zblizonego do barwy ptytki.

- ochronng — w spoinie zbieraja si¢ materialy cierne (np. piasek z obuwia) majace wplyw na ,,zywotnos¢ i estetyke
plytki”. Fuga pochlania takze naprezenia.

Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecent Producentéw chemii budowlanej. Polecamy stosowanie
fug znanych Producentéw chemii budowlanej posiadajacych atestowane produkty. Po zafugowaniu w czasie
okreslonym przez Producenta chemii budowlanej, cala zamontowana powierzchni¢ nalezy zmy¢ czysta woda
uwazajac, aby nie wypluka¢ $wiezych fug. Pominigcie opisanych czynnosci, ktéra nalezy traktowad jako integralng
czg$¢ prac montazowych, bedzie si¢ wigzato z dodatkowymi nakladami na zakup specjalistycznych srodkéow do
usunigcia pozostalosci po fudze.

Klej

Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentéw, posiadajacych atesty i certyfikaty. Zaprawy
powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Producenta chemii budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- sposobu nakladania,

- grubosci warstwy,

- czasu wigzania.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka jednobarwna z plytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, przycieciem, dopasowaniem

i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Wykonanie tych podtég polega¢ bedzie na uktadaniu plytek ceramicznych na kleju na przygotowanym juz podlozu.
Przed rozpoczgciem uktadania plytek, nalezy przygotowac podloze do potozenia kleju.

Zakres wykonania obejmuje takze osadzenie kratek scieckowych, styki z progami drzwi i innymi posadzkami — listwy
dylatacyjne ze stali nierdzewnej, osadzane w warstwie kleju, pod plytkami. Nalezy stosowaé material sortowany.
Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukeji producenta.

Szeroko$¢ spoin, zalezy od rodzaju plytek.

Spoiny wykonywaé szetokosci takiej, aby polaczenia spoin $cian i podlogi pokrywaly si¢ ze soba z tolerancja +/-0.2
szerokosci spoiny; do wypelnienia spoin stosowac zaprawe wodo- i kwasoodporna; kolor do uzgodnienia z
Nadzorem Autorskim.

Sposob rozmierzania wg projektu architektury.

Wyglad

- Spoiny musza by¢ liniowe, ciagle i bez zataman.

- Spoiny na §cianach muszg by¢ rownoleglte do gtéwnych osi lub okreslonego

wyposazenia, jesli nie okreslono inacze;.

- Cigcia oktadzin powinny by¢ ograniczone do minimum, fragmenty docigte jak

najwigksze a cigcia ukryte w najmniej widocznych miejscach.

Posadzki uktada¢ $cisle wg wskazan producenta. Przed ukladaniem wyréwnaé powierzchnie, nieréwne krawedzie
nalezy wyprofilowac i zabezpieczy¢.

Tolerancje i doktadnos¢.

- Zadne nagle nieréwnosci i nieregularnosci nie moga si¢ pojawi¢ na powierzchni

okladziny.

- Dopuszczalna dewiacja dla okladzin wynosi 2mm od zaloZzonego poziomu.

Maksymalna odchytka pomiedzy dwoma przeciwleglymi powierzchniami wynosi: Imm dla potaczen mniejszych niz
6mm, 2mm dla potaczen wigkszych niz 6mm.

- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomoca 2-metrowego linialu mierniczego z

zamocowanymi na obu jego konicach stopkami o grubosci 3 mm, umieszczanego w
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dowolnym miejscu na powierzchni, ruch liniatu mierniczego nie powinien by¢ zaklécany przy przesuwaniu go po
powierzchni, a szczeliny pomiedzy linialem a powierzchnia nie moga by¢ w zadnym miejscu wigksze niz 6 mm.

7. Kontrola jakosci robét
Kontrolg jakosci wykonywa¢ zgodnie z zapisami ogélnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami producenta w
zakresie stosowania technologii wykonania robot.

8. Obmiar robot
Obmiaréw robot dla poszezegdlnych rodzajéw robét wykonad zgodnie z zapisami ogélnej specyfikacji Technicznej

9. Obmiar rob6t
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonac zgodnie zaleceniami specyfikacji ogélnej techniczne;

10. Odbiér robot

Odbioréw robot dla poszezegdlnych rodzajéw robot wykonac zgodnie z zaleceniami specyfikacii ogdlnej technicznej
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ogélnej technicznej.

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w specyfikacji ogdlnej i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w specyfikacji ogélnej specyfikacji technicznej

11. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci zgodnie z wytycznymi ogolnej specyfikacii technicznej.

12. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z danymi ogdlnej specyfikacji techniczne;.

KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

SPIS TRESCI

1 CZESC OGOLNA

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAL.OW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 DOKUMENTY ODNIESIENIA

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastrukturg techniczna,
wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych, placu zabaw i
elementéw matej architektury.

dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych wewnatrz obiektu budowlanego po pracach zwiazanych z wykonaniem prac instalacyjnych ,
prowadzeniem orurowania i montazu poszczegélnych kaset $ciennych w pomieszczeniach.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) przygotowanie podloza,
wykonanie powlok malarskich.
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Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatléw wykorzystywanych do robot
malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Do malowania przewidziano miejsca (jezeli zachodzi¢ bedzie taka koniecznos¢) zwiazane z wykonywaniem montazu
poszczegdlnych jednostek wewnetrznych, wykonaniem orurowania w miejscach przejs¢ przez S$ciany, stropy.
Zaprojektowana jako lateksowa powloka malarska na przygotowanym tynku cementowo wapiennym. Do wykonania
przewidziano gruntowanie, malowanie dwukrotne. Sciany, sufity.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powtoka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii naloZzona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub p6tplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powloke transparentna
po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ogodlne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegélnosci zawierac:

rodzaje powlok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

warunki uzytkowania powlok malarskich.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”, albo

deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).
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Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

. farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

. srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw malarskich i
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badZ aprobat technicznych).

Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét malarskich

Materialy i wyroby do roboét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukeja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych lub
wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6ot malarskich

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materialéw i wyrobow.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym wtlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny 1 rusztowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materialow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych

. Drugie malowanie mozna wykonywaé po wykonaniu przeprowadzeniu préb szczelno$ci urzadzen i
orurowania.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladow starej farby ani pytu po starej
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powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta
wyrob6w malarskich.

Wilgotnosé¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione
masg szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacije,

aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
bez uszkodzen, przeswitéw podloza, sladow pedzla,

bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek,

bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podfozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

. tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikaciji technicznej robét tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

. plyt gipsowo-kartonowych i wléknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podloza i okresli¢ wilgotno$é metoda suszarkowo-wagows,

Kontrola jako$ci materiatow

Farby i §rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

w przypadku farb cieklych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

slady plesni,

trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

slady plesni,
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zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z

obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.,

Odbioér ostateczny (konicowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.
Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 1. Nr 138, poz.
935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach che-micznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 152, poz. 1222 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nt 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1120).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nt 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53,
poz. 439).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cz¢sé B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki
malarskie zewnetrzne i wewngetrzne”, wydanie I'TB — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cz¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC]I 45310000-3
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALAC]JI ELEKTRYCZNYCH

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
1.2. Przedmiot ST
1.3. Zakres stosowania ST
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
1.8. Nazwy i kody

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastruktura techniczna,
wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych, placu zabaw i
elementéw matej architektury.

dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ukladaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu) w
obiektach kubaturowych.

Specyfikacja nie obejmuje robét elektrycznych niskopradowych.

Zakres stosowania ST

Zakresem niniejszego projektu objeto instalacje oswietleniowa, instalacj¢ gniazd wtykowych wraz z tablice
rozdzielcze w nowej czg¢sci obiektu.
Z istniejacej tablicy RGZ nalezy wyprowadzi¢ nowy obwdd przewodem NYM-J 5x25 mm? do projektowanej tablicy
TZ2. W tablicy RGZ nalezy zabudowaé wytacznik nadmiarowo pradowy typu S 303 / 3P / 63 A /C.
Zaprojektowano sie¢ elektryczng tréjprzewodows dla instalacji jednofazowe;.
Na planach instalacji kazdy odbiornik opisany jest numerem oraz oznaczeniem obwodu zasilajacego (np. L55 -
TR1/2 oznacza oprawe nr 55, zasilang z rozdzielni TR1, obwéd nr 2).
Dla czytelnosci planu instalacji wewnetrznej oznaczono kolorami:

czerwony - instalacj¢ o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

zielony - instalacj¢ o§wietlenia podstawowego

niebieski - instalacje sieci 230 V

brazowy - przewody instalacji 400 V (zasilanie tablic TZ2 i TZ3)

biekitny - wentylatory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwiazanych
z:
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- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych poza rozdzielnicami,
- montazem osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjq wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podloza.

- ulozeniem wszystkich materialéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczna wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodéw,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji elektrycznej,

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwatzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czgs¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w sklad instalaciji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spelnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sa cz¢Scia czynna).

Potaczenia wyrownawcze — elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obeych w celu
wyréwnania potencjalu.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

,»Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskow, to powinny
by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445”.

,,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatéw, wynalazkéw lub metod prowadzacych do
odstepstw od zasad dokumentu wieloczgsciowego HD 60364, to wynikowy stopiefi bezpieczenistwa instalacji nie
powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wielocze¢$ciowym HD 603647

Oprzewodowanie powinno konczy¢ si¢ w:

— puszce, ktora spelnia wymagania odpowiedniej cz¢sci EN 60670; lub

- urzadzeniu do przylaczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym
w puszce; lub

- urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przylaczania bezposrednio do systemu oprze wodowania,

- w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przylaczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw o$wietleniowych.
Przewdd neutralny — ,,\W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkeje przewodu neutralnego i
ochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]”.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw — zesp6t materialéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciagéw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materialéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaly podlogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,
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— pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, dlawice, zlaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatlo, cieplo, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

ZYacze instalacji oswietlenia zewnetrznego — ,,Zlaczem instalacji o$wietlenia zewnetrznego jest punkt jej zasilania
energia elektryczna przez dostawce lub poczatek obwodu zasilajacego wylacznie instalacje o$wietlenia
zewnetrznego’.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsylu, filtracji i przeksztatcania §wiatla emitowanego przez jedna
lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp
oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci
zasilajacej, lecz nie zawierajace samych lamp”.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazow, a
ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdéd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zesp6! elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu
odpowiednio polaczonych przewodow elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sa),
urzadzenia ochronne i przylaczona aparature taczeniowa, sterownicza i akcesoria. Przewod ochronny moze by¢
wspolny dla réznych obwodow.

Przygotowanie podfoza — zesp6! czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewod6éw majacy na celu zapewnienie
mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

— wiercenie wiercenie 1 przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie kucie bruzd i wngk,

— osadzanie osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montazu montaz uchwytéw do rur i przewoddéw,

- montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodoéw,

- montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie oczyszczenie podloza — przygotowanie do klejenia.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczegbdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),

sporzadzone zgodnie z rozpotrzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

prograrnu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nt 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 .

Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

- protokoly odbiorow cze$ciowych, koficowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. — Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegblowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamowienia.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
- spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych 1 odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenistwa Migdzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa,
- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacjq projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia
i powloke ochronna.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyl: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje zyl: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do ukladania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem,; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznos$ci od wymogdw,
przekroje ukladanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkow
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowa¢ obowiazkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe sluza do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obslugujacych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow
zamontowanych w ciagach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materialy przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowac wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.

Zestawienie material6w instalacji elektrycznej

Lp. Nazwa Jednostka llosé

INSTALACIE
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1 ANP 2600 IP65 szt. 7.00
2 ANP 4400 IP65 szt. 10.00
3 ANP 5200 IP65 szt. 2.00
4 AW AT area szt. 11.00
5 | AW AT road szt. 4.00
6 czujnik ruchu szt. 15.00
7 downlight IP65 szt. 31.00
8 EW piktogram dwustronna AT szt. 4.00
9 EW piktogram jednostronna AT szt. 17.00
10 | EW piktogram z grzatkg AT szt. 5.00
11 IP55 podwdjne z uziemieniem szt. 54.00
12 jednobiegunowy krzyzowy szt. 2.00
13 | jednobiegunowy pojedynczy szt. 17.00
14 | jednobiegunowy schodowy szt. 8.00
15 | jednobiegunowy swiecznikowy szt. 10.00
16 LED gen2 11500 Im szt. 5.00
17 | ptLED szt. 89.00
18 | ECOled szt. 11.00
19 |oprawa ABRN szt. 25.00
20 |jednobiegunowy pojedynczy szt. 9.00
21 | jednobiegunowy schodowy szt. 6.00
22 | jednobiegunowy swiecznikowy szt. 2.00
23 | NYM-J NYM-J5x25mm2 m 85.00
24 | NYM-J NYM-J5x35mm2 m 8.00
25 | YDY YDY3x1,5mm2 m 1450
26 | TYDY YDY3x2,5mm2 m 515
27 | YDY YDY4x1,5mm2 m 110
28 | YDY YDY5x10mm2 m 55.00
29 | Wytacznik nadpradowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt. 2.00
30 | Wytacznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 4.00
31 | Wytacznik réznicowopradowy P 302, 25, 30mA AC, 2P, 10kA szt. 1.00
32 | Wyfacznik réznicowopradowy P 304, 40, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 1.00
TABLICA TZ2
1 Obudowa \/H36NE szt. 1.00
2 Ochronnik przepie¢ ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, ot 1.00
Up=1.2kV
3 Roztacznik izolacyjny modutowy FRX 304, 100A, 4P, 3kA szt. 1.00
4 Wytacznik nadpragdowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt. 3.00
5 Wytacznik nadpragdowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 4.00
6 Wytacznik nadpragdowy S 301, 6A B, 1P, 6kA szt. 1.00
7 Wytacznik nadpradowy S 303, 32A C, 3P, 6kA szt. 1.00
8 Wytacznik réznicowopradowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 2.00
TABLICA TZ3
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1 Obudowa VH12NE szt. 1.00
2 Sgrlrlo;:\llk przepie¢ ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, ot 1.00
3 Roztacznik izolacyjny modutowy FRX 304, 63A, 4P, 3kA szt. 1.00
4 Wytacznik nadpragdowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt. 1.00
5 Wytacznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 2.00
6 Wytacznik nadpradowy S 301, 6A B, 1P, 6kA szt. 1.00
7 Wytacznik réznicowopradowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 1.00
Lp. | Nazwa Dtugosé llos¢ --
[m]
1| Zestaw regulacyjny do masztu 3| szt.
Uziom kompletny 4,5-metrowy 8 | szt.
Fil6
3 | Ztgcze krzyzowe 4-otworowe 47 | szt.
4 | Ztgcze uniwersalne 2- 17 | szt.
elementowe
5 | Rura instalacyjna odgromowa 20 | szt.
do drutu
6 | Uchwyt z kotkiem (wkrecany) 10 | szt.
do bednarki
7 | Drut odgromowy 8 OG 554,38 | 217,41 | kg
8 | Uchwyt do mocowania rury 60 | szt.
izolacyjnej grubosciennej UD -
20
9 | Maszt odgromowy z podstawg 3| szt.
betonowg 3m
10 | Uchwyt betonowy w tworzywie 518 | szt.
11 | Ztacze kontrolne 4-otworowe 10 | szt.
12 | Podktadka do podstawy 3| szt.
betonowe;j
13 | Skrzynka kontrolna do elewacji 10 | szt.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia
kabli mi¢dzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez $cianki konstrukeji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podfogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo
lub samonosne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie
tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé skomplikowane ciagi
drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadaja bogate zestawy elementéw dodatkowych, ulatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych
posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace plynne ukladanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyl).
Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne, przypodlogowe, sufitowe,
podlogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanaléw i listew sa
zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm,
jednoczesnie kanaly o wigkszej szerokosci posiadaja przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia
prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciagach réwnoleglych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania réwnoleglego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg
zaleceni producenta i zaleceft normy. Kanaly pionowe o wymiarach — wysokosé 176 do 2800 mm wystepuja w
odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet
kanat6w i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy
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wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych,
transmisji danych oraz audio-video.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewod6w — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikdéw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw
o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniaja
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spelnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprze¢towa o 60 mm,
sufitowa lub koficowa o 60 mm lub 60x60 mm, rozgal¢zna lub przelotowa o 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy-
lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyty do 6 mm?2

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedzZ, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie ulatwia
podlaczanie 1 umozliwia wielokrotne odlaczanie i przytaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania kofcow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston
izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczefistwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw:
oznaczniki przewodow, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialoéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- W istniejacej tablicy rozdzielczej RG1 nalezy zainstalowaé roztacznik izolacyjny (100 A), dwa wyltaczniki
réznicowo pradowy (63 A / 30 mA) oraz dwa wylaczniki nadmiarowo pradowy (klasy B 50 A)

- Zasilanie centralek wentylacyjnych wykonaé nalezy ptzewodem typu YDY 5*10 mm? ulozonym w korytku
instalacyjnym

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak:, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykry¢ kanaléw instalacyjnych, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt
2.2.2)),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
ukladania. Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizZej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promie luku (mm) 190|190 (250  |250 |350  [450

- aczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbélowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoéldziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropdéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6
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Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998 / Az1:2000

Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czeéciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacij,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokolem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych obwodéw
wraz z utzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji
o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagani podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostana odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wplywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Szczegoltowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

W specyfikacji technicznej szczeg6towej dla rob6ét montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot
W szczegélnodci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

ODBIOR ROBOT
Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakoniczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998 / Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Azl).

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.



PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003 (U)

PN-EN 60670-1:2005 (U)

PN-EN 60799:2004

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 60898-1:2003 (U)

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998 /Az1:1999
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Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo — Postanowienia ogélne-Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw
barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewniane]j przez obudowy (Kod IP).

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czeé¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czeé¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?Z, Wymagania i

badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
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napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?, Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie

robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 . Nt 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych I'TB czgsé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych I'TB cz¢sé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie IT, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

KODY CPV  grupa klasa kategoria
MONTAZ ROZDZIELNIC 45315700-5
ELEKTRYCZNYCH
SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
1.2. Przedmiot ST
1.3. Zakres stosowania ST
1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.7. Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych
1.8. Nazwy i kody
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. czESC OGOLNA

1.1. Nawa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastruktura techniczna,
wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych, placu zabaw i
elementéw matej architektury.

dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego i $redniego napigcia, stosowanych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegblowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub wuscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania robét zwigzanych z
prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektow kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materialéw i urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w
szczegolnosci roboty §lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacja techniczna,

— dokonaniem wszelkich polaczeni instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materialéw oraz
srodkéw wg dokumentacji technicznej,

— wykonaniem wewnetrznych polaczen ochronnych oraz polaczen ochronnych konstrukeji  pomiedzy
poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyna uziemiajaca obiektu,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw rozdzielnicy zawartych w
dokumentacji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi prefabrykat do
montazu, jako element instalacji elektrycznej,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
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— montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokoléw kwalifikujacych
rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponize;j:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespol aparatury odpowiednio dobranej i polaczonej w bloki funkcjonalne
(pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwaré i przeciazeni, realizacji
wyznaczonych zadani danego pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z
obudows (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spelnia¢ nastgpujace funkcje: zmiany napigcia
instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody)
i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespdl aparatury i systeméw polaczen wewnetrznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwod elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespol elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu
odpowiednio polaczonych przewodéw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sa),
urzadzenia ochronne i przylaczona aparature laczeniowa, sterownicza i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢
wspolny dla réznych obwodow.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego
wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna, a w
przypadku braku takiej z Polska Norma wyrobu, niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje robét montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwienn publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoly odbioréow czgsciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalaczonymi
protokolami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Prefabrykacje¢ i montaz rozdzielnic nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegblowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAL.OW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwoéci materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
»Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji 1 urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczefistwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa,

— wydal oswiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowia element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sa elementem instalacji
elektrycznej); spelniaja role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod napigciem, s3 elementem laczacym
podzespoly rozdzielnicy, chronia przed przedostawaniem si¢ do wewnatrz cial obcych (stopien ochrony obudowy
IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiaja prawidlowe funkcjonowanie rozdzielnicy w
zmieniajacych si¢ warunkach zewnetrznych i przy réznym obciazeniu, podnosza estetyke instalacji elektrycznych,
umozliwiaja prawidlowy montaz.

Nalezy przestrzegaé stosowania tylko takich zamiennikéw obudéw, ktére wymieniane s jako marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cala obudowa)
posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna badZz nadana przez wytworce deklaracje zgodnosci.
Wymagania ogoélne dotyczace pustych obudéw rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych podane sa w PN-EN
50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty
skfadowe, musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod laczenia
obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materialéw ztacznych i uszczelniajacych obudowy skladowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe
montowaé zgodnie z instrukcja producenta obudéw. Nalezy stosowal wszelkie zaprojektowane pomocnicze
elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice,
panele szczotkowe itp.) oraz stosowac odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrézniac si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.
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2.2.2. Wryposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sklad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewngtrznego posiadaja nadany przez
wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badZ deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktore
wymieniane s jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowac¢ do obudowy za pomoca: plyty montazowej lub plyty zabudowy, szyn lub belek
nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Polaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskow przylaczeniowych lub przewodéw. Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm?2 nalezy
pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm?2 nalezy montowaé koicowki kablowe wyg instrukcji producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywaé elementéw przylaczeniowych prefabrykowanych jak kable
czteroparowe, krosowe, swiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o okreslonych dlugosciach.

2.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy mocujace posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna badZ deklaracje
zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:
— zabetonowanie w podlozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podlozu przy uzyciu kotkéw kotwiacych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w
obudowie),

— przykrecenie za pomoca materialéw ztacznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukeji wsporczej.

Przykladowa specyfikacja materialowa

Rozdzielnica 0.4 kV RN...
. . ” Typ .
TvszCze -nie S - P> o
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. miary Tlos¢ podstawowe parametry Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 |Rozdzielnica typu 600 V 250 P wykonana ze skrzynek z poliweglanu o
wymiarach ......, stopiet ochrony IP65 wyposazona jak ponizej
kpl 1T |
2 |Rozlacznik bezpiecznikowy .......... A....V z wktadka bezpiecznikowa
.../ A z blokada mechaniczna zataczania drugiego roztacznika
szt.
8 |Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy 3 bieg. typ ......., ....A z wkladka
szt.
20 |Wylacznik réznicowopradowy typ ........ AC szt.
50 |Przycisk sterownicy typ ...
szt.
60 [Transformator bezpieczeristwa 230/24 ... VA szt.
64 |Miernik ..... typ ... szt.
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70 |Szyna montazowa typ ..... m

Przewdd montazowy typ

2(1’ ........ 750V .....mm2
2 m
R 750V ...... mm m
........ 750V .....mm2 m

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegblowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji — wyrobéw i materialéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywac¢ si¢ przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubosci materialéw
uzytych na poszczegdlne elementy obudowy, dla taczenia elementéw miedzianych nalezy stosowac spawanie gazowe
lub tukowe w ostonie gazowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe z miejsca skladowania po prefabrykacji nalezy zachowaé ostroznosé aby nie
uszkodzi¢ zamontowanych elementéw wewnetrznych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowaé do transportu dzielac na elementy o wadze umozliwiajacej latwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa¢ opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialoéw i jakos¢ wykonanych robot.
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Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy wymagania
stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogoéw naleza: stopiefi ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu,
lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odplywéw oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry
zwykle jest zalacznikiem do dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem
nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pominac.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania
i polaczen aparatow i urzadzen wg zalecent producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacji, stanowi
ona zalacznik do protokédtu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych
cech obudowy, a w szczegdlnosci:

— stopien ochronnosci,

— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wnekowa

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: sredniego napigcia, niskiego napigcia, stabopradowa,
— sposoéb zasilania 1 odplywu: ,,od gory” lub ,,od dotu”,

— typ przylaczenia do instalacji: plyty przepustowe, dtawice, zaciski, przylaczenie bezposrednie,

— spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny nosne
zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

— rodzaj materialu i kolor elementéw obudowy,

— sposob zabezpieczenia przed dostgpem oséb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-
3:2004,

— kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

— kompletnos¢ i prawidlowo$¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace sie
wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowad si¢ kieszen przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spelniaja, mozna wyrézni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga by¢
wykonane jako: gléwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pictrowe lub
wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na sposéb montazu rozrdznia si¢ nastgpujace typy:
— wolnostojace,

— przysScienne,

— wiszace (nascienne),

—  wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowa IEC-439-1).
Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spelnia¢ wymogi norm PN-
EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogélnodostepnych musi spelnia¢ wymogi
normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chroniaca przed
skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem.
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Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementow
wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng
rozbudowe ukladu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze si¢ niewystarczajaca).

Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade jednorodnosci w
ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozkladu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny byé wykonane
minimum w II klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne,
stanowiace standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowaé si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodna z nazwa
rozdzielnicy ze schematu gléwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposob trwaly.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,

— wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, §cianach lub podfozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwiacych lub wspornikow wraz z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacjg mechaniczna elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki,
pokrywy),
— podlaczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegélnosci zachowania minimalnych szerokosci
przejsé i drég ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu,
— przeprowadzenie préb i badan.

Przy podlaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamicta¢ aby wszystkie kable odplywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badafi rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-
1:2003 i PN-E-04700:1998 / Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg¢sciowych i koficowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci polaczeni z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napis6éw informacyjno-ostrzegawczych,

— dzialania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektrycznej),
— dzialania sygnalizacji stanu polozenia tacznikéw,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tacznikéw,

— stanu zewnetrznego glowic kablowych,
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— stanu kanaléw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowe;j,

— stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

— sprawdzenie cigglosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnosci wykonania polaczen $rubowych instalacji
wykonawce montazu.

elektrycznej potwierdzonych protokolem przez

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze polegajace na:

— pomiarach rezystancji izolacji gtéwnej wylacznikéw,

— pomiarach rezystancji torow pradowych wylacznikéw,

— pomiarach rezystancji, czaséw wlasnych i czaséw niejednoczesno$ci zamykania i otwierania wylacznikéw,

— badania gazéw wylacznikow z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

— probach szczelnosci wylacznikéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

— pomiaréw czaséw taczenia ukladéw zwiernik — odtacznik,

— pomiaréw rezystancji izolacji uzwojen pierwotnych i wtérnych przektadnikow.

Dla ukladéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaja na:

— pomiarach rezystancji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

— zbadaniu przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (analizatory sieci),

— zbadaniu wartosci nastawczych wylacznikéw, przekaznikoéw termicznych, przekaznikéw réznicowo pradowych,
itp.
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych

obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiatu nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wplywu na
jakos¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko§¢ potracen za obnizona jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych i prefabrykacii

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
— dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
— dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla przewoddw, kabli, rur, listew: m, kpl.
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7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla montazu i prefabrykacji rozdzielnic, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustalic inne szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoniczeniu danego etapu robét majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegaja m.in.:
— wykonanie i montaz konstrukgj,

— ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen, dlawikéw, baterii kondensatorow
z przynalezng do stosowania aparatura,

— ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
— ustawienie rozdzielnicy,
— obwody zewngetrzne gléwne i pomocnicze,

— instalacje o$wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2. 0Odbior czesiciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze¢$ciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu, uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukofczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i
projektem:

— instalacji wtynkowych i podtynkowych,

— sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

— fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustow umieszczonych w fundamentach.
8.2.3. 0dbiér koficowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakoniczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— izolacji torow gltéwnych,

— izolacji toréw pomocniczych,

— dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,
— dzialania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.,

— instalacji ochronnej.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badati sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napicciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyl protokél z tych badan,
rozdzielnice SN sprawdza si¢ napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego, a rozdzielnice o napigciu do 1
kV — induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje izolacji.

Badania dzialania obwodéw pomocniczych polegaja na sprawdzeniu prawidlowosci dzialania ukladow
zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zalaczania rezerwy. Badania nalezy
przeprowadzi¢ wedlug programu, ktéry powinien by¢ czescia dokumentacji eksploatacyjne;.

Badania dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp. wykonuje si¢ na napedach tacznikéw oraz zwigzanych z
nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamknigcie — otwarcie) kazdego
tacznika.
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W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego — od stanu
pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

Faczniki sterujace wyposazeniem czlonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie préby. W trakcie
proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedlug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole
odbioru koficowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzent powstatych w czasie roboét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadow materialéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegétowej,
— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST montaz rozdzielnicy elektrycznej, opracowane;
dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-E-04700:1998 /Az1:2000 Utrzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
1 y ¥ getyczn) vty przep
pomontazowych badani odbiorczych (Zmiana Az1).
2 PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostonigte. Wytyczne badania w warunkach
’ wyladowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego.
3 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 50298:2004

PN-EN 50300:2005(U)

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60439-1:2003

PN-EN 60439-2:2004

PN-EN 60439-3:2004

PN-EN 60439-4:2004

PN-EN 60439-4:2005(U)

PN-EN 60439-5:2002

PN-EN 60529:2003

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogélne wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielezych.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa
— Ochtona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiccia przed przej$ciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenistwo — Postanowienia ogélne — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenistwa przy wspoéldziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddw
szynowych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do

uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS).

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS).

Rozdzielnice i stetrownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczegbélowe dotyczace
zestawow napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych.
Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa

1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
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10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nt 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 1. Nt 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nt 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrob6éw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC]JI 45310000-3
ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY 45312310-3
ODGROMOWE]
SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

1.

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastruktura
techniczna, wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych,
placu zabaw i elementéw matej architektury.

dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z uktadaniem i montazem elementéw instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.
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1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegblowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub udcidlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot zwiazanych

z

— wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

— montazem osprz¢tu i urzadzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw

budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szczegdlnosci roboty murarskie,
§lusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu” i pograzania elementéw uziemien itp.),

— ulozeniem wszystkich materialéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wskazanych w
dokumentacji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badafi oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji odgromowej, uziemienia lub polaczen wyréwnawczych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Czgs¢ dostepna — przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiggu
reki ze stanowiska dostepnego (4. takiego, na ktérym czltowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalezé
bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaklécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub ukladu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjalu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zréodfowe przy dotyku) — napiccie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzaca czgscia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja
si¢ stopy.

Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czesci dostepnej, na ktorych
moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjalow pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy — przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.

Czgéc¢ przewodzaca obca — czesciami prowadzacymi obcymi moga by¢: czesci metalowe konstrukeji budynku,
uklad metalowych rur gazowych, wodociagowych, grzewczych itp. nieizolacyjne podlogi i $ciany.

Sie¢ skompensowana — sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez
opor indukcyjny (reaktancje kompensujaca sktadowa pojemnosciows jednofazowego pradu zwarcia z ziemia).
Uziemienie — zespdt srodkow 1 urzadzen sluzacych polaczeniu przewodzacej czesci z ziemia poprzez odpowiednia
instalacje.
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Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz
w obwodzie bardzo niskiego napigcia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz;
prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
— sterujgcy (wykonany w celu ksztaltowania zadanego rozkladu potencjatow).
Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.
Materialy stosowane na uziomy sztuczne:
— Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
— Miedz gota a takze pokryta cyna lub ocynkowana
Zwody — gbrna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegélnie te, ktore wystaja ponad dach).
Rodzaje zwoddw:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spelnione sa dodatkowe warunki:

1. grubost blachy elementu musi byé wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przex piorun nie mogq predostal si do wnetrza budynkn,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcj¢ dachu lub koniecznosci spelnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obickcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowsa z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong
klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrona strefowa.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodoéw, aby caly chroniony obiekt znalazl si¢
w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podfoza — zesp6l czynnosci wykonywanych przed ukladaniem zwodéw lub elementéw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu
nastgpujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

—  kucie bruzd,

— osadzanie kolkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione np. czesci

metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna — zespél dziatan i urzadzed zapewniajacy bezpieczenistwo i ochrong przed skutkami
wyladowant piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych
lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.
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1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacj¢ robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. 2 2005 r. Nt 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwienn publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 1. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoly odbioréow czgsciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalaczonymi
protokotami z badati kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAL.OW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST

»Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczefistwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepis6w Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa,
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— wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca sig, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznosci od rodzaju
materiatu i wyrobu zgodnie z wytyczaymi PN-86/E-05003.01.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu zwodow
nalezy zachowywa¢ minimalne odleglosci od powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm,
dla zwodéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spelnia¢ warunek, aby
dtugosé boku petli nie przekraczata:

— 20 m dla ochrony podstawowej,
— 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem i

— 10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé:
— zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektéw zagrozonych pozatem, oraz

— zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektéw zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pytéw z
powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace niepalne dachy — wtedy stosujemy
parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodéw, dla ochrony obiektéw zagrozonych
pozatem lub wybuchem zawieraja PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 ,,Ochrona
specjalna”.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych
Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

—  do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowej

— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

—  do przyspawania do przewodu okraglego
— do mocowania na gasiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski

— do przykrecania przewodéw naprezanych

—  dwuprzelotowe do przewodu okraglego

ZYaczki

Zaciski probiercze — Iaczq przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz ulatwiaja dokonywanie
pomiaréow rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je wykonaé dla instalacji z uziomem sztucznym jako

podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac
na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaly tatwy dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranow kabli
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2.2.3. Uziomy

Naturalne — najczeiciej wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ulozone pod ziemia.
Optymalnym rozwiazaniem jest ulozenie w dolnej czesci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego
z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy laczy si¢ ze zbrojeniem fundamentowym w odst¢pach do
20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odleglos¢ do sasiedniego uziomu
naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci
rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegolnych arkuszach
normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego ukladaniu nalezy
uwzgledni¢ nastepujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ ukladania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton,

4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,

5. Miejsce ukladania powinno byé¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejécia do budynku, przejs¢ dla pieszych

oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowaé si¢ co najmniej na glebokosci 0,5 m przy dtugosci
ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dlugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o
rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Potaczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktérej dolaczone sa wszelkie
urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy laczace urzadzenia i instalacje z szyna przedstawia Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

Potaczenia wyr6wnawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.

Odstepy izolacyjne — ukladanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji
metalowych.

Ograniczniki przepie¢ — stanowia ochrong urzadzen koncowych aparatow i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatéw. Istnieje mozliwosé
ochrony centralnej dla calej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementéw.

Przyktadowa specyfikacja materiatowa

Budynek biurowo-magazynowy

Lp. Wyszczegdlnienie J C.d - Tlosé¢ Typ, podstawowe Uwagi
miary parametry
a b c d e f
1 |Bednarka st. ocynkowana 30x4 mm m 125
2 |Bednarka st. ocynkowana 25x4 mm kg 49,8 0,785 kg/m
3 |Prrewsd LY 6 mm? m 36 HO7V-R zielonozélty
4 Przewéd LgY 16 mm2 m 5 HO7V-K zielonozotty
5 [Uziom pretowy pograzalny $r. 14,2 mm szt. 6 L= 3000 mm
6 [Uziemiacz rurowy sr. 32 mm L.=4,5 m szt. 2 ocynkowany
7 |Ztaczka sr. 14,2 mm szt. 3 mied?Z
8 |Glowica sr. 14,2 mm szt. 6 mied?Z
12 [Drut stalowy ocynkowany §r. 7 mm m 105 twardy
13 |Zacisk stalowy K 315 szt. 4 ocynkowany
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19 |Ogranicznik przepie¢ kl. 11 szt. 4

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych instalacji odgromowej

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegblowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobow i materialéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciaglosé zyl, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mroz
oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do montazu. Minimalne
temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$é
uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasad konania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
g y Wy p ymag g p

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektows i umowsa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i jakosé wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,
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— zloZzenie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podlozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow,
zdejmowanie przykry¢ kanaléw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub sufitach

— osadzenie kolkéw plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikéw, zaciskéw, zlaczek wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspotdzialaniu czltowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w przypadku braku
takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopdéw, zaprawianie bruzd, naprawa Scian 1 stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé
kanaléw instalacyjnych,

—  przeptowadzenie ptéb i badad zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

5.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjal elek-tryczny, wykonac¢ instalacje
polaczenn wyréwnawczych. Instalacja sklada si¢ z polaczenia wyréwnawczego: gldéwnego (gléwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawcezy.

Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe laczace przewody ochronne z czgsciami przewodzacymi
innych instalacji.

Polaczenia wyréwnawcze gléwne wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzajac
je do wspdlnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania polaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy
stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegétowy wykaz oraz zakres badaf pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998 / Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgéciowych i koficowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci polaczen z ustalona w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materialéw

— sprawdzenie ciagloséci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalacji

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen S$rubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej element6w, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczna przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto
pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
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Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostana odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu
na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos$c.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
g y P p ymag g P

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl., m,
— dla zwoddéw i uziomow: m,

— dla elementéw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robét majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomoéw,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie, gdy

prace innych branz wymagaja zakonfczenia robdt instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie
fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze¢$ciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac ocene prawidlowosci ich wykonania
lub ulatwiajac przyszly odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodno$é z obowigzujacymi przepisami i
projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uzioméw.

8.2.3. Odbiér koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakoficzeniu robot instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi calosci instalacji
elektrycznej w uzytkowanie.

Odbiér koficowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
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Odbiér ten przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoly odbioréw czesciowych,
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci instalacji zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w

stosunku do ustalet umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiagzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢é w protokole odbioru koficowego instalacji odgromowej, urzadzenia
piorunochronnego oraz dolaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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— obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;j,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostalodci, resztek i odpadéw materialéw,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegbélowej) SST robét w zakresie instalacji odgromowe;

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998 / Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badani odbiorczych (Zmiana Azl).

3. PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1. Wymagania stawiane elementom polaczeniowym.

4. PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania dotyczace przewodéw i uziomow.

5. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

6. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

8. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

9. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Odtaczanie
izolacyjne i laczenie.

10. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczefstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

11. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

12. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

13. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

14. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

15. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

16. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoldziataniu czltowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

17. PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych. Zasady ogélne.
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18. PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.
19. PN-IEC 61024- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
1:2001/Ap1:2002
20. PN-IEC 61024-1- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
1:2001/Ap1:2002 piorunochronnych.
21. PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych. Czesé¢ 1-2: Zasady ogélne. Przewodnik B. Projektowanie,

montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

22. PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

23. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym ,- Czeé¢ 2. Ekranowanie obiektéw,
polaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

24. PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$é 3. Wymagania dotyczace urzadzen do
ograniczania przepie¢ (SPD).

25. PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1. Instalacje swiattowodowe.

26. PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.

27. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

28. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

29. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

30. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

31. PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepieé. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci pradu przemiennego.

32. PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepieé. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ z tlenkéw metali do sieci pradu
przemiennego.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrob6ow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

KODY CPV  grupa klasa kategoria
INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR 45332300-6
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

WX hA LN

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastrukturg
techniczna, wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagé6w komunikacyjnych,
placu zabaw i elementéw matej architektury.
dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej
oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Scieki z obiektu odprowadzane beda do istniejacego przylacza kanalizacyjnego.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PP dla wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych
aczonych kielichowo. Przy miskach ustepowych nalezy zamontowaé zawory napowietrzajace. Zgodnie z
dokumentacja rysunkows projektuje si¢ jeden pion wentylacyjny, ktéry nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Podejscia do
urzadzen sanitarnych wykonane beda w przestrzeniach instalacyjnych lub uzytkowych bezposrednio pod
przyborami. Odplyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon —
dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca si¢ wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych
przyboréw materiatami thumiacymi drgania. Otwory w $cianach zewnetrznych i stropach po utozeniu rur wypetnic
szczelnie materialem elastycznym.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnos$nie wlasciwosci materialow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
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Instalacj¢ kanalizacyjng stanowi uklad polaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi Scieki do przylacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciekéw lub  zbiornika
bezodplywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstatych w
wyniku dzialalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejécie — przewod laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odplywowym.

Rura wywiewna — przedluzenie pionu kanalizacyjnego, stanowiace zakonczenie pionu i majace polaczenie z
atmosfera.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejsé kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odpltywowego.

Przewéd odptywowy (poziom) — przewdd sluzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
postanowieniami zawartymi w WIWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja techniczna (szczegdlowa) i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi cze$¢ skladowa dokumentacji
budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegblowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAL.OW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
»Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia

16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do

obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST

,»Wymagania ogolne”).

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkeji.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

— rury i ksztaltki z niezmigckczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002(U),
— rury i ksztaltki z polipropylenu — PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

— rury i ksztaltki z polietylenu — PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

Wtasciwosci i parametry poszczegdlnych materiatow:

zawor napowietrzajacy do kanalizacji @50mm

zawor odcinajacy

zawor katowy ¥15mm

kanalizacja - rury PCV @ 110mm

kanalizacja - rury PCV ) 75mm

kanalizacja - rury PCV ) 50mm

Rura z kielichem PP/HT biata 40 x 1,8 x 250 mm 17 szt.
Rura z kielichem PP/HT biata 40 x 1,8 x 500 mm 6 szt.
Rura z kielichem PP/HT biata 40 x 1,8 x 1000 mm 6 szt.
Rura z kielichem PP/HT biata 40 x 1,8 x 2000 mm 3 szt.
Rura z kielichem PP/HT biata 50 x 1,8 x 250 mm 37 szt.
Rura z kielichem PP/HT biata 50 x 1,8 x 315 mm 7 szt.
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Rura z kielichem PP/HT biata 50 x 1,8 x 500 mm 7 szt.
Rura z kielichem PP/HT biata 50 x 1,8 x 1000 mm 13 szt.
Rura z kielichem PP/HT biata 50 x 1,8 x 2000 mm 7 szt.
Rura z kielichem PP/HT biata 110 x 2,7 x 315 mm 33 szt.
Rura z kielichem PP/HT biata 110 x 2,7 x 500 mm 62 szt.
Czwornik 45° PP/HT szary 110 3 szt.
Kolano bose PP/HT 45° biate 40 7 szt.
Kolano bose PP/HT 45° biate 50 26 szt.
Kolano bose PP/HT 45° biate 110 27 szt.
Ksztattka do podt. odb. - odb. neutralny 40 13 szt.
Ksztattka do podt. odb. - odb. neutralny 50 14 szt.
Ksztaltka do podt. odb. - odb. neutralny 100 11 szt.
Redukcja zwykta PP/HT biata 50-40 5 szt.
Redukcja zwykta PP/HT szara 110-50 4 szt.
Trojnik bosy PP/HT 45° biaty 40 2 szt.
Trojnik bosy PP/HT 45° biaty 50 4 szt.
Trojnik bosy PP/HT 45° szary 110-50-110 11 szt.
Trojnik bosy PP/HT 45° szary 110 12 szt.
Trojnik bosy PP/HT 67° biaty 40 1 szt.
Trojnik bosy PP/HT 88° szary 110-50-110 1 szt.
Trojnik bosy PP/HT 88° szary 110 1 szt.

Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN 14296:2007,

PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.

Basen ptytki pod natrysk z kabing 3 szt.
Bat. czerp. dla umywalki 13 szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 7 szt.
Bat. czerp. natryskowa 3 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka 4 szt.
Miska ust. wiszaca 11 szt.
Pt. ustepowa - wilot na srodku 11 szt.
Umywalka pojedyncza 13 szt.
Zlewozm. dwukom. 4 szt.
Zmywak 7 szt.

Kratka $ciekowa

2.2.2. Materialy pomocnicze:
— sznur konopny surowy i smolowany,
— wldékno konopne i pasta uszczelniajaca,
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— kleje do wykonania potaczeti klejonych,
— papier Scierny do przygotowania powierzchni polaczeni klejonych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

Materialy pomocnicze musza spelnia¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta materialow
podstawowych oraz odpowiada¢ obowiazujacym aprobatom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w spos6b umozliwiajacy ich petna identyfikacje,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadaja dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty katalogowe
lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.
2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatla
stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie
nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na
réwnym podtozu, na podkladkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m.
Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach zamknietych
lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknictych, w
ktérych temperatura nie spada ponizej 0L C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialéw. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace ptzewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m,
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— jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu ruty powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak §ruby, anicuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podlozenie tektury falistej i desek pod tafcuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecent producentdéw przewoz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wplywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukltadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagéw
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur i
ksztaltek oraz przyboréw i urzadzen.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

Przewody pod podloga w ziemi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej rownolegle lub prostopadle do
fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieé kielichy ulozone przeciwnie do kierunku
przeplywu Sciekéw.

Przy przejsciach przewodéw przez Sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypelnione materiatem
uszczelniajacym.

Srednica tulei powinna byé wigksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieplej i zimnej, ogrzewczej,
gazowej i elektrycznej (minimalna odleglosé od tych przewodow wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciang bruzdy np. przez owinigcie tekturg falista.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur 1 ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan odpowiednich norm

Potlaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczolowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wlasciwej
temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wigcej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania
polaczenia zgrzewanego z bosym konicem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki
stopionego materiatu poza obr¢bem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wciSnigciu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie §$rodka smarujacego
ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Potlaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sa dla rur i ksztaltek z PVC-U. Powierzchnie
elementéw laczonych za pomoca kleju agresywnego musza byé czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju.
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Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych polaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materialéw.

5.4. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WIWiO ,,Instalacji
kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i
urzadzen.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:
— umywalka 0,75-0,80 m

— umywalka w przedszkolu 0,60 m

— zlew 0,50-0,60 m
— zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m

— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m

— pisuar dla doroslych 0,65 m

— miska ustgpowa wiszaca 0,40 m

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.5. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane zostalty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

5.6. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WIWiO ,,Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania szczelno$ci nalezy
uznaé za pozytywny.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

6.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i

dolaczonymi do niej ST (szczegélowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

® Dlugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajéw polaczen, bez odliczania ksztaltek, Do dlugosci rurociagéw nie wlicza
si¢ zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw.
Zwezki wlicza si¢ do rurociagéw o wigkszej srednicy.
Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug rodzajéw
podejs¢ i srednic odplywu z danego urzadzenia. Dlugos¢ rurociagéw w podejsciach wlicza si¢ do ogdlnej
dtugosci rurociagéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowiacych komplet
urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

® Uzbrojenie rurociagéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i §rednicy.

® Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

® Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
srednicy.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7
7.2. Zakres badati odbiorczych
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Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 1 12
WTIWiO ,,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegdlowy zakres badan odbiorczych nalezy ustalicé w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca robot.
Badania te powinny objaé co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym oraz
poziomu halasu.

7.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnos$¢ polaczen,

— sposo6b prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

7.2.2. Odbiér czeéciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddad te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebié, wykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badZ niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po zakoficzeniu wszystkich robét montazowych oraz

dokonaniu badan odbiorczych cze¢$ciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wlasciwych materialéw i elementéw urzadzen,

— prawidlowos¢ wykonania polaczen,

— wielko$¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewod6éw od przegrod budowlanych i innych instalacj,

— prawidtowosé wykonania uchwytéw (podpor) przewodéw oraz odlegtosci migdzy uchwytami (podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

— protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegblowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materialow, przyboréw i urzadzen.
7, odbioru koficowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — konicowego (Zalacznik 4).

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koficowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen 1 sprzetu w miare postgpu robot,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,
— wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— montaz rurociagdéw przyboréw i urzadzen,
— wykonanie préb szczelnosci,
— usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

9.2.

’N-EN 31:2000
'N-EN 32:2000
"N-EN 35:2001

"N-EN 36:2000
N-EN 36:2000/ Ap1:2003

’N-EN 80:2002
'N-EN 111:2004

'N-EN 198:2008

'N-EN 232:2005

'N-EN 251:2005
N-EN 251:2005/Ap1:2006

'N-EN 695:2005

’N-EN 997:2005
N-EN 997:2005/A1:2009

’N-EN 1253-1:2005
’N-EN 1253-5:2005
'N-B-12635:1981

'N-EN 1329-1:2001

N-ENV 1329-2:2002(U)

'N-EN 1451-1:2001

N-ENV 1451-2:2007(U)

"N-EN 1519-1:2002

PN-ENV 1519-2:2002(U)

Ustawy

Umywalki na postumencie — Wymiary przylaczeniowe.
Umywalki wiszace — Wymiary przylaczeniowe.

Bidety stojace zasilane od géry — Wymiary przylaczeniowe.

Pisuary nascienne — Wymiary przylaczeniowe.
Wiszace umywalki do mycia rak — Wymiary przylaczeniowe.

Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych plyt z usieciowanego tworzywa akrylowego -
Wymagania i metody badan (oryg.)

Wanny kapielowe — Wymiary przylaczeniowe.

Brodziki podprysznicowe — Wymiary przylaczeniowe.

Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przylaczeniowe.

Miski ustgpowe z integralnym zamknieciem wodnym.

Wypusty $ciekowe w budynkach — Czesé¢ 1: Wymagania.
Wypusty $ciekowe w budynkach — Czesé¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokie
temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli — Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i $cickéw (o niskiej
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokie
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czeé¢ 1: Wymagania dotyczace rut
ksztaltek i systemu.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i $cickéw (o niskiej
wysokiej temperatutze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia do ocen’
zgodnosci.

Systemy przewodéw rutowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdéw (o niskiej
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rut
ksztaltek i systemu.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i $cickéw (o niskiej

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace ocen
zgodnosci.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nt 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 . — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz.
U. Nr 72, poz. 747 z pézn. zm.).

9.3.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 .

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.

INSTALACJE WODOCIAGOWE Z

KODY CPV  grupa klasa kategoria

45332200-5

TWORZYW SZTUCZNYCH
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastruktura
techniczna, wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych,
placu zabaw i elementéw matej architektury.
dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci publicznej

Zaopatrzenie budynku w wode odbywac si¢ bedzie z istniejacej sieci wodociagowe]j poprzez wiaczenie si¢ do
istniejacej instalacji za zestawem wodomierzowym. Projektowana instalacja wodociagowa w obiekcie ma na celu
zasilanie urzadzen socjalno-bytowych oraz gospodarczych.

Projektuje si¢ wymiang wodomierza na nowy Qnom=6,0m3/h DN50 w miejscu istniejacego.

Przybory sanitarne nalezy zastosowac zgodnie z projektem architektury. Na wylewkach z ktérych beda korzystaly
dzieci nalezv zamontowad zawory termostatyczne

Wode zimna i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow i weztéw sanitarnych w obiekcie. Ciagi wodociagowe
wykona¢ z rur . w technologii zaciskanej z zastosowaniem izolacji w postaci pianki poliuretanowej
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w zasobniku pojemnosciowym c.w.u. zasilanego z kotla centralnego
ogrzewania. Zasobnik bedzie znajdowal si¢ w kotlowni w piwnicy.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Ze wzgledu na zly stan instalacji wodociggowej doprowadzajacej wode do sasiednich pomieszczen nalezy wymienié
na nowsg instalacj¢ wody cieplej, zimnej i cyrkulacyjnej. Polaczenie nowej instalacji z istniejaca wykonac¢ w piwnicy
pod stropem. W miejscu potaczenia instalacji nalezy wmontowaé zawory odcinajace. Nowa instalacja przebiega¢
bedzie od piwnicy do istniejacych punktéw czerpalnych.

Polaczenie instalacji wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacyjnej z istniejac instalacja nalezy wykonac z rur PP faczonych
poprzez zgrzewanie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z dos$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodociagowych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci
materialéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji
oraz ich odbioréw.

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
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Instalacja wodociggowa — instalacjec wodociagows stanowig uklady polaczonych przewodéw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepla wode, spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna
si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gléwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia
(studni) od urzadzenia, za po-moca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieptej — instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieplej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spelnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada si¢ z wodomierza oraz polaczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie sluzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania
przeplywem wody w instalacji wodociagowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody

z instalacji wodociagowe;.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych
Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji wodociggowych stanowi cze¢§é sktadowsa dokumentacji
budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej)
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji wodociagowych bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do
obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST
,»Wymagania ogélne”).

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty
produkgji.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej przewody rozprowadzane beda bruzdach sciennych .
Typoszeregi izolacji:

16 x 2,2 mm izolacja 20 mm

20 x 2,8 mm izolacja 20 mm

25 x 3,5 mm izolacja 20 mm

32 x 4,4 mm izolacja 20 mm

40 x 5,5 mm izolacja 25 mm

50 x 6,9 mm izolacja 25 mm
Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko jako zabezpieczenie przed startami ciepta dla przewodow z ciepta
woda, lecz réwniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej. Montaz izolacji cieplnej
rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru. Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak
przewidzie¢ ich glebokos¢, aby grubo$¢ warstwy zaprawy przykrywajaca rure nie byla mniejsza niz 3 cm. Bruzde
nalezy za zbroi¢ siatka Rabitza. Przy montazu instalacji wodociagowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow
od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Wymiarowanie oraz lokalizacja
przewodéw wraz z armatura pokazana zostala w czesci rysunkowe;.

2.2.1. Materiaty podstawowe
—  rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN ISO 1452-1-5,
—  rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) — PN ISO 15874-1-+5,
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rury i ksztaltki z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1+5,
rury i ksztattki z polietylenu - PN-EN ISO 15875-1+5.

rura PP $rednicy 32mm do zimnej wody

rura PP $rednicy 25mm do zimnej wody

rura PP $rednicy 20mm do zimnej wody

rura PP $rednicy 32mm do cieplej wody (stabiglass)
rura PP $rednicy 25mm do cieplej wody (stabiglass)
rura PP $rednicy 20mm do cieplej wody (stabiglass)
zawory odcineajace kulowe dn25

szafka natynkowa stalowa 615mm x 580mm x 110mm
zaw6r odcinajacy kontowy 1/2" x 3/8"

zawdr odcinajacy kontowy 1/2" x 1/2"

2.2.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociagowej (armatura przepltywowa instalacji wodociagowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w
nastgpujacych normach:

PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2004, PN-EN 1489:2003,
PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN 12541:2005, PN-EN 15092:2008.

Basen ptytki pod natrysk z kabing, 3| szt.
Bat. czerp. dla umywalki + zawory 13 | szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka + zawory 7 | szt.
Bat. czerp. natryskowa 3| szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka + zawory 4| szt.
Miska ust. Wiszaca + zawér 11 | szt.
Pt. ustepowa - wlot na srodku 11 | szt.
Umywalka pojedyncza + zawory 13| szt.
Zlewozm. dwukom. + zawory 4| szt.
Zmywak + zawory 7 | szt.
Kratka $ciekowa 1| szt.
Zestaw wodomierzowy Qnom=6,0m3/h DN50 1| kpl

2.2.3. Materialy pomocnicze:

— ta$ma teflonowa albo wlékno konopne i pasta uszczelniajaca do uszczelniania polaczen,

—  kleje do wykonania polaczen klejonych,

—  papier $cierny do przygotowania powierzchni polaczen klejonych lub zgrzewanych,
—  korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

Materialy pomocnicze musza spelnia¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta materialéw
podstawowych oraz odpowiada¢ obowiazujacym aprobatom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materialy do wykonania instalacji wodociagowej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastgpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

—  sa wlasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich pelna identyfikacje,

—  spelniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
—  posiadajg dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty katalogowe

lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialé6w nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw
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Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.
2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatla
stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie
nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na
réwnym podtozu, na podkladkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m.
Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
2.4.2. Sktadowanie armatury
Armature nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
skfadowania nie powinny znajdowac¢ si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonania roboét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialéw. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalent w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

—  rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sa luzno uloZone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czedci $rodkéw
transportu jak §ruby, tafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podlozenie tektury falistej i desek pod tanicuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

—  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszcze-niem, uszkodzeniem
mechanicznym i wplywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:

—  wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek i armatury,

—  wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
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—  wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociagowych,
—  wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociagowych.

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur,

ksztaltek 1 armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach (na-tynkowe), w szachtach, w
bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podlogowych w rurach ostonowych.

Wszystkie przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzeft pomiedzy rura i tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wicksza od srednicy zewnetrznej przewodu:

—  co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ diuzsze niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy przejéciu przez

strop powinny wystawa¢ okolo 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach

ochronnych nie powinny znajdowac si¢ zadne polaczenia rur.

Przewody wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

— w odleglosci minimum 10 cm od rurociagéw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku gdy
odleglos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplna,

—  ponizej przewoddéw elektrycznych w odlegltosci minimum 10 cm,

—  ponizej przewodéw gazowych (wody cieplej nieizolowanej w odleglosci conajmniej 10 cm),

—  w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody wodociaggowe nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogloby spowodowaé
podwyzszenie temperatury S$cianki rurociagu powyzej +30°C, a takze gdy sa prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne.

5.3.1. Uktadanie przewodéw bezposérednio na écianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe ukladane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczy¢ przed

wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wlasciwych uchwytéw i podpér.

W przypadku cieplej wody nalezy zastosowaé kompensacje wydtuzent termicznych (w przypadku braku mozliwosci

zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzié¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu

nie przekraczalo 1 cm na jedna kondygnacje.

5.3.2. Uktadanie przewodéw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

—  przy montazu pionéw z rur bez stabilizacji nalezy zwréci¢ uwage, aby odgaleziony przewéd mial mozliwosé
ugiecia si¢ na dostateczng dtugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

—  przy montazu pionéw z rur stabilizowanych mozna pominaé¢ kompensacje, umiesz-czajac obejmy punktu
stalego bezposrednio przy kazdym rozgalezieniu przewodu (odstgpy miedzy punktami stalymi nie powinny
przekraczaé 3 m),

—  zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.

5.3.3. Ukfadanie przewodéw w bruzdach écian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w szlichcie

betonowej)

Przewody instalacji wodociagowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach podtogowych nalezy uktadaé, w

miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegréd. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowad w

dokumentacji powykonawczej.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza si¢ uktadanie w
bruzdzie przewodu owini¢tego tektura falista lub folig przy zapewnieniu woké! owinigeia przestrzeniu powietrzne;.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.

Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, po-zbawione poréw, wglebien i innych wad

powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Polaczenia rur 1 ksztaltek nalezy wykonac¢ jako

Potlaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczolowe, ktére polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koficowek do wlasciwej
temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

—  zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztalttki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wigcej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania
polaczenia zgrzewanego z bosym koficem lub rura.
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Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki
stopionego materiatu poza obr¢bem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie
Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktére zaciskane sa na koncowkach rur.
Polaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociagowych o $rednicach do 110 mm.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigeiu (wciSnigciu) konica rury w kielich, z osadzona uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gl¢bokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego
ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich (PVC).

Polaczenia klejone w montazu instalacji wodociagowych stosowane sa dla rur i ksztaltek z PVC Powierzchnie
faczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych polaczed rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materialéw.

5.5. Potaczenia z armatura
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréow, weglebiert i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeplywu wody w przewodzie byt
zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona by¢ zamocowana do
przegrod lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajac jej
opréznienie z wody. Powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych. W armaturze mieszajacej i
czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podfaczony z lewej strony.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WIWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow
polaczent armatury z instalacja nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych
materialéw.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej §ciennej nad podfoga lub przyborem

Wysokos¢ ustawienia Wysokosé gornej krawedzi
Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad przedniej scianki przyboru nad Wysokos¢ ustawienia:
podtoga podiogq
— m m m
zlew 0,75-+0,95 0,50 = 0,60
zlewozmywak do pracy . .
C 1,10 + 1,25 0,85 + 0,90 )
stojacej armatury czerpalnej nad
] go6rng krawedzia przedniej
Z;eéVOZ@}“’Vak do pracy 1,00 + 1,10 0,75 $cianki przyboru
siedzacej 025+ 0,35
umywalka 1,00 + 1,15 0,75 = 0,80
umywalka w przedszkolu 0,85+ 0,95 0,60
Wysoko$¢ ustawienia armatury Sciennej
Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad goérng krawedzia wanny
0,10 = 0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 + 1,50
gléwki natrysku stalego gérnego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka
glowki
2,10 +2,20
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gléwki natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka
gtowki 1,80 + 2,00
basen do mycia nog armatury czerpalnej nad gérng krawedzia basenu do mycia nég 0,10 + 0,15
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65 + 0,75
poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80 + 0,90
ci$nieniowy zawor splukujacy osi wylotu podejscia czerplanego nad posadzka 1,10

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoéci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okre$lonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia probnego

(3-krotnie) 1 obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapic

wylacznie spowodowane elastycznosdcig przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze Y2

godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystgpuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wickszy niz 0,6 bara,

przystepuje si¢ do badania gtéwnego.

prébnego nalezy przyjac zgodnie z okres§lona w dokumentacji technicznej i WI'WiO.

nr 7 WIWiO).

Badanie gléwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Jezeli badanie gtéwne zostalo zakoniczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz spadek cisnienia
nie wigckszy niz 0,2 bara — to uznaje sig, ze instalacja wodociagowa zostala wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze
wymagane sa jeszcze badania uzupelniajace przez producenta przewodéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do§¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzegaé wymogdw
okreslonych w ww. pkt. WIWiO.

Dla instalacji cieplej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimna z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiatru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
dolaczonymi do niej ST (szczegblowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

® Dlugosc¢ rurociagow:

— nalezy liczy¢ od koficowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badZ od
zaworu odcinajagcego na wprowadzeniu rurociaggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do konicéwki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

—  oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od rodzajéw rur i
ich $rednic oraz rodzajéw polaczen bez odliczania dlugosci acznikéw oraz armatury taczonych na gwint,
nie wlicza si¢ natomiast do dtugosci rurociagéw armatury kolnierzowe;j,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza si¢ liczbe podejs¢ wedtug $rednic rurociagéw i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu
liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieplej,

—  dlugos$¢ rurociaggéw w obejsciach elementéw konstrukeyjnych wlicza si¢ do ogélnej dlugosci rurociagdw,

—  dlugos$¢ rurociagéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociagow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedlug $rednic
oraz rodzajéw budynkéw.
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8.  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO ,,Instalacji wodociaggowych”.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegotowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, Zze powinny one
obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed prze-
kroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci
wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalo$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociaggowej przed mozliwoscig przeplywow zwrotnych. Zakres tych badani okreslony zostal w pkt. 11 WIT'WiO.
Podczas dokonywania badafi odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:
— temperatury wody za pomoca termometréow zapewniajacych dokladnos¢ odezytu £0,5 C,
—  spadkoéw cis$nienia wody w instalaciji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych dokladnosé odezytu
nie mniejsza niz 10 Pa.
8.2.2. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej
Odbiér robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robot
przyktadowo wyszczegélnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru (Zatacznik 2).
8.2.3. Odbiér techniczny cze$ciowy instalacji wodociggowe;
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostgp w miare postepu robot. Dotyczy on
na przyklad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw ukladanych w rurach ostonowych w warstwach podlogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
konicowego.

Odbidr cze¢sciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru techniczne-go kofcowego jednak bez
oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czes$ciowego nalezy:

—  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czegs¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

—  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokél potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot
(Zalacznik 3) oraz dolaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacj¢ odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny koficowy instalacji wodociggowe;

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po:

—  zakoficzeniu wszystkich robot montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

—  wyplukaniu, dezynfekeji i napelnieniu instalacji woda,

—  dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

— uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréow zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

—  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTIWiO,

—  sprawdzi¢ protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

—  sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych.

7 odbioru technicznego koficowego nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czegsciowych robot.

87



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, pazdziernik 2018¢

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koficowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

10.

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robét,
wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

montaz rurociagéw i armatury,

wykonanie prob cisnieniowych,

usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.
2.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna — Batetie termostatyczne (PN10) Ogélne wymagania techniczne.
PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory splukujace do misek ustepowych i samoczynnie zamykane zawory

iplukujace do pisuaréw.

PN-EN 1286:2004 3aterie mechaniczne niskoci$nieniowe — Ogélne wymagania techniczne.
PN-EN 1287:2004 3aterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogdélne wymagania techniczne.

PN-EN ISO 1452-1:2010  systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i
wanalizacji ukladanej pod ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1:
Xymagania ogdlne.

PN-EN ISO 1452-2:2010  systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i
wanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 2:
Rury.

PN-EN ISO 1452-3:2010 systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i
wanalizacji ukladanej pod ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 3:
sztaltki.

PN-EN ISO 1452-4:2011  sSystemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i
wanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 4:
\rmatura.

PN-EN ISO 1452-5:2011 systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i
wanalizacji ukladanej pod ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 5:
’rzydatnos¢ systemu do stosowania.

PN-ENV 1452-6:2002 systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody — Nieplastyfikowany poli(chlorek
vinylu) (PVC-U) — Czes¢ 6: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-ENV 1452-7:2007 systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody — Nieplastyfikowany poli(chlorek
vinylu) (PVC-U) — Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

PN-EN 14814:2008 <leje do systemoéw przewodéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania plynéw pod
:isnieniem — Wymagania.

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczefistwa — Badania i wymagania.

PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-cisnieniowe — Badania i wymagania.

PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach — Zawory rozprezne — Badania i wymagania.

PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej wody — Badania i wymagania.

PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukeyjne cisnienia wody —Wymagania i
»adania.

PN-EN ISO 15874-1:2005/ 3ystemy przewodéw rurowych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze¢sé 1: Wymagania
A1:2008 sgolne.

PN-EN ISO 15874-2:2005/ 3ystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
A1:2008 2z¢$¢ 2: Rury.
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- =D yystemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyc O 1nstalacjt ciepie] 1 zimnej] woaqay. Polipropylen .
20. PN-ENISO 15874-3:2005 Systemy przewods ych 3 ych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP
-ze$¢ 3: Ksztaltki.

21 PN-EN ISO 15874-5:2005 systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
2ze$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

22 PN-EN ISO 15875-1:2005 systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej — Usieciowany
PN-EN ISO 15875 solietylen — Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.
1:2005/ A1:2008

23 PN-EN ISO 15875-2:2005 systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany
PN-EN ISO 15875 solietylen Cze$¢ 2: Rury.

2:2005/A1:2008

24 PN-EN ISO 15875-3:2005 systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej — Usieciowany
»olietylen , Czes¢ 3: Ksztaltki.

25 PN-EN ISO 15875-5:2005 systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej — Usieciowany
solietylen ~ Czg$¢ 5: Przydatno$é systemu do stosowania.

26 PN-EN ISO 15876-1:2009 systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB).
Zzegs¢ 1: Wymagania ogdlne.

27 PN-EN ISO 15876-2:2009 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB).
Zzg$¢ 2: Rury.

28 PN-EN ISO 15876-3:2009 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB).
-ze$¢ 3: Ksztaltki.

29 PN-EN ISO 15876-5:2009 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB).
2z¢$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

30 PN-EN 1717:2003 Jchrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania
lotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

31 PN-EN 200:2008 \rmatura sanitarna — Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systeméw zasilania wode typu 1 i typu 2 —
Jgodlne wymagania techniczne.

32 PN-ISO 4064-1:1997 omiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej — Wymagania.

33 PN-M-54901.03:1992 ilementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych — Faczniki.

34 PN-M-54901.04:1992 ilementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych — Nakretki do tacznikow.

35 PN-EN 8006-1:2004 ¥ymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciagowych do przesytlu wody przeznaczonej do spozycia
srzez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

36 PN-EN 8006-4:2010 ¥ymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciagowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia
srzez ludzi. Czes$¢ 4: Instalacje.

37 PN-EN 817:2008 \rmatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogélne wymagania techniczne.

38 PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

10.2. Ustawy
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).
—  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

—  Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 .
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KODY grupa klasa kategoria
CPV
roboty instalacyjne przeciwpozarowe 45400000-1  45331000-6 45251130 45343200-5
instalowanie sprzetu gasniczego 45343000-3

instalacje wodne

SPIS TRESCI

1 WSTEP

2 MATERIALY

3 SPRZET

4 TRANSPORT

5 WYKONANIE ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9 PODSTAWA PLATNOSCI
10 PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
ST — specyfikacja techniczna

OST — ogdlna specyfikacja techniczna

SST — szczegbtowa specyfikacja techniczna

BHP — bezpieczenstwo 1 higiena pracy

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:
Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastrukturg techniczna,
wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych, placu zabaw i
elementéw matej architektury.

dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

1.2 Zakres stosowania
Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres tobét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji hydrantowej, z wykonaniem oddymiania ewakuacyjne;j
klatki schodowej budynku oraz innych rob6t budowlanych z dostosowaniem ewakuacyjnej klatki schodowej
budynku do obowiazujacych przepiséw pozarowych.

1.3.1. Wykonanie instalacji hydrantowe;j:

wlaczenie w istniejacy system przylacza wodociagowego,

utozenie rur stalowych instalacji hydrantowej,

montaz zaworéw hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposazeniem,

montaz armatury odcinajacej, pomiarowej i kontrolno -pomiarowej w tym wodomierzy,
montaz zaworu elektromagnetycznego , odcinajacego do instalacji przeciwpozarowej,
montaz zestawu pompowego zapewniajacego wymagane cisnienie w instalacji przeciwpozarowe;j,
proby szczelnosci instalacji hydrantowej,

ptukanie instalacji hydrantowej,

roboty malarskie rut i izolacyjne,

roboty budowlane towatzyszace: wykucie bruzd $ciennych pod izolacjg, wykucie
otworow na szafki hydrantowe, roboty odtworzeniowe.

1.4 Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Polskimi Normami.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec nastgpujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
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ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzeti zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona

do nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zalacznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki - czes§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

Obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebna catosé konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno - uzytkowych.
Instalacja hydrantowa — Uklad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i

rozprowadzajacych wode¢ do gaszenia pozaru.

Przewdd instalacji hydrantowej — przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do przylaczy

hydrantowych.

Przylacze hydrantowe (polaczenie hydrantowe) — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu.
Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe

dzialanie i eksploatacje instalacji.

Armatura instalacji hydrantowej:

armatura przeciwpozarowa — hydranty,

zestaw pompowy — zestaw do podnoszenia ci$nienia wody wraz ze sterowaniem,

Pozostate okreslenia sg pojeciami ogélnie znanymi, zdefiniowanymi i zgodnymi z obowiazujacymi

Polskimi Normami oraz przepisami szczegdlnymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
,poleceniami Inspektora nadzoru a takze z obowigzujacymi przepisami i ustawami w szczegélnosci Dz.U. nr75.690 z
12.04.2002 r. wraz z pozniejszymi .

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwaltosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogélne

Do wykonania technologii kotlowni moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materialéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédla dla kazdej dostawy, Zeby udowodni¢, Ze nadal spelniaja one
wymagania odpowiedniej szczegbélowej specyfikacii techniczne;.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy 1 urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagati i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegbélowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacii Inspektora nadzoru.
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Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢
niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materialy do innych roboét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj

robét wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora nadzoru , az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materialéw 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru i Uzytkownikiem obiektu lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawece.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.2 Wymagania szczegétowe

Materialy uzyte do wykonania instalacji hydrantowej:rury stalowe ocynkowane na PN 16 DN 25, 32, 50 mm
wykonanych wg normy PN/H-74200, powinny by¢ dostarczane na budowe proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub innymi uszkodzeniami. Laczenie rur za pomoca
acznikéw gwintowanych z zeliwa ciagliwego i/lub taczona na szybkozlaczki typu gruvlok.

zawory kulowe PN16 DN40 i DN50

hydranty DN25 z wezem polsztywnym 25 m ( zasieg 30 m) w szafce podtynkowej , podiaczenie zaworu uniwersalne
lewe lub prawe, z miejscem na gasnice, typ 25 30 HP+GP-950-B.20 z wyposazeniem weza polsztywnego,

zawor antyskazeniowy typ 1300 EA DN50

izolacja z pianki polietylenowej dla rur uktadanych w bruzdach $ciennych grubosci

6 mm,

Mateiraly zastosowane w projekcie w celu dostosowania klatki schodowej do obowigzujacych przepiséw
pozarowych:

2.3 Sktadowanie materiatow

2.3.1 Urzadzenia

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem w pomieszczeniach lub na
zewnatrz.

2.4 Rury

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury stalowe mozna przechowywac w wigzkach lub luzem. Rury o §rednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajacych czesci.

Rura stalowa DN50 instalacji hydrantowe;j 47| m
Hydrant nascienny HP52 1| kpl

2.5 Armatura
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczenia zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacii robot, zaakceptowanym

przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.”.

3.2 Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego
wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0séb znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sgsiedztwie.
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprz¢tu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i
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p-poz. Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét,
oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow
instalacji, nalezy zachowac szczegdlna ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp.

4.2.1 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny
sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym ukladaniu
rut gbérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy

zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolnierzowych nalezy uklada¢ na podkladach
drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czesci rur.

4.2.2 Transport urzadzen

Transport urzadzen powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu , w opakowaniach producenta , zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniami mechanicznymi. Zatadunku i roztadunku dokonywaé zgodnie z przepisami bhp sprzetem
mechanicznym lub r¢cznie z zachowaniem ostroznosci tak, by nie uszkodzi¢ urzadzen

4.2.3 Transport armatury przemysfowe;j

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2.4 Izolacje termiczne i antykorozyjne rurociggoéw

Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach
lub rekawach foliowych. Do transportu uzywac tylko samochodéw krytych.

Otuliny nie moga wystawac poza obrys pojazdu i nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie moze powodowac jego odksztalcen i uszkodzen

W czasie transportu otuliny chroni¢ przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami
organicznymi

Farby przewozi¢ mozna w opakowaniach fabrycznych samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach
zaladunku i roztadunku dokonywac¢ recznie dbajac, by nie doszto do powstania uszkodzen

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umows oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokladno$¢ wytyczenia trasy rur, wysokosci wszystkich elementéw
Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

5.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1 W zakresie rob6t budowlanych towarzyszacych robotom instalacyjnym, nalezy wykonac:

Wyku¢ bruzdy pod instalacj¢ hydrantowa,
Wyku¢ otwory w $cianach dla szafek hydrantowych,
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Po zakoniczeniu montazu rur i pozytywnych prébach ci$nieniowych , zamurowanie bruzd $ciennych odtworzenie
powierzchni sufitéw i §cian z przygotowaniem powierzchni do malowania i dwukrotne malowanie w istniejacym
kolorze Scian.

wykona¢ zabezpieczenia p-poz. przepustow $ciennych dla rurociagéw i instalacji elektrycznej masa ognioochronna
HILTT.

caloé¢ robét wykonad zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi.

5.2.2 Roboty montazowe instalacyjne

Montaz rur

Instalacje hydrantowa montowa¢ na $cianach ( pivwni 1) oraz w bruzdach $ciennych. Instalacje w

bruzdach $ciennych izolowac za pomoca otuliny 6 mm. Rury taczy¢ za pomoca zlaczek gwintowanych

lub zaciskowych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z proby szczelnosci przewody wodociagowe nalezy

przeplukaé uzywajac do tego celu wode z wodociagu.

Po wykonaniu proby ( z wynikiem pozytywnym) rurociagi instalacji przeznaczone do malowania nalezy zmy¢

roztworem detergentu _ rozcieAczonym woda w stosunku od 1: 1 do 1: 10 w

zaleznosci od zatluszczenia i zabrudzenia rur a nastgpnie malowac — w celu ochrony przed korozja- 2- krotnie farbg
"nstalacje prowadzong po Scianach (w piwnicy) malowa¢ w kolorze czerwonym.

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania

przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie przewodow np. wystajace elementy muréw, zaprawy betonowej ,

prety itp. Nalezy sprawdzic czy przeznaczone do montazu rury nie posiadaja uszkodzent mechanicznych oraz czy w

przewodach nie ma zanieczyszczen. W miejscach przesjs¢ przez przegrody stosowac rury oslonowe stalowe lub z

pianki poliuretanowe;  Przejscia przez przegrody pddzielenia przeciwpozarowego ( miedzy korytarzem

a pomieszczeniem zesatwu do podnoszenia cisnienia) zastosowac zabezpieczenia ppoz. Dla rur niepalnych

zastosowac elastyczng masa uszczelniajaca CPG01S oraz otuling z welny mineralnej gr.50mm i gestosci 80-100kg/m3.

Przepusty dla rur palnych w $cianach wewnetrznych pomieszczenia, zabezpieczy¢ elastycznymi opaskami

ognioochronnymi CP648-S EI 120. Przejscia kablowe zabezpieczy¢ masa ognioochronng CP656

Montaz hydrantow

Hydranty wewnetrzne lokalizowac¢ zgodnie z projektem budowlanym na kazdej kondygnacji naziemnej , jak réwniez
w piwnicy. Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.3520.05m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna
powinna by¢ kierowana do dotu. Usytuowanie nasady tfocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obudowy
powinno umozliwia¢ tatwe przylaczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielko§ciami
nasady klucza do lacznikow wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne
przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 20 m H20,
przy czym pomiaru ci$nienia nalezy dokonaé przy czynnym

hydrancie. Nominalna wydajnos$¢ zaworu hydrantowego 25 wynosi — 1,0 1/s. Nalezy zastosowac szafki hydrantowe
podtynkowe z wyposazeniem tj.wezem polsztywnym dlugosci 25 m i z pradownica.

Roboty tynkowe — Przy wykonywaniu robét tynkowych nalezy przestrzega¢ podstawowych wymagan: roboty
tynkowe nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz +50C, podloze powinno by¢ oczyszczone, $cianka murowana
powinna by¢ wykonana ,,pod tynk” tj. na tzw. puste spoiny, powierzchnia muru bezposrednio przed tynkowaniem
powinna by¢ zmyta woda.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia pozarowego (pomieszczenie wodomierzy) powinny mie¢
odpornos¢ ogniowa tego oddzielenia. Dlatego tez nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanych zabezpieczen elastyczna masa ognioochronng oraz welna mineralna o gestosci nie mniejszej niz
100kg/m3.

5.3 Proby szczelno$ci

5.3.1 Préba szczelnos$ci w stanie ,,na zimno” i ptukanie instalacji

Préby szczelnosei na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze nizszej od 0°C.

Prébe czelnoscei przeprowadzi¢ nalezy przed pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.
Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje dwukrotnie wyptukaé woda przez napuszczenie i spuszczenie
wody. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do préby szczelnosci nalezy za pomoca recznej pompy tlokowej
podlaczonej w najnizszym punkcie instalacji podnies¢ cisnienie do wartosci 0,6MPa. Wynik proby szczelnosci nalezy
uzna¢ za pozytywny jezeli w ciagu 20 minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia; na polaczeniach nie stwierdzono
przeciek6w ani roszenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci

Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogélnymi. Kontrola jakosci rob6t bedacych tematem niniejszej
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specyfikacji, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Wryniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaly
spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dana faze robot uznaé za niezgodna z
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa w zakresie poréwnania wykonywanych badz juz wykonanych
robét oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiatréw,

badanie materialéw przeznaczonych do montazu poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,

badanie stanu przygotowania powierzchni rurociagdw przeznaczonych do zamontowania w tym ich czyszczenia,
odtluszczania i gruntowania poprzez bezposrednie ogledziny na budowie,

badanie prawidfowosci zamontowania aramtury w tym zaworéw hydrantowych i zaworu elektromagnetycznego oraz
prawidtowosci ich zadzialania,

badanie poprawnosci zamontowania i ustawienia parametréw pracy zestawu pompowego,

kontrola stanu podparé i podwieszen rurociagdw,

badanie szczelnos$ci: w czasie trwania proby szczelnosci ,

badanie jakosci przeprowadzonych prac antykorozyjnych, malarskich i izolacyjnych rurociagéw,

badania i sprawdzenia przewoddéw instalacji elektrycznej tj:

o prawidlowos¢ ulozenia instalacji

o ciaglosé zyl przewoddw

o rezystancje izolacji

o pomiary ochrony przeciwporazeniowej

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét okreslono w OST 0000 ,,Wymagania Ogdlne”

7.2 Szczegdétowe zasady obmiaru robot

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory
w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, polaczenia rozlaczne, materialy i elementy
montazowe i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas

budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy aczace i dostosowujace, osprzet, atestowane przejscia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napelnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegdlnych czegsci sktadowych instalacji.

Wycena musi uwzglednia¢ koszty uruchomienia, regulacji pracy poszczegdlnych urzadzen, niezbednych

odbioréw przez przedstawicieli stosownych instytuciji itp., koszty przeprowadzenia szkolenia dla obstugi, koszty
odpowiedniego oznakowania instalacji i hydrantéw.

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére moga mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub iloéci poszczegdlnych
element6w instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji

7.3 Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa KNR- ach oraz KNNR- ach.

Jednostka obmiarowa dla hydrantéw jest 1 szt.,

Jednostka obmiarows dla armatury jest 1 szt.

Jednostka obmiarowa dla instalacji hydrantowej jest 1 m.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

Przyjecie rob6t moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac.
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8.1 Odbiodr robot ulegajacych zakryciu

Odbiorom podlegajg instalacja hydrantowa prowadzona w bruzdach Sciennych.

Ponadto odbiorowi podlegaja rurociagi w zakresie oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego przed montazem
izolacji cieplochronnej. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu. Odbioru robét dokonuje

Inspektor nadzoru

8.2 Odbior ostateczny (konicowy)

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoficzenie Robot oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbiér koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorniczenia Robot i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentéw i
umozliwiajacych przekazanie obiektu do uzytkowania.

Odbioru konicowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjq Projektowa i ST. W
toku odbioru koficowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych

i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru konicowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonanych Robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa 1 ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne zadania, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.2.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét wraz z pisemng akceptacja zmian autora projektu oraz inspektora nadzoru,

oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z DZ.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r o zgodno$ci wykonania prac z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupelniajace lub
zamienne),

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly).

wyniki pomiaréw kontrolnych prob oraz badan zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZ]),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Protokoly z plukania instalacji i préby szczelnosci.

Protokoly pomiaréw instalacji elektrycznych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeltniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dladanej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci. wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie. okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowacé:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami.

warto$§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy.
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warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw

nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie

energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki

dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace

wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawecy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku VAT.

inne koszty.

Platnosci za wykonane roboty odbywac si¢ beda zgodnie z zapisami umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pbZniejszymi zmianami, tekst
jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z péZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)
PN-91/M-54910 Montaz zestawdéw wodomierzowych

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-05519 Préba szczelnoscei .

PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej.

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych.

PN-B-02865: 1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociagowa i przeciwpozarowa.

KODY CPV  grupa klasa kategoria
INSTALACJA CENTRALNEGO 45331100-7
OGRZEWANIA 45332200-5
45331000-6
45321000-3
45210000-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-05 “Instalacja centralnego ogrzewania” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot zwigzanych z:

Rozbudowa ztobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszatkowskiej 28c, wraz z infrastrukturg techniczna,
wewnetrzng instalacja gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciagéw komunikacyjnych, placu zabaw i
elementéw matej architektury.

dziatki nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obreb Zawiercie 0012), ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie
inwestor: Ztobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszatkowska 28c, 42-400 Zawiercie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji c.o. Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét w podanym zakresie 1 kolejnosci:

Przyjeto nastepujace zalozenia projektowe:

Istniejace Zrédlo ciepla na cele CO i cwu w postaci kotléw gazowo-olejowych
o mocy 80 1 140 kW zostaje zlikwidowane

Projektuje si¢ 2 nowe kotly kondensacyjne pracujace kaskadowo

parametry czynnika grzewczego 75°C/55°C

obliczenia zapotrzebowania na cieplto dla III strefy klimatycznej

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie na ciepto wynosi 79kW.
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Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania zasilang przez nowoprojektowane kotly gzowe. Kotly pokrywaja
zapotrzebowanie na ciepto dla budynku oraz na przygotowanie cieplej wody uzytkowej. Przewiduje si¢
eksploatowanie kottowni bez stalej obstugi. Kotlownia pracuje samodzielnie, sterowana zamontowana automatyka.
Nowo projektowane kotly nalezy podtaczy¢ do istniejacego komina.

Istniejace kotly oraz pozostala armature wraz z istniejacym zasobnikiem cwu nalezy zdemontowac.
Projektuje si¢ ogrzewanie wodne, pompowe, dwu rurowe z cyrkulacja. Temperatury obliczeniowe wewnetrzne w
pomieszczeniach przyjeto:
+20° C dla pomieszczen przewidzianych na stale przebywanie ludzi
+24°C dla pomieszczen tazienek
+16°C dla pomieszczen magazynow, archiwéw oraz pomieszczen technicznych.

Rurociagi zaprojektowano z rur w technologii zaciskanej. Przewody prowadzone w
podtodze oraz w bruzdach $ciennych. Rurociagi zaizolowaé zgodnie z PN-85/B=02421. Przejscia rur przez
przegrody budowlane w izolacji z pianki poliuretanowej. Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ poprzez
odpowietrzniki grzejnikowe oraz poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace. Jako elementy grzejne w
pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki stalowe, plytowe dolnego zasilania. Grzejniki wyposazone w glowice
termostatyczne oraz zawory odcinajace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna — instalacje ogrzewcza wodna stanowi uklad polaczonych przewodéw napelnionych
woda instalacyjna, wraz z armatura, Poppami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.) ,
oddzielony zaworami od zrédla ciepta. W szczegdlnej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze sktadaé¢
si¢ z czescl wewnetrznej i czedci zewnetrzne;.

Czes$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewcze] — instalacja ogrzewcza znajduje si¢ w obslugiwanym budynku. Czes$é
wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi tg czes¢ od czesci
zewnetrznej instalacji lub Zrédla ciepta.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — czes$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza obstugiwanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku, gdy Zrédlo ciepla znajduje si¢ poza nim, a w budynku tym nie ma
powtarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzefi wodna (zfad) nie ma
swobodnego polaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowiaca cze¢$¢ lub calo$¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzaca do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obslugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napelniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Zrédlo cieplna — kottownia, wezel cieplowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uklad z
kolektorem stonecznym, dziatajace samodzielnie lub zaprogramowanej wspétpracy.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub pgper) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji )podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, ppbne — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$é elementu instalacji w temperaturze

odniesienia rownej 20°C.

Cisnienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji
(to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, twh (lub tope) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
Dokumentacji Projektowej, dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze byc
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d,) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna srednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednica zewnetrzna , dla kielichow ksztaltek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubo$¢ Scianki rury (e;) — grubos¢ scianki, ktéra jest dokladnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
rzeczywistej grubosci cianki rur wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) — dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowsa,
zaokraglona liczbg zwiazana z geometria rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:
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Gdzie:
dn- $rednica nominalna zewnetrzna,
en- nominalna grubos¢ $cianki;
Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe oznaczenie szeregu rur,
ktore jest zaokraglona liczba w przyblizeniu réwna stosunkowi nominalnej
srednicy do nominalnej grubosci $cianki.

sR=%
en
Gdzie oznaczenie jak we wzorze powyzej;
Uwaga: relacja miedzy S i1 SDR jest nastepujaca:
SDR=25+1

Temperatura awaryjna, t, (lub tq,) - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperature robocza, jaka moze
wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktérej nastapito uszkodzenie systemu sterujacego i
zabezpieczajacego instalacje, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwalo$¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego. Dla przewodéw z tworzyw sztucznych
zalezno$¢ zakladanej trwalosci instalacji od cisnienia i temperatury podano w ZAT - zaleceniach
do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WIWiIO). Przyjmuje si¢ ja przy zalozeniu 50-
letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w okreslonych
temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego
moze wystgpowal sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji
instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Dtuzsze okresy
awarii mogg spowodowac¢ ograniczenie trwalosci instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego.

Pozostale okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi: normami oraz okresleniami podanymi w SST-0

»Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST,
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., stosowaé
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian konstrukcyjno —
budowlanych, lub zastapienie projektowanych materialéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczy zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych".

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

a) Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych;

b) Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994,
zapewni¢ obicktowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukeji;

- bezpieczefistwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrany srodowiska;
- ochrony przed halasem i drganiami;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

c) Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami;
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d)

€)

g)

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane 7 lipca 1994x,
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania" w budownictwie;

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie
oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych oraz w odniesieniu do
wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji [Dz.U. Nt 5/00 poz. 53 1 Dz.U. Nt 5/00 poz. 58], wéréd
wyrobéw budowlanych stosowanych w instalacjach ogrzewczych, obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa podlegaja tylko mate pompy obiegowe centralnego ogrzewania o mocy silnika nie
wigkszej niz 2.5 kW pozostale wyroby moga podlegac certyfikacji dobrowolnej;

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wplyw na spelnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacja na znak bezpieczenistwa;

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedltug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedacym  zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca1998;

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma  europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajows specyfikacja techniczng panistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi;

wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obickcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r..w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wytobéw w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nt 8/02 poz.
71), wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami;

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywac oswiadczenia wymienione w 2.1-e, oraz udostepniac je
przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Dobér naczynia wzbiorezeeo wg. PN-B-02414:1999
Na cela CO dobranc NG 140

Na cela CO dobrano DF 80

Na cele CO dobrano zawér - 1915 3/4"

Na cele cwu dobrano zawér - 2115 3/4"

Na cele CO dobrano pompy ?5-180-10
Na cele cwu dobrano pompeg 40N
Grzejniki projektuje sig kompakt zint. z zaworem. Ilo$¢ grzejnikdw

wg. zestawienia.

Rura PE-Xc w sztangach 40 x 4,0 + izolacja 37|m
Rura PE-Xc w zwoju 16 x 2,0 + izolacja 421 | m
Rura PE-Xc w zwoju 20 x 2,25 + izolacja 154 | m
Rura PE-Xc w zwoju 25 x 2,5 + izolacja 37|m
Rura PE-Xc w zwoju 32 x 3,0 + izolacja 29 |m
Grzejnik: 1/01a, =800 W 1] szt
Grzejnik: 1/01b, =800 W 1| szt.
Grzejnik: 1/02, ®=450 W 1|szt
Grzejnik: 1/03, ®=600 W 1| szt
Grzejnik: 1/04, ®=400 W 1| szt
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Grzejnik: 1/05, ®=350 W 1| szt.
Grzejnik: 1/06, ®=350 W 1| szt.
Grzejnik: 1/07, ®=500 W 1] szt
Grzejnik: 1/09a, ®=800 W 1] szt
Grzejnik: 1/09b, ®=800 W 1] szt
Grzejnik: 1/10, ®=420 W 1| szt.
Grzejnik: 1/27, ®=750 W 1| szt.
Grzejnik: 1/28, ®=2400 W 1] szt
Grzejnik: 1/29a, ®=1280 W 1] szt
Grzejnik: 1/29b, ®=1280 W 1] szt
Grzejnik: 1/30, ®=500 W 1| szt.
Grzejnik: 1/31, ®=550 W 1| szt.
Grzejnik: 1/32, ®=220 W 1] szt
Grzejnik: 1/33, ®=1400 W 1] szt
Grzejnik: 1/34, ®=550 W 1| szt.
Grzejnik: 1/35, ®=450 W 1| szt.
Grzejnik: 1/36, ®=650 W 1| szt.
Grzejnik: 1/37, ®=2700 W 1] szt
Grzejnik: 1/38, ®=1900 W 1] szt
Grzejnik: 1/39, ®=450 W 1| szt.
Grzejnik: 1/40, ®=400 W 1| szt.
Grzejnik: 1/42, ®=1980 W 1| szt.
Grzejnik: 1/43, ®=450 W 1| szt
Grzejnik: 1/44, ®=650 W 1] szt
Grzejnik: 1/45, ®=2700 W 1| szt.
Grzejnik: 1/46, ®=1900 W 1| szt.
Grzejnik: 1/47, ®=450 W 1| szt
Grzejnik: 1/48, ®=400 W 1] szt
Grzejnik: 1/50, ®=450 W 1] szt
Grzejnik: 1/52, ®=400 W 1| szt.
Grzejnik: 1/53, ®=450 W 1| szt.
Grzejnik: 1/54, ®=1900 W 1] szt
Grzejnik: 1/55, ®=2700 W 1] szt
Grzejnik: 1/56, ®=650 W 1] szt
Grzejnik: 1/57, ®=1280 W 1| szt.
Grzejnik: 1/57, ®=600 W 1| szt.
Grzejnik: 1/58, ®=500 W 1| szt
KOCIOL 501 10.0- 50KW CO GZ50 GAZOWY 2 | kpl
KLAPA POWIETRZA 80B DO WGB 50-110 2 | kpl
POMPA 25-180-10 PWM OBIEGOWA 2 | kpl
MODUL BM BUS DO KASKADY KOTLOW SERII E/H 2 | kpl
MODUL EWM B ROZSZERZAJACY FUNKCJE KOTLA 2 | kpl
CZUJNIK UAF6 C PRZYLGOWY, TEMPERATURY 2 | kpl
CZUJNIK WWF TEMPERATURY CWU PODGRZEWACZA 1| kpl
NEUTRALIZATOR NEOP 300 BEZ POMPY 1| kpl
DETEKTOR GAZU 12 GAZ ZIEMNY 1| kpl
ZAWOR KLAPOWY MAG-3 DN 50 1| kpl
MODUL ALARMOWY MD 2.Z ZASILANIE 230V 1| kpl
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SL-32 1| kpl
ZAWOR KULOWY GAZ 1" MUFOWY RACZKA 2 | kpl
FILTR DO GAZU 1" PHA-260 SKOSNY 2 | kpl
NACZYNIE PRZEPONOWE CC NG 140 1| kpl
KUREK KULOWY SPUSTOWO NAPELNIAJACY 1/2" 2 | kpl
ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1915 3/4" 2 | kpl
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ZAWOR KULOWY WODA 11/2" WW RACZKA 4| kpl
FILTR DO WODY 11/2" SKOSNY SIATKOWY 2 | kpl
SPRZEGLO HYDRAULICZNE 2" 1 | kpl
ZAWOR KULOWY WODA 2" WW RACZKA 4| kpl
GRUPA POMPOWA DN25 Z ZAWOREM SILOWIKIEM | POMPA 1| kpl
GRUPA POMPOWA DN32 BEZ ZAWORU MIESZAJACEGO Z POMPA 2 | kpl
ROZDZIELACZ DN25/32 3 OBIEGI 1 | kpl
ODPOWIETRZNIK 1/2" 6 | kpl
PODGRZEWACZ CWU GRZALKA 9KW 1| kpl
NACZYNIE PRZEPONOWE CWU 1| kpl
ZAWOR BEZPIECZENSTWA 2115 3/4" 1 | kpl
ZAWOR MIESZAJACY ATM883 DN25 35-60°C 1| kpl
ZAWOR KULOWY WODA 1" MUFOWY RACZKA 5 | kpl
ZAWOR KULOWY WODA 11/2" WW RACZKA 2 | kpl
ZAWOR ZWROTNY 11/2"Z MOSIEZNYM GRZYBKIEM 1| kpl
POMPA CWU 40N 180MM 230V CYRKULACYJNA 50HZ 9H 1| kpl
KLASA ENERGET. B

ZAWOR KULOWY WODA 1" MUFOWY RACZKA 2 | kpl
ZAWOR ZWROTNY 1" Z MOSIEZNYM GRZYBKIEM 1| kpl
FILTR DO WODY 1" SKOSNY SIATKOWY 1 | kpl
ZMIEKCZACZ 1| kpl
FILTR MECHANICZNY CLEAR 1" 100UM 1 | kpl
KSK KONCENTRYCZNY ZE STEROWNIKIEM DLA 2 1| kpl
KOTLOW 125/200, 2 X 110/160

ZAPROJEKTOWANE MATERIALY I URZADZENIA MOZNA ZASTAPIC URZADZENIAMI I MATERIALAMI
INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

- obcinarki krazkowe

- gratowniki

- kalibratory zewnetrzne i wewnetrzne
- gictarki

- kielichownice

- palniki

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Podczas transportu materialy i maszyny do zaprasowywania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢é ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapilo ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa,
SST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Montaz rurociggow

Montaz nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz z instrukcja producenta.

Zaznacza sig, ze w kazdym opakowaniu jednostkowym znajduje si¢ instrukcja montazu, z ktéra powinien zapoznaé
si¢ Wykonawca

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzent mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeni (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca ulozenia rur;

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;

C) przecinanie rur;

d) zalozZenie tulei ochronnych;

e) ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym;

f) wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédla ciepla.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
calego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych polaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen miedzy zewnetrzna $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei
powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do scian za pomoca uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o sSrednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydluzen przewoddw.

5.3. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

a) przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na powierzchni $cian.

b) Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zalaman przewodéw mozliwos¢  odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania
odcinkéw przewodéow bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo-
odpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem;

c) Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego
wykonane sa rury;

d) Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach sSciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢
ukladane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej;

e) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydluzen cieplnych —
stosowa¢  wydluzki =~ U-ksztaltowe  (z  maksymalnym  wykorzystaniem  mozliwosci
samokompensaciji);

f) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody
ze stali weglowej zwyklej) i cieplnej;

103



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, pazdziernik 2018¢

g) Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydluzen cieplnych;

h) Konieczne jest wykonanie punktéw statych instalacji co.

i) Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle;

j) Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje.

k) Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stala odleglo$¢ miedzy osiami
wynoszaca 8 cm (£ 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajacej DN 40.

Odlegltos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byl
dogodny montaz tych przewodow

1) Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny zas z
lewej (dla patrzacego na $ciang).

m) W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonac
od strony pomieszczenia;

n) Przewody nalezy prowadzi¢c w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegolnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

0) Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodoéw instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych;

p) Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej
réwny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych do
rozdzielacza 1 jednoczesnie jego srednica wewnetrzng powinna by¢ wigksza od $rednicy
wewnetrznej najwigkszego przewodu przylaczonego co najmniej o 10 %;

5.4. Podpory
5.4.1 Podpory stafe i przesuwne

a) Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpédr przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacii projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywoluje powstawania dodatkowych naprezen
i odksztatcen przewodow;

b) Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu

¢) Maksymalny odstap mi¢dzy podporami przewodéw w przypadku zastosowania alternatywnie rur
miedzianych, podano w tablicy 2.

Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna rury Pionowo? Inaczej

m m

1 2 3 4
DN 121 DN 15 1,6 1,2

DN 18 2,0 1,5
DN 22 2,6 2,0
DN 28 2,9 2,2
Miedz — zlacza lutowane DN 35 3,5 2,7
kapilarnie; DN 42 3,9 3,0
miedz — zlacza zaciskowe; DN 54 4,6 3,5
DN 64 5,2 4,0
DN 76,1 5,5 4,2

DN 88,9 6,1 4,7

DN 108 do DN 159 6,5 5,0

Dlecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

5.4.2 Prowadzenie przewodow bez podpor
a) Przewod poziomy na stropie, wykonany zjednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu')
osadzonej w warstwach podloza podtogi;
b) Celowe jest takie uloZenie rury ostonowej, zeby jej oS byla linia falista w plaszczyZnie rownoleglej
do powierzchni przegrody na ktorej przewdd jest uktadany;
c) Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie;
5.5. Tuleje ochronne
a) Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne
b) W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury;
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o)

g)

h)

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa;

co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop;

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okolo 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (galazek),ktérych wylot ze sciany powinien
by¢ ostoniety tarczka ochronna;

Przestrzent miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna byé wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych;

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase¢ odpornosci ogniowe;
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I ) wymagana dla tych elementéw, zgodnie
rozwigzaniem szczegbétowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci 1 wodoszezelnosci, zgodnie z rozwigzaniem  szczegbélowym znajdujacym sig w
projekcie technicznym;

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegélowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym;

Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu.

5.6. Montaz grzejnikow

a)

d)

g)

h)

)

k)

Y

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢ co
najmniej 110 mm;

Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw;

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow;

zawieszenie grzejnika;

podlaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.

Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykoficzeniowych;

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowac¢ deformacje¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej;
Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w
plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki;

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci odpowietrzania;

Grzejniki cztonowe lub modulowe aluminiowe nalezy montowac na wspornikach $ciennych i
mocowa¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcja producent grzejnika;

W grzejnikach wielorzedowych wsporniki powinny podtrzymywaé najwyzszy rzad grzejnika, przy
czym nalezy zastosowaé co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy;
Grzejniki rurowe gladkie w uktadzie pionowym nalezy mocowac do Sciany przynajmniej w dwoch
miejscach wspornikami lub uchwytami;

Grzejniki mozna montowaé na dostosowanych do nich stojakach podlogowych, stosujac
odpowiednio wymienione powyzej zasady;

Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowac w
tym kanale zgodnie z instrukcja producenta grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujacym si¢ w projekcie technicznym;

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlane;
sposob trwaly. Grzejnik powinien opieraé si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach;
Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tablicy 8;
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
rob6ét wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast
grzejnika nalezy zainstalowadé grzejnikowy szablon montazowy polaczony z galazkami
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grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie
to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w
odpowietrzniki miejscowe

Odstep minimalny grzejnika
Od bocznej $ciany wneki
<
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cm cm cm cm cm cm
Cztonowy zeliwny, stalowy
I 5
lub aluminiowy 7 15
Plytowy stalowy 502 70 30 25
Rurowy gladki lub
urowy g 5 10 15
ozebrowany

) pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie
bliZzej niz 6 cm od lica $ciany wykoficzonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm
od lica sciany i wykoficzonej; grzejniki powinny by¢ gladkie, tatwe do czyszczenia;

2 dopuszcza si¢ mniejsza odleglosé grzejnika plytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegtos¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika;

Tablica 2. Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

0) Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy laczy¢ z galazkami grzejnikowymi v sposéb
umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykorczenia przegrod
budowlanych, w ktérych lub na ktorych galazki te sg prowadzone;

p) Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodéw
rozdzielezych) nalezy wyposazyé w armature spustowa.

5.7. Montaz armatury

a) Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana;

b) Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia;

c) Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana | tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji;

d) Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze;

e) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukeji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwalych podparé, zgodnie z projektem
technicznym;

f) Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania,

g) Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu  pionéw, a takze na galeziach powinna
by¢ zainstalowana w takim polozeniu aby przy napelnianiu instalacji woda naplywata ,,pod
grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody
w obu kierunkach;

h) Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegélnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlaczke do weza w
spos6b umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stalych lub
przenosnych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia
wody;

5.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
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a)

b)

<)

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatorow
réznicy cis$nienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych 1 nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakofczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym;

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji;

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oslon roboczych. Czynno$é ustawienia
nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

5.9. Izolacja ciepina

)

)

k)

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢ niej stosowanie
izolacji cieplnej przewoddéw instalacji ogrzewczej, jezeli:

sa nimi galazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktérym
znajduje si¢ grzejnik przylaczony tymi gatazkami;

z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji;

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb  szczelnodci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robét protokélem odbioru;

Material z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej;

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia;

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona
powloka antykorozyjna;

Zakoniczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem;
Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej;

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi;

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm;

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia;

5.10. Oznaczanie

a)

b)

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi
w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji, obstugi instalacji ogrzewczej;

Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi;

w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknictych przestrzeniach - w mieszkaniach w lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku. Oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwiazanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementow instalacji.

5.11. Opis wykonania pofzczen

a)

Potjgczenia kielichowe lutowane

Polaczenie powinno byé wykonywane zgodnie 2z wymaganiami producenta elementéw
faczonych. Polaczenie lutowane nalezy wykonaé przez lutowanie kapilarne odpowiednio
kalibrowanego bosego konca rury i tacznika. Do Iaczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje si¢
luty migkkie, luty twarde, a takze topniki. Luty migkkie stosowane sa w postaci drutu i pasty (pasta
jest mieszaning topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie migkkie prowadzone jest w
temperaturze ponizej 450 °C, lutowanie twarde powyzej tej temperatury. Do lutowania tacznikow z
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mosiadzu i brazu nie nalezy stosowaé lutow z fosforem. Do lutowania kapilarnego stosowane sg
takze ksztaltki w ktorych wewnatrz kielichow znajduje si¢ lut integralny.

Wytrzymatos¢ i odpornos¢ na korozje polaczen lutowanych warunkuja nastgpujace
podstawowe czynniki:

- i prawidtowa konstrukcja potaczenia (lut powinien pracowac na $ciskanie lub $cinanie);

- czysto$¢ laczonych powierzchni (wplywajaca na dobre wiasnosci kapilarne polaczenia);

- dobra zwilzalno$¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem;

- dobra zdolnos¢ dyfuzyjna lutu i metali taczonych (wlasciwy doboér topnika i lutu) zwickszajaca si¢
ze stopniem nagrzania lutu i metali laczonych oraz zalezna od przewodnosci cieplnej tych metali i
jednorodnos¢ potaczenia lutowanego (polaczenie lutowane powinno by¢ wykonane bez poréw i
zazuzleq).

b) Pofgczenia spawane
Potlaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa;

- spawanie lukowe elektrodami otulonymi;

Przy polaczeniu spawanym nalezy:

- mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajaca si¢ z czynnikiem znajdujacym si¢ w przewodzie;

- stosowac spoiny czolowe ciagle z pelnym przetopem;

- nie stosowa¢ jednostronnych potaczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych;

- nie stosowal centrowania z zastosowaniem nie dajacych si¢ usunaé wktadek.

Spawanie gazowe wykonuje si¢ mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest

zalecane do wykonywania polaczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4 mm i to niezaleznie

od $rednicy rury oraz o grubosci Scianek wigkszej od 4 mm, lecz o $rednicy nie przekraczajacej 100 mm.

Sposoby ukosowania brzegéw do polaczen czotowych ujete sa w normie PN-M-69013. Do spawania

stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowaé druty wedlug PN-M-69420. Spawanie innych

materialéw nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi instrukcjami spawania.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje si¢ do taczenia wyrobéw zaréwno ze stali weglowych

jak 1 niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin

czolowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego
polaczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania taczonych brzegdw;

- $rednic elektrod stosowanych do wykonywania $ciegéw spoiny;

6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana faze¢ robét uznaé za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Rury miedziane powinny posiada¢ aktualny dokument potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN EN 1057.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii technicznej ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
Po zakoficzeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Obmiar ten powinien
by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000t, w tym np.:

a) dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw;

c) dlugosé zwezki (redukeji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy;

d) catkowita dlugos¢ przewodéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy badaniach na

goraco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewoddéw zasilajacych i powrotnych;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Odbioru Robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogtzewania i ogrzewania podlogowego
nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych

robot:
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2)
b)

<)

przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw);

$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie);

bruzdy w $cianach: wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem 1 zgodnos$é z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokél stwierdzajacy jakos§é wykonania oraz przydatnosé
robét i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

8.1.2 Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a)

b)
o)

d)

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robét;

Dziennik budowy;

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materialow);

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, protokdt przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalacii;

8.1.3 Przy odbiorze koricowym naleZy sprawdzic:

a)

b)
o)

d)

Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowient dotyczaca usunigcia usterek;
Aktualno§¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia);

Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji ogrzewczej
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

a)

b)

sprawdzeniu  w Dzienniku Budowy potwierdzenia przez Wykonawcéw zakornczenia
wszystkich Robét przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej;

sprawdzeniu w Dzienniku Budowy potwierdzenia przez Wykonawcéw zakoficzenia
wszystkich rob6t budowlanych i wykonczeniowych, majacych wplyw na spelnienie przez
przegrody budowlane wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
okreslonych w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., w tym  wymagan dotyczacych szczelnosci przegréd zewnetrznych na przenikanie
powietrza.

8.3. Dokumentacja Powykonawcza
Zakres 1 zawarto§¢ Dokumentacji Powykonawczej instalacji ogrzewczej okresdlaja niniejsze WTWiO. W
szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

a)

b)

o)

d)

g)

h)

i)

plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania polozenia obiektu z wykonana
instalacja oraz dojazdu do niego;

opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlng Zrédla ciepla i nominalnymi
parametrami pracy instalacji;

projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, ktérego realizacje
potwierdzili kierownik roboét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za
prawidlowo$¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupelnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i
nietypowych kondygnacji, rozwinigccia, konieczne schematy, - rysunki umozliwiajace
lokalizacje¢ obudowanych i zastonigtych przewodow i urzadzen, itp.);

obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku,
a takze obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okreslajace nastawy
armatury i innych urzadzen regulacyjnych); obliczenia powinny by¢ dostarczone w formie
elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem umozliwiajacym korzystanie z nich) z
niezbednymi wydrukami; dopuszcza si¢ obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak wynika z
umowy na wykonanie projektu;

dokumentacje¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT;

os$wiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, sa zgodne z projektem technicznym oraz
przepisami i obowigzujacymi normami;

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne;

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancja producenta lub
dystrybutora;

obmiar robét powykonawczy;

8.4. Odbiory robot
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8.4.1 Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej
a) Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonywanie

instalacji i w szczegélnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie maj istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanie elementéw tej instalacji;

b) Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane

przez innych pracownikéwy

c) Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujacych

rodzajéw robét:

wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego, instalacji -
zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w
przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy;

wykonanie kanaléw w budynku dla podpodlogowego prowadzenia przewodéw czgsci wewnetrznej
instalacji ogtzewczej lub kanaléw dla prowadzenia przewodow czesci zewnetrznej tej instalacji -
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie;

wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian
osadzenie stopni wlazowych i drabinek, odwodnienie;

d) Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédl stwierdzajacy jakosé

wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem;

e) W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego

wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.4.2 Odbior techniczny-czeSciowy instalacji ogrzewczej

a)

b)

Odbiér techniczny-cze$ciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
przewoddw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw ukladanych w rurach plaszczowych w warstwach budowlanych
podlogi, wezownic grzejnikow ogrzewania podlogowego ulozonych i zalewanych posadzka,
uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego (technicznego);

Odbiér czeSciowy przeprowadza si¢ w  trybie przewidzianym dla  odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji;

W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodne z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WIWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze;

Po dokonaniu odbioru cze¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokédl potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem  technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czgsci instalacji, ktére byly objete odbiorem czg§ciowym.
Do protokoétu nalezy zalaczyé protokély niezbednych badan odbiorczych;

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

8.4.3 Odbior techniczny-koricowy instalacji ogrzewczej

a)

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po spelnieniu
nastepujacych warunkéw:

zakoficzono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
instalacje wyplukano, napetniono wodg i odpowietrzono;

dokonano  badan  odbiorczych, z  ktérych — wszystkie  zakonczyly  sic  wynikiem
pozytywnym;

zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowsa oraz badanie
na goraco w ruchu ciaglym podczas ktérych zrédlo ciepla bezposrednio zasilajace instalacje
zapewnialo uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeplyw,
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cisnienie dyspozycyjne);

zakoficzono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obslugiwanych przez instalacje 1 spelnienie wymagan roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w zakresie izolacyjnosci cieplnej i
innych wymagan zwiazanych z oszczednoscia energii;

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;obmiary powykonawcze;

protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 7.4.1);

protokély odbioréw technicznych-czesciowych (patrz 7.4.2);

protokély wykonanych badan odbiorczych (patrz 7.5);

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacja;

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej  instalacji 2z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WIWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa;

sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych;

sprawdzi¢ protokély odbioréw technicznych czesciowych;

sprawdzi¢ protokdly zawierajace wyniki badan odbiorczych;

uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréw;

Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia;

Protokét odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunicciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukeji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami;

8.5. Badania odbiorcze
8.5.1 Zakres badari odbiorczych

Zakres badani odbiorczych nalezy dostosowa do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczegélowy zakres badati
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawceg z tym, ze powinny one objac¢ co
najmniej badania odbiorcze:

szczelnosci ;

odpowietrzenia ;

zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia 1 temperatury ;
zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna ;

zabezpieczenia przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody wodociagowe;j

8.5.2 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczef

a)

Warunki wykonania badania szczelnosci:

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
element6w instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktérych zmontowano czegsé
przewodéw instalacji, przed calkowitym zakoniczeniem montazu calej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych;

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krétkotrwalego podnoszenia cisnienia ponad warto$é
cisnienia prébnego;

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odlaczona od zrédla ciepta lub zrédlo ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
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b) Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

<)

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$¢é) polegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynnos¢ te¢ nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete;

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypltukanej, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zawor6éw stopowych. Zaleca si¢ polaczenie, z elementem otwierajacym zawér stopowy, weza
elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody pluczacej do przenos$nego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyplukaniu instalacji, w zawdr stopowy nalezy wkrecic
automatyczny odpowietrznik;

Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacj¢ napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania
i uzupelniania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji,
zgodnie z tablica 5;

Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace.
Jezeli instalacja jest zasilana z kotla z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy
odlaczy¢ kociol od instalacji;

Po napetnieniu instalacji woda zimna i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie polaczen i dlawnic), w
celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci;

Instalacje lub jej cze$¢, ktéra po napelnieniu woda nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystgpowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem
obnizajacym temperature jej zamarzania i nie oddzialywujacym szkodliwie na elementy instalacji;

nie wyposazaé w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkéw korozji.

Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna;

Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy;

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar;

0,2 bar przy zakresie wyzszym;

Badanie szczelnosci instalacji wodq mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przecickéw wody lub
roszenia;

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w
instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji;

Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowal na podstawie tablicy 3, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 4;

Lp. | Rodzaj instalacji lub Sposéb Rodzaje urzadzen odbierajacych | Ci$nienie probne w
grzejnika zabezpieczenia ciepto najnizszym punkcie
instalacji instalacji
- - - - bar
1 | Instalacja ogrzewcza o Zgodnie z a) Dowolne z ograniczeniami p:? +2 lecz nie mniej
obliczeniowej temperaturze | wymaganiami: wynikajacymi z wlasciwej niz 4 bary
zasilania t;<100°C PN-B-02413 lub polskiej normy lub aprobaty | (wezownice grzejnika
PN-B-02414 technicznej; plaszczyznowego
b) Grzejniki plaszczyznowe (z | nalezy przed zalaniem
wlasciwym ograniczeniem jastrychem, poddac
temperatury) badaniu szczelnosci na
ci$nienie p;” +2 lecz nie
mniej niz 9 bar)
2 | Instalacja ogrzewcza o Zgodnie z Dowolne, z ograniczeniami 9
obliczeniowej temperaturze | odpowiednimi wynikajacymi z wlasciwej polskiej
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zasilania 100<6,<120°C wymaganiami normy lub aprobaty technicznej
normatywnymi
3 | Instalacja ogrzewcza o Zgodnie z Dowolne, w zakresie wynikajacym
obliczeniowej temperaturze | odpowiednimi z wlasciwej polskiej normy lub
zasilania t;>120°C wymaganiami aprobaty technicznej, w tym w
normatywnymi szczegolnosci grzejniki:

")
a)  Z rur gladkich i L5 pr

ozebrowanych, stalowych;
b) Tasmy promieniujace;
c) Z rur zebrowych Zeliwnych;

“cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Tablica 3. Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng — Ci$nienie probne instalacji ogrzewczej

Polaczenia Przebieg badania
przewodéw | Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikéw badania za
pozytywne
Spawane, Podniesienie ci$nienia w instalacji | — Brak przeciekéw i roszenia, szczegolnie na
lutowane, do wartosci ci$nienia prébnego polaczeniach i dlawnicach
zaciskane”, Obserwacja instalacji Y2 godziny j-w. ponadto manometr nie wykaze spadku
kotnierzowe ci$nienia
Gwintowane Podniesienie ci$nienia w instalacji | — Brak przeciekéw i roszenia, szczeg6lnie na
do wartosci ci$nienia prébnego polaczeniach i dlawnicach
Obserwowanie instalacji Y2 godziny j-w. ponadto cisnienie na manomettze nie
spadnie wigcej niz 2%

“) polaczenia przewod6w zaciskane przez dokrecenie lub zaprasowanie

Tablica 4. Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimna — instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow

metalowych (ze stali lub miedzi)

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ *3K) i nie powinno wystgpowaé promieniowanie
stoneczne;

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokoéle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem szczelnosci;

d) Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem:

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju;
Warto$¢ ci$nienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekraczac 3
bar;

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50% wickszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar;

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem; powinna by¢ wyposazona w
zawor bezpieczenistwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania
szczelnosci o nie wiecej niz 10 %o;

Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscia wypchnigcia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowaé jako zaslepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego);

W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelno$ci instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pieniacego;

Podczas dokonywania odczytéw wskazad manometru na poczatku i na koficu badania oraz w okresie
co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ * 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.
Warunkami uznania wynikoéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji;

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokét badania okreslajacy ci$nienie prébne przy ktérym bylo wykonywane badanie, czas trwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$¢ instalacii, ktdra
byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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8.5.3  Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej
Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

a) ponownie dolaczy¢ instalacje do Zrédta ciepta (jezeli byla odlaczona);
b) podlaczy¢ naczynie wzbiorcze;
c) sprawdzi¢ dzialtanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana;
d) sprawdzi¢ napeltnienie instalacji wodg oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wlasciwy jest poziom
wody w naczyniu;
- w  przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym — sprawdzi¢ czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
e) uruchomi¢ pompy obiegowe;
a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos§¢ wartosci cisnienia i réznicy ci$nienia z wartos$ciami zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokol zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych bada.

8.5.4 Czynnosci po badaniach zwigzanych z napefnieniem instalacji wodg
Po pierwszym napelnieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka koniecznosc)
nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi konieczno$é dokonania naprawy. W celu
dokonania naprawy dopuszcza si¢ opréznianie tylko tej czesci zladu, w ktérej wykonywane sa prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac si¢ do
zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie
powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu z ktérego wykonane sg rury
i grzejniki.
Instalacje, napelniong woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.
Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru cze$ciowego, to badanie nalezy
przeprowadzi¢ woda odpowiednio uzdatniona, aby ta cz¢s$¢ instalacji, ktéra zostala poddana prébie i po tej
probie bedzie oprézniona z wody do momentu wlaczenia do pozostalej czgsdci instalacji (moze to by¢ okres
nawet wielu miesigcy), nie ulegata korozji.

8.5.5 Badania odbiorcze zabezpieczeri antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpiecze antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po calkowitym zakoficzeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddéw. Polegaja one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy
oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnosé. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony
protokélt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin
w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5.6 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armatura automatycznej

regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia
do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciaglego dziatania instalaciji na
goraco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza si¢ w sposéb posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sa
zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badafi powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.5.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegélnie

odgalezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaly i odpowiadajacy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badani powinien by¢ sporzadzony
protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin
w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia I temperatury

a) Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419;
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b)

Po przeprowadzeniu badafn powinien by¢ sporzadzony protokoét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan;

8.5.9 Badania odbiorcze poprawnosci dziatania 1 szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej

a)

b)

Prowadzenie badania

Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé¢ okien i drzwi oraz
spowodowaé usuni¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny  byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzglednione
w protokoéle odbioru;

Badanie dzialania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic:

I.  po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno;
II. po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji;

ITI. po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie;

Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po utuchomieniu zrédta ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych — parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych;

Przed przystapieniem do badania dzialania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby;

Podczas badania dzialania i szczelnosci na goraco nalezy dokonad ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowaé¢ zdolno§¢ wydluzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik badania uwaza si¢ za
pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochlodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen;

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy
dobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci;

Zaleca si¢, aby podczas badania dzialania i szczelnosci na goraco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenia gazows — sporzadzi¢ dla  celéw
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie  stopnia napelnienia instalacji woda w
funkcji cisnienia i $redniej temperatury wody w instalacji;

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokédt zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan;
Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac w
nastgpujacy sposob:

pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometréw zapewniajacych dokladnosé odezytu £
0,5 K. Pomiary nalezy dokonywac¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w
odlegltosci nie mniejszej niz 2m od budynku;

pomiar temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych dokladnos¢ odezytu £ 0,5 K;
pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych
zapewniajacych doktadno$¢ odcezytu nie mniejsza niz 10 Pa;

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywaé na wysokosci 0,75 m
nad podltoga, w srodku pomieszczenia, a w wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposéb, aby odlegltosé¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczala 2,5 m, a odlegtosé
miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m;

pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca
termometréw zapewniajacych dokladnosé odczytu £ 0,5 K. Dopuszcza si¢ dokonywanie tego
pomiaru za pomoca termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na zlaczce
grzejnikowej, na srubunku zaworu itp.)) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu
przylozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie
wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza si¢ usuwania farby z tej powierzchni, jezeli
zostala ona nalozona fabrycznie.
Dopuszczalne odchyltki temperatury powietrza w ogtrzewanym pomieszczeniu.

Dopuszcza si¢ odchylke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zalozonej w
projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wplywu uzytkowania pomieszczen):

I. 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu
II. +£ 2 Kw pozostalych przypadkach;
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d)

Pomiar ochlodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci

dziatania instalacji ogrzewczej i prawidlowych wartosci temperatury dziatania grzejnikal.

W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny byc
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podaja
wykresy regulacyjne dla okreslonych typow grzejnikéw;

Nalezy przyjmowac nastepujace odchytki temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajacych

z wykresu regulacyjnego:

I. woda zasilajaca instalacje ogrzewcza:

- przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchyltka temperatury £ 1 K,

- przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperatura wyzsza o 1 K do 2 K,

II. woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1 K i nie nizsza niz 02 K.
Badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej
Warunki przy dokonywaniu badan efektéw regulacji

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

I. po uplywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w oktesie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od
wartosci z wykresu regulacyjnego o wigcej niz = 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C;
- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od 0 °C i nie wyzszej niz + 6 °C,

Przebieg oceny efektéw regulacji

Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega

na:

I. zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gléwnych rozdzielaczach i, na rozdzielaczach
wydzielonych obiegéw o zréznicowanych wartosciach —temperatury zasilenia 1 powrotu;
poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury z wlasciwymi wykresami regulacji
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej;

II. skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku:
- wszystkich grzejnikéw w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej r¢ka ,,na
dotyk";
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie;

ITI. skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci

dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku przeprowadzania badania
w pomieszczeniach uzytkowanych koniecznie jest uwzglednienie wplywu warunkow
uzytkowania (dodatkowych zrédel ciepla, intensywnosci wentylacji itp.);

IV. Skontrolowaniu spadkéw ci$nienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na

gléwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegéw i1 pordwnaniu ich z
warto§ciami okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchylka powinna miesci si¢ w
granicach £10 % obliczeniowego spadku ci$nienia;

V. skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegélnych galeziach na wszystkich
rozdzielaczach;

Czynnosci po negatywnej ocenie efektéw regulacii
W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

I. przeprowadzi¢ korekta dzialania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie
przeplywow wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki;

II. okredli¢ inne wlasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidlowe
wykonanie elementéw budowlanych  decydujacych, o rzeczywistym zapotrzebowaniu na
ciepto do ogtrzewania itp.)

8.5.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzic
sprawdzajac zgodnos$¢ jakosci wody stosowanej do napelniania i uzupelniania instalacji ogrzewczej z
wymaganiami podanymi w tablicy 5. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

! Ochlodzenie wody mie wahé sic w das¢ znacznych granicach. Wynika to:

Z wystpujacego schtodzenia wody w pionie zasitgim;

z zaokaglen w doborze mocy cieplnej grzejnikow;

ze zr@nicowan jednostkowego przydzialu wody do grzejnikktorych wplyw na
zréznicowanie ochtodzenia wygtuje szczegélnie w instalacjach dostosovmyeh, bez
zmiany grzejnikéw, do zmniejszonego zapotrzeoana cieplo po ociepleniu budynku)
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Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc
przedstawiona do ponownych badan.
8.5.11  Badania odbiorcze natezenia hatasu wywofanego przez prace instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze natezenia halasu wywolanego przez prace instalacji ogrzewczej polegaja na sprawdzeniu,
wedlug PN-B-02151, czy poziom dZzwigku hatasu w poszczegélnych pomieszczeniach, wywolanego przez
dzialajaca instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z
przeprowadzonych badani odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokél. Jezeli wynik badania byl negatywny, w
protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5.12 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewcze], przed mozliwosciag wtdornego
zanieczyszczenia wody wodociggowej

Jezeli uzupelnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociagowej niezbedne jest
sprawdzenie czy polaczenie instalacji ogrzewczej z instalacja wodociagows dokonane jest w sposob

zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociagowej przed wtérnym zanieczyszczeniem woda z instalagji

ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenie czy na polaczeniu instalacji
ogrzewczej z instalacja wodociagows zastosowano urzadzenie zabezpieczajace spelniajace wymagania
normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badati odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych bada.

8.5.13 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a)
b)
<)
d)
€)

doboru pompy, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacja i poréwnanie z projektem technicznym
szczelnosé polaczenia pompy;

przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy;

zgodnos¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem

poprawnos$¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem i
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokél. Jezeli wynik badania byl negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5.14 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

a)

b)

Badania armatury odcinajace;j

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porownanie z projektem technicznym;
szczelno$é polaczen armatury;

poprawnosc 1 szczelno§¢ montazu glowicy armatury.

7. przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoél. Jezeli wynik badania byl
negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych bada.

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazows

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje, i poréwnanie z projektem
technicznym;

szczelno$é polaczen armatury;

poprawnosc 1 szczelno§¢ montazu glowicy armatury;

regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoél. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym — armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan,

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje si¢ przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym;

poprawnosc i szczelno§¢ montazu polaczent armatury (regulatorow);

poprawnosc i szczelno§é montazu glowicy armatury (regulatoréw);

poprawno$¢ montazu elementow i polaczefi automatycznej regulacji;

nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow podczas ruchu prébnego;
plomb na regulatorach (jezeli sa wymagane);

poprawnoséci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).
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Z przeprowadzonych badani odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Jezeli wynik badani i byl negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych bada.

8.5.15 Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewczej
Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.

powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowsa
opracowana przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy
sporzadzi¢ protokél. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym
elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

8.6. Badania kontrolne nagrzewnic wodnych — central wentylacyjnych
Po przeprowadzonych przegladach i zabiegach konserwacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole parametréw pracy
urzadzenia tj:

- pomiar temperatur i wilgotnosci powietrza przed i za elementami wyposazenia funkcjonalnego

realizujgcymi obrobka temperaturows i wilgotnosciows powietrza,

- pomiary temperatur i parametréw pracy czynnikow grzewczych i chtodzacych;

- pomiary wydajnosci i spigtrzenia catkowitego wentylatordw;

- pomiary pradéw pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej;
Fakt przeprowadzenia konserwacji i wykonania pomiaréw kontrolnych musi by¢ odnotowany w odpowiednich
dokumentach przynaleznych do centrali.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne".
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych
Placi si¢ za wykonang i odebrana instalacj¢ centralnego ogrzewania wraz z osprzetem, instalacje ogrzewania
podlogowego wraz z osprzetem, instalacje zasilania nagrzewnic-central wraz z osprzetem wg kwoty ryczaltowe;j
wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczaltowa wg pozycji kosztorysowych uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i
Dokumentacji Projektowe;.
9.2. Cena tyczaltowa wykonania Robor obejmuje:
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podtogowego, instalacji zasilania nagrzewnic w sktad ktorej
wchodza nastepujace prace :
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami;
- warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu;

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogblne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

- prace przygotowawcze;

- dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét;

- sprawdzenie kwalifikacji instalatorow;

- scalanie elementéw (montaz);

- usunigcie ewentualnych usterek;

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych;

- uporzadkowanie miejsca robot;

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badadn wymaganych SST lub zleconych przez

Inspektora nadzoru;
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badai

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1057:1999 Mied? i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania
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PN-EN 1254-1:2002(U)

PN-EN 1254-2:2002(U)

PN-EN 1254-3:2002(U)

PN-EN 1254-4:2002(U)

PN-EN 1254-5:2002(U)

PN-EN ISO 6946:1999
PN-EN ISO 13370:2001
PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN ISO 14683:2000

PN-ISO 7-1:1995
PN-ISO 228-1:1995
PN-90/B-01430
PN-B-02025:2001
PN-82/B-02403
PN-87/B-02411
PM-91/B-02413

PM-B-02414:1999

PN-911/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000
PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

PN EN 1057

PN-B-10720:1999

Miedz i stopy miedzi. Y.aczniki instalacyjne. Czgs¢ 1: Yaczniki
do rur miedzianych z konicowkami do kapilarnego lutowania
migkkiego i twardego

MiedzZ i stopy miedzi. Y.aczniki instalacyjne. Czes¢ 2: Faczniki
do rur miedzianych z koicéwkami do zaciskania

Miedz i stopy miedzi. Y.aczniki instalacyjne. Czgsé 3: Yaczniki
do rur z tworzyw sztucznych z koficéwkami do zaciskania
Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: Laczniki z
koficowkami innymi niz do polaczen kapilarnych i
zaciskowych

MiedzZ i stopy miedzi. Y.aczniki instalacyjne. Czes¢ 5: Faczniki
do rur miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego
lutowania twardego

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepla
przez grunt. Metoda obliczania

Whasciwosci cieplne budynkow. Wspolczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik
przenikania  ciepta. Metody uproszczone 1 wartosci
orientacyjne

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania  budynkéw — mieszkalnych 1 zamieszkania
zbiorowego

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo  stale.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania
Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie — wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania
Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do
sieci cieplnych. Wymagania

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewann wodnych i wodnych zamknictych systeméw
cieptowniczych. Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczeti o kubaturze do 600 m?

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

System ztaczek zaprasowywanych do taczenia rur
miedzianych

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
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PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kottéw wodnych i zamknigtych obiegow
cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesylanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki

z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy
faczace w rurociagach cisnieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1.997 t.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztaltki i
elementy taczace w rurociagach z polipropylenu (PP) i jego
kopolimeréw. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki
z tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieplej wody
uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace
zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.

KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC]I 45331210-01
WENTYLAC]JI MECHANCZNE]

SPIS TRESCI

Wstep.

Materialy.

Sprzet

Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci robot
Obmiar robot

Odbior robét.
Podstawa platnosci.
Przepisy zwiazane.

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wbudowaniem instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach objetych opracowaniem — pomieszczenia
natryskow czesci meskiej i damskiej.

Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym
przez Inwestora). W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robét stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (roboty
montazowe),

- odbiér robot i kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sa zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnegtrznego.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury,
wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powiettza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogél z
zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majacych na celu zmiang jednej lub kilku wielkosci
charakteryzujacych jakos$¢ i stan powietrza.

Ogtzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatuty.
Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na powickszaniu w nim zawartosci wilgoci.

Wentylatory

Urzadzenia sluzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub cieklych.

Odzyskiwanie ciepta
Wykorzystanie ciepla zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo przez
instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Filtr powietrza

Zespol oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych.
Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.
Utrzadzenie do odzyskiwania ciepla

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia
powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
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Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z urzadzenia do
odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamkni¢tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora przeplywa
powietrze.

Przepustnica

Zespol samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub
regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu przenoszonego
droga powietrzng wzdluz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespol, przez ktory powietrze doplywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdl, przez ktéry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap

Element instalacji odciagu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad Zrédltem wydzielania zanieczyszczen
powietrza.

Klapa pozarowa

Zespol umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do
zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajace si¢ z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci,
temperatuty, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

Materiaty

Wymagania ogélne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji wentylacji

Materialy z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac¢ co najmniej wlasciwosciom blachy
stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

Szczelno$¢ polaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnodci tych przewoddw.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przewody wentylacyjne
Materialy
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatéw:
1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
2)  Wymiary przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelnos$¢ przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.
4)  Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
5) Polaczenia przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosowac sprzet
dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy wlasciwa jako$¢ roboét. Sprzet
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montazowy i srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposob
wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen,
odksztalcent przewozonych materialéw. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz iloé¢ srodkéw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robot

Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodoéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potlaczenia przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w  odleglosciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie polaczenn poprzecznych. W przypadku polaczent kolnierzowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2)  Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z
izolacja. Przewody na calej grubodci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

3) Przejscia przewodéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosé ogniows tych przegrod.

4)  Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i
poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Material podpér i podwieszet powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

7)  Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukeji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odleglos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymalosci i wytrzymatosci przewodéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw wentylacyjnych
nie wplywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukciji.

9) Zamocowania przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukeji budowlanej powinno przenosic
obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

- przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych

- materialtu izolacyjnego;

- clementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- eclementéw sktadowych podpér lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszet do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspoélczynnik
bezpieczenistwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspdlezynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obciazenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukeji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczaly 0,4 % odleglosci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.

13) Potaczenia mi¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mieé wspoiczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obciazenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych mogly
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukeji budynku.
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15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 m od Zrédla drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1)  Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu skltadowego instalacji wentylacji
lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewoddw.
3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny miec
oplywowe ksztalty.
4)  Nie nalezy stosowac wewnatrz przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakonczonych srub lub
innych elementéw ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
5)  Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ fatwo otwieraé.
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstale w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekré] kanalu wentylacyjno —
klimatyzacyjnego.
8) Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:
- przepustnice
- Kklapy pozarowe
- nagrzewnice
- tlumiki hatasu
- filtry
- wentylatory
- urzadzenia do odzysku ciepla

Projektuje si¢ wentylacje wyciagowa pomieszczen sanitarnych i pomieszczen przeznaczonych na pobyt oséb.
Kompletny system wentylacyjny - wentylator wyciagowy

Q = 100m3/h kanal spiro DN80 - przew6d wentylacyjny z izolacja termiczng L=3,00m, kratka wentylacyjna
sufitowa 1 deflektor dachowy cylindryczny DNB8O, niezbedne taczniki i ksztattki. System wentylacyjny wyposazony we
wlacznik czasowy 1 higrostat. [ 21 kompletéw]

Kompletny system wentylacyjny - wentylator wyciagowy

Q = 280m3/h kanat spiro DN150 - przewdd wentylacyjny z izolacja termiczna 1.=3,00m, kratka wentylacyjna
sufitowa i deflektor dachowy cylindryczny DN150, niezbedne taczniki i ksztattki. System wentylacyjny wyposazony
we wlacznik czasowy i higrostat [8 kompletéw]

Kanaly nalezy zaizolowac izolacja z welny mineralnej o grubosci 40mm.

Kanaly zostana wpicte do istniejacej instalacji wentylacji wg. zalaczonych rysunkow.

Wyciag z pomieszczeni  realizowany bedzie przez nowe anemostaty kwadratowe na skrzynkach rozpreznych.
Wszystkie projektowane elementy wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Dodatkowo powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez obustronne malowanie proszkowe Regulacja

instalacji

Regulacja instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez kratki wentylacyjne z przepustnicami, oraz przez
przepustnice regulacyjne zamontowane przed dyszami dalekiego zasiegu.

Kontrola jakoSci robot.

Kontrola dzialania

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstepne:

a) Proébny ruch caltej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

e) OkresSlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;
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f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametréow eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementoéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymij

k) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac
1. Wymagania ogoélne
Kontrola dzialania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegoblne uklady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowac¢ stabilnos¢ dzialania instalacji jako catosci. W
czasie kontroli dzialania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.
2. Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Duzialanie wylacznika;
d) Wlaczanie i wylaczanie regulacji oraz ukladu regulacji przepustnic;
e) Duzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
@) Duzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.
D
3. Kontrola dziatania wymiennikow ciepta
a) Duzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepla;
¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.

4. Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu silownikéw.

6. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnalu wyzwalajacego;
b) Kontrola kierunku i polozeni granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dziatania sieci przewodow
a) Duzialanie elementéw dlawiacych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnosé do sieci przewodow.

8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
a)  Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikéw i wywiewnikéwy
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeplywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza w
poszczegblnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnoscei:
a)  Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c) Duzialania wlacznika rozruchowego;
d) Dzialania przeciwzamrozeniowego;
e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f)  Duzialania regulacji strumienia powietrza;
@) Duzialania urzadzen do odzyskiwania ciepla;

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami.
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Zakres tzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:
- Pobér pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opér przeplywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien objeto$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwicku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres iloSciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych
wymagan nalezy stosowac poziom A

(WTWiO — instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedz¢ i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:
- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu £ 20 Y%o;
- Strumien objetosci powietrza w calej instalacji £ 15 %;
- Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi = 1,5 °C;
- Poziom dZzwicku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).
Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw skladowych
instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplety)

- szt (sztuka)

- kg (kilogram)

- m? (metr szescienny)

Odbior robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwiazane z
montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem projektowy,
zarbwno w zakresie materialéw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wlasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dost¢pnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacj;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploataciji instalacji wentylacji i klimatyzacii;

Badania ogdlne

a) Dostepnosc¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenie i dostepnosé otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnos¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f)  Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

@) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;

i)  Srodkéw do uziemienia urzadzefi i przewodéw.
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Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly polaczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i facznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f)  Sprawdzenie zamocowania silnikow;

@) Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnikéw w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagéw paséw klinowych;

i)  Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j)  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k)  Sprawdzenie uksztaltowania fopatek wentylatora;

)  Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.
Badanie wymiennikéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnodci tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

c) Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidlowosci przylaczenia zasilania i powrotu czynnika,

f)  Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

2) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.
Badanie filtréw powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystoSci filtra.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkoéw zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wkasciwego typu.

Badanie sieci przewodéw

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementéw regulacii automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czedci zasilajacych i czesdci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji i klimatyzacji;
- oznaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
- schematéw polaczen w obudowach.
Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
c) Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownik6w;
e) Czas dzialania,
f)  Obciazenie cieplne pomieszczen
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g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h)  Wymagane wielkosci r6znicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i)  Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;

) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jakos§¢ wody zasilajacej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

0) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Schematy regulacyjne zawierajace schemat polaczen elektrycznych 1 schemat rurociagéw (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe ukladéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéow (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

f)  Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacii i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jedli istnieja) w zakresie obslugi
instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obslugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wylaczniki);

e) Dokumentacje zwiazane z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania acrodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;
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- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne - Wlasciwosci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodéw ulatwiajace konserwacije sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalaciji wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymalosciowe.

KODY CPV  grupa klasa kategoria
BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNE] 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych wg ponizszego zestawienia

Balustrady i pochwyty zewngetrzne wykonane ze stali nierdzewnej, gatunck stali 304,

kolor RAL 7040

1) Porecze przy pochylni dla oséb niepelnosprawnych: Systemowe rozwiazanie balustrad zewnetrznych dla oséb
niepetnosprawnych z podwoéjnym pochwytem z rur okraglych
42,4 x 2,0mm

Pochwyt przy balustradach szklanych z rur okraglych 42,4 x 2,0mm, mocowane systemowo na rotulach do tafli szkla

Balustrada catoszklana, przeznaczona na zewnatrz.

Montaz w systemowym profilu aluminiowym 12,5cm. Balustrada zamknigta gérnym pochwytem.

Wytrzymalo$¢ szkta: 1TkN/m

Rodzaj szkta: VSG ESG 15mm, Optiwhite

Wykomiczenie: aluminium

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z :
- wytworzeniem, dostarczeniem na budoweg i zamontowaniem balustrad.

Zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materialom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

balustrada mostowa — konstrukcja stanowigca element bezpieczefistwa ruchu drogowego, ktorej
celem jest ochrona pieszych i pojazdow przed wypadnigciem poza obiekt.

porecz — poziomy element balustrady wyznaczajacy jej wysokosé.

stupek balustrady — pionowy element konstrukeji balustrady, przekazujacy obciazenia na
konstrukcje gzymsow kap chodnikowych obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIALY

* Balustrada

Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spetniajaca wymagania okreslone w
PN-82/S—

10052 p. 2.1.1.

* Kotwy wklejane

Zaprojektowano kotwy wklejane M10 z trzpieniem .

Nakretki musza by¢ zabezpieczone ,,kapturkami” z PCV wypelnionego smarem.

3. SPRZET
Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania balustrady powinny
odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, modulowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, taczniki, zaslepki oraz
plyty dolne, powinny by¢ cigte mechanicznie. Stosowanie cigeia gazowego dopuszczalne jest
jedynie do cigcia zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwiazane z wykonaniem balustrady, mozna powierzac jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia.

Obrébke spoin mozna wykonac recznie szlifierka lub frezarka albo stosowac inna obrobke
mechaniczna pod warunkiem, Ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

Potlaczenia spawane stalowych elementéw balustrady powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-82/5-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementéw balustrady powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-88/M-69433.

Sposoéb kotwienia balustrady.

Bariery sa kotwione w konstrukcji chodnika za pomoca kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajac szczegolna
uwage na to aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz
uszczelnienia styku plyt stalowych z nawierzchnia nalezy pod podstawami stupkéw wykonac
polewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm. Blachy podstaw nalezy po obwodzie uszczelni¢ materiatem
stale elastycznym — jak do uszczelnienia stykéw kraweznikéw — posiadajacym Aprobate IBDiM.
Po zakoniczeniu montazu balustrad, nakretki oraz wystajace fragmenty kotew, winny zostac
zabezpieczone poprzez natozenie smaru i, kapturkéw” z PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegaja: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew
wklejanych, montaz segmentéw balustrad oraz odbiér wszystkich elementéw wraz z odbiorem
powloki zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m bariery o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét koncowych.
Jezeli wszystkie odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznaé za
zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych
czynnikow produkcji; przygotowanie otwordw i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek
pod stupki, montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu robot; usunigcie
zbednych materialéw i odpadéw poza teren budow

KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI 45421000-4
ALUMINIOWE]

1. OPIS KONSTRUKCJI

1.1. Wymagania ogélne

Dobér ksztattownikow, okud, akcesoriow, elementéw wchodzacych w sktad konstrukeji oraz sposéb zamontowania
konstrukeji uwzglednia:

- bezpieczenistwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,

- ochrong przeciwdzwigkowa pomieszczen,

- wlasciwosci wytrzymalosciowe,

- wymagania ochrony cieplnej,

- wymagania dotyczace szczelnosci
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- wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,
- aspekty odpornosci na korozje.

Materialy stosowane do wykonania §lusarki aluminiowej powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.

Konstrukeje wykona¢ kompletne z okuciami, uszczelkami i powlokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto musza
by¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkéw termicznych, zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych,
zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie polaczenia i zakotwienia musza by¢ pewne i
stabilne, pozbawione nieréwnosci i szczelin na stykach. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wnetrza
konstrukeji oraz przewietrzanie za posrednictwem systemowych rozwiazan.

1.5. Stolarka aluminium
Jako referencyjny przyjeto system lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak podano ponize;j:

Zaprojektowano stolarke otworows zewnetrzng aluminiowa.

Przeszklone aluminiowe AF 508 / dtzwi i okna fasadowe aluminiowe przeszklone AS 75.
Aluminiowy system slupowo-ryglowy ze szkleniem bezramowym kolor RAL 7040.

Szklenie antosol zielonkawe. Zastosowac zintegrowane z systemem przeszklone drzwi aluminiowe PI 50N. Po
dwoch stronach drzwi zastosowac antaby ze stali nierdzewnej §r: 40mm o di. 200 cm. Szklenie potréjne: Szklo 44,1
bezpieczne.

Podzial oraz wskazanie kwater rozwieralnych, uchylno — rozwieralnych, uchylnych oraz stalych zgodnie z projektem
i zestawieniem stolarki aluminiowe;j.

Stolarke aluminiowa nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane [32szt]. Nawiewniki zaopatrzone w mufe
teleskopows z przeznaczeniem do profili aluminiowych. Montowane w gornej czeSci okna (w oScieznicy, ramie
skrzydla, migdzy rama skrzydla a goérng krawedzig szyby zespolonej — w zaleznosci od przyjetego systemu profili
aluminiowych).

Kolor : szary RAL 7040 lub zblizony np. 7045. Wymiary: 402x27x45 mm.

2. TRANSPORT I SKEADOWANIE

2.1. Skladowanie

Profile aluminiowe winny by¢ przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z
innymi metalami. Najkorzystniej jest sktadowac¢ je na poziomych pétkach wytozonych drewnem i guma w
opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny by¢ oddzielone przektadkami z migkkiego drewna lub
materialu o podobnych wlasciwosciach. Punkty podparcia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty
odksztatceniom.

2.2. Transport

Profile aluminiowe nalezy transportowac¢ w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny byé
zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dtugosci. Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki, i
inne wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostaé usztywnione.

Do transportu dopuszcza si¢ tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub foli¢ polietylenowa. Transportowane
profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wylozonych guma. Ilo$¢ podpor powinna
gwarantowac zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas ukltadania profili nalezy zwroci¢ uwage czy elementy
podporowe sa czyste. W razie stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkéw metalu itp. nalezy je usunac.
Transportowane profile powinny by¢

zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu przy pomocy paséw lub tasm. Przy uktadaniu profili w stosy nalezy
zwrdci¢ uwage, aby cigzar uktadanych profili nie powodowal uszkodzen przekrojéw poprzecznych (wgniecenia w
miejscach kontaktu z podporami). Zaleca si¢ transportowanie profili zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych (deszcz, $nieg).

2.3. Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi
powloki ochronnej metalami lub ich stopami powoduja utlenianie aluminium. Korozja szczegdlnie szybko postepuje
w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwiazku z tym zaleca si¢ zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali
warstwa izolacyjna.

Powyzsze uwagi nie dotycza stali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony
jest kontakt z miedziq i jej stopami oraz olowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakosci powierzchni
moze by¢ stosowana.

Wapno, cement oraz niektore inne materiaty budowlane maja szkodliwy wplyw na aluminium, szczegélnie w
warunkach duzej wilgotnosci. Moga one by¢ przyczyna réznych rodzajéw korozji oraz nieodwracalnych uszkodzen
powierzchni profili i akcesoriéw. Takze drewno, w zaleznosci od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moze
réwniez byé przyczyna powstawania korozji powierzchni aluminium.
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3. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu elementéw stolarki i slusarki nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,

- mozliwo§¢ mocowania elementéw do budynku,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

3.1. Montaz §lusarki fasadowej

Montaz konstrukeji fasadowych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, warunkami technicznymi wykonania
i odbiotu robét i wytycznymi dostawcy rozwigzafn systemowych.

Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukeji budynku za pomoca systemowych uchwytéw mocujacych.
Uchwyty mocowane sa do stropow, wiencow, cokotéw, belek podwalinowych, itp. za pomocg stalowych kotew
rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane sa ksztaltowniki stupéw za pomoca sworzni i Srub ze stali
nierdzewnej. Kotwy nalezy

dobra¢ wedlug wymagan konstrukcyjnych oraz obliczen statycznych. Sposéb mocowania musi zapewnié, aby cala
elewacja stupowo-ryglowa mogla bez szkod i bez strat w szczelnosci przejaé wszystkie ruchy powstate w wyniku
odksztalcent konstrukeyjnych budynku oraz elewacji stupowo-ryglowej w wyniku obcigzen termicznych.
Konstrukeje fasady nalezy wykona¢ w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawg i montazem. Kompletna
konstrukcje nalezy wyposazy¢ we wszelkie wypelnienia, mocowania, wzmocnienia, obrobki oraz uszczelnienia.
Obrébki wykonac z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej proszkowo.

Szyby lub inne wypelnienia czesci przezroczystej montowane sa od zewnatrz. Opiera si¢ je na elementach
podszybowych

usytuowanych na ksztattownikach poziomych rusztu aluminiowego (poprzeczkach).

Mocowanie wypetnienia dokonuje si¢ za pomoca profili dociskowych, mocowanych do profili nosnych wkretem ze
stali nierdzewnej 05,5 mm w rozstawie co 300 mm. Element dystansowy zapobiegajacy nadmiernemu docisni¢ciu
szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkreta i elementu dystansowego dobiera si¢ ze
wzgledu na grubo$¢ wypelnienia.

Szczelina migdzy $ciang budynku a konstrukcja aluminiows powinna by¢ wypelniona izolacja termiczna.
Konstrukcja sciany osfonowej musi posiadac efektywny system odprowadzenia wody z przestrzeni woko! krawedzi
szyb.

Shuza do tego kanaty wodne w stupach i poprzeczkach. Otwarte u dotu i gory kanaly wodne stuza réwniez wentylacji
wewnetrznych komér sciany ostonowe;j.

Na styku fasad aluminiowych z konstrukcjg budynku wykona¢ od strony wewnetrznej fartuch paroizolacyjny z folii
EPDM grubosci 0,7mm. Od strony zewngtrznej nalezy stosowacé ciggle izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne.
Montaz obrébek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewni¢ odprowadzenie skroplin z kanaléw wodnych
stupa, minimalizujac powstawanie mostkow termicznych.

3.2. Montaz §lusarki okienno-drzwiowej

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru robot i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajac szczegolng uwage na:

- montaz o$cieznicy nalezy wykonywaé po pracach wykonczeniowych podlég i $cian,

- przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowa¢ otwér do ich wprawienia, powierzchnie osciezy
nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

- w przypadku montazu oscieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty $cian przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem folia malarska,

- oécieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydlo otwierato si¢ na wlasciwg strong; przed wstawieniem oSciezy
trzeba okleic jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej
uzywanej podczas uszczelniania,

- stupy o$ciezy nalezy rozeprzeé u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaly pozycje réwnolegla,

- za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie katy
wewnetrzne oscieznicy musza mie¢ po 90 stopni,

- oscieznicg nalezy ustabilizowaé klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach; nastepnie nalezy
ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

- oécieznice mocuje si¢ do muru kotwami; na kazdym ksztaltowniku musza by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy
(max.

200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odleglosci od géry konstrukeji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych
950 mm, pionowych — 750 mm; glebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozZporowego,

- wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy,

- oscieznice uszczelni¢ pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynno$ci mozna dobrze zwilzy¢ woda
powierzchni¢ oscieznicy, aby pianka lepiej przylegala,

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciaé ostrym nozem,

- w przypadku konstrukeji p.poz. oscieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.
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4. DOBOR PROFILI

Sciany ostonowe stupowo-ryglowe stanowia obciazenie konstrukcji nosnej budynku, natomiast nie moga przenosié
obciazen

wywolanych elementami konstrukcji lub konstrukcja tego budynku. Sciany ostonowe moga podlegaé nastepujacym
obcigzeniom:

- obcigzenie wiatrem,

- obciazenie $niegiem,

- obciazenie pozioma sila skupiong od naporu ttumu,

- cigzar wlasny konstrukeji i wypelniet,

- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy mocowane do konstrukeji
nosnej rusztu.

Dlatego wszystkie profile i sposéb mocowania $ciany ostonowej powinny by¢ dobrane na podstawie wczesniejszych
obliczen wytrzymatosciowych. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich
Norm, wedlug metody stanéw granicznych: SGU oraz SGN.

Wartosci dopuszczalne ugie¢ wynikajg z warunkéw wytrzymatosciowych ksztattownikéw aluminiowych i warunkéw,
przy ktérych moze doj$¢ do pekania szyb. Dla scian ostonowych dopuszczalne ugigcia wynosza:

a) dla stupéw i rygli w kierunku prostopadlym do powierzchni (ptaszczyzna x-x): 1/200 lub 15mm rozpigtosciprzesta
(miedzy podporami)

b) dla rygli w kierunku réwnoleglym do powierzchni (plaszczyzna y-y): nie wigcej niz 3 mm,

c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadtym.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiét.

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych wlasciwosci oszklenia.
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow przerobionych plastycznie.

Oznaczenia stanow.

PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych plastycznie.
Cz¢s¢ 3:Sktad chemiczny.

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspdlczynnika przenikania ciepta ,,U”. Metoda
obliczeniowa.

PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztaltowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN AW-6060
i

EN AW-60063. Cz¢s¢ 2: Tolerancja wymiardw i ksztaltu.

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalnosé powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania si¢ pod wplywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach.

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe. Odpornosé¢ na obciazenie wiatrem. Wymagania eksploatacyijne.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysoko$¢, szerokosé, grubosé 1 prostokatnosé Klasy tolerancji.

PN-EN 1530:2001 Skrzydla drzwiowe Plaskos¢ ogélna i miejscowa Klasy tolerancji.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci.
PN-EN 950:2000 Skrzydla drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Plaskos¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Préba ttumienia wahadta.

PN-EN ISO 2360:1998 Powtoki nieprzewodzace na podtozu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubosci
powlok.

Metoda pradéw wirowych.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Pomiar grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na ciecze.

PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na rozpylona obojetng solanke (mgle).
EN 1365-1:2003 Building hardware — Gasket and weatherstripping for doors, Windows, shutters and curtain
walling — Partl: Performence requitements and classification.
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BN-84/6829-04  Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane plaskie Szyby na skrzydta drzwiowe.

\
KODY grupa klasa kategoria
CPV
MONTAZ DRZWI I OKIEN 45421100-5
SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

CZESC OGOILNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAL.OW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZILICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

XA A LN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Kompleksowa termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudowsa i przebudowsg istniejacego budynku z
adaptacja istniejacych pomieszczen zaplecza sportowego, oraz zagospodarowanie terenu wraz z
infrastruktura towarzyszaca

Inwestor: Gmina Pilica, z siedzibg przy ul. Zarnowieckiej nr 46a, 42-436 Pilica

m. Wierbka, 42-436 Pilica, nr ew. 148/4, 148/5, 148/6, 406/2 (k.m. 3 obr¢b Wietbka)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi
balkonowych i okien, dla ktérych okreslono szczegélne warunki dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Zze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z dos$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
nastgpujacych czynnosci:
— przygotowanie oSciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetéw i obrobek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.
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Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi balkonowych i okien, dla ktérych
okreslono szczegodlne warunki odnoszace si¢ do dymoszczelno$ci i odpornosci ogniowe;j.

1.5. Okreélenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami, w szczegélnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno — ruchoma lub stala cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjnos¢ i przepuszczalnosé
$wiatta. Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydel lub z samej oszklonej oscieznicy.
Oécieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydel lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym.

Krosno — rama zastgpujaca oScieznice lub stanowiaca jej uzupelnienie od strony zewngtrznej. Grubo$é elementdw
krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydfo — ruchoma cze¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oécieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydfo prawe — skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazéwek zegara.

Skrzydfo lewe — skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czg$¢ Sciany majaca cechy konstrukceyjne okna, spelniajaca jednoczesnie funkcje okna
i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata czes¢ Sciany, przepuszczajaca Swiatlo pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sklada
si¢ z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydel, w ktérych zamiast
oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydel, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w ktérym skrzydlo
zewnetrzne i wewnetrzne polaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w ktérym na
zewnetrznej stronie oScieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydel zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w ktérym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sa umocowane kroéniaki, umozliwiajace otwieranie skrzydel zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w
ktérym skrzydla zewnetrzne otwieraja si¢ na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma jedno skrzydlo.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku migdzy stojakami oscieznicy ma
dwa skrzydla umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku migdzy stojakami oScieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydlo lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, tr6j- i wielorzegdowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma
dwa, trzy lub wiccej rzedéw skrzydel umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydel otwieranych oraz nieotwierane szklone czgsci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sa otwierane przez ich obrot
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sa skrzydla otwierane przez obrét wzgledem osi poziome;j,
przechodzacej przez dolna krawed?Z skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydla sa otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydla.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydla sa otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydla sa otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydla sa otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym lub pionowym
w plaszczyznie réwnoleglej do plaszczyzny Sciany.

Jednostka fadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.
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1.6. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy

prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST

»Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z

dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone

do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZz uznano za
»tegionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa
okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkgji.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:
— okna i drzwi balkonowe,

— obrébki,

— materialy uszczelniajace,

— inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Oknaidrzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ material (materialy), z ktérych okna i drzwi balkonowe sa wykonane,
lacznie z wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub §rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementéw skltadowych, majacych wplyw na trwalo§¢ wyrobéw przy ich uzytkowaniu,
poprzez powolanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czedci
podlegajacych wymianie.

Wedlug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wlasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedlug tablicy
2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreélania wlasciwoéci i klasyfikowania okien i drzwi balkonowych

Rozdziat /
podrozdziat N Norma dotyczaca ’ i
Lp| PN-EN Wiasciwosé o® | metody badari 1ub | Typ badania b Zakrezs ?eZposfidmegO
14351-1 + klasyfikacyjna obliczes 2 astosowania
A1:2010
1. B2 Odpornosé na EN 12210 EN 12211 Niszczace |F100% szerokosci i
obcigzenie wiatrem wysokosci o$cieznicy
D. @3 Odpornosé na Informacja o | Krajowe przepisy | Obliczenie [100% powierzchni
bciazenie $niegiem | wypetnieniu i/lub zalecenia catkowitej
3. 441 Reakcja na ogien EN 13501-1 | patrz EN 13501-1| Niszczace [Patrz EN 13501-1 i
[Zakacznik H
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Rozdziat /
podrozdziat Not Norma dotyczaca ’ i
Lp] PN-EN Wiadciwos¢ | fi %% | metody badas lub | Typ badania b Zakfezs Eezposfidmego
14351-1 + ERyyalIcy o obliczen 2 astosowania
A1:2010
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
4. 4.4.2 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace [Patrz ENV 1187
dotyczace
ddziatywania ognia
zewnetrznego
5. @5 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace [0Od —100% do +50%
powierzchni catkowitej
probki
X Substancje Wedlug wymagan w przepisach
niebezpieczne
7. @7 (Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace [> powierzchni catkowitej
uderzenie probki
8. K.8 INo$no$¢ urzadzen Wartosc EN 14609 Nieniszczace 100% powierzchni
vabezpieczajacych progowa catkowitej probki
. @11 Wtasciwosci Wartosci PN-EN ISO  Nieniszczace lulPatrz Zalacznik B
akustyczne deklarowane 10140-3 wartosci  [PN-EN 14351-1:2006 +
EN ISO 717-1 tabelaryczne [A1:2010
10.4.12 Przenikalno$¢ cieplna EN ISO 10077- Wartosci  [Wszystkie rozmiary
1:2006 tabelaryczne
Tablica F.1,
Tablica F.3,
Zatacznik J,
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
W L. EN ISO 10077-1 IPowierzchnia catkowita <
4 kl"‘ftosa EN ISO 10077-1 b3 m2 cd
CHATOWANE foraz ENISO 10077 Obliczenie
) IPowierzchnia catkowita >
p3m2c
EN ISO 12567-1 Powierzchnia catkowita <
EN ISO 12567-2 b3 m2cd
Nieniszczace
Powierzchnia catkowita >
D3 m?2 ¢
11.4.13 Wlasciwosci zwigzan Wartosci EN 410 - \Wszystkie rozmiary
v promieniowaniem | deklarowane EN 13363-1
(wypelnienic) € EN 13363-3
12.4.14 Przepuszczalnosé EN 12207 EN 1026 Nieniszczace [Od —100% do +50%
powietrza powierzchni catkowitej
probki
Zatacznik 1 Wartosci  [Wszystkie rozmiary
PN-EN 14351-1 + | tabelaryczne
A1:2010
13.4.16 Sily operacyine f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace —100%~powierzchni
catkowitej probki
14.4.17 Wytrzymato$é EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub 100% powierzchni
imechaniczna EN 14608 nieniszczace [calkowitej probki
EN 14609 (zaleznie od
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Rozdziat /
podrozdziat Norma dotyczaca ’ i
1p| PN-EN Wiasciwosé ROME | etody badas lub | Typ badania b| 228 Dezpostednicgo
14351-1 + klasyfikacyjna obliczen 2 zastosowania
A1:2010
wyniku)
15.4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace [Taki sam projekt i
deklarowane rozmiaty urzadzen
wentylacyjnych
16.4.19 IKuloodpornosé EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17.14.20 (Odpornosé na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18.4.21 Odpornosé na EN 12400 EN 1191 Niszczace  |-100% powierzchni
wielokrotne catkowitej probki
otwieranie i
vamykanie
19.4.22 [Zachowanie si¢ Do ENV 13420 Niszczace [Wszystkie rozmiary
miedzy réznymi opracowania
klimatami
20.¢%.23 Odpornos¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace [Patrz ENV 1627
wiamanie ENV 1629
ENV 1630

4 W pewnych przypadkach, w odpowiadajacym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np. dotyczace powolan.

b Badanie nieniszczace: Prébka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Prébka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

€ Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczy¢
doktadne i prawidlowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (warto$ci projektowe) dla
rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

d pod warunkiem, ze Ug (patrz EN 673) < 1,9 W/ (mz[ K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2 ¢,d» zastepuje si¢

tekstem ,,Wszystkie rozmiary 7.

€ Calkowita przenikalnos¢ energii stonecznej (wspo6tczynnik promieniowania stonecznego, warto$¢ g) i przenikalnosé
Swiatta.

f Wytacznie okna uruchamiane recznie.
8 Dopdki nie bedzie odnosnych norm i/lub wytyczaych, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione przez
producenta i laboratorium badawcze.
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Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

npd

Rozdzia
b/
podroz Klasa /
dziat L, . .,
Lp| PNCEN Wlasmwosc./ wielko§é / Klasyfikacja / wartosé Heklarow
miara ana
14351-1 .
warto§é
+
A1:201
0
1142 Odpornos¢ na 1 2 3 4 5 Exxxx
obcigzenie wiatrem npd
Cisnienie prébne P1 (Pa) 400) (800) (1200) | (1600) |(2000)| (>2000)
2 4.2 Odpornos¢ na A B C
obciazenie wiatrem npd
Ugiccie ramy (< 1/150) (< 1/200) (< 1/300)
3|43 Odl? o%'no's N n s Deklarowana informacja o wypelnieniu (np. rodzaj i grubos
obcigzenie $niegiem i npd s7kla)
obcigzenie trwale )
4 14.4.1 Reakcja na ogien npd | F E D C B A2 Al
442 Wtasciwos$ci zwiazane z
oddziatywaniem ognia npd patrz EN 13501-5
Zewnetrznego
5 145 Wodoszczelnos¢ 7 Al
- - JIA 2A [3A14A | 5A |6A| | 8A | 9A [TF]
Nieostonicte (A) P ©) (0) (100} (150)| (200) |(250) 450)| (600) (
Ciénienic prébne (Pa) ) 0)
6 |4.5 Wodoszczelnos¢
: ood 1B 2B 3B 4B | 5B 6B 7B
Ostonigte (B) p ) (50) (100) | (150) | (200)| (250) | (300)
Cisnienie probne (Pa)
7 14.6 Substancje . ]
niebezpieczne npd Jak wymagane w regulacjach prawnych
8 4.7 Odpornos¢ na uderzenie
npd 200 300 450 700 950
Wysoko$¢ spadania (mm)
9 148 Noséno$¢ urzadzen a Wartodd
zabezpieczajacych npd artosc progowa
10]4.11 Wtasciwosci akustyczne Wartosci deklarowane
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Rozdzia
b/
podroz Klasa /
dziat Wiasciwosé / wielkosé / Heklar
Lp.| PN-EN ase Wojriiara cose Klasyfikacja / wartos¢ eaiao“
143511 warto$é
+
A1:201
0
Izolacyjnos¢ akustyczna
Ry (G5 Cy) (dB)
111412 Przenikalno$¢ cieplna
npd Warto$¢ deklarowana
Uy (W/m2(1 K)
1214.13 Wtasdciwosci zwigzane z
promieniowaniem
Wspolczynnik npd Wartos¢ deklarowana
promieniowania
stonecznego (9)
Rozdziat /
podrozdzia Klasa /
A1 PN-EN Whasciwosé¢ / wielkoéé / miara Klasyfikacja / wattos¢ Heklarow4
14351-1 + ha warto$
A1:2010
114.13 Wiasciwosci zwigzane z
promieniowaniem npd Wartos¢ deklarowana
Przenikalno$¢ $wiatla ()
144.14 Przepuszczalno$¢ powiettza 1 2 3 4
Max. ci$nienie prébne (Pa) (150) (300) | (600) (600)
Referencyjna przepuszczalnosé npd
powietrza przy 100 Pa (m3/h] m2) lub (50lub | (27 lub [(9 lub| (3 lub 0,75)
(m3/h ) m) 12,50) 6,75) | 2,25)
y4.16 Sity operacyjne b npd 1 2
144.17 Wytrzymato$¢ mechaniczna npd 1 2 3 4
114.18 Wentylacja
Eksponenta przeplywu powietrza 7 npd Wartosci deklarowane
Charakterystyka przeplywu K
Natezenie przeplywu powietrza
44.19 Kuloodpornos¢ npd |FB1| FB2 (FB3(FB4[FBFB| FB7 |FSG
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Rozdziat /
podrozdzia Klasa /
A1 PN-EN Whasciwoséé / wielko§é / miara Klasyfikacja / watto§¢ Heklarowd
14351-1 + ha warto$
A1:2010
5|6
144.20.1 Odpornosc¢ na wybuch
npd EPR1 EPR2 |EPR3| EPR4
Rura uderzeniowa
P(| 4.20.2 Odpornosc¢ na wybuch EX
npd EXR1 [ EXR2 3 EXR4 | EXR5
Préba poligonowa
P14.21 Odpornos¢ na wielokrotne
otwieranie i zamykanie npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli
P 4.22 Za}chowar.ue si¢ miedzy ré6znymi npd (Do opracowania)
klimatami
P14.23 Odpornos¢ na wtamanie npd 1 2 3 4 5 6
UWAGA 1 npd — osiagi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

2 Jedynie jezeli w wyrobie nie wystegpuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.

b Dotyczy wylacznie okien uruchamianych recznie.
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Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoSciowymi, parametry techniczne
oraz wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

2.2.2.  Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progéw drzwi balkonowych i/lub materialy, z ktérych
wyroby sa wykonywane powinny spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnied miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci
od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materialy zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin migedzy oknem lub
drzwiami balkonowymi a o$ciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie)

Warstwa srodkowa (izolacja
termiczna)

Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna

Pianka poliuretanowa

Folia do okien paroszczelna

paroprzepuszczalna jednosktadnikowa Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwuskladnikowa paroszczelna

Kit trwale elastyczny Welna mineralna Tasma butylowa do okien

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wplywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej
a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje si¢ takze inne wyroby i matetialy:
* clementy mocujace okno/drzwi balkonowe w o$ciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

* eclementy podporowe i dystansowe:

— Kklocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,
¢ clementy wykoficzeniowe:

— listwy maskujace polaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace polaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) 1 oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich pelna identyfikacje (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

—  spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoficzenia montazu okien i
drzwi balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed zakoficzeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiaté6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania materiaté6w i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych
Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki ladunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywaé¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostale wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami  producentéw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostalych wyrobéw i materialéw powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza
si¢ w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna i/lub
drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach ulozonych réwnolegle do siebie. Wysokosé legaréw powinna wynosi¢
co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykoficzenia powierzchni
okien 1 drzwi balkonowych oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami
podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podfoza w magazynie
Rodzaje wyrobow
okna i drzwi balkonowe drewniane
: - - okna i drzwi balkonowe z
L || Redbsediogns }ednokrotple malo’wane i tworzyw sztucznych
. ostatecznie wykomnczone
p. magazynie
gruntowane sposob pakowania
ojedynczo akietach ojedynczo w paletach
pojealy W ip pojedy. stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. | Podloze W jednej Na progu - W jedne; -
nieutwardzone (na warstwie na oscieznicy; okna warstwie na
legarach) progu oscieznicy | w warstwach do progu
1 j Scieznicy
2. | Podloze utwardzone qcznlj] ‘o Na legarach w osclesniey W dwoch lub
wysokosci 2 m, |
drzwi dwoch lub trzech
trzech warstwach
balkonowe w b
jednej warstwie warstwac

Sposoéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja nickorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla
brygad roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialéw i wyrobéw.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet
do:

a) sprawdzania wymiaréw i plaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
C) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowaf.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace $rodkéw transportu
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostalych wyrobéw 1 materialéw powinny by¢ zgodne 2z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na $rodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydel byly réwnolegle do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy okué¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydla, nalezy przesunacd
wzgledem siebie o szerokosé skrzydla okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym
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Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydel byly réwnolegle do podluznej osi wagonu
(Srodka plywajacego), z tym Ze:
a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi balkonowe:
— o wysokosci oécieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oécieznicy,
— o wysokosci oscieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchnie skrzydla, nalezy przesunaé
wzgledem siebie o szerokos§¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ ladowanie wyrobéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, Zze wysoko$¢ bloku nie moze
przekroczy¢ wysokosci bocznych §cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych
Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy laczy¢ w bloki. Polaczenia powinny zapewniaé stabilnosé i
zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy
zabezpieczaé przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypelnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
C) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,
d) laczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca, rozpér a w transporcie drogowym za
pomoca elementéw mocujacych,
€) usztywnienie blokéw za pomoca progéw,
f) ustawienie w przestrzeni migdzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie blokowaly drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych
Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢ po ukoniczeniu roboét stanu surowego, przykryciu
budynku i zakoficzeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnos$ciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzgledne;j
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wicc sprawdzenie
stanu wilgotnosci powietrza 1 zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W §cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywaé przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzié:

—  prawidlowos¢ wykonania $cian,

—  rodzaj, stan wykoficzenia i prawidtowosé wykonania osciezy,

—  zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

—  czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiaja prawidlowe ustawienie i podpatcie okien z
zachowaniem wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a odcieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w oéciezu

= Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace do
skraplania si¢ pary wodnej na wewngetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.
Na wewngtrznych powierzchniach oécieza powinna si¢ utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogélne zasady usytuowania okien:
- w $cianie jednowarstwowej — w polowie grubosci $ciany,
- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
- w S$cianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunigciem do warstwy

ocieplenia.

= W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat

stojaki i nadproze oScieznicy na szerokos$¢ nie wigksza niz potowa szerokosci ksztaltownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
»  Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:
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- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna / drzwi pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukeji budynku nieograniczajace funkcjonalnosci okna /
drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien / drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub
belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w dokumentaciji producenta) oraz
katowniki badZ kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwosé
odksztalcania sie ksztalttownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzZenia.

Klocki dystansowe, sluzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

* Minimalne wymiary szczelin migdzy rama oScieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztalcanie si¢
ksztaltownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sa w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze¢§é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.
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Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin migdzy rama o$cieznicy a o$ciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Dtugos¢ elementow (m)

do1,5[ do25 | do3,5| do4,5 | do25 | do 3,5 | do4,5

Minimalna szerokos¢ szczeliny — 4 (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA 10 10 15 20 10 10 15
[Aluminiowe z przekladka termiczna (koloru jasnego)| 10 10 15 20 10 10 15
éilirrlr;i:;(());ve z przekladka termiczna (koloru 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Material uszczelniajacy powinien wykazywac si¢ odksztalcalnoscia 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitéw trwale elastycznych nalezy przestrzegac zasady, ze glebokos$é warstwy
uszczelnienia ¢ powinna odpowiadaé potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin migdzy rama oScieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi ta§mami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Ofcieze z wegarkiem

T

Rodzaj ksztatltownikow

Dtugos¢ elementéw (m)

do1,5| do25 | do3,5| do4,5 | do25 | do3,5 | do4,5
Minimalna szerokosc¢ szczeliny — 4 (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwa PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekladka termiczna (koloru jasnego)[ 8 8 10 10 8 8 8
éilirrlr;i:;(());ve z przektadka termiczna (koloru 3 3 10 10 3 3 3
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Glebokos¢ uszczelnienia ¢ nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienna a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
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Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchyltki nie moga mie¢ negatywnego wplywu na
funkcjonalnos¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w oéciezu
" Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciazenia zewnetrzne byly
przenoszone za posrednictwem lacznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byla
zachowana, tzn. ruch skrzydel okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt plynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie oscieznicy.

®" Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe/dyble, kotwy i §ruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wytacznie

do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migedzy oknem a $ciang.

® Kotki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
»  Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly pelnej, cegly silikatowej, cegly
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé sruby dostosowane do materiatu osciezy.
®* Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.
® W przypadku okien aluminiowych z ksztaltownikow z przektadkami termicznymi ww. faczniki mocowane
sa do komory wewnetrznej ksztaltownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podkladki
metalowej, wykluczajacej przenoszenie obciazen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.
®  Okna wysunigte catkowicie lub czgsciowo przed lico ciany zewnetrznej mocuje si¢ przy uzyciu kotew lub
katownikéw stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych.
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materialow
uszczelniajacych, dotyczacych:

—  zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materialéw,

—  oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materialu),
—  wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skfada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej 1 zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane 2z materialéw paroszczelnych w  formie ta$m, folii
uszczelniajacych, kitéw trwale elastycznych (silikonow) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a
osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z polaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale 1 nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng polaczenia okna z
osciezami.

Szczelina miedzy oscieznica a osciezem powinna by¢ calkowicie wypelniona warstwa izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczeni (zaleca si¢ pianki dwuskladnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypelnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztalcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie
bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a Sciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale 1 nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji
projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegéléw odpowiednie przyklady standardowych rozwiazan
mozna znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze¢s¢ B — Roboty
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wykoficzeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie I'TB — 2011 rok oraz w dokumentacjach
systemowych (producentéw systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwiazaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j

tak, by spelnione byly nastgpujace wymagania:

—  osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakoniczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

—  parapet powinien wystawac poza plaszczyzng Sciany okolo 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

—  mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

—  miejsca polaczenia parapetu z oScieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione ta§mami rozpreznymi i
silikonem,

—  polaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciaglos$c¢
uszczelnienia (przyklady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sa w pkt.
4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢$¢ B — Roboty wykoficzeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 t.),

—  przy oknach z ksztaltownikéw aluminiowych lub z PVC kolnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywinigcie kolnierza na profil ramy oScieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia
tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci polaczenia),

—  przy oknach drewnianych kolnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

—  osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone ulozeniem na styku
oscieznicy 1 ofcieza izolacji przeciwwilgociowej wywini¢tej na ksztaltownik progu oscieznicy, tak jak w
obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

—  zmiang ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

—  podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiat,

—  wytlumienie odgloséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygluszajacych),

—  dostosowanie polaczent koficowych parapetoéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacii.

UWAGA: Przyklady szczegélow zamocowania i uszczelnienia parapetéw zewnetrznych przedstawione sa w

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Cz¢s¢é B — Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 6

,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow

systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z

uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci odcieza, zgodnie z rozwiazaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopusci¢ do przedostawania si¢ wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

UWAGA: Przyklady szczegdéléw zamocowania i uszczelnienia parapetéw wewnetrznych przedstawione sa w

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykofniczeniowe, zeszyt 6

,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie I'TB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrobki progéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duZe zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.

Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegbélowe rozwiazania sposobéw obrobienia tych miejsc.

Obrobki progéw balkonowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywal réznice pozioméw miedzy goérna krawedzia izolacji
przeciwwilgociowej plyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica
pozioméw wykoficzenia plyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materialéw rolowych,
wywinigtej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwigzania systemowe obréobek progéw (tasmy uszczelniajace, ksztaltki wtopione w mase hydroizolacyjna) badz w
plycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi
balkonowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczy¢ w zestawy:

—  poziome,
— pionowe.
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Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach musza zapewniaé szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wlasciwa wspdlprace laczonych elementéw.
5.5.1. Zestawy poziome
Potlaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ wykonywane na ,,obce
pi6ro”, osadzone we wrebach stojakéw oscieznic na calej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone
za pomoca wkretow o rozstawie nie wigkszym niz 80 cm. OScieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga
by¢ réwniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Polaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztaltownikéw aluminiowych badz z
tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektows i zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Zestawy pionowe
Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektows i zaleceniami producenta
systemu.

Polaczenia takie na ogdl wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy oscieznicami
stykajacych si¢ okien.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do

rob6t montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materialéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior roboét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

—  prawidlowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegblowa specyfikacja techniczna,

—  rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowosé wykonania i stan wykoficzenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami projektowanymi,

—  mozliwosé zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznica.

Wyniki badain powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdlowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzié:

—  zgodnos$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualna dokumentacja
techniczna w zakresie rozwigzafh materialowo-konstrukeyjnych i jakosci wykonania,

—  zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczna,

—  w protokole przyjecia materialéw na budowe: czy dostawca dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

—  stan opakowan (oryginalno$¢, szczelnosé) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materialéw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegolnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
—  podparcia progu oscieznicy,
—  zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na calym obwodzie oScieznicy (zachowania
odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),
—  izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegblnym zwréceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,
—  uszczelnienia zewnetrznego 1 wewnetrznego szczeling miedzy oknem a osciezem, ze szczegblnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
—  obrébek progu drzwi balkonowych,
—  osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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—  zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,
—  prawidlowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu,
—  jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie I'TB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
rob6t z dokumentacja projektowsq 1 specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3
m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm lacznie,

C) sprawdzenie réznicy dtugoéci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dlugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydel powinno
odbywa¢ si¢ plynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydlo nie powinno pod wilasnym cigzarem samoczynnie
zamykac si¢ lub otwierad,

€) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji okué —
zamknicte skrzydlo powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelno§¢ miedzy tymi
elementami.

Wyniki badaf powinny by¢ pordéwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na
calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji, a wyniki tych
badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowsg oraz specyfikacja
techniczng (szczegblows) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewngtrznych i
wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. 0Odbidr czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru cze¢$ciowego robét dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem kofAcowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jegeli umowa takq forme
prewiduge.

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiér koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

= Szczegblowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoly odbioréw czesciowych,

—  karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materialéw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badad byl negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny byé¢ przyjete. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okuc), usunaé
niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika oraz nie ograniczaja funkcjonalnosci i
trwalosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleft umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgltoszenia
do odbioru.

W przypadku nickompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokol powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zaméwieniem.
Protoké!l odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonaweca.

8.5. 0Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidlowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,Odbidr ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
balkonowych

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowia okre$lone w dokumentach

umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilo§ci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstugge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m, od poziomu podlogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej polaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydel i okud,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badZ innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(9pisaé sposdb usuniecia pogostatosei i odpadiw) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisac sposib utylizayi),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmuja réowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robét na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier

zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i

pracy rusztowan do wykonania robét na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i

barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach

kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota

ryczattowa za okreslony zakres robdt obejmujacy montaz okien i/lub drzwi balkonowych.

Kwota ryczattowa obejmujaca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty wykonania nastepujacych

robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét,
niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— oceng i przygotowanie oSciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej polaczenia z osciezem,
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— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,
— regulacje skrzydel i okud,
— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badZ innymi materiatami wykonczeniowymi,
— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej

(gpisaé sposdb usuniecia pogostatosei i odpadow) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w

niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizayi),
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

Normy
PN-EN 107:2002

PN-EN 410:2001
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

PN-EN ISO 717-1:1999
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001

PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007

PN-EN 1191:2002
PN-EN 1522:2000
PN-EN 1523:2000
PN-ENV 1627:2006
PN-ENV 1628:2006

PN-ENV 1629:2006
PN-ENV 1630:2006

PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010

PN-EN ISO 10077-2:2005
PN-EN ISO 10077-
2:2005/AP1:2010

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001
PN-EN 12210:2001/AC:2006

PN-EN 12211:2001
PN-EN 12400:2004
PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12365-2:2006
PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

PN-EN ISO 12567-1:2010

PN-EN ISO 12567-1:2010/ AC:2010
PN-EN ISO 12567-2:2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

Metody badan okien — Badania mechaniczne (or)g.).

Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i sfonecznych wtasciwosci oszklenia.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Izolacyjnosé od dzwiekéw powietrznych.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$é¢ powietrza — Metoda badania.
Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

Okna i drzwi — Odpornosé na wiclokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$é¢ — Wymagania i klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé — Metody badari.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$é na wlamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$é¢ na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na obciazenie statyczne (0ryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na obciazenie dynamiczne (o7)g.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$é¢ na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na préby wlamania recznego (0r)g.).

Cieplne whasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepla — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$é¢ powietrza — Klasyfikacja.
Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpotnosé na obciazenie wiatrem — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornosé na obciazenie wiatrem — Metoda badania.
Okna i drzwi — Trwato§¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i ta$my uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
Okucia budowlane — Uszczelki i tamy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
ostonowych — Czesé¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;j.

i $cian

Okucia budowlane — Uszczelki i ta$my uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i scian
ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego.

Okucia budowlane — Uszczelki i ta$my uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym
starzeniu.

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdlczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej — Czesé 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

Okna — Uderzenie cialem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity
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29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.

38.

39.
40.
41.

42,
43,
44,
45,
46,

47.
48.

49.

50.
51.
52.

10.

PN-EN 13123-1:2002
PN-EN 13123-2:2004
PN-EN 13124-1:2002
PN-EN 13124-2:2004

PN-EN 13141-1:2006

PN-EN 13363-1+A1:2010
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010

PN-EN 13363-2:2006

PN-ENV 13420:2006
PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13501-5+A1:2010

PN-EN 14608:2006
PN-EN 14609:2006
PN-EN 14351-1+A1:2010

PN-EN ISO 10140-1:2011
PN-EN ISO 10140-2:2011
PN-EN ISO 10140-3:2011
PN-EN ISO 10140-4:2011
PN-EN ISO 10140-5:2011

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/ A1:2010
(ong)

PN-EN 1991-1-4 :2008/ AC:2009
PN-EN 1991-1-4 :2008/ Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4 :2008/ Ap2:2010

PN-B-02151-3:1999

PN-B-05000:1996
PN-B-10222:1998
PN-B-91000:1996

2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi

zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

operacyjne.

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czesé 1: Rura
uderzeniowa (o7)g.).

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 2: Préba poligonowa
(o2.)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa
(o02.)-

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 2: Préba poligonowa
(o2.)

Wentylacja budynkéw — Badanie wlasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji mieszkari —
Czes¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspdlczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i §wiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.
Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem — Obliczanie wspolczynnika
przenikania calkowitej energii promieniowania stonecznego i §wiatla — Czes¢ 2: Szczegdltowa
metoda obliczania.

Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.).
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakgji na ogien.

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 5: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

Okna — Oznaczanie odpornosci na obciazenia w plaszczyznie skrzydta.

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne bez whasciwosci dotyczacych odpornosei ogniowej i/lub dymoszczelnosei.

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 1:
Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobow (o7)g.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 2:
Pomiar izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych (org.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 3:
Pomiar izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych (oryg.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 4:
Procedury pomiarowe i wymagania (o7g.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 5:
Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
Oddzialywanie wiatru.

— Czes¢ 1-4: Oddzialywanie ogélne —

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnos$é
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 1. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 1. Nr
152, poz. 1222 7z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nt 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z péZniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 t. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych,
dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 1. Nr 53,

poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,

wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6

»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cz¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

KODY CPV  grupa klasa kategoria
MONTAZ SYSTEMU OKABLOWANIA 45314310-7
STRUKTURALNEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Okrélenia podstawowe

1.4. Ogolne wymagania dotyge Robdt
2. MATERIALY

2.1. Materialy instalacyjne

2.2. Kable i przewody

2.3. Osprzt instalacyjny

2.4. Drabinki kablowe i rury instalacyjne
3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
5.2. Prace instalacyjne

5.3. Monta gniazd abonenckich.

5.4. Monta sprztu, osprztu

5.5. Uktadanie przewodow

6. KONTROLA JAKCSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
6.2. Montowane w obiekcie instalacje powinny lsprawdzane:
6.3. Instalacja teleinformatyczna system okabloaatiukturalnego
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlna zasady obmiaru robét

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

8.2. Rodzaje odbioréw robot .
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8.3. Odbidér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
8.4. Odbidr czsciowy

8.5. Odbiér ostateczny rob6t

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne wymagania dotygz ptatndci

9.2. Platnéci

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. NORMY

10.2. Inne dokumenty

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmioteéniejszej ST $ wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie montainstalacji okablowania strukturalnego.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Technicamdera informacje oraz wymagania dotyoce wykonania i
odbioru robot, ktére zostanzrealizowane w ramach zadaniajest budowa sieci strukturalnej telefoniczno-
komputerowej oraz okablowania dla kamer monitoringu CCTV — w zakresie wykonania instalacji i moatia
instalacji okablowania strukturalnego.

1.2.1. Zakres robét teletechnicznych, ktére powibyywykonane :

Budowa sieci teleinformatycznej kat.6a 2864 m
Budowa linii sieci strukturalnej PEL 2xRJ45 9 szt
Budowa linii sieci strukturalnej PEL 4xRJ45 4 szt

Budowa linii sieci dla kamer CCTV 9 szt
Srednia dlugos¢ facza 55 m

Wszystkie prace i elementy powinnydwyykonane zgodnie z dokumentadprarry teletechnicznej

1.2.2. Testowanie okablowania strukturalnego.

Wszystkie 4cza sketkowe w systemie natg przetestowépod katem spetniania wymogow klasy E dla
okablowania poziomego::

» Pomiary naley wykona miernikiem o poziomie doktadsoi, co najmniej ,Level IV”.

* Nalezy wykon& pomiary, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych twéci parametréwdcza, miernik
automatycznie poréwna je z granicznymi wéetami definiowanymi przez aktualne normy okabloveaini
okresli wynik poréwnania.

» Wyniki pomiarow certyfikacyjnych wszystkichdzy musza by prawidtowe.

» Pomiary naley wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. Wymaggakyes mierzonych
parametréw dla kalej z par (kombinaciji par):

* Mapa poiczen - poprawnéc i ciagtos¢ wykonanych pelfczen

» Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss),

* Straty wtgceniowe - thumienie (ang. IL - Insertion Loss),

* Straty przestuchow zliinych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss),

» Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power SIHKT),

» Wspoétczynnik ttumienia w odniesieniu do stratygstuchu na bliskim kitu (ang. ACR-N — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Near end}Sumaryczny wspétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Po&em ACR-N),
» Wsp6iczynnik ttumienia w odniesieniu do stratygstuchu na dalekim Kou (ang. ACR-F — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Far end),

» Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Ro8um ACR-F),

» Rezystancjagili dla pradu statego (ang. DC current loop),

» Op&nienie propagacji (ang. Propagation delay),

» R&znica opdnien propagaciji (ang. Delay skew). Wszystkiezaswiattowodowe w systemie nalg
przetestowépod kgtem spetniania wymogow norm 1ISO 11801 lub EN 50173:

» Nalezy przeprowadz pomiary dwukierunkowe, w ktorychrédto swietinego sygnatu referencyjnegedzie
umieszczone w pierwszym kroku na jednymido facza, a w kolejnym kroku na drugimku facza.

* Lacza naley przetestowaw dwdéch oknach transmisyjnych,

» Nalezy wykona& pomiary, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych teéei parametrowdcza, miernik
automatycznie poréwna je z granicznymi wéectami definiowanymi przez aktualne normy okabloveani
okresli wynik poréwnania.
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» Wyniki pomiarow certyfikacyjnych wszystkichdzy musza by prawidtowe.

» Pomiary naley wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. Wymaggakyes mierzonych
parametrow:

* Ciaglos¢ tacza;

* Dlugas¢ tacza. Wyniki pomiaréw naley zamigci¢ w formie wydrukéw w dokumentacji powykonawczej ora
w wersji elektronicznej.

1.2.2.1 Warunki przedmoritawe

Pomieszczenie, w ktérym ma sgarcentrala powinno: posiadaventylacg grawitacyjm, by¢ wykonczone na
czas montau, wolne od kurzu, wilgoci i niewystawione bezpnio na promienie sh@a. W pomieszczeniu
powinny by zainstalowane pogitzenia sieci zasilagej centrad w postaci oddzielnego obwodu 220V z
dedykowanej tablicy. W polili centrali powinno b§doprowadzone uziemienie o rezystancji 1 do 5 dhrred
dostave elementow instalacji telefonicznej na budgoWykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia
doktadne dane techniczne dotyce elementéw, ktére mapy¢ dostarczone i zamontowane na budowie.
Wykonawca kdzie mégt podj¢ prace montzowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzeniayimera.

1.2.2.2 Prowadzenie kabli poziomych w budynku.

Wszystkie kable systemu okablowania strukturalmeajezy prowadzé na trasach zbiorczych w korytkach
metalowych przeznaczonych dla okablowania strukiego, o przekrojach dostosowanych dddldkabli w
konkretnym miejscu instalacji. W pomieszczeniaalgig zastosowany zostanie sufit podwieszany,zgale
prowadzé korytka ponad nim, zé&gia do poszczegdllnych punktéw dgsi naley zbudowa z rurek
karbowanych @rednicy pozwalajcej na wprowadzenie np. dwoch kabli F/FTP orazégedrkabla zasilagego
ptaskiego YDY 3x2,5mm&(ednica wewagtrzna rurki karbowanej wyniesie woéwczas 20 mm)atestanych
wewngtrz §cian g-k do miejsc natynkowej instalacji punktéwstdpu. Przed dostayelementow systemu
okablowania strukturalnego na budgwykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia doktadne dane
techniczne dotyeze elementdw, ktére maby¢ dostarczone i zamontowane na budowie. Wykonawdai®
mogt podj¢ prace montzowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzeniaytmera

1.3.Okreslenia podstawowe Okékenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z
wihasciwymi obowizujacymi przepisami, z ST-00.01.00 ,Wymagania Ogolnef#asciwymi
zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normamiszczegolngci:

« kabel zrownowzony — kabel zawieragy jeden lub wgcej metalowych symetrycznych elementow,

np. skecom par przewodow;

« okablowanie pionowe — okablowanig#ace poszczegoélne kondygnacje budynku, implementowane

jako kabekwiattowodowy lub zréwnowzony kabel jednoparowy dla zastosawaformatycznych lub

zrownowaony kabel czteroparowy dla zastoséveggosowych;

» okablowanie poziome — okablowanieace przyhcza telekomunikacyjne zqzmem

dystrybucyjnym, umgliwiajace dystrybugj ustugi teleinformatycznej do poszczeg6inych prezy.;

« wezet dystrybucyjny — punkt pgt¢zenia okablowania pionowego i poziomego, Wyposg w

urzadzenia umaliwiajace wykonanie patzeh miedzykablowych oraz usdizenia zwizane z

wykorzystaniem systemu okablowania do dystrybukjedonej ustugi teleinformatycznej;

« panel krosujcy — element umdiwiajacy trwate zainstalowanie okablowania poziomego i

pionowego oraz wykonywanie konfigurowywalnych ggaer miedzy nimi oraz uradzeniami

aktywnymi zastosowanymi w implementacji systemyamoa kabli krosujicych;

« kabel krosujcy — gktki odcinek kabla zrownowanego (kategorii 5 lub 5e lub kabla

swiattowodowego), stiacy do wykonywania konfigurowalnych pazer w weztach dystrybucyjnych.
1.4.0g6lne wymagania dotygze Robot Wykonawca Robot jest odpowiedzialny zagakvykonania

Robdt i ich zgodn&t z Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora

Nadzoru oraz spos6b ich prowadzenia zgodny z ofrmjgicymi normami i przepisami przestrzegaj

przepis6w bhp oraz bezpieéstwa ruchu. Ogélne wymagania podano w ST 00.01.§@p@dania

Ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonawigdt zgodnie z dokumentacja projektow

specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegmdnie z zapisami ustawy Prawo

budowlane. 1. Wszystkie instalacje powinny lyykonane zgodnie z:

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2@02r. w sprawie warunkow

technicznych. jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie.

« Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutegd20 zmieniajce rozporzdzenie w

sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie.

* Polskimi Normami

2. Roboty naley przeprowadd przestrzegap przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy i

przeciwpaarowych, za co ze strony Wykonawcy odpowiedzialgyzie Kierownik Robat.

3. Personel zatrudniony przez Wykonawpezy realizacji rob6t powinien posiates zakresie

wykonywanych przez siebie czyriod

« stosowne kwalifikacje, wiedz doswiadczenie,
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* wymagane prawem uprawnienia segadczenia kwalifikacyjne,
* 0golne i stanowiskowe przeszkolenie w zakresiepisdbw BHP i przeciwp@rowych.

2. MATERIALY UWAGA WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW | MATERIALOW
PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRE SLENIU WEA SCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWAZAN.
DOPUSZCZA SE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

« SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH

« PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWKZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE,
ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

« UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO.

2.1. Materialy instalacyjne Materiatyyte do wykonania instalacji musgcisle spetnig wymagania
niniejszej specyfikacji oraz byzgodne z projektem. Mtiwe jest zaproponowanie produktow
réwnorzdnej jakdci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe, budowlariestalacyjne musgby¢
wykonane na koszt wykonawcy. Zaprojektowana insjalatrukturalna na kablu typu UTP kategorii 6
winna by wykonana w oparciu o materiaty speta@@ wymagania techniczne i eksploatacyjne dla
urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zawartych w moeach:

* PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systeskgblowania strukturalnego, & 1,
wymagania ogolne.

» dla klasy E ISO/IEC 11801 : 2002 — Informatoinhiealogy — Generic Cabling for Customer
Premises

» TIA/JEIA -568-B.2-1- Transmission Performance Sfieations for 4-Pair 100 W Category 6 Cabling
* EN 50173: 2002 Informatoin Technology — Generigliog Systems. Wszystkie materiaty
zastosowane do wykonania instalacji strukturalnggznodpowiadéa wymaganiom okrdonym w
Specyfikacji Technicznej oraz musposiadé swiadectwa lub deklaracje zgodiwo wydane przez
producentow.

(1) Odbiér materiatéw na budowie

» Materialy takie jak rozdzielnie, ospitz przewody naley dostarczéna budow wraz ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci
z danymi wytwércy.

» W przypadku stwierdzenia wad lub naswesgch sé watpliwosci mogicych mieg wpltyw na jakéé
wykonania robdt, materiaty nadgprzed ich woudowaniem podtlbadaniom okrdonym przez dozoér
techniczny robét.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

 Sktadowanie materiatéw powinno odbyisge zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenriwgasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemigeh. Nalery zachowd wymagania wynikajce
ze specjalnych wkgiwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpigstzea
przeciwpaarowego.

2.2. Kable i przewody W instalacjach teleinformatygch okablowania strukturalnego nagle
stosowa: — kable o wizkach parowych, nieekranowane, do multimedialnyebi seleinformatycznych
kat.6 z powtok bezhalogenowwg TIA/EIA 568 A, ISO/IEC 11801:2006; kable telekomunikacyjne
o izolacji polwinitowej i powtoly bezhalogenownie rozprzestrzeniaga ptomienia wg
PN-92/T- 90320,
- kableswiattowodowe wielomodowe, 12-wtdknowe, bezhalogeapnie podtrzymujce palenia, z
ostory antygryza, wg ISO/IEC 11801:2000, IEC 9314-3.
Bebny z kablami i przewodami nale przechowywa w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i begmmnim dzialaniem promieni stonecznych, na utwangno
podtazu.

2.3.0sprzt instalacyjny Osprg instalacyjny powinien spetniavymagania PN-E-93201, PN-IEC 884,
PN-E-93208, PN-E-93207, PN-EN 60669 oraz norm zgehrw punkcie 10. Ospez powinien
zapewnia poprawn i bezpieczn eksploatagj i zapewnié wiasciwa ochrore przed poraeniem
pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe paowiby¢ wyposaone w bolce uziemiage.
Napicie znamionowe izolacji ospgti powinno by dostosowane do najgia znamionowego
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instalacji (230V). Osprz powinien by dostosowany do warunkésodowiskowych, w ktérych
zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia posiadéa odpowiednie zabezpieczenie przed:
- przedostaniem siciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Osprzt powinien by dostosowany do sposobu mantana obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy;

- natynkowy, i dostosowany do przekrojéwrédnic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych
podczas robot.

Osprzt instalacyjny powinien hywykonany z materiatdw z tworzyw bezhalogenowych.

2.4. Drabinki kablowe i rury instalacyjne Przy wykavaniu tras prowadzenia kabli i przewodow
zaleca si stosowanie systemowych drabinek i konstrukcfinyah, stalowych, ocynkowanych ogniowo
metod, Sendzimira zgodnie z EN 10142. Drabinki kablowenstrukcje wsporcze powinny by
dostosowane do ifgi i ciezaru kabli i przewoddw, ktéreaprzewidziane dla danej trasy z
uwzgkdnieniem rezerwy przestrzeni minimum 20% szefokd<onstrukcje wsporcze powinny by
dostosowane do sposobu maniaa obiekcie. Rury elektroinstalacyjne z materatdepalnych,
bezhalogenowych, stalowych lub z tworzyw sztucznygytrzymate mechanicznie, chemicznie i
odporne na dziatanie tuku elektrycznego. Rutywane na przepusty powinny dglostatecznie
wytrzymatle na dziatanie sitiskapcych, z jakimi naley sie liczy¢ w miejscu ich utéenia. Wrtrza
scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia
przesuwania gikabli. Drabinki, korytka kablowe i rury naig przechowywa w pomieszczeniach
suchych, nie nastonecznionych, zabezpieczone mlzathniem sit mechanicznych.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania Ogdélne wymagania datgezSprztu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3. Wykonawca jest zobawany do uaywania jedynie takiego spgii, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych roljak, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw,
sprztu itp. Sprzt zmechanizowany podlegaly przepisom o dozorze technicznym musi posiada
aktualne dokumenty uprawnage do jego eksploatacji. Sgtzmechanizowany i pomocniczy
powinien mi€ trwaty i wyrazny napis okréajacy jego istotne cechy techniczne, np.2wid), nanosé,
cisnienie, temperatugritp. i powinien uzyskaakceptagj inzyniera. Aparaty i przyry pomiarowe
uzyte do przeprowadzenia badigpréb montaowych powinny posiadaaktualneswiadectwa
legalizacyjne. Liczba i wydaj$6 sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniachyiniera w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy monta urzdzeh oraz instalacji naley uzywaé sprztu, urzdze, aparatow i
narzdzi zgodnych z technologiwykonywania rob6t okéona przez producenta lub dostawc
urzadzen, gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania Wykonawca jest zoh@any do stosowania jedynie takigtodkow
transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych robét. Liczb&odkdw transportu
powinna gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorterminie przewidzianym kontraktem. Na
srodkach transportu przewone materiaty powinny liyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot Ogolne zasadkpmania robét podano w ST-00.01.00
~Wymagania ogolne”. Wykonawca przedstawi do akcgipRrojekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzglkdniajacy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonana instalacja elektryczna wewnna.

5.2. Prace instalacyjne Wykonawca przedstawi deptlacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2.1. Trasowanie Trasa instalacji strukturalneyipma przebiegabezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i degtna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniaetigmych i pionowych.

5.2.2. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw Konstrukcjspercze i uchwyty przewidziane
do utazenia na nich instalacji elektrycznych, bez wegl na rodzaj instalacji, powinny by
zamocowane do podita w sposob trwaly, uwzediniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacjadalzie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.
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5.2.3. Przeicia przezciany i stropy Przégia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace
wymagania: — wszystkie przeja instalacji przezciany, stropy itp. muszby¢ chronione przed
uszkodzeniami. — przgjia te naley wykonywa w przepustach rurowych, — prgeip pomedzy
pomieszczeniami o #dych atmosferach powinny byvykonywane w spos6b szczelny, zapevgugj
nieprzedostawaniegsivyziewdw, — obwody instalacji elektrycznych przedc przez podtogi musz
by¢ chronione do wysoléai bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaakoJbstony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafestosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.3. Monta gniazd abonenckich. Morténstalacji powinien b§ wykonany przez wykwalifikowany
personel z zastosowaniem wdavych materiatdw. Gniazdo abonenckie stanowi puldsgtpu
sktadajicy sk z dwdch nieekranowanych gniazd RJ45. Gniazda atobiemontowa zgodnie z
projektem w puszce podtogowej. Przed pragtniem do montas Wykonawca jest zobowzany do
weryfikacji miejsca montau z ostatecznararracja pomieszczenia. Zakozenie kabla na gtzach oraz
sekwena rozszycia natey wykona zgodnie z zaleceniami producenta okablowania strakhego
oraz zgodnie z DTR.

5.4. Monta sprz:tu, osprztu Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podida w sposob
trwaly zapewniajcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocov&mmatu i osprztu mog stuzy¢
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na pagiprzyspawane do stalowych elementéw
konstrukcji budowlanych lub przyéezone do podiza za pomog kotkdw i srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych.

5.4.1. Podégie do odbiornikéw Podé&gia instalacji do odbiornikéw natg wykonywa: w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estety.c2o odbiornikdw zamocowanych éeanach,
stropach lub konstrukcjach poégp naley wykonywa przewodami utbonymi na tychicianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, azéaka innego rodzaju poddach np. ksztattowniki,
korytka itp.

5.5. Ukfadanie przewodoéw

Przewody izolowane jedagtowe w rurkach a) Uktadanie rur Rury najeuktad& na przygotowanej i
wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w padi§once rur przed patzeniem powinny by
pozbawione ostrych krawzi. Zaleznie od przygtej technologii montau i rodzaju tworzywadczenie
rur ze soh oraz sprztem i osprztem naléy wykonywa przez: — wsuwanie w otwory lub kielichy z
réwnoczesnym uszczelnianiem ge#teh, — wkrecanie nagwintowanych keow rur, — wkecanie
nagrzanych kacéw rur. Luki na rurach natg wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewirznejsrednicy. Promi# giecia powinien zapewnéaswobodne weaiganie
przewodow. Cata instalacja rurowa powinn layykonana ze spadkiem 0.1% aby uithei ¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondgnszabrania s uktadania rur z wagnietymi

w nie przewodami. b) wgganie przewodow Przed przypteniem do weigania przewodow natg
sprawdzé prawidtowad¢ wykonanego rurowania, zamocowania gfurdz osprztu, jego podczen z
rurami oraz przelotowdd. — Wciganie przewoddw natg wykona za pomog specjalnego ospgiu
montaowego. Nie dopuszczaesilo tego celu stosowania przewodow, ktéreni€) zostan uzyte w
instalacji.

5.5.1. taczenie przewodow W instalacjach elektrycznycletraowych hczenia przewodow natg
dokonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie dopuszcizastosowania
pofaczenr ,na sket”. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mayyprowadzone fabrycznie na
zewntrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostato opracowane w g sposéb
podhczenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielamriera. Przewody
musz by¢ utozone swobodnie i nie madgy¢ naraone na naagi i dodatkowe nageenia. Do danego
zacisku nalgy przylczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczHla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskovktdoych przewodysprzylaczone za pomac
oczek, pomydzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasie podktadki
metalowe zabezpieczone przed kogogjsposéb umdiwiajacy przeptyw padu. Dlugaé
odizolowanepyty przewodu powinna zapewrigrawidtowe przyiczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie peopowodowa uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowaiyh
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszéadarstwy cyny. Kace przewodow
miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpeme zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zalecagstastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.5.2. Przydczanie odbiornikéw Miejsca pgdzen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbéw powinny
by¢ doktadnie oczyszczone. Samo quaienie musi by wykonane w sposob pewny, pod wegm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpostabieniem sity docisku, korazp.
Pokczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Pragizenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych
wprowadzonych bezpgoednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowyrkablami. Padczenia
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elastyczne stosujeesydy odbiorniki naraone g na drgania o diej amplitudzie lub przystosowang s
do przesuri¢ lub przemieszcze Pohczenia te naley wykona:

— przewodami izolowanymi wiekytowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielgtowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.5.3. Monta szafy 19” Przed przygbieniem do montal uradzeh przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie aglkonstrukcje te mocowedo podida w sposéb podany w
dokumentacji. Szaf19” nalery przykrci¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w
podtazu. Po zamontowaniu wdzenia nalgy:

— zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@waniach,

— dokeci¢ w sposOb pewny wszystkéeuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych,
— zatazy¢ ostony zdgte w czasie monta

— podhczy¢ obwody zewatrzne

— podhczy¢ przewody ochronne

6. KONTROLA JAKCSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robo6t Przedmiotem kontroligdzie sprawdzanie wykonywania
robdt w zakresie ich zgodém z dokumentagj projektowve, specyfikaci techniczm i instrukcjami
Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest zobgainy do statej i systematycznej kontroli prowadzimy
robdt w zakresie i z gstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora
Nadzoru. Ogélne zasady kontroli jgkorob6t podano w ST 00.01.00,Wymagania ogdélne’leGe
kontroli jest stwierdzenie agjniecia zalaonej jakdci wykonywanych robot przy budowie instalacii
teleinformatycznych obiektu. Materialy posiagtag atest producenta stwierdmaj ich petra zgodnd¢
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mdxy¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone daia
bez bada. Przed przyapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badanigkdvawca przedstawia naspiie wynik badé do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadgigamnie Inspektora Nadzoru o zakpeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktorn maze kontynuowé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora zahej
jakaosci. Kontrola jakdci oraz odbiér rob6t powinny Byprzeprowadzona zgodnie z dokumergaci
techniczm oraz norm PN-E-08350- 14:2002.

6.2. Montowane w obiekcie instalacje powinny lsprawdzane:

* w trakcie realizacji robot przez inspektora nadzomestorskiego, lub inspektora kontroli technigzn
wspolnie z kierownikiem robot kdorazowo przed zakryciem robdt ulegajch zakryciu;

* w trakcie realizacji robot przez kierownika rolézdorazowo w przypadku podejrzenia wad
materialowych lub uszkodaev trakcie montau; w razie konieczriei nalezy przeprowad#
odcinkowe badania i proby montave;

* po zmontowaniu instalacji przez uprawniony persangonawcy poprzez przeprowadzenie
kompletnych badai préb montaowych, z ktérych naley sporadzi¢ protokoty i zahczye je jako
sktadnik dokumentacji powykonawczej;

* przy odbiorze kacowym przez komigjodbioru. Wykonawca jest oboyziany przedstawiorganowi
kontrolujpcemu (komisji odbioru) dokumenty potwierdzeg,ze zastosowane materiaty, takie jak
kable, gniazda, wtyki, przgdznice eczne, obudowy ospeki aparaty elektryczne magktualne
certyfikaty i dopuszczenia. Na wykonawcyai obowizek sprawdzenia, czy instalowane kable
miedziane niegzatamywane, zgniecione albo w inny sposob odksaiet lub uszkodzone.
Wykonawca powinien posiadautoryzacje producenta systemu okablowania stralkiego do
wykonywania i konserwacji tego systemu. Wykonawewipien udzielt minimum 5-letniej gwarancji
producenta na wszystkie instalacje dofpezokablowania strukturalnego i instalacje elektnge
wykonane w ramach niniejszego zamowienia.

6.3. Instalacja teleinformatyczna system okabloaatiukturalnego Sprawdzeniu i kontroli w czasie
wykonywania robdt oraz po ich zatazeniu powinno podlega

- posiadanie odpowiednich uprawmigrzez pracownikow uruchamiajych system,

- posiadanie atestow i certyfikatow na materiatyzadzenia,~ posiadanie certyfikatow producenta
oprogramowania do szkolenia,

- zgodna¢ wykonania rob6t z dokumentagprojektova,

- zgodnd¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalgehnuradzer z dokumentagj
projektowa, normami i certyfikatami,

- monta urzadzen,

- poprawné¢ wykonania przéj przewododw przez stropysciany,

- prawidlowa¢ wykonania paiczen przewodow i podiczenia urzdzen,

- ciagtos¢ przewodow ochronnych,

— wykonanie pomiaréw,
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- proke dziatania,

- poprawnéc¢ ochrony przed parem i skutkami cieplnymi,

- prawidlowa¢ zamontowania uatzer w dostosowaniu do warunkéisodowiskowych i warunkow
pracy w miejscu ich zainstalowania,

- sprawdzenie i odbior prac zwanych z wyposaniem sieci w urgdzenia aktywne, w tym dokonanie
préb funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym dzia@amkontrolnych aplikaciji

- spetnienia dodatkowych zald@cprojektanta lub Przedstawiciela Megath Projektu,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest mgodny z norrg, to préke lub préby
poprzedzajce, jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalgy powtdrzy¢ po usungciu przyczyny
niezgodndci. Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robdt i jakdéci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania bafianaterialtéw oraz rob6t. Wykonawca dostarczy Inspekti
Nadzoruswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajvazna

legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oks&jacych
procedury bada Inwestor lgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzeh pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lna zasady obmiaru robét Ogélne zasadyarmobot podano w ST 00.01.00,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednasikmiarowy dla robét podanych w pkt. 1.3:s- m — z doktadngcia
do 0,01 jednostki wykonanych robét, na podstawi&udeentacji Projektowej, ST szt. — z
doktadndgcia do 1 jednostki wykonanych robo6t, na podstawie Do&ntacji Projektowej, ST kpl - z
doktadndcia do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie Do&ntacji Projektowej, ST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru robot podano w ST 00.01.00 ,Wymaganiamay pkt 8.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét Ogolne zasadyoodlsob6t podano w ST-00.01.00 ,Wymagania
ogolne”. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggiojektova, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysa

8.2. Rodzaje odbioréw rob6t W zatesci od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi g&ciowemu, c) odbiorowi
ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu Odbiér robét zanikajych i ulegagcych
zakryciu polega na finalnej oceniedtdi jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulega zakryciu. Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania ogéinego pagiu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru z ramidnieestora. Gotow&e danej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydigednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbiér dmzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inwestora. Jad@i ilo$¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokuthermawierajgcych komplet wynikow
bada w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaajokumentaaj projektows i uprzednimi
ustaleniami. Dla sieci teleinformatycznej wszel@miary musz by¢ wykonane zgodnie z normami:
klasa E ISO/IEC11801:2002 oraz TIA/EIA- 568B.2-1. Wekg#tja systemu okablowania
strukturalnego powinna odbygie na podstawie raportéw z przeprowadzonych pomiavédtug
normy ISO/IEC lub EN 50173 z wytycznymi klasy E sf@sowany przyed pomiarowy powinien
mie¢ okreslony poziom dokladn@i. Pomiary winny by dwustronne i przeprowadzone w trybie
automatycznym. Pomiary dynamiczne wykétasterem zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach
ISO 11801 i EN 50173.

8.4. Odbiér czsciowy Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czici robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @rdhiobo6t
dokonuje Inwestor.

8.5. Odbiér ostateczny rob6t Odbidr ostatecznygmolea finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich idoi, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do
odbioru ostatecznegathzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem namie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny ratagpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inwestora zZaizenia
robdét. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawaapgo W obecriei
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Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przeditazonych dokumentéw, wynikéw bafiapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania
robét z dokumentagijprojektowa. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zap@na realizacy
ustalé przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniagych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzemizez komisi, ze
jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentaehnacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektow i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséno ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawodgkamentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokét odbioru ostategamebdt sporgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafany przygotowénastpujace
dokumenty:

1.dokumentagj powykonawcsi,

2.certyfikaty i karty katalogowe zastosowanychadean,

3.instrukcg obstugi oraz skrécaninstrukcg obstugi systemu

4.wyniki pomiarow i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidad
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zdrone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniage
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw#ggo. Termin wykonania robét poprawkowych
i rob6t uzupetniajcych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polagacenie wykonanych robét
zwiagzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbioru technicznego wykonanych plaliconuje komisja, w sktad kt6rej wchadz
przedstawiciele: Inwestora, projektanta, nadzorstamy firmy patronujcej dostaw sprztu oraz
specjaléci zatrudnieni do wykonywania pomiaréw. Wyniki paréw dynamicznych wykonane
miernikiem okablowania natg zamigci¢ w formie elektronicznej oraz 100 % w wydruku papigym
w dokumentacji powykonawczej. Przewidziane do ufipaia przez wykonugcego pomiar rubryki na
wydrukach naley bezwzgédnie wypeiné danymi o obiekcie i pomiarach. Dokumentacja
powykonawcza winna léyw wersji papierowej i elektroniczne;.

Po wykonaniu budowy instalacji strukturalnej, Wykworca zobowizany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

- Aktualng dokumentacje powykonawgz

- Protokéty dokonanych pomiaréw ,

- Protokéty odbioru robét zanikgych,

- Protokétu odbioru robét przez witeiwe stizby techniczne.

8.6.1. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszizwierciedld stan istniejcy po wykonaniu robot.
Dokumentacja musi zawigr&ertyfikaty,swiadectwa i deklaracje zgodéuw dotyczce zastosowanych
materiatéw, urzdzeh i osprztu oraz protokoty wykonania baflapomiarow.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne wymagania dotygz ptatnéci Ogdéine wymagania dotysee ptatnéci podano w ST
00.01.00,Wymagania ogdlne”.

9.2. Pfatnéci

Nalezne ptatnéci wyliczone feda za wykonane roboty zgodnie z dokumentgmpjektowa, obmiarem
robét i ocen jakasci wykonania robot — w oparciu o ceny jednostki ¢dmowej, podane w
Wycenionym Przedmiarze Robét. Cena wykonania robéimuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw, spta i urzadzen oraz ich sktadowania,

- wykonanie instalacji teleinformatycznej okabloveastrukturalnego,

- polaczenie instalacji z siegzewrgtrzn,

- Uruchomieniu budowanego systemu

- wykonanie ochrony przeciwpam@niowej i przeciwprzepciowej,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiardw i sprawdse- konserwowanie uszlzeh w okresie
gwaranciji,

- uporzdkowanie terendw z odpadkéw powstatych przy budpwie

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktéreezlzdne do kompletnego wykonania rob6t
objetych niniejsa ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
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10.1. NORMY - PN-EN 50173 Systemy okablowania dtitednego - EN 50173 Il edycja
Okablowanie strukturalne budynkéw - ISO 11801 Yad — Okablowanie strukturalne budynkéw -
TIA/EIA 568B — Okablowanie telekomunikacyjne biurodw - PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych (zestaw norm).

10.2. Inne dokumenty

» Rozporadzenie MSWIA z dn. 16 czerwca 2003r w sprawie ookinarzeciwpaarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw.

» Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeackagpwej (wraz z pfniejszymi zmianami)s
Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

» Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Buthowe-Montaowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromounta

* PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systeskgblowania strukturalnego, & 1,
wymagania ogolne.

» dla klasy E ISO/IEC 11801 : 2002 — Informatoinhiealogy — Generic Cabling for Customer
Premises

» TIA/JEIA -568-B.2-1- Transmission Performance Sfieations for 4-Pair 100 W Category 6 Cabling
* EN 50173: 2002 Informatoin Technology — Generiglicg Systems

* PN-IEC 60364 dot. wymagaw stosunku do instalacji elektrycznych w obiektacikdowlanych w
arkuszach odnoseych st do projektowanych instalaciji
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D -M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
PZ] - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegbélowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach
krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych
ogblnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych
i mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robét, ustalenia dotycza rowniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw lukowych z
nadsypka - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoniczeniu.

1.4.6. Drziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
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robét, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonaweca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznik6w. Wpisy w ksiazce obmiatéw podlegaja potwietdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze skladac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgsé podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

@) Warstwa mrozoochronna - watstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robé6t budowlanych.
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1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nig urzadzeni oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen

organizacji 1 bezpieczefstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podltoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy —przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsiewziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub caltkowita
modernizacja/ptrzebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykltad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacie,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, koméor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokos§¢ konstrukcyjna ustroju
niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obicktu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szerokos§¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni
dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
WY p y P jaceg Wy ]
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagl¢biony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze¢§¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, uttzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspélrzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowsa dokumentacj¢ projektowsa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST' i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cz¢$¢é umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wyktyciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacija projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda uttzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
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zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkanicéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizaciji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od

datv rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inzvniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoledl i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowiazywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecest Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzyniet/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacije)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
ze zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcj,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialéw
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiagzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skotygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiatze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badafi wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zotganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.
W ptzypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwéeni, musza by
spetnione nast¢pujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badad w tych miejscach.

3. sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiatze wybotu i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialdw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos§¢
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZ], projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w  czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonaweca.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca;

— organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposéb i1 forme  przekazywania  tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz¢s¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzei do magazynowania i zaladunku materiatéow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania matetialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostatczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inzyniet/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne
proceduty, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badad jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw w miejscu ich wytwatzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent matetiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badai dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z
dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— DPolska Normg lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw toboét,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wrykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéow, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiatu robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czegsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czg$ciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokél odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowsa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST' 1 ew. PZ],
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towatrzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

N s LD

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
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— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukeje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniccie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).
. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).

D-M-00.00.02a
ZAPLECZE WYKONAWCY
W OKRESIE REALIZAC]JI KONTRAKTU

SPIS TRESCI
. WSTEPBLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKELADKI.
MATERIALYBLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKELADKI.
. SPRZETBLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
TRANSPORTBLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKL.ADKI.
WYKONANIE ROBOTBLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKELADKI.
KONTROLA JAKOSCI ROBOTBLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKELADKI.
OBMIAR ROBOTBLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
. ODBIOR ROBOTBLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKL.ADKI.
. PODSTAWA PLATNOSCIBLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
PRZEPISY ZWIAZANEBLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.

SPvorNamAnNe

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
I PRZEPUSTOW
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D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

SPIS TRESCI
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiagzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegblowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach krajowych i wojewédzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia
obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy,
powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m 1
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunicte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do obowiazkéw
Wykonawecy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza
granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym 1 gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej 1 obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw padstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowsa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

O trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad 1 drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okredlenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw glebszych niz 1 metr.
Odlegltosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegblnosci przyczotkow i filaréw mostéw
i wiaduktéw.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.

Polozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z dokladnoscig okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescia obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét
Odbiér robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawcea przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platno$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie rob6t mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

N —
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D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

SPIS TRESCI

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegblowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
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1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z usunigciem
drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania robét zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakéw nalezy stosowaé:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie drzew i krzakdw,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwiazane z usuni¢ciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie r¢bnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyscic z rodlinnosci, wykarczowa¢ pnie i usunac korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na gtebokosci do
60 cm ponizej niwelety robot ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje
si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny by¢ Scigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze
odstgpstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete
réwno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdéw i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerébce powinny
by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbad, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matlej ilosci dymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu
spalania ogient powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunaé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w
ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostalosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci
co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przepltyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakdw

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni 1 zasypania doldéw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw jest:
— dla drzew - sztuka,
— dla krzakow - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
— wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie doléw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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10. przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
SPIS TRESCI
D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiotu robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegblowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy

humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem watstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:
—  réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.
Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtérnego uzycia, nalezy
stosowac:
— noze do cigcia darniny wedlug zasad okreslonych w p. 5.3,
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— lopaty i szpadle.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien byé oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczefistwa robét (zmienna grubo$é warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia
czynnosci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjgcie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczona do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposéb, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cia¢ w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okolo 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubosé darniny powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie
darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roélin darning nalezy sktadowaé w
warstwach trawa do dotu. W pozostalym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do gory i
trawa, do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajacg si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i datniny.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdluz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy zwiazane
Nie wystepuja.

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
I PRZEPUSTOW

SPIS TRESCI

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegblowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z rozbiorka:

— warstw nawierzchni,
— kraweznikéw, obrzezy i opornikow,
— $ciekéw,
— chodnikow,
— ogrodzenq,
— barier i poreczy,
— znakéw drogowych,
— przepustéw: betonowych, Zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

188



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, pazdziernik 2018¢

2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce przepustéw moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych

W postaci:

— rusztowan kozlowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, skladajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakow (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowan drabinowych, skladajacych si¢ z drabin (np. dlugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uklada si¢ pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2
x 1,5 m lub ptlaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych srednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x 5 mm
170 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowan z rur stalowych srednicy od 33,5 do 76,1 mm polaczonych tacznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materialéw odpowiadajacych nastepujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki,

— miloty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiérki

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustéw obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelni¢ warunki
okreslone w OST D-05.03.11 ,,Recykling”.
W przypadku robét rozbidrkowych przepustu nalezy dokonac:
— odkopania przepustu,
— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,
— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem
pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,
— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i cze¢Sciowym usunieciu law, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukeji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania,
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— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkoéw

betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw drog, ogrodzeni i przepustéw znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustéw powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, §cickow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

— dla przepustéw i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m? (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robo6t obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznikdw, obrzezy i opornikéw:
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem 1 oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozbiorki $cieku:
— odstoniecie $cieku,
— reczne wyjecie elementéw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— uzupelnienie i wyréwnanie podloza,
— zaladunek i wywoz materialow z rozbiorki,
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— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki chodnikow:

— reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki ogrodzeri:

— demontaz elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem w stosy na
poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiorki barier i poreczy:

— demontaz elementéw bariery lub poreczy,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,

— uporzadkowanie terenu rozbidrki;

@) dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

— odkopanie i wydobycie stupkéw,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbirki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiérki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,

— ew. ustawienie rusztowan i ich péZniejsze rozebranie,

— rozebranie elementéw przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbirki,

— zasypanie dotéw (wykopéw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— uporzadkowanie terenu rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogodlnego przeznaczenia

6.  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gladkim, okraglym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

D - 01.02.02a
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNE]
SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT
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5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do  opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem recznego lub mechanicznego usunigcia ziemi urodzajnej z terenu przewidzianego do wykonania wykopow
i nasypéw przy budowie drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 5+30 cm o zawartosci co najmniej 2% czesci
organicznych.

1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz skladowanie jej w celu pdzniejszego wykorzystania
przy umocnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
— spycharki,
— rowniarki,
— zgarniarki,
—  koparki,
— sprzet transportowy, np. samochody wywrotki.

Przy niewielkim zakresie rob6t lub w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny ma niekorzystne warunki robét —
mozna stosowac reczne usunigcie ziemi urodzajne;.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow
Ziemig urodzajna nalezy:
— przemieszczac z zastosowaniem spycharek, rowniarek i ew. zgarniarek (przy duzym zakresie robot),
— przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybor §rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajne;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zalaczniku.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;
1. roboty przygotowawcze,
2. zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
3. skladowanie ziemi urodzajnej,
4. roboty wykofczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,
— przeprowadzi¢ szczegdlowe wytyczenie robot,
— usunaé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
— ew. usung¢ darning, jesli znajduje si¢ nad warstwa ziemi urodzajne;.
5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
5.4.1. Wymagania ogblne

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdjac z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej nalezy pozostawi¢ powierzchnie gruntu réwna bez zaglebien, w ktérych
zbieralaby si¢ woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi urodzajnej nalezy prowadzi¢ od miejsc nizszych
ku wyzszym (pod gore).

Jesli nie przewiduje si¢ natychmiastowego wykonywania robét ziemnych, zaleca si¢ pozostawic¢ na miejscu
warstwe ziemi urodzajnej grubo$ci okolo 20 cm. Jesli warstwa ziemi urodzajnej zostala zdjeta na pelng glebokosé, a
Wykonawca nie przystapil do wykonywania robét drogowych, to powinien zabezpieczy¢ powierzchni¢ odstonigtego
gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych. Jezeli grunt podloza ulegnie pogorszeniu, to
Wykonawca przywroci ten grunt do stanu pierwotnego.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zalezna od glebokosci jej zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu jej wystgpowania.

Nie nalezy zdejmowac ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4.2. Usunigcie ziemi urodzajnej

Ziemig urodzajna nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub réwniarek, a przy
duzym zakresie roboét rowniez zgarniarek. Maszyna, ktora najlepiej jest przystosowana do robét jest spycharka, bez
wzgledu na moc silnika. Przy stosowaniu rowniarek uzyskuje si¢ znacznie mniejsze wydajnosci niz przy uzyciu
spycharek.

W przypadku, gdy ziemi¢ urodzajna mozna sktadowaé w pasie drogowym, wzdtuz przysztych skarp, to
spycharka usuwa ziemi¢ urodzajng z jednej polowy pasa robét ziemnych, posuwajac si¢ w kierunku poprzecznym do
osi drogi, zbiera ziemi¢ urodzajng i odsuwa poza pas robét ziemnych. Jezeli ziemi urodzajnej z calej polowy pasa nie
da si¢ usuna¢ przy jednym przejsciu, spycharka powraca tym samym sladem po jej reszte. Po usunigciu calej ziemi
urodzajnej na danym sladzie roboczym, spycharka powraca ukosem do §rodka pasa robét ziemnych 1 zajmuje
stanowisko przesunigte w kierunku podtuznym trasy o szerokos¢ lemiesza, po czym cykl pracy powtarza si¢. Po
usunigciu ziemi urodzajnej z jednej potowy na pewnej dtugosci, odsuwa si¢ w ten sam sposéb ziemig urodzajna z
drugiej potowy.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci sktadowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym lub wykorzystanie
jej odbedzie si¢ po dluzszym okresie, nalezy zatadowac ja na srodki transportowe i odwiez¢ na miejsce hatdowania.

Jesli powierzchnia zdjecia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma mozliwosci mechanicznego jej
usunigcia, to roboty mozna wykona¢ recznie. Narzedziem do recznego odspojenia i odrzucenia lub zaladowania
ziemi urodzajnej jest szpadel, a Srodkiem do przewozu sa zwykle taczki. Przy stabym gruncie podtoza pod koto
taczek podklada si¢ tory z ptaskownika lub desek.

5.4.3. Sktadowanie ziemi urodzajnej
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Miejsce sktadowania ziemi urodzajnej powinno by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby ziemia urodzajna
byta zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie uzgodnient od odpowiednich wtadz, okres sktadowania i
doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

Na sktadowisku ziemi¢ urodzajna nalezy sktadowac w regularnych pryzmach o wysokosci do 2 m 1 obsiaé
mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i
materialéw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca si¢ w gérnej powierzchni pryzm wyrobi¢ niecke glebokosci do 40 cm na
zbieranie wody deszczowej, ktora zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, przesiakajac do wnetrza
pryzmy.

Ziemig urodzajna zaleca si¢ odchwasci¢ przy zastosowaniu herbicydow.

5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostajacej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i innych robotach
wykoniczeniowych nalezy wykorzysta¢ do rekultywacii terenu po ukopach lub w innych miejscach ustalonych na
podstawie decyzji wlasciwego organu ochrony srodowiska.

Lokalizacj¢ miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi.

5.5. Roboty wykoficzeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i ST. Do robét wykonczeniowych
naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak roboty
porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia ziemi urodzajnej

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci i prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
ocena prawidlowosci i kompletnosci ich wykonania okazala si¢ pozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
1] pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie sprzetu,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j,
— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczen jak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemi roélinnej na sktadowisko,
— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robé6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

194



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, pazdziernik 2018¢

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

11. ZAX ACZNIK

ZASADY ZDEJMOWANIA ZIEMI URODZAJNE]

1. Cele usuwania ziemi urodzajnej

Zdjecie ziemi urodzajnej nalezy do robét przygotowawczych przy budowie drég, majacych przygotowac
teren do wykonania wykopéw i nasypow.

Ziemig urodzajna (oraz darning) usuwa sig, gdyz:

a) pod nasypem uniemozliwialaby zwiazanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w przypadku duzego nagromadzenia
mogtaby w miar¢ butwienia i zmniejszania objgtosci, powodowac osiadanie nasypu,

b) w miejscach wykopu stataby si¢ niepozadang domieszka do materialu ziemnego,

) jest nieodzownym materialem do umocnienia skarp i rowéw i za zdjeciem jej przemawiaja wzgledy ekonomiczne
budowy drogi.

Ziemi¢ urodzajna zdejmuje si¢ w podstawie nasypu, na terenie planowanego wykopu, rowow
odwadniajacych, zwirowni, a w przypadku zwigkszonego zapotrzebowania réwniez i w innych miejscach.

2. Charakterystyka ziemi urodzajnej

Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej waha si¢ od 5 do 30 cm, zaleznie od rodzaju gruntu podtoza i sposobu
jego uzytkowania. Zazwyczaj grubosé ta wynosi okolo 20 cm. Grubo$¢ warstwy zdejmowanej ziemi urodzajnej
okresla si¢ na podstawie ciemniejszej barwy i wystepujacych korzeni. Warstwe roslinng nalezy zdejmowacé przed
nastaniem mrozow.

7 powierzchni zarosnietych trawg najpierw zdejmuje si¢ darnine, zwykle na gleboko$¢ 10 cm, a dopiero
nastepnie mozna zdjac pozostala pod spodem warstwe ziemi urodzajne;j. Jesli w czasie robot przygotowawczych
usuwa si¢ krzewy to nalezy uwzgledniaé, Ze polaczone to jest z utrata ziemi urodzajnej, ktéra zmieszana z galeziami
krzewow nie nadaje si¢ do uzycia, bowiem oddzielenie jej od krzewéw nie zawsze jest optacalne.

3. Sposéb usuwania ziemi urodzajnej

Reczne zdjecie ziemi urodzajnej mozna stosowaé wyjatkowo, przede wszystkim, gdy powierzchnia robot
jest niewielka lub istnieja przeszkody w stosowaniu sprz¢tu mechanicznego. Narzedziem do recznego odspojenia i
odrzucenia lub zaladowania ziemi urodzajnej jest szpadel prostokatny lub zaokraglony, a $rodkiem przewozu sa
zwykle taczki. Jeden robotnik w ciagu 8 godzin moze usunac i odrzuci¢ w bok na odlegtosé do 3 m do 50 m? ziemi
urodzajnej grubosci 15 cm.

Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejsza jest spycharka, ktérej wydajnos¢ eksploatacyjna przy
gtubosci warstwy 15 cm wynosi od 230 do 300 m?/h. Przy stosowaniu réwniarki do zdjecia warstwy ziemi urodzajnej
nalezy si¢ liczy¢ ze znacznie mniejszymi wydajnosciami od wydajnosci spycharki.

4. Formowanie zwalow

Zdjeta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinna by¢ skladowana w zwalach potozonych w poblizu
budowanej drogi lub w miejscach bardziej odlegtych, nie kolidujacych z robotami drogowymi. Schemat zdejmowania
ziemi urodzajnej przez spycharke przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat zdjecia ziemi urodzajnej za pomoca spycharki z przesunigciem jej na zwaly
(wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty ziemne, WK¥. 1979)
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D - 04.04.00 + 04.04.03
PODBUDOWY Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS SPECYFIKAC]I

D-04.04.00 + 04.04.03
PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.03 PODBUDOWA Z ZUZLA WIELKOPIECOWEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegblowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-§-06102 [21] i obejmuja OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukeji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
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1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych poszczegélnych
rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (goérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwows,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegolnienie naturzllne lama}le Zuizel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad | pomoc | zasad | pomo | zasad | pomoc
- -nicza - c- | -nicza | -nicza
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nicza nicza | nicza
1 | Zawarto$¢ ziarn od2| od2 [od2| od2 | od2 | od2 PN-B-
mniejszych niz 0,075 do | do12 |do10| do 12 | do 10 | do 12 06714
mm, % (m/m) 10 -15 [3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wigcej niz > 10 > 10 > 10 06714
-15 [3]
3 | Zawartos¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 3 + 3 40 ) ) 06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Za\yartosc ) PNLB.
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481 [1
organicznych, %(m/m), [
nie wiecej niz
. vfiftﬁg"‘fﬁow} PO 1 od | 0d30 [0d30|o0d30| ) BN-
p'e - 30 | do70 |do 70| do70 64/8931
zageszczeniu metodg 1 4 01 [26]
lub 1T wg PN-B-04481, ©
Y 70
0
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ calkowita
po pelnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralno$¢ czesciowa PN-B-
po 1/5 petnej liczby 06714
obrotéw, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
% _B-
7 N‘aslac‘kh\yos‘c', Yo(m/m), 25 4 3 5 6 8 PN-B
nie wiecej niz 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 06714
zamraza- -19 7]
nia, %(m/m), nie wigcej
niz
? Rozpad krzemianowy i PN-B-
. 06714
zela- - - - - 1 3
zawy lacznie, % (m/m) 57 [10]
WY ACEe, ’ PN-B-
nie wigcej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawarto$é zwiazkow
L . . PN-B-
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4
o L 06714
SOs, %(m/m), nie wigcej
Ny -28 9]
niz
11 | Wskaznik no$nosci wpog
mie-szanki kruszywa, %o,
nie mniejszy niz:
a) przy zag@szczeniu Is = 80 60 80 60 80 60 PN-S-
1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zageszczeniu Is = [21]

1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

— Zzwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:

- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje sig:
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— piasek wg PN-B-11113 [10],
— mial wg PN-B-11112 [15],
- geowldkning o masie powietzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i loé¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-B-32250 [20].
3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnic

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
b) réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transpott cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. wykonanie rob6t
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis 1)
degs
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowldkning. Ochronne wlasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza
sie z warunku:

d 50
090

<12 @)

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktoére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza,  w milimetrach,
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Og - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie
ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jedne;
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilo$cia wody i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa  jest wlasciwy,

— okredlenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy

po zaggeszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania
i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

| | Czgstotliwos¢ badan
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Minimalna | M1aksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan pz:ivllzrjghn}a
na dziennej P d‘W
dziatce przy—ga ajaca
. na jedno
roboczej badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kaz.de]. partu kruszywa L prey
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1I), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zaggeszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé¢ na metodzie obciazed plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedlug
zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E. < 22
Es
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwos$ci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m latg na

2 [ Réwnosé podiuzna kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
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Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiccie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancija £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokoséciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
2 kruszywa o Wskaznik o ' Minimalny modul odksztat-
wskazniku zageszczenia Maksymalne ugiecie sprezyste cenia mierzony plyta o
Wao nii€ Is nie pod kolem, mm $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kKN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia Ep
obcigzenia E4
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawecy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczefi obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowsg
10.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i
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drogowe. Badania techniczne
14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

15, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19.  PN-B-30020 Wapno

20.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

21.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22.  PN-§-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

23.  PN-§-96035 Popioly lotne

24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25.  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plytg

28.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

29.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegblowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
na drogach krajowych i wojewédzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.
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2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajaca wymagania niniejszej specyfikacii.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa lamanego, spelniajaca wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo lamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych
albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogodlne” pkt 2.3.2.
3. sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
3.

4. transport
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 4.

5. wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w OST 1-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiolami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-
S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”  pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
8.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie rozlozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt

10.
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
SPIS TRESCI
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
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1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 2.3.2.

3. sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
3.

4. transport
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 4.

5. wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w OST 1-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiolami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-
S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.
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5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdblne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. odbié6r robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
8.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie rozlozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt

10.
NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI

BRUKOWE] DLA DROG I ULIC
ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET
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4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11. ZAL.ACZNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do  opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach, placach i chodnikach.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Betonowa kostke brukows stosuje si¢ do nawierzchni:
— drég lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w strefie zamieszkania,
— ulic osiedlowych i zbiorczych,
— przystankéw autobusowych, peronéw i ciagéw pieszo-jezdnych,
— placow ulicznych, parkingéw, wijazdéw do bram i garazy, placéw zabawowych,
— chodnikéw, alei spacerowych, $ciezek, pasazy,
— Sciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dzielacych drég, Sciekdéw, rowow, schodéw, malej architektury drogowej,
elementéw miejsc obstugi podréznych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢
stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypelniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nast¢pujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (goérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,
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2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zalaczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm

(zalecane grubosci kostek podano w zalaczniku 2).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialy

wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z

ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1.  Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Laliiczn Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm C Dtlugos¢  szerokosé Roéznica
od zadeklarowanych wymiarow grubo$¢ pomie-dzy
kostki, dwoma po-
grubosci < +2 +2 + 3 | miarami gru-
100 mm +3 +3 + 4 | bosdi, tej
2 samej kostki,
100 mm powinna by¢
<3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypuklosé wklestosé
wymiary kostki > 300
mm), przy dtugosci pomiarowe;j 1,5 1,0
2,0 1,5
300 mm
400 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia
zamrazanie/rozmraza-nie z < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy
udziatem soli odladzajacych wynik < 1,5 kg/m?
(wg klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie F Wytrzymalo$¢ charakterystyczna T = 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa
i nie powinien wykazywaé obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania
2.3 | Trwalos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwalos¢
wytrzyma-1os¢) (wytrzymalo$c) jesli spelnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bohmego,
wg zal. G normy — | wg zal. H mormy —
badanie badanie alternatywne
podstawowe
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<23 mm <20 000mm?3/5000
mm?
2.5 | Odpornos¢ na 1 a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byla
poslizg/poslizgniecie szlifo-wana lub polerowana —

zadawalajaca odpornosé,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong ~wg zal. I  normy
(wahadlowym przyrzadem do badania

tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad ] a) gbrna powierzchnia kostki nie powinna
mie¢ rys i odpryskéw,

b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne

3.2 | Tekstura ] a)kostki z powierzchnia o specjalnej
teksturze — producent powinien opisaé
rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z prébka producenta,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze zatwierdzona przez odbiorce,
by¢ warstwa $cieralna lub caly c) ewentualne réznice w  jednolitosci
element) tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we

wlasciwo$ciach surowcoOw 1 zmianach
warunkow twardnienia nie sq uwazane
za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy
odpowiednio dostosowa¢ do ustalett PN-EN-1338 |[2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypelnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkéw stabilnie barwiacych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i
zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastegpujace materialy:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 (3],
b) na podsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 (3],
d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
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— zaprawe cementowo-piaskows 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub
aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],

— do wypetnienia dolnej czgici szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotna mieszanke cementowo-piaskows
1:8 z materialéw spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym, b) terminu trwalosci, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach oraz podfogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub InZynier nie ustala inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg OST D-08.01.01a [13],

b) obrzeza betonowe wg OST D-08.03.01 [15],

c) krawezniki kamienne wg OST D-08.01.02a [14].

Przy kraweznikach moga wystgpowaé $cieki wg OST D-08.05.00 [16].

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 a i 23b,

b) tawach Zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg OST D-08.01.01a [13],
08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,.Wymagania ogélne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skltadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom OST D-
05.03.04a [12].

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

212



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, pazdziernik 2018¢

Jako srodki transportu wewnatrzzakltadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢
wbzki widlowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ ukladac¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorcy §rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na
podkladkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
$rodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzent opakowania. Worki przewozone na paletach uklada sie
po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uklada si¢ na plask, przylegajace do siebie, w
réwnej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac za pomoca zmechanizowanych
urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich
dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we
wsypy i urzadzenia do wyladowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wlasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 [6].
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows lub ST (przyktady konstrukeji
nawierzchni podaja zalaczniki 3 1 4).
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nia szczelin,
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtlasciwej OST, np.:
a) D-04.01.01+04.03.01 ,,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie” [6],

NN R LI

b) D-04.04.00+04.04.03 ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub
famanego) [7],

c) D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [8],

d) D-04.05.00+04.05.04 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi” [9],
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e) D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu” [10],
f) D-04.06.01b ,,Podbudowa z betonu cementowego” [11].

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykraweznikowych powinno byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia przed przystapieniem do ukiadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ * 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskows stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnia z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowsa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspolezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Rog = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dloni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozicielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozicielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseti ich uktadania
(przyklady podano w zal. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalenn Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwoérni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigckszym
fragmencie robét zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i
ksztaltow kostek. Ukltadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukladarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do
ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie.
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Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
2ageszCza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzent uzupetnia si¢ kostka cieta,
przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyc
prowizorycznie okoto péImetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usunac wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oslong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podluznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnosé. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wkladajac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskows nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscié; szczeg6lnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukltadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypeltnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z
dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim,
lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3 €). Spos6b wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podloza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zapraws cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez

dostawcow itp.),

wykona¢ badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 6.

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

6.3. Badania w czasie robot

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Lp. 125(/ ysz’c.zegélr}ier}ie Czestotliwosé badan Wartosci
adan i pomiaréw dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podloza i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: odchytki od
grubosci, spadkéw i cech projektowane;
konstrukcyjnych w poréwnaniu z grubosci £1 cm
dokumentacjg pro-jektows i
specyfikacja
5 |Badania wykonywania nawierzchni  kostki

z

a) zgodno$¢ z dokumentacija Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektows roboczej

b) polozenie  osi w  planie [ Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych osi projektowa-

nej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | oraz we wszystkich punktach +1 cm; -2 cm
pomiarowym) cha-rakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podluznym | Jw. Nierownosci do
tata, czterometrowa) 8 mm

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przes$wity mie-
poprzecznym (sprawdzona latg dzy tata a po-
profilows z po-ziomnicg i wierzchnia do
pomiarze przeswitu kli-nem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od
me-toda niwelacji) do-kumentacji

pro-jektowej do
0,3%

@) szerokosé nawierzchni | Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiatem sze-rokosci
liniowym) projekto-wanej

do *5cm

h) szerokos¢ i glebokosé | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin 1 szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dlug.

10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg dokumenta-
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desenia ich utozenia

cji projektowe;j

niera

lub decyzji Inzy-

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Sposéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,
$ciekéw

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidlowosci desenia, koloréw

kostek, spekan, plam, deformaciji, wy-
kruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 | Rzgdne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna | Co 25 m i we wszystkich punktach

i poprzeczna, spadki poptrzeczne i
i rzeczna, spadki rzeczne i

charakterystycznych (wg metod i do-

szerokos¢ puszczalnych wartosci podanych w tab. 2,

Ip. od 5c¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
(podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 1 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wypelnienie dolnej cz¢sci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5]
oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
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— wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badafn wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje rob6t towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest
okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 1 5.5.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktoére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002

2. PN-EN 1338:2005

3. PN-EN 13242:2004

4. PN-EN 1008:2004

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych 1
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

5.

oo N

11.
12.
13.
14.
15.
16.

D-M-00.00.00
D-04.01.01+04.03.01
D-04.04.00+04.04.03
D-04.04.04
D-04.05.00+04.05.04

D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogélne

Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie 1 skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypetlnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Ustawianie kraweznikéw betonowych

Ustawianie kraweznikéw kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki

ZAYACZNIK 1

Przyklady ksztaltéw betonowej kostki brukowej

a) Najczesciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

218



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, pazdziernik 2018¢

a b C d e
2 (R ) 22 2 QN

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L2 8 1K
g T




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, pazdziernik 2018¢

Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w $wietle

doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A:
Kategoria B:

Kategoria C:

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiazan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozklad obciazenia.

kostki zazebiajace si¢ wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
$ciankach - spoiny nie rozszerzaja si¢ pod ruchem

kostki zazebiajace si¢ wzajemnie na dwéch bocznych $ciankach -
utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podtuznej elementéw
kostki nie zazgbiajg si¢ wzajemnie - wymagana jest duza doktadnos¢
uktadania kostek o jednakowych wymiarach

ZAY ACZNIK 2

Zalecane grubosci betonowej kostki brukowe;j

(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykona¢ trwala nawierzchnie z kostki brukowej, ,,Materialy Budowlane” nr

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowac nastgpujaca minimalna jej

grubo$¢:
a) 4 cm

b) 61lub 7 cm
c) 8 cm

d) 10 cm

5/2005)

w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach,
tarasach),

w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw niemechanicznych oraz malo
intensywnego ruchu samochodéw o masie do 3,5 t,

w przypadku intensywnego ruchu samochodéw osobowych, ci¢zarowych
iinnych cigzkich pojazdéw,

w przypadku najbardziej intensywnego obciazenia, np. na placach
przemystowych, przy ciaglym ruchu cigzkich pojazdéw.
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Przykladowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach

ZAYACZNIK 3

(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistéw, ,,Budownictwo-Technologie-Architektura”,
nr specjalny, 2005 r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukeji nawierzchni

Kategoria ruchu

ci¢zarowe ulice i place

Lp. Przeznaczenie nawierzchni (liczba pojazdéw
poréwnawczych o nacisku
do 80 kN/o§/pas/24 h)
1 Ch-odmk1, $ciezki rowerowe i ciagi pieszo-jezdne tylko Bardzo lekki
wyjatkowo wykorzystywane przez samochody
. . Ro/do 4
dostawcze i samochody oczyszczania
2 | Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowych, na
ktorych okazjonalnie zatrzymuja si¢ samochody Bardzo lekki
cigzarowe oraz rzadko uzytkowane przez samochody R/ 5+11

cigzarowych 1 autobuséw

3 | Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem

dostawczym, stale uzytkowane parkingi samochodéw Lekki
osobowych z nielicznym udzialem samochodéw

Ry / 12+35

4 | Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z cigzkim ruchem
dostawczym, parkingi dla samochodéw ci¢zarowych i
autobuséw oraz drogi przemystowe

Lekko-$redni
R3 / 36100

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwa $cieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych innych niz
b) warstwa §cieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych o ksztalcie szesciokatnym, c)

warstwa $cieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych moze by¢ ukladana bezposrednio
na warstwie mrozoodpornej odpowiedniej grubosci

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu Ro — grubos¢ warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa $cieralna 4. .

podsypka —————

podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie

12 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa $cieralna —. . 8 (6)
podsypka —— 3(3)
podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 15 (18)

warstwa mrozoochronna

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu Ry — grubos¢ warstwy w [cm)]

Przypadek |

warstwa $cieralna =—————

podsypka — 8 —
odbudowa z kruszywa

¥

amanego stabilizowanego
mechanicznie

15 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il
warstwa $cieralna H - 8 (6)
podsypka ——————— 3(3)

podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego™ |

mechanicznie 18 (20)

warstwa mrozoochronna

elementy szesciokatne,
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Przypadek lll
warstwa scieralna H . 8 (6)
podsypka —— 8 — 3(3)

podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 12 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV
warstwa Scieralna H . 8 (6)
podsypka ———m8 —— 3(3)

warstwa mrozoochronna

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu R; — grubo$¢ warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa $cieralna 4. - 8 (10)
podsypka —— ——— 8 —— 3(3)
podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego

15 (12)
mechanicznie

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il
warstwa scieralna . . (10
podsypkg ——49 3(3)

podbudowa z kruszywa el
naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 20(22)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa $cieralna 4- - 8 (1 0)

podsypka ——8
podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 15 (14)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV
warstwa $cieralna H .
podsypka —m@™—— 3(3)

podbudowa

15 (12)
z chudego betonu

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna —- . 8 (6

podsypka

podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem

15 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV

warstwa Scieralna H . 8 (6)

podsypka 3(3)

podbudowa
z chudego betonu

12 (15)

warstwa mrozoochronna

2.4. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu Rs— grubos¢ warstwy w [cm]

Przypadek | b)
warstwa $cieralna H . 15 (12)
podsypka ————— — 3 (3 3(3)

podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie

20 (20) 15 (15)

warstwa mrozoochronna
Przypadek Il b)
warstwa $cieralna 4. . 8 (10) 15(12)
podsypka —— 8 ——— 3(3) 3(3)
podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

25(25) 18 (20)

warstwa mrozoochronna
Przypadek Il b)
warstwa $cieralna H . (10) 15(12)
podsypka ————— 3(3) 3(3)

podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 15(14)  12(12)

warstwa mrozoochronna

a) b)
warstwa s'cieralna—.. 8(10) 15(12)
podsypka —m8 —— 3(3) 3(3)
podbudowa
z chudego betonu 15(12) 10(12)

ZAYACZNIK 4
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Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych
(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz.
430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego (na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) = 120

MPa)

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71+335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

Warstwa $cieralna z kostki o Warstwa Scieralna z kostki

betonowej betonowe;j
Podsypka piaskowo- e Podsypka piaskowo-
-cementowa -cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

« Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki o Warstwa $cieralna z kostki

betonowej betonowej

Podsypka piaskowo- e Podsypka piaskowo-
-cementowa -cementowa

Podbudowa zasadnicza z ¢ Podbudowa zasadnicza z

betonu cementowego B20 chudego betonu

¢ Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001+2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

Warstwa $cieralna z kostki e Warstwa $cieralna z kostki

betonowej betonowej
Podsypka piaskowo- e Podsypka piaskowo-
-cementowa -cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym
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¢ Warstwa $Scieralna z kostki
betonowe;j

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika
a) z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie catkowitej < 2500 kg, na podlozu G1 o module sprezystosci
(wtérnym) 2 80 MPa

e« Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

b) wylacznie dla ruchu pieszych

¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnia $ciezek rowerowych

8 e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5.1. dla samochodéw o masie catkowitej € 2500 ko, na podtozu G1 o module sprezystosci (wtdérnym) = 100 MPa

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

« Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego
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5.2. dla samochodéw cigzarowych na podtozu G1 o module sprezystosei (wtérnym) = 120 MPa

Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu
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ZA¥ ACZNIK 5
Przyklady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)

a)  desen w jodeltke

g I T ! — !
l I 1
e
] N
(I T r_F
wykonczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
b) desent w rzedy proste c) desen koszykowy
] T
_—1 -

r

i 1

D - 08.01.01 + 08.01.02
KRAWEZNIKI

SPIS SPECYFIKAC]I

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D - 08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

SPIS TRESCI

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PELATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegbélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
na drogach krajowych i wojewédzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem
kraweznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykle;j,
— betonowych na lawie tluczniowej lub Zwirowej,
— betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub tluczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania fawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastepujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastgpujace rodzaje kraweznikdw
betonowych:
— prostokatne Sciete - rodzaj ,,a”,
— prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii 1 produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
— gatunck 1 - G1,
— gatunck 2 - G2.
Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 ¢m, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
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Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

3

a) kraweznik rodzaju ,,a

by
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 10
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunck 2
1 +8 +12

b, h 3 3

2.4.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuklosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
e o [t poiersnie s g

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dtugosé, mm, max 20 40

- glebokosé, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugo$é min. 5 cm wigksza niz szerokosé kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkeji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkeji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:

— nasigkliwoscia, ponizej 4%,
— Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowsa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowad, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skladniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) lawy zwirowej - Zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) lawy tluczniowej - tluczent odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na §rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Transpott cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa zwirowa

FLawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zZwirem i
zageszczenie go polewajac woda.
Fawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne

warstwy.

5.3.2. FL.awa tluczniowa

Fawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gérna powierzchnig tawy tluczniowej nalezy wyréwnaé
klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo,
starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.3.3. L.awa betonowa

Fawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie.

Fawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalent powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub tluczniowej

Ustawianie kraweznikoéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw zaprawa
cementowo-piaskows stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewows nad szczeling dylatacyjng lawy.

6. kontrola jakoSci robé6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich matetiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi * 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci  10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownosé gornej powierzchni taw.
Roéwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej laty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i1 przytozona lata nie moze przekraczacd 1 cm.

d) Zaggeszczenie faw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Yawy ze Zwiru lub piasku nie moga wykazywac
§ladu urzadzenia zaggeszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegélnych ziarn thucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z
tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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6.

a)
b)

)

d)

7.
7.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac * 2 cm na kazde 100
m wykonanej tawy.

3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi * 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
réwnosé goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy goérna powierzchnia kraweznika i przylozong lata
nie moze przekracza¢ 1 cm,
dokladnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelna
glebokosé.

OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

8.
8.

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
ODBIOR ROBOT
1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.
9.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie lawy,
wykonanie podsypki.
PODSTAWA PLATNOSCI
1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe;j),
wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,
ew. zalanie spoin masa zalewowa,
zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-006251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

9.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

10.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
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ocena zgodnosci

11.  PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania

15.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1 1982 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem chodnika z plyt chodnikowych betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegbélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
chodnika:
— z plyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
— z plyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje

W zaleznosci od wymiaréw 1 ksztalttu, rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje plyt chodnikowych betonowych:
A - plyta normalna kwadratowa,
B - plyta potéwkowa,
C - plyta infula,
D - plyta naroznikowa Scicta,
E - plyta naroznikowa kwadratowa.

2.2.2. Odmiany

W zaleznosci od technologii produkcji plyty rozréznia si¢ odmiany:
plyta jednowarstwowa - 1,
plyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzent oraz odchylek wymiarowych rozréznia sig

gatunki plyt:
- gatunek I -Gl1,
- gatunek II - G2.

Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-
03/03 [8].

Przyklad oznaczenia plyty chodnikowej normalnej potéwkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x
17,5 cm gat. It

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposob trwaly:
znak wytwoérni, symbole elementu, date produkciji i znak kontroli odbiorczej.
2.3. Plyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary plyt podano w tablicy 1.
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Rodzaj A Rodzaj B

Rodza; E

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary pltyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary plyt, cm Grubosé
plyty a b c d plyty h, cm

35

A == - - -
50 min 5

5 35 115 _ ]
50 25 max 7

C 35 - 49,7 25
- - 49,7 25

E B} - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek I Gatunek II
a,b,c,d, h +2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

plyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuklo$é powierzchni i krawedzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne

. , 2. niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy (Scieralne), mm p

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, pazdziernik 2018¢

- dtugos¢, mm, max 20 40

- glebokos¢, mm, max 6 10

2.3.3. Sktadowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, plaszczyznami gérnymi ku sobie, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedlug rodzajow, odmian i gatunkow. Plyty
nalezy ustawia¢ na podkladkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przekladkami
drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego sktadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji plyt chodnikowych

Do produkeji plyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac beton klasy B 251 B 30.
W przypadku plyt dwuwarstwowych, gérna (Scieralna) warstwa plyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy
B 30.

2.3.4.2. Cement

Do produkcji plyt chodnikowych betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz
132,57 wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [06].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport plyt chodnikowych

Plyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gbrna
ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej plyty.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostalych materialéw, stosowanych do wykonania chodnika z ptyt chodnikowych
betonowych, podano w OST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraC si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsaczajaca pod chodnikiem, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace 1 odcinajace”.
5.5. Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Plyty przy kraweznikach nalezy ukladac¢ w taki sposéb, aby ich gorna krawedZ znajdowala si¢ powyzej
gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uktadaé w
jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty chodnikowe ukladane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg
cementowo-piaskowa.

Plyty nalezy uklada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowo. Plyty
moga by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy
uzyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatéw dostosowac nalezy
do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie
powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$¢ plyty lub
wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa.

5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sa zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwg, piasku grubosci od 1,0

do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

6.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia
podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchyltki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Pozostate badania plyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 [7] 1 BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Badania pozostatych materialéw

Badania pozostalych materialéw stosowanych do wykonania chodnika z plyt betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:

— o szerokoScido3m: £ 1 cm,

— o szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie mogg przekraczaé +1cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukeji chodnika przeprowadzac nalezy w nastgpujacy sposéb: na kazde 200 m? chodnika
z plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uklad plyt
chodnika.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? uloZzonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatq nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od

projektowanego profilu wynosza * 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadzac za pomoca dwoéch sznuréw napietych wzdtuz
spoin i przymiaru z podziatkq milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z plyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,
— rozicielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ulozenie plyt,
— wypelnienie spoin piaskiem lub zapraws cementowa,
— pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
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4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7.  BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawietzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania
i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja
D - 08.02.02
CHODNIK Z BRUKOWE]
KOSTKI BETONOWE
SPIS TRESCI
D-08.02.02
CHODNIK Z BRUKOWE] KOSTKI BETONOWE]

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowsa kostke brukows o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokoSci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250

2]:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiccej niz 5
¢) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiccej niz 20

4 | Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,  klasy nie nizszej niz
,»32,57. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701

[4]-
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepty laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymalos¢, mniejsza nasiakliwosé i wicksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa sztucznego.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,, Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-4.02.01 ,,Warstwy odsaczajace 1 odcinajace”.
5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukltadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastegpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. kontrola jakoSci robé6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

Pozostale wymagania okreslono w OST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:
— o szerokosci do 3 m: +1cm,
— o szerokosci powyzej 3 m: * 2 cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desent (wzo6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit
pod lata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od

projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badafi i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja
D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOW
SPIS TRESCI
1. WSTEP

2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogoblna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegbélowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzeft oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli
sie na:
— gatunek 1 - Gl1,

— gatunck 2 - G2.

243



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, pazdziernik 2018¢

Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchyltki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wa

dy i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkosé
wad 1 uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
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dlugosé, mm, max 20 40

glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkladek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokos$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostalych materialéw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.
5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru

lub piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta

zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na pelna glebokosc¢.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podifoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé calkowite wypelnienie badanej spoiny
na pelna glebokos¢.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6.  PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

8.  BN-80/6775-03/01 Prefabtrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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