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Lp NAZWA Nr. 
branżowy 

Nr. rys Skala  

 

1 BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
 

2 RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH K_01 00-01 1:100 
3 RZUT ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH K_02 00-02 1:100 
4 RZUT PARTERU ELEMENTY KONSTRUKCYJNE K_03 00-03 1:100 
5 RZUT WIEŃCA WIEŃCZĄCEGO   K_04 00-04 1:100 
6 RZUT DŹWIGARÓW DACHOWYCH K_05 00-05 1:100 
7 PRZEKRÓJ AA K_06 00-06 1:50 
8 PRZEKRÓJ BB K_07 00-07 1:50 
9 PRZEKRÓJ CC K_08 00-08 1:50 
10 PRZEKRÓJ DD K_09 00-09 1:50 
11 PRZEKRÓJ EE K_10 00-10 1:50 
12 PRZEKRÓJ FF K_11 00-11 1:50 
13 PRZEKRÓJ GG K_12 00-12 1:50 
14 ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁF_1, ŁF_2 K_13 00-13 1:25 
15 STOPA FUNDAMENTOWA SF_1 K_14 00-14 1:25 
16 STOPA FUNDAMENTOWA SF_2 K_15 00-15 1:25 
17 NAWIĄZKI FUNDAMENTOWE N_1, N_2 K_16 00-16 1:25 
18 TRZPIEŃ ŻELBETOWY T_1, T_2, T_3, T_4, T_6 K_17 00-17 1:25 
19 TRZPIEŃ ŻELBETOWY T_7, T_8 K_18 00-18 1:25 
20 SŁUP ŻELBETOWY SZ_1 K_19 00-19 1:25 
21 SŁUP ŻELBETOWY SZ_2 K_20 00-20 1:25 
22 WIEŃCE ŻELBETOWE WNZ_1, WNW_1, WNZ_2, 

WNW_2 
K_21 00-21 1:25 

23 BELKA ŻLBETOWA BZ_1 K_22 00-22 1:25 
24 BELKA ŻLBETOWA BZ_2 K_23 00-23 1:25 
25 BELKA ŻLBETOWA BZ_3 K_24 00-24 1:25 
26 BELKA ŻLBETOWA BZ_4, BZ_5 K_25 00-25 1:25 
27 SCHODY ŻELBETOWE SCH_1 K_26 00-26 1:25 
28 SCHODY ŻELBETOWE SCH_2 K_27 00-27 1:25 
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 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst 
jednolity Art. 20. ust. 4.  
Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza 
oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

  
 OŚWIADCZENIE 
  
 Projekt budowlany: 
 

 Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, wraz z infrastrukturą 
techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury. 
Działka nr ew. 178/5, dr 178/4 (241602_1, obręb Zawiercie 0012)  
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
Inwestor: Żłobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 

  

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 
  

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 wraz ze zmianami rozporządzenia  z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 

 Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r nr 6 poz. 41 z późniejszymi zmianami 
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1 ROBOTY ZIEMNE  
  
 W projekcie założono I kategorię geotechniczną posadowienia fundamentów – warunki 

gruntowe proste.  
W przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak, aby nie 
dopuścić do gromadzenia się wody w wkopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i 
znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, 
aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia 
fundamentów. Wykopu fundamentowego nie można  pozostawić niezabezpieczonego na okres 
zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów. Wykop należy wykonać koparką z odwiezieniem 
urobku. Pogłębienie fundamentów należy wykonać ręcznie. Zasypkę na ściany fundamentowe 
wykonać ręcznie. 
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto jednostkowy obliczeniowy opór podłoża gruntowego 
wynoszący q = 150 kPa. 
 
Zaprojektowano wykonanie nasypów w celu uformowania skarp przeznaczonych pod tarasy 
komunikacyjne i rekreacyjne. Grubość poszczególnych warstw oraz stopień zagęszczenia wg. 
rysunków przekrojowych. 

 
2 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE  

Opis konstrukcji obiektu 
 
Budynek objęty opracowaniem (projektowana rozbudowa) jest obiektem budowlanym 
wolnostojącym, trzykondygnacyjnym (parter i 1 piętro i częściowe podpiwniczenie. Konstrukcja 
obiektu w całości wykonana jest w technologii murowanej, z wykorzystaniem żelbetowych 
elementów konstrukcyjnych. W części istniejącej prace konstrukcyjne ingerujące w istniejącą 
strukturę budynku polegają na wykonaniu otworu w ścianie zewnętrznej z nadprożem stalowym. 
Projektowana rozbudowa posiada schemat statyczny konstrukcji prosty. Maksymalna wysokość 
obiektu nad poziomem posadzki parteru wynosi 6,60m. Różnica poziomu terenu wokół budynku 
1,05m, 1,20m (spadek terenu w kierunku wschodnim). Całkowity wymiar zewnętrzny konstrukcji w 
rzucie 41,18 x 19,71m. Posadowienie obiektu w sposób bezpośredni na fundamentach 
zróżnicowanych na głębokościach poniżej. W obiekcie przewidziano dylatacje konstrukcyjne 
wzdłuż ściany  przy istniejącym budynku od strony wschodniej na całej wysokości (od 
fundamentów do konstrukcji płyty stropowej. Ponadto przewidziano – oprócz poziomych przerw 
technologicznych procesu betonowania – pionowe przerwy konstrukcyjne przeciwskurczowe przy 
zachowaniu ciągłości zbrojenia. Konstrukcja betonowa ścian będzie zabezpieczona izolacją 
termiczną. Konstrukcja dachu oraz fundamentów zabezpieczona będzie przeciwwilgociowo i 
termicznie. Spadki dachów, sposób ich odwodnienia oraz charakterystyka materiałów izolacyjnych 
wg. części architektonicznej. 
 

Normy 
PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, 
ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 
PN-EN 1991-1-4: 2003 Oddziaływanie na konstrukcje, obciążenie wiatrem. 
PN-EN 1991-1-3:2003 Oddziaływanie na konstrukcje, obciążenie śniegiem. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
PN-EN 206-1: 2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 1995-1-1:2010 + NA Norma tarcicy. 
PN-EN 1991 + NA Obciążenia. 
PN-EN 1991-1-3:2005 + NA Obciążenia śniegiem. 
PN-EN 1991-1-4:2008 + NA Obciążenia wiatrem. 
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Materiały konstrukcyjne 

Beton                                               C20/25, C30/37            
Stal zbrojeniowa                             RB 500, RB 400   
Klasa środowiska XC3, XF1 
Klasa konsystencji S2, S3 
Maksymalny wskaźnik w/c=0.55 
Maksymalny wymiar kruszywa: 16mm 
Otulina części nadziemnych: 30mm, dla fundamentów: 50mm, 80mm 
Zarysowanie wk<0.3mm 

 
Bezpieczeństwo konstrukcji 

Przyjęta klasa konsekwencji dla konstrukcji żelbetowych: CC2, klasa niezawodności: RC2, 
kategoria użytkowania SC2. Parametry określone wg. PN EN 1990  

 
Okres eksploatacji 

Obliczeniowy okres eksploatacji, tj. przewidywany okres wykorzystywania konstrukcji do 
przeznaczonego celu, jako konstrukcji docelowej, szacuje się na okres 50 lat.  

 
Zabezpieczenie ppoż konstrukcji 

W obszarach objętych projektem budowlanym nie określono potrzeby dodatkowego 
zabezpieczenia pożarowego żelbetowej konstrukcji obiektu. 
Konstrukcja wiązarów kratowych we wskazanych miejscach została zabezpieczona pożarowo 
płytami GK –F  2x 12,5mm do uzyskania odporności ogniowej RE60 

 
Schemat statyczny 

Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają ściany zwieńczone wieńcami żelbetowymi oraz 
trzpieniami będące elementem podpierającym dla podciągów oraz dachu. Podciągi założono jako 
belki jedno lub wieloprzęsłowe, wolnopodparte. Stropy gęsto żebrowe podparte przegubowo na 
ścianach lub podciągach. Posadowienie bezpośrednie w postaci ław, stóp i płyt fundamentowych 
na podłożu gruntowym.  
Wszystkie pionowe przerwy robocze w betonowaniu oraz przerwy technologiczne z uwagi na 
skurcz betonu należy odpowiednio zabezpieczyć z zachowaniem ciągłości układanego zbrojenia. 
Materiały na poszczególne elementy konstrukcyjne dobrano na podstawie wytycznych normowych 
biorąc pod uwagę wymagania dotyczące trwałości konstrukcji oraz wyniki obliczeń statyczno – 
wytrzymałościowych. 

 
Obciążenia projektowe 

• Obciążenie stałe  
Warstwy izolacyjne i wykończeniowe dachu           0.10 kN/m2 

• Obciążenie zmienne – użytkowe  
Strop, posadzka na gruncie                                       5,00 kN/m2 
Stropodach (podwieszone)                                        0.50 kN/m2 

 
Warunki użytkowaia 

Należy bezwzględnie odśnieżać dach przy przekroczeniu obciążenia śniegiem 
wynoszącego 160kg/m2. Nie dopuszczać do tworzenia się worków śnieżnych. Ilość 
zalegającego śniegu na dachu należy określić wagowo, tzn. ważyć śnieg z jednostkowej 
powierzchni dachu. 
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Przeliczniki obciążenia dachu na grubość warstw różnego typu opadów: 
• Świeży śnieg (puch) 100 kg/m2 = 100 cm grubości pokrywy. 
• Osiadły śnieg (kilka godzin lub dni po opadach) 100 kg/m2 = 50 cm 

grubości pokrywy. 
• Stary śnieg (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) 100 kg/m2 = 30 

cm grubości pokrywy. 
• Mokry śnieg 100 kg/m2 = 25 cm grubości pokrywy. 
• Lód 100 kg/m2 = 11 cm grubości pokrywy 

 
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
W ramach wykonania obiektu, przewiduje się w szczególności wykonanie następujących prac 
konstrukcyjno - budowlanych: 

 
• Konstrukcji podbudowy (wymiany gruntu).  
W planie warstwa podbudowy musi sięgać poza zewnętrzny obrys projektowanych fundamentów o 
min. 0,5m.  
Zaleca się, aby wykonywać wszelkie prace ziemne w okresie suchym, z pominięciem okresu 
zimowego.  
Podczas prac ziemnych należy zwrócić uwagę, aby zrealizowany wykop fundamentowy nie był 
zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie należy również pozostawiać wykopu 
fundamentowego na dłuższy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych. Ponadto 
bezpośrednio po zrealizowaniu, fundamenty należy obsypać do powierzchni przyległego terenu 
gruntem, zagęszczonym warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,95.  
 
• Konstrukcji fundamentów.  
Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie konstrukcji ścian na ławach fundamentowych na 
poziomie  zmiennym w stosunku do poziomu posadzki parteru: -2,15m, -2,28m, -2,41m. Ławy 
wysokości 40cm i stopy wysokości 40cm. Otulina zbrojenia wg. rys.. Z ław fundamentowych 
należy wypuścić pręty startowe dla ścian i słupów i trzpieni.   
W projektowanym łączniku oraz w zabudowanym podcieniu należy wykonać płytę 
fundamentową, gr. 20cm. Płyta fundamentowa ocieplona, wykonana na warstwie styropianu 
ekstradowanego 2x 10cm. Posadowienie płyty fundamentowej -0,33m i -0,40m. 
Przerwy przeciwskurczowe w betonowaniu powinny wynosić min. 7 dni.  
Zbrojenie poziome ścian przy dylatacji przeciwskurczowej należy wyciągnąć na min. 60cm zakładu 
do połączenia z kolejnym elementem.  
 
• Robót izolacyjnych fundamentowych w postaci zabezpieczenia wszystkich 
powierzchni konstrukcji żelbetowych mających kontakt z gruntem materiałem 
przeciwwilgociowym. Warstwy izolacji fundamentów i ścian fundamentowych zgodnie z częścią 
architektoniczną projektu. 
 
• Konstrukcji ścian fundamentowych   
Ściany wykonane z bloczków betonowych 12/24/38 na grubość dla ścian zewnętrznych 38cm i 
ścian wewnętrznych 24cm. Ściany fundamentowe zwieńczone wieńcem żelbetowym gr 25cm i 
szerokości równej szerokości danej ściany 24 i 38cm Ściany fundamentowe dla tarasów 
zewnętrznych żelbetowe gr. 20cm 
 
• Konstrukcji ścian kondygnacji  
Ściany wykonane jako jednowarstwowe: Bloczek z betonu komórkowego gr. 48 cm  
wym: 599x480x199mm, U=0,17 W/(m2k). 
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• Konstrukcja nawiązek i trzpieni żelbetowych monolityczny żelbetowych o 
zróżnicowanych przekrojach poprzecznych: 24x24cm, 30x30. Otulina zbrojenia części 
podziemnych: 50mm, części nadziemnych: 30mm. Poziome przerwy technologiczne betonowania 
wskazano na dokumentacji rysunkowej. Dopuszcza się zmianę lokalizacji przerw pod warunkiem 
zachowania ciągłości zbrojenia przekroju oraz odpowiedniego zakładu prętów do nowego 
odcinka. 
 
• Konstrukcji belek i podciągów monolitycznych żelbetowych o zmiennych 
wysokościach i szerokościach przekrojów. Otulina zbrojenia: 30mm. Lokalizacje podziału na 
przerwy technologiczne betonowania oraz przerwy dylatacyjne przeciwskurczowe wskazano na 
dokumentacji rysunkowej. Przerwy przeciwskurczowe w betonowaniu powinny wynosić min. 7 
dni. Zbrojenie poziome belek ciągłych przy dylatacji przeciwskurczowej należy wyciągnąć na min. 
60cm zakładu do połączenia z kolejnym elementem.  
 
• Konstrukcji ścian wewnętrznych 
Ściany wewnętrzne nośne należy wykonać z Bloczek z betonu komórkowego 24 cm wym: 
599x240x199mm z okładziną. Ściany wewnętrzne nośne zwieńczone wieńcami żelbetowymi wg. 
załączonych rysunków konstrukcyjnych. 
 
• Konstrukcji stropu  
Strop nad parterem: w części łącznika jako płyta żelbetowa gr.12 cm, krzyżowo zbrojona. 
Zakotwiona w projektowanej ścianie zewnętrznej oraz na słupach. 
 
•  Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne.  
Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne w ścianach betonowych i ławach fundamentowych wypełnić 
izolacją termiczną z styropianu EPS. Dodatkowo przerwy dylatacyjne w fundamentach należy 
zabezpieczyć taśmą dylatacyjną (np. Waterstop RX). Wewnętrzne dylatacje wykonać, jako 
profilowe systemowe lub wypełnione dylatacyjną masą plastyczną. 
 
• Konstrukcja dachu 
Zaprojektowano konstrukcję dachu wykonaną z wiązarów kratowych. Drewno lite łączone na 
płytki kolczaste. Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po 
akceptacji projektanta. 
Specyfikacja drewna: 
- Kraj pochodzenia: Szwecja 
- Drewno suszone komorowo poziom wilgotności: 15% +/-3% 
- Czterostronnie strugane i fazowane 
- Produkt certyfikowany- klasa wytrzymałości: C24 
- Rodzaj drewna: Świerk. 
- Rozstaw wiązarów: ok. 785 mm 
- Grubość tarcicy: 45mm 
Obciążenia (N/m2): 
Śnieg (wartość bazowa): 900 
Wiatr (wartość bazowa): 815  
Siły zostały obliczone zgodnie z 1 prawem teorii odkształceń.  
Norma tarcicy: pn-en 1995-1-1:2010  
Na obciążenia: pn-en 1991 + na obciążenia śniegiem: pn-en 1991-1-3:2005  
Na obciążenia wiatrem : pn-en 1991-1-4:2008 + na 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacja 
projektową, udzielonymi pozwoleniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych 
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rodzaju robót, pod nadzorem uprawnionego inżyniera pełniącego samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i 
dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i 
materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie roboty i materiały powinny być 
zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.   
 
Roboty ziemne 
         Odbiór ziemnych robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
o zgodności wykonanych wykopów z dokumentacją projektową, 
o rzędnych dna wykopu, 
o materiału dostarczonych kruszyw 
o grubości poszczególnych warstw zasypki, 
o wskaźnika zagęszczenia zasypki, 

Rzeczywiste poziomy wykonanych prac ziemnych mogą różnić się od założonych dokumentacji 
maksymalnie o wartości podane w tabeli:  
 

   Zakresy tolerancji 
Poziom odniesienia (repery) ±3 mm 
Poziom posadowienia dla fundamentów ±2 cm 
Poziom dna wykopu - rzędna ±5 cm 
Poziom zasypki ±10% grubości warstwy 
Poziom dna wykopu – wymiar w planie ±10 cm 

 
Konstrukcje żelbetowe 
Badania betonu 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu odpowiadającej 
ustalonej w projekcie klasie betonu i klasie środowiska: 
o Właściwości cementu i uziarnienia kruszywa. 
o Konsystencja mieszanki betonowej. 
o Wytrzymałość betonu na ściskanie. 
o Odporność betonu na działanie mrozu. 
o Przepuszczalność wody przez beton. 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiedni sprzęt i przeszkolony personel do pobierania 
i przygotowywania próbek betonowych do badań kontrolnych. W trakcie betonowania konstrukcji 
należy pobierać próbki sześcienne o boku 150mm w ilości nie mniejszej niż: 1 próbka na 50m3 
betonu lub 6 próbek na partię betonu. Próbki należy przechowywać i badać zgodnie z normą PN-
EN 12390. Obowiązek wykonania badań na próbkach kontrolnych spoczywa na Wykonawcy. 
Jeżeli badane próbki wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, 
to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. Partia betonu może być 
zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 
spełnia warunki określone w normie PN-EN 206-1 
 
Kontrola i odbiór zbrojenia 
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i 
porównanie z projektem. Podczas kontroli przy odbiorze należy sprawdzić: 
o Zgodność wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem (w tym: kształt, liczbę i 
średnice prętów w przekrojach elementów, rozstaw strzemion i ich połączenia z prętami 
głównymi. 
o Usytuowanie i prawidłowość odgięć wkładek ukośnych oraz rozstaw prętów w 
miejscach połączeń lub na zakład). 
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o Prawidłowość połączeń spawanych i zgrzewanych prętów. 
o Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz rozmieszczenia zakładów. 
o Grubość otuliny prętów w tym obecność i liczbę oraz ich zastosowanych dystansów. 
o Sztywność oraz stabilność zamontowanego zbrojenia (stężenia, stabilne wkładki 
dystansowe, połączenia prętów itp.). 
o Czystość powierzchni prętów po montażu w szczególności z uwagi na stosowanie 
środków obniżających przyczepność betonu do deskowań. 
o Zaświadczenia (protokoły) badań wykonanych połączeń zgrzewanych i spawanych. 
 
Odchyłki układanego zbrojenia nie powinny być większe niż: 
o Różnica w rozstawie między prętami głównymi ≤  ± 5 mm, 
o Różnice w rozstawie strzemion ≤ ± 2 cm. 
o Otulina zbrojenia ≤ ± 5 mm. 
Odbiór zbrojenia powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru i wpisany w dziennik 
budowy. Wpis powinien zawierać wniosek Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu zbrojenia do 
betonowania. 
Montaż deskowania 
Wykonanie deskowania powinny być takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagała żadnych 
poprawek, powierzchnie powinny być gładkie, a beton dobrze zagęszczony. Wymiary konstrukcji 
powinny być zgodne z założeniami projektu i nie przekraczać maksymalnych tolerancji podanych 
poniżej. Powierzchnie betonowe powinny posiadać powierzchnię samoistnie gładką po usunięciu 
deskowania. Powierzchnie poziome posadzek na gruncie, stropów i stropodachu mają być zatarte 
na gładko. Krawędzie elementów (belki, słupa, ściany) powinny posiadać skosy 6mm na 6mm. 
Całość deskowania winna być oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane 
środkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiał powodujący szkodliwe 
oddziaływania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien być używany. Nie można 
dopuścić do zanieczyszczenia środkami adhezyjnymi przerwy roboczej, prętów zbrojenia i 
elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Dopuszcza się stosowanie jedynie deskowań 
systemowych. 
 
Montaż zbrojenia 
Gotowe do wbudowania pręty i elementy zbrojenia powinny być na składowisku zgrupowane w 
wiązki lub paczki oraz wyposażone w trwałą informację o numerze pręta lub elementu, średnicy i 
długości, o klasie i znaku stali. Zbrojenie winno być zamontowane i ustabilizowane na miejscu 
oraz powinno zachować niezmienność pozycji w trakcie betonowania. Poprawny układ i 
stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidłowe wiązanie, rozpieranie i przekładki 
dystansowe. Pręty powinny być wiązane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu. Odstęp 
pomiędzy dwoma równoległymi za wyjątkiem zakładów nie powinien być mniejszy niż 50mm. 
Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone na działanie warunków atmosferycznych 
lub długie okresy między operacyjne, powinno być zabezpieczone w celu przeciwdziałania korozji 
za aprobatą Inspektora Nadzoru. Jeśli, pomimo tych środków ostrożności, pojawi się rdza na 
powierzchniach, powinna być natychmiast usunięta. Pręty o średnicy większej niż 12mm powinny 
być wyginane na giętarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
Betonowanie 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 
o 90 min przy temperaturze otoczenia +15ºC, 
o 70 min przy temperaturze otoczenia +20ºC, 
o 30 min przy temperaturze otoczenia +30ºC. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Mieszanki 
betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 



B. OPIS PROJEKTU – KONSTRUKCJA                      
październik 2018r  
Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc postojowych, 
ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i elementów małej architektury. 
działka nr ew. dz. nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obręb Zawiercie 0012), ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
inwestor: Żłobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
 

 

 12 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach zgodnych dokumentacja rysunkową. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość do około 10 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 sekund, po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być 
od siebie oddalone o około 0,50m. Podczas zagęszczania wibratorami zabrania się dotykać buławą 
zbrojenia – średnica buławy max.70mm.  
W przypadku wykonywania robót w okresie letnim beton w trakcie formowania powinien mieć 
temperaturę nie większą niż 32ºC. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się 
przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu 
wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją, co najmniej przez 5 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). W przypadku 
wykonywania robót w okresie zimowym konstrukcji z betonu nie wolno formować w kontakcie z 
zamrożonym gruntem lub deskowaniem, lub też w kontakcie z lodem, śniegiem albo szronem na 
gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Nie zezwala się na betonowanie w czasie intensywnych 
opadów deszczu, lub kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej 5ºC, lub przekroczy 32ºC.  
 
Dylatacje 
W przypadku dylatacji konstrukcyjnych (o szerokości 3-6cm) powierzchnie betonu w szczelinach 
być gładkie i równe. Niedozwolone jest pozostawianie na powierzchni dylatacji, jakichkolwiek 
nierówności, wybrzuszeń, wycieków luz pozostawienie prętów zbrojenia, części deskowań. Wręcz 
niedopuszczalne jest wypełnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawą. Szczeliny 
dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelność muszą być wyposażone w taśmę dylatacyjną, 
umożliwiającą przepływ. Przeznaczone są do zabetonowania w obu częściach dylatowanej 
konstrukcji.  
W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych 
robót, powierzchnie starego betonu, należy dokładnie wyszczotkować oraz wyczyścić wodą, 
powietrzem pod ciśnieniem, tak, aby uzyskać powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu i 
zanieczyszczeń. Należy zwrócić szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie świeżego betonu. 
 
Pielęgnacja i demontaż deskowania 
Deskowań ścian nie należy demontować przed upływem 14 dni od betonowania, ław 
fundamentowych 7 dni od betonowania, dekowań płyt stropodachu i wsporników przed upływem 
21dni od betonowania, chyba, że potwierdzone zostanie badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie z próbek betonu pobranych na budowie w wielkości min.80% docelowej 
charakterystycznej wytrzymałości. W każdym wypadku Wykonawca powinien opóźnić demontaż, 
jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru beton nie osiągnął wystarczającej wytrzymałości. W przypadku 
temperatury poniżej 4ºC czas deskowania powinien być przedłużony o ilość dni, gdy temperatura 
była niższa niż 4ºC. Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pustki, raki i 
wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 
3,0cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu 
wynosi na odcinku 20cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. 
 
Usterki na powierzchniach betonowych 
Sposób usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien być ustalony z Inspektorem 
Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny być natychmiast wykonane. 
Środki naprawcze mogą obejmować, ale nie powinny się ograniczać do: 
o Wklęśnięcia, raki, małe ubytki i przebarwienia betonu mogą być oczyszczone i zatarte 
zaprawą cementową natychmiast po usunięciu deskowania. Powierzchnia powinna zostać 
przygotowana do naprawy. Naprawa winna zostać dokonana przy pomocy specjalistycznej 
zaprawy naprawczej do betonu. 
o Wszelkie nierówności mogą być zeszlifowane i naprawione zaprawą. 
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Roboty izolacyjne 
Odbiór powinien obejmować: 
o Sprawdzenie certyfikatów dostarczonych materiałów przed ułożeniem. 
o Sprawdzenie wytrzymałości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu. 
o Sprawdzenie wymaganych spadków podłoża lub podkładu. 
o Sprawdzenie wykonania ciągłości izolacji, dokładności jej połączenia z podłożem 
oraz ilości warstw izolacji. 
o Sprawdzenie wykonania dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji. 

  
3. FUNDAMENTY 
- Wilgotność względna środowiska:45 % 
- Klasa środowiska: X0 
- Wiek betonu w chwili obciążenia: 28 (dni) 
- Wiek beton: 5 (lat) 
- Dopuszczalne rozwarcie rys: 0,30 (mm) 
- Współczynnik pełzania betonu:  p = 2,00 
- Konstrukcja o specjalnym znaczeniu: nie 
- Regulamin kombinacji: PN82 
- Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002) 
- Belka prefabrykowana: nie 
- Otulina zbrojenia: dolna c = 5,0 (cm), boczna c1 = 3,0 (cm),  górna c2= 5,0 (cm) 
Ławy, stopy fundamentowe i słupy żelbetowe mające kontakt z gruntem należy zabezpieczyć preparatem 
przeciwwilgociowym typu x3.    
 
W fundamentach należy wykonać startery (nawiązki) dla trzpieni żelbetowych i słupów, zgodnie z 
rysunkami konstrukcyjnymi. Zbrojone prętami stalowymi Ø12 AIIIN – RB400, Ø6 A0 – PB240. Otulina 
zbrojenia: dolna c = 2,0 (cm) 
3.1 ŁAWY FUNDAMENTOWE 
Zaprojektowano fundamenty w postaci ław fundamentowych szerokość 70cm 56cm, wysokości 40cm, 
poziom posadowienia -2,15m, -2,28m, -2,41m poniżej poziomu porównawczego +/-0,00 będącego 
poziomem wykończonej podłogi parteru wewnątrz budynku. Zaprojektowano fundamenty żelbetowe: ławy 
zbrojone prętami stalowymi Ø12, strzemiona Ø6 A0. Fundamenty wykonane z betonu B25 (C20/25), na 
warstwie z chudego betonu grubości 10cm. Pod fundamentem należy wykonać podsypkę z ubitego i 
zagęszczonego piasku grubości 30cm. 
Wymiary fundamentu : 
Typ:  ława prostokątna 
B = 0,70 m  H = 0,40 m 
Bs = 0,25 m  eB = 0,00 m 
Typ:  ława prostokątna 
B = 0,56 m  H = 0,40 m 
Bs = 0,25 m  eB = 0,00 m 
DANE MATERIAŁOWE 
Zasypka: 
Ciężar objętościowy: 20,0 kN/m3 
Współczynniki obciążenia:  f,min = 0,90;  f,max = 1,20 
Parametry betonu: 
Klasa betonu: B25 (C20/25) fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Ciężar objętościowy  = 24,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm 
Współczynniki obciążenia:  f,min = 0,90; f,max = 1,10 
Zbrojenie: 
Klasa stali: A-III (RB400, RB500)  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów wzdłuż boku B   B = 12 mm 
Maksymalny rozstaw prętów   L = 20,0 cm 
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Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach cnom,b = 25 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 
  - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
ŁF1 poz.1.1 Ława  fundamentowa żelbetowa, szerokość 70cm wysokość 40cm 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
ŁF2 poz.1.1 Ława  fundamentowa żelbetowa, szerokość 56cm wysokość 40cm 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
3.2 STOPY FUNDAMENTOWE 
Zaprojektowano fundamenty w postaci stóp fundamentowych na rzucie prostokąta wymiarach wysokości 
40cm, poziom posadowienia -2,15m poniżej poziomu porównawczego +/-0,00 będącego poziomem 
wykończonej podłogi parteru wewnątrz budynku.. Fundamenty wykonane z betonu B25 (C20/25), na 
warstwie z chudego betonu grubości 10cm zbrojone prętami stalowymi Ø12. Pod fundamentem należy 
wykonać podsypkę z ubitego i zagęszczonego piasku grubości 30cm. 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Zasypka: 
Ciężar objętościowy:   20,0 kN/m3 
Współczynniki obciążenia:   f,min = 0,90;  f,max = 1,20 
Parametry betonu: 
Klasa betonu: C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Ciężar objętościowy    = 24,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Współczynniki obciążenia:   f,min = 0,90;  f,max = 1,10 
Zbrojenie: 
Klasa stali: A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów wzdłuż boku B   B = 14 mm 
Średnica prętów wzdłuż boku L   L = 14 mm 
Maksymalny rozstaw prętów   L = 12,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 85 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 25 mm 
 
 
ZAŁOŻENIA 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50 
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Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-
EN ISO 3766:2006) 
 
SF_1 poz.1.2  [2 sztukI] STOPA  FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA   
120/120cm, wysokość 40cm 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
3.3 PŁYTA FUNDAMENTOWA 
Przyjęto poziom posadowienia płyty fundamentowej budynku mieszkalnego na głębokości: -0,38m poniżej 
poziomu porównawczego +/-0,00 będącego poziomem wykończonej podłogi parteru wewnątrz budynku. 
Fundamenty należy wykonać na warstwie styropianu EPS 200 grubości 20cm w dwóch warstwach (2x 
10cm), układanego mijankowo. 
Płytę fundamentową budynku mieszkalnego zaprojektowano o grubości 25 cm, wykonana z betonu C25. 
 
ŁF_1 
poz.1.2_ PŁYTA  FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA  
grubość 25cm 
Fg Ø10 co 15 cm 
Fd Ø10 co 15 cm 
3_zbrojenie brzegowe Ø10 co 20 cm 
 
3.4 NAWIĄZKI DLA TRZPIENI 
Zaprojektowano nawiązki do trzpieni żelbetowych.  
 
N1 poz.4.2 L=100, Nawiązki do trzpieni żelbetowych, 30x30cm, 
1_zbrojenie główne 4 Ø12m 
2_strzemiona zamknięte Ø6mm co 18cm 
 
N2 poz.4.2 L=100, Nawiązki do trzpieni żelbetowych, 24x24cm, 
1_zbrojenie główne 4 Ø12mm 
2_strzemiona zamknięte Ø6mm co 18cm 
 
4. PŁYTA ŻELBETOWA POSADZKOWA, TARASOWA 
4.1 PŁYTA ŻELBETOWA POSADZKOWA 
1. Płyta posadzkowa warstwa betonu B25 (C20/25) zbrojona włóknami. Grubość 10cm. 
2. Dylatacje technologiczne 
2.1. Dylatacje obwodowe, przy ścianach i elementach konstrukcji, wykonywane w formie wkładki z taśmy 
ze spienionego PE. Gęstość: ~ 20kg/m3. Wytrzymałość na rozciąganie: > 250kPa/m3. Nasiąkliwość 
wodą, przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu: > 2%/m3 
ROLKI POCIĘTE NA PASY = taśmy brzegowe do wykonywania dylatacji obwodowych:  
Grubość pianki: 10mm;Rozmiar całego arkusza: 1,2m x 50m; Szerokość pasów: 30cm    
2.2. Dylatacje przeciwskurczowe, w polach o wymiarach max 6,0 x 4,5 m, nacinane piłą diamentową. 
Dylatacje przeciwskurczowe zgodnie z dokumentacją Po 30-40 dniach szczeliny uzupełnić masą trwale 
plastyczną. 
4.2 PŁYTA ŻELBETOWA TARASOWA 
Zaprojektowano płytę żelbetową grubości 20,00 cm posadowioną na podbudowie z kruszywa mineralnego. 
Wykończenie powierzchniowe płyty: nawierzchnia miotełkowana. Płyta impregnowana preparatem 
krzemianowym, a po okresie dojrzewania  preparatem hydrofobowym  
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Płytę należy wykonać ze spadkiem 1%, beton klasy min. C30/37 [W8, S3] 
Zbrojenie włóknem polimerowym w ilości 2,00 kg/m3 
 
1. Płyta betonowa, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), zbrojona włóknami polimerowymi 2kg/m3, 
zaimpregnowana preparatem krzemianowo-polimerowym, gr. 20 cm 
2. Izolacja przeciwilgociowa (folia PE układana na zakład) 
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30, zagęszczona do Is>1, gr. 30 cm 
4. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63, zagęszczona do Is>0,97, gr. 80-120 cm 
5. Grunt rodzimy 
 
5 ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
SZF_1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA gr.48,00cm 
Poniżej poziomu terenu: 
1.Folia kubełkowa, 
2.Termoizolacja - styropian ekstrudowany, gr.10,00cm, 
3.2 x izolacja w płynie  
4.Bloczki betonowe 38x24x12cm na zaprawie cementowej. Klasa B20, 
5.2 x izolacja bitumiczna w płynie  
Powyżej poziomu terenu: 
1. Silikatowo-silikonowa  zewnętrzna wyprawa tynkarska. Faktura uziarnienia masy tynkarskiej pełna, gr. 
ziarna 1,50mm 
2. Termoizolacja - styropian ekstrudowany, gr.10,00cm, 
3. 2 x izolacja w płynie  
4. Bloczki betonowe 38x25x12cm na zaprawie cementowej. Klasa B20, 
5. 2 x izolacja bitumiczna w płynie  
 
SZF_1 ŚCIANA  FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA gr.24,00cm 
1. 2 x izolacja bitumiczna w płynie  
2. Bloczki betonowe 38x24x12cm na zaprawie cementowej. Klasa B20, 
3. 2 x izolacja bitumiczna w płynie  
 
SZF_2 ŚCIANA  FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA gr.20,00cm 
1. Ściana żelbetowa grubości 20,00cm zbrojenie zasadnicze #15mm co 15,0cm [wg schematu zbrojenia 
ścian] 
beton klasy C30/37 XF3, stal B500 SP, otulina zbrojeniowa dla konstrukcji poniżej poziomu terenu 50mm 
2. 2 x izolacja bitumiczna w płynie  
 
6 WIENIEC ŻELBETOWY 
Wieńce żelbetowe należy wykonać z betonu C20/25 (B25). Wszystkie wieńce wykonać zgodnie z 
rysunkami. Należy zbroić je prętami zgodnie z rysunkami szczegółowymi, stal Ø12 AIIIN, Ø6 A0.. 
Kształtowanie zbrojenia w narożach wieńców zgodnie z zasadami zbrojenia żelbetowych elementów 
rozciąganych (pkt. 8.1.8. oraz 8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002). Zbrojenie wieńców należy łączyć na 
zakład min. 60cm, zaginać w narożach oraz wpuszczać w belki i podciągi jeżeli stanowią one ich 
przedłużenie. Otulina wieńców wynosi 2,5cm. Usytuowanie wieńców, charakterystyczne przekroje oraz 
zbrojenie pokazano na rysunku. 
 
Zaprojektowano wieńce żelbetowe wieńczące ściany fundamentowe na poziomie posadzki parteru, 
grubości 38cm i 24cm i wysokości 25cm.  
poz.4.1 WNZ1 38/25cm, POZIOM TOC -0,20m, BOC -0,45m 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
poz.4.1 WNW1 24/25cm, POZIOM TOC -0,20m, BOC -0,45m 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
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Zaprojektowano wieńce żelbetowe wieńczące ściany nadziemne parteru grubości 30cm i 24cm i wysokości 
24cm. Elementy żelbetowe należy ocieplić zgodnie z systemem producenta betonu komórkowego: 
1. Element docieplenia wieńca z betonu komórkowego, gr 12cm 
2. Wełna skalna, gr. 6cm 
3. Wieniec żelbetowy, gr. 30cm 
 
poz.4.1 WNZ2 30/24cm, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,60m 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
poz.4.1 WNW2 24/23cm, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,60m 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
7 TRZPIENIE ŻELBETOWE 
Zaprojektowano trzpienie monolityczne żelbetowe o zróżnicowanych przekrojach poprzecznych. 
Trzpienie zbrojone prętami Ø12mm, strzemiona Ø6mm. Beton klasy C20/25 (B25). Otulina zbrojenia 
części nadziemnych: 25mm.  
Zaprojektowano trzpienie żelbetowe monolityczne w ścianach fundamentowych o przekroju kwadratowym 
30x30 cm i 24x24cm. 
 
T1, 30/30cm h=130cm, szt.22, POZIOM TOC -0,45m, BOC -1,75m 
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji 
 
T3, 30/30cm h=143cm, szt.7, POZIOM TOC -0,45m, BOC -1,88m 
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
T5, 30/30cm h=156cm, szt.7, POZIOM TOC -0,45m, BOC -2,01m 
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
T2, 24/24cm h=130cm, szt.14, POZIOM TOC -0,45m, BOC -1,75m 
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
T4, 24/24cm h=143cm, szt.8, POZIOM TOC -0,45m, BOC -1,88m 
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
T6, 24/24cm h=159cm, szt.3, POZIOM TOC -0,45m, BOC -2,01m 
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
Zaprojektowano trzpienie żelbetowe monolityczne w ścianach nadziemia o przekroju kwadratowym  
30x30 cm i 24x24cm. 
Elementy żelbetowe należy ocieplić zgodnie z systemem producenta betonu komórkowego: 
1. Element docieplenia wieńca z betonu komórkowego, gr 12cm 
2. Wełna skalna, gr. 6cm 
3. Wieniec żelbetowy, gr. 30cm 
 
T7 30/30cm h=405cm, szt.22, POZIOM TOC poz.+3,60m, BOC poz.-0,45m 
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
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T8 24/24cm h=405cm, szt.14, POZIOM TOC poz.+3,60m, BOC poz.-0,45m 
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
  
7 BELKI ŻELBETOWE MONOLITYCZNE STROPOWE I NADPROŻOWE 
Zaprojektowano belki monolityczne żelbetowe o zróżnicowanych przekrojach poprzecznych 
Belki zbrojone prętami Ø14mm, Ø16mm, Ø18mm,  strzemiona Ø6mm. Stal RB400, RB500 i St0S-b, 
beton klasy C20/25 (B25). 
Otulina zbrojenia części nadziemnych: 30mm. Dla narożników belek należy zastosować systemowe listwy 
trójkątne fazujące z tworzywa sztucznego o szerokości boku 6x6mm. 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-
EN ISO 3766:2006) 
 
Na belkach żelbetowych zewnętrznych należy wykonać termoizolację z wełny mineralnej grubości 18cm.   
1.Konstrukcja żelbetowa 
2.Termoizolacja wełna mineralna gr. 18cm 
3. Folia wiatroizolacyjna 
4. Płyty elewacyjne na podkonstrukcji aluminiowej 
 
poz.5.1 BZ1 40x30cm L=2,33 m, 2 szt. 
belka jednoprzęsłowa, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,44m 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
poz.5.1 BZ2 40x30cm L=8,26 m, 1 szt. 
belka dwuprzęsłowa, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,44m 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
poz.5.1 BZ3 40x30cm L=10,70 m, 1 szt. 
belka jednoprzęsłowa, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,44m 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
poz.5.1 BZ4 40x24cm L=300cm, 3 szt. 
belka dwuprzęsłowa, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,44m 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
poz.5.1 BZ5 40x30cm L=5,16cm, 1 szt. 
belka jednoprzęsłowa, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,44m 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
  
8 NADPROŻA  
8.1 NADPROŻA STALOWE 

Zastosować w miejscach wg załączonej dokumentacji projektowej – w przekuciach pomiędzy 
istniejącymi pomieszczeniami w ścianach konstrukcyjnych, murowanych z cegły ceramicznej pełnej 
grubości 1 ½ c. i 2 c. 
Przyjęto nadproże stalowe NS 1 4x IPE160, stal S235. 
Przyjęto nadproże stalowe NS 2 3x IPE160, stal S235.  
SCHEMAT BELKI 

1,75

A B

 
Parametry belki: - współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15) 
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Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

gk=0,31 kN/mb

1,75

A B

 
Przypadek  P2: stałe (f = 1,20) Schemat statyczny: 

1,75

A B

66
,0

0

66
,0

0

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Przypadek  P1: Przypadek 1 Momenty zginające [kNm]: 

A

0,
30

B

0,
30

0,13

 
 
Przypadek  P2: stałe Momenty zginające [kNm]: 

A

69
,3

0

B

69
,3

030,32

 
 
Obwiednia sił wewnętrznych Momenty zginające [kNm]: 

A

69
,3

0

0,
30

B

69
,3

0

0,
30

30,32

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

 

 

  

 

 

  

1

1

  

y

y

x x

 
Przekrój:  2 IPE 160, połączone spoinami ciągłymi 
                  Av = 16,0 cm2,  m = 31,6 kg/m 
                  Jx = 1738 cm4,  Jy = 812 cm4,  J = 3958 cm6,  J = 3,60 cm4,  Wx = 218 cm3 
Stal:    St0 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,068)  MR = 40,74 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 162,40 kN 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 0,88 m (P2: stałe) 
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 Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = 30,32 kNm 
 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,744  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m (P2: stałe) 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 69,30 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,427  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = 69,30 kN   <   Vo = 0,6·VR = 97,44 kN     warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 0,88 m (P2: stałe) 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 2,26 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1750 / 350 = 5,00 mm 
  fk,max = 2,26 mm  <   fgr = 5,00 mm     (45,2%) 
 
Przed wyburzeniem części ściany środkowej należy : 

a) wykuć bruzdę poziomą w istniejącej ścianie nośnej na długość i wysokość wg załączonych 
rysunków 

b) założyć dźwigary stalowe z podbiciem na podporach  
(wcześniej przygotowana betonowa poduszka gr. 4,00cm) na dł. wg rysunków 
c) czynność tę powtórzyć z drugiej strony ściany 
d) wyburzyć ścianę na długości docelowego otworu  zostawiając przy ścianach nośnych filarki o 
szerokości jak na rysunku 

e) całość wypełnić lekkimi materiałami ściennym 
 

8.2  NADPROŻA SYSTEMOWE TYPU L-19 
Prefabrykowane żelbetowe belki nadprożowe L-19 służą do konstruowania nadproży nad otworami 
okiennymi i drzwiowymi. Nadproże L-19 w długościach od 0,9 m do 3 m ze stopniowaniem co  
30 cm. Prawidłowe oparcie nadproża na ścianie powinno wynosić około 15 cm na stronę. 
Zestawienie belek nadprożowych wg. projektu. 
 

8.3  NADPORŻA SYSTEMOWE TYPU YN 
Prefabrykowana belka nadprożowa YN wykonana ze zbrojonego betonu komórkowego, o 
wysokości 24,9cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 175 cm. W ścianach o 
grub. 48 cm nadproże z dwóch belek YN leżących obok siebie, o grubości 24 cm połączonych 
spoiną podłużną. 
Prefabrykat nadproża zespolonego YF - wykonany ze zbrojonego betonu komórkowego, o 
wysokości 12,4cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 250 cm. Dla uzyskania 
nadproża zespolonego elementy należy nadmurować warstwą bloczków. 
Zestawienie belek nadprożowych wg. projektu. 

 
9 PŁYTA ŻELBETOWA 
Zaprojektowano płytę żelbetową stropową o grubości 12,00cm, wykonaną z betonu C20/25. Zbrojenie 
płyty stropowej ułożone dołem siatka o oczkach 15/15cm Ø 12mm.  
POZIOM TOC poz.+2,83m, BOC poz.+2,71m. Płyta stropowa zakotwiona w ścianie zewnętrznej oraz 
oparta na słupach żelbetowych okrągłych. Od ściany części istniejącej oddylatowana. 
 
10 SŁUPY 
Zaprojektowano słupy monolityczne żelbetowe o zróżnicowanych przekrojach poprzecznych (kwadratowy 
i okrągły). Słupy zbrojone prętami Ø12mm, strzemiona Ø6mm. Beton klasy C20/25 (B25). Otulina 
zbrojenia części nadziemnych: 3,0cm. Dla narożników belek należy zastosować systemowe listwy trójkątne 
fazujące z tworzywa sztucznego o szerokości boku 6x6mm  
 
Słup żelbetowy, POZIOM  TOC +3,44m, BOC -1,75m 
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poz.6.1 S1 30/30cm, h=5,19,00cm, szt.2 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
Słup żelbetowy, POZIOM  TOC +3,44m, BOC -1,75m 
poz.6.1 S2 średnica 20cm, h=5,19,00cm, szt.2 
Zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcji  
 
11 SCHODY I POCHYLNIA 
Zaprojektowano zewnętrzne schody i pochylnię o konstrukcji monolitycznej, położone na gruncie, 
wykonane z betonu klasy C30/37 [W8, S3]. Zaprojektowano płytę żelbetową grubości 20,00 cm 
posadowioną na podbudowie z kruszywa mineralnego. Wykończenie powierzchniowe płyty: nawierzchnia 
miotełkowana. Płyta impregnowana preparatem krzemianowym, a po okresie dojrzewania  preparatem 
hydrofobowym  
Zbrojenie włóknem polimerowym w ilości 2,00 kg/m3 
1. Płyta betonowa schodów i pochylni, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), zbrojona prętami 
stalowymi (wg. rysunków)  
2. Izolacja przeciwwilgociowa (folia PE układana na zakład) 
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30, zagęszczona do Is>1, gr. 30 cm 
4. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63, zagęszczona do Is>0,97, gr. 80-120 cm 
5. Grunt rodzimy 
 
Schody zewnętrzne o wymiarach wysokość 15cm, szerokość 35cm i szerokości biegu 185cm i 140cm 
wykonane łącznie ze ścianami fundamentowymi SZF_2. Wykonane jako jednobiegowe. 
Płyta pochylni zewnętrznej o nachyleniu podłużnym 6%. Podzielona na dwa odcinki długości poziomej 
9m. Spocznik między odcinkami szerokości 150cm 
 
12. WIĄZARY KRATOWE 
Zaprojektowano konstrukcję dachu wykonaną z wiązarów kratowych. Drewno lite łączone za pomocą 
płytek kolczastych. Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 
 
Specyfikacja drewna: 
- Kraj pochodzenia: Szwecja 
- Drewno suszone komorowo poziom wilgotności: 15% +/-3% 
- Czterostronnie strugane i fazowane 
- Produkt certyfikowany- klasa wytrzymałości: C24 
- Rodzaj drewna: Świerk. 
- Rozstaw wiązarów: ok. 785 mm 
- Grubość tarcicy: 45mm 
Obciążenia (N/m2): 
Śnieg (wartość bazowa): 900 
Wiatr (wartość bazowa): 815  
Siły zostały obliczone zgodnie z 1 prawem teorii odkształceń.  
Norma tarcicy: pn-en 1995-1-1:2010  
Na obciążenia: pn-en 1991 + na obciążenia śniegiem: pn-en 1991-1-3:2005  
Na obciążenia wiatrem : pn-en 1991-1-4:2008 + na 
Wyciąg z dokumentacji wykonawczej wiązarów kratowych: 
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Wiązar P13b 

 
Wiązar P14b 
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WiązarP17 
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OCENA STANU 
TECHNICZNEGO 

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i elementów 
małej architektury. 

  

INWESTOR Żłobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
  

ADRES BUDOWY ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
  

DZIAŁKA nr ew 178/5, dr 178/4 (241602_1, obręb Zawiercie 0012) 
 

 OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  
PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ 

  

 Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku miejskiego żłobka o trzy oddziały żłobkowe, 
powiększenie strefy magazynowej dla kuchni głównej wraz wewnętrzną instalacją gazu. 

  

 Inwentaryzacja obiektu budynku oraz wizja lokalna - szczegółowy przegląd budynku oraz 
szczegółowy przegląd elementów konstrukcyjnych i nośnych, oraz pomiary niezbędne dlatego 
rodzaju prac, inwentaryzacja fotograficzna. 

  

 Poradnik Techniczny Budownictwa - wydanie „Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa”  – Wydawnictwo – ARKADY –1987r 

  

 Do opracowania opinii posłużono się również wydawnictwem technicznym „USTROJE 
BUDOWLANE” tom I – IV, D.ŻĘCZYKOWSKI 

  

 Polskie Normy Budowlane; 
-0.2.7 (PN-81) – B – 03020 – Posadzenie bezpośrednie budynków i budowli 
-0.2.1 (PN-82) – B – 02000 – Obciążenia budowli i budynków 
-0.2.6 (PN-87) – B – 03002 – Konstrukcje murowe 
-0.2.9 (PN-84) – B – 03254 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
-0.2.9a (PN-81) – B – 03250 – Konstrukcje ciesielskie i drewniane 

  

1 Budynek żłobka jest obiektem wolnostojącym, 3 – kondygnacyjnym: piwnica (częściowe 
podpiwniczenie), parter, 1 piętro.  

2 Budynek stanowi jednolitą bryłę z podcieniem wejściowym od strony południowo – zachodniej. 
Całość obiektu  o wymiarach 41,65 x 15,76 m (w poziomie parteru) i +7,45 m – wysokość do 
kalenicy 7,30 m – od poziomu terenu do poziomu stropu lub stropodachu nad najwyżej położona 
kondygnacją wraz z warstwą osłaniającą izolację  cieplną. Budynek przekryty jest dachem płaskim 
(wielospadowy). 

3 Budynki o funkcji oświatowej  
4.  Ingerencja w istniejącą konstrukcję budynku żłobka będzie polegać na wykonaniu dwóch otworów 

w ścianach konstrukcyjnych.  
  

 DANE TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNE 
  

1 Ławy Fundamentowe wykonane w technologii monolitycznej, betonowe 
2 Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych B-25 zaprawie cementowej,  

ocieplone gr. 70cm 
3 Ściany zewnętrzne przyziemia murowane, gr. 25 i 38cm 
5 Nadproża nad otworami – betonowe  
6 Wieńce – wylewane żelbetowe belki 
7 Stropy nad parterem – betonowe 
8 Trzony kominowo – wentylacyjne murowane z cegły pełnej czerwonej. Wentylacja grawitacyjna. 
9 Konstrukcja dachu, płyty korytkowe  
10 Dach wielospadowy 
11 Termoizolacja – styropian  
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ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i elementów małej architektury. 
działka nr ew. dz. nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obręb Zawiercie 0012), ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
inwestor: Żłobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 

 

 

31 

12 Rynny i rury spustowe  PCV 
13 Tynki wewnętrzne  cementowo – wapienne  
14 Okna i drzwi typowe jednoskrzydłowe – PCV  
15 Podłogi w zależności od charakteru pomieszczenia: płytki ceramiczne, parkiet 
16 Kanalizacja sanitarna  - istniejące przyłącze sanitarne  
17 Energia elektryczna – przyłącze kablowe – istniejące 
18 Woda – zaopatrzenie z wodociągu  - istniejące 
19 Gaz – zaopatrzenie z gazociągu  - istniejące 
20 Gaz – przyłącze kablowe - istniejące 
 

DANE LICZBOWE 
OBIEKTU 

Budynek  żłobka 
inwentaryzacja  

  

 

Powierzchnia zabudowy 589,30 m2    
Powierzchnia całkowita 1948,40 m2   
Powierzchnia użytkowa 958,92 m2   
    

Kubatura  3967,50 m3   
 

 OCENA STANU TECHNICZNEGO 
1 Po przeprowadzonych oględzinach stanu technicznego poszczególnych elementów budynku 

mieszkalnego stwierdzam, co następuje: 
2 Elementy konstrukcyjne, ściany nośne parteru z nadprożami otworów okiennych i drzwiowych, oraz 

fundamenty nie wykazują odkształceń w postaci wyboczeń lub ugięć oraz zarysowań i pęknięć,  
3 Projektowana rozbudowa nie ingeruje w istniejącą strukturę konstrukcyjną budynku. 
4 W istniejących ścianach przeznaczonych do wykonania otworów z nie stwierdzono odkształceń w 

postaci wyboczeń lub ugięć oraz zarysowań i pęknięć, 
7 Stan techniczny budynku żłobka jest bardzo dobry i nadaje się do projektowanej rozbudowy 

oraz wykonania fragmentarycznych wyburzeń w ścianach wraz z wykonaniem nadproży 
stalowych. 

 
 b r a n ż a _ k o n s t r u k c j n o 

– b u d o w l a n a 
SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ p o d p i s 

 PROJEKTANT  
mgr inż. Andrzej Fatyga  
 
 
 

UAN- VIII/83861/21/87 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej  
 

 
 
 
 

 PROJEKTANT  
inż. Jadwiga Żywczok 

190/92, 437/86 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej  
 

 
 
 
 

 



E. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO, STANU BEZPIECZEŃSTWA   
I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA W ZWIĄZKU Z WZNIESIENIEM BUDYNKU 
PROJEKTOWANEGO W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 
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Istniejącego budynku żłobka znajdującego się przy ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie, 178/5, dr 
178/4 (241602_1, obręb Zawiercie 0012) 
I. Ogólny opis istniejącego budynku oraz podstawa opracowania ekspertyzy technicznej: 
 
1. Budynek żłobka jest obiektem wolnostojącym, 3 – kondygnacyjnym: piwnica (częściowe 

podpiwniczenie), parter, 1 piętro.  
  

2. Poradnik Techniczny Budownictwa - wydanie „Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa”  – Wydawnictwo – ARKADY –1987r 

3. Do opracowania opinii posłużono się również wydawnictwem technicznym „USTROJE 
BUDOWLANE” tom I – IV, D.ŻĘCZYKOWSKI 

4. Polskie Normy Budowlane; 
-0.2.7 (PN-81) – B – 03020 – Posadzenie bezpośrednie budynków i budowli 
-0.2.1 (PN-82) – B – 02000 – Obciążenia budowli i budynków 
-0.2.6 (PN-87) – B – 03002 – Konstrukcje murowe 
-0.2.9 (PN-84) – B – 03254 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
-0.2.9a (PN-81) – B – 03250 – Konstrukcje ciesielskie i drewniane 
 

5. Budynek stanowi jednolitą bryłę z podcieniem wejściowym od strony południowo – zachodniej. 
Całość obiektu  o wymiarach 41,65 x 15,76 m (w poziomie parteru) i +7,45 m – wysokość do kalenicy 
7,30 m – od poziomu terenu do poziomu stropu lub stropodachu nad najwyżej położona kondygnacją 
wraz z warstwą osłaniającą izolację  cieplną. Budynek przekryty jest dachem płaskim (wielospadowy). 

6. Budynki o funkcji oświatowej 
7. Ingerencja projektowanej rozbudowy będzie polegać na wykonaniu przy wschodniej ścianie budynku 

łącznika posadowionego na płycie żelbetowej oraz tarasu wejściowego żelbetowego.  
 
II. Sposób wykonywania robót w pobliżu istniejącego budynku 
W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy uważać aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego budynku. 
 
W stosunku do budynku żłobka, należy prowadzić prace związane z posadowieniem części projektowanej  
rozbudowy budynku w sposób zapewniający bezpieczeństwo istniejącego budynku, zgodnie z przyjęta 
technologią postępowania przy budowie nowego obiektu w granicy z istniejącym budynkiem. 
Posadowienie płyty fundamentowej łącznika zaprojektowano na poziomie -0,40 w stosunku do poziomu 
parteru będącego poziomem odniesienia. Płyta fundamentowa łącznika oraz płyta betonowa tarasu 
wejściowego posadowione będą na utwardzonej podbudowie mineralnej.  
Projektowana rozbudowa zlokalizowana od strony wschodniej istniejącego budynku w której istniejący 
budynek posiada podpiwniczenie 
Przyjmując powyższe dane, stwierdzono że nie istnieje ryzyko podkopania istniejących 
fundamentów. Projektowana rozbudowa nie ingeruje w konstrukcje budynku żłobka 
 
Uwaga:  dotyczy prac przy ścianie  
Fundamenty projektowane wykonać z przerwą dylatacyjną od istniejących styropianem gr. 5 - 10cm 
(należy wykorzystać istniejącą warstwę termoizolacji). Grubość przerwy dylatacyjnej uzależnić od stanu 
istniejących fundamentów i ścian fundamentowych. Dokładny poziom posadowienia ustalić na miejscu 
budowy po dokonaniu odkrywki. Ewentualne zmiany poziomu posadowienia korygować po konsultacji z 
Projektantem, Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sposób prowadzenia 
prac przy fundamentach: 
 
Prace wykonać zgodnie z sztuką budowlaną i przepisami BHP, pod nadzorem uprawnionej osoby. Roboty 
fundamentowe wykonać w suchej porze roku. Wykopy należy bezwzględnie chronić przed wodą.. W 
trakcie wykonywania prac należ zadbać o wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwodnej i 
przeciwwilgociowej nowych elementów. 



E. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO, STANU BEZPIECZEŃSTWA   
I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA W ZWIĄZKU Z WZNIESIENIEM BUDYNKU 
PROJEKTOWANEGO W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 
październik 2018r  
Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc postojowych, 
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III. Ocena stanu technicznego,  stanu bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania : 
Po przeprowadzonych oględzinach istniejącego budynku, poszczególnych elementów budynku w 
przestrzeni w której będzie oddziaływanie bezpośrednie na  istniejący budynek oraz po zapoznaniu się z 
udostępnioną dokumentacją techniczną, stwierdzam co następuje:  
 
1. Stan techniczny, stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania budynku żłobka objętego niniejszą 
ekspertyzą w związku z wznoszeniem w bezpośrednim jego sąsiedztwie projektowanej rozbudowy 
Wzniesienie budynku projektowanego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku żłobka 
nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu, a tym samym nie 
obniży jego przydatności do użytkowania.  
 
 b r a n ż a _ k o n s t r u k c j n o 

– b u d o w l a n a 
SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ p o d p i s 

 PROJEKTANT  
mgr inż. Andrzej Fatyga  
 
 
 

UAN- VIII/83861/21/87 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej  
 

 
 
 
 

 PROJEKTANT  
inż. Jadwiga Żywczok 
 

nr uprawnień 190/92, 437/86 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



F.  OPINIA GEOTECHNICZNA                                                                    
październik 2018r  
Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc postojowych, 
ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i elementów małej architektury. 
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inwestor: Żłobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
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DANE OGÓLNE 
NAZWA INWESTYCJI 

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i elementów 
małej architektury. 

  
INWESTOR Żłobek Miejski w Zawierciu 

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
  
ADRES BUDOWY ul. Marszałkowska 28c 

42-400 Zawiercie 
  
DZIAŁKA nr ew 178/5, dr 178/4  

(241602_1, obręb Zawiercie 0012) 
 
 Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)  

  
 Projektowany obiekty zgodnie z §4pkt.3 wyżej wymienionego rozporządzenia należy do pierwszej 

kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego tj. dla budynku 1-lub 2-kondygnacyjnego  
  
 Warunki gruntowe  

Przed przystąpieniem do prac projektowych dokonano oceny gruntu pod względem jakości oraz 
stopnia skomplikowania warunków gruntowych. Do głębokości posadowienia nie stwierdzono wody 
gruntowej, a grunty na których posadowiony jest budynek mieszkalny są jednorodne i nośne. 
Powyższe warunki gruntowe spełniają wymagania dotyczące bezpośredniego posadowienia  obiektów 
a co za tym idzie zgodnie z rozporządzeniem są to warunki gruntowe proste. 

  
 W związku z powyższymi założeniami nie zachodzi konieczność wykonania dokumentacji 

badań podłoża gruntowego.  
  
 Geotechniczne warunki posadowienia 

Założenia projektowe nie przewidują wykonywania wykopów i ław fundamentowych. W stosunku do 
założeń projektowych dla wykonania przebudowy konstrukcji dachu oraz wykonania 
termomodernizacji obiektu. Przewiduje się odsłonięcie ścian fundamentowych w celu założenia 
izolacji przeciwwilgociowej pionowej, oraz ocieplenia styropianem ekstradowanym. 

  
 W związku z powyższym zgodnie z §7pkt.1 wyżej przytoczonego rozporządzenia wykonano opinię 

geotechniczną dla obiektów zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej, która może być 
sporządzona przez projektanta mającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej. 

  
 b r a n ż a _ k o n s t r u k c j 

n o – b u d o w l a n a 
SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ p o d p i s 

 PROJEKTANT  
mgr inż. Andrzej Fatyga 
 
 
 
 
inż. Jadwiga Żywczok 
 

nr uprawnień UAN -VIII/83861/21/87 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
 
 
 
 
nr uprawnień 190/92, 437/86 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 
 
 
 
 

 



I. CZĘŚĆ RYSUNKOWA                                                                                
kwiecień 2018r  

Rozbudowa istniejących pawilonów handlowo - usługowych nr 6 na dz. nr ew. 52/3, 95/3, oraz nr 8 na dz. nr ew. 52/2, 95/1 
przy ulicy Sikorskiego, wraz z przejazdem przez działkę 95/9, wraz infrastrukturą techniczną i wewnętrzną instalacją gazu. 
Działka nr ew. 52/3, 95/3, 52/2, 95/1 (obręb 0012, Zawiercie) wraz z przejazdem przez działkę 95/9,  Aleja generała Sikorskiego nr 6 i nr 8,  
42-400 Zawiercie 
Inwestor: Leonard Nawrot ul. Nektarowa 22, 42-400 Zawiercie 
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płyta żelbetowa grubości 20,00cm
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poz. 7.1 SCH_2 

1,
0%

POZ.1.3 POZYCJE PŁYTA FUNDAMENTOWA
płyta żelbetowa grubości 20,00cm
beton C20/25 
zbrojenie płyty fundamentowej ułożone dołem siatka o oczkach 15/15cm #10mm

powierzchnia płyty tarasu 2.2
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POZ 2.2 płyta żelbetowa 

Parametry betonu:
Klasa betonu:  C30/37 XF3, max.W/C=0.55
Ciężar objętościowy     = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm
Wilgotność środowiska   RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)     = 2,95
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III RB400, B500 SP fyk = 400 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 440 MPa
Średnica prętów górnych    g = 12 mm
Średnica prętów dolnych    d = 16 mm
Strzemiona: Klasa stali  A-0 (St0S-b)     
fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa, Średnica strzemion    s = 6 mm
Zbrojenie montażowe:Klasa stali  A-0 (St0S-b)
Średnica prętów     = 6 mmB CB' D'A D E F G H I J K LF' H' I' J'

A B C D E F G H I J K L

PF_1 poz. 
1.3

N1

powierzchnia płyty fundamentowej

kubatura płyty fundamentowej

TYPOWE ZBROJENIE ŚCIAN
ŻELBETOWYCH GR.200mm

DETAL ZAKOŃCZENIA 
ŚCIANY

DETAL ZBROJENIA W 
NAROŻNIKACH

WysokośćSzerokośćMateriałElement Długość Powierzchnia

        0,20 m 2,15 m

2,40 m        2,30 mb

        34,00 mb  31,50 m2

 1,10 m2

żelbetściana zew. nośna
SZF_2

      80,00 mb       0,56 m

żelbetstopa fundamentowa
SF_1 (szt. 2)

       1,20 m         0,40 m       1,20 m   1,15 m3

RAZEM BETONU      59,11 m3

SF_1 poz.1.2  [2 sztuk]
STOPA  FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA  
120/120cm/40cm
zbrojenie wg. rys. szczegółowych

    40,70 m3

    9,80 m3żelbet

Element Materiał

żelbet

Szerokość Wysokość Długość Objętość

ława fundamentowa
ŁF_1

ława fundamentowa
ŁF_2

       0,70 m         0,40 m

        0,40 m

       209,00 mb

ŁF_1 poz.1.1
ŁAWA  FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA
szerokość 70cm wysokość 40cm
zbrojenie wg. rys. szczegółowych

ŁF_2 poz.1.1 
ŁAWA  FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA
szerokość 56cm wysokość 40cm
zbrojenie wg. rys. szczegółowych

N2 poz.4.2 [22 sztuk], L=100
Nawiazki do słupów żelbetowych, 24x24cm,
 Zbrojenie wg. rysunków konstrukcyjnych

1,0%

N1

A'

A'

N1 poz.4.2 [36 sztuk], L=100
Nawiazki do trzpieni żelbetowych, 30x30cm, 
 Zbrojenie wg. rysunków konstrukcyjnych

Wykończenie _ nawierzchnia miotełkowana / płyta impregnowana preparatem krzemianowym 
po okresie dojrzewania  preparatem hydrofobowym 

ze spadkiem, beton klasy min. C30/37 [W8, S3]
zbrojenie włóknem polimerowym w ilości 2,00 kg/m3

SZF_2 ŚCIANA  FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA gr.20,00cm

1. Ściana żelbetowa grubości 20,00cm zbrojenie zasadnicze #15mm co 15,0cm 
[wg schematu zbrojenia ścian]
BETON KLASY C30/37 XF3, STAL B500 SP
OTULINA ZBROJENIOWA DLA KONSTRUKCJI PONIŻEJ POZIOMU TERENU 50mm
2. 2 x izolacja bitumiczna w płynie np. Abizol.
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PAKIET ArchiCAD STAR(T) EDITION 2
WERSJA PEŁNA _NR SER. 8-5637311
POLISH COMMERCIAL VERSION

Microsoft Office Basic 2007
w/OfcPro07Trial (OEM)
Proof of License X12-88319

BricsCad V8 Pro PL
NR SER. 2008-06-20/SD/0888/
Pracownia Projektowa

CORELDRAW
GRAPHICS _ SUITE X4
DR14R22-YLHFR9N-KBBM..........

PAKIET SPECBUD wersja 9.0
NR 09FC-A183
Wersja pełna DXF

Artlantis RENDER 3 

UWAGA: wszelkie zmiany rozwiązań 
oraz materiałów uzgodnić  
autorem projektu.
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ANDRZEJ WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II
nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES 
INWESTYCJI

KONST.

inżynier
ANDRZEJ FATYGA

nr ewidencyjny
upr. UAN-VIII/83861/21/87

inżynier
JADWIGA ŻYWCZOK

nr ewidencyjny
uprawnie ń 190/92, 437/86

C
C

E
E

D
D

A

A

B B

278 7 541 7 478 478 7 541 7 544 7 478 7 541 435
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SZF_1

SZF_1

SZF_1

SZF_1

Prefabrykowane koryta 
betonowe 31x50x50cm z 
pokrywa betonową, zbrojoną.

1

2

3

KANAŁ 
TECHNOLOGICZNY

4

5

6

B CA D E F G H I J K L

S1

T1

T1

T1 T1

T1T1

T1

T1

T2

T2 T2 T2

T1

T1

T2

T1 T1 T1

T1

T1

T1

T2

T2T2

T2

T1

T3

T3T1

T4 T6

T3

T3

T4

T4

T4

T3

T3

T1 T1 T1

T5

T6

T2T2 T2 T4 T6T2

T2

T5

S1 T5 T5

T5

T5

A B C D E F G H I J K L

T3

J'B' D' F' H' I'

T5

1

2

3

4

5

6

WysokośćSzerokośćMateriałElement
ściana zew. nośna
SZN_1

Długość Powierzchnia

Bloczki betonowe

Bloczki betonoweściana wew. nośna
SWN_1

        0,24 m

        0,38 m 1,30 m
1,43 m
1,56 m

        140,80 mb

       117,10 mb

 193,70 m2

   160,00 m2

2 Kanały technologiczne.

Prefabrykowane koryta betonowe 31x50x50cm z pokrywa 
betonową, zbrojoną. 2x 7 sztuk [15 sztuk]. 
Warstwa mrozochronna, odsączająca - piasek gruby lub pospułka, 
gr. 15cm

SZF_1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA gr.48,00cm
Poniżej poziomu terenu:
1.Folia kubełkowa,
2.Termoizolacja - styropian ekstrudowany, gr.10,00cm,
3.2 x izolacja w płynie
4.Bloczki betonowe 38x24x12cm na zaprawie cementowej.Klasa B20,
5.2 x izolacja bitumiczna w płynie
Powyżej poziomu terenu:
1. Silikatowo-silikonowa  zewnętrzna wyprawa tynkarska. 
Faktura uziarnienia masy tynkarskiej pełna, gr. ziarna 1,50mm
2. Termoizolacja - styropian ekstrudowany, gr.10,00cm,
3. 2 x izolacja w płynie 
4. Bloczki betonowe 38x25x12cm na zaprawie cementowej.Klasa B20,
5. 2 x izolacja bitumiczna w płynie

SZF_1 ŚCIANA  FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA gr.24,00cm
1. 2 x izolacja bitumiczna w płynie 
2. Bloczki betonowe 38x24x12cm na zaprawie cementowej.Klasa B20,
3. 2 x izolacja bitumiczna w płynie 

RZUT ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018

1:100

K_02 00-02
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nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II
nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES 
INWESTYCJI

KONST.

inżynier
ANDRZEJ FATYGA

nr ewidencyjny
upr. UAN-VIII/83861/21/87

inżynier
JADWIGA ŻYWCZOK

nr ewidencyjny
uprawnie ń 190/92, 437/86

C
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E
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D
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B B
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1.Konstrukcja żelbetowa
2.Termoizolacja wełna mineralna gr. 18cm
3. Folia wiatroizolacyjna
4. Płyty elewacyjne na podkonstrukcji aluminiowej

1.Konstrukcja żelbetowa
2.Termoizolacja wełna mineralna gr. 18cm
3. Folia wiatroizolacyjna
4. Płyty elewacyjne na podkonstrukcji aluminiowej

1.Konstrukcja żelbetowa
2.Termoizolacja wełna mineralna gr. 18cm
3. Folia wiatroizolacyjna
4. Płyty elewacyjne na podkonstrukcji aluminiowej

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach
2. Poziom odniesienia 0.00m (poziom posadzki parteru)
3. Lokalizacja obiektu w terenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (część 
architektoniczna)
4. Wszystkie powierzchnie konstrukcji betonowych mających kontakt z gruntem należy 
zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową bitumiczną
5. Warstwy izolacyjne i wykończeniowe zgodnie z dokumentacją części architektonicznej
6. Dylatacja konstrukcyjna: styropian EPS gr. 60mm
7. Minimalny zakład zbrojenia:
   dla prętów #10:   min 50cm
   dla prętów #12:   min 60cm

trzpień żelbetowy
T7 poz.4.2

trzpień żelbetowy
T8 poz.4.2

RAZEM BETONU

        0,30m x  0,30m

żelbet

ObjętośćSzerokośćElement Materiał

żelbet

Ilość [sztuki]Długość

        0,24m x  0,24m

      4,05 mb

      4,05 mb

      36

      22

   13,12 m3

   5,13 m3

18,25 m3

6,16 m3

15,91 m3

      135,50 mb

      107,00 mb

  9,75 m3wieniec żelbetowy
WNZ_1 poz.4.1

wieniec żelbetowy
WNW_1 poz.4.1

żelbet

DługośćSzerokośćElement ObjętośćMateriał

25

11,5 12,5

16

10

6

14

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH

ilość
symbol 

nadproża wysokośćszerokośćdługość

YN 175/20

YN 150/20

YN 130/20

YF 130/11,5

175

150

150

150

2524

24 25

24

żelbet

Wysokość

RAZEM BETONU

        0,30 m         0,24 m

        0,24 m         0,24 m

21,32 m³

7,15 m²

A B C D E F G H I J K L

T7

T7

T7

T7

T7 T7

T7

S1 T7

T7 T7 T7

T7

T7 T7

T7 T7

T7 T7 T7

T7

T7

T7T7T7T7T7T7

T7T7T7T7T7

T7

T8

T8 T8

T8 T8

T8

T8

T8

T8

T8

T8 T8

T8 T8

T8 T8

T8

T8T8

T8

T8

T8

S1

Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)     fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, ecm = 30,0 GPa
Ciężar objętościowy = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm
Wilgotność środowiska   RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)     = 2,95
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (RB400)     fyk = 400 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 440 MPa
Średnica prętów górnych    g = 12 mm, Średnica prętów dolnych  d = 12 mm, 16 mm
Strzemiona: Średnica strzemion    s = 6 mm, 
Otulenie: Nominalna grubość otulenia   cnom = 30 mm
Klasa stali  A-0 (RB 200)     fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

B

1

2

3

4

5

6

poz.4.2 TRZPIENIE ŻELBETOWE T7 30/30cm, T8 24/24cm

T7

B' D' F' H' I' J'CA D E F G H I J K L

Archiwum
1/34

Pokój socjalny
1/52

WC 
1/51

Pom. technicze
1/57

WC dzieci
1/56

Pokój ogólny Oddział nr1
1/55

Sypialnia
1/54

Pom. pomocnicze
1/53

Pom. pomocnicze
1/47

Sypialnia
1/46

Pom. pomocnicze
1/39

WC 
1/49

Pokój ogólny Oddział nr2
1/45

Pokój socjalny
1/48

Sala zajęć
1/42

WC dzieci
1/44

Korytarz
1/30

Aneks
1/50

Sypialnia
1/38

Aneks
1/43

Pokój ogólny Oddział nr3
1/37

Aneks
1/35

Szatnia
1/28

WC dzieci
1/36

Biuro
1/33

WC 
1/41

Pokój socjalny
1/40

WC 
1/32

Korytarz
1/29

Wózkownia
1/27

POZ 3.1 

płyta że
lbetowa 

A'

A'

4

5

6

1

2

3 Biuro
1/31

T7

poz.4.1 WNZ2 30/24cm
POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,60m
Zbrojenie: Fg=2 #12mm, Fd=2 #12mm, strzemiona #6mm co 20cm 

poz.4.1 WNW2 24/23cm
POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,60m
Zbrojenie: Fg=2 #12mm, Fd=2 #12mm, strzemiona #6mm co 20cm 

W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY WYKONAĆ WIENIEC ŻELBETOWY GRUBOŚCI 
30,00cm, TRZPIENIE ŻELBETOWE 30x30cm. 
ELEMENTY ŻELBETOWE NALEŻY OCIEPLIĆ ZGODNIE Z SYSTEMEM PRODUCENTA 
BETONU KOMÓRKOWEGO:

1. Element docieplenia wieńca z betonu komórkowego, gr 12cm
2. Wełna skalna, gr. 6cm
3. Wieniec żelbetowy, gr. 30cm

W ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH NALEŻY WYKONAĆ WIENIEC ŻELBETOWY GRUBOŚCI 
24,00cm, TRZPIENIE ŻELBETOWE 24x24cm. 

BELKI ŻELBETOWE I WIEŃCE ŻELBETOWE USYTUOWANE NAD BELKAMI NALEŻY 
OCIEPLIĆ WEŁNĄ SKALNĄ gr. 18cm.

poz.5.1 BELKI ŻELBETOWE 
Typ przekroju: prostokątny, Rodzaj belki:monolityczna
Szerokość przekroju - wg parametrów, Wysokość przekroju - wg parametrów  
zbrojenie wg. rysunków szczegółowych

poz.5.1 BZ1 40x30cm L=2,33 m, 2 szt.
belka jednoprzęsłowa, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,44m

poz.5.1 BZ2 40x30cm L=8,26 m, 1 szt.
belka dwuprzęsłowa, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,44m

poz.5.1 BZ3 40x30cm L=10,70 m, 1 szt.
belka jednoprzęsłowa, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,44m

poz.5.1 BZ4 40x24cm L=300cm, 3 szt.
belka dwuprzęsłowa, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,44m

poz.5.1 BZ5 40x30cm L=5,16cm, 1 szt.
belka jednoprzęsłowa, POZIOM TOC +3,84m, BOC +3,44m

Prefabrykowana belka nadprożowa YN wykonana ze zbrojonego betonu komórkowego, o 
wysokości 24,9 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 175 cm. W 
ścianach o grub. 48 cm nadproże z dwóch belek YN leżących obok siebie, o grubości 24 cm 
połączonych spoiną podłużną.

Prefabrykat nadproża zespolonego YF - wykonany ze zbrojonego betonu komórkowego, o 
wysokości 12,4 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 250 cm. Dla 
uzyskania nadproża zespolonego elementy należy nadmurować warstwą bloczków.

powierzchnia płyty stropowej

kubatura płyty stropowej

POZ.3.1 POZYCJE PŁYTA STROPOWA
płyta żelbetowa grubości 12,00cm, beton C20/25 
zbrojenie płyty stropowej ułożone dołem siatka o oczkach 15/15cm #12mm

T7 30/30cm h=405cm, szt.22
POZIOM TOC poz.+3,60m, BOC poz.-0,45m
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową
Zbrojenie 4 #12mm, Strzemiona #6mm co 20cm

T8 24/24cm h=405cm, szt.14
POZIOM TOC poz.+3,60m, BOC poz.-0,45m
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową
Zbrojenie 4 #12mm, Strzemiona #6mm co 20cm

poz.6.1 SŁUPY ŻELBETOWE 
Typ przekroju: prostokątny, okrągy, Rodzaj słupa:monolityczna
Szerokość przekroju - wg parametrów, Wysokość przekroju - wg parametrów  
zbrojenie wg. rysunków szczegółowych

poz.6.1 S1 30/30cm, h=5,19,00cm, szt.2
Słup żelbetowy, POZIOM  TOC +3,44m, BOC -1,75m

poz.6.1 S2 średnica 20cm, h=5,19,00cm, szt.2
Słup żelbetowy, POZIOM  TOC +3,44m, BOC -1,75m
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RZUT PARTERU

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018

1:100

K_03 00-03



i
e
j
s
z
e
g
o
o
p
r
a
c
o
w
a
n
i
a
z
a
s
t
r
z
e
ż
o
n
e
_
p
r
a
w
a
a
u
t
o
r
s
k
i
e
n
i
n
i
e
j
s
z
e
g
o
o
p
r
a
c
o
w
a
n
i
a

w
a
n
i
e
z
a
b
r
o
n
i
o
n
e
k
o
p
i
o
w
a
n
i
e
z
a
b
r
o
n
i
o
n
e
k
o
p
i
o
w
a
n
i
e
z
a
b
r
o
n
i
o
n
e
k
o
p
i
o
w
a
n
i
e

PAKIET ArchiCAD STAR(T) EDITION 2
WERSJA PEŁNA _NR SER. 8-5637311
POLISH COMMERCIAL VERSION

Microsoft Office Basic 2007
w/OfcPro07Trial (OEM)
Proof of License X12-88319

BricsCad V8 Pro PL
NR SER. 2008-06-20/SD/0888/
Pracownia Projektowa

CORELDRAW
GRAPHICS _ SUITE X4
DR14R22-YLHFR9N-KBBM..........

PAKIET SPECBUD wersja 9.0
NR 09FC-A183
Wersja pełna DXF

Artlantis RENDER 3 

UWAGA: wszelkie zmiany rozwiązań 
oraz materiałów uzgodnić  
autorem projektu.
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T1
TOC poz.-0,45m 
BOC poz.-1,75m

T3
TOC poz.-0,45m 
BOC poz.-1,88m

T5
TOC poz.-0,45m 
BOC poz.-2,01m

T2
TOC poz.-0,45m 
BOC poz.-1,75m

T6
TOC poz.-0,45m 
BOC poz.-2,01m

T4
TOC poz.-0,45m 
BOC poz.-1,88m

trzpień żelbetowy
T6 poz.4.2

      1,56 mb       3    0,27 m3

6,21 m3RAZEM BETONU

żelbet

1.PŁYTA POSADZKOWA warstwa betonu B25 (C20/25) zbrojona włóknami "Dramix". 
Grubosc 10cm.
2.DYLATACJE TECHNOLOGICZNE
2.1.Dylatacje obwodowe, przy scianach i elementach konstrukcji, wykonywane
w formie wkładki z tasmy ze spienionego PE. 
Gęstość: ~ 20kg/m3
Wytrzymałość na rozciąganie: > 250kPa/m3
Nasiękliwość wodą, przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu: > 2%/m3

ROLKI POCIĘTE NA PASY = taśmy brzegowe do wykonywania dylatacji obwodowych: 
Grubość pianki: 10mm;Rozmiar całego arkusza: 1,2m x 50m; Szerokość pasów: 30cm   

2.2.Dylatacje przeciwskurczowe,
w polach o wymiarach max 6,0 x 4,5 m, nacinane piłą diamentową. Dylatacje
przeciwskurczowe zgodnie z dokumentacją
Po 30-40 dniach szczeliny uzupełnionić masą trwale plastyczną.
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T1
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T1

T2

T2T2

T2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

T5 T5

T5

T5

T1

T3

T3T1

T4 T6

T3

T3

T4

T4

T4

T3

T3

T1 T1 T1

T5

T6

T2T2 T2 T4 T6T2

T2

T5

S1 S1
dylatacja obwodowa 

B CB' D'A D E F G H I J K LF' H' I' J'

T3

A B C D
556,00 m2 55,60 m2

Materiał Grubość

płyta posadzkowa
POZ_3.1

beton C20/25

Element

0,10 m

Powierzchnia Kubatura

        0,30m x  0,30m       1,30 mb

      1,43 mb

      1,56 mb

      1,30 mb

      1,43 mb

      22

      7

      7

      14

      8

   2,57 m3

   0,9 m3

 0,94 m3

  0,87 m3

   0,66 m3

trzpień żelbetowy
T3 poz.4.2

trzpień żelbetowy
T4 poz.4.2

trzpień żelbetowy
T2 poz.4.2

wieniec żelbetowy
WNZ_1 poz.4.1

wieniec żelbetowy
WNW_1 poz.4.1

żelbet

DługośćSzerokośćElement ObjętośćMateriał

żelbet

Wysokość

        0,25 m

        0,25 m        0,24 m

      140,80 mb

      117,10 mb

  10,56 m3

7,02 m3

RAZEM BETONU 17,58 m3

poz.4.2 TRZPIENIE ŻELBETOWE T1, T3, T5 30/30cm, T2, T4, T6 24/24cm

        0,24m x  0,24m

trzpień żelbetowy
T4 poz.4.2

trzpień żelbetowy
T1 poz.4.2

żelbet

ObjętośćSzerokośćElement Materiał

żelbet

Ilość [sztuki]Długość

żelbet

żelbet

żelbet

        0,38 m

E F G H I J K L

T5

poz.4.1 WNZ1 38/25cm
POZIOM TOC -0,20m, BOC -0,45m
Zbrojenie: Fg=2 #12mm, Fd=2 #12mm, strzemiona #6mm co 20cm 

poz.4.1 WNW1 24/25cm
POZIOM TOC -0,20m, BOC -0,45m
Zbrojenie: Fg=2 #12mm, Fd=2 #12mm, strzemiona #6mm co 20cm 

T1, 30/30cm h=130cm, szt.22
POZIOM TOC -0,45m, BOC -1,75m
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową
Zbrojenie 4 #12mm, Strzemiona #6mm co 20cm

T3, 30/30cm h=143cm, szt.7
POZIOM TOC -0,45m, BOC -1,88m
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową
Zbrojenie 4 #12mm, Strzemiona #6mm co 20cm 

T5, 30/30cm h=156cm, szt.7
POZIOM TOC -0,45m, BOC -2,01m
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową
Zbrojenie 4 #12mm, Strzemiona #6mm co 20cm

T2, 24/24cm h=130cm, szt.14
POZIOM TOC -0,45m, BOC -1,75m
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową
Zbrojenie 4 #12mm, Strzemiona #6mm co 20cm

T4, 24/24cm h=143cm, szt.8
POZIOM TOC -0,45m, BOC -1,88m
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową
Zbrojenie 4 #12mm, Strzemiona #6mm co 20cm 

T6, 24/24cm h=159cm, szt.3
POZIOM TOC -0,45m, BOC -2,01m
Trzpień łączący fundament z wieńcem wieńczącym ścianę fundamentową
Zbrojenie 4 #12mm, Strzemiona #6mm co 20cm
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mgr in ż.architekt
ANDRZEJ WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II
nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES 
INWESTYCJI

KONST.

inżynier
ANDRZEJ FATYGA

nr ewidencyjny
upr. UAN-VIII/83861/21/87

inżynier
JADWIGA ŻYWCZOK

nr ewidencyjny
uprawnie ń 190/92, 437/86

B B

A

A
E

E

D
D

C
C

4 378

951 2 432 994

1 
92

4

92
8

99
6

951 2 432 994
4 378

92
8

99
7

1 
92

4

S
A

_1
G

K
 F

S
A

_1
G

K
 F

SA_1

SA_1

SA_1

SA_1
GK F

1

2

3

4

5

6

B CA D E F G H I J K L

2x
S

W
10

P
1

P
2

P
3

P
7

P
4

P
5

P
6

P
8

P
9

P
10

2x
P

11 2x
c

2x
b

2x
a

2x
a

2x
a

2x
a

2x
a

2x
a

2x
a

2x
a

2x
a

P
16 a a a b c b a a a a a a a

2x
b

2x
a

2x
a

2x
a

2x
a

2x
c

2x
d

L1

L1

L2

L3

L4

L5

L3

L4

L5

P
17

P
18

P
19

P
20

P
21

L6
L6

L8

L9

L9

L10

L10

L11

L11

P
22

P
23

P
24

2x
P

25

P
26

P
27

P
28

P
30

2x
S

W
3

S
W

4
S

W
5

S
W

6
S

W
7

S
W

8
S

W
9

S
W

11
S

W
12

S
W

13
S

W
14

S
W

15
S

W
16

2x
S

W
17

2x
S

W
18

2x
S

W
19

S
W

20
S

W
21

S
W

22
S

W
23

S
W

24
S

W
25

B2 B3 B4 B10B7

B
9

2x
G

1
B

8

9 nr  P14 14 nr  P154 nr  P1322 nr  P12

2x
G

2
P

29

2x
S

W
2

2x
S

W
1

        103,70 mb

        31,40 mb

142,56 m2

10,92 m2

        1,20 m

        1,20 m

ściana attyki 
SA_1

ściana attyki 
SA_1 GK F

Element Wysokość Długość PowierzchniaSzerokość

ŚCIANY ATTYKI

1

2

3

4

5

6

A B C D E F G H I J K L
KONSTRUKCJA Z DREWNA LITEGO

        0,39 m

        0,39 m

302,00 m2
Opłytowanie konstrukcji 
dachu płytami GK -F 

G
K

 F
 2x 12,5m

m

        2x 12,5mm

GK F 2x 12,5mm

GK F 2x 12,5mm

G
K

 F
 2

x 
12

,5
m

m

G
K

 F
 2

x 
12

,5
m

m

SA_1 GK F/ SA_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY ATTYKI
1. System ocieplenia budynku  z silikatowo-silikonową  zewnętrzną wyprawą tynkarską. 
Zastosowano fakturę uziarnienia masy tynkarskiej jako pełna, o grubości ziarna 1,50mm
2. Skalna wełna mineralna,systemowa gr. 15,00cm
3. Paroizolacja
4a - dla SA_1. Płyta MDF WODOSZCZELNA  25mm/ Konstrucja attyki  
4b. - dla SA_1 GK F Płyta GK -F 2 x 12,5mm do warotści REI60/ Konstrucja attyki  
5. Płyta MDF WODOSZCZELNA 25mm
6. Folia dachowa PCV 810/V 1,5mm (powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych 
attyk, attyki oraz okap)

Drewno lite łączone na płytki kolczaste w technologii MITEK.
Specyfikacja drewna:
- Kraj pochodzenia: Szwecja
- Drewno szuszone komorowo poziom wilgotności: 15% +/-3%
- Czterostronnie strugane i fazowane
- Produkt certyfikowany- klasa wytrzymałości: C24
- Rodzaj drewna: Świerk.
- Rozstaw wiązarów: ok. 785 mm
- Grubość tarcicy: 45mm
OBCIĄŻENIA (N/m2):
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 815

WIĘŹBA DACHOWA WYKONANA Z WIĄZARÓW KRATOWYCH - 
DREWNIANYCH
RYSUNEK ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM 
WYKONAWCZYM WIĄZARÓW ZAŁĄCZONYM W DOKUMENTACJI.
PROJEKT KONSTRUKCJI: MT SYSTEM

WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU 
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4532 .
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z 1 PRAWEM TEORII 
ODKSZTAŁCEŃ. 
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2010 
NA OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 
1991-1-3:2005 
NA OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

RZUT WIĄZARÓW DACHOWYCH

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018

1:100

K_05 00-05
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ANDRZEJ WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II
nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES 
INWESTYCJI

KONST.

inżynier
ANDRZEJ FATYGA

nr ewidencyjny
upr. UAN-VIII/83861/21/87

inżynier
JADWIGA ŻYWCZOK

nr ewidencyjny
uprawnie ń 190/92, 437/86

-0,40

-0,20

+4,73
+4,58

40
13

0
25

38
0

24

40
13

0
25

38
0

24

40
13

0
25

38
0

24

40
15

6
25

38
0

24

70 222 56 970 56 970 56 502 56 970 56 372 70
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Obudowa płyta GK F 2x 12,5mm
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Odboje wyprofilowane 
z płyt MDF 

Odboje wyprofilowane 
z płyt MDF 

Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

SA_1
GK F

A2

A3

A1

C2

Klin dachowy Klin dachowy

Faseta Faseta Faseta
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Faseta
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System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 600x600
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System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 600x600

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 600x600

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 2400x300

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 600x600
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C3_KONSTRUCJA TARASU BETONOWEGO

C4_KONSTRUCJA TARASU KOMPOZYTOWEGO

A1_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
4. Łaty 30x50 mm
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
6. Wełna mineralna typu dachroch gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm)
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm
9. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej 
600x600, 2400x300 (wg. rys. rzutu sufitów)

A2_DACH RE30

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
5. Łaty 30x50 mm
6. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
7. Wełna mineralna typu dachroch gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm)
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm
10.Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm 
11. Wyprawa tynkarska to płyt GK F
12. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej 
600x600, 2400x300 (wg. rys. rzutu sufitów)

A4_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
5. Łaty 30x50 mm
6. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
7. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm 
(dwurzędowo 2x 15cm)
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm
10. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
11. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  
kolor BIAŁY.
12. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym.

A5_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
4. Łaty 30x50 mm
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
6. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm 
(dwurzędowo 2x 15cm)
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm
9. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  
kolor BIAŁY.
10. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym.

C1_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

1. Posadzka: płytki gresowe gr.2,00cm
2. Wylewka cementowo - wapienna gr. 8,00cm zbrojona drutem #4
3. Folia budowlana
4. Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm
5. Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwilgociowa
6. Warstwa podkładowa z betonu gr.10,00cm B25 (C20/25) 
zbrojona włóknami
7. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm 
8. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63
zagęszczona do Is> 0.97  do poziomu od -1.20m do -1,40m 
9. Grunt rodzimy

C2_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

1.Warstwa wykończeniowa  gr. 2,0cm - płytki gresowe [wg 
specyfikacji producenta].
2.Jastrych cementowy  gr. 8,0cm.
3.Folia paroizolacyjna, folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
4.Izolacja termiczna gr.10,0cm / styropian DACH PODŁOGA
5.Izolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikacji 
producenta].
6.Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 20,0cm. 
Zbrojona górą i dołem siata #10 co 15cm. Beton C25.
7.Folia paroizolacyjna , folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
8. Izolacja termiczna - styropian twardy EPS 200-38, gr. 20cm 
[układnie 2x10 mijankowo].
9. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm
10. Mata z geowłókniny
11. Grunt rodzimy

1. Płyta betonowa, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), 
zbrojona włóknami polimerowymi typu zaimpregnowana 
preparatem, gr. 20 cm
2. Izolacja przeciwilgociowa (folia PE układana na zakład)
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30, zagęszczona 
do Is>1, gr. 30 cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63, zagęszczona 
do Is>0,97, gr. 80-120 cm
5. Grunt rodzimy

A3_STROPODACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO (powierzchnia połaci 
dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2. Wełna mineralna - Płyty spadkowe w systemie wełny 
mineralnej
3. Wełna mineralna  twarda  gr.16,00cm
3. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
4. Konstrukcja stropodachu - płyta żelbetowa gr. 12cm
5. Wyprawa tynkarska, faktura uziarnienia masy tynkarskiej jako 
pełna, o grubości ziarna 1,50mm

WNW2 24x24BZ 20x24

WNW2 24x24 WNW2 24x24 WNW2 24x24 WNZ2 30x24

WNZ1 38x25 WNZ1 38x25WNW1 24x25 WNW1 24x25 WNW1 24x25 WNW1 24x25 WNW1 24x25

WNZ2 30x24 WNW2 24x24 WNW2 24x24

BZ4 40x24BZ4 40x24 BZ4 40x24

1. Deski kompozytowe 160x25x2400 [mm]
2. Legary wzmocnione 48x38x2400 [mm]
3. Przestrzeń wentylacyjna/ 
Bloczki betonowe, z hydroizolacją 380x240x120mm
4. Mata z geowłókniny z z warstwą podsypki żwirowej 10cm
5. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.20 cm 
6. Nasyp uformowany z martwicy ziemnej pochodzącej z 
likwidowanych nawierzchni zielonych - zagęszczony
7. Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ AA

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018

K_06 00-06

1:50



torskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowania
niezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowanie

P
A

K
IE

T
 A

rc
hi

C
A

D
 S

T
A

R
(T

) 
E

D
IT

IO
N

 2
W

E
R

S
JA

 P
E

ŁN
A

 _
N

R
 S

E
R

. 8
-5

63
73

11
P

O
LI

S
H

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L 
V

E
R

S
IO

N

M
ic

ro
so

ft 
O

ffi
ce

 B
as

ic
 2

00
7

w
/O

fc
P

ro
07

T
ria

l (
O

E
M

)
P

ro
of

 o
f L

ic
en

se
 X

12
-8

83
19

B
ric

sC
ad

 V
8 

P
ro

 P
L

N
R

 S
E

R
. 2

00
8-

06
-2

0/
S

D
/0

88
8/

P
ra

co
w

ni
a 

P
ro

je
kt

ow
a

C
O

R
E

LD
R

A
W

G
R

A
P

H
IC

S
 _

 S
U

IT
E

 X
4

D
R

14
R

22
-Y

LH
F

R
9N

-K
B

B
M

...
...

...
.

P
A

K
IE

T
 S

P
E

C
B

U
D

 w
er

sj
a 

9.
0

N
R

 0
9F

C
-A

18
3

W
er

sj
a 

pe
łn

a 
D

X
F

A
rt

la
nt

is
 R

E
N

D
E

R
 3

 

U
W

A
G

A
: w

sz
el

ki
e 

zm
ia

ny
 r

oz
w

i
ąz

ań
 

or
az

 m
at

er
ia

łó
w

 u
zg

od
ni

ć 
 

au
to

re
m

 p
ro

je
kt

u.

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

siedziba: 42-400 zawiercie, ul.powsta ńców śląskich 12/63........pracownia: 42-400 zawiercie, ul.  dojazd 8/25........telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796........email:pracownia@gww99.jur .pl

mgr in ż.architekt
ANDRZEJ WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II
nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES 
INWESTYCJI

KONST.

inżynier
ANDRZEJ FATYGA

nr ewidencyjny
upr. UAN-VIII/83861/21/87

inżynier
JADWIGA ŻYWCZOK

nr ewidencyjny
uprawnie ń 190/92, 437/86
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SZN_1

A1

Odboje wyprofilowane 
z płyt MDF 

Odboje wyprofilowane 
z płyt MDF 

SZN_2

Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

SZF_1

C1C1 C3 C1 C1C1C1 C1

SZF_1

SWN_1 SWN_1

SWF_1 SWF_1 SWF_1 SWF_1 SWF_1
SZF_1

SA_1

SWN_1SWN_1SWN_1

ŁF_1 ŁF_1

ŁF_1

ŁF_2 ŁF_2 ŁF_2
ŁF_1 ŁF_2

ŁF_2

Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

SA_1
GK F

Opłytowanie pionowe 
przestrzeni strychowej 2x MDF(18, 22mm)
paroizolacja

Obudowa płyta GK F 2x 12,5mm

C4

A4

A1

Faseta Faseta
Faseta

Faseta

Faseta Faseta Faseta
Faseta

Faseta

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 600x600

Prefabrykowane koryta betonowe 
31x50x50cm z pokrywą betonową, zbrojoną.
Głębokość posadowenia kanałów należy 
dostosować do projektowanych przebiegów 
sieci wewnętrznych.

1.Konstrukcja żelbetowa
2.Termoizolacja wełna mineralna gr. 18cm
3. Płyty elewacyjne na podkonstrukcji aluminiowej

1.Konstrukcja żelbetowa
2.Termoizolacja wełna mineralna gr. 18cm
3. Płyty elewacyjne na podkonstrukcji aluminiowej
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POZIOM TERENU  ISTNIEJĄCY
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U A1_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
4. Łaty 30x50 mm
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
6. Wełna mineralna typu dachroch gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm)
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm
9. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej 
600x600, 2400x300 (wg. rys. rzutu sufitów)

C3_KONSTRUCJA TARASU BETONOWEGO
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C4_KONSTRUCJA TARASU KOMPOZYTOWEGO

A2_DACH RE30

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
5. Łaty 30x50 mm
6. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
7. Wełna mineralna typu dachroch gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm)
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm
10.Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm 
11. Wyprawa tynkarska to płyt GK F
12. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej
 600x600, 2400x300 (wg. rys. rzutu sufitów)

A'

A'

A4_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
5. Łaty 30x50 mm
6. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
7. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm 
(dwurzędowo 2x 15cm)
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm
10. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
11. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  
kolor BIAŁY.
12. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym.

A5_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
4. Łaty 30x50 mm
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
6. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm 
(dwurzędowo 2x 15cm)
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm
9. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  
kolor BIAŁY.
10. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym.

C1_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

1. Posadzka: płytki gresowe gr.2,00cm
2. Wylewka cementowo - wapienna gr. 8,00cm zbrojona drutem #4
3. Folia budowlana
4. Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm
5. Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwilgociowa
6. Warstwa podkładowa z betonu gr.10,00cm B25 (C20/25) 
zbrojona włóknami 
7. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm 
8. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63
zagęszczona do Is> 0.97  do poziomu od -1.20m do -1,40m 
9. Grunt rodzimy

C2_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

1.Warstwa wykończeniowa  gr. 2,0cm - płytki gresowe [wg 
specyfikacji producenta].
2.Jastrych cementowy  gr. 8,0cm.
3.Folia paroizolacyjna, folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
4.Izolacja termiczna gr.10,0cm / styropian  DACH PODŁOGA 
5.Izolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikacji 
producenta].
6.Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 20,0cm. 
Zbrojona górą i dołem siata #10 co 15cm. Beton C25.
7.Folia paroizolacyjna , folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
8. Izolacja termiczna - styropian twardy EPS 200-38, gr. 20cm 
[układnie 2x10 mijankowo].
9. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm
10. Mata z geowłókniny
11. Grunt rodzimy

1. Płyta betonowa, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), 
zbrojona włóknami polimerowymi, zaimpregnowana preparatem  
gr. 20 cm
2. Izolacja przeciwilgociowa (folia PE układana na zakład)
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30, zagęszczona 
do Is>1, gr. 30 cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63, zagęszczona 
do Is>0,97, gr. 80-120 cm
5. Grunt rodzimy

A3_STROPODACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO (powierzchnia połaci 
dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2. Wełna mineralna - Płyty spadkowe w systemie wełny mineralnej
3. Wełna mineralna twarda gr.16,00cm
3. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
4. Konstrukcja stropodachu - płyta żelbetowa gr. 12cm
5. Wyprawa tynkarska, faktura uziarnienia masy tynkarskiej jako 
pełna, o grubości ziarna 1,50mm

WNW1 24x25

WNZ2 30x24 WNW2 24x24

WNW1 24x25WNZ1 38x25

WNZ2 30x24

WNZ1 38x25

BZ1 40x30 BZ1 40x30

WNZ2 30x24

WNZ1 38x25WNW1 24x25

WNW2 24x24 WNW2 24x24

WNW1 24x25

WNW2 24x24

WNW1 24x25

WNW2 24x24WNZ2 30x24

WNZ1 38x25

YN 150/20 YN 150/20 YN 150/20

1. Deski kompozytowe 160x25x2400 [mm]
2. Legary wzmocnione 48x38x2400 [mm]
3. Przestrzeń wentylacyjna/ 
Bloczki betonowe, z hydroizolacją 380x240x120mm
4. Mata z geowłókniny z z warstwą podsypki żwirowej 10cm
5. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.20 cm 
6. Nasyp uformowany z martwicy ziemnej pochodzącej z 
likwidowanych nawierzchni zielonych - zagęszczony
7. Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ BB

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018

K_07 00-07
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HUBERT WOLAŃSKI

siedziba: 42-400 zawiercie, ul.powsta ńców śląskich 12/63........pracownia: 42-400 zawiercie, ul.  dojazd 8/25........telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796........email:pracownia@gww99.jur .pl

mgr in ż.architekt
ANDRZEJ WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II
nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES 
INWESTYCJI

KONST.

inżynier
ANDRZEJ FATYGA

nr ewidencyjny
upr. UAN-VIII/83861/21/87

inżynier
JADWIGA ŻYWCZOK

nr ewidencyjny
uprawnie ń 190/92, 437/86

40
15

6
25

38
0

24

40
2

±0,00

-2,41

-2,01

-0,45

-0,20

+3,60

+3,84

40
2

70 1 255 101 330 25

1 325 44 365

40
15

6
25

20
21

5
25

12
0

24

-2,01

-0,22

-0,02

+2,15

+2,40

+3,60

+3,84

-2,41

-1,20

-0,02

20
21

0
13

15
9

21
5

85
80

Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

SZF_1

ŁF_1 ŁF_1

SZN_2

SZF_1

Faseta Faseta

SZN_2

A1

C1

Pochwyt mocowany 
do balustrady szklanej

SWD_1 SWD_1

SA_1 SA_1

Opłytowanie pionowe 
przestrzeni strychowej 2x MDF(18, 22mm)
paroizolacja

Opłytowanie pionowe 
przestrzeni strychowej 2x MDF(18, 22mm)
paroizolacja

Balustrada szklana na rotulach.
Montaż do czoła 

Pochwyt dla niepełnosprawnych 
mocowany do ścian na pochylni

Pochwyt mocowany
do balustrady szklanej

Balustrada szklana.
Montaż do czoła

C4

A5 A5

Szczelina 
wentylacyjna

Szczelina 
wentylacyjna

Szczelina 
wentylacyjna

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 600x600

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 2400x300

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 2400x600

1,0%

3,0°
5,24%

3,0°
5,24%

123456

1,0%

123456

FIXD3

O1

8x15x35
C3_KONSTRUCJA TARASU BETONOWEGO

C4_KONSTRUCJA TARASU KOMPOZYTOWEGO

A5_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
4. Łaty 30x50 mm
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
6. Wełna mineralna typu dachroch gr. 30cm 
(dwurzędowo 2x 15cm)
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm
9. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  
kolor BIAŁY.
10. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym.

C2_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

1.Warstwa wykończeniowa  gr. 2,0cm - płytki gresowe [wg 
specyfikacji producenta].
2.Jastrych cementowy  gr. 8,0cm.
3.Folia paroizolacyjna, folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
4.Izolacja termiczna gr.10,0cm / styropian DACH PODŁOGA 
5.Izolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikacji 
producenta].
6.Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 20,0cm. 
Zbrojona górą i dołem siata #10 co 15cm. Beton C25.
7.Folia paroizolacyjna , folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
8. Izolacja termiczna - styropian twardy EPS 200-38, gr. 20cm 
[układnie 2x10 mijankowo].
9. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm
10. Mata z geowłókniny
11. Grunt rodzimy

1. Płyta betonowa, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), 
zbrojona włóknami polimerowymi zaimpregnowana preparatem 
gr. 20 cm
2. Izolacja przeciwilgociowa (folia PE układana na zakład)
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30, zagęszczona 
do Is>1, gr. 30 cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63, zagęszczona 
do Is>0,97, gr. 80-120 cm
5. Grunt rodzimy

A1_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
4. Łaty 30x50 mm
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
6. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm)
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm
9. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej 
600x600, 2400x300 (wg. rys. rzutu sufitów)

A2_DACH RE30

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
5. Łaty 30x50 mm
6. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
7. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm)
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm
10.Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm 
11. Wyprawa tynkarska to płyt GK F
12. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej 
600x600, 2400x300 (wg. rys. rzutu sufitów)

A4_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
5. Łaty 30x50 mm
6. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
7. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm 
(dwurzędowo 2x 15cm)
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm
10. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
11. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy, kolor BIAŁY.
12. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym.

A3_STROPODACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO (powierzchnia połaci 
dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2. Wełna mineralna - Płyty spadkowe w systemie wełny 
mineralnej  
3. Wełna mineralna twarda gr.16,00cm
3. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
4. Konstrukcja stropodachu - płyta żelbetowa gr. 12cm
5. Wyprawa tynkarska, faktura uziarnienia masy tynkarskiej jako 
pełna, o grubości ziarna 1,50mm

C1_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

1. Posadzka: płytki gresowe gr.2,00cm
2. Wylewka cementowo - wapienna gr. 8,00cm zbrojona drutem #4
3. Folia budowlana
4. Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm
5. Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwilgociowa
6. Warstwa podkładowa z betonu gr.10,00cm B25 (C20/25) 
zbrojona włóknami 
7. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm 
8. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63
zagęszczona do Is> 0.97  do poziomu od -1.20m do -1,40m 
9. Grunt rodzimy

WNZ2 30x24

WNZ1 38x25

WNZ2 30x24

WNZ1 38x25

2x YN 175/20YF 130/11,5

1. Deski kompozytowe 160x25x2400 [mm]
2. Legary wzmocnione 48x38x2400 [mm]
3. Przestrzeń wentylacyjna/ 
Bloczki betonowe, z hydroizolacją 380x240x120mm
4. Mata z geowłókniny z z warstwą podsypki żwirowej 10cm
5. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.20 cm 
6. Nasyp uformowany z martwicy ziemnej pochodzącej z 
likwidowanych nawierzchni zielonych - zagęszczony
7. Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ CC

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018

1:50
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siedziba: 42-400 zawiercie, ul.powsta ńców śląskich 12/63........pracownia: 42-400 zawiercie, ul.  dojazd 8/25........telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796........email:pracownia@gww99.jur .pl
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ANDRZEJ WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II
nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES 
INWESTYCJI

KONST.

inżynier
ANDRZEJ FATYGA

nr ewidencyjny
upr. UAN-VIII/83861/21/87

inżynier
JADWIGA ŻYWCZOK

nr ewidencyjny
uprawnie ń 190/92, 437/86

-2,15

-1,75

-0,20

±0,00

+3,00

+3,84

+6,60

60
30

0
84

30
0

30
0

40
2

40
2

60
30

0
84

12
0

628 632 538 162

70 558 70 569 56 475 70 117 20

-0,02

+3,65

+5,04

-2,15

-1,75

-0,45

-0,20

+3,60

+3,84

+5,04

40
13

0
25

23
5

14
5

24

40
13

0
25

23
5

14
5

24

-2,15

-1,75

-0,45

-0,20

+2,15

+3,00

+3,25

+3,60

+3,84

-2,15

-1,75

-0,45

-0,20

+2,15

+3,00

+3,25

+3,60

+3,84

40
13

0
25

23
5

85
25

35
24

FasetaFaseta

SZF_1
Faseta

Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

Odboje wyprofilowane 
z płyt MDF 

Odboje wyprofilowane 
z płyt MDF 

ŁF_1

C1

ŁF_1 ŁF_1ŁF_2

SA_1

SWD_1SWN_1SWD_1

SA_1

SWD_1

SZF_1

C1

SWF_1

SZN_2

SZN_1

A1

Opłytowanie pionowe 
przestrzeni strychowej 2x MDF(18, 22mm)
paroizolacja

Pochwyt mocowany 
do balustrady szklanej

Balustrada szklana na rotulach.
Montaż do czoła 

Pochwyt dla niepełnosprawnych 
mocowany do ścian na pochylni

C4

A5

Szczelina 
wentylacyjna

Szczelina 
wentylacyjna

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 600x600

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 600x600

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 600x600

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 2400x600

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 2400x600

23456 1

3,0°
5,24%

3,0°
5,24%

3,0°
5,24%

56 23 1

25°

46,6%

4

3,0°
5,24%

25°46,6%

D2 D1D6
EIS 30

A4_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
5. Łaty 30x50 mm
6. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
7. Wełna mineralna typu dachroch gr. 30cm 
(dwurzędowo 2x 15cm)
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm
10. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
11. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy, kolor BIAŁY.
12. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym.

C3_KONSTRUCJA TARASU BETONOWEGO

C4_KONSTRUCJA TARASU KOMPOZYTOWEGO

A1_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
4. Łaty 30x50 mm
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
6. Wełna mineralna typu dachroch gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm)
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm
9. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej 
600x600, 2400x300 (wg. rys. rzutu sufitów)

A5_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
4. Łaty 30x50 mm
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
6. Wełna mineralna typu dachroch gr. 30cm 
(dwurzędowo 2x 15cm)
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm
9. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  
kolor BIAŁY.
10. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym.

A2_DACH RE30

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
5. Łaty 30x50 mm
6. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
7. Wełna mineralna typu dachroch gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm)
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm
10.Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm 
11. Wyprawa tynkarska to płyt GK F
12. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej 
600x600, 2400x300 (wg. rys. rzutu sufitów)

C1_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

1. Posadzka: płytki gresowe gr.2,00cm
2. Wylewka cementowo - wapienna gr. 8,00cm zbrojona drutem #4
3. Folia budowlana
4. Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm
5. Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwilgociowa
6. Warstwa podkładowa z betonu gr.10,00cm B25 (C20/25) 
zbrojona włóknami
7. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm 
8. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63
zagęszczona do Is> 0.97  do poziomu od -1.20m do -1,40m 
9. Grunt rodzimy

C2_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

1.Warstwa wykończeniowa  gr. 2,0cm - płytki gresowe [wg 
specyfikacji producenta].
2.Jastrych cementowy  gr. 8,0cm.
3.Folia paroizolacyjna, folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
4.Izolacja termiczna gr.10,0cm / styropian DACH PODŁOGA
5.Izolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikacji 
producenta].
6.Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 20,0cm. 
Zbrojona górą i dołem siata #10 co 15cm. Beton C25.
7.Folia paroizolacyjna , folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
8. Izolacja termiczna - styropian twardy EPS 200-38, gr. 20cm 
[układnie 2x10 mijankowo].
9. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm
10. Mata z geowłókniny
11. Grunt rodzimy

A3_STROPODACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO (powierzchnia połaci 
dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2. Wełna mineralna - Płyty spadkowe w systemie wełny 
mineralnej 
3. Wełna mineralna twarda, gr.16,00cm
3. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
4. Konstrukcja stropodachu - płyta żelbetowa gr. 12cm
5. Wyprawa tynkarska, faktura uziarnienia masy tynkarskiej jako 
pełna, o grubości ziarna 1,50mm

1. Płyta betonowa, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), 
zbrojona włóknami polimerowymi  2kg/m3, zaimpregnowana 
preparatem, gr. 20 cm
2. Izolacja przeciwilgociowa (folia PE układana na zakład)
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30, zagęszczona 
do Is>1, gr. 30 cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63, zagęszczona 
do Is>0,97, gr. 80-120 cm
5. Grunt rodzimy

WNZ2 30x24

WNZ1 38x25WNZ1 38x25 WNW1 24x25

WNZ2 30x24 WNW2 24x24

2x YN 175/20

1. Deski kompozytowe 160x25x2400 [mm]
2. Legary wzmocnione 48x38x2400 [mm]
3. Przestrzeń wentylacyjna/ 
Bloczki betonowe, z hydroizolacją 380x240x120mm
4. Mata z geowłókniny z z warstwą podsypki żwirowej 10cm
5. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.20 cm 
6. Nasyp uformowany z martwicy ziemnej pochodzącej z 
likwidowanych nawierzchni zielonych - zagęszczony
7. Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ DD

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018
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mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

siedziba: 42-400 zawiercie, ul.powsta ńców śląskich 12/63........pracownia: 42-400 zawiercie, ul.  dojazd 8/25........telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796........email:pracownia@gww99.jur .pl

mgr in ż.architekt
ANDRZEJ WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II
nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES 
INWESTYCJI

KONST.

inżynier
ANDRZEJ FATYGA

nr ewidencyjny
upr. UAN-VIII/83861/21/87

inżynier
JADWIGA ŻYWCZOK

nr ewidencyjny
uprawnie ń 190/92, 437/86
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Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

Faseta FasetaFaseta

SZF_1 SWF_1

SZN_2

ŁF_1 ŁF_1ŁF_2 SF_1

SZN_2

SZF_1

Pochwyt zewnętrzny mocowany
do ścian na pochylni

Balustrada szklana na rotulach.
Montaż do lica ściany

C1

Obudowa do wartości REI60
płyta GK F 2x 12,5mm

Opłytowanie pionowe 
przestrzeni strychowej 2x MDF(18, 22mm)
paroizolacja

Opłytowanie pionowe 
przestrzeni strychowej 2x MDF(18, 22mm)
paroizolacja

Obudowa płyta GK F 2x 12,5mm

SA_1
GK F

SA_1
GK F

Obudowa płyta GK F 2x 12,5mm

C4C3

A3A3 A2

Szczelina 
wentylacyjna

Listwa
wykończeniowa

Szczelina 
wentylacyjna

Szczelina 
wentylacyjna

Szczelina 
wentylacyjna

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 2400x600

System sufitu podwieszonego 
kasetonowego 600x600

1.Konstrukcja żelbetowa
2.Termoizolacja wełna mineralna gr. 18cm
3. Płyty elewacyjne na podkonstrukcji aluminiowej

1,0%
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FIX

FIX

FIX

RE 30 RE 30

RE 30 RE 30 RE 30 RE 30

1,0%

A1_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
4. Łaty 30x50 mm
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
6. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm)
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm
9. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej 
600x600, 2400x300 (wg. rys. rzutu sufitów)

A4_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
5. Łaty 30x50 mm
6. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
7. Wełna mineralna typu dachroch gr. 30cm 
(dwurzędowo 2x 15cm)
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm
10. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
11. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy, kolor BIAŁY.
12. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym.

A2_DACH RE30

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm
4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
5. Łaty 30x50 mm
6. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
7. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm)
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm
10.Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm 
11. Wyprawa tynkarska to płyt GK F
12. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej 
600x600, 2400x300 (wg. rys. rzutu sufitów)

C2_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

1.Warstwa wykończeniowa  gr. 2,0cm - płytki gresowe [wg 
specyfikacji producenta].
2.Jastrych cementowy  gr. 8,0cm.
3.Folia paroizolacyjna, folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
4.Izolacja termiczna gr.10,0cm / styropian DACH PODŁOGA
5.Izolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikacji 
producenta].
6.Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 20,0cm. 
Zbrojona górą i dołem siata #10 co 15cm. Beton C25.
7.Folia paroizolacyjna , folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
8. Izolacja termiczna - styropian twardy EPS 200-38, gr. 20cm 
[układnie 2x10 mijankowo].
9. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm
10. Mata z geowłókniny
11. Grunt rodzimy

C1_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

1. Posadzka: płytki gresowe gr.2,00cm
2. Wylewka cementowo - wapienna gr. 8,00cm zbrojona drutem #4
3. Folia budowlana
4. Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm
5. Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwilgociowa
6. Warstwa podkładowa z betonu gr.10,00cm B25 (C20/25) 
zbrojona włóknami 
7. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm 
8. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63
zagęszczona do Is> 0.97  do poziomu od -1.20m do -1,40m 
9. Grunt rodzimy

1. Płyta betonowa, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), 
zbrojona włóknami polimerowymi 2kg/m3, zaimpregnowana 
preparatem, gr. 20 cm
2. Izolacja przeciwilgociowa (folia PE układana na zakład)
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30, zagęszczona 
do Is>1, gr. 30 cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63, zagęszczona 
do Is>0,97, gr. 80-120 cm
5. Grunt rodzimy

C3_KONSTRUCJA TARASU BETONOWEGO

C4_KONSTRUCJA TARASU KOMPOZYTOWEGO

A5_DACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO
(powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2.Mata z geowłókniny
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie 
kontrspadków)
4. Łaty 30x50 mm
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / 
przestrzeń wentylowana
6. Wełna mineralna typu dachroch gr. 30cm 
(dwurzędowo 2x 15cm)
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm
9. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  
kolor BIAŁY.
10. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym.

A3_STROPODACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO (powierzchnia połaci 
dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2. Wełna mineralna - Płyty spadkowe w systemie wełny 
mineralnej  
3. Wełna mineralna twarda gr.16,00cm
3. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
4. Konstrukcja stropodachu - płyta żelbetowa gr. 12cm
5. Wyprawa tynkarska, faktura uziarnienia masy tynkarskiej jako 
pełna, o grubości ziarna 1,50mm

WNZ1 38x25

WNZ2 30x24WNZ2 30x24

WNW1 24x25

WNW2 24x24

WNZ1 38x25

BZ2 40x30

YN 150/20

1. Deski kompozytowe 160x25x2400 [mm]
2. Legary wzmocnione 48x38x2400 [mm]
3. Przestrzeń wentylacyjna/ 
Bloczki betonowe, z hydroizolacją 380x240x120mm
4. Mata z geowłókniny z z warstwą podsypki żwirowej 10cm
5. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.20 cm 
6. Nasyp uformowany z martwicy ziemnej pochodzącej z 
likwidowanych nawierzchni zielonych - zagęszczony
7. Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ EE

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018

1:50
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mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

siedziba: 42-400 zawiercie, ul.powsta ńców śląskich 12/63........pracownia: 42-400 zawiercie, ul.  dojazd 8/25........telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796........email:pracownia@gww99.ju r.pl

mgr in ż.architekt
ANDRZEJ WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II
nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES 
INWESTYCJI

KONST.

inżynier
ANDRZEJ FATYGA

nr ewidencyjny
upr. UAN-VIII/83861/21/87

inżynier
JADWIGA ŻYWCZOK

nr ewidencyjny
uprawnie ń 190/92, 437/86

21
5

20
20

20
27

1
12

17

-0,40

-0,20

±0,00

+2,71

+2,83

+3,00

Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

Obróbka blacharska
Blacha systemowa FDT

C2 C4C3

A3

RE30

2 3

2 3

D6
EIS 30

3,0%

R
E

30

R
E

30

C3_KONSTRUCJA TARASU BETONOWEGO

C4_KONSTRUCJA TARASU KOMPOZYTOWEGO

C2_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

1.Warstwa wykończeniowa  gr. 2,0cm - płytki gresowe [wg 
specyfikacji producenta].
2.Jastrych cementowy  gr. 8,0cm.
3.Folia paroizolacyjna, folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
4.Izolacja termiczna gr.10,0cm / styropian DACH PODŁOGA
5.Izolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikacji 
producenta].
6.Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 20,0cm. 
Zbrojona górą i dołem siata #10 co 15cm. Beton C25.
7.Folia paroizolacyjna , folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg 
specyfikacji producenta] z wywinięciem na zakład.
8. Izolacja termiczna - styropian twardy EPS 200-38, gr. 20cm 
[układnie 2x10 mijankowo].
9. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm
10. Mata z geowłókniny
11. Grunt rodzimy

1. Płyta betonowa, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), 
zbrojona włóknami polimerowymi 2kg/m3, zaimpregnowana 
preparatem, gr. 20 cm
2. Izolacja przeciwilgociowa (folia PE układana na zakład)
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30, zagęszczona 
do Is>1, gr. 30 cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63, zagęszczona 
do Is>0,97, gr. 80-120 cm
5. Grunt rodzimy

A3_STROPODACH

1.Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO (powierzchnia połaci 
dachowych, ścian bocznych attyk, attyki)
2. Wełna mineralna - Płyty spadkowe w systemie wełny mineralnej 
3. Wełna mineralna twarda gr.16,00cm
3. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.
4. Konstrukcja stropodachu - płyta żelbetowa gr. 12cm
5. Wyprawa tynkarska, faktura uziarnienia masy tynkarskiej jako 
pełna, o grubości ziarna 1,50mm

1. Deski kompozytowe 160x25x2400 [mm]
2. Legary wzmocnione 48x38x2400 [mm]
3. Przestrzeń wentylacyjna/ 
Bloczki betonowe, z hydroizolacją 380x240x120mm
4. Mata z geowłókniny z z warstwą podsypki żwirowej 10cm
5. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 
zagęszczona do Is>1  gr.20 cm 
6. Nasyp uformowany z martwicy ziemnej pochodzącej z 
likwidowanych nawierzchni zielonych - zagęszczony
7. Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ FF

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018

1:50
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±0,00

-0,33

-0,13
25

8

Dylatacja min.2cm

SZN_3

D3

SOD_1 SOD_1

DZ1

SOD_1

SM_1 SM_1SM_1 SM_1 SM_1

C5

NS1 160YN-175/20
D2 D2 D2 D2

C5_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:
(PŁYTA FUNDAMENTOWA NA GRUNCIE)

1.Warstwa wykończeniowa  gr. 2,0cm - płytki gresowe [wg specyfikacji 
producenta].
2.Jastrych cementowy  gr. 6,0cm.
3.Folia paroizolacyjna, folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg specyfikacji 
producenta] z wywinięciem na zakład.
4.Izolacja termiczna gr.6,0cm / styropian EPS 035 DACH 
PODŁOGA lub odpowiednik.
5.Izolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikacji producenta].
6.Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 20,0cm. 
Zbrojona górą i dołem siata #10 co 15cm. Beton C25.
7.Folia paroizolacyjna , folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg specyfikacji 
producenta] z wywinięciem na zakład.
8. Izolacja termiczna - styropian twardy EPS 200-38, gr. 20cm [układnie 2x10 
mijankowo].
9. Pospółka 0 - 5mm, zagęszczona warstwami do Id >= 0,4, gr. 30-40cm.
10. Podsypka - piasek gruby zagęszczony, gr. 10cm
11. Mata z geowłókniny
12. Grunt rodzimy
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HUBERT WOLAŃSKI

siedziba: 42-400 zawiercie, ul.powsta ńców śląskich 12/63........pracownia: 42-400 zawiercie, ul.  dojazd 8/25........telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796........email:pracownia@gww99.jur .pl

mgr in ż.architekt
ANDRZEJ WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II
nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES 
INWESTYCJI

KONST.

inżynier
ANDRZEJ FATYGA

nr ewidencyjny
upr. UAN-VIII/83861/21/87

inżynier
JADWIGA ŻYWCZOK

nr ewidencyjny
uprawnie ń 190/92, 437/86

PRZEKRÓJ GG

10.2018

1:50

K_12

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)
Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
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