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OBIEKT: Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, wraz 
z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc 
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A. UZGODNIENIA FORMALNO - PRAWNE 
1. Kserokopie uprawnień  
2. Kserokopie zaświadczeń o wpisie na listę członków 

 
B. OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczenie o zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
     technicznej Projektantów 

 
C. BIOZ 

 
D. BRANŻA SANITARNA _ OPIS TECHNICZNY  

 
1. Podstawowe dane 
1.1 Przedmiot i zakres opracowania 
1.2 Podstawa opracowania 
  
2. Instalacja wodociągowa 
2.1 Zaopatrzenie budynku w wodę 
2.2 Przybory sanitarne 
2.3 Charakterystyka instalacji wodociągowej 
2.4 Przygotowywanie c.w.u 
2.5 Próba szczelności 
2.6 Dezynfekcja 
  
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
3.1 Charakterystyka instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 
3.2 Montaż kanalizacji sanitarnej 
3.3 Przewody 
  
4. Instalacja centralnego ogrzewania 
4.1 Założenia projektowe 
4.2 Charakterystyka projektowanej instalacji c.o 
4.3 Dobór naczynia wzbiorczego dla całej instalacji CO i cwu 
4.4 Dobór zaworów bezpieczeństwa dla CO i cwu 
4.5 Dobór pomp obiegowych dla CO i cwu 
4.6 Zapotrzebowanie na ciepło 
4.7 Grzejniki 
4.8 Próba szczelności 
  
5. Instalacja hydrantowa 
5.1 Zaopatrzenie w wodę 
5.2 Opis przyjętych rozwiązań 
5.2.1 Prowadzenie rurociągów 
5.2.2 Hydranty 
5.2.3 Przewody 
5.2.4 Izolacja zimnochronna 
5.2.5 Zabezpieczenie ogniochronne 
5.2.6 Zabezpieczenie antykorozyjne 
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5.2.7 Próby szczelności 
5.2.8 Kompensacja wydłużeń 
5.2.9 Przejścia przez ściany 
  
6. Instalacja wentylacyjna 
6.1 Izolacja kanałów wentylacyjnych 
6.2 System podwieszeń oraz konstrukcji 
6.3 Kanały wentylacyjne 
  
7. Instalacja gazowa 
7.1 Urządzenia gazowe 
7.2 Przewody gazowe 
7.3 Kurki gazowe 
7.4 Prowadzenie przewodów gazowych 
7.5 Przejście przez ścianę 
7.6 Kontrola jakości wykonania 
7.7 Kontrola szczelności przewodów 
7.8 Wytyczne BHP i ppoż 
  
8. Równoważność produktów 
  
9. Wytyczne branżowe 
9.1 Wytyczne dla branży elektrycznej. 
  
10. UWAGI OGÓLNE 

 
E. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Lp. nazwa L rys. skala 
1 Projekt budowlano -wykonawczy   
    

 
7. Branża sanitarna    
8. Rzut piwnicy_ instalacja wod-kan IS_01 00-01 1:100 
9. Rzut parteru_ instalacja wod-kan, woda hydrantowa IS_02 00-02 1:100 
10. Rzut parteru_ instalacja c.o. IS_03 00-03 1:100 
11. Rozwinięcie _ instalacja c.o. IS_04 00-04 1:100 
12. Instalacja gazowa_ podłączenie kotłów gazowych do 

istniejącej instalacji gazowej 
IS_05 00-05 1:100 

13. Schemat kotłowni IS_06 00-06 BS 
14. Rzut parteru _ wentylacja wyciągowa sanitariatów i 

pomieszczeń 
IS_07 00-07 1:100 
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 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst 
jednolity Art. 20. ust. 4.  
Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza 
oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

  
 OŚWIADCZENIE 
  
 Projekt budowlany: 

INSTALACJA WOD.- KAN. 
INSTALACJA HYDRANTOWA 
INSTALCJA C.O. 
INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU 

 

 Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, wraz z infrastrukturą 
techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury. 
Działka nr ew. 178/5, dr 178/4 (241602_1, obręb Zawiercie 0012) 
Inwestor: Żłobek Miejski w Zawierciu ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 

  

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 
  

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 wraz ze zmianami rozporządzenia  z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 

 Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r nr 6 poz. 41 z późniejszymi zmianami 
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PROJEKTANT  
mgr inż. Justyna Cholewa 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
2. wykonanie instalacji wod-kan, gaz, co, wentylacji, wody hydrantowej 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Istniejący budynek żłobka będący przedmiotem inwestycji - rozbudowa 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 
• brak 

 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
• prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji, 
• prace na wysokości przy montażu instalacji i próbach szczelności, 
• prace montażowe urządzeń, przyborów sanitarnych i urządzeń c.o. 

 
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych : 
• przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy na wysokości 

 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

• niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna 
i sprawna komunikacje, umożliwiająca szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

• prace na wysokości wykonywać zgodnie z przepisami BHP 
• wykonywanie prac instalacyjnych w odzieży ochronnej. 

 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej 
wymieniona informacje sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane 
jednoczesne prowadzenie robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120 , poz.1126 ). 
 
Uwagi :  
Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając należyty nadzór 
techniczny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Wszelkie  
uzasadnione  i  uzgodnione  zmiany  do  niniejszego  projektu  należy  wprowadzić  do dziennika 
budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru. 
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1 Podstawowe dane 
  

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie projektu 

nowych instalacji na potrzeby rozbudowy istniejącego obiektu dla inwestycji: 
Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, wraz z 
infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc postojowych, 
ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i elementów małej architektury. 
Rozwiązania wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmują: 

• Instalację zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji 

• Instalację kanalizacji sanitarnej,  

• Instalację centralnego ogrzewania. 

• Wentylacja wyciągowa sanitariatów 

• Podłączenie kotłów gazowych do istniejącej instalacji 

Projektowane instalacje muszą zapewnić spełnienie wymagań w zakresie parametrów 
higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach, a także odpowiednie parametry komfortu 
cieplnego i akustycznego. 
 

  

1.2 Podstawa opracowania  
 • Zlecenie inwestora; 

• Podkłady architektoniczno-budowlane; 

• Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji 

sanitarnych; 

• Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów 

wykorzystywanych urządzeń oraz elementów instalacyjnych; 

• Projekt architektoniczno - budowlany 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 

1623 - tekst jednolity 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 
z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporządzenia   z dnia 7 
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia  21  
kwietnia 2006 r. w ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenu. Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r. Nr 80, poz. 563 wraz ze zmianami 
rozporządzenia. 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 
1137, z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
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budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ; 
• Polskie Normy 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w Projektowaniu 
PN-B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne 
PN-EN 671-1:2002 – „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty gaśnicze z wężem 
półsztywnym”; 
PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Nazwy i określenia 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie – 
Wymiary, tolerancje i oznaczenie 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie – 
Wymiary, tolerancje i oznaczenie 
PN-ISO 8421-4:1998 Ochrona przeciwpożarowa – Terminologia – Wyposażenie 
gaśnicze 
PN-91/M-51038 Sprzęt pożarniczy – Nasady 
PN-EN 671-3:2002 – „ Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Konserwacja 
hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem 
płasko składanym”.; 
PN-92/B/01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r. 

2. Instalacja wodociągowa 
2.1 Zaopatrzenie budynku w wodę. 
 Zaopatrzenie budynku w wodę odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej 

poprzez włączenie się do istniejącej instalacji za zestawem wodomierzowym. 
Projektowana instalacja wodociągowa w obiekcie ma na celu zasilanie urządzeń socjalno-
bytowych oraz gospodarczych.  
Projektuje się wymianę wodomierza na nowy Qnom=6,0m3/h DN50 w miejscu 
istniejącego. 
 

2.2 Przybory sanitarne 
 Przybory sanitarne należy zastosować zgodnie z projektem architektury. Na wylewkach z 

których będą korzystały dzieci należy zamontować zawory termostatyczne  
2.3 Charakterystyka instalacji wodociągowej. 
 Wodę zimną i ciepłą doprowadzić do wszystkich odbiorników i węzłów sanitarnych w 

obiekcie. Ciągi wodociągowe wykonać z rur PEX/Al/PEX w technologii zaciskanej z 
zastosowaniem izolacji w postaci pianki poliuretanowej. Grubość izolacji zgodna z 
poniższą tabelą. 
 

Pkt Rodzaj przewodu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej [mm]  

o współczynniku przenikania 

ciepła  
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0,035 W/(m2K) dla 40°C* 

1 średnica wewnętrzna do 22 mm 20 

2 średnica wewnętrzna 22-35 mm 30 

3 średnica wewnętrzna 35-100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 

przewody i armatura o średnicy jak w 

punktach 1-3  
1/2 grubości podanej w punktach 

1-3 
przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania  

przewodów 

5 

przewody c.o. o średnicy jak w punktach 

1-3 ułożone  
1/2 grubości podanej w punktach 

1-3 
w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

6 

przewody c.o. o średnicy jak w punktach 

1-3 ułożone  6 

w podłodze 

7 

przewody ogrzewania 

powietrznego wewnątrz izolacji  40 

cieplnej budynku 

8 

przewody ogrzewania powietrznego na 

zewnątrz izolacji  80 

cieplnej budynku 

 
*jeśli materiał izolacyjny będzie miał inny współczynnik przenikania ciepła, trzeba skorygować grubość 
izolacji 
 Wszystkie rozprowadzenia instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej należy 
wykonać w oparciu o system trójnikowy łączony metodą zaciskową. Przewody 
prowadzić w wylewce. Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ścianach lub po 
ścianach. Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie uchwytów mocujących w 
odległościach zalecanych przez producenta rur. Izolacja termiczna winna być wykonana 
nie tylko jako zabezpieczenie przed startami ciepła dla przewodów z ciepłą wodą, lecz 
również w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej. Montaż  
izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne 
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odległości przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów 
sanitarnych. Przewody instalacji wodociągowej należy układać ze spadkami, tak aby 
zapewnić możliwość odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyżej położone 
punkty czerpalne. Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodów wraz z armatura pokazana 
została w części rysunkowej. Wszystkie odejścia wody użytkowej należy zaopatrzyć w 
zawory odcinające. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez 
konieczności odcinania wody dla całego obiektu 
 

2.3 Przygotowywanie c.w.u. 
 Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w zasobniku pojemnościowym c.w.u. 

zasilanego z kotła centralnego ogrzewania. Zasobnik będzie znajdował się w kotłowni w 
piwnicy. 
 

2.4 Próba szczelności 
 Wewnętrzną instalacje wodociągową należy poddać próbie szczelności. 

Próbę  ciśnieniową instalacji należy wykonać dwuetapowo jako próbę wstępna i próbę 
główna. 
Próba wstępna 
Dla wykonania próby wstępnej instalacje należy poddać ciśnieniu o 50% większym od 
ciśnienia roboczego (przyjęto 10 bar) w czasie 30 min , w odstępach 10 min, dwukrotnie 
przywracając jego wartość. W fazie tej próby w ciągu dalszych 30 minut cienienie próbne 
nie może obniżyć się o więcej niż o 0,6 bar. 
Próba główna 
Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główna. Próba ta trwa 
dwie 
godziny, podczas której odczytane wcześniej po próbie wstępnej cienienie, nie może się 
obniżyć o więcej niż o 2%. 
 

2.5 Dezynfekcja 
 Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej jest ostatnia czynnością przed oddaniem 

wodociągu do eksploatacji. Płukanie odbywa się czysta woda wodociągowa, która 
powinna odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dnia 31.05.1977 r., Dz. U. nr 16 z 15.06.1977 r. Prędkość wody 
podczas płukania powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s. Czas płukania określa się na 
podstawie wyników obserwacji stanu wypływającej wody z przewodu. Płukanie można 
zakończyć  z chwila, gdy wypływająca woda jest tak czysta jak woda użyta do płukania. 
Płukanie dotyczy wszystkich projektowanych sieci wodociągowych. Do dezynfekcji 
używa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, które należy 
wprowadzać do przewodu w kilku miejscach. Przewód należy napełniać czysta woda z 
równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna 
chlorowanego, aby uzyskać stężenie równe 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwór w 
przewodzie powinien być przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie należy  
doprowadzić  czystą wodę w celu wypłukania roztworu z przewodu. 

  
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
3.1 Charakterystyka instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 
 Ścieki z obiektu odprowadzane będą do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. 

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna wykonana będzie z rur PP dla wewnętrznych 
instalacji kanalizacyjnych łączonych kielichowo. Przy miskach ustępowych należy 
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zamontować zawory napowietrzające. Zgodnie z dokumentacją rysunkową projektuje się 
jeden pion wentylacyjny, który należy wyprowadzić ponad dach. Podejścia do urządzeń 
sanitarnych wykonane będą w  przestrzeniach instalacyjnych lub użytkowych 
bezpośrednio pod przyborami. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego,  powinien być 
zaopatrzony w zamkniecie wodne – syfon – dobrany specjalnie do tego celu. Przybory 
wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) należy ustawiać na elastycznych podkładkach w 
celu ochrony przed hałasem i drganiami. Zaleca się wykładanie zewnętrznych 
powierzchni tych przyborów materiałami tłumiącymi drgania. Otwory w ścianach 
zewnętrznych i stropach po ułożeniu rur wypełnić szczelnie materiałem elastycznym. 
 

3.2 Montaż kanalizacji sanitarnej 
 Prowadzenie przewodów zaprojektowano w posadzce na parterze bądź pod sufitem w 

piwnicy. Przejścia  przewodów przez  przegrody budowlane oraz  pod  podwalinami  
wykonać w stalowych rurach ochronnych uszczelnionych materiałem trwale plastycznym 
nie działającym agresywnie na materiał rury. 
 

3.3 Przewody 
 W instalacji kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury np. PP bądź równoważne, 

dedykowane do instalacji kanalizacji sanitarnej. 
  
4. Instalacja centralnego ogrzewania 
4.1 Założenia projektowe. 
 Przyjęto następujące założenia projektowe: 

• Istniejące źródło ciepła na cele CO i CWU w postaci kotłów gazowo-olejowych 

o mocy 80 i 140 kW zostaje zlikwidowane 

• Projektuje się 2 nowe kotły kondensacyjne pracujące kaskadowo 

• parametry czynnika grzewczego 750C/550C 

• obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla III strefy klimatycznej 

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie na ciepło wynosi 79kW. 

4.2 Charakterystyka projektowanej instalacji c.o. 
 Projektuje się  instalację centralnego ogrzewania zasilaną przez nowoprojektowane kotły 

gzowe. Kotły pokrywają zapotrzebowanie na ciepło dla budynku oraz na przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej. Przewiduje się eksploatowanie kotłowni bez stałej obsługi. 
Kotłownia pracuje samodzielnie, sterowana zamontowaną automatyką. Nowo 
projektowane kotły należy podłączyć do istniejącego komina. 
 Istniejące kotły oraz pozostałą armaturę wraz z istniejącym zasobnikiem cwu 
należy zdemontować.  
Projektuje się ogrzewanie wodne, pompowe, dwu rurowe z  cyrkulacją. Temperatury 
obliczeniowe wewnętrzne w pomieszczeniach przyjęto: 
+20o C dla pomieszczeń przewidzianych na stałe przebywanie ludzi 
+24oC dla pomieszczeń łazienek 
+16oC dla pomieszczeń magazynów, archiwów oraz pomieszczeń technicznych. 
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 Rurociągi zaprojektowano z rur PEX/Al/PEX w technologii zaciskanej.  
Przewody prowadzone w podłodze oraz  w bruzdach ściennych. Rurociągi zaizolować 
zgodnie z PN-85/B=02421. Przejścia rur przez przegrody budowlane w izolacji z pianki 
poliuretanowej. Odpowietrzenie instalacji projektuje się poprzez odpowietrzniki 
grzejnikowe oraz poprzez automatyczne zawory odpowietrzające. Jako elementy grzejne 
w pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe, płytowe dolnego zasilania. Grzejniki 
wyposażone w głowice termostatyczne oraz zawory odcinające. 
 

4.3 Dobór naczynia wzbiorczego dla całej instalacji CO i cwu. 
 Dobór naczynia wzbiorczego wg. PN-B-02414:1999  

Na cela CO dobrano –  
Pojemność nominalna 8–5000 l  
Dop. ciśnienie pracy 6, 10 bar Dop. temp. pracy naczynia/membrany 120 °C/70 °C 
Wykonanie od NG 35 z nogami 
Na cela CO dobrano – 
ciśnieniowe naczynie przeponowe do wody użytkowej 

4.4 Dobór zaworów bezpieczeństwa dla CO i cwu 
 Na cele CO dobrano zawór - 1915 3/4" 

Na cele cwu dobrano zawór - 2115 3/4" 
4.5 Dobór pomp obiegowych dla CO i cwu 
 Na cele CO dobrano pompy wg specyfikacji – trzy stałe charakterystyki regulacji/stałe 

prędkości obrotowe. Tryb regulacji dla instalacji grzejnikowych. Tryb regulacji dla 
instalacji ogrzewania podłogowego. Sygnał wejściowy PWM – profil A. Jest sygnałem 
cyfrowo napięciowym. Niski wskaźnik efektywności energetycznej (EEI). Śruba 
odbokowująca wał pompy. Nie wymaga konserwacji. Niski poziom hałasu. 

Na cele cwu dobrano pompę cyrkulacyjna -  zakres temperatury cieczy: od 2 do 110°C 
maks. ciśnienie robocze: 10bar 
ciśnienie: PN10 
średnica przyłączy: przyłącze rurowe G 1 1/2 
długość montażowa: 180mm 
położenie skrzynki zaciskowej: 9H 
 

4.6 Zapotrzebowanie na ciepło 
 Zapotrzebowanie na ciepło: 

• ogrzewanie nowej części oraz c.w.u. – 55kW 

• ogrzewanie istniejącej części – 24kW (na podstawie projektu budowlanego) 

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie na ciepło wynosi 79kW. 

4.7 Grzejniki. 
 Grzejniki projektuje się jako kompakt zintegrowanym z zaworem. Ilość grzejników wg. 

zestawienia. 
4.8 Próba szczelności. 
 Po wykonaniu montażu należy instalację poddać próbie wodnej szczelności o ciśnieniu 

1,5 razy większym od ciśnienia roboczego. Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co 
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najmniej 0,5 godziny. Próbę ciśnieniową należy wykonać “na zimno” i “na gorąco” 
podczas uruchomienia kotła. 
UWAGA! Naczynie ciśnieniowe i zawór bezpieczeństwa należy zdemontować na czas 
wykonania prób szczelności. 
Po wykonaniu próby szczelności należy instalację kotłowni poddać dwukrotnemu 
płukaniu. Po każdym płukaniu wyczyścić filtry siatkowe.  

  
5 Instalacja hydrantowa 
5.1 Zaopatrzenie w wodę 
 Budynek jest zaopatrywane w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.  

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw nr 109 - Poz. 719) minimalna wydajność poboru 

wody mierzona na wylocie prądownicy - dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s. Zgodnie z 

rozporządzeniem przyjęto jednoczesną pracę 2 hydrantów z sumarycznym zapotrzebowaniem 

na wodę do celów pożarowych wynoszącą min. 2 dm3/s 

5.2 Opis przyjętych rozwiązań 
 Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa, to sieć wodociągowa 

nawodniona, zainstalowana wewnątrz budynku, z którego pobiera się wodę do 
gaszenia pożaru. Hydranty powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od 
poziomu podłogi. Zawory odcinające w hydrantach 52 oraz zawory 52 powinny 
posiadać nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu 
względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża 
tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. 
 

5.2.1 Prowadzenie rurociągów 
 Rurociągi należy prowadzić zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową po 

powierzchni ścian/sufitów. Miejsca włączenia do istniejącej instalacji hydrantowej należy 
wykonać w miejscach oznaczonych w dokumentacji rysunkowej za pomocą trójników 
równoprzelotowych łączonych na gwint. 
 

5.2.2 Hydranty 
 Zaprojektowano 1 hydrantów typu HP25 bądź równoważny. Lokalizacja wg. 

dokumentacji rysunkowej. 
Typ: Hydrant wewnętrzny 25  
HW-25W-20/30  740x840x270 
Symbol: HW-25 W-20/30 
Wnękowy (podtynkowy) "W" 
Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25 
Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN-EN ISO 7010_2012 
 
HW-25-N-KP-30 /natynkowe/z wężem półsztywnym. 
Stanowisko hydrantów zostanie wyposażone w bęben z wężem półsztywnym Dn 25, 
ukryte w skrzynce. Bęben będzie umożliwiał rozwijanie węża równolegle do ściany, 
wyposażony w gwint rurowy z zaworem odcinającym (2 i 1/4 obrotu).Całość ukryta w 
skrzynce i oznakowaniem zgodnym z PN. Wymagany atest CNBOP. Zgodnie z 



D.  BRANŻA SANITARNA _ OPIS TECHNICZNY                                    
październik 2018r  
Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i elementów małej architektury. 
działka nr ew. dz. nr 178/5 (identyfikator Zawiercie 241602_1, obręb Zawiercie 0012), ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
inwestor: Żłobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 

 

 

14 

normami PN-EN 671-1-1999. 
 
Dla   wewnętrznej  instalacji  przeciwpożarowej  projektuje   się   hydrant  typu  25 – W 
25z wężem 25m . Zawór  hydrantowy  dn  =  25 mm  zamontować  na  wysokości  1.35 
m od poziomu  podłogi . Wszystkie rurociągi izolować przy pomocy otulin z pianki PU 
gr.25 mm w celu nie dopuszczenia tzw.” pocenia się rur” oraz przeciw zamarzaniu wody 
w rurociągach. Główne rurociągi  prowadzić w  przestrzeni pomiędzy sufitem 
podwieszanym a konstrukcja dachową . Połączyć z instalacją wody zimnej . Hydrant 
oznakować wg PN – 92/N – 0125/01 tablica 12. 

5.2.3 Przewody 
 Instalację hydrantową wykonać z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwójnie 

ocynkowanych wg PN-84/H-74200 łączonych przy pomocy łączników z żeliwa 
ciągliwego wg PN-67/H-74392÷74393. Połączenia gwintowe i kołnierzowe. 
 

 
 
Przewody mocować do konstrukcji za pomocą uchwytów w odstępach: 
Max. odległość pomiędzy zawiesiami:  
3,6 m dla Dn 20-32   
4,5 m dla Dn40-250 
Przewody rozdzielcze musza być podwieszone pomiędzy każdym odgałęzieniem. 
Max. odległość od połączenia rury < 0,9 m. 
Max. odległość niepodpartego końca rury od zawiesia 0,3 m. 
Każdy przewód o długości większej od 1,8 m powinien mieć własny uchwyt. 
Przewody pionowe o długości większej od 1 m powinny by wyposażone w uchwyt. 
Stosować zawiesia nie posiadające elementów z tworzywa. 
 

5.2.4 Izolacja zimnochronna 
 Rurociąg powinien być montowany na zawiesiach z wkładka elastyczną. 

Rurociągi instalacji hydrantowej izolować należy zimnochronnie otuliną typu 
AF/Armaflex 
NRO lub inną o λ10oC ≤ 0.034 W/mK – grubość 9 mm 
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5.2.5 Zabezpieczenie ogniochronne 
 Wszelkie przejścia przez przegrody ogniowe w odpowiedniej odporności ogniowej 

(zgodnie z dokumentacją graficzną). 
 

5.2.6 Zabezpieczenie antykorozyjne 
 Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego 

stopnia czystości (czysty metal) należy odtłuścić i dwukrotnie pomalować farbą 
antykorozyjną, a następnie dwukrotnie emalią nawierzchniową stosując różne kolory 
farb w celu łatwej kontroli jakości wykonania powłok malarskich. Całość zgodnie z 
instrukcją KOR – 3A 

5.2.7 Próby szczelności 
 Instalacje wodne po zmontowaniu ale przed zaizolowaniem muszą być poddane próbie 

ciśnieniowej. Ciśnienie próbne stanowi  1,5 krotną wartość  ciśnienia roboczego jednak nie mniej 

niż 0,9 MPa.  

 Prace  odbiorowe  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-81/B-10700/00 :  „Instalacje 

wewnętrzne  wodociągowe i  kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze”  oraz  zgodnie  

z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  montażowych – 

instalacje sanitarne i przemysłowe  i  z  warunkami  technicznymi zastosowanego  systemu. 

5.2.8 Kompensacja wydłużeń 
 Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana ze stali ocynkowanej została zaprojektowana w 

sposób umożliwiający samokompensację i nie wymaga dodatkowej kompensacji. 
 

5.2.9 Przejścia przez ściany 
 W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy należy osadzić tuleje ochronne z 

PVC, PP, PE lub stali. Wolną przestrzeń miedzy rurą, a tuleją należy wypełnić 
materiałem elastycznym. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości przegrody o 
minimum 2 cm. 

  
6. Instalacja wentylacyjna 
6.1 Projektuje się wentylację wyciągową pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt osób. 
Kompletny system wentylacyjny - wentylator wyciągowy  
Q = 100m3/h kanał spiro DN80 - przewód wentylacyjny z izolacją termiczną L=3,00m, 
kratka wentylacyjna sufitowa i deflektor dachowy cylindryczny DN80, niezbędne 
łączniki i kształtki. System wentylacyjny wyposażony we włącznik czasowy i higrostat. [ 
21 kompletów] 
 
Kompletny system wentylacyjny - wentylator wyciągowy  
Q = 280m3/h kanał spiro DN150 - przewód wentylacyjny z izolacją termiczną 
L=3,00m, kratka wentylacyjna sufitowa i deflektor dachowy cylindryczny DN150, 
niezbędne łączniki i kształtki. System wentylacyjny wyposażony we włącznik czasowy i 
higrostat [8 kompletów] 
Kanały należy zaizolować izolacja z wełny mineralnej o grubości 40mm. 
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6.2 Izolacja kanałów wentylacyjnych 
  Izolację z wełny skalnej mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych 

(lub klejonych) do kanałów w ilości min. 8 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. 
Dobrano izolację z wełny skalnej/kamiennej. W przypadku stosowania elementów 
klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków 
poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm 
aluminiowych samoprzylepnych 
Grubość izolacji – 40mm 
 

6.3 System podwieszeń oraz konstrukcji. 
 Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych mają spełniać wymagania normy 

PN-EN 12236:2003. Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. W 
każdym przypadku należy stosować wibroizolację gumową dla central klimatyzacyjnych. 
Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy 
podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość 
przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane 
przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy 
specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Przewody 
wentylacyjne muszą być podwieszane lub podpierane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a 
taksę, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje 
wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być 
wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w 
przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 
przewodu lub klapy odcinającej. 
 

6.4 Kanały wentylacyjne 
  Wszystkie kanały wentylacji bytowej będą wykonane z blachy ocynkowanej. 

Klasa szczelności dla wszystkich instalacji – B – normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 
1507:2007 Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu 
różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza 
ani widocznych ugięć przewodów między podporami.  
 Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na 
ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt 
maksymalnie 30º w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia 
wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 
100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i 
uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć  
 Kanały wentylacyjne należy obudować stalą nierdzewną.  

 Grubość blachy [kanały okrągłe] 

110ø-125ø 0,5mm 

125ø-250ø 0,6mm 

250ø- 1,75mm 
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Grubość blachy [kanały prostokątne - decyduje dłuższy bok] 

do 750mm  0,75mm 

powyżej 750mm 0,9mm 
 

  
7. Instalacja gazowa. 
 Projekt budowlany obejmuje podłączenie nowoprojektowanych kotłów gazowych do istniejącej 

instalacji gazowej. Kotły zostaną zlokalizowane w miejscu istniejących kotłów, należy wykonać 
drobne zmiany wynikającej ze zmiany kotłów. 

7.1 Urządzenia gazowe 
 Przewiduje się zabudowanie urządzeń w postaci dwóch kotłów CO. 

 
7.2 Przewody gazowe 
 Projektuje się wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych. Przewody łączyć ze sobą przy 

pomocy spawania (lutem zimnym), opcjonalnie instalację można wykonać z rur miedzianych, 
łączonych w technologii łączników zaprasowywanych lub rur stalowych bez szwu. 
 

7.3 Kurki gazowe 
  Przed każdym urządzeniem gazowym i w miejscach oddzielających poszczególne 

odgałęzienia instalacji powinny być zainstalowane kurki odcinające, pozwalające na szybkie i 
szczelne odcięcie dopływu gazu przy obrocie o 90 ° zgodnie z ruchem wskazówek zegara i 
wyposażone w ogranicznik uniemożliwiający dalszy obrót ich dźwigni. 
 Każdy kurek powinien być sztywno przymocowany do ściany odpowiednimi uchwytami, 
aby wskutek otwierania i zamykania dopływu gazu nie nastąpiło odkształcenie instalacji z miedzi. 
Do każdego kurka powinien być zapewniony łatwy dostęp. 
 Armaturę łączyć z przewodami przy pomocy połączeń gwintowych zgodnych z normą 
PN-73/M.-02031 , uszczelnianych taśmą teflonową lub inną. Można również zastosować 
wyczesane włókna konopne nasycone pastą niewysychającą. Złącza gwintowe w instalacjach 
gazowych wykonuje się głównie dla umożliwienia wmontowania kurków na podłączenie 
gazomierzy i urządzeń gazowych. Po wykonaniu, instalację należy przedmuchać sprężonym 
powietrzem w celu usunięcia ewentualnych nieczystości. Podejście do aparatu gazowego należy 
zakończyć kurkiem kulowym odcinającym, wraz z filtrem  siatkowym (jak na rys).  
 

7.4 Prowadzenie przewodów gazowych 
 Wytyczne prowadzenia przewodów gazowych: 

• przewody instalacji gazowej z miedzi i rur stalowych należy prowadzić po wierzchu 

ścian; w szczególnych wypadkach dopuszcza się ułożenie ich za wentylowanym ekranem 

lub w bruzdach ściennych wypełnionych, niepowodującą korozji przewodów zaprawą 

tynkarską, po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji  

• połączenia przewodów gazowych z miedzi z przewodami stalowymi powinny być 

wykonane w sposób uniemożliwiający występowanie lokalnych ognisk korozji; 

• zabrania się wypełniania bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych. 
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7.5. Przejście przez ścianę 

 

 

7.6 Kontrola jakości wykonania 
 Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu: 

a) jakość zastosowanych materiałów (rur, łączników, armatury, przejść przez przegrody 
budowlane, elementów mocujących rury) przy uwzględnieniu dopuszczenia ich do zastosowania 
w instalacjach gazowych, 
b) wykonanie instalacji wg właściwej technologii, 
c) sprawność armatury gazowej, 
d) przystosowanie urządzeń gazowych do spalania danej podgrupy gazu. 
 
 W ramach kontroli należy poddać ocenie wizualnej wszystkie połączenia. Połączenia 
lutowane podlegają sprawdzeniu, czy na całym obwodzie krawędzi kielicha pojawiła się 
wypływka świadcząca o właściwym wypełnieniu szczeliny lutem. W przypadkach wątpliwych 
należy skontrolować, czy elementy łączące właściwie na siebie zachodzą oraz czy wielkość 
szczeliny pomiędzy nimi jest zgodna z wielkościami normatywnymi (pomiar długości kielicha, 
średnicy wewnętrznej łącznika lub rury i zewnętrznej rury).Wadliwe połączenie należy wyciąć i 
ponownie zlutować. W celu dokładnego zbadania wyciętego połączenia należy go przeciąć w 
poprzek (równolegle do osi rury), usunąć zadziory pilnikiem i posmarować miejsce połączenia 
jodyną, aby uwidocznić ślad lutu. Dokładne badania wytrzymałościowe i strukturalne połączenia 
mogą być wykonane w odpowiedniej jednostce badawczej (laboratorium). Zwraca się uwagę, że 
producenci wyrobów stosowanych do budowy instalacji gazowych (rury, łączniki, armatura, 
urządzenia gazowe) powinni uzyskać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”, znak „DT”, atest 
energetyczny „GIGE-E”, aprobatę techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.Jednostką 
upoważnioną przez ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa do wydawania 
aprobat technicznych w odniesieniu do wyrobów z zakresu instalacji i sieci gazowych na paliwa 
gazowe, jest Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 
 

7.7 Kontrola szczelności przewodów 
 Przed próbą szczelności należy instalację gazową przedmuchać sprężonym powietrzem 

wolnym od zanieczyszczeń, oleju lub gazem neutralnym, w celu usunięcia ewentualnych 
zanieczyszczeń i sprawdzenia, czy przewód nie jest zatkany. Próbę szczelności instalacji 
gazowej wykonanej z rur miedzianych powinno się wykonać przy ciśnieniu 50 kPa, bez 
przyłączenia urządzeń gazowych ze szczelnym zamknięciem końcówek rur i obserwacji 
ciśnienia po ustabilizowaniu się temperatury; włączony manometr nie powinien 
wykazywać w przeciągu 0,5  godziny żadnego spadku ciśnienia. W przypadku 
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prowadzenia przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne lub inne 
pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzejsze wymagania techniczne, próbę 
należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa (1 bar). Próbę szczelności należy przeprowadzić 
w obecności dostawcy gazu. Z każdej próby szczelności należy sporządzić odpowiedni 
protokół. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna należy 
usunąć przyczynę i próbę wykonać ponownie. Po instalowaniu urządzeń gazowych, ale 
przed podłączeniem gazomierza, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej próby 
szczelności powietrzem o ciśnieniu dwukrotnie przekraczającym ciśnienie robocze, lecz 
nie większym niż ciśnie nie jakie może być dopuszczalne dla danego typy urządzenia 
gazowego. 
 

7.8 Wytyczne BHP i ppoż. 
  Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić stan narzędzi i właściwe 

funkcjonowanie urządzeń. Szczególną, ostrożność należy zachować przy stosowaniu topników 
do lutowania, które są toksyczne (przewietrzanie pomieszczenia w którym wykonuje się 
lutowanie); podczas kontaktu z topnikami nie wolno spożywać posiłków i palić papierosów, a po 
zakończeniu pracy bezzwłocznie umyć ręce.  
 Poniżej podano podstawowe zasady bhp i ppoż. stosowane w pracach montażowych 
przy instalacji gazowej: 
a) praca na czynnych instalacjach gazowych może odbywać się po uprzednim odcięciu dopływu 
gazu, odłączeniu gazomierza, i przedmuchaniu instalacji powietrzem lub gazem neutralnym; 
b) kontrolę szczelności urządzeń gazowych powinno się przeprowadzać tylko za pomocą środka 
pianotwórczego lub wykrywacza gazu, 
c) przed przystąpieniem do wykonywania prac na przewodach gazowych, w przypadku 
stwierdzenia np. wykrywaczem metanu lub eksplozymetrem obecności gazu należy miejsce pracy 
dokładnie przewietrzyć 

  
8. Równoważność produktów. 
 Rozwiązania równoważne muszą co najmniej odpowiadać parametrom technicznym 

dobranych urządzeń bądź muszą być wyższe. Dopuszcza się zastosowanie innych 
produktów/producentów/materiałów/surowców itp. niż podano w projekcie. 
Równoważność produktów ocenia wyłącznie projektanta, a zgoda na  zastosowanie 
innych materiałów musi być potwierdzona przez projektanta. 

  
9. Wytyczne branżowe. 
 Wytyczne dla branży elektrycznej. 

• Pompa obiegowa instalacji CO – kotłownia 

• Piec CO – 2 komplety 

  
3. UWAGI KOŃCOWE 
 1. Całość prac wykonać zgodnie z : 

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i 

kanalizacyjnych wydanymi przez CORBI INSTAL 
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- Instrukcją montażu producentów rur i urządzeń 

- Przestrzegać warunków p.poż i bhp. 

2. Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez 

Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora lub Projektanta 

3. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 

Inwestora, definiującej usługę  do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania dobrego rezultatu końcowego . W związku z tym wykonane instalację 

muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.  

4. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, 

niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca 

może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania 

minimalnego wymaganego standardu- do akceptacji przez Inwestora. 

5. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie elementy ujęte w opisie , a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na 

rysunkach a nie występujące w opisie winny być traktowane jak by były ujęte w 

obu. 

6. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń 

i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do 

użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. 

Wykonywane instalacje winny być realizowane zgodnie z wymaganiami w odpowiednich 
normach, takich jak:                            
PN-81/b-10700-instalacje wewnętrzne  wodociągowe i kanalizacyjne.         
Wymagania i badania  przy odbiorze                                          
PN-91/M-54910 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji  
wodociągowej; 
PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 
wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty 
wewnętrzne z wężem płasko składanym. 
PN-B-02865   Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne ,Instalacja wodociągowa. 
Przeciwpożarowa; 
Katalogi techniczne i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń. 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych’ cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe; 
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Zestawienie materiałów instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazu 

Lp. Opis Ilość Jednostka 

1 Rura PE-Xc w sztangach 40 x 4,0 + izolacja 37 m 
2 Rura PE-Xc w zwoju 16 x 2,0  + izolacja 421 m 
3 Rura PE-Xc w zwoju 20 x 2,25  + izolacja 154 m 
4 Rura PE-Xc w zwoju 25 x 2,5  + izolacja 37 m 
5 Rura PE-Xc w zwoju 32 x 3,0  + izolacja 29 m 
6 Grzejnik: 1/01a, Φ=800 W 1 szt. 
7 Grzejnik: 1/01b, Φ=800 W 1 szt. 
8 Grzejnik: 1/02, Φ=450 W 1 szt. 
9 Grzejnik: 1/03, Φ=600 W 1 szt. 
10 Grzejnik: 1/04, Φ=400 W 1 szt. 
11 Grzejnik: 1/05, Φ=350 W 1 szt. 
12 Grzejnik: 1/06, Φ=350 W 1 szt. 
13 Grzejnik: 1/07, Φ=500 W 1 szt. 
14 Grzejnik: 1/09a, Φ=800 W 1 szt. 
15 Grzejnik: 1/09b, Φ=800 W 1 szt. 
16 Grzejnik: 1/10, Φ=420 W 1 szt. 
17 Grzejnik: 1/27, Φ=750 W 1 szt. 
18 Grzejnik: 1/28, Φ=2400 W 1 szt. 
19 Grzejnik: 1/29a, Φ=1280 W 1 szt. 
20 Grzejnik: 1/29b, Φ=1280 W 1 szt. 
21 Grzejnik: 1/30, Φ=500 W 1 szt. 
22 Grzejnik: 1/31, Φ=550 W 1 szt. 
23 Grzejnik: 1/32, Φ=220 W 1 szt. 
24 Grzejnik: 1/33, Φ=1400 W 1 szt. 
25 Grzejnik: 1/34, Φ=550 W 1 szt. 
26 Grzejnik: 1/35, Φ=450 W 1 szt. 
27 Grzejnik: 1/36, Φ=650 W 1 szt. 
28 Grzejnik: 1/37, Φ=2700 W 1 szt. 
29 Grzejnik: 1/38, Φ=1900 W 1 szt. 
30 Grzejnik: 1/39, Φ=450 W 1 szt. 
31 Grzejnik: 1/40, Φ=400 W 1 szt. 
32 Grzejnik: 1/42, Φ=1980 W 1 szt. 
33 Grzejnik: 1/43, Φ=450 W 1 szt. 
34 Grzejnik: 1/44, Φ=650 W 1 szt. 
35 Grzejnik: 1/45, Φ=2700 W 1 szt. 
36 Grzejnik: 1/46, Φ=1900 W 1 szt. 
37 Grzejnik: 1/47, Φ=450 W 1 szt. 
38 Grzejnik: 1/48, Φ=400 W 1 szt. 
39 Grzejnik: 1/50, Φ=450 W 1 szt. 
40 Grzejnik: 1/52, Φ=400 W 1 szt. 
41 Grzejnik: 1/53, Φ=450 W 1 szt. 
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42 Grzejnik: 1/54, Φ=1900 W 1 szt. 
43 Grzejnik: 1/55, Φ=2700 W 1 szt. 
44 Grzejnik: 1/56, Φ=650 W 1 szt. 
45 Grzejnik: 1/57, Φ=1280 W 1 szt. 
46 Grzejnik: 1/57, Φ=600 W 1 szt. 
47 Grzejnik: 1/58, Φ=500 W 1 szt. 
48 KOCIOŁ 50I 10.0- 50KW CO, GAZOWY 2 kpl 
49 KLAPA POWIETRZA AKK 80B DO WGB 50-110 2 kpl 
50 POMPA OBIEGOWA  2 kpl 
51 MODUŁ BM BUS DO KASKADY KOTŁÓW SERII E/H 2 kpl 
52 MODUŁ EWM B ROZSZERZAJĄCY FUNKCJE KOTŁA  2 kpl 
53 CZUJNIK UAF6 C PRZYLGOWY, TEMPERATURY 2 kpl 

54 
CZUJNIK WWF TEMPERATURY CWU 
PODGRZEWACZA 

1 kpl 

55 NEUTRALIZATOR BEZ POMPY 1 kpl 
56 DETEKTOR GAZU GAZ ZIEMNY  1 kpl 
57 ZAWÓR KLAPOWY DN 50 1 kpl 
58 MODUŁ ALARMOWY ZASILANIE 230V 1 kpl 
59 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SL-32 1 kpl 
60 ZAWÓR KULOWY GAZ 1" MUFOWY RĄCZKA 2 kpl 
61 FILTR DO GAZU 1" SKOŚNY 2 kpl 
62 NACZYNIE PRZEPONOWE CO  1 kpl 
63 KUREK KULOWY SPUSTOWO NAPEŁNIAJĄCY 1/2" 2 kpl 
64 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1915 3/4" 2 kpl 
65 ZAWÓR KULOWY WODA 11/2" WW RĄCZKA 4 kpl 
66  FILTR DO WODY 11/2" SKOŚNY SIATKOWY 2 kpl 
67 SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE  1 kpl 
68 ZAWÓR KULOWY WODA 2" WW RĄCZKA 4 kpl 

69 
GRUPA POMPOWA DN25 Z ZAWOREM SIŁOWIKIEM I 
POMPĄ  

1 kpl 

70 
GRUPA POMPOWA DN32 BEZ ZAWORU 
MIESZAJĄCEGO Z POMPĄ  

2 kpl 

71 ROZDZIELACZ DN25/32 3 OBIEGI 1 kpl 
72 ODPOWIETRZNIK 1/2" 6 kpl 
73 PODGRZEWACZ CWU GRZAŁKA 9KW  1 kpl 
74 NACZYNIE PRZEPONOWE CWU  1 kpl 
75 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3/4" 1 kpl 
76 ZAWÓR MIESZAJĄCY DN25 35-60°C 1 kpl 
77 ZAWÓR KULOWY WODA 1" MUFOWY RĄCZKA 5 kpl 
78 ZAWÓR KULOWY WODA 11/2" WW RĄCZKA 2 kpl 
79 ZAWÓR ZWROTNY 11/2"Z MOSIĘŻNYM GRZYBKIEM 1 kpl 

80 
POMPA CWU CYRKULACYJNA 50HZ 9H KLASA 
ENERGET. B 

1 kpl 

81 ZAWÓR KULOWY WODA 1" MUFOWY RĄCZKA 2 kpl 
82 ZAWÓR ZWROTNY 1" Z MOSIĘŻNYM GRZYBKIEM  1 kpl 
83 FILTR DO WODY 1" SKOŚNY SIATKOWY 1 kpl 
84 ZMIĘKCZACZ  1 kpl 
85 FILTR MECHANICZNY C 1" 100UM 1 kpl 

86 
KSK KONCENTRYCZNY ZE STEROWNIKIEM DLA 2 
KOTŁÓW 125/200, 2 X 110/160 

1 kpl 
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Zestawienie materiałów instalacji wo.kan. i wody hydrantowej 

Lp. Opis Ilość Jednostka 

1 Rura PN20 4-metrowa 25 x 4,2 + izolacja 57 m 

2 Rura PN20 4-metrowa 32 x 5,4 + izolacja 81 m 

3 Rura PN20 4-metrowa 40 x 6,7 + izolacja 42 m 

4 Rura PN20 w zwojach 16 x 2,7 + izolacja 256 m 

5 Rura PN20 w zwojach 20 x 3,4 + izolacja 22 m 

6 Rura z kielichem PP/HT biała 100 x 2,7 115 m 

7 Rura z kielichem PP/HT biała 40 x 1,8 19 m 

8 Rura z kielichem PP/HT biała 50 x 1,8 44 m 

9 Basen płytki pod natrysk z kabiną 3 szt. 

10 Bat. czerp. dla umywalki + zawory 13 szt. 

11 Bat. czerp. dla zlewozmywaka + zawory 7 szt. 

12 Bat. czerp. natryskowa  3 szt. 

13 Bat. stojąca dla zlewozmywaka + zawory 4 szt. 

14 Miska ust. Wisząca + zawór 11 szt. 

15 Pł. ustępowa - wlot na środku 11 szt. 

16 Umywalka pojedyncza + zawory 13 szt. 

17 Zlewozm. dwukom. + zawory 4 szt. 

18 Zmywak + zawory 7 szt. 

19 Kratka ściekowa 1 szt. 

20 Zestaw wodomierzowy Qnom=6,0m3/h DN50  1 kpl 

21 Rura stalowa DN50 instalacji hydrantowej 47 m 

22 Hydrant naścienny HP52 1 kpl 
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