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1.   BUDYNEK – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH  
  

 Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe 
w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

l.p Nazwa  pomieszczenia Numer pom.   Pow. w m2 

1,90 i więcej 
Pow. w m2 

poniżej  
1,90m Pg/Pd 

Rodzaj powierzchni 

  Puz Pun Puo 
     

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
INWENTARYZACJA 

 
1 Piwnica – kondygnacja bez zmian projektowych 
 

2 razem 187,35 m2     
 

3 Parter 
 

4 Komunikacja 1/01 14,05 m2  Pd   
5 Biuro 1/02  11,05 m2  Pp   
6 Magazyn 1/03 16,04 m2  Pd   
7 WC 1/04 1,64 m2  Pd   
8 Korytarz 1/05 2,26 m2  Pd   
9 Wiatrołap 1/06 8,95 m2  Pd   
10 Wózkownia 1/07 18,79 m2  Pd   
11 Klatka schodowa 1/08 17,02 m2  Pd   
12 Kuchnia 1/09 26,00 m2  Pp   
13 Mycie warzyw 1/10 4,35 m2  Pd   
14 Korytarz 1/11 7,35 m2  Pd   
15 Magazyn 1/12 3,64 m2  Pd   
16 Klatka schodowa 1/13 8,15 m2  Pd   
17 Korytarz 1/14 15,44 m2  Pd   
18 Magazyn 1/15 10,51 m2  Pd   
19 WC - personel 1/16 2,85 m2  Pd   
20 Aneks kuchenny 1/17 12,82 m2  Pp   
21 WC dzieci 1/18 23,02 m2  Pd   
22 Brudownik 1/19 3,72 m2  Pd   
23 Szatnia 1/20  17,98 m2  Pd   
24 Śluza 1/21 5,12 m2  Pd   
25 Wózkownia 1/22 12,87 m2  Pd   
26 Klatka schodowa 1/23 24,49  m2  Pd   
27 Pokój zabaw 1/24 51,85 m2  Pp   
28 Pokój ogólny 1/25 44,63 m2  Pp   
29 Sypialnia 1/26 69,98 m2  Pp   
 

30 razem 434,55 m2     
 

31 I piętro – bez zmian projektowych 
 

32 razem 428,02 m2     
 

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA 
 

33 Piwnica - kondygnacja bez zmian projektowych       
  

34 razem 187,35 m2     
 

35 Parter – część istniejąca  
  

36 Korytarz 1/01 26,30 m2  Pd   
37 Magazyn 1/02  7,30 m2  Pd   



D. PROGRAM INWESTYCJI                                                                          
październik 2018r  
Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc postojowych, 
ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i elementów małej architektury. 
działka nr ew. dz. nr 178/5 (identyfikator Zawiercie 241602_1, obręb Zawiercie 0012), ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
inwestor: Żłobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
 

 

 72 

38 Magazyn 1/03 12,98 m2  Pd   
39 Magazyn 1/04 7,53 m2  Pd   
40 Obróbka wstępna 1/05 6,77 m2  Pd   
41 Pom. porządkowe 1/06 3,77 m2  Pd   
42 Korytarz 1/07 7,35 m2  Pd   
43 Magazyn 1/08 3,64 m2  Pd   
44 Kuchnia 1/09 26,00 m2  Pp   
45 Mycie warzyw 1/10 6,18 m2  Pd   
46 Klatka schodowa 1/11 17,02 m2  Pd   
47 Wózkownia 1/12 18,79 m2  Pd   
48 Klatka schodowa 1/13 8,15 m2  Pd   
49 Korytarz 1/14 39,04 m2  Pd   
50 Pokój socjalny 1/15 10,51 m2  Pd   
51 WC - personel 1/16 2,85 m2  Pd   
52 Aneks kuchenny 1/17 12,82 m2  Pp   
53 WC dzieci 1/18 23,02 m2  Pd   
54 Brudownik 1/19 1,42 m2  Pd   
55 Szatnia 1/20 10,74 m2  Pd   
56 Śluza 1/21 5,12 m2  Pd   
57 Wózkownia 1/22 12,87 m2  Pd   
58 Klatka schodowa 1/23 24,49 m2  Pd   
59 Pokój zabaw 1/24 36,87 m2  Pp   
60 Pokój ogólny 1/25 44,63 m2  Pp   
61 Sypialnia 1/26 69,98 m2  Pp   
 

62 cz. istniejąca razem 452,63 m2     
 

63 Parter – projektowana rozbudowa 
  

64 Wózkownia 1/27 12,11 m2  Pd   
65 Szatnia 1/28  40,01 m2  Pd   
66 Korytarz 1/29 64,21 m2  Pd   
67 Korytarz 1/30 6,83 m2  Pd   
68 Biuro 1/31 8,38 m2  Pp   
69 WC - personel 1/32 3,19 m2  Pd   
70 Biuro 1/33 21,77 m2  Pp   
71 Archiwum 1/34 8,81 m2  Pd   
72 Aneks kuchenny 1/35 7,08 m2  Pp   
73 WC dzieci 1/36 10,22 m2  Pd   
74 Pokój ogólny Oddział nr 3 1/37 44,69 m2  Pp   
75 Sypialnia 1/38 31,50 m2  Pp   
76 Pom. pomocnicze 1/39 9,00 m2  Pd   
77 Pokój socjalny 1/40 4,01 m2  Pd   
78 WC – personel 1/41 2,23 m2  Pd   
79 Sala zajęć 1/42 31,64 m2  Pp   
80 Aneks kuchenny  1/43 7,08 m2  Pp   
81 WC dzieci 1/44 10,22 m2  Pd   
82 Pokój ogólny Oddział nr 2 1/45 44,67 m2  Pp   
83 Sypialnia 1/46 31,50 m2  Pp   
84 Pom. pomocnicze 1/47 9,00 m2  Pd   
85 Pokój socjalny 1/48 4,01 m2  Pd   
86 WC - personel 1/49 2,23 m2  Pd   
87 Aneks kuchenny 1/50 7,08 m2  Pp   
88 WC - personel 1/51 2,23 m2  Pd   
89 Pokój socjalny 1/52 4,01 m2  Pd   
90 Pom. pomocnicze 1/53 9,00 m2  Pd   
91 Sypialnia 1/54 31,50 m2  Pp   
92 Pokój ogólny Oddział nr 1 1/55 44,69 m2  Pp   
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93 WC dzieci 1/56 10,22 m2  Pd   
94 Pom. techniczne 1/57 14,92 m2  Pd   
95 Łącznik 1/58 6,49 m2  Pd   
 

96 Projektowana rozbudowa razem 544,56 m2     
 

97 Parter razem 997,19 m2     
 

98 I piętro – bez zmian projektowych 
 

99 razem 428,02 m2     
 

Powierzchnia zabudowy   1272,98 m2 
Powierzchnia całkowita 2909,15 m2 
Powierzchnia użytkowa   1612,56 m2 
Kubatura  budynku do poziomu najwyżej położonego stropu, 
oraz do kalenicy 

6886,50 m3 

 
BILANS POWIERZCHNI TERENU 
INWESTYCJI: 

  

powierzchnia terenu inwestycji:       4120,00 m2 (100,00%) 
powierzchnia obiektów  1272,98 m2     (30,90 %) 
powierzchnia schodów, tarasów , pochylni 108,76 m2 (2,69 %) 
powierzchnia schody, tarasy , pochylnie 415,34 m2 (10,08 %) 
nawierzchnia utwardzona  810,09m2 (19,66 %) 
piaskownica  25,28 m2 (0,61 %) 
nawierzchnia biologicznie czynna 1487,55 m2 (36,10 %) 
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1. PPrzedmiot inwestycji 
 

 Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku miejskiego żłobka o trzy oddziały 
żłobkowe, powiększenie strefy magazynowej dla kuchni głównej wraz wewnętrzną instalacją 
gazu. Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym: 
ciągów komunikacji pieszej i kołowej, miejsc parkingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), 
elementów małej architektury, tarasów rekreacyjnych od strony południowej, tarasów i schodów 
wewnętrznych od strony północnej.  

  

2.  Istniejące zagospodarowanie działki lub terenu. 
 

 Budynek żłobka położony jest w Zawierciu, na działce nr ew. 178/5 (obręb Zawiercie 0012). Jest 
budynkiem wolnostojącym, 3 – kondygnacyjnym: piwnica (częściowe podpiwniczenie), parter, 1 
piętro.  
Budynek stanowi jednolitą bryłę z podcieniem wejściowym od strony południowo – zachodniej. 
Całość obiektu  o wymiarach 41,65 x 15,76 m (w poziomie parteru) i +7,45 m – wysokość do 
kalenicy 7,30 m – od poziomu terenu do poziomu stropu lub stropodachu nad najwyżej  
Wszystkie elementy zabudowy działki zlokalizowane są w obrębie użytku Bi. 
Działka graniczy od strony: 
Działki 178/5, dr 178/4 graniczą od strony: 
- Północnej z dz. nr ew. 178/3, 177 
- Południowej z dz. dr nr ew. 139/2 
- Zachodniej z dz. nr ew. dr 139/1 
- Wschodniej z dz. nr ew. Tk 167/1 
 
Dane dotyczące elementów, które zostały przewidziane do likwidacji zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu 00-02: 
- Posadzka z kostki betonowej długość: 379,00 m2 
- Trawnik do likwidacji powierzchnia: 1414,50 m2 
- Schody zewnętrzne – 16,24 m2 

  

3.  Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 
  

 Istniejący budynek objęty opracowaniem usytuowany jest w północno – zachodnim narożniku, w 
stosunku do działek sąsiednich zachowane są odległości zgodne z warunkami technicznymi oraz 
warunkami ppoż. Poziom parteru istniejącego budynku na poziomie [0,00m p.p.p.] w 
stosunku do poziomu terenu wynosi 330,15m n.p.m  p.p.t.]. 
W projekcie wykorzystano istniejące wejścia na działkę, zaprojektowano nowe miejsca postojowe 
na samochody osobowe oraz miejsce składowania odpadów.  
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym pozostają bez zmian, t.j. istniejące 
przyłącza (kanalizacji sanitarnej, energetyczne). Przebudowie ulega przyłącze wodociągowe 
(zmiana przebiegu wodociągu). 
 
Projektuje nowe nawierzchnie utwardzone w postaci schodów zewnętrznych, pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, tarasu rekreacyjnego, ciągów pieszych – dojść do budynku, ciągów kołowych 
– dojazd do budynku i miejsca parkingowe (10 miejsc w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej). Od 
strony północnej zakłada się utrzymanie istniejącego poziomu terenu: -1,07m (329,08m n.p.m.) w 
stosunku do poziomu parteru 0,00 (330,15m n.p.m.)– wejście główne do projektowanej 
rozbudowy (7 stopni 15x35cm) i -1,22m (328,93m n.p.m.) – wejście do części administracyjnej (8 
stopni 15x35cm). Od strony zachodniej zaprojektowano poszerzenie istniejącego ciągu pieszego. 
Od strony południowej zaprojektowany został taras rekreacyjny z nawierzchnią kompozytową. 
W celu łagodnego zejścia z projektowanego tarasu na teren należy uformować skarpę. 
Zaprojektowano plac zabaw zlokalizowany 10m od ściany budynku istniejącego w sąsiedztwie 
istniejącej piaskownicy. Montaż urządzeń (huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela wiatrakowa, 
3 bujaki sprężynowe) z zachowaniem stref bezpieczeństwa – przypisanych indywidualnie przez 
producenta dla każdej zabawki. 
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4.  Dojścia i dojazdy, układ komunikacyjny 
 

 Dojście i dojazd do budynku bezpośrednio z drogi publicznej ul. Marszałkowska za 
pośrednictwem drogi wewnętrznej działka drogowa nr ew. 139/1 dr.. Długość oraz układ ciągów 
pieszych wg projektu zagospodarowania terenu.  
Zaprojektowano dojścia utwardzone do każdego wejścia do budynku z kostki betonowej – 
przedłużenie ciągu istniejącego chodnika.  
Zaprojektowano dojazd utwardzony do budynku, z kostki betonowej - zaprojektowano 
przedłużenie drogi wewnętrznej na działce nr ew. 178/4 dr. 

  

5.  Miejsca postojowe dla samochodów osobowych  
 

Zaprojektowano nowe miejsca postojowe z wjazdem od północnej strony. Miejsca postojowe o 
powierzchni z kostki betonowej typu behaton, ograniczonej krawężnikami betonowymi. 
Zaprojektowano łącznie 10 miejsc postojowych: 6 miejsc postojowych o wymiarze 2.5 x 5.0m –
parkowanie prostopadłe, 3 miejsc postojowych o wymiarze 2.5 x 6.0m – parkowanie równoległe  
oraz jedno z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych 3,6m x 5,0m. 

  

6.  Miejsca gromadzenia odpadów stałych  
 

 Na terenie inwestycji przewidziano miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Wyznaczone, utwardzone miejsce 
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. 

 

7.  Uzbrojenie techniczne działki – istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu z 
przeciwpożarowym zaopatrzeniem 

 

 Działka budowlana 178/5 z istniejącym obiektem objętym opracowaniem  jest działką 
uzbrojoną. Działka posiada przyłącze: 
 
7.1 przyłącze wodociągowe istniejące 
7.2 przyłącze kanalizacji sanitarnej  istniejące 
7.3 przyłącze kanalizacji  deszczowej projektowane 
7.4 przyłącze kanalizacji  technologicznej nie dotyczy 
7.5 przyłącze energetyczne z wlz 

doprowadzonym do istniejącego 
budynku. 

istniejące 

7.6 przyłącze gazowe istniejące 
7.7 przyłącze teletechniczne istniejące 

 
Projektuje się zmianę przebiegu istniejącego przyłącza wodociągowego z uwagi na kolizję z 
projektowaną rozbudową. 

  

8.  Odprowadzenie wód powierzchniowych 
 

 Wody powierzchniowe z projektowanych tarasów prowadzone na teren biologicznie czynny na 
własnej posesji. Wody powierzchniowe z miejsc postojowych odprowadzone do istniejącej 
kanalizacji ogólnospławnej przez separator koalestencyjny (przepływ do 3 do 30 dm3/s) ze 
zintegrowanym osadnikiem.  

  

9.  Zieleń i ukształtowanie terenu zieleni, urządzenia rekreacyjne, 
 

 Na terenie inwestycji zachowana została powierzchnia jako powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego . 
Przewiduje się wycinkę drzew – 10 sztuk, gatunek: klon o średnicy pnia do 250cm. Na obszarze 
oznaczonym na PZT należy przeprowadzić prace związane z karczowaniem i uporządkowaniem 
terenu z samosiejek i krzewów. 
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Na działce zachowana zostanie zieleń zorganizowana niska i średniowysoka (krzewy)  
Zachowany zostaje naturalny spadek terenu - bez zmian. 

  

10.  Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
 

 Dotyczy obiektów użyteczności publicznej. Projekt przewiduje dostosowanie obiektu do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne – budowa pochylni zewnętrznej. Pochylnia zewnętrzna 
o spadku 6%, wykonana z nawierzchni betonowej, szczotkowanej. 

  

11.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
 

 1. Projektowana rozbudowa budynek mieszkalny 
2. Istniejący budynek żłobka 
3. Istniejące i projektowane schody wejściowe, pochylna tarasy 
4. Projektowane i modernizowane tarasy rekreacyjne 
5. Istniejące i projektowane ciągi piesze 
6. Istniejące i projektowane ciągi komunikacji kołowej i miejsca postojowe 
7. Wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów stałych 

 

BILANS POWIERZCHNI TERENU 
INWESTYCJI: 

  

powierzchnia terenu inwestycji:       4120,00 m2 (100,00%) 
powierzchnia obiektów  1272,98 m2     (30,90 %) 
powierzchnia schodów, tarasów , pochylni 108,76 m2 (2,69 %) 
powierzchnia schody, tarasy , pochylnie 415,34 m2 (10,08 %) 
nawierzchnia utwardzona  810,09m2 (19,66 %) 
teren rekreacyjny  25,28 m2 (0,61 %) 
nawierzchnia biologicznie czynna 1487,55 m2 (36,10 %) 

 

683,68 m2 

589,30 m2 
108,76 m2 

415,34 m2 

211,14 m2 

583,39 m2 

15,56 m2 

 

12.  Informacja czy działka jest wpisana do rejestru zabytków lub podlega ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Działka nr ew. 178/4 zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej A3. 

  

13.  Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem 
  

14.  Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 

 Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz pogorszenia higieny i 
zdrowia użytkowników i ich otoczenia. 

  

15.  Dane wynikające z ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. 
 

  
rodzaj parametru Projektowana 

rozbudowa 
 zapisy w planie miejscowym 

kąt nachylenia  
dachu głównego 

25° warunek 
spełniony 

Do 20° - 45° 

kierunek głównej 
kalenicy dachu 

- - nie określa się 

wskaźnik terenu 
biologicznie 
czynnego 

36%  warunek 
spełniony 

minimalny 25%; 
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wskaźnik 
powierzchni 
zabudowy 

33% warunek 
spełniony 

maksymalny 45%; 

wskaźnik 
intensywności 
zabudowy minimalny 

0,76 warunek 
spełniony 

0,7 

wskaźnik 
intensywności 
zabudowy 
maksymalny 

0,76 warunek 
spełniony 

1,3 

maksymalna 
wysokość zabudowy  

+7,45 warunek 
spełniony 

maksymalnie 18 m 

ilość kondygnacji 1  - 3 
 

  

16.  Dane o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej 
 

 Projekt nie wymaga decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej.  
  

17.  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego. 

 

 Funkcjonowanie przedmiotowego budynku jako żłobek nie będzie uciążliwe dla terenów 
sąsiednich, przewidywanych w planie dla zabudowy usługowej. 

  

      18. Obszar oddziaływania obiektu – w stosunku do przepisów mogących mieć zastosowanie 
w stosunku do projektu objętego opracowaniem 

 

18.1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity)   
Art. 20 Prawa budowlanego  „Do podstawowych obowiązków projektanta należy…”  
Art. 3 Ustawy w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania obiektu: należy przez to 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w 
tym zabudowy, tego terenu. 

 

18.2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
26 lutego 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 20 
marca 1996 r.) 

Nie dotyczy 

18.3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1998 r.) 

Nie dotyczy 

18.4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące 
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 
1996 r.) 

Nie dotyczy 

18.5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie1) (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r.) 

Nie dotyczy 

18.6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 
z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle rolnicze i ich usytuowanie 

Nie dotyczy 

18.7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r.) 

Nie dotyczy 

18.8. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.1) (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2002 r.) Nie dotyczy 

18.9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk 
cywilnych. (Dz. U. z dnia 26 października 1998 r.) 

Nie dotyczy 

18.10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

 



E. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA                                    
październik 2018r  
Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc postojowych, 
ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i elementów małej architektury. 
działka nr ew. dz. nr 178/5 (241602_1, obręb Zawiercie 0012), ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
inwestor: Żłobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
 

 

78 

publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 
18.11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.) 

Nie dotyczy 

18.12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI(1) z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie(2) (tekst jednolity) 

Nie dotyczy 

18.13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie2) (Dz. U. 
z dnia 4 czerwca 2013 r.) 

Nie dotyczy 

18.14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 października 
2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice 
garnizonowe oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 19 listopada 2001 r.) 

Nie dotyczy 

18.15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 stycznia 2002r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. (Dz. U. z dnia 
15 lutego 2002 r.) 

Nie dotyczy 

18.16. USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ z dnia 25 sierpnia 
1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 
cmentarze. (Dz. U. z dnia 16 września 1959 r.) 

Nie dotyczy 

18.18. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(1) (tekst jednolity)  

18.19. USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. 
(Dz. U. z dnia 10 maja 1999 r.) 

Nie dotyczy 

18.20. USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu 
jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.) 

Nie dotyczy 

18.22. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację 
obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający 
wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu 
lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego1) (Dz. U. z dnia 17 września 2012 r.) 

Nie dotyczy 

18.23. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.24. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(1)  
(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) 

 

18.25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA(1)  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity) 

Nie dotyczy 

18.26. Rozporządzenie  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Bezpieczeństwo i higiena 
pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów 
wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.Dz.U.2003.163.1577  

Nie dotyczy 

18.27. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(1)(2) (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) Nie dotyczy 

18.28. USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw(1) (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r.) 

Nie dotyczy 

18.29. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów2) (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r.) 

Nie dotyczy 

18.30. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(1)(2) (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) Nie dotyczy 

18.31. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.32. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.33. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY(1) z dnia 7 sierpnia 2008 r. 
w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i 
krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych (tekst jednolity) 

Nie dotyczy 

18.34. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) (tekst 
jednolity) 

Nie dotyczy 

18.35. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

Nie dotyczy 
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dnia 19 marca 2003 r.) 
18.36. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity) 
Nie dotyczy 

 

18.1 Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego 
  

 Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy):  
przesłanianie. §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza spełnienia 
minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania, jest niezbędna zarówno w odniesieniu do 
terenów zabudowanych jak i niezabudowanych. 

 Przeprowadzona analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania w 
stosunku do działek sąsiednich oraz obiektów kubaturowych spełnia powyższe warunki 
techniczne 

 

 zacienianie. §60 oraz §40 rozporządzenia w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
zacienianie. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placów zabudowie wielorodzinnej) 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  

 Przeprowadzona analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie zacieniania w 
stosunku do sąsiednich działek oraz obiektów kubaturowych spełnia powyższe warunki 
techniczne 

  

  Analiza przesłaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowań:  
  

 Uwarunkowania wynikające z ogólnych przepisów techniczno-budowlanych, które regulują 
warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40 Warunków technicznych).  
Dla terenów niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygnąć czy następuje wykluczenie lub 
częściowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych – nie 
dotyczy przedmiotowej inwestycji. 
Dla terenów zabudowanych, analiza wykazała  że w zakresie istniejącego zainwestowania, 
nie nastąpi  zmiana warunków użytkowania, realizowanych wymagań określonych w 
przepisach techniczno-budowlanych jak również w sposób zasadniczy nie zmieni się 
istniejący standard użytkowy 

 

 Uwarunkowania, wynikające z przesłanek lokalnych, dotyczących regulacji Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego lub możliwości uzyskania Warunków Zabudowy 
(kontynuacja funkcji i formy).  
Po realizacji planowanej inwestycji, na sąsiednich działkach, będzie możliwe:  
uzyskanie wskaźnika intensywności zabudowy oraz funkcji zabudowy określonej w MPZP 
– warunek spełniony 
uzyskanie Warunków Zabudowy o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji, itp.  

  

18.2 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru 
oddziaływania 

  

 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz 
pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru 
oddziaływania obiektu. 

 Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego 
terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu 
(definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 
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1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) odniesienia 
szczegółowe do przepisu 

 

 Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki  
•Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oświetlenie – przesłanianie (patrz część A, 
pkt 2).  
•Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19.  
•Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. Usytuowanie kontenerów na odpady 
zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sąsiednią działką przy jednoczesnym warunku odległości 10 
m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi może powodować ograniczenie 
możliwości zabudowy sąsiedniej działki;  
•Rozdział 6, Studnie § 31.  
•Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy działki (co do zasady – z zastrzeżeniem § 
31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odległości studni od:  
a)osi rowu przydrożnego – 7.5 m  
b)budynków inwentarskich, silosów, zbiorników szczelnych itd. – 15 m  
c)do najbliższego przewodu kanalizacji rozsączającej dla ścieków wstępnie oczyszczonych 
biologicznie – 30 m  
d)do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, do najbliższego przewodu 
kanalizacji rozsączającej dla ścieków bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola 
filtracyjnego – 70 m, powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki jak również 
sytuowanie na działce obiektów budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, 
kanalizacja rozsączająca itd. jak wyżej – limituje odległość studni na sąsiedniej działce,  
•Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1. Odległość pokryw i 
wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów 
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-
gospodarczych o pojemności do 10 m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy działki sąsiedniej 
przy jednoczesnym warunku odległości od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 metrów , 
powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki . Strefę oddziaływania 
wyznaczamy w odległości 15 metrów od zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowej i 
rekreacji indywidualnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metrów, przy jednoczesnym warunku odległości takich 
urządzeń sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy działki sąsiedniej. Z analizy tego zapisu 
wynika, że usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodpływowego do 10 m3 na nieczystości 
ciekłe w zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza możliwości zabudowy działki sąsiedniej. 
Ograniczenie takie wprowadzić może określona w § 36.4. możliwość zmniejszenia tych 
odległości w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Przy ilości 
pokryw i wylotów większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i 
kompostowników o pojemności powyżej 10m3 do 50m3 strefa oddziaływania wynosi 30 
metrów.  
•Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 .  
•Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z 
WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc 
gromadzenia odpadów przy braku warunku odnośnie odległości od granicy działki może 
powodować ograniczenia w zakresie zabudowy sąsiedniej działki.  

 W stosunku do projektowanej inwestycji warunki dotyczące zabudowy i 
zagospodarowania działki są spełnione. 

 

 Dział III. Budynki i pomieszczenia  
•Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. (patrz część A, pkt 2)  

 W stosunku do projektowanej inwestycji warunek oświetlenia i nasłonecznienia  jest 
spełniony 
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 Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe  
•Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271. Rodzaj 
projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego 
strefy pożarowej PM przy usytuowaniu w sąsiedztwie działek niezabudowanych może 
powodować ograniczenie zabudowy sąsiedniej działki, strefę oddziaływania wyznaczamy zgodnie 
z tabelą § 271 oraz zgodnie z przepisami szczególnymi zawartymi w § 272 i § 273.  

 W stosunku do projektowanej inwestycji warunek bezpieczeństwa pożarowego jest 
spełniony 

 
Tabela dotycząca oddziaływania obiektu 
Numer ewidencyjny działki Podstawa formalno – prawna włączenia do obszaru 

objętego oddziaływaniem 
uwagi 

1936 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002.75.690 z dnia 15 
czerwca 2002 r.) 
§13.1, §60 oraz §40 m,§18, 19 § 23.1, § 31, § 36.1, 
§38, § 40, § 271, § 272 i § 273 

Warunki spełnione w 
stosunku do zabudowy 
sąsiedniej.  
Budynek usytuowany w 
granicy z działką nr ew. 
1936 

1934/2 
dr 1081/2 
1932 
 
 

 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU WYKRACZA POZA TEREN PRZEDMIOTOWYCH 
DZIAŁEK 
 
 

Tabela dotycząca oddziaływania obiektu  
Numer ewidencyjny działki Podstawa formalno – prawna włączenia do obszaru 

objętego oddziaływaniem 
uwagi 

1936 Wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania miasta Zawiercie dla obszarów 
obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce 
Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Zawierciu Nr XII/131/07 z dnia 29 
sierpnia 2007r. 

Warunki spełnione w 
stosunku do zabudowy 
sąsiedniej. 
Budynek usytuowany w 
granicy z działką nr ew. 
1936. 

1934/2 
dr 1081/2 
1932 
 
 
 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU WYKRACZA POZA TEREN PRZEDMIOTOWYCH 
DZIAŁEK 
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1. INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  _ BIOZ  
 

Dotycząca zakresu robót obejmujących: 
 

OBIEKT: Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. 
Marszałkowskiej 28c, wraz z infrastrukturą techniczną, 
wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc 
postojowych, ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i 
elementów małej architektury. 

 
 
 

TEMAT/STADIUM:  
INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  _ BIOZ  

 
 

 INWESTOR:  
Żłobek Miejski w Zawierciu 
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 

 
 

ADRES BUDOWY: ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
 
DZIAŁKA nr ew.: 178/5, dr 178/4 (241602_1, obręb Zawiercie 0012) 
 
AUTOR OPRACOWANIA IBI0Z:                                                                                   
PROJEKTANT  
mgr inż. architekt Andrzej Wolański 
nr uprawnień 53/03/SLOKK/II 
 
mgr inż. architekt Hubert Wolański   
nr uprawnień 11/SLOKK/2015 

         
 
 

 
2. INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  _ BIOZ  
 
2.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
 

a. zagospodarowanie placu budowy 
b. roboty ziemne  
c. roboty budowlane 
d. roboty wykończeniowe 
e. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 
2.2       INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI   

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 

1. szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
2. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
3. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez  
       wyznaczone w tym celu osoby 
4. zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia 

roboczego 
 
2.3       MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY  

Dokumentacje budowy należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy 
 
2.4.      PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

Plan zagospodarowania placu budowy należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy 
 
B/2.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
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1.1. Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 

Teren budowy należy ogrodzić przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia 1,5 m. 
Należy wykonać oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego wynosi 0,75 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na 
terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy dostosować do używanych środków transportowych. 
Na drogach i ciągach nie wolno składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów 
nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami i 
oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i 
być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest 
zabronione. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą 
być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa należy 
przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, dwa 
razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 
Zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów 
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki wydawane ze 
względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 
wykonywania pracy. 
Napoje będą zapewnione pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze 
otoczenia poniżej 10 C lub powyżej 25 C. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie budowy roboty 
budowlane wykonuje więcej niż 20 - pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, 
zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno - 
sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze 
stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
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1.2. Roboty ziemne: 
 
Roboty ziemne prowadzić na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
 
należy poprzedzić określeniem przez kierownika robót bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
 
1.3. Roboty budowlane: 
 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi 
lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć 
przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m 
wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 
W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek 
bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń 
samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów 
bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być 
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie 
od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 
 
1.4. Roboty wykończeniowe: 
 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub 
projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać 
wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej  
na wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa" (roboty 
tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio 
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
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Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć 
instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony 
indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwi ć swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
 
1.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy: 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy 
tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien 
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn, urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
osłonięte w okresie zimowym. 
 
B.2.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 
danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 
mocy do 1 KW. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz 
majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.  
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
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- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
 
- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej i tabelą opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 
twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
B.2.3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 
 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w dokumentów: 
- projekt budowlany  
- projekty techniczne na wykonanie przyłączy i instalacji elektrycznej, wod.-kan.,  gazowej 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- odpis pozwolenia na budowę; 
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny i urządzenia techniczne 
podlegające dozorowi technicznemu; 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych użytkowanych na 
placu budowy; 
- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiorników 
użytkowanych na placu budowy; 
-  protokóły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy; 
- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości; 
- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkoleń 
wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 
- atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 
Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom kontrolnym. 
 
B.2.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 
 
Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać projekt zagospodarowania placu budowy. 
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1 ROBOTY ZIEMNE – PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OPASKI WOKÓŁ 
BUDYNKU, TARASÓW, CIĄGÓW PIESZYCH I KOMUNIKACJI KOŁOWEJ 

  

1.1 A_ SCHODY ZEWNETRZNE, POCHYLNIA, TARASY WEJŚCIOWE 
 1. Płyta betonowa, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), zbrojona włóknami polimerowymi 

2kg/m3, zaimpregnowana preparatem krzemianowo-polimerowym, gr. 20 cm 
2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm 
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30, zagęszczona do Is>1, gr. 30 cm 
4. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63, zagęszczona do Is>0,97, gr. 80-120 cm 
5. Grunt rodzimy 

  

1.2 B_ CIĄG PIESZY  (CHODNIK) 
 1.Warstwa ścieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wg zestawienia, gr. 8cm 

2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm             
3.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 0/31,5mm, 
wymagane parametry nośności min. E2=120MPa, Is=1,03, gr. 25cm   
4. Warstwa mrozochronna, odsączająca - piasek gruby lub pospułka, gr. 20cm 
5. GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie wykonawczym) 

  

1.3 C_ KOMUNIKACJA KOŁOWA, D_ MIEJSCA POSTOJOWE 
 1.Warstwa ścieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wg zestawienia, grubość 

warstwy: 8,00cm 
2.podsypka cementowo piaskowa 1:4, grubość warstwy: 3,00 cm,  
3.podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo łamane 0/32mm, 
wymagane parametry nośności min. E2=120MPa, Is=1,03, grubość warstwy: 25,00cm,  
4.Warstwa mrozochronna, odsączająca - piasek gruby lub pospułka, grubość warstwy: 10,00cm,  
5.Grunt rodzimy lub wymiana gruntu (do uzgod. na etapie wykonawczym) 

  

1.4 TARAS Z DESEK KOMPOZYTOWYCH 
 C4_KONSTRUCJA TARASU KOMPOZYTOWEGO 

1. Deski kompozytowe 160x25x2400 [mm] 
2. Legary wzmocnione 48x38x2400 [mm] 
3. Przestrzeń wentylacyjna/ Bloczki betonowe, z hydroizolacją 380x240x120mm 
4. Mata z geowłókniny z warstwą podsypki żwirowej 10cm 
5. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 zagęszczona do Is>1  gr.20 cm  
6. Nasyp uformowany z martwicy ziemnej pochodzącej z likwidowanych nawierzchni zielonych - 
zagęszczony 
7. Grunt rodzimy 
 
System tarasów kompozytowych: 
Rozstaw pomiędzy betonowymi podporami powinien wynosić maksymalnie 50cm. Legary o  
wzmocnionej konstrukcji systemu tarasowego należy trwale przymocować do betonowych 
podpór za pomocą kołków rozporowych do betonu. Legary należy układać równolegle do siebie, 
umożliwiając późniejszy swobodny odpływ wody z tarasu. Przestrzeń pomiędzy tarasem a 
podsypką powinna zapewniać stosowną wentylację. 
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1.5 UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 
 1.1Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą.  

Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. 
Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ułatwiającym 
powierzchniowy odpływ wody.  
1.2. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, 
śmieci, korzeni itp.).  
1.3. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy 
zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod 
ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać.  
1.4. Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym 
czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki 
chwastobójcze.  
1.5. Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z 
obliczeń powierzchni trawiastej. 

  

1.6 OBRZEŻE BETONOWE,  
 Do zamknięcia nawierzchni projektowanych zastosowano: jako opory dla ruchu pieszego 

zastosowano: 
1) 1. Obrzeża chodnikowe, kolor: szary, wymiary: 80x300x1000mm 
2. Ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15 
 
1. Rozścielenie podsypki piaskowej.  
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem.  
3. Ustawienie obrzeży / elementów palisady.  
4. Wypełnienie wg osi poziomych i podanych  punktów wysokościowych.  
5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej ubiciem.  
6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem  

  

1.7 KRAWĘŻNIKI DROGOWE 
 Do zamknięcia nawierzchni projektowanych zastosowano: jako opory dla ruchu kołowego 

zastosowano: 
1) Betonowy krawężnik typ najazdowy. 

1.Betonowy krawężnik najazdowy, wibroprasowany 15x30cm. 
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm.   
3.Ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15, gr.15cm 

2) Betonowy krawężnik typ łukowy drogowy zewnętrzny  100 x 30 x 15 
R=0,5; R=1; R=2; R=3; R=5 

1. Betonowy krawężnik najazdowy, wibroprasowany 15x30cm. 
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm.   
3.Ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15, gr.15cm 

3) Betonowy krawężnik typ drogowy. 
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1.Betonowy krawężnik typu drogowego, wibroprasowany 15x30cm. 
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm.   
3.Ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15, gr.15cm.    
 
1. Rozścielenie podsypki piaskowej.  
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem.  
3. Ustawienie obrzeży / elementów palisady.  
4. Wypełnienie wg osi poziomych i podanych  punktów wysokościowych.  
5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej ubiciem.  
6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem 

  

1.8 ELEMENTY DO LIKWIDACJI 
 Projektuje się likwidację istniejących nawierzchni utwardzonych: 

- nawierzchnia lastryko z podbudową  
- taras rekreacyjny z kostki betonowej z opaską z obrzeży betonowych  
- posadzka wewnątrz budynku: płytki ceramiczne, parkiet. 
- usunięcie warstwy humusu 0,3 - 0,5 m 
- betonowy taras wejściowy ze schodami i pochylnią 

 

2 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE  
  

2.1 FUNDAMENTY - TOM. II 
 

2.2 ŚCIANY 
2.2.1 KONSTRUKCJA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ 
 SZF_1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA gr.48,00cm 

Poniżej poziomu terenu: 
1.Folia kubełkowa, 
2.Termoizolacja - styropian ekstrudowany, gr.10,00cm, 
3.2 x izolacja w płynie  
4.Bloczki betonowe 38x24x12cm na zaprawie cementowej. Klasa B20, 
5.2 x izolacja bitumiczna w płynie  
 
Powyżej poziomu terenu: 
1. Silikatowo-silikonowa  zewnętrzna wyprawa tynkarska. Faktura uziarnienia masy tynkarskiej 
pełna, gr. ziarna 1,50mm 
2. Termoizolacja - styropian ekstrudowany, gr.10,00cm, 
3. 2 x izolacja w płynie 
4. Bloczki betonowe 38x25x12cm na zaprawie cementowej. Klasa B20, 
5. 2 x izolacja bitumiczna w płynie  
 
SZF_1 ŚCIANA  FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA gr.24,00cm 
1. 2 x izolacja bitumiczna w płynie  
2. Bloczki betonowe 38x24x12cm na zaprawie cementowej. Klasa B20, 
3. 2 x izolacja bitumiczna w płynie  
 

 KANAŁ INSTALACYJNY 
 Zaprojektowano kanał instalacyjny pomiędzy częściami budynku z prefabrykowanych koryt 

betonowych 31x50x50cm z pokrywa betonową, zbrojoną. Koryta ustawione na zagęszczonej 
podsypce piaskowej grubości 15cm. Przyjęto poziom posadowienia płyty fundamentowej  
-1,00m poniżej poziomu porównawczego +/-0,00 będącego poziomem wykończonej podłogi 
parteru wewnątrz budynku. 
Powierzchnię koryt betonowych należy zabezpieczyć preparatem przeciwwilgociowym typu x3. 
Spoiny pionowe należy uszczelnić za pomocą pasków papy termozgrzewalnej na osnowie z 
włókniny poliestrowej o szerokości min. 2cm. 
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2.2.2 KONSTRUKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
 SZN_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY NOŚNEJ  ZEWNĘTRZNEJ Uwaga! Dotyczy rozwiązań 

projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
1. Silikatowo-silikonowa  zewnętrzna wyprawa tynkarska. Faktura uziarnienia masy tynkarskiej 
pełna, gr. ziarna 1,50mm 
2. Bloczek z betonu komórkowego gr. 48cm wym: 599x480x199mm, U=0,17 W/(m2k) 
3. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm 
 
SZN_2 KONSTRUKCJA ŚCIANY NOŚNEJ  ZEWNĘTRZNEJ Uwaga! Dotyczy rozwiązań 

projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
1. Panele elewacyjne gr.8 mm z powłoką zabezpieczającą na systemowej podkonstrukcji 
drewnianej (listwy 28x70mm, 28x45mm) 
2. Szczelina wentylacyjna 30mm 
3. Bloczek z betonu komórkowego gr.48 cm, wym: 599x480x199mm, U=0,17 W/(m2k) 
4. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm 

  

2.2.3 KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - PROJEKTOWANE 
 SWN_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY NOŚNEJ WEWNĘTRZNEJ Uwaga! Dotyczy rozwiązań 

projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
1. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm, płytki ceramiczne,  
2. Bloczek z betonu komórkowego gr.24 cm wym: 599x240x199mm 
3. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm 

  

2.2.4 KONSTRUKCJA ŚCIAN DZIAŁOWYCH - PROJEKTOWANE 
 SWD_1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne 

produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
1. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm 
2.  Bloczek z betonu komórkowego gr.11,5 cm wym: 599x115x199 
3. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm 

  

2.2.5 ŚCIANY I POSADZKI ISTNIEJĄCE 
 - Istniejące ściany wewnętrzne murowane, ceramiczne przeznaczone do adaptacji dla nowych 

funkcji pomieszczeń lub do likwidacji wg. rysunków. Projektuje się wymianę istniejących 
okładzin na całej wysokości (tynki, płytki ceramiczne). Po usunięciu istniejących okładzin 
ściennych należy dokonać oględzin murów, uzupełnić istniejące ubytki i przygotować 
powierzchnię to wykonania okładzin.  
- Projektuje się wymianę istniejących posadzek we wskazanych lokalizacjach w dokumentacji. 
- W ścianach projektuje się uzupełnienia murów(zamurowanie otworów) lub wykonanie nowych 
otworów. Uzupełnienia należy wykonać materiałami powszechnie stosowany mi w budownictwie 
ceramika lub beton komórkowy. 
- Projektuje się likwidację ścian działowych wskazanych w dokumentacji. Ściany murowane i o 
konstrukcji z płyt GK na ruszcie aluminiowym. 

  

2.3 KONSTRUKCJA PODŁÓG 
2.3.1 C1_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE: Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne 

produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
1. Posadzka: płytki gresowe gr.2,00cm 
2. Wylewka cementowo - wapienna gr. 8,00cm zbrojona drutem #4 
3. Folia budowlana 
4. Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm 
5. Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwwilgociowa 
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6. Warstwa podkładowa z betonu gr.10cm B25 (C20/25) zbrojona włóknami  
7. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 zagęszczona do Is>1  gr.30 cm  
8. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 zagęszczona do Is> 0.97   
do poziomu od -1.20m do -1,40m  
9. Grunt rodzimy 

2.3.2 C2_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE (PŁYTA FUNDAMENTOWA NA 
GRUNCIE): Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 

jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 
1.Warstwa wykończeniowa  gr. 2,0cm - płytki gresowe [wg specyfikacji producenta]. 
2.Jastrych cementowy  gr. 8,0cm. 
3.Folia paroizolacyjna, folia PE paroizolacyjna 2mx50m [wg specyfikacji producenta] z 
wywinięciem na zakład. 
4.Izolacja termiczna gr.10,0cm / styropian DACH PODŁOGA. 
5.Izolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikacji producenta]. 
6.Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 20,0cm.  
Zbrojona górą i dołem siatka #10 co 15cm. Beton C25. 
7.Folia paroizolacyjna, folia PE  paroizolacyjna 2mx50m [wg specyfikacji producenta] z 
wywinięciem na zakład. 
8. Izolacja termiczna - styropian twardy EPS 200-38, gr. 20cm [układnie 2x10 mijankowo]. 
9. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30  
zagęszczona do Is>1  gr.30 cm 
10. Mata z geowłókniny 
11. Grunt rodzimy 

2.4.3 C3_KONSTRUCJA TARASU BETONOWEGO Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne 

produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
1. Płyta betonowa, beton C30/37, dylatowana (pola 5x5m), zbrojona włóknami polimerowymi 
2kg/m3, zaimpregnowana preparatem krzemianowo-polimerowym gr. 20 cm 
2. Izolacja przeciwilgociowa (folia PE układana na zakład) 
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30, zagęszczona do Is>1, gr. 30 cm 
4. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63, zagęszczona do Is>0,97, gr. 80-120 cm 
5. Grunt rodzimy 

2.4.4 C5_KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE: (PŁYTA FUNDAMENTOWA NA 
GRUNCIE) Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, 

cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
1.Warstwa wykończeniowa  gr. 2,0cm - płytki gresowe [wg specyfikacji producenta]. 
2.Jastrych cementowy  gr. 6,0cm. 
3.Folia paroizolacyjna, folia PE paroizolacyjna 2mx50m [wg specyfikacji producenta] z 
wywinięciem na zakład. 
4.Izolacja termiczna gr.6,0cm /styropian DACH PODŁOGA 
5.Izolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikacji producenta]. 
6.Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 20,0cm. Zbrojona górą i dołem siata #10 co 15cm.  
Beton C25. 
7.Folia paroizolacyjna, folia PE paroizolacyjna 2mx50m [wg specyfikacji producenta] z 
wywinięciem na zakład. 
8. Izolacja termiczna - styropian twardy EPS 200-38, gr. 20cm [układnie 2x10 mijankowo]. 
9. Pospółka 0 - 5mm, zagęszczona warstwami do Id >= 0,4, gr. 30-40cm. 
10. Podsypka - piasek gruby zagęszczony, gr. 10cm 
11. Mata z geowłókniny 
12. Grunt rodzimy 

2.4.5 C6_POSADZKA NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. 

Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na 
poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
Zaprojektowano wymianę posadzki w istniejącej części komunikacji i zaplecza kuchennego. 
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1. Płytki gresowe na zaprawie klejowej 30x30cm 
2. Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa, 2,00cm 

  

2.5 NADPROŻA - TOM. II 
  

2.6 WIEŃCE - TOM. II 
  

2.7 BELKI NADPROŻOWE - TOM. II 
  

2.8 DACH 
2.8.1 A1_DACH Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, 

cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
1. Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO (powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych 
attyk, attyki) 
2. Mata z geowłókniny 
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie kontrspadków) 
4. Łaty 30x50 mm 
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 /przestrzeń wentylowana 
6. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm) 
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m. 
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm 
9. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej 600x600, 2400x300 (wg. rys. 
rzutu sufitów) 

2.8.2 A2_DACH RE30 Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 

jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 
1. Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO (powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych 
attyk, attyki) 
2. Mata z geowłókniny 
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm 
4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie kontrspadków) 
5. Łaty 30x50 mm 
6. Wiązary kratowe, impregnowane, wg normy DIN 68 800 / przestrzeń wentylowana 
7. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm) 
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m. 
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm 
10.Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm  
11. Wyprawa tynkarska to płyt GK F 
12. Sufit podwieszany, kasetonowy na podkonstrukcji wieszakowej 600x600, 2400x300 (wg. rys. 
rzutu sufitów) 

2.8.3 A3_STROPODACH Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 

jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 
1. Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO (powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych 
attyk, attyki) 
2. Wełna mineralna - Płyty spadkowe w systemie wełny mineralnej  
3. Wełna mineralna twarda stropodachowa gr.16,00cm 
3. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m. 
4. Konstrukcja stropodachu - płyta żelbetowa gr. 12cm 
5. Wyprawa tynkarska, faktura uziarnienia masy tynkarskiej jako pełna, o grubości ziarna 1,50mm 

2.8.4 A4_DACH Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, 

cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
1. Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO (powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych 
attyk, attyki) 
2. Mata z geowłókniny 
3. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm 
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4. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie kontrspadków) 
5. Łaty 30x50 mm 
6. Wiązary kratowe, impregnowane, wg. normy DIN 68 800 / przestrzeń wentylowana 
7. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm  (dwurzędowo 2x 15cm) 
8. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m. 
9. Płyta MDF wodoodporna 22mm 
10. Płyta ogniochronna GK F 2x 12,5mm 
11. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  kolor BIAŁY. 
12. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym. 

2.8.5 A5_DACH Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, 

cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
1. Folia dachowa PCV  810/V 1,5mm NRO (powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych 
attyk, attyki) 
2. Mata z geowłókniny 
3. Płyta MDF wodoodporna gr. 22mm i gr.18mm (wyprofilowanie kontrspadków) 
4. Łaty 30x50 mm 
5. Wiązary kratowe, impregnowane, DIN 68 800 / przestrzeń wentylowana 
6. Wełna mineralna dachowa gr. 30cm (dwurzędowo 2x 15cm) 
7. Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m. 
8. Płyta MDF wodoodporna 22mm 
9. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  kolor BIAŁY. 
10. Podbitka z drewna na ruszcie systemowym. 

  

2.9 ŚCIANY ATTYKI 
 SA_1 GK F/ SA_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY ATTYKI 

1. System ocieplenia budynku  z silikatowo-silikonową  zewnętrzną wyprawą tynkarską. 
Zastosowano fakturę uziarnienia masy tynkarskiej jako pełna, o grubości ziarna 1,50mm 
2. Skalna wełna mineralna, systemowa gr. 15,00cm 
3. Paroizolacja 
4a - dla SA_1. Płyta MDF WODOSZCZELNA  25mm/ Konstrukcja attyki   
4b. - dla SA_1 GK F Płyta GK -F 2 x 12,5mm do wartości REI60/ Konstrukcja attyki   
5. Płyta MDF WODOSZCZELNA 25mm 
6. Folia dachowa PCV 810/V 1,5mm (powierzchnia połaci dachowych, ścian bocznych attyk, 
attyki oraz okap)Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 

jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 

  

2.9 SCHODY - TOM. II 
  

2.10 KOMINY 
 W części istniejącej kanały wentylacyjne murowane z cegły pełnej czerwonej.  

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, pomieszczeniach biurowych, zaplecza socjalnego 
systemowe rozwiązanie: wentylacja wyciągowa za pośrednictwem wentylatorów  wyciągowych 
Q=100m3/h. Wyposażenie: kanał spiro DN80 - przewód wentylacyjny z izolacją termiczną 
L=3,00m, kratka wentylacyjna sufitowa i deflektor dachowy cylindryczny DN80, niezbędne 
łączniki i kształtki. System wentylacyjny wyposażony we włącznik czasowy i higrostat. 
W pomieszczeniach oddziałów żłobkowych systemowe rozwiązanie:  wentylacja wyciągowa za 
pośrednictwem wentylatorów  wyciągowych 2x Q=280m3/h. Wyposażenie: kanał spiro DN150 - 
przewód wentylacyjny z izolacją termiczną L=3,00m, kratka wentylacyjna sufitowa i deflektor 
dachowy obrotowy DN150, niezbędne łączniki i kształtki. System wentylacyjny grawitacyjny. 

  
 

3.1 PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE 
3.1.1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
 Pełnią rolę konstrukcji nośnej stropów i stanowią przegrodę termiczną. W projekcie zastosowano 

ściany jednowarstwowe zgodnie z opisem punkt 2.2. Ściany istniejące dwuwarstwowe. 
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3.1.2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNĘTRZNE 
 Pełnią rolę konstrukcji nośnej stropów i stanowią przegrodę termiczną. W projekcie zastosowano 

ściany jednowarstwowe zgodnie z opisem punkt 2.2. Ściany istniejące dwuwarstwowe. 
  

3.2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
 Wg punktów: 2.2. 
  

3.3 IZOLACJE TERMICZNE 
 1) W miejscach występowania elementów konstrukcyjnych żelbetowych zastosowano ocieplenie z 

wełny mineralnej fasadowa gr.18cm 
 
1.Konstrukcja żelbetowa 
2.Termoizolacja wełna mineralna gr. 18cm 
3. Płyty elewacyjne na podkonstrukcji aluminiowej 
 
2) Ocieplenie ścian fundamentowych: polistyren ekstrudowany P/W na kleju 10 cm, 
3) Ocieplenie stropu wełna mineralna gr. 30,00 cm (dwurzędowo 2x 15cm) 
4) Termoizolacja płyty stropodachu niewentylowanego  
1. Płyty spadkowe systemowe, dachowe, spadek 3% 
2. Wełna mineralna gr.15,00cmUwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 

parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
po akceptacji projektanta. 

  

3.4 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
3.4.1 Przeciwwilgociowe poziome: 

1) Izolacja na podłożu betonowym pod płytą fundamentową - mata izolacyjna bentonitowo - 
haloizytowa 
2) Izolacja pozioma na płycie fundamentowej pod ścianami fundamentowymi - taśma 
pęczniejąca przeciwwodna Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 

parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
po akceptacji projektanta. 
3) Izolacja pozioma ławy fundamentowej - folia wysokociśnieniowa  Uwaga! Dotyczy rozwiązań 

projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
4) Izolacja podłogi na gruncie jako kontynuacja izolacji ułożonej na  ścianie fundamentowej do 
poziomu posadzki parteru 0,00. W przypadku występowania przypuszczalnych gruntów 
ziarnistych oraz poziomu wody gruntowej poniżej posadowienia budynku:  
- wykonać z powłokowych bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji asfaltowo - 
gumowych) nakładanych poprzez malowanie o grubości min. 2mm 3x Uwaga! Dotyczy rozwiązań 

projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
5) Folia budowlana układana na zakład 
6) Izolacja dachu ułożona na płycie żelbetowej: Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m. 
 
UWAGA: 
W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu bez 
wypełniaczy mineralnych. Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 

parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

po akceptacji projektanta. Załamania izolacji pod kątem 90 stopni należy wykonać na wyokrągleniach 
wykonanych w narożnikach wklęsłych oraz wypukłych. 

3.4.2 Przeciwwilgociowe pionowe: 
1) Izolacja pionowa ścian fundamentowych do połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku 
wykonana z powłokowych mas bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji 
asfaltowo - gumowych) nakładanych poprzez malowanie o gr.min.2mm Uwaga! Dotyczy rozwiązań 

projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co 
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najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

2) Folia wytłaczana (membrana kubełkowa) 
  

3.5 SPOSÓB BUDOWY A OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
 Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego. 
  

4. WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 
  

4.1 ELEWACJE 
 Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 

użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta.. 
MATERIAŁY ELEWACYJNE 
1.Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  kolor BIAŁY. 
1a. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  kolor nawiązać do koloru na istniejącej 
części. 
2. Mozaikowy tynk, kolor SZARY 03. Wysokość warstwy 25cm. 
3. Płyty elewacyjne na ruszcie drewnianym 2500x1200x8 mm, 3050x1200x8 mm, kolor wg. 
zestawienia. 
4. Beton licowy, zacierany, zaimpregonawy preparatem przeciwpylnym. 
5. Systemowa stolarka aluminiowa, kolor RAL 7040. 
6.  Systemowa stolarka aluminiowa RE30, kolor RAL 7040. 
7. Podsufitka drewniana - deska złoty dąb. 
8. Blacha systemowa FDT – powlekana 
9. Obróbka blacharska, rynny dachowe i rury spustowe tytancynk; powlekane systemowo  gr. 
0,55mm. kolor RAL 7040.  
10. Balustrada szklana i pochwyty stalowe 
11. Deska tarasowa kompozytowa 
12. Pokrycie dachowe - folia PCV, NRO 
13. Drabina aluminiowa 

 Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 

użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta.. 
System ociepleń z wełną mineralną: 
1) Klej do przyklejania płyt z wełny mineralnej  
2) Płyty z wełny mineralnej fasadowej. Zastosowano grubość wg. opisów konstrukcji ścian.  
3) Klej do zatapiania siatki na wełnie mineralnej  
4) Siatka podtynkowa z włókna szklanego do systemów ociepleń, gęstość siatki 145g/m2 . 
5) Grunt odpowiedni dla tynku silikatowo-silikonowego 
6) Tynk silikonowy. Zastosować kolorystykę wg projektu oraz fakturę uziarnienia masy 
tynkarskiej jako pełna, o grubości ziarna 1,50mm. 

 Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 

użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta.. 
Płyty elewacyjne na ruszcie drewnianym 2500x1200x8 mm, 3050x1200x8 mm, kolor wg. 
zestawienia.  
Długość płyt: 3050, 2500 mm, Szerokość płyt: 1200 mm, Grubość płyt: 8 mm 
Paleta kolorów: wg. projektu 
Współczynnik wytrzymałości na zginanie : >27 N/mm2 
Klasa reakcji na ogień : Euroclass B-s2-d0 
Nominalna masa objętościowa : 1050+-150 kg/m3 
Nominalna masa powierzchniowa : 8,4 kg/m2 
Paroprzepuszczalność Sd przy 23 st.C i 65% wilg. wzgl.z powłoką : 3,5 m 
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 

użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta.. 
Powłoka ochronna na płytach elewacyjnych - przezroczysta powłoka zapewniająca efekt 
samoczyszczenia się płyt, pozwalająca wodzie deszczowej usuwać zanieczyszczenia. Powłoka 
poprawia odporność materiału na promienie UV, pozwala łatwo usuwać grafitti. 



G. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE                    
październik 2018r  
Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, wykonaniem miejsc postojowych, 
ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i elementów małej architektury. 
działka nr ew. dz. nr 178/5, dr 178/4 (241602_1, obręb Zawiercie 0012), ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
inwestor: Żłobek Miejski w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie 
 

 

 96 

Materiał zastosowany w płytach został wyprodukowany z wysokiej jakości włókna skalnego 
połączonego z niewielką ilością organicznej substancji wiążącej. Powstałe w ten sposób lekkie 
panele są łatwe w montażu i obsłudze. Produkt zachowuje stabilność wymiarową, dzięki czemu 
jest odporny na zmiany wilgotności i temperatury. Płyty są całkowicie odporne na działanie 
wody. 

  

4.2 ŚCIANY POCHYLNI I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - TOM II 
  

4.3 BALUSTRADY 
  

4.3.1 Balustrady i pochwyty zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej, gatunek stali 304,  
kolor RAL 7040 
1) Poręcze przy pochylni dla osób niepełnosprawnych: Systemowe rozwiązanie balustrad 

zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych z podwójnym pochwytem z rur okrągłych  
42,4 x 2,0mm 

2) Pochwyt przy balustradach szklanych z rur okrągłych 42,4 x 2,0mm, mocowane systemowo na 
rotulach do tafli szkła 

4.3.2 Balustrada całoszklana, przeznaczona na zewnątrz.  
Montaż w systemowym profilu aluminiowym 12,5cm. Balustrada zamknięta górnym pochwytem. 
Wytrzymałość szkła: 1kN/m 
Rodzaj szkła: VSG ESG 15mm, Optiwhite 
Wykończenie: aluminium 

  

4.4 STOLARKA OTWOROWA 
  

4.4.1 Stolarka aluminium Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 

jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 
System fasadowy, aluminiowy /drzwi i okna fasadowe aluminiowe przeszklone. 
Aluminiowy system słupowo-ryglowy ze szkleniem bezramowym kolor RAL 7040.  
Szklenie antosol zielonkawe. Zastosować zintegrowane z systemem przeszklonych drzwi 
aluminiowych. Po dwóch stronach drzwi zastosować antaby ze stali nierdzewnej śr: 40mm o dł. 
200 cm. Szklenie potrójne: Szkło 44,1 bezpieczne.  
Podział oraz wskazanie kwater rozwieralnych, uchylno – rozwieralnych, uchylnych oraz stałych 
zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki aluminiowej. 
Stolarkę aluminiową należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane [32szt]. Nawiewniki 
zaopatrzone w mufę teleskopową z przeznaczeniem do profili aluminiowych. Montowane w 
górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby 
zespolonej – w zależności od przyjętego systemu profili aluminiowych).  
Kolor : szary RAL 7040 lub zbliżony np. 7045. Wymiary: 402x27x45 mm. 

4.4.2 Stolarka wewnętrzna Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 

jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 
1) Drzwi wewnętrzne pełne  
Kolor : Orzech Bielony lub Dąb 
Konstrukcja skrzydła: 
Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa w ramie z materiałów drewnopochodnych, wzmocniona 
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona jest płytą HDF. Pionowa krawędź 
zabezpieczona ABS. 
Z zewnętrznej strony - okleina CPL HQ 0,2 
Ościeżnice proste. Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”. Dwa zawiasy czopowe standard. 
Klamka w komplecie 

4.4.3 Drzwi wewnętrzne oddzielenia pożarowego Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty 

równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
Stolarka aluminiowa w systemie p.poż 
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Wypełnienie: Szklenie: Szkło EIS 30 wewn., Panel EI 30 BL/GK/GK/BL 
Brak progu, Samozamykacz ramieniowy 
Trzy zawiasy trójskrzydełkowe 
Zamek zasuwkowo - zapadkowy z wkładką patentową,  
Klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej. 
Witryna EI 30 
Wypełnienie: Szkło EI 30/10KR/4 ESG/8KR/33.2 iPlus zewn. Ug=0,5 U=1,00 W/m2K 

  

4.5 DACH  
 Dach główny czterospadowy kopertowy spadku 25°. Zaprojektowany z wiązarów kratowych, 

łączonych za pomocą płytek kolczastych. Dach nad łącznikiem w formie stropodachu 
niewentylowanego.  
Pokrycie dachowe folia dachowa na bazie PVC-P wzmocniona siatką poliestrową.  
Mechanicznie kotwiona do podłoża, odporna na działanie promieniowania UV, wytrzymałość 
pożarowa B ROOF (t1). Kolor RAL 7040. 
Mocowanie foli dachowe do podłoża za pośrednictwem systemowych łączników dachowych: 
1) podkładka/tuleja 45 (711N, mm) 
2) łącznik 6.30 (710N, mm) 
- w strefie narożnej 3szt/m2  
- w strefie krawędzi zewnętrznej 2szt/m2  
- w strefie krawędzi wewnętrznej 2szt/m2 

Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 
użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

  

4.5.1 Obróbki blacharskie.  
Opierzenie attyk dachów wykonać z systemowej blachy powlekanej stalowo-cynkowej 
powlekanej PVC  
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 
użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

4.5.2 System odwodnienia dachów i wentylacji przestrzeni strychowej.  
- Zaprojektowano systemowe rozwiązanie odwodnienia połaci dachowych w postaci wpustów 
dachowych DN/OD 100/110 pionowy z mankietem przyłączeniowym do membrany dachowej 
1,5mm. Materiał poliuretan. Wyposażony w samoregulujące elementy grzejne - podpięcie na 
zwykłą złączkę elektryczną pod napięcie 230V. Wyposażenie w koszyk żwirowy. Montaż 
wciskowy w misie wpustu. Materiał poliamid Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty 

równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
- Odwodnienie awaryjne projektuje się do każdej zlewni przelew awaryjny DN/OD 100/110 
kołnierzem PVC (do łączenia z folią dachową PCV-P)., wbudowany w attykę z wolnym 
wyrzutem tzw. "rzygacz". Wlot do przelewu powinien zaczynać się ok 7 cm powyżej poziomu 
wlotu do wpustu głównego (najniższego poziomu na połaci dachowej). Uwaga! Dotyczy rozwiązań 

projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
- Systemowy wywietrznik do przestrzeni wentylacyjnej połaci z kołnierzem przyłączeniowym 
dedykowanym do planowego pokrycia dachowego DN 110. 

 
NW - Kratka nawiewna PCV DN110mm. Montaż w opłytowaniu MDF Uwaga! Dotyczy rozwiązań 

projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
- rynny dachowe i rury spustowe tytancynk; powlekane systemowo  gr. 0,55mm. kolor RAL 7040. 
DN/OD 100/110Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 

jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
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projektanta. 
4.5.3 Parapety systemowe zewnętrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo  w kolorze RAL 7040.  
4.5.4  Drabina elewacyjna rozkładana z koszem, z pomostem attykowym i zamknięciem dostępu 

Wykonana w całości z aluminium, H =3,70m 
Obręcze kosza ochronnego co 80 cm. Szerokość zewnętrzna drabiny: 55 cm. Antypoślizgowe 
szczeble 28 x 28 mm o szerokości 50 cm. Przekrój podłużnicy 58 x 25 mm. Uchwyty 
standardowe długości 16 cm (inne długości dostępne jako akcesoria). Słupek zejścia prosty Uwaga! 

Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

  

4.6 OGRODZENIE 
System ogrodzenia palisadowego 
Materiał: stal, RAL 7040 ocynkowana + malowanie proszkowe  
- wypełnienie: kształtownik 60x40x1,25mm 
- rozstaw palisady 100mm - osiowo 
- montaż od poziomu terenu 
Składowe systemu: 
- Brama uchylna RAL 7040, H: 170 cm L: 300 cm RAL:7040 
- Furtka RAL 7040, H: 170 cm L: 90 cm 
- Przęsło palisadowe RAL 7040, 86 szt. H: 176 cm L: 250 cm  
- Słupek 80x80x2,0mm RAL 2500 
- Uchwyt montażowy OC.+ RAL PP002 
Widok poglądowy: przęsło          brama uchylna:                            furtka:   

                          
Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 

materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
  

5 ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
  

5.1 TYNKI  I GŁADZIE GIPSOWE 
 Tynki należy wykonać na ścianach istniejących i nowych. 

Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do nakładania agregatem. O bardzo drobnym 
uziarnieniu(max wielkość ziarna 0,5mm) i wysokiej plastyczności do wykonywania tynków 
wewnętrznych, cementowo-wapiennych, zacieranych na gładko. Jednowarstwowa mieszanka 
tynkarska, przeznaczona do pomieszczeń suchych i o podwyższonej wilgotności. 
 
Istniejące ściany wewnętrzne murowane, ceramiczne przeznaczone do adaptacji dla nowych 
funkcji pomieszczeń lub do likwidacji wg. rysunków. Projektuje się wymianę istniejących 
okładzin na całej wysokości (tynki, boazeria, płytki ceramiczne). Po usunięciu istniejących 
okładzin ściennych należy dokonać oględzin murów, uzupełnić istniejące ubytki i przygotować 
powierzchnię to wykonania.  
Na powierzchni ścian i sufitów należy wykonać wyprawę tynkarską jako gotowa, sucha 
mieszanka tynkarska do nakładania agregatem. O bardzo drobnym uziarnieniu(max wielkość 
ziarna 0,5mm) i wysokiej plastyczności do wykonywania tynków wewnętrznych, cementowo-
wapiennych, zacieranych na gładko. Jednowarstwowa mieszanka tynkarska, przeznaczona do 
pomieszczeń suchych i o podwyższonej wilgotności. 

  

5.2 POWŁOKI MALARSKIE 
 Lateksowa powłoka malarska na przygotowanym tynku cementowo -wapiennym. Gruntowanie, 

malowanie dwukrotne. Ściany, ościeża, sufity. 
Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz 
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pomieszczeń. Zmniejsza chłonność podłoża, poprawia przyczepność i zwiększa wydajność farb 
nawierzchniowych.  
Przed malowaniem: 
Zawsze przed zastosowaniem produktu, należy przeczytać zalecenia znajdujące się na 
opakowaniu.  
Kolor farby podkładowej powinien być jak najbardziej zbliżony do koloru warstwy 
nawierzchniowej.  
Podczas malowania: 
Przed rozpoczęciem prac produkt należy dokładnie wymieszać. Należy zacząć od sufitu a potem 
przejść do malowania ścian. Przy malowaniu sufitów, pierwsza warstwa farby powinna być 
nakładana równolegle do ściany przez którą „wchodzi” do pomieszczenia najwięcej światła, a 
druga prostopadle. Niska wilgotność względna w pomieszczeniu może spowodować, że 
wodorozcieńczalne farby mogą zbyt szybko wysychać podczas malowania.  Zbyt wysoka 
wilgotność może wydłużyć czas schnięcia produktów do niebezpiecznego poziomu, co w efekcie 
może dać np. przebarwienia lub różnicę w połysku.  
Po malowaniu: 
Bezpośrednio po malowaniu należy usunąć maskującą taśmę malarską. Po malowaniu można 
ogrzać pomieszczenie tak, by temperatura wzrosła, a wilgotność względna spadła, co sprawi, że 
farba szybciej wyschnie. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i wietrzyć pomieszczenie do 
zaniku zapachu. 
Powierzchnie niemalowane: Świeże tynki mineralne można malować po minimum 4 tygodniach 
sezonowania. Płyty G-K, gładzie szpachlowe można malować po całkowitym wyschnięciu. 
Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. W sytuacji, 
gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a 
następnie całą powierzchnię przeszpachlować gładzią szpachlową. Przy małych nierównościach 
można od razu zastosować gładź szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw i gładzi 
powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Tynki maszynowe z widoczną 
błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować i oczyścić z pyłu. Następnie nałożyć jedną warstwę 
farby gruntującej  
Lateksowa powłoka malarska na przygotowanym tynku cementowo -wapiennym. Gruntowanie, 
malowanie trzykrotne. Ściany, ościeża, sufity. 
Warstwa gruntująca typu Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 

parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

po akceptacji projektanta. Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i 
sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza chłonność podłoża, poprawia przyczepność i 
zwiększa wydajność farb nawierzchniowych.  
Farba lateksowa do ścian i sufitów Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne 

o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 

produktu, po akceptacji projektanta: 
Wodorozcieńczalna farba lateksowa do malowania ścian i sufitów wnętrz pomieszczeń. Nadaje 
malowanej powierzchni głęboko matowe wykończenie. Charakteryzuje się dużą siłą krycia oraz 
odpornością na ścieranie. Zapewnia trwały efekt dekoracyjny 
- odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (PN-EN 13300) 
- stopień połysku: MaT 

5.2.1 RENOWACJA I WYKONANIE POWOK LAMPERYJNYCH 
W części istniejącej zaprojektowano renowację/odtworzenie powłok lamperyjnych w ciągach 
komunikacyjnych (wg. rysunku). Technologia wykonania powłok lamperyjnych: 
- Przygotowanie podłoża: podłoże pomalowane odporną na szorowanie farb  
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, 
gładka i jednolita.  
- Powierzchnie wcześniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odtłuść poprzez 
umycie wodą z dodatkiem środków myjących. 
- Lamperie uprzednio pomalowane emalią ftalową zagruntować gruntem szczepnym. - 
Przemalować w/w farbą nawierzchniową a następnie nanieść warstwę lakieru lamperyjnego.  
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- Lakieru nie należy stosować na powierzchnie niemalowane. 
Lakier lamperyjny  właściwościach: 
 
- bezzapachowy 
- wodorozcieńczalny 
- satynowy połysk 
- malowanie dwukrotne (druga warstwa po ponad 2h) 
- kolor – do ustalenia na miejscu budowy 

  

5.3 PŁYTKI CERAMICZNE, GRESOWE 
5.3.1 CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA  

Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 

użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
W części istniejącej, przy pomieszczeniach remontowanych (zaplecze kuchenne, komunikacja) 
zaprojektowano płytki ceramiczne od poziomu podłogi do wysokości krawędzi opaski drzwi  
Płytki zastosować jako 30/30, cokoły: 8/30, 
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  
Certyfikat nr B/03/119/08,  
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008  
 
Charakterystyka płytek ceramicznych: 
- płytka rektyfikowana  wymiar 300x300 mm  
- gres porcelanowy szkliwiony, powierzchnia naturalna, płytka imitująca kamień z widocznymi 
wenami, brokatująca powierzchnia płytki 
- płytka antypoślizgowa R 10 , 
- nasiąkliwość poniżej 0,1% 
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5 
- odporne na plamienie 

5.3.2 CZĘŚĆ PROJEKTOWANA 
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 

użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. W 
części projektowanej zaprojektowano płytki ceramiczne od poziomu podłogi do pełnej 
wysokości pomieszczenia. 
Płytki posadzkowe zastosować jako 120x60cm i 60x60 
Płytki ścienne zastosować jako 60x30 (układana poziomo) 
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  
Certyfikat nr B/03/119/08,  
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
 
Charakterystyka płytek ceramicznych: 
- płytka rektyfikowana  wymiar 1200x600mm, 600x600mm, 600x300mm  
- gres porcelanowy szkliwiony,  
kolor : wg projektu 
powierzchnia naturalna, płytka imitująca kamień z widocznymi wenami, brokatująca 
powierzchnia płytki 
- płytka antypoślizgowa R 10 , 
- nasiąkliwość poniżej 0,1% 
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5 
- odporne na plamienie 

 Płytki podłogowe 
Układane na przygotowanym podłożu, po wcześniejszej likwidacji istniejących warstw posadzek.  
Przygotowanie podłoża 
1. ze względu na stan istniejących posadzek tj. ubytki, wgłębienia [ślad czasu] oraz wyszczerbienia 
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i wyżłobienia  
2. należy odpowiednio przygotować podłoże ilość podłoża do przygotowania stanowi wartość  
przyjęta do ułożenia płytek na korytarzach 
3. podłoże musi być równe, nośne i zwarte, jeżeli przy ostukiwaniu zostaną stwierdzone  
odspojenia -„głuche odgłosy”, należy je skuć i wykonać od nowa. Podłoże powinno być  
oczyszczone ze wszystkich zabrudzeń, pozostałości farb, kurzu, substancji tłustych  
w przypadku powierzchni pokrytych np.: powłoką z farb olejnych i emulsyjnych  
należy je usunąć mechanicznie, a wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawami 
wyrównującymi. Na większych powierzchniach wykonać pionowe i poziome nacięcia  
w celu zmniejszenia powstających podczas wiązania naprężeń podłoże należy gruntować  
emulsjami gruntującymi. jastrychy przed położeniem płytek należy zagruntować i wyrównać np.: 
zaprawami samopoziomującymi ewentualnie zrezygnować z samopoziomujących  
na zaprawy do ułożenia płytek powierzchniowo. 
 
Płytki przed montażem 
Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem: jakości 
powierzchni, odcieni i wymiarów 
Fuga (spoina) 
Zaleca się układanie płytek na spoinę o szerokości min. 3 mm. Szerokość spoiny powinna być 
proporcjonalna do długości boków płytki i wynosić 3 mm dla formatu 30x30,4 cm; 4 mm dla 
formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm. Spoina spełnia następujące funkcje: 
- estetyczną, 
- maskującą – pozwala zamaskować dopuszczalne różnice długości krzywizny boków,   
szczególnie w przypadku dobrania koloru fugi zbliżonego do barwy płytki. 
- ochronną – w spoinie zbierają się materiały cierne (np. piasek z obuwia) mające wpływ na 
„żywotność i estetykę płytki”. Fuga pochłania także naprężenia. 
Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń Producentów chemii budowlanej. 
Polecamy stosowanie fug znanych Producentów chemii budowlanej posiadających atestowane 
produkty. Po zafugowaniu w czasie określonym przez Producenta chemii budowlanej, całą 
zamontowaną powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać świeżych fug. 
Pominięcie opisanych czynności, którą należy traktować jako integralną część prac montażowych, 
będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami na zakup specjalistycznych środków do usunięcia 
pozostałości po fudze. 
Klej 
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentów, posiadających atesty  i 
certyfikaty. Zaprawy powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami Producenta chemii 
budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem: 
- sposobu nakładania, 
- grubości warstwy, 
- czasu wiązania. 

  

5.4 WYKŁADZINA WINYLOWA Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 

parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

po akceptacji projektanta. 
– układana w płytkach 61x61cm 
Homogeniczna wykładzina winylowa Typ I. (pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką).  
Grubość warstwy użytkowej 2.00mm. Zabezpieczenie powierzchni poliuretanem utwardzonym 
promieniami UV 
Klasa użytkowa 34, Reakcja na ogień: Bfl s1 
Odporność przeciw grzybom i bakteriom: Dobra, nie sprzyja wzrostowi 
Clean room test (sterylne pomieszczenia): Klasa A. Antypoślizgowość: R9 
Kolorystyka: wg projektu 

  

5.5  WYKŁADZINA DYWANOWA Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne 

o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 
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produktu, po akceptacji projektanta.   
– tekstylne pokrycia podłogowe - w płytkach 50x50cm 
Metoda produkcji: tuftowana 1/10”. Postać: pętelkowa, barwiona w masie. Górna warstwa 
podłoża: Poliester, Wysokość całkowita: 5,5mm. Wysokość warstwy użytkowej 2,5mm. Gęstość 
runa 0,136 g/cm2. Antyelektrostatyczność ≤ 2,0 kV. Palność Bfl - s1 
Klasyfikacja użytkowa: 33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie.  
Kolorystyka: wg projektu 

  

5.5 OKŁADZINA ŚCIENNA WINYLOWA Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty 

równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
Okleina jednobarwna z delikatnym rasterem 
Skład warstwa wierzchnia winylu zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik 
bawełniany. Szerokość ± 130 cm, gramatura ± 350 gr/m², ± 15 oz/yd, współczynnik 
pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501, B s1 d0 
Kolorystyka: wg. projektu 
Podłoże przygotowane pod okleinę: Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do nakładania 
agregatem. O bardzo drobnym uziarnieniu(max wielkość ziarna 0,5mm) i wysokiej plastyczności 
do wykonywania tynków wewnętrznych. Podłoże pod tapetę winylową. Tynk mechaniczny klasy 
3, przeszlifowany. powierzchnia okładziny wraz z przygotowaną powierzchnią.  

  

5.6 WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
5.6.1 Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 

użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
Systemowe rozwiązanie wycieraczka wejściowa zewnętrzna z osadnikiem i odwodnieniem. 
Osadnik wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.  
Materiał: Krata pomostowa, prasowana, cynkowana ogniowo. Szer/dł: 146/60mm 
z osadnikiem i odpływem do kanalizacji deszczowej. Montaż w przygotowanym korycie w płycie 
żelbetowej tarasowej 

5.6.2 Wycieraczki wewnętrzne: 
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 

użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
Materiał: polipropylen 
Wymiar: 140x60cm. Kolor: antracyt, Grubość:14mm. Spód: guma antypoślizgowa. Montaż w 
przygotowanym korycie w posadzce. 

  

5.7 SUFIT PODWIESZANY 
5.7.1 Sufit podwieszony kasetonowy 60x60cm. Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty 

równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni. Kolor – biały 
NCS 0300. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: A2 niepalny. Dane techniczne: Izolacyjność 
akustyczna 41 dB, Wskaźnik pochłaniania dźwięku 0.1, Odporność na wilgoć 90 %.  
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Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty 
równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 

produktu, po akceptacji projektanta. Elementy składowe 
systemu: 
1. Płyta sufitowa 600x600x8  
2. Profil główny T-24l=3600 mm 
3. Profil poprzeczny T-24 l=1200 mm 
4. Profil poprzeczny T-24 l=600 
5. Profil przyścienny kątowy lub schodkowy 
6A. Wieszak z elementem rozprężnym l = 110 mm 
6B. Wieszak ze sprężyną wieszakową podwójną 
6C. Wieszak z noniuszem 
7A. Pręt wieszakowy z oczkiem 
7B. Pręt wieszakowy z hakiem 
7C. Część górna wieszaka noniuszowego 
8. Stalowy element mocujący: kołki, dyble 
 

5.7.2 Sufit podwieszany (system korytarzowy) 240x30cm.  
Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, białej powierzchni. Uwaga! Dotyczy rozwiązań 

projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
Wyprodukowany w technologii zapewniający redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu 
(skuteczność do 60%). Kolor – biały NCS 0500. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: A2 niepalny. 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku 0.65. Grubość zabudowy 150 mm. Odporność na wilgoć 70 %. 
Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dnfw 42dB. 

 

 

Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty 
równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 
produktu, po akceptacji projektanta. 
1. Płyta sufitowa 12,5x300x2400  
2. Profil nośny T15 3000mm  
3. Profil przyścienny kątowy od  
dł. L = 3,00 m (19x24 mm) mb 
4. Wieszak z noniuszem  
5. Część górna wieszaka noniuszowego L=290 mm  
6. Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm, opak. 20 szt  
7. Klamra zabezpieczająca do wieszaka noniuszowego 
 

  

5.8 LUSTRO 
 Lustra montowane do ściany za pomocą specjalnego kleju do ściany na której są montowane.  

Zaprojektowano lustra w pokojach socjalnych. Lustro ze szkła bezpiecznego, grubości tafli 4mm. 
Tył lustra z powłoką antykorozyjną. Krawędzie szlifowane. Tafle 60x60cm 

  

6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
6.1 Rozwiązania techniczne. 

Projektuje się system kanalizacji deszczowej który odprowadzać będzie wody deszczowe z 
parkingu oraz drogi dojazdowej oraz powierzchni projektowanego dachu .  
Wody opadowe z terenu miejsc utwardzonych (parkingu)  będą odprowadzane poprzez wpusty 
uliczne DN500 połączone z betonowymi studniami kanalizacyjnym Ø1000mm. Wody opadowe 
z dachu będą odprowadzane poprzez system wpustów dachowych, ogrzewanych oraz rur 
spustowych i studni PE Ø600mm. Wody odprowadzane nowopowstałym systemem będą 
doprowadzane do istniejącej studni kanalizacji ogólnospławnej na terenie działki nr ew. 178/4 
pośrednio przez zestaw urządzeń: osadnik zintegrowany wraz z separatorem koalestencyjnym 
(przepływ do 3 do 30 dm3/s)          
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6.2 Rurociągi   
Nowoprojektowane przewody kanalizacyjne zaprojektowano z litych rur PVC-U SN8 SDR 34 z 
wydłużonym kielichem o średnicach  Ø200 oraz PCV - U 160mm, PCV - U 110mm, PCV – U 
70mm ułożone ze spadkiem od 0,5% do 2% . Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej 
Ułożony odcinek rury kanalizacyjnej – po sprawdzeniu prawidłowości spadku i próbie 
szczelności – należy obsypać ręcznie warstwą ochronną z piasku sypkiego.  

6.3  Studnie kanalizacyjne  
Do zbierania wód opadowych z parkingu i drogi dojazdowej zaprojektowano sześć wpustów 
ulicznych klasy D400 osadzonych na studniach betonowych DN500 z osadnikiem. Na kolektorze 
zbiorczym zastosowano studnie rewizyjne  betonowe  Ø1000.  

6.4 Wykopy 
Prace wykonywane będą w wykopach wąsko przestrzennych w obudowie szczelnej lub ażurowej. 
Zaleca się zastosowanie następujących rodzajów zabezpieczeń ścian wykopów:  
- obudowa ażurowa w gruntach słabych przy głębokości do 2,0m, poniżej pełna 
- ścianka szczelna typu „Larsen” w gruntach nawodnionych przy dużych głębokościach 
wykopów. 
Do deskowania ścian należy stosować dyle stalowe typowe, a dla rozparcia ścian – rozpórki 
stalowe jako pewniejsze, łatwiejsze w użyciu i tańsze w eksploatacji od drewnianych.  

6.5 Odwodnienie wykopów na czas budowy 
W zależności od występowania warunków gruntowych przewiduje się lokalne odwodnienie 
wykopów 

6.6 Uwagi końcowe 
- Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie zapoznać się z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. 
- Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przyszłym użytkownikiem istnieje możliwość 
zmiany producenta stosowanych materiałów  pod warunkiem zachowania ich parametrów 
technicznych. 

  

7. INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE. 
 wg. TOM III branża elektryczna. 
8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA. 
 wg. TOM IV branża instalacyjna. 
9. INSTALACJA TELETECHNICZNA. 
 wg. TOM V branża instalacyjna. 
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1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ. 

1.1. Brodzik kwadratowy STANDARD PLUS 90 z przeznaczeniem dla dzieci Uwaga! Dotyczy 
rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta 
Brodzik prysznicowy ze zintegrowaną obudową.  
Parametry: wymiar 90x 90cm, głębokość 9 cm, odpływ 52 mm,  wysokość całkowita 20,5 cm. 

 
Do kompletowania: 
-  z baterią prysznicową i z zestawem prysznicowym: słuchawka prysznicowa 80/3 z drążkiem 700mm, 
elastyczny wąż Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 

 
- systemem do montażu brodzików: kształtownik zamknięty L=600mm 2 szt., nogi 4 szt.,  
uchwyty ścienne 4 szt. Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 

 
1.2 Umywalki z przeznaczeniem dla dzieci. Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne 

produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta 
Umywalka ceramiczna 50 cm z otworem, z przelewem. Głębokość 41 cm, Szerokość 50 cm. Mocowana 
na śrubach. Wysokość montażu dostosowana do wzrostu użytkowników. 
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Do kompletowania z:  
- baterią umywalkową mocowaną na umywalce,  bateria z korkiem automatycznym 
- syfonem,  
- półpostumentem ceramicznym systemowy z jednej kolekcji o wymiarach 32x 27,6x 28,5. 
 

1.3 Miska ustępowa z przeznaczeniem dla dzieci. Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne 
produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta  
Miska ustępowa lejowa stojąca o wysokości 33 cm z odpływem poziomym 

  
Do kompletowania: 
- Deska sedesowa antybakteryjna, z tworzywa duroplast, biała,  zawiasy metalowe 
- Spłuczka: Kolorystyka: biała, dopływ: z boku, montaż natynkowy, spłukiwanie dwudzielne, zakres 
spłukiwania 6/3 l 
 

1.4 Regał na nocniki: Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 
parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
po akceptacji projektanta. 
Regał umożliwiający przechowywanie do 25 nocników (półki w układzie 5x5). - wykonany z płyty 
laminowanej w odcieniu brzozy o grubości 18 mm, z obrzeżem PCV o gr.2 mm , na metalowych nóżkach, 
wykonany na wymiar, wyposażony  w przegrody i półki  
o wym. ok.  dł./gł./wys. 120 x 30 x135 cm (+/- 2 cm) 
- wym. przegródki na nocnik: 29 x 38,8 x 25,3 cm.  
 

1.5 Przewijak Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 
Przewijak - przewijak z półkami i burtami, o wym. ok. szer. / gł. /wys.97 x 75 x 88 cm (+/- 2 cm), 
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy o gr.18 mm z obrzeżem PCV o gr.2 mm, 
W komplecie z materacem 
Materac – materac pokryty tkaniną PCV, łatwy w utrzymaniu w czystości, składa się z czterech elementów 
w kolorze niebieskim, dopasowany do przewijaka, po złożeniu o wym. ok. szer. / gł. /wys. 
93,5 x 73,5 x 25 (+/- 2 cm), 
 

1.6 Umywalka Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta.  
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Umywalka ceramiczna 50 cm z otworem, z przelewem. Głębokość 41 cm, Szerokość 50 cm. Mocowana 
na śrubach. Wysokość montażu dostosowana do wzrostu użytkowników. 

 
Do kompletowania z:  
- baterią umywalkową mocowaną na umywalce,  bateria z korkiem automatycznym 
- syfonem,  
- półpostumentem ceramicznym systemowy z jednej kolekcji o wymiarach 32x 27,6x 28,5. 
 

1.7 Miska ustępowa Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta Miska kompaktowa lejowa prostokątna odpływ poziomy, głębokość 68 cm, wysokość 40 cm,  

szerokość 33 cm.  

 
Do kompletowania: 
- Deska sedesowa antybakteryjna, z tworzywa duroplast, biała, zawiasy metalowe 
- Spłuczka: Kolorystyka: biała, dopływ: z boku, montaż natynkowy, spłukiwanie dwudzielne, zakres 
spłukiwania 6/3 l 
 

1.8 Zlew kuchenny z ociekaczem Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty 
równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, po akceptacji projektanta 
Zlew ze stali nierdzewnej, Długość: 70 cm, Głębokość: 50 cm Pojemność: ok. 20 l. Wyposażony w 
Syfon/sito 1 komora: Rurki: Tworzywo polipropylenowe Sitko/ Koszyk zaworu: stal nierdzewna, 
Uszczelki: guma syntetyczna 

 
 
Do kompletowania: 
- bateria zlewozmywakowa regulator ceramiczny, montaż jednootworowy, obrotowa wylewka przyłącza 
elastyczne G3/8 - M10x1, chrom 
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- szafka: szerokość: 80.0 cm, głębokość: 61.6 cm, wysokość: 88.0 cm,  
Obudowa, głębokość: 60.0 cm, Obudowa, wysokość: 80.0 cm 
Wyposażona w szufladę z wbudowanym amortyzatorem. 2 półki i drzwiczki dwudzielne. Zawiasy z 
zatrzaskami. Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm. Z blatem gr. 30mm przygotowanym pod montaż 
zlewu. 

1.9 Zlew gospodarczy Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 
parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
po akceptacji projektanta 
Zlew ceramiczny do postawienia do zamontowania na wspornikach. 
Wymiary 50cm x 22cm x 40cm 

 
2. OPRAWY OŚWIETLENIOWE. 
Zestawienie opraw oświetleniowych zgodnie z załącznikiem graficznym (rys. rzutu stropu). 
 
3. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW. 
Zaprojektowano plac zabaw na który składa się z 5 urządzeń zabawowych, zamocowanych systemowo na 
nawierzchni naturalnej. - normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-2. Plac zabaw zlokalizowany 10m 
od ściany budynku istniejącego w sąsiedztwie istniejącej piaskownicy. Montaż urządzeń (huśtawka 
wahadłowa podwójna, karuzela wiatrakowa, 3 bujaki sprężynowe) z zachowaniem stref bezpieczeństwa – 
przypisanych indywidualnie przez producenta dla każdej zabawki oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
3.1 Przygotowanie placu budowy 
- karczowanie i ścinanie krzaków i trawy wraz z usunięciem ziemi  
- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu wraz z wywiezieniem  

 
3.2 Roboty montażowe 
- przygotowanie podłoża pod montaż zabawek 
- wykonanie fundamentów pod wyposażenie placu zabaw 
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw 
 
3.3 Specyfikacja urządzeń Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 
parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
po akceptacji projektanta: 
 
 - 20.1 Huśtawka wahadłowa podwójna.  
Dane techniczne:  
- wymiary: długość: 401cm, szerokość: 170cm, wysokość: 250cm,  
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- wysokość swobodnego upadku: 140 cm,  
- strefa upadku: 401 x 780 cm,  
- zakres wiekowy: 3-14 lat  
- liczba użytkowników: 2  
- ilość: 1 sztuka 
 
 - 20.2 Karuzela wiatrak (czteroramienny) 
Dane techniczne: 
- Siedzisko wyposażone w zapięcie  
- Wymiary: długość: 171cm, szerokość: 171cm, wysokość: 78cm, 
- Strefa upadku: Ø5,7 m, 
- zakres wiekowy: 3-6 lat  
- liczba użytkowników : 4  
- ilość: 1 sztuka 
 
 - 20.3 Bujak 
Dane techniczne:  
- Wymiary:  długość: 77cm, szerokość: 50cm, wysokość: 81cm, wysokość siedziska: 45 cm  
wysokość swobodnego upadku: 45 cm  
- strefa upadku: 400 x 400 cm  
- liczba użytkowników : 1  
- przedział wiekowy: 3-6 lat.  
- ilość: 3 sztuki 
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Wskaźnik intensywności zabudowy MIN 0,7, MAX 1,3
Warunek spełniony - wskaźnik wynosi 0,78

1. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ŻŁOBKA       
2. ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŻŁOBKA 
3. PROJEKTOWANA ZABUDOWA CZĘŚCI PODCIENIA WEJŚCIOWEGO 
4a. PROJEKTOWANE: TARAS, SCHODY WEJŚCIOWE I POCHYLNIA
4b. PROJEKTOWANE SCHODY WEJŚCIOWE
5a. PROJEKTOWANY TARAS OGRODOWY
5b. ISTNIEJĄCY TARAS OGRODOWY -proj. zmiana nawierzchni
6. ISTNIEJĄCE SCHODY WEJŚCIOWE
6a. ISTNIEJĄCE SCHODY WEJŚCIOWE - do rozbiórki
7. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
8. PROJEKTOWANY CHODNIK
8a. ISTNIEJĄCY CHODNIK
9. PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA KOŁOWA
9a. ISTNIEJĄCA KOMUNIKACJA KOŁOWA
10. NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
11. WYDZIELONE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
12. HYDRANT ZEWNETRZNY DO ZABUDOWY, średnica dn 80
13. ISTNIEJĄCY HYDRANT ZEWNĘTRZNY, średnica dn 80.
14. DROGA POŻAROWA - utwardzona, szerokość min. 4,0m
15. DROGA PUBLICZNA, ul. MASZAŁKOWSKA
16. SĄSIEDNIA ZABUDOWA
17. ISTNIEJĄCE OGRODZENIE - do wymiany
18. GRANICE DZIAŁEK
19. ISTNIEJĄCA PIASKOWNICA
20. PROJEKTOWANY PLAC ZABAW - ZABAWKI NA TRAWNIKU

eNa

cDn

1. PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE - istniejące

4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - istniejące

5. PRZYŁĄCZE GAZOWE - istniejące

wB80 

ksB200 

t

gs25

wlD150n 

9. WEJSCIE DO BUDYNKU

6. PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE - istniejące

kD

2. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - istniejące, przeznaczone do przebudowy
wg. odrębnego opracowania
3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - projektowane
wg. odrębnego opracowania

7. NIECZYNNY WODOCIĄG - przeznaczony do likwidacji

8. NIECZYNNY CIEPŁOCIĄG - przeznaczony do likwidacji

OBIEKT :

ADRES INWESTORA:

DZIAŁKA nr ewid.:

ADRES OBIEKTU:

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną instalacją gazu, 
wykonaniem miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych, placu zabaw 
i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c 
42-400 Zawiercie

dz. nr 178/5, dr 178/4 
(241602_1, obręb Zawiercie 0012)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

O
R

IE
N

T
A

C
JA

 1
:1

00
 0

00

1:500

PZT 00-01

1:10000

br.

jednostka struktyralna

rodzaj i klasa użytkuBi

48 U

Projektowane wejście i wjazd
na działkę - furtki i bramy

nr dz.objętej opracowaniem178/5

7.

12.

3.

9.

5b.

4a.

6.

4b.

13.

5a.

1.

6a.

HYDRANT DO ZABUDOWY

8.

10.

HYDRANT ISTNIEĄCY

2.

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
powierzchnia utwardzona: 138,0 m2, nawierzchnia kostka betonowa
6x 2.5x5m 
1x 3.6x5m (niepełnosprawny)
3x 2.5x6m 

Zewnętrzne zaopatrzenie wody do gaszenia  pożaru wynosi - 10 
dm3/s - 1 hydrant zewnętrzny nadziemne DN 80 dla 
przedmiotowego obiektu.
Do przedmiotowego obiektu  przewidziano 1 hydrant o 
powyższych parametrach zlokalizowane w taki sposób, że 
pierwszy w odległośc 5 - 75 m od budynku, drugi w odległości 
150m od pierwszego.

WYZNACZONA DROGA POŻAROWA - szerokość min 4,0m 
Dojazd pożarowy do budynku  jest zapewniony poprzez drogę 
publiczną ul. MARSZAŁKOWSKA
jak również drogę dojazdową   

14.

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI
gatunek: KLON, obwód pnia: do 200cm, ilość: 10szt.

PROJEKTOWANE: TARAS, SCHODY WEJŚCIOWE I POCHYLNIA
nawierzchnia betonowa: 75,97 m2

PROJEKTOWANY TARAS OGRODOWY
nawierzchnia deski kompozytowe 186,67 m2

ISTNIEJĄCY TARAS OGRODOWY -proj. zmiana nawierzchni
nawierzchnia deski kompozytowe 228,67 m2

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ŻŁOBKA        
powierzchnia zabudowy: 683,68 m2

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŻŁOBKA        
powierzchnia zabudowy: 590,00 m2

PROJEKTOWANA ZABUDOWA CZĘŚCI PODCIENIA WEJŚCIOWEGO     
powierzchnia zabudowy: 20,93 m2

PROJEKTOWANE SCHODY WEJŚCIOWE
nawierzchnia betonowa 6,43 m2

ISTNIEJĄCE SCHODY WEJŚCIOWE
nawierzchnia betonowa 26,36 m2

ISTNIEJĄCE SCHODY WEJŚCIOWE - do rozbiórki
nawierzchnia betonowa 16,24 m2

OBSZAR PRZEZNACZONY DO KARCZOWANIA (UPORZĄDKOWANIA)
DZIAŁKI Z KRZEWÓW I SAMOSIEJEK (obwód pnia poniżej 50cm)
powierzchnia: 970,00 m2

PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA KOŁOWA

ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY CHODNIK

NAWIERZCHNA BIOLOGICZNIE CZYNNA

teren opracowania_ granica działki nr ew. 
178/5 , dr  178/4 (obręb 0012 Zawiercie)

20.
PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
20.1 Huśtawka wahadłowa podwójna z koszykami 1 szt
Wymiary (dł x szer x wys): 401x170x250cm 
Strefa upadku: 401 x 780 cm, Przedział wiekowy: 3-6 lat. 

20.2 Karuzela wiatrak (czteroramienny) 1 szt
Wymiary (dł x szer x wys)  171x1710,78cm 
Strefa upadku: O5,7 m

20.3 Bujak 3 szt
Wymiary (dł x szer x wys):77x50x81 cm Wysokość siedziska: 45 cm 
Strefa upadku: 400 x 400 cm, Przedział wiekowy: 3-6 lat. 

ABCD
EFGA

dane wg obmiaru geometrycznego z mapy 
do celów projektowych w obszarze inwestycji 
oznaczonym na rysunku planu symbolami ABCDEFGA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANO
NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
(PRZESKALOWANO)  ZAEWIDENCJONOWANEJ
POD NR. P.2416021.2018.614 z dnia 15.10.2018

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018
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PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowania
kopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowanie

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015
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Komunikacja

Biuro

Magazyn

WC

Korytarz

Wiatrołap

Wózkownia

Klatka schodowa

Kuchnia 

Mycie warzyw

Korytarz

Magazyn

Klatka schodowa

Korytarz

Magazyn

WC - personel

    17,02 m²

Aneks kuchenny

WC dzieci

Brudownik

Szatnia

Śluza

Wózkownia

Klatka schodowa

Pokój zabaw 

Pokój ogólny

Sypialnia

    14,05 m²

    12,87 m²

    24,49 m²

    51,85 m²

    44,63 m²

    69,98 m²

   434,55 m²

     5,12 m²

    11,05 m²

    16,04 m²

     1,64 m²

     2,26 m²

     8,95 m²

    18,79 m²

    26,00 m²

     4,35 m²

     7,35 m²

     3,64 m²

     8,15 m²

    15,44 m²

    10,51 m²

     2,85 m²

    12,82 m²

    23,02 m²

     3,72 m²

    17,98 m²

H

H

H

1/15

1/16

1/03

1/05

1/06

1/07

1/08

1/09

1/10

1/11

1/12

1/13

1/14

1/17

1/18

1/19

1/20

1/21

1/22

1/23

1/24

1/25

1/26

1/01parter      2,75 m

1/02

1/04

Wys.pom.PomieszczenieKondygnacja Nr Powierzchnie

razem 

PIWNICA CZ. ISTNIEJĄCA

705,00 m3

562,37 m²POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PIWNICY

KUBATURA BRUTTO PIWNICY

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNICY

 822,80  m²

434,55 m²

PARTER CZ. ISTNIEJĄCA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PARETRU

KUBATURA BRUTTO PARETRU

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARETRU

1835,50 m3

563,23 m²

428,02 m²

I PIĘTRO CZ. ISTNIEJĄCA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA I PIĘTRA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA I PI ĘTRA

KUBATURA BRUTTO I PI ĘTRA 1427,00 m3

RAZEM CZ. ISTNIEJĄCA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA RAZEM

KUBATURA BRUTTO RAZEM

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM

187,35 m²

1948,40 m²

958,92 m²

3967,50 m3

Aneks kuchenny
1/17
A: 12,82 m2

Wiatrołap
1/06
A: 8,95 m2

Magazyn
1/03
A: 16,04 m2

Pokój zabaw 
1/24
A: 51,85 m2

Brudownik
1/19
A: 3,72 m2

Szatnia
1/20
A: 17,98 m2

Korytarz
1/14
A: 15,44 m2

Klatka schodowa
1/13
A: 8,15 m2

Komunikacja
1/01
A: 14,05 m2

Magazyn
1/15
A: 10,51 m2

Kuchnia 
1/09
A: 26,00 m2

Klatka schodowa
1/23
A: 24,49 m2

Wózkownia
1/22
A: 12,87 m2

Biuro
1/02
A: 11,05 m2

WC
1/04
A: 1,64 m2

Korytarz
1/05
A: 2,26 m2

Wózkownia
1/07
A: 18,79 m2

Klatka schodowa
1/08
A: 17,02 m2

Korytarz
1/11
A: 7,35 m2

Magazyn
1/12
A: 3,64 m2
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1/26
A: 69,98 m2

Pokój ogólny
1/25
A: 44,63 m2

Śluza
1/21
A: 5,12 m2

WC dzieci
1/18
A: 23,02 m2

WC - personel
1/16
A: 2,85 m2

Mycie warzyw
1/10
A: 4,35 m2
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placu zabaw i elementów małej architektury.
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Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)
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F
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 15,00 m3

16,80 m2

15 szt

C

E
11 szt

235,56 mb

507,50 m2

36,50 mb

D

OGRODZENIE PRZĘSOWE NA 
FUNDAMENCIE BETONOWYM

ilośćoznaczenie

OGRODZENIE PRZĘSOWE 
BETONOWE

warstwa

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
POD NAWIERZCHNIE 
UTWARDZNE

KOSTKA BETONOWA 
OPASKA, CHODNIK WRAZ Z 
KRAWĘŻNIKAMI I OBRZEŻAMI

379,00 m2

- SCHODY WEJŚCIOWE Z 
POCHYLNIĄ,  MURKI
- PIASKOWNICA
- MAŁA ARCHITEKTURA - ZABAWKI 
GAZONY

DRZEWA KLON
na terenie inwestycji oprócz wskazanych
 drzew istnieją tzw. "samosiejki" - o 
obwodzie pnia niewymagajacym 
zezwolenia na wyciknę (poniżej 50cm)

OBSZAR PRZEZNACZONY DO 
UPORZĄDKOWANIA - WYCINKA 
KRZEWÓW I SAMOSIEJEK - obwód pnia
 mniejszy niż 50cm

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
POD BUDYNEK

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)
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Prefabrykowane koryta 
betonowe 31x50x50cm z 
pokrywą betonową, zbrojoną.

A

B

E

D
C

MIEJSCA POSTOJOWE [3]

MIEJSCA POSTOJOWE [6+1]

O6

O7

O8

O9
O10

O1

O2

O11

O4

O12

O5

B

A

A

C

A

B

C

D

D

[B] DOJAZD DO OBIEKTU_[C]  MIEJSCA POSTOJOWE

[A] CHODNIK, OPASKA

O3
O3

415,35 m2
912,05 mb
101,00 mb

12,00 m3
415,35 m2

41,53 m3

83,00 m3

150,00 m3

[D]  TARAS Z DESEK KOMPOZYTOWYCH

OBRAZ POGLĄDOWY

OBRAZ POGLĄDOWY

138,00 m2

chodnik
kostka bet.

zieleniec

obrzeże betonowe 8x25x100
ława betonowa 6x25
podsypka z piasku 5cm

2,0 % +3,0 +2,0

2,0 %

miejsca 
postojowe
kostka bet.

3 cm

wjazd 
kostka bet.

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

R 4

± 0
+2+3

Ława z betonu C12/15

22 cm

15 cm

Krawężnik najazdowy betonowy 15x30

117,65 mb

205,65 mb

- Deski kompozytowe 160x25x2400 [mm]
- Legary wzmocnione 48x38x2400 [mm]
- Listwa wykończeniowa 160x25x2400 [mm]
- Bloczki betonowe, z hydroizolacją
- Mata z geowłókniny 
- Podsypka żwirowa
- Podbudowa z kruszywa łamanego 
o frakcji 0-30 zagęszczona do Is>1  gr.20 cm 

- Nasyp uformowany z martwicy ziemnej 
pochodzącej z likwidowanych nawierzchni 
zielonych - zagęszczony, średnia gr. 80cm

[I] BETONOWY 
KRAWĘŻNIK 

[J] OGRODZENIE

1. Rozścielenie podsypki piaskowej. 
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem. 
3. Ustawienie krawężników. 
4. Wypełnienie wg osi poziomych i podanych punktów wysokościowych. 
5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej ubiciem. 

[G] OBRZEŻE BETONOWE

[H, I] BETONOWY KRAWĘŻNIK

1. Rozścielenie podsypki piaskowej. 
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem. 
3. Ustawienie obrzeży / elementów palisady. 
4. Wypełnienie wg osi poziomych i podanych  punktów wysokościowych. 
5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej ubiciem. 
6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem

[J] OGRODZENIE 
PALISADOWE

[H] BETONOWY 
KRAWĘŻNIK 
NAJAZDOWY

[G]
OBRZEŻA 
BETONOWE

Obrzeża chodnikowe
Kolor: SZARY
Wymiary: 80x300x1000mm

53,80 mbKrawężnik najazdowy 100x25x15x cm
Kolor:SZARY

Krawężnik  100 x 30 x 15
Kolor:SZARY

187,50 mb

rodzaj ogrodzenia PP 002 (P64) STAL, RAL 7040 
OCYNKOWANA + MALOWANIE PROSZKOWE 
- montaż od poziomu terenu
- wyposażenie:
3x furtka szerokość 90cm - z zamkiem
2x brama rozwieralna, ręczna szerokość 300cm z 
zamkiem
- wysokość od poziomu terenu 176cm

[B] DOJAZD DO 
OBIEKTU

[C]  MIEJSCA 
POSTOJOWE

[D]  TARAS 
ZEWNĘTRZNY

338,15 m2

nazwa producenta_typoznaczenie warstwa ilość

Prefabrykowana betonowa kostka 
brukowa,wg zestawienia, gr. 6cm

[A]CHODNIK,  
OPASKA

133,31 m2

Prefabrykowana betonowa kostka 
brukowa,wg zestawienia, gr. 8cm
BEHATON
Prefabrykowana betonowa kostka 
brukowa,wg zestawienia, gr. 8cm
BEHATON

Składowe systemu tarasowego:

1. Deska Tarasowa 160x25x2400 [mm]
2. Legar 48x38x2400 [mm], wzmocniony - rozstaw 50cm
3. Listwa wykończeniowa   66x6x2400 [mm]
4. Klips startowy S-klips 
5. Klips montażowy V-klips
6. Wkręt samowiercący 3,9 x 19 [mm]

Posadowienie systemu tarasowego:

1. Deski kompozytowe 160x25x2400 [mm]
2. Legary wzmocnione 48x38x2400 [mm]
3. Przestrzeń wentylacyjna/ 
Bloczki betonowe, z hydroizolacją 380x240x120mm
4. Mata z geowłókniny z z warstwą podsypki żwirowej 10cm
5. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-30 zagęszczona do Is>1  gr.20 cm 
6. Nasyp uformowany z martwicy ziemnej pochodzącej z likwidowanych nawierzchni zielonych - 
zagęszczony/ W części isnitejącej adaptacja nasypu

1.Warstwa ścieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa,wg 
zestawienia, gr. 6cm
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm            
3.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm,  gr. 15cm  
4. GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie 
wykonawczym)

1.Warstwa ścieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa,wg 
zestawienia, gr. 8cm
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm            
3.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm, WYMAGANE PARAMETRY 
NOŚNOŚCI min. E2=120MPa, Is=1,03, gr. 25cm  
4.WARSTWA MROZOCHRONNA, ODSĄCZAJĄCA - PIASEK 
GRUBY LUB POSPUŁKA, gr. 20cm
5. GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie 
wykonawczym)

System ogrodzenia palisadowego 
STAL, RAL 7040 OCYNKOWANA + MALOWANIE PROSZKOWE 
- wypełnienie: kształtownik 60x40x1,25mm
- rozstaw palisady 100mm - osiowo
- montaż od poziomu terenu

Składowe systemu:
- Brama uchylna RAL 7040, 2 szt 2. H: 170 cm L: 300 cm RAL:7040
- Furtka RAL 7040, 3 szt. H: 170 cm L: 90 cm
- Przęsło palisadowe RAL 7040, 86 szt. H: 176 cm L: 250 cm - 212 mb
- Słupek 80x80x2,0mm RAL 2500,  84 szt
- Uchwyt montażowy OC.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWE

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018

1:200
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PCV - U 160mm PCV - U 160mm

PCV - U 160mm

PCV - U 160mm

PCV - U 110mm
RS100 l=6,60m

Wpust uliczny DN500
Z osdnikiem h =800
klasa D400

Studzienka PE
600mmrura ochronna 160mm

RS100 l=6,60m

Studzienka PE
600mm

Studzienka PE
600mm

Studzienka PE
600mm

RS100 l=6,60m

Studzienka PE
600mm

RS100 l=6,60m

PVC SDR 34(SN8) 200mm

RS100 l=6,60m

rura ochronna 160mm

RS100 l=6,60m

PCV - U 70mm
l=1,10m i=0,015m

PVC SDR 34(SN8) 200mm

PVC SDR 34(SN8) 200mm
Wpust uliczny DN500
Z osdnikiem h =800
klasa D400

PVC SDR 34(SN8) 200mm
l=2,20m i=0,005m

Wpięcie do istniejącej 
studzienki kanalizacyjnejIstniejąca studnia betonowa

Wpust uliczny DN500
Z osdnikiem h =800
klasa D400

PVC SDR 34(SN8) 200mm
l=7,60m i=0,005m

Studzienka betonowa
1000mm

PVC SDR 34(SN8) 160mm
l=5,60m i=0,005m

Wpust uliczny DN500
Z osdnikiem h =800
klasa D400

Studzienka PE
600mm

PVC SDR 34(SN8) 200mm
l=2,50m i=0,005m

Studzienka betonowa
1000mm

Wpust uliczny DN500
Z osdnikiem h =800
klasa D400

RS70 l=6,60m

Studzienka betonowa
1000mm

PVC SDR 34(SN8) 200mm
l=4,90m i=0,005m

osadnik zintegorwany
z separatorem

separator koalestencyjny
przepływ do 3 do 30 dm3/s

PVC SDR 34(SN8) 200mm

PVC SDR 34(SN8) 200mm
l=8,60m i=0,005m

S2

1,5%
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S9

S8

S10

P
C

V
 - U

 110m
m

l=4,80m
 i=0,015m

PCV - U 110m
m

l=6,20m
 i=0,015m

W6
W1

2%

W3

S5

S6

S3

S4

S7

S1

P
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V
 -
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 7

0m
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ODWODNIENIE

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.
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PVC SDR 34(SN8) 200mm

ODLEGŁOŚCI (m)

PVC SDR 34(SN8) 200mmPVC SDR 34(SN8) 200mm

2,00

RZĘDNA PORÓWNAWCZA 328,97

2,55

S3 S4

1,65

328,72

DROGADROGA

326,28 326,75

DROGA

L=24,80m

328,78

326,68

44
,3

0

328,97

0.
00

24
.8

0

i=0,015m

328,65

i=0,015m L=19,50m

RZĘDNA DNA 326,27

1,30

L=19,15m

63
,4

5

S2S1

RZĘDNA TERENU ISTN.

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ZAŁAMANIA TRASY

ODLEGŁOŚCI (m)

CHODNIKCHODNIK TRAWNIK

328,63

1,77

328,74

1,32

PVC-U 160mm

L=23,40mi=0,015m

S8

90

2,06

RZĘDNA PORÓWNAWCZA 328,97
S6

0.
00

ŚREDNICA, MATERIAŁ

DROGA

2,00

328,78

RZĘDNA DNA 

RZĘDNA TERENU ISTN.

i=0,015m

ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU

S5

CHODNIK

SPADKI, DŁUGOŚCI

ZAŁAMANIA TRASY

326,68

ODLEGŁOŚCI (m)

S7

i=0,015m

PVC SDR 34(SN8) 160mm

L=16,40m

PVC-U 160mm

90

328,74

326,54 326,76 327,14

L=22,95mi=0,015m

S2

90

PVC-U 160mm

329,09

1,33

327,66

ŚREDNICA, MATERIAŁ

RZĘDNA DNA 

0,
00

329,63

TRAWNIK

S8
S9 S10

RZĘDNA TERENU ISTN.

ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ZAŁAMANIA TRASY 90

41
,8

0

329,09

1,33

327,66

RZĘDNA PORÓWNAWCZA 328,97

326,10

TARAS

327,60

329,41

1,27

L=28,30m

28
,3

0

1,22

i=0,015m i=0,015m
L=18,50m

i=0,015m

1:
20

0

1:200

1:
20

0

1:200

1:
20

0

1:200

L=4,90m

4,
90

21
,3

0

44
,2

5

67
,6

5

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ODWODNIENIE_ PROFIL

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018

1:200

PZT_05 00-12



PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

jszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowania
niezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowanie

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

ARCH.

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

P
A

K
IE

T
 A

rc
hi

C
A

D
 S

T
A

R
(T

) 
E

D
IT

IO
N

 2
W

E
R

S
JA

 P
E

ŁN
A

 _
N

R
 S

E
R

. 8
-5

63
73

11
P

O
LI

S
H

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L 
V

E
R

S
IO

N

B
ric

sC
ad

 V
8 

P
ro

 P
L

N
R

 S
E

R
. 2

00
8-

06
-2

0/
S

D
/0

88
8/

P
ra

co
w

ni
a 

P
ro

je
kt

ow
a

C
O

R
E

LD
R

A
W

G
R

A
P

H
IC

S
 _

 S
U

IT
E

 X
4

D
R

14
R

22
-Y

LH
F

R
9N

-K
B

B
M

...
...

...
.

pr
aw

a 
au

to
rs

ki
e 

ni
ni

ej
sz

eg
o 

op
ra

co
w

an
ia

 z
as

tr
ze

żo
ne

 w
ed

łu
g

us
ta

w
y 

z 
04

.0
2.

19
94

 r
.

ko
pi

ow
an

ie
 i 

u
ży

tk
ow

an
ie

 b
ez

 z
go

dy
 

au
to

ra
 je

st
 z

ab
ro

ni
on

e
U

W
A

G
A

: w
sz

el
ki

e 
zm

ia
ny

 r
oz

w
i
ąz

ań
 

or
az

 m
at

er
ia

łó
w

 u
zg

od
ni

ć 
 

au
to

re
m

 p
ro

je
kt

u.

P
A

K
IE

T
 S

P
E

C
B

U
D

 w
er

sj
a 

9.
0

N
R

 0
9F

C
-A

18
3

W
er

sj
a 

pe
łn

a 
D

X
F

A
rt

la
nt

is
 R

E
N

D
E

R
_R

3 
A

rt
la

nt
is

 R
E

N
D

E
R

_R
6

IN
T

E
R

so
ft 

P
A

R
T

N
E

R
_ 

A
rC

A
D

ia
_S

O
F

T
ID

 k
lie

nt
a:

#1
13

91
56

P
ra

co
w

ni
a 

P
ro

je
kt

ow
a

M
ic

ro
so

ft 
O

ffi
ce

 B
as

ic
 2

00
7

w
/O

fc
P

ro
07

T
ria

l (
O

E
M

)
P

ro
of

 o
f L

ic
en

se
 X

12
-8

83
19

C

A

F

B
D

E

2

300,00 m2

2
260,00 m2

650,00 m2

NAWIERZCHNIA 
BIOLOGICZNIE 
CZYNNA

Ułożenie warstwy żyznej gleby na uformowanych 
skarpach. Grubość warstwy żyznej gleby 10-15cm

NAWIERZCHNIA 
BIOLOGICZNIE 
CZYNNA - 
SKARPY

NAWIERZCHNIA 
BIOLOGICZNIE 
CZYNNA

10

Skarpy należy uformować wykorzystując istniejącą 
martwicę ziemną pochodzącą z likwidowanych 
nawierzchni zielonych. Martwice ziemną należy 
oczyścić z gruzu i pozostałości po ogórdkach 
działkowych.

1

Nawierzchnia trawiasta - uzupełnienie nawierzchni po 
przeprowadzonych robotach

 NOWOPROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA, ORAZ UZUPEŁNIENIA W MIEJSCACH UKŁADANIA NAWIERZCHNII  
UTWARDZONYCH, OBRZEŻY( ZAŁOŻENIE PASA 1,00m )

1.1. Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym 
lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. 
1.2. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren 
(usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). 
1.3. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę 
kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać. 
1.4. Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W 
celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze. 
1.5. Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. 

Mieszkanka trawy uniwersalnej, parkowej (Wydajność 50m2/kg):
- Życica trwała Naki 50%
- Życica trwała Bokser 10%
- Kostrzewa czerwona Boreal 35%
- Kostrzewa czerwona Jasperina 5%

3.

6.

1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZIELEŃ

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
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Sypialnia
1/46
wykł. PCV
A: 31,50 m2
H: 3,00 m

Sypialnia
1/54
wykł. PCV
A: 31,50 m2
H: 3,00 m

Sypialnia
1/38
wykł. PCV
A: 31,50 m2
H: 3,00 m
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N
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Balustrada szklana na rotulach.
Montaż do lica płyty schodów

Balustrada szklana na rotulach.
Montaż do lica ściany schodów

Pochwyt zewnętrzny mocowany 
do ścian na pochylni

Aneks urzadze ń
chłodniczych
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A

część opisowa projektu /np. nat ężenie oświetlenia, certyfikowane oprawy lamp, 
czas ich zał ączania itp./ powinna by ć zgodna z PN - EN 1838 i PN-EN 50172

Jeżeli punkty pierwszej pomocy, oraz 
urządzenia przeciwpożarowe i przyciski
 alarmowe nie znajduję się na drodze 
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to 
powinny one być tak oświetlone, aby 
natężenie oświetlenia na podłodze w 
ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.

Kondygnacja

Kondygnacja

Powierzchnia 
użytkowa

Zestawienie pomieszcze ń parteru

Wys.pom.PomieszczenieNr Rodzaj posadzki Powierzchnia 
użytkowa

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

PARTER

Do zamontowania oprawa z modułem 
awaryjnym 3W LED 3h, IP 41, 
nastropowa [optyka do pom.]

1,
0%

Korytarz

    12,11 m²

    40,01 m²

     6,83 m²

     8,38 m²
     3,19 m²

    21,77 m²

     8,81 m²

     7,08 m²

    44,69 m²
    31,50 m²

     9,00 m²

     4,01 m²

     7,08 m²

    10,22 m²

    44,67 m²

1/27

1/28

1/29

1/30

1/31
1/32

1/33

1/34

1/35

1/36

1/37
1/38

1/39

1/40

1/41

1/42
1/43

1/44

1/45

1/46

1/47

1/48
1/49

1/50

1/51

1/52

1/53
1/54

1/55

1/56

1/57

1/58

    31,50 m²

     9,00 m²

     4,01 m²
     2,23 m²

     7,08 m²

     2,23 m²

     4,01 m²

     9,00 m²
    31,50 m²

    44,69 m²

    10,22 m²

    14,92 m²

     6,49 m²

   997,19 m²

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA RAZEM

płytki ceramiczne

wykładzina obiektowa

płytki ceramiczne

wykładzina 
obiektowa

płytki ceramiczne

wykładzina 
obiektowa

300,00 cm

płytki ceramiczne

wykładzina 
obiektowa

płytki ceramiczne

I PIĘTRO

Oprawa awaryjna 
UP-DOR + modul  AW3h z grzałką 
AT 2x18W, IP 66

Na zewnątrz i w pobliżu (w odległości 
2 metrow) każdego wyjścia 
końcowego.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantam wewnętrznym DN25 z wężem półsztywnym.
Budynek magazynowy wyposażony w dwa zestwy hydrantowe.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszony na zewnętrz budynku, przy wyjściu ewakuacyjnym.

symbol ilość opis

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - W PRAWO

uwagi

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
WYJŚCIE EWAKUACYJNE

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - PROSTO

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - W LEWO

oprawa projektowana
- droga ewakuacyjna o szerokości do 2 metrow, średnie 
natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii 
tej drogi powinnobyć nie mniejsze niż 1 lx.
- pas drogi obejmujący co najmniej połowę szerokości 
drogi, natężenie oświetlenia powinno wynosić co 
najmniej 0,5 lx

część opisowa projektu /np. natężenie oświetlenia, 
certyfikowane oprawy lamp, 
czas ich załączania itp./ powinna być zgodna z PN - EN 
1838 i PN-EN 50172

KONDYGNACJA
POWIERZCHNIA 

ZABUDOWY

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA

POWIERZCHNIA 

CAŁKOWITA

KUBATURA

K +1

POWIERZCHNIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH T1

PARTER K +0

POWIERZCHNIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH T2

K -1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNII BUDYNKU 

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA RAZEM

Zestawienie pomieszcze ń parteru

Wys.pom.PomieszczenieNr

Szatnia

    26,00 m²

Aneks kuchenny

    17,02 m²

    18,79 m²

     8,15 m²
    39,04 m²

    10,51 m²

     2,85 m²

    12,82 m²

    23,02 m²
     1,42 m²

Klatka schodowa

Pokój zabaw 

Magazyn

Magazyn

Pokój ogólny

Sypialnia

    26,30 m²

     7,30 m²
    12,98 m²

     7,53 m²

     6,77 m²

     3,77 m²

     7,35 m²
     3,64 m²

1/15

1/16

1/17

1/18
1/19

1/20

1/21

1/22

1/23

1/24
1/25

1/26

1/01

1/02
1/03

1/04

1/05

1/06

1/07
1/08

1/09

1/10

1/11

1/12

1/13
1/14

Kuchnia 

Aneks kuchenny

    64,21 m²

    10,22 m²

płytki ceramiczne

Wózkownia

     5,12 m²

    12,87 m²

    24,49 m²

    36,87 m²
    44,63 m²

    69,98 m²

   452,63 m²

Wózkownia

Korytarz

Biuro
WC - personel

Biuro

ArchiwumPARTER

PIWNICA

Rodzaj posadzki

RAZEM

705,00 m3

1427,00 m3

4745,30 m3

POWIERZCHNIA TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH T3

POWIERZCHNIA TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH T4

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU  RAZEM

6

AW-UP

10

9

2

Co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego ABC, 4 kg środka gaśniczego powinna przypadać na każde 100 
m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia
 ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V

2

Do zamontowania oprawa z modułem 
awaryjnym 3W LED 3h, IP 41, sufit 
podwieszany [optyka do korytarzy]

15

6

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZ. PROJEKTOWANA

589,30 m²POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA CZ. PROJEKTOWANA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PARTERU CZ. PROJEKTOWANA

KUBATURA BRUTTO PARTERU CZ. PROJEKTOWANA

PARTER CZ. PROJEKTOWANA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PARETRU

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA I PIĘTRA

KUBATURA BRUTTO PARETRU

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARETRU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PIWNICY

KUBATURA BRUTTO PIWNICY

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNICY

PIWNICA CZ. ISTNIEJĄCA

PARTER CZ. ISTNIEJĄCA

I PIĘTRO CZ. ISTNIEJĄCA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA I PI ĘTRA

KUBATURA BRUTTO I PI ĘTRA

 75,97 m²

 6,43 m²

 186,67 m²

 228,67 m²

Magazyn

 997,19 m2

WYPOSAŻENIE WC DLA DZIECI:
A - brodzik z natryskiem
B - umywalka dostosowana do wzrostu dzieci
C - miska ustępowa dostosowana do wzrostu dzieci
D - regał na nocniki
E - stanowisko do przewijania dzieci  (przewijak naścienny)

B CB' D'A D E F G H I J K LF' H' I' J'

1

2

3

4

5

6

 187,35 m2

275,00 cm

Szatnia

     6,18 m²

UWAGA: 
1. Dotyczy rozwi ązań projektowych alternatywne produkty równowa żne o 
parametrach jako ściowych, cechach u żytkowych i materiałowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. Materiały 
dotycz ące danej firmy maj ą charakter przykładowy. 
2. Rysunek rozpatrywa ć łącznie z projektami bran żowymi [w zakresie 
opracowania dokumentacji]
3. Wszystkie wymiary sprawdzi ć na budowie.
4. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nale ży sprawdzi ć przed 
zamówieniem - po wykonaniu otworów okiennych  i drzw iowych.
5. Projektant nie ponosi odpowiedzialno ści za wszelkie zmiany 
wprowadzone przez Inwestora w okresie pó źniejszym ni ż data niniejszego
 opracowania.
6. POZIOM PARTERU (rzędną) należy zewryfikowa ć na budowie w 
odniesieniu do poziomu posadzki parteru w cz ęści istniej ącej. 

parkiet

A'

705,00 m3

562,37 m²

187,35 m²

 822,80  m²

434,55 m²

1835,50 m3

428,02 m²

563,23 m²

1427,00 m3

 562,37 m2

428,02 m2

    10,74 m²

Korytarz

Magazyn

Obróbka wstępna

Pom. porzadkowe

Korytarz

Mycie warzyw

Klatka schodowa

Wózkownia

Klatka schodowa
Korytarz

Pokój socjalny

WC - personel

WC dzieci
Brudownik

Śluza

WC dzieci

Pokój ogólny Oddział nr 3
Sypialnia

Pokój socjalny

Pom. pomocnicze

WC - personel

Sala zajęć
Aneks kuchenny

WC dzieci

Pokój ogólny Oddział nr 2

Sypialnia

Pom. pomocnicze

Pokój socjalny
WC - personel

Aneks kuchenny

WC - personel

Pokój socjalny

     2,23 m²

    31,64 m²

Pom. pomocnicze
Sypialnia

Pokój ogólny Oddział nr 1

WC dzieci

Pom. techniczne

Łącznik

 683,68 m²

966,22 m²

   544,56 m²

2910,00 m3

1 273,98 m21612,56 m2  2909,15 m2 6886,30 m3

 563,23 m2

 1 777,55 m2
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25 dzieci + 2 opiekunów25 dzieci + 2 opiekunów25 dzieci + 2 opiekunów

A'

25 dzieci + 2 opiekunów

329,08m n.p.m.

330,15m n.p.m.

328,93m n.p.m.
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Klatka schodowa
1/11
A: 17,02 m2

Korytarz
1/07
A: 7,35 m2

Wózkownia
1/12
A: 18,79 m2

Magazyn
1/02
A: 7,30 m2

Magazyn
1/03
A: 12,98 m2

Magazyn
1/04
A: 7,53 m2

Obróbka wst ępna
1/05
A: 6,77 m2

Pom. porzadkowe
1/06
A: 3,77 m2

Magazyn
1/08
A: 3,64 m2

Kuchnia 
1/09
A: 26,00 m2

Pokój ogólny
1/25
A: 44,63 m2

WC - personel
1/16
A: 2,85 m2

Mycie warzyw
1/10
A: 6,18 m2

Pokój socjalny
1/15
A: 10,51 m2

Sypialnia
1/26
A: 69,98 m2

WC dzieci
1/18
A: 23,02 m2

Brudownik
1/19
A: 1,42 m2

Szatnia
1/20
A: 10,74 m2

Śluza
1/21
A: 5,12 m2

Klatka schodowa
1/13
A: 8,15 m2

Korytarz
1/01
A: 26,30 m2

Wózkownia
1/22
A: 12,87 m2

Aneks kuchenny
1/17
A: 12,82 m2

Pokój socjalny
1/40
pł. ceram
A: 4,01 m2
H: 3,00 m

Aneks kuch.
1/50
wykł. PCV
A: 7,08 m2
H: 3,00 m

Pokój zabaw 
1/24
A: 36,87 m2

Korytarz
1/14
A: 39,04 m2

Klatka schodowa
1/23
A: 24,49 m2

Pom. techniczne
1/57
pł. ceram
A: 14,92 m2
H: 3,00 m

WC dzieci
1/56
pł. ceram
A: 10,22 m2
H: 3,00 m

Pokój ogólny Oddział nr 3
1/37
wykł. PCV i dywan.
A: 44,69 m2
H: 3,00 m

Schody wej ściowe
T1
beton
A: 75,97 m2

Wózkownia
1/27
pł. ceram
A: 12,11 m2
H: 3,00 m

Pokój ogólny Oddział nr 1
1/55
wykł. PCV i dywan.
A: 44,69 m2
H: 3,00 m

Pokój ogólny Oddział nr 2
1/45
wykł. PCV i dywan.
A: 44,67 m2
H: 3,00 m

Sala zajęć
1/42
wykł. dywan.
A: 31,64 m2
H: 3,00 m

WC dzieci
1/36
pł. ceram
A: 10,22 m2
H: 3,00 m

Pokój socjalny
1/52
pł. ceram
A: 4,01 m2
H: 3,00 m

Pokój socjalny
1/48
pł. ceram
A: 4,01 m2
H: 3,00 m

WC dzieci
1/44
pł. ceram
A: 10,22 m2
H: 3,00 m

Korytarz
1/30
pł. ceram
A: 6,83 m2
H: 3,00 m

Biuro
1/31
pł. ceram
A: 8,38 m2
H: 3,00 m

WC - personel
1/32
pł. ceram
A: 3,19 m2
H: 3,00 m

Archiwum
1/34
pł. ceram
A: 8,81 m2
H: 3,00 m

Korytarz
1/29
pł. ceram
A: 64,21 m2
H: 3,00 m

Schody wej ściowe
T2
beton
A: 6,43 m2

Łacznik
1/58
pł. ceram
A: 6,49 m2
H: 3,00 m

Szatnia
1/28
pł. ceram
A: 40,01 m2
H: 3,00 m

Taras ogrodowy
T4 
deski kompozyt
A: 228,67 m2

Taras ogrodowy
T3
deski kompozyt
A: 186,67 m2

Aneks kuch.
1/43
wykł. PCV
A: 7,08 m2
H: 3,00 m

Aneks kuch. 
1/35
wykł. PCV
A: 7,08 m2
H: 3,00 m

Pom. pomocnicze
1/39
pł. ceram
A: 9,00 m2
H: 3,00 m

Pom. pomocnicze
1/47
pł ceram
A: 9,00 m2
H: 3,00 m

Pom. pomocnicze
1/53
pł ceram
A: 9,00 m2
H: 3,00 m

Biuro
1/33
pł. ceram
A: 21,77 m2
H: 3,00 m

AW1

AW2

EW1

EW2

EW3

EW4

AW1

AW1

AW2 AW2

AW1 AW1

AW1

AW2 AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW1AW1

AW2 AW2AW2AW2 AW2

AW3

EW1

AW2

E
W

4

EW1

EW4

AW1

EW4

EW2EW2

E
W

1

E
W

4

EW4

EW1

EW4

E
W

1

EW1

EW3

E
W

1

AW2

EW3

EW1

EW4

AW1

AW2

EW1

WC - personel
1/41
pł. ceram
A: 2,23 m2
H: 3,00 m

WC - personel
1/51
pł. ceram
A: 2,23 m2
H: 3,00 m

WC - personel
1/49
pł. ceram
A: 2,23 m2
H: 3,00 m
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[ARANŻACJA]

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)
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        101,50 mb

        4,04 m      110,00 mb

        3,80 m        0,24m

        138,50 mb

ściana  wew. nośna
SWN_1

ściana wew. działowa
SWD_1

Beton komórkowy

Beton komórkowy

        0,115 m

429,50 m2

356,00 m2

405,50 m2

ściana zew. nośna
SZN_1, SZN_2

ŚCIANY WEWNĘTRZE, ZEWNĘTRZNE 

WysokośćElement Materiał Długość PowierzchniaSzerokość

Beton komórkowy
        0,48 m         3,80 m
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Element wyposa żenia Nazwa produktu

Do kompletowania z deską i 
spłuczką

Poz. Ilość Uwagi

Miska ustępowa lejowa, 
stojąca,o wysokości 33 
cm z odpływem poziomym.

A 3 szt.

6 szt.B

C

D

E

3 szt.

3 szt.Regał na nocniki

3 szt.Przewijak

1,
0%

1,0%

1,
0%

K
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h Przewijak - wym. ok. 
szer. / gł. /wys.97 x 75 
x 88 cm 

Głębokość 9 cm, 
odpływ 52 mm, 
wysokość całkowita 20,5 cm.

Brodzik prysznicowy
Komplet z baterią 
prysznicową 

Mocowana na śrubach. 
Wysokość montażu umywalki 
należy dostosować do wzrostu 
użytkowników.

Umywalka 50 cm owalna, z 
otworem, z przelewem.
Z półpostumentem.

Regal na 25 nocników
wym. ok. dł./gł./wys. 
120 x 30 x135 cm 
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Wykonany z płyty laminowanej 
w tonacji brzozy o gr.18 mm z 
obrzeżem PCV o gr.2 mm,
w komplecie z materacem
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1 szt.Zlew. W komplecie z 
baterią

zlew ze stali nierdzwenej, 
na wysokości 50cm
nad powierzchnią podłogi

I Zlew  gospodarczy

H Zlew z ociekaczem

Materiał: POLIPROPYLEN
Wymiar: 140x60cm
Kolor: ANTRACYT
Grubość:14mm
Spód: GUMA ANTYPOŚIZGOWA

Standardowy zawór 
wodny z możliwością 
podłączenia węża

1 szt.

zlew ze stali nierdzwenej,
wpuszczany w blat

3 szt.

Mocowana na śrubach. 4 szt.F

Do kompletowania z deską i 
spłuczką

Miska ustępowa lejowa 4 szt.G

Ujęcie wodyJ

Wycieraczka wejściowa 
wewnętrzna

2 szt.

2 szt.Wycieraczka wejściowa 
zewnętrzna

K

L

Ł

Materiał: Krata pomostowa, 
prasowana, cynkowana ogniowo
 Wymiar: 140x60cm
Z osadnikiem i odpływem 70mm

7,10 mb, 6,35 m2
2x 3,90 mb, 3,00m2

Umywalka 50 cm owalna, 
z otworem, z przelewem.
Z półpostumentem.

Miska kompaktowa lejowa, 
stojąca,z odpływem 
poziomym.

Zlew z ociekaczem
Bateria zlewowa stojąca
Szafka kuchenna.

8 KOMPLETÓW

Wytrzymałość 1kN/m
Rodzaj szkła VSG ESG 15mm, Optiwhite
Wykończenie aluminium

Balustrada całoszklana, przeznaczona na 
zewnątrz. Montaż w systemowym profilu 
aluminiowym 12,5cm. Z górnym pochwytem

Balustrada ze stali nierdzewnej na 
pochylni dla osób niepełnosprawnych

Pochwyt ze stali nierdzewnej. 2x 2,35 mb,
2x 2,70 mb,

M
Pochwyt - rura fi 42,4 x 2,0 
Słupki  - rura fi 42,4 x 2,0 z elementem dystans.
 fi16
Mocowanie poręczy dla np- do lica ściany na 
dystansie, Mocowanie pochwytu do balustrady 
szklanej Materiał: stali nierdzewna 304.

2 x 10,10 mbN

21 KOMPLETÓW

Kompletny system wentylacyjny - wentylator wyciągowy Q = 280m3/h kanał spiro DN150 - przewód 
wentylacyjny z izolacją termiczną L=3,00m, kratka wentylacyjna sufitowa i deflektor dachowy cylindryczny 
DN150, niezbędne łączniki i kształtki. System wentylacyjny wyposażony we włącznik czasowy i higrostat.

SZN_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY NOŚNEJ  ZEWNĘTRZNEJ
1. Silikatowo-silikonową  zewnętrzną wyprawą tynkarską. 
Faktura uziarnienia masy tynkarskiej pełna, gr. ziarna 1,50mm
2. Bloczek z betonu komórkowego gr.48 cm 
wym: 599x480x199mm, U=0,17 W/(m2k)
3. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm

SWN_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY NOŚNEJ WEWNĘTRZNEJ
1. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm, płytki ceramiczne, 
2. Bloczek z betonu komórkowego gr.24 cm wym: 599x240x199mm
3. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm

SWD_1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
1. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm
2.  Bloczek z betonu komórkowego gr.11,5 cm wym: 599x115x199
3. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm

Brodzik kwadratowy 

Umywalka 
Komplet z baterią 
umywalkową 

Miska ustępowa lejowa

Umywalka 
Komplet z baterią 
umywalkową 

Wycieraczka 

Wycieraczka 

SZN_2 KONSTRUKCJA ŚCIANY NOŚNEJ  ZEWNĘTRZNEJ
1. Panele elewacyjne gr.8 mm z powłoką ochronną
na systemowej podkonstrukcji drewnianej (listwy 28x70mm, 28x45mm)
2. Szczelina wentylacyjna 30mm
3. Bloczek z betonu komórkowego gr.48 cm 
wym: 599x480x199mm, U=0,17 W/(m2k)
4. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm

Kompletny system wentylacyjny - wentylator wyciągowy Q = 100m3/h kanał spiro DN80 - przewód 
wentylacyjny z izolacją termiczną L=3,00m, kratka wentylacyjna sufitowa i deflektor dachowy cylindryczny 
DN80, niezbędne łączniki i kształtki. System wentylacyjny wyposażony we włącznik czasowy i higrostat.
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PC_2
PC_2

WW

W
Z

W
W

PC
_2

WO_1

WO_1
WO_1

PC_1

P
C

_1

WO_1

PC_2

127,00 m2

PC_2
PC_2

PC_2

203,00 m2

PC
_2

PC_2

P
C

_2

PC
_2

PC_2

PC
_2

PC
_2

PC_1

PŁYTKI CERAMICZNE

POSADZKI

Akustyczna wykładzina [19 dB]
PVC w płytkach 61x61cm, z 
wywinięciem cokołu na ścianę

oznaczenie ilość rodzaj materiału

WO3

WYKŁADZINA PCV

PC1 152,50 m2

PC2

COKOŁY 163,65 mb
16,36 m3

WO_3

WO1

WO_3

W
O_4

WO_3

WO4

PŁYTKI CERAMICZNE

oznaczenie ilość rodzaj materiału wygląd

Rodzaj elementu płytka gresowa (gres porcelanowy)
Ścieralność wgłębna <130 mm3. Nasiąkliwość < 0,1% 
Wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2. Montaż za pomocą kleju do płytek 

ŚCIANY

SOD_1 629,00 m2

CN13 CN13 CN13 CN13CN12CN12CN12

CN12

CN13

obraz poglądowy

WO_1

W
O

_1

W
O

_1

W
O

_1

WO_1

34,00 m2

65,00 m2

WYKŁADZINA DYWANOWA

COKOŁY 167,50mb Wykończenie powierzchni: Półmatowe + 
szczotkowanie 
Materiał bazowy: MDF
Sposób montażu: klej montażowy
Grubość: 18 mm, wysokość 8cm 
Warstwa wierzchnia:wierzch (papier 
dekoracyjny aluminium) impregnowana, 
pokryta 9 my warstwą aluminiową 

CN12

OKŁADZINA WINYLOWA

265,00 m2

810,00 m2

SOW1

SOW2 545,00 m2

seria jednobarwna z delikatnym rasterem
warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik 
bawełniany
szerokość ± 130 cm, ± 51/52 inches
gramatura ± 350 gr/m2, ± 15 oz/yd1
współczynnik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10
odporność ogniowa EN 13501, B s1 d0

PODŁOŻE

PC_1

Archiwum
1/34

Pokój socjalny
1/52

WC 
1/51

Pom. technicze
1/57

WC dzieci
1/56

Pokój ogólny Oddział nr1
1/55

Sypialnia
1/54

Pom. pomocnicze
1/53

Pom. pomocnicze
1/47

Sypialnia
1/46

Pom. pomocnicze
1/39

WC 
1/49

Pokój ogólny Oddział nr2
1/45

Pokój socjalny
1/48

Sala zajęć
1/42

WC dzieci
1/44

Korytarz
1/30

Aneks
1/50

Sypialnia
1/38

Aneks
1/43

Pokój ogólny Oddział nr3
1/37

Aneks
1/35

Szatnia
1/28

WC dzieci
1/36

Biuro
1/33

WC 
1/41

Pokój socjalny
1/40

WC 
1/32

Biuro
1/31

Korytarz
1/29

Wózkownia
1/27

Łącznik
1/58

A'

Rodzaj elementu płytka gresowa (gres porcelanowy)
Ścieralność wgłębna <130 mm3. Nasiąkliwość < 0,1% 
Wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2. Montaż za pomocą kleju do płytek 

Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką. Typ I. Grubość 
warstwy użytkowej 2.00mm

Wykładzina dywanowa 

Wykładzina dywanowa 

Tekstylne pokrycia podłogowe - w płytkach 50x50cm

Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do nakładania agregatem. O 
bardzo drobnym uziarnieniu(max wielkość ziarna 0,5mm) i wysokiej
 plastyczności do wykonywania tynków wewnętrznych.
Podłoże pod tapetę winylową. Tynk mechaniczny klasy 3, 
przeszlifowany.
powierzchnia okładziny wraz z przygotowaną powierzchnią.

Okleina ścienna vinyl

Okleina ścienna vinyl

Płytki 120x60 cm
wykończenie: naturalna 
[układ poziomy fuga 1mm ]

Płytki 60x60 cm
wykończenie: naturalna 
[układ poziomy fuga 1mm ]

Płytka cokołowa 60x8cm 

Płytki, 60x30 cm
wykończenie: naturalna 
[układ poziomy fuga 1mm ]
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TERMOIZLOACJA

SUFIT KASETONOWY - A2

SUFIT KASETONOWY - A1

Sufit kasetonowy podwieszany z 
wypełnieniem z płytami sufitowymi
60x60 cm

Sufit kasetonowy podwieszany z 
wypełnieniem z płytami sufitowymi
240x30 cm

321,00 m2

PODBITKA NAD TARASEM - A3

Podbitka z drewna na ruszcie systemowym
Płyta MDF wodoodporna 25mm.
Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silkonowy, kolor BIAŁY.

OPŁYTOWANIE
PASA DOLNEGO 
WIĄZARÓW 
KRATOWYCH

warstwa nazwa producenta_typ

Płyta MDF WODOSZCZELNA 25mm, nad 
sufitami A1, A2 A3

ilo ść

859,50 m2

1

SYSTEMOWY SUFIT MINERALNY, KASETONOWY - SCHEMAT 60x 60

1

PAROZIOLACJA Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.

655,00 m2

655,00 m2
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122,80 m2

416,00 m2

Z1 33

Indeks Nazwa artykułu Liczba

Lista opraw

1 2

2 10

3 6

4 30

5 53

6 26

7 6

8 25

9 8
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ELEMENTY SKAŁDAJĄCE SIĘ NA SYSTEM SUFITU PODWIESZANEGO KASETONOWEGO 
Z WYPEŁNINIEM PŁYTAMI SUFITOWYMI 
1. PŁYTA SUFITOWA :
2400 x 300 x 22 mm; kolor : biały, 600 x 600 x 22 mm; kolor : biały
Informacje techniczne : 
_Pochłanianie dźwięku (alfa w) : 1.00, _Klasyfikacja Europejska pochłaniania dźwięku  : A, 
_Odbicie światła (%) : 87 _Odporność na wilgoć (RH%) : 95, _Reakcja na ogień , _EU Euroklasa A2-s1,d0
2. RUSZT :
Kolor profili T24 : biały
A. Profil główny T24, B. Profil poprzeczny T-24; l=1200 mm ze szczelinami co 300mm
C. Profil poprzeczny T-24; l=600 mm bez szczelin, D. Zawiesie
E. Kątownik przyścienny : profil L 19x24, F. Klips brzegowy - 2 szt. do każdej docinanej płyty narożnej
G. Listwa dystansowa - zalecane stosowanie na wszystkich profilach spoczywających na kątowniku przyściennym
H. Sprężyna przyścienna (tylko do kątownika typu L) - zalecane stosowanie na wszystkich profilach 
spoczywających na kątowniku przyściennym

1800LM PLX E
IP65 4000K

Oprawa nastropowa LED
3800lm Micro-PRM 4000K

Oprawa wpuszczana LED
5800lm Micro-PRM 4000K

Oprawa wpuszczana 1800LM
LED 4000K Micro-PRM IP44

Oprawa wpuszczana LED
3800lm Micro-PRM 4000K

Oprawa wpuszczana1800LM
LED 4000K

Oprawa nastropowa 5200lm
4000K IP65, dł. 1200mm

Oprawa nastropowa 4400lm
4000K IP65, dł. 1200mm

Oprawa nastropowa 2600lm
4000K IP65, dł. 1200mm

Oprawa nastropowa 
1800LED 4000K

Wełna mineralna dachowa, gr.30,00cm,

Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew. Deski impregnowane, profilowane (grubość 18 mm), 
czterostronnie strugane, łączone na pióro/wpust (pióro szerokie na 10mm). Wilgotność drewna 16% +/- 
2%. Profil Soft Line. Malowanie metodą natryskową. Materiał zabezpieczony drewno produktem impregnat
 ognioochronny: przeciwpożarowym do bardzo wysokiej klasy niepalności B–s1–d0 do określonej 
standardami EN 13823: 2007 oraz EN ISO 11925-2.
Przy zastosowaniu 300 g/ m2 drewno przekształca się w substancję niepalną lub trudno spalającą

R
Z

U
T

 P
A

R
T

E
R

U
 [A

R
C

H
-B

U
D

_ 
S

U
F

IT

 P
O

D
W

IE
S

Z
A

N
Y

_ 
U

K
ŁA

D
 O

P
R

A
W

 O
Ś

W
IE

T
E

N
IO

W
Y

C
H

]

R
oz

bu
do

w
a 
żł

ob
ka

 m
ie

js
ki

eg
o 

w
 Z

aw
ie

rc
iu

 
pr

zy
 u

l. 
M

ar
sz

ał
ko

w
sk

ie
j 2

8c
, 

w
ra

z 
z 

in
fr

as
tr

uk
tu

r
ą

 te
ch

ni
cz

n
ą

, 
w

ew
n
ę

tr
zn
ą

 in
st

al
ac

j
ą

 g
az

u,
 w

yk
on

an
ie

m
 

m
ie

js
c 

po
st

oj
ow

yc
h,

 c
i
ą

gó
w

 k
om

un
ik

ac
yj

ny
ch

, 
pl

ac
u 

za
ba

w
 i 

el
em

en
tó

w
 m

ał
ej

 a
rc

hi
te

kt
ur

y.

Ż
ło

be
k 

M
ie

js
ki

 w
 Z

aw
ie

rc
iu

ul
. M

ar
sz

ał
ko

w
sk

a 
28

c,
 4

2-
40

0 
Z

aw
ie

rc
ie

ul
. M

ar
sz

ał
ko

w
sk

a 
28

c,
 4

2-
40

0 
Z

aw
ie

rc
ie

17
8/

5,
 d

r 
17

8/
4 

, (
24

16
02

_1
, o

br
ęb

 Z
aw

ie
rc

ie
 0

01
2)

10
.2

01
8

1:
10

0

00
-1

7
A

_0
4



PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowania
kopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowanie

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

ARCH.

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015
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Wpust dachowy
DN/OD 100/110 pionowy

Wpust dachowy
DN/OD 100/110 pionowy

Wpust dachowy
DN/OD 100/110 pionowy

Wpust dachowy
DN/OD 100/110 pionowy

Wpust dachowy
DN/OD 100/110 pionowy

Odboje wyprofilowane z płyt MDF 

Odboje wyprofilowane z płyt MDF 

Odboje wyprofilowane z płyt MDF 

Odboje wyprofilowane z płyt MDF 
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Wpust dachowy
DN/OD 100/110 pionowy

Odwodnienie awaryjne
DN/OD 100/110

Odwodnienie awaryjne
DN/OD 100/110

Odwodnienie awaryjne
DN/OD 100/110

Odwodnienie awaryjne
DN/OD 100/110

Odwodnienie awaryjne
DN/OD 100/110

Odwodnienie awaryjne
DN/OD 100/110

SA_1

SA_1

SA_1

SA_1
GK F

WW

WW

WWWW

WW

WW

RD 100 RS 70

WW WW

Odboje wyprofilowane z płyt MDF 

1

2

3

4

5

6

Rynna dachowa prostokątna 100mm, 
Materiał tytancynk

DEFLEKTOR 
WENTYLACYJNY 
DACHOWY

Deflektor ocynk ze zintegrowanym kołnierzem PCV, 100mm

DN/OD 100/110 pionowy" z mankietem 
przyłączeniowym do membrany dachowej. 
Materiał poliuretan. 
Wyposażony w samoregulujące elementy grzejne - 
podpięcie na zwykłą złączkę elektryczną pod 
napięcie 230V

G
K

 F
 2x 12,5m

m

D1

    43,00 m²

D3

    51,00 m²

3,0°
5,24%

   123,00 m²

   123,00 m²

3,0°
5,24%

    17,50 m²

    17,50 m²

   105,00 m²

   105,00 m²

3,
0°

5,
24

%
3,

0°
5,

24
%

25
,0

°
46

,6
%

25
,0

°
46

,6
%

   126,00 m²

    32,50 m²

Folia dachowa na bazie PVC-P 
wzmocniona siatką poliestrową

Pokrycie dachowe NRO 
Zachowanie podczas pożaru:
B ROOF (t1)

    96,00 m²

3,
0°

5,
24

%
3,

0°
5,

24
%

    32,50 m²

25,0°
46,6%

3,0°
5,24%

3,0°
5,24%

1

2

3

4

5

6

Zestawienie powierzchni połaci dachowych

D2 D2 D5

D6

Materiał pokrycia

D4

Symbol połaci

D5

Powierzchnia

D1

D8

D1

D1

D2

D2

D3

D3

D4

D5

D5

D6

D7

D8

B CA D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L

D7

Deflektor ocynk ze zintegrowanym kołnierzem PCV, 150mm

RE30 RE30

8 sztuk

D
 1

00

21 sztuk

3%D9

RAZEM POŁACIE

D9     7,00 m²

   879,00 m²

25,0°
46,6%

D
 1

00

D
 1

50

D
 1

50

D
 1

00

D
 1

50

D
 1

00

D
 1

00
D

 1
00

D
 1

00

D
 1

00

D
 1

00

D
 1

00

D
 1

00

D
 1

50

D
 1

50

D
 1

00

D
 1

00

Rura spustowa 70mm, 
Materiał tytancynk

D
 1

00

OPIERZENIE
PASA 
OKAPOWEGO

D
 1

50

D
 1

00

Folia PE  paroizolacyjna 2mx50m.PAROIZOLACJA

POKRYCIE 
DACHOWE

Płyta MDF

D
 1

00

warstwa

D
 1

00

D3

D
 1

00

D
 1

00

D
 1

00
D

 1
50

nazwa producenta_typ ilo ść

7,00 m2

D
 1

50

D
 1

00

3,90 m2

2,00 m2

 7,00 m2

 7,00 m2

 10,00 m2

POŁACIE D9 

RURY 
SPUSTOWE 

3,00 mb

Folia dachowa na bazie PVC-P 
wzmocniona siatką poliestrową

Blacha powlekana PVC

RYNNY
DACHOWE 

3,00 mb

8 sztuk

24 sztuki

WENTYLACJA 
PRZESTRZEN
DACHU

WW - System wentylacyjny - poliuretan z 
mankietem przyłączeniowego - 
do folii PCV o110mm
NW - Kratka nawiewna PCV o110mm. Montaż w 
opłytowaniu MDF

KOSZYK 
ŻWIROWY

Folia dachowa 810/V 1,5mm (powierzchnia 
połaci dachowych, ścian bocznych attyk, 

OPIERZENIE
ATTYK

872,00 m2

  872,00 m2

POKRYCIE 
DACHOWE

42,00 m2

82,60 m2

671,80 m2

1058,00 m2

Mata z geowłókniny

Płyta MDF WODOSZCZELNA- dwuwarstwowo 
18mm i 22 mm(powierzchnia połaci dachowych, 
ścian bocznych attyk, kontrspadki)

Płyta MDF WODOSZCZELNA

6 sztukWPUST
DACHOWY

6 sztukPRZEPUST
AWARYJNY
(RZYGACZ)

RURY 
SPUSTOWE 

6szt. x 6,5 m

DRABINA
WEJŚCIOWA

1 sztuka
5,50 mb

6 sztuk

Drabina elewacyjna rozkładana z koszem, z 
pomostem attykowym i zamknięciem dostępu
Aluminium naturalne

Blacha powlekana PVC

Rura spustowa 100mm, 
Materiał poliuretan

Wełna mineralna (attyka)  gr.5,00cm.
Tynk Silikatowo-silikonowy

koszyk żwirowy. Montażu wciskowy w misie 
wpustu. Materiał poliamid

DN/OD 100/110 z mankietem przyłączeniowym do 
membrany dachowej . Materiał poliuretan

TERMOIZOLACJA Płyty spadkowe w systemie wełny mineralnej

Wełna mineralna twarda gr.16,00cm,

RZUT POŁACI DACHOWYCH 

[ARCH-BUD]

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018
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1a
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6
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134 9 10
LEWACJA PÓŁNOCNA

LEWACJA POŁUDNIOWA

MATERIAŁY ELEWACYJNE

1.Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  kolor BIAŁY.
1a. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  kolor nawiązać do  
koloru na istniejącej części.

2. Mozaikowy tynk kolor SZARY 03.
Wysokość warstwy 25cm.

3. Płyty elewacyjne na ruszcie drewnianym 2500x1200x8 mm, 
3050x1200x8 mm, kolor wg. zestawienia.

4. Beton licowy, zacierany, zaimpregonawy preparatem przeciwpylnym.

5. Systemowa stolarka aluminiowa, kolor RAL 7040.

6.  Systemowa stolarka aluminiowa RE30, kolor RAL 7040.

7. Podsufitka drewniana - deska złoty dąb.

8. Blacha systemowa FDT - powlekana

Płyty elewacyjne 

Powłoka ochronna - przezroczysta powłoka zapewniająca efekt 
samoczyszczenia się płyt, pozwalająca wodzie deszczowej usuwać 
zanieczyszczenia. Powłoka poprawia odporność materiału na promienie 
UV, pozwala łatwo usuwać grafitti.
Materiał zastosowany w płytach został wyprodukowany z wysokiej jakości 
włókna skalnego połączonego z niewielką ilością organicznej substancji 
wiążącej. Powstałe w ten sposób lekkie panele są łatwe w montażu i 
obsłudze. Produkt zachowuje stabilność wymiarową, dzięki czemu jest 
odporny na zmiany wilgotności i temperatury. Płyty są całkowicie odporne 
na działanie wody.
Długość płyt :3050, 2500 mm, Szerokość płyt : 1200 mm
Grubość płyt :8 mm
Współczynnik wytrzymałości na zginanie : >27 N/mm2
Klasa reakcji na ogień : Euroclass B-s2-d0
Nominalna masa objętościowa : 1050+-150 kg/m3
Nominalna masa powierzchniowa : 8,4 kg/m2
Paroprzepuszczalność Sd przy 23 st.C i 65% wilg. wzgl.
z powłoką: 3,5 m

System ociepleń z wełną mineralną:

1) Klej do przyklejania płyt z wełny mineralnej 
2) Płyty z wełny mineralnej fasadowej. Zastosowano grubość wg. opisów 
konstrukcji ścian. 
3) Klej do zatapiania siatki na wełnie mineralnej
4) Siatka podtynkowa z włókna szklanego do systemów ociepleń, gęstość 
siatki 145g/m2 .
5) Grunt  odpowiedni dla tynku silikatowo-silikonowego
6) Tynk silikonowy. Zastosować kolorystykę wg projektu oraz fakturę 
uziarnienia masy tynkarskiej jako pełna, o grubości ziarna 1,50mm.

UWAGA : DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ALTERNATYWNE PRODUKTY 
RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I 
MATERIAŁOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO 
PRODUKTU

9. Obróbka blacharska, rynny dachowe i rury spustowe TYTANCYNK;
 powlekane systemowo  gr. 0,55mm. kolor RAL 7040. 

10. Balustrada szklana i pochwyty stalowe

11. Deska tarasowa kompozytowa

12. Pokrycie dachowe - folia PCV, NRO

13. Drabina aluminiowa
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STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

ARCH.

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015
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UWAGA : DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ALTERNATYWNE PRODUKTY 
RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I 
MATERIAŁOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO 
PRODUKTU

ELEWACJA WSCHODNIA

MATERIAŁY ELEWACYJNE

1.Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  kolor BIAŁY.
1a. Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  kolor nawiązać do 
 koloru na istniejącej części.

2. Mozaikowy tynk MultiColor kolor SZARY 03.
Wysokość warstwy 25cm.

3. Płyty elewacyjne na ruszcie drewnianym 2500x1200x8 mm, 
3050x1200x8 mm, kolor wg. zestawienia.

4. Beton licowy, zacierany, zaimpregonawy preparatem przeciwpylnym.

5. Systemowa stolarka aluminiowa, kolor RAL 7040.

6.  Systemowa stolarka aluminiowa RE30, kolor RAL 7040.

7. Podsufitka drewniana - deska złoty dąb.

8. Blacha systemowa FDT - powlekana

9. Obróbka blacharska, rynny dachowe i rury spustowe TYTANCYNK;
 powlekane systemowo  gr. 0,55mm. kolor RAL 7040. 

10. Balustrada szklana i pochwyty stalowe

11. Deska tarasowa kompozytowa

12. Pokrycie dachowe - folia PCV, NRO

13. Drabina aluminiowa

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)
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D

D

DD

D

D

D D
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E

E

E

E

E

F

F

F

E
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D

A A

A
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A

D

D DB

PŁYTY ELEWACYJNE - ŚCIANY, OŚCIEŻA, BELKI

16 SZT

A

E

F

B

C

D

oznaczenie kolor

14 SZT

22,50 m2

4 SZT

RAL 9001

57,50 m2

48,00 m2

powierzchnia

140,50 m2

36,50 m2

12,00 m2

ilość płyt 305x120cm

10 SZT

39 SZT

RAL 9001

RAL 9001

RAL 9001

RAL 9001

RAL 9001

7 SZT

UWAGA! 

DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

PRODUKTY ALTERNATYWNE RÓWNOWAŻNE O 
PARAMETRACH : JAKOŚCIOWYCH, CECHACH 
UŻYTKOWYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH,
CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO
 PRODUKTU.

Powłoka ochronna - przezroczysta powłoka zapewniająca efekt 
samoczyszczenia się płyt, pozwalająca wodzie deszczowej usuwać 
zanieczyszczenia. Powłoka poprawia odporność materiału na promienie 
UV, pozwala łatwo usuwać grafitti.

Materiał zastosowany w płytach został wyprodukowany z wysokiej jakości 
włókna skalnego połączonego z niewielką ilością organicznej substancji 
wiążącej. Powstałe w ten sposób lekkie panele są łatwe w montażu i 
obsłudze. Produkt zachowuje stabilność wymiarową, dzięki czemu jest 
odporny na zmiany wilgotności i temperatury. Płyty są całkowicie odporne 
na działanie wody.

Długość płyt :     3050, 2500 mm
Szerokość płyt : 1200 mm
Grubość płyt :     8 mm

Współczynnik wytrzymałości na zginanie : >27 N/mm2
Klasa reakcji na ogień : Euroclass B-s2-d0
Nominalna masa objętościowa : 1050+-150 kg/m3
Nominalna masa powierzchniowa : 8,4 kg/m2
Paroprzepuszczalność Sd 
przy 23 st.C i 65% wilg. wzgl: 3,5 m
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SKALA RYSUNKU

DATA

prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowania
kopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowanie

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

ARCH.

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015
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300 240

Szeroko ść:120,00 [90] cm

Wysoko ść: 85,00 cm

SF4a 
RE30

SF4b 
RE30

D7, skrzydło pełne

Kolor wg typu: 

5P

Materiał 
okleiny

Materiał
okleiny

Materiał
okleiny

Wysoko ść: 205,00 cm

Kierunek otwierania

Symbol

Kierunek otwierania

Symbol

Symbol

Kolor wg RAL 

Kolor wg RAL 

Kierunek otwierania

DRZWI WEWNĘTRZNE 

Wysoko ść: 205,00 cm

Wysoko ść: 205,00 cm

Okleina CPL HQ 0,2
Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa
Płyta HDF

Okleina CPL HQ 0,2
Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa
Płyta HDF

D5
Szeroko ść: 90,00 cm

4L

9 szt.

D6
EIS 30

D7
EI 30

D1

Szeroko ść:120,00 [90x30] cm

Wysoko ść: 210,00 cm

Materiał
Kierunek otwierania

Symbol

Kolor RAL 7040

aluminiowe

L/P

Szeroko ść:120,00 [90x30] cm

Wysoko ść: 210,00 cm

Materiał
Kierunek otwierania

Symbol

Kolor RAL 7040

aluminiowe

1 szt.

1 szt.

1P

Drzwi oddzielenia pożarowego - odporność ogniowa EI30

Drzwi oddzielenia pożarowego - odporność ogniowa i dymoszczelna EIS30

DRZWI I PRZEGRODY ODZIELENIA POŻAROWEGO

D5 - z kratką wentlacyjną

Szeroko ść: 90,00 cm
D3

Szeroko ść: 80,00 cm

D2

D2

D3

Materiał

SF3 D

SF3a

SF3 D

DRZWI I PRZEGRODY ALUMINIOWE

1 szt.

1 szt.

SF1a

SF1 D

SF1b

Wysoko ść: 300,00 cm

Materiał

Szeroko ść: 140,00 [90x50]cm

Kierunek otwierania

Symbol

Kolor RAL 7040

aluminiowe

Wysoko ść: 300,00 [210x90] cm

SF3

SF2

1 szt.

1 szt.

2 szt.
Szeroko ść: 280,00 cm

Wysoko ść: 300,00 cm

2 szt.

2 szt.

Wysoko ść: 300,00 cm

Szeroko ść: 545,00 cm

Materiał

Szeroko ść: 140,00 [90x50]cm

Kierunek otwierania

Symbol

Kolor RAL 7040

aluminiowe

Wysoko ść: 300,00 [210x90] cm

SF1

SF1a

SF1b

SF1 D

SF2

SF2 D

Wysoko ść: 300,00 cm

Materiał

Szeroko ść: 140,00 [90x50]cm

Kierunek otwierania

Symbol

Kolor RAL 7040

aluminiowe

Wysoko ść: 300,00 [210x90] cm

SF2

Szeroko ść: 286,00 cm

Szeroko ść: 496,00 cm

SF2a

SF2 D

Kierunek otwierania

D1

Symbol

Kolor

DZ1

DZ1 zewnętrzne

2 szt.
Szeroko ść:120,00 [90x30] cm

Wysoko ść: 210,00 cm

Materiał

Kierunek otwierania

Symbol

Kolor RAL 7040

aluminiowe

L/P

D1

RAL 7040

aluminiowe

4 szt.

3P 1L

Szeroko ść:120,00 [90x30] cm

Wysoko ść: 210,00 cm

Materiał
Kierunek otwierania

Symbol

Kolor RAL 7040

aluminiowe

L/P

D4

Wysoko ść: 205,00 cm
D4 Szeroko ść:130,00 [90] cm

OKNA I DRZWI ALUMINIOWE

O2

Materiał

Kierunek otwierania

Symbol

Kolor RAL 7040

aluminiowe

4 szt.

uchylno-rozwieralne

Wysoko ść: 205,00 cm

fix

Materiał
Kierunek otwierania

Symbol

Kolor RAL 7040

aluminiowe

O2

Szeroko ść:120,00 cmO1

O1

uchylne - stałe

3 szt.

SF4a 1 szt.

SF4b 1 szt.
Szeroko ść: 240,00 cm

Szeroko ść: 300,00 cm

Wysoko ść: 277,00 cm

Wysoko ść: 277,00 cm

Materiał
Kierunek otwierania

Symbol

Kolor RAL 7040

aluminiowe

fix
SF4 RE 30

System fasadowy oddzielenia pożarowego - odporność ogniowa RE30

L/P uchylno-rozwieralne

3 szt.9 szt.

4P 5L

16 szt.

11L5P 

UWAGA! 

DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

PRODUKTY ALTERNATYWNE RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH : 
JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH ORAZ 
MATERIAŁOWYCH,
CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO 
PRODUKTU.

WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - światło 
przejścia.

WYMIARY OKIEN  PODANO W ŚWIETLE OTWORU.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OTWOROWEJ I SYSTEMÓW 
FASADOWCYH W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, NALEŻY 
POWTÓRNIE SKORYGOWAĆ PARAMETRY NA MIEJSCU 
BUDOWY.

WYKONANIE ORAZ MONTAŻ SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ 
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PRODUCENTEM W CELU 
WERYFIKACJI 

Materiał
Kierunek otwierania

Symbol

Kolor RAL 7040

O3 Szeroko ść:90,00 cm

Wysoko ść: 108,00 cm

O3 okno podawcze

1 szt.

przesuwne do góry

aluminium

L/P uchylno-rozwieralne

L/P uchylno-rozwieralne

Stolarka aluminiowa w systemie pożarowym
Wypełnienie: Szklenie: Szkło EI 30 wewn.;
Brak progu, Samozamykacz ramieniowy
Trzy zawiasy trójskrzydełkowe
Zamek zasówkowo-zapadkowy z wkładką patentową, 
Klamka bezpieczna (typ U-FORM) ze stali nierdzewnej. Orzech Bielony lub Dąb

Orzech Bielony lub Dąb

Okleina CPL HQ 0,2
Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa
Płyta HDF

Orzech Bielony lub Dąb 

DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa w ramie z 
materiałów drewnopochodnych, wzmocniona wewnętrznym 
ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona jest płytą HDF. 
Pionowa krawędź zabezpieczona ABS.
Z zewnętrznej strony - okleina CPL HQ 0,2

Ościeznice proste.
Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
Dwa zawiasy czopowe standard.

KLAMKA 

System fasadowy w technologii słup-słup.
Mocowanie za pomocą systemowych rozwiązań
Profil: wg. systemu Kolor konstrucji RAL 7040 lub zbliżony.
Podział zgodnie z rysunkami elewacji i rzutu parteru. Szklenie: szkło bezpieczne, 
antywłamaniowe
Wyposażome w nawiewniki higrosterowane

Trzykomorowy system aluminiowy. 
Drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne wyposażone w samozamykacze 
Okna z mikrowentylacją
Mocowanie za pomocą systemowych rozwiązań
Profil: wg. systemu Kolor konstrucji RAL 7040 lub zbliżony.
Szklenie: szkło bezpieczne, antywłamaniowe
Wyposażome w nawiewniki higrosterowane

ZESTAWIENIE STOLARKI 

OTWOROWEJ

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018

1:100
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SKALA RYSUNKU

DATA

cowania
wanie

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

ARCH.

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl....... ..pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015
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Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018
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NR RYSUNKU

BRANŻA

ARCH.

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl....... ..pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015
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Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie

ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
178/5, dr 178/4 , (241602_1, obr ęb Zawiercie 0012)

10.2018
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NR RYSUNKU
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ARCH.

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl....... ..pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH
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HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015
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Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
ul. Marszałkowska 28c, 42-400 Zawiercie
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ściana wewnętrzna 

ŚCIANA rzut parteru arch_bud razem

ObjętośćNazwa warstwy Symbol Grubo ść Wysoko śćElement

ŚCIANA

Powierzchnia

SWD_1         0,12  m

SWD_1 ściany działowe projektowane na całej wysoko ści pomieszczenia

BN 1xL-19 N/180 4

     2,75 m

PODŁOGI DO LIKWIDACJI rzut parteru arch_bud razem 104,00 m2 19,70 m3

70,00 m2

14,50 m2

         0,04 m

0,72 m3

 16,18 m3

     - m

     - m

Płytki ceramiczne

Parkiet

PGL_2

PGL_3          0,05 m

 2,80 m3

Pos. zewnętrzna
Lastriko z podbudową

         0,83 m 19,50 m2

ObjętośćNazwa warstwy Symbol Grubo ść Wysoko ść PowierzchniaElement

PGL_1      - m

PGL_ Podłogi do likwidacji 

SOL_1 Okładziny ścienne do likwidacji

    2,10 m
2,75 m

240,00 m2

240,00 m2

ObjętośćNazwa warstwy

OKŁADZINY ŚCIENNE rzut parteru, arch_bud razem

Symbol Grubo ść Wysoko ść PowierzchniaElement

         0.02 m

0,12 m3

SOL_1płytki ścienne, tapety
okładziny PCV

ściana zewnętrzna 

ObjętośćNazwa warstwy Symbol Grubo ść Wysoko ść PowierzchniaElement

SUM_2

SUM_1ŚCIANA

ściana wewnętrzna 

SUM_  Uzupełnienia murów

NS_NADPROŻE STALOWE przed wyburzeniem częsci ściany środkowej należy :
a) wykuć bruzdę poziomą w istniejącej ścianie nośnej na długość i wysokość wg załączonych
 rysunków
b) założyć dźwigary stalowe z podbiciem na podporach (wcześniej przygoowana betonowa 
poduszka gr. 4,00cm) na dł. wg rysunków
c) czynność tę powtórzyć z drugiej strony ściany
d) wyburzyć ścianę na długości docelowego otworu  zostawiając przy ścianach nośnych 
filarki o szerokości jak na rysunku
e) całość wypełnić lekkimi materiałami ściennym

1. Tynk cementowo - wapienny gr. 1,50cm / płytki ceramiczne gr. 1,50cm
2. Beton komórkowy 120/240/590 na kleju gr. 12,00cm
3. Tynk cementowo - wapienny gr. 1,50cm / płytki ceramiczne gr. 1,50cm

81,00 m2

81,00 m2

długość ilośćszerokość otworu

90

symbol nadproża

100

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH L-19

120

150

BN 1xL-19 N/120

9

9

19

szerokość wysokość
19 8

PROFIL DŁ. NADPROŻARODZAJ NADPROŻA ILOŚĆ

DŁ. NADPROŻARODZAJ NADPROŻA ILOŚĆ
YN-175/20 2 175 cm

SZEROKOŚĆ OTWORU
130 cm

1_

2_

4_

- Ściany do wyburzenia

- Ściany projektowane

- Ściany projektowane
  (uzupełnienia murów)

- Ściany istniejące

120 cm

N
S

1 
16

0

NS2 160

dwuteownik160

dwuteownik160

175 cm

BN L-19
Prefabrykowane żelbetowe belki nadprożowe L-19 służą do konstruowania nadproży nad 
otworami okiennymi i drzwiowymi. Nadproże L-19 w długościach od 0,9 m do 3 m ze 
stopniowaniem co 30 cm. Prawidłowe oparcie nadproża na ścianie powino wynosić około 15 
cm na stronę.

Nadproże systemowe YN 
Belki wykonane ze zbrojonego betonu komórkowego,o wysokości 24,9 cm. Maksymalna 
szerokość przekrywanego otworu wynosi 175 cm.  W ścianach o grub. 40 i 48 cm 
nadproże wykonane jest z dwóch belek YN leżących obok siebie,o grubości odpowiednio 
20 i 24 cm połączonych spoiną podłużną. Nadproża zapewniają dobrą izolacyjność
termiczną bez dodatkowego ocieplenia oraz są bardzo łatwe i szybkie w zastosowaniu.
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RZUT PRZYZIEMIA_ PRZEBUDOWA

ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Marszałkowskiej 28c, 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą, 
wewn ętrzn ą instalacj ą gazu, wykonaniem 
miejsc postojowych, ci ągów komunikacyjnych, 
placu zabaw i elementów małej architektury.

Żłobek Miejski w Zawierciu
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WysokośćGrubość
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SM_ MALOWANIE ŚCIAN, OŚCIEŻY I SUFITÓW

2,75 m

0,75 m

108,00 m2

GRUNT 

PRZYGOTOWANIE 
ŚCIANY

Farba emulsyjna, malowanie dwukrotne

ilośćnazwa producenta_typwarstwa

Przygotowanie starych tynków wewnętrznych pod malowanie farbami emulsyjnymi

Do tego celu najlepiej zastosować cementowa zaprawę szpachlową 
Przed malowaniem starych tynków należy wykonać wiele czynności przygotowawczych. Przede 
wszystkim dokładnie sprawdzić i ocenić stan podłoża pod względem jego stabilności, równości
 i chłonności. 
Stary tynk może się kruszyć, pylić i rozwarstwiać. Sprawdzamy to poprzez zarysowanie ściany 
ostrym narzędziem oraz opukanie młotkiem.
W przypadku stwierdzenia braku nośności należy usunąć wszystkie warstwy starego tynku, do 
warstwy stabilnej, oczyścić ze starych powłok malarskich, resztek klejów i zapraw, rysy w 
ścianach należy pogłębić, powierzchnię odpylić i następnie przystąpić do naprawy ściany. 
Nakładanie nowych warstw wyrównujących oraz uzupełniających ubytki należy poprzedzić 
zagruntowaniem podłoża emulsją gruntującą, wzmocni ona podłoże i zwiększy przyczepność, 
ale przede wszytkim zredukuje jego chłonność. Wyrównanie i uzupełnienie ubytków tynku na 
dużych powierzchniach proponuję wykonać.
Przy jej użyciu można zlikwidować nierówności o grubości od 6do 30 mm.   W przypadku 
ubytków o mniejszych powierzchniach warto użyć zaprawy wyrównującej  w grubości warstwy od
 2 do 15 mm.
Tak przygotowana i wyrównana ściana może stanowić podłoże pod farbę.
Jednak aby nadać jej gładki i estetyczny wygląd, należy zastosować uniwersalne białe masy 
szpachlowe do wykonywania gładzi na powierzchniach ścian i sufitów w pomieszczeniach 
wewnętrznycyh suchych. Masy, przygotowane zgodnie z opisem na opakowaniach, nakłada sie 
równomiernie na ścianę przy pomocy pacy, mocno ją dociskając. Tę czynność można nazwać 
gipsarowaniem. Gipsarując ściany, dobrze jest nakładać masę pasami, w kierunku: od podłogi 
do sufitu. Maksymalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi 2 mm (5 mm)
Po wyschnięciu ścianę należy przeszlifować papierem lub siatką do szlifowania. 

Przed malowaniem
Zawsze przed zastosowaniem produktu, należy przeczytać zalecenia znajdujące się na 
opakowaniu. 
Kolor farby podkładowej powinien być jak najbardziej zbliżony do koloru warstwy 
nawierzchniowej. 

Podczas malowania
Przed rozpoczęciem prac produkt należy dokładnie wymieszać. 
Należy zacząć od sufitu a potem przejść do malowania ścian. 
Przy malowaniu sufitów, pierwsza warstwa farby powinna być nakładana równolegle do 
ściany przez którą „wchodzi” do pomieszczenia najwięcej światła, a druga prostopadle.Niska 
wilgotność względna w pomieszczeniu może spowodować, że wodorozcieńczalne farby mogą
 zbyt szybko wysychać podczas malowania. 
Zbyt wysoka wilgotność może wydłużyć czas schnięcia produktów do niebezpiecznego 
poziomu,co w efekcie może dać np. przebarwienia lub różnicę w połysku. 

Po malowaniu
Bezpośrednio po malowaniu należy usunąć maskującą taśmę malarską. 
Po malowaniu można ogrzać pomieszczenie tak, by temperatura wzrosła, a wilgotność 
względna spadła, co sprawi, że farba szybciej wyschnie. Należy zapewnić odpowiednią 
wentylację i wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.

POWŁOKA 
MALARSKA

215,50 m2

215,50 m2

215,50 m2

płytki gresowe na zaprawie klejowej 30x30cm

SML_1 50,00 m2 - m3

14,00 m2

1,60 m

Warstwa Powierzchnia Objętość

- m

WysokośćGrubość

ilość

POSADZKA

nazwa producenta_typwarstwa

WYLEWKA

COKÓŁ Płytka cokołowa gresowa 8x30cm 3,60 m2

85,00 m2

85,00 m2

ilość

POSADZKA

nazwa producenta_typwarstwa

SOD_1 - m - m3

Grubość WysokośćWarstwa Powierzchnia Objętość

2,10m 232,00 m2

SOD ŚCIENNE PŁYTKI CERAMICZNE

SM_ MALOWANIE ŚCIAN, OŚCIEŻY I SUFITÓW - LAMPERIA

C5_POSADZKA NA GRUNCIE

C6

C6

C
6

C
6

C6 C6

C
6

C
6

C
6

C
6

C5

C5

C6_POSADZKA

płytki gresowe na zaprawie klejowej 30x30cm

wylewka samopoziomująca 
cienkowarstwowa, 2,00cm

Płytki od poziomu podłogi do wysokości krawędzi opaski drzwi (210cm)

Płytki zastosować jako 30/30, • cokoły: 8/30,
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08, 
Certyfikat nr B/03/119/08, 
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 

- płytka rektyfikowana  wymiar 300x300 mm 
- gres porcelanowy  szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna, 
płytka imitująca kamień z widocznymi wenami, brokatująca powierzchnia płytki
- płytka antypoślizgowa R 10 ,
- nasiąkliwość poniżej 0,1%
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5
- odporne na plamienie

 Lateksowa powłoka malarska na przygotowanym tynku cementowo 
-wapiennym. Gruntowanie, malowanie dwukrotne. Ściany, ościeża i sufity.

Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i 
sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza chłonność podłoża, poprawia 
przyczepność i zwiększa wydajność farb nawierzchniowych. 

Wodorozcieńczalna farba akrylowa do malowania ścian i sufitów wnętrz 
pomieszczeń. Nadaje malowanej powierzchni głęboko matowe wykończenie

Gruntowanie
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