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1 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 | 563,42 563,42
1202-09 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5m2
2 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2 | 563,42 563,42
1204-08 farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem
nierdéwnosci
3 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2 | 300,42 300,42
1204-01 starych tynkdw sufitow
4 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2 | 263,00 263,00
1204-02 starych tynkdw scian
5 KNR-W 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw-usuniecie m2 | 236,20 236,20
1208-02 tuszczacej sie farby olejnej
6 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi m2 | 236,20 236,20
1206-05 starych tynkéw wewnetrznych scian z
dwukrotnym szpachlowaniem
7 KNR-W 4-01 Analogia- Malowanie farbg olejng m2 | 114,5 114,5
1212-5 elementéw metalowych krat — kratownic
,Siatki
8 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy m2 | 36,0 36,0
0701-05 cem - wap na $cianach ,filarach ,pilastrach o <
pow. ponad 5 m
9 Kalkulacja Reczne wykonanie nowych tynkdw m2 | 36,0 36,0
wtasna cem —wap. na Scianach
10 | KNKRB 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2 | 99,88 99,88
0803-09 Scianach z elementdw prefabrykowanych
przyjeto 20% sian
11 | Kal. wtasna Demontaz i ponowny montaz siatek m2 | 40,0 40,0
okiennych stylonowych
12 | Kal. whasna Uzupetnienie parkietu bukowego po zdjetych | m2 | 6,0 6,0
zabudowach
13 | KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie starych tynkow m2 | 6,0 6,0
0816-05 mozaikowych
14 | KNR 2-02 Trzykrotne lakierowanie posadzek parkietéw | m2 | 6,0 6,0
1111-08
15 | KNR-W 4-01 | Wymiana listew przy$ciennych z drewna mb | 22,0 22,0
0815-08 lidciastego
16 | Kal. Wtasna Zabezpieczenie parkietu przy rob malarskich | m2 | 300,0 300,0




17 | KNR-W 4-03 Analogia — montaz drabinek drewnianych szt 10 10
1145-02 gimnastycznych szt. 10 m2- 60

18 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie m2 300,0 300,0
1611-02 przestrzenne wys. do 6m — Rx0,5

19 | Kal. wtasna Mycie okien sztuk -9 m2 | 77,22 77,22

20 | Kal. wiasna Wymiana mechanicznych otwieraczy szt. | 6 6

okiennych z poziomu podtogi
21 Kal wtasna Demontaz parapetdéw okiennych szt. 5 szt 5 5
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