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WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Modernizacja basenu i jego infrastruktury technicznej zlokalizowanego w
Zawierciu przy ul. 11-go Listopada 22

I Dyrektor ~Miejskiego Zespotu Obstugi Ekonomiczno-Administracyjnej  Szkét
w Zawierciu na podstawie dyspozyciji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. —
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1579 z pézn. zm.), zwanej
dalej Pzp, w zwigzku z wnioskiem o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamédwienia (SIWZ), ponizej udziela odpowiedzi na nastepujace pytania
Wykonawcow:

Udzielone odpowiedzi sg w wigkszosci niejasne lub ogoinikowe tj.;
1. Instalacja elektryczna:

- skoro projektant okresla ilosci lamp dla poszczegdinych pomieszczen (nie wszystkie
ujete np. pomija pom. szatni 13,14,15) to musiat zatozy¢ moce opraw i barwe $wiatla
ktéra pozwoli osiggnaé wymagane natezenia oswietlenia przy pomiarach odbiorowych,
podaje wymagane natezenie oswietlenia tylko dla "pom. hali basenu min 250 lux", (jest to
kryterium dla basenéw rekreacyjnych) projektowany basen ma charakter szkoleniowo-
rehabilitacyjny, nauka ptywania dzieci, oraz rehabilitacja dzieci niepetnosprawnych

Odp. Przebudowa, zgodnie z opisem, nie dotyczy pomieszczen 13,14 i 15 z uwagi na ich
dobry stan.

Na hali basenu dopuszcza sie zastosowanie o$wietlenia o natezeniu 400 lux. Basen
przebudowywany ma charakter przyszkolny — rekreacyjny. Nie jest basenem klasyfikowanym
jako szkoleniowo — rehabilitacyjny.

- W instalacji odgromowej pisze tylko o zwodach poziomych potgczonych z istniejaca
instalacjg odgromows, skoro prowadzimy roboty ziemne, wykonujemy nowe fundamenty
to wskazane jest wykonanie nowych otokow lub bicie sond i wykonanie zwodéw
pionowych, tym bardziej ze istniejace wykonane sg z drutu 6mm i odlegto$ci miedzy nimi
mogg nie spefni¢ wymaganych PN.



Odp. Dopuszcza sie wykonanie nowych otokéw lub bicie sond i wykonanie zwodow
pionowych.

- to samo j.w. dotyczy instalacji PE

Odp. Instalacje wykona¢ przewodami ochronnymi prowadzonymi wspolnie z przewodami
zasilajgcymi i potgczy¢ z zaciskami PE w rozdzielni.

- nie mozna zatozy¢ rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy poniewaz: jest zlokalizowana w
budynku szkoty do ktérego nie bedzie dostepu podczas eksploatacji czgsci basenowe;
(wieczory, dni wolne, ferie, wakacje itd.) wg oswiadczen inwestora uktad ma byc
wydzielony z mozliwoécig osobnego opomiarowania, to rowniez dotyczy innych instalacji,
wod.-kan., c.0 nie ma miejsca w istniejgcej rozdzielnicy na montaz wszystkich obwodow i
zabezpieczenh konieczne jest zaprojektowanie nowej rozdzielnicy i umiejscowienie jej w
pomieszczeniu dostepnym np. wentylatorownia

Odp. Aby umozliwi¢ niezalezne funkcjonowanie hali basenu od cze$ci szkolnej, nowg
rozdzielnie elektryczng dla czesci basenu umiesci¢é w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej.
Centrale nalezy zasili¢ od istniejacej centrali gtdwnej w budynku szkoty.

- wylaczni p.poz ma wytgczyé "catosé zasilania w budynku", czy catego budynku szkoty
czy tylko nowo projektowanej czesci basenowej, czy tylko jeden wigcznik (np. przy
wejsciu do kottowni nie jest wymagany) jaki typ wyzwalacza

Odp. Wylacznik p.poz nie moze wytaczac jedynie czesci z basenem. Powinien wytgczac cate
zasilanie w budynku szkoty. Zaleca sig zastosowanie aparatu typu roztgcznik uzbrojonego w
cewke wyzwalacza wzrostowego.

- co z suszarkami do wlosdéw w czesci szatniowe;j

Odp. Suszarki pozostaja w holu wejSciowym.

2. Instalacja wentylacji mechanicznej

- czy rozdziat powietrza wentylacyjnego w hali basenowej zaktada wycigg tylko z jednego
miejsca podang w odpowiedzi kratkg aluminiowg 1000x500mm , zlokalizowang na
$cianie bocznej na wysokosci ok. 2300 mm nad posadzkg, wg dokumentacji

Odp. Tak, kratka aluminiowa o wymiarze 1000x500 mm, zgodnie z dokumentacja techniczng
3. Instalacja wod.-kan.

- instalacja przy szatni nr 13, 14, 15 musi by¢ przebudowana poniewaz uktad ma by¢
wydzielony j.w. z mozliwos$cig opomiarowania, wezet przytgczeniowy do zlokalizowania w
pom. Kottowni.

Odp. Instalacji wodnej przy pomieszczeniach 13,14 i 15 nie nalezy przebudowywaé w
rozumieniu demontazu, kucia i rozbiorki $cian i ich oktadziny z uwagi na ich dobry stan.
Instalacje nalezy odcigé od istniejacego zasilani i podtgczy¢ do czesci nowoprojektowane]
(oddzielnie opomiarowanej) oraz pomieszczen 8,9 i 10.



- system rozprowadzenia wody cieptej i zimnej ma byé nowy, odlegtos¢ od projektowanego
pom. kottowni do najdalej oddalonych przyboréw ok. 30m

Odp. Z uwagi na fakt, iz rozprowadzenie wody cieptej odbywaé sie bedzie w
pomieszczeniach ktorych temperatura powinna by¢ nie nizsza niz 26stC a takze z uwagi na
fakt, iz basen przeznaczony jest do korzystania grupowego, zakfada sie iz z wody cieptej
korzystaé bedzie jednoczesnie kilka lub kilkanascie osdb jedna po drugiej co niesie za sobg
koniecznos¢ ,odpuszczenia” wody zimnej jedynie w poczgtkowe] fazie korzystania z
natryskow a wprowadzenie obiegu wymuszonego wody cieplej byloby ekonomicznie
nieuzasadnione.

1. Powyzsze wyjasnienia powodujg, ze Zamawiajgcy dokonat na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy Pzp zmiany terminéw:;

a) sktadania ofert: z20.04.2018r., o godz. 11:00 na 23.04.2017r., o godz. 11:00,
b)_otwarcia ofert: z 20.04.2018r., o godz. 11:30 na 23.04.2017r., o godz. 11:30.

Tym samym:
Wykonawca powinien umieécié oferte wraz z pozostatymi dokumentami,

oswiadczeniami w zamknietym opakowaniu. Opakowanie winno byé oznaczone
nazwg (firmg) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Miejski Zespot
Obstugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkét w Zawierciu ul. Paderewskiego
49, 42-400 Zawiercie oraz opisane w nastepujgcy sposob:

%

Wykonawca Zamawiajacy

Miejski Zespdt Obstugi Ekonomiczno-
Administracyjnej Szkof) w Zawierciu
................................... ul. Paderewskiego 49

42-400 Zawiercie

Modernizacja basenu i jego infrastruktury technicznej zlokalizowanego
w Zawierciu przy ul. 11-go Listopada 22.

Nie otwierac przed dniem 23.04.2017 r. godz. 11:30

...........................................................................................................................

jd “ramke mozna wyciaé i naklei¢ na koperte

Do zamieszczenia: _2 \(\) DY




http://www.mzoeas.zawiercie.eu/kategorie/przetargi 2018r

Rozdzielnik:
- Wykonawcy, ktérym przekazano SWIZ.
- a/a.



