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Dotyczy: zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Modernizacja basenu i jego infrastruktury technicznej zlokalizowanego w
Zawierciu przy ul. 11-go Listopada 22

Dyrektor Miejskiego Zespotu Obstugi Ekonomiczno-Administracyjnej  Szkot
w Zawierciu na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. —
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1679 z pdzn. zm.), zwanej
dalej Pzp, w zwigzku z wnioskiem o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), ponizej udziela odpowiedzi na nastepujgce pytania
Wykonawcow:

Prosze o sprecyzowanie, uzupetnienie dokumentacji technicznej oraz przedmiaru robdt w
czesci instalacyjnej:
1. Instalacja elektryczna

parametry opraw o$wietleniowych dla poszczegdlnych obwodow oswietleniowych:
moc, strumien Swietlny, barwa Swiatta, szczelno$¢ oprawy IP;

Odp. Zgodnie z zobowigzujaca norma PN-EN 12464-1 lub réwnowazng, barwa
Swiatta tozsama z kolorem cieptym biatym lub zblizonym, szczelnos¢ opraw w
pomieszczeniach mokrych IP65, poziom oswietlenia na hali basenu min. 250lux.

wymaganych min. wartoéci natezenia o$wietlenia dla poszczegolnych pomieszczen,
warto$ci do pomiardéw odbiorowych oswietlenia (brak pozycji w przedmiarze);
Odp. Zgodnie z zobowigzujgca normg PN-EN 12464-1 lub rownowazna.

rozmieszczenie oraz iloéé opraw z modutem awaryjnym, w przedmiarze tylko 3-szt.;
Odp. Zgodnie z przedmiarem i dokumentacjg rysunkowa.

rozmieszczenie oraz ilos¢ opraw ewakuacyjnych;
Odp. Zgodnie z przedmiarem i dokumentacjg rysunkowa.

sposdb wykonania instalacji odgromowej, zabezpieczen przepigciowych, brak w
dokumentaciji i przedmiarze;

Odp. Budynek szkoty jest zabezpieczony i posiada instalacje odgromowg. W czgsci
rozbudowywanej zaleca sie wykonanie instalacji odgromowej za pomocg zwodow
poziomych niskich z drutu stalowego ocynkowanego 8mm, wykonanie jako instalacji



napreznej potgczonej z przewodami odgromowymi istniejacymi. Zabezpieczenie
przepieciowe powinno byé zrealizowane za pomocg ochronnikow przepigciowych
umieszczonych w tablicy gtdwnej z ktérej zasilane bedg obwody nowoprojektowane.

Instalacja PE brak w dokumentacji i przedmiarze;
Odp. Instalacie wykona¢ przewodami ochronnymi prowadzonymi wspdlnie z
przewodami zasilajgcymi i potaczy¢ z zaciskami PE w rozdzielni gtowne;.

brak schematu rozdzielnicy zasilajacej z podziatem obwoddw elektrycznych gniazd,
oswietlenia, rozdzielnicy wentylacji, rozdzielnicy uzdatniania wody, kottowni,
wentylatoréow wyciggowych itd.;

Odp. Rozdzielnia gtéwna istniejgca planowana do rozbudowy o poszczegdlne,
nowoprojektowane obwody elektryczne wg podziatu jw., zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz zasadami sztuki budowlanej. W rozdzielni gtéwnej nowoprojektowane
obwody powinny by¢é zabezpieczone oprocz wylgcznikow nadmiarowych
wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowoprgdowymi o pradzie wytaczajgcym
30mA.

ktory z obwoddow ma wytaczy¢ wylgczyC wytacznik p.poz, typ i miejsce montazu
wyzwalacza.

Odp. Wytacznik gtéwny p.poz zaprojektowano przy wejéciu do budynku od strony
basenu jako element czesci objetej opracowaniem. Wytgcznik powinien wytgczaé
cato$é zasilania w budynku.

2. Instalacja wentylacji mechanicznej

wywiew z czesci basenowej, w dokumentaciji tylko jedna kratka wyciggowa;
Odp. Tak, aluminiowa o wymiarze 1000x500 mm.

wielko§¢ ttumikow hatasu dla poszczegolnych linii;
Odp. W zatgczniku przesytam zestawienie ttumikdw, ktére réwniez znajduje sie w
dokumentaciji projektowej.

grubos$¢ warstwy izolacji kanatéw (w przedmiarze podane wszystkie mozliwe
grubosci);

Odp. W opisie do projektu zostaty podane grubosci izolaciji.

Przewody wentylacyjne

1. kanaly instalacji wentylacyjnej C1 wykonano:

- ze stali ocynkowanej w izolacji z kauczuku syntetycznego 19mm,
1. kanaty instalacji wentylacyjnej E1 wykonano:

- ze stali ocynkowanej w izolacji z kauczuku syntetycznego 19mm,
1. kanaty instalacji wentylacyjnej N1 wykonano:

- ze stali ocynkowanej w izolacji z wetny 40mm,

- przewodow elastycznych izolowanych w miejscu przytgczenia przepustow,
1. kanaly instalacji wentylacyjnej W1 wykonano:

- ze stali ocynkowanej w izolacji z wetny 30mm.

- ilos¢ i wielko&¢ Klap rewizyjnych
1. kanaty instalacji wentylacyjnej C2 wykonano:

- ze stali ocynkowanej w izolacji z kauczuku syntetycznego 19mm,



2. kanaly instalacji wentylacyjnej E2 wykonano:
- ze stali ocynkowanej w izolacji z kauczuku syntetycznego 19mm,
3. kanaty instalacji wentylacyjnej N2 wykonano:
- ze stali ocynkowanej w izolacji z wetny 30mm,
- przewodow elastycznych izolowanych w miejscu przytgczenia przepustow,
4. kanaty instalacji wentylacyjnej W2 wykonano:
- ze stali ocynkowanej w izolacji z wetny 30mm w pomieszczeniu wentylatorowni,
bez izolacji w pozostatych pomieszczeniach.
1. kanaly instalacji wentylacyjnej WS1 i WS2 wykonano:
- ze stali ocynkowanej bez izolacji,
1. kanaly instalacji wentylacyjnej NT1 wykonano:
- ze stali ocynkowanej w izolacji z kauczuku syntetycznego 19mm,
2. kanaly instalacji wentylacyjnej WT1 wykonano:
- ze stali ocynkowanej bez izolaciji.
1. kanaly instalacji wentylacyjnej WT2.1 oraz WT2.2 wykonano:
- z tworzywa sztucznego PCV bez izolacji,
- z tworzywa sztucznego PCV w izolacji z wetny mineralnej 80mm w ptaszczu
ochronnym z blachy ocynkowanej prowadzone na dachu budynku.
1. kanaly instalacji wentylacyjnej NT3 wykonano:
- ze stali ocynkowanej w izolacji z kauczuku syntetycznego 19mm,
1. kanaty instalacji wentylacyjnej WT3 wykonano:
- ze stali ocynkowanej bez izolaciji.

ilo§¢ i wielkos¢ klap rewizyjnych.

Odp. Lokalizacje klap rewizyjnych na instalacji kanatowej nalezy ustali¢ na etapie
wykonawstwa w miejscach tatwo dostepnych zgodnie z zaleceniami COBRTI INSTAL
zeszyt 5

3. Instalacja wod.-kan.

czy zakres zadania obejmuje wykonanie nowej instalacji we wszystkich
pomieszczeniach, na rysunkach pokazano tylko czes¢ przebudowywana, brak
Srednic przewodow;

Odp. Instalacje wod-kan nalezy wykona¢ w czesci rozbudowywanej (technicznej),
przy przebudowywanej szatni z wydzielonym wc dla niepetnosprawnych oraz
natryskami a takze w czesci technicznej uzdatniania wody. Instalacja przy szatni (nr
13,14,15 na rys.) w stanie dobrym, nie podlega przebudowie. Srednice rur
zasilajgcych urzgdzenia ogodlnodostepne nie mniejsze niz 18mm, gtéwne ciggi
zasilajace nie mnigj niz 32mm. Rury Kkanalizacyjne przy urzadzeniach
ogolnodostepnych srednicy min. 75mm, przy podtaczeniu 2 lub wigcej urzadzen min.
110mm, przy urzadzeniach wc min. 110mm.

czy zatozono instalacje cyrkulacyjna.
Odp. W czesci nowoprojektowane] nie zaktadano cyrkulacji, instalacje nalezy
podtaczy¢ do istniejgcego systemu rozprowadzajgcego.



1. Powyzsze wyjasnienia powoduja, ze Zamawiajgcy dokonat na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy Pzp zmiany tresci SIWZ w zakresie jak okreslono w wyjasnieniach — patrz
pkt I.

Il Powyzsze wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ powodujg zmiane termindw:

a) skladania ofert: z 18.04.2018r., o godz. 11:00 na 20.04.2017r., o godz. 11:00,
b)_otwarcia ofert: z 18.04.2018r., o godz. 11:30 na 20.04.2017r., o godz. 11:30.

Tym samym:
Wykonawca powinien umiesci¢ oferte wraz z pozostatymi dokumentami,

o$wiadczeniami w zamknietym opakowaniu. Opakowanie winno by¢ oznaczone
nazwag (firmg) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Miejski Zespdt
Obstugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkot w Zawierciu ul. Paderewskiego
49, 42-400 Zawiercie oraz opisane w nastepujgcy sposoéb:

...........................................................................................................................

Wykonawca Zamawiajacy

Miejski Zespot Obstugi Ekonomiczno-
Administracyjnej Szkdét) w Zawierciu
................................... ul. Paderewskiego 49

42-400 Zawiercie

Modernizacja basenu i jego infrastruktury technicznej zlokalizowanego
w Zawierciu przy ul. 11-go Listopada 22.

Nie otwieraé przed dniem 20.04.2017 r. godz. 11:30

...........................................................................................................................

Zatgczniki:
- Zestawienie ttumikow.

Do zamieszczenia:
http://www.mzoeas.zawiercie.eu/kategorie/przetargi 2018r




